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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach
zadania: ,Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby oséb z
niepetnosprawnosciami” zostat opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z p6z. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzy¢.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna.

4, Charakterystyka obiektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna

6. Liczba lokali mieszkalnych lub ustugowych.

7.0pis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej;

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Il. CZESC RYSUNKOWA
e RZUT POZIOMU BIBLIOTEKI skala 1:50 A-01
e RZUT POZIOMU DOMU KULTURY skala 1:50 A-02
e PRZEKROJ A-A skala 1:50 A-03
e PRZEKROJ B-B skala 1:50 A-04
e ELEWACIA skala 1:50 A-05
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1. RODZAJ | KATEGORIA PROJEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach zadania
»Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby os6b
z niepetnosprawnosciami. Budynek zaliczono do IX kategorii obiektow budowlanych.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, ktory jako Krasnobrodzki Dom
Kultury $wiadczy ustugi w zakresie kultury i edukacji. Wybudowany szyb wyposazony w dzwig ufatwi
dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do poziomu -1: biblioteki oraz poziomu 0: pomieszczeri domu
kultury w tym sali widowskowej.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO,
W TYM JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2
USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO,
A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z DECYZ]] O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACII INWESTYCJI
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH;

Istniejacy budynek ustugowy w granicy dziatki, w zabudowie blizniaczej.
e Budynek podpiwniczony. — 1 kondygnacja podziemna.
e llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1
e Budynek z dachem wielospadowym.

e Kolorystyka budynku tynk bezowy, stolarka ciemnobrgzowa, pokrycie dachowe
ciemnobrgzowe.

Projektowany szyb murowany, od strony podtnocnej przeszklony, bryta prostopadfoicienna. Czesé
murowana tynkowana w kolorze nawigzujagcym do istniejgcej elewacji - do decyzji Inwestora. Czesé
elewacji istniejgcego obiektu przebudowana w celu dostosowania do dostepu dla o0séb
niepetnosprawnych w kolorze i materiale wspdélnym jak obiekt istniejacy: tynk bezowy.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego nie stawia wymagan odnosnie formy obiektu
budowlanego.

Dane dotyczgce budowanego szybu windowego:

e  Wymiary: 209 x 217 cm
e Wysokos¢ od poziomu terenu: 5,28m

e Wysokos$¢ od poziomu najnizszego obstugiwanego poziomu: 6,48m

e  Wysoko$¢ od poziomu parteru: 3,00m

e Powierzchnia zabudowy dzwigu: 4,43m?

e Kolorystyka: tynk w kolorze nawigzujgcym do istniejgcej elewacji, szkto z refleksem i ciemnymi

szprosami.
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
e KUBATURA: 96,38 m? - szyb windowy-+wiatrotap
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e POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 4,64 m? — szyb windowy + 16,93m? wiatrotap
= |stniejgca powierzchnia zabudowy budynku KDK: 2333m?
= Powierzchnia zabudowy KDK po dobudowaniu dzwigu: 2337,63m?
e POWIERZCHNIA WEWNETRZNA[m?]: 11,91m?
e POWIERZCHNIA UZYTKOWA[m?]: 11,91m?
e WYSOKOSC, DLUGOSCE, SZEROKOSCE, SREDNICA:
=  Wysokosc¢: 5,28m (szyb windowy pow. Powierzchni terenu)
= Dtugosc: 2,09m (szyb windowy pow. Powierzchni terenu)
= Szerokos$¢: 2,17m (szyb windowy pow. Powierzchni terenu)
e LICZBA KONDYGNACII: 1 podziemna + 1 nadziemna
e INNE DANE NIiZ W/W NIEZBEDNE DO SWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z
WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Odlegtos¢ od sgsiedniej zabudowy:

= od pétnocy: >8m

= od wschodu: Om - budynek KDK — $ciana oddzielenia ppoz
= od potudnia: Om - budynek KDK — sciana oddzielenia ppoz
= od zachodu: 0-3,66m - budynek KDK — $ciana oddzielenia ppoz

Odlegtos¢ od granicy dziatki:

= >8m —granica pditnocna
= >8m — granica wschodnia
®  6,10m — granica zachodnia — blizniaczy budynek w granicy
= >8m —granica potudniowa
5. OPINIE GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO;

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych,
budynek zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, przyjeto warunki gruntowe proste.

Na potrzeby obliczen fundamentéw, w poziomie posadowienia zatozono grunt niespoisty — piasek
sredni o 1d=0,5 ($redniozageszczoeny) o srednim stopniu zawilgocenia, zwierciadto wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia, brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przed przystapieniem do prac ziemnych, nalezy powyisze zalozenia potwierdzi¢, zaleca sig
wykonanie opinii geotechnicznej oraz dokumentacji badan podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji
obiektu. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntéw o parametrach gorszych od
zatozonych w projekcie budowlanym, nalezy niezwtocznie poinformowac Projektanta, celem korekty
warunkow posadowienia.

Posadowienie obiektu bezposrednie w postaci ptyty fundamentowe] zelbetowej z betonu C25/30
zbrojonych stalg A-IlIN B500SP wg PN-EN 1992-1-1:2:2008.

6. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU — LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.

1 lokal uzytkowy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ

OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
T e B e e e e A G VR R |
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NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R.,

W TYM OSOBY STARSZE;

Przedmiotowa inwestycja zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne. Istniejgcy obiekt nie posiadat takiego dostosowania.
Powierzchnia platformy spetnia zapisy Warunkéw Technicznych min. 110x140cm.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

8.1. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Dla obiektu nie przewiduje sie zwiekszenia poboru wody do celéw bytowych oraz ilosci
odprowadzonych Sciekow.

Ponadto przewiduje sie zuzycie wody podczas wykonywania robét budowlanych.

Wody deszczowe i roztopowe z dachéw i spocznika schoddéw odprowadzane powierzchniowo przy
pomocy rynien i rur spustowych na teren biologicznie czynny przedmiotowe] dziatki.

8.2. EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH,
Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
jego eksploatacja nie sg zwigzane z ponadnormatywng emisja hatasu oraz wibracji, a takie
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujagcego pola magnetycznego ani innych zaktocen.

8.3. RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na rodzaj i iloé¢ wytwarzanych odpadéw. Odpady powstate
podczas prac budowlanych zutylizowane zgodnie z polityka komunalng Miasta Krasnobréd.

8.4. WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH
ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU
ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Nie przewiduje sie w trakcie uzytkowania obiektu ponadnormatywnej emisji hatasow, wibracji
i promieniowania.

8.5. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE — UWZGLEDNIAJAC, ZE
PRZYJETE W PROJEKCIE BUDOWLANYM ROZWIAZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE
| TECHNICZNE POWINNY WYKAZYWAC OGRANICZENIE LUB ELIMINACIE WPLYWU
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI | INNE
OBIEKTY BUDOWLANE, ZGODNIE Z ODREBNYMI PRZEPISAMI;

Budowa obiektu nie generuje negatywnego oddziatywania na istniejacy drzewostan
i powierzchnie ziemi. Nie przewiduje sie wycinki drzewostanu. Utwardza sie jedynie powierzchnie
konieczne do funkcjonowania budynku.

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na kierunek sptywu waéd gruntowych.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy. Realizacja zadan z zakresu zaopatrzenia i realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury — wg odrebnej
procedury. Pomieszczenie wiatrotapu dotychczas nieogrzewane — pozostaje bez zmian.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,

W pomieszczeniach, ktérych dotyczy zamierzenie inwestycyjne obecnie nie ma i nie projektuje sie
ogrzewania. Pomieszczenia traktuje sie jako nieogrzewane.

Zaleca sie w pozostatej czesSci wyposazenie obiektu w urzadzenia, ktdre automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.
Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng. Wktadki zaworowe na krécécach rozdzielacza
podtogowego zasilajgcych petle ogrzewania podfogowego nalezy wyposazyc
w glowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rozdzielaczowych
nalezy zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw pokojowych
i glowic termoelektrycznych.

11. INFORMACIE O  ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM;

Przedmiotowy inwestycja obejmuje nastepujace instalacje:

e instalacje elektryczng — zasilanie w energie elektryczng dzwigu o konstrukcji srubowej, pompy w
studni odwadniajgcej spocznik schoddéw oraz w pomieszczeniu wiatrotapu adaptacja istniejgcej
instalacji elektrycznej i montaz projektowanych opraw oswietleniowych.

e Montaz pompy do studni w spoczniku przed wejsciem do budynku na poziomie biblioteki do
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejagcego systemu rynnowego. Dobor
urzadzenia wg projektu technicznego.

Rozwigzania projektowe poszczegdlnych branz w projekcie technicznym.

12. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ
Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI;

12.1. PODSTAWA PRAWNA:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz 869)

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. 2021 poz. 1722).

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Z 7.06.2019 poz.1065)

12.2. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE
KONDYGNACII,
Powierzchnia wewnetrzna szybu windowego:
4,64m*+10,37m?(wiatrotap)
Wysokos¢:
5,28m wzgledem poziomu terenu przed drzwiami do diwigu - budynek NISKI(N)
Liczba kondygnacji:
2 - Projektowany diwig obstugiwaé bedzie jedng kondygnacje nadziemng i jedng kondygnacje
podziemna.

122 CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH POZAROWYCH MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ
ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W

e P e W S 1250 R e RO B Gy B R T E R R P ST e LI T S S Sl o .58, O Wi e < PR um |
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ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH,

Nie przewiduje sie przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo ani procesow
technologicznych stwarzajgcych zagrozenie pozarowe.

12.4. INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA,

Wydzielong strefe pozarowag kwalifikuje sie jako ZLIIl — budynek ustugowy na styku z budynkiem
zakwalifikowanym jako ZLI.

12.5. INFORMACIJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ LICZBIE
0SOB NA KAZDE) KONDYGNACJ, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI
EWAKUACYIJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN,

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIIl. Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji — 4 osoby
w diwigu + 5 o0sob poruszajgcych sie schodami. Nie wystepujg pomieszczenia, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

12.6. INFORMACIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE,

Projektowany szyb windowy wraz z wiatrotapem stanowi 1 strefe pozarowg. Pozostaty budynek —
odrebna strefa pozarowa. W my$l paragrafu 210 Warunkéw Technicznych: Czesci budynku
wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia
dachu - moga by¢ traktowane jako odrebne budynki.

12.7. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA,

Nie dotyczy. Nie wystepujg strefy PM.

12.8. INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE) ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE)

| STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE,

Budynek szybu dzwigowego wraz z wiatrofapem wydziela sie $ciang oddzielenia pozarowego od
istniejgcego budynku ZLI. Zgodnie z § 210 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie traktuje sie go jako osobny budynek.

Klasa odpornosci pozarowej budynku zgodnie z punktem 2 paragrafu 212 okresla sie jako ,,C".

e gidwna konstrukcja nosna — R60;
e konstrukcja dachu —R15;

e strop—REIGO;

e $ciana zewnetrzna — EI30;

e Sciana wewnetrzna — EI15;

e przekrycie dachu — RE15;

Ze wzgledu na zaprojektowanie elementéw szybu i wiatrofapu jako elementy oddzielenia pozarowego
od budynku w klasie B przyjmuje sie nastepujace wymagania:

e Sciany i stropy z wyjatkiem stropow w ZL - REI120

e stropywZL - REI6O

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia pozarowe — EI60
e drzwiz przedsionka pozarowego — EI30

e drzwi na klatke schodowa E30
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Ze wzgledu na to, ze budynek projektowany jest jako budynek nizszy — par 218 punkt 1:

e konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30;
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

12.9. INFORMACIE O WYSTEPOWANIU MATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ
ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM,

Nie dotyczy, powyzsze pomieszczenia nie wystepujg.

12.10. INFORMACIE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH
URATOWANIA W INNY SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB
PRZEBYWAIJACYCH W OBIEKCIE,

Ewakuacja ludzi z obu przez drogi komunikacji ogélnej przez wiatrotap i schody zewnetrzne
na zewnatrz budynku. Projektowana inwestycja nie zaweza drég ewakuacyjnych wzgledem
warunkow wymaganych dla poszczegélnych kondygnacji istniejgcego obiektu budowlanego.

12.11. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH
INSTALAC/I | URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ
Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA,

Nie stawia sie wymagan.
W pomieszczeniu wiatrotapu ,0.1 WIATROLAP” oprawy oswietleniowe projektuje sie jako oprawy
z modutem awaryjnym. Projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne i kierunkowe.

12.12. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO
CELOW PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN
GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ
DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH,

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych bez zmian. Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych - doprowadzenie drogi pozarowej do projektowanego szybu
nie jest wymagane. Doprowadzenie drég pozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celdw pozarowych
catego obiektu bez zmian.

Odlegtos¢ budynku od hydrantu pozarowego: 17,20m
Odlegto$¢ budynku od drogi pozarowej: od strony pétnocnej: 16,16m oraz 21m.

12.13. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W
TYM INFORMACIE O PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE,
Projektowane zamierzenie — NRO.
Odlegtosé¢ od sasiedniej zabudowy:

e od pétnocy: >8m

e od wschodu: Om - budynek KDK — éciana oddzielenia ppoz

e od potudnia: Om - budynek KDK — Sciana oddzielenia ppoz

o od zachodu: 0-3,66m - budynek KDK - $ciana oddzielenia ppoz
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12.14.  INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWEJ, W  ZAKRESIE ROZWIAZAN  OBJETYCH  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM;

Nie dotyczy — nie stosuje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpoiarowej.

Projektant:
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