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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo

budowlane” (Dz.U. 2021 poz. 2351z p6i. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oéwiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych

w ramach zadania pn: Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby

0sob z nieptnosprawnosciami” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 2280 z p67. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych w
ramach zadania pn: Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby oséb z

nieptnosprawnosciami” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdérych zostat zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z pdz. zmianami)
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PROJEKT TECHNICZNY

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
e Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem
e Projekt konstrukcyjno-architektoniczny
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351z p6z. zmianami)
e obowigzujgce przepisy i normy w zakresie opracowania
e Rozporzadzenie ministra gosp. przestrzennej i budownictwa z 14 grudnia 1994 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002
nr 75 poz. 690)
e Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
e Uzgodnienia miedzybranzowe

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dzwigu dla osob niepetnosprawnych w ramach
zadania pn." Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby oséb z

niepetnosprawnosciami''.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnegtrznych w pomieszczeniu 0.1
(korytarz) oraz instalacji elektrycznych na poczet zasilania podnosnika elektrycznego.

W przeprojektowywanych pomieszczeniach budynku Domu Kultury projektuje sie nastepujace
instalacje:

e oswietlenia ogolnego podstawowego
e oswietlenia kierunkowego
e oswietlenia awaryjnego

e wewnetrzne odbiorowe
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4. Projektowane instalacje elektryczne

Dane elektroenergetyczne

Napiecie zasilania U = 230/400V
Uktad sieci TN-C-S
Ochrona p.porazeniowa Samoczynne wytaczenie napiecia

5. Zasilanie budynku w energie elektrycznag
Zasilanie w energie elektryczng budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury  odbywa sie
przedlicznikowa linia kablowa typy YAKY 4x35mm? z istniejacej szafy kablowej SzK zlokalizowanej

na zewnatrz budynku. Istniejgca linia kablowa pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.

6. Pomiar energi elektrycznej
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zlokalizowany jest w wewnatrz budynku w rozdzielni TL
obok tablicy gtownej TG. Energia elektryczna zuzywana przez odbiory energii elektrycznej

mierzona jest 3fazowym dwutaryfowym licznikiem energii czynnej, 230/400V, 10/60A.

7. WLZ i tablica rozdzielcza

Dla potrzeb zasilania projektowanych instalacji, nalezy rozbudowac istniejgca tablice gtéwng TG o
dodatkowy modut 1x12mod w wykonaniu n/t. Rozdzielnice wyposazy¢ w ostony gwarantujace
petne bezpieczenstwo i brak dostepu do czesci obwodu pod napieciem.

Rozbudowywang rozdzielnice wyposazy¢ w aparature modufowg montowang na wspornikach TH-
35. Rodzaje aparatéw elektrycznych oraz ich ilosci podano na schemacie ideowym. W tablicy

pozostawiono rezerwe miejsca na aparaty przewidywane do montazu w perspektywie czasowej.

8. Instalacje odbiorcze

8.1 Zabezpieczenie obwodow

Wszystkie obwody odbiorcze instalacji zabezpieczone beda wyfacznikami instalacyjnymi typu

$301/1P i S303/3P o odpowiednio charakterystykach typu "B" i "C".

8.2 Instalacja oswietlenia ogdlnego

0T T Pl 2 0 kR ISR e B T B B N8t S A U S e N L o A . [ e B A S R P R W s e oL i
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Oswietlenie w projektowanych pomieszczeniach wykonaé z zastosowanie zrodet LED. Instalacje
o$wietlenia ogélnego wewnatrz pomieszczen wykona¢ przewodami YDY 3x1.5mm? p/t na napiecie
co najmniej 750V. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowac osprzet p/t, a w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak pomieszczenie porzadkowe i na zewnatrz — osprzet
szczelny IP-44 wpuszczany w tynk. Dobrane Zrddta swiatta daja na powierzchniach roboczych w
poszczegdlnych pomieszczeniach natezenie oswietlenia wymagane normg PN-EN 12464-1.
Sterowanie oswietleniem ogélnym odbywac sie bedzie indywidualnymi fgcznikami instalacyjnymi
z poszczegolnych pomieszczen. taczniki instalowa¢ na wys. 1.4m nad podtogg. Rozmieszczenie
opraw oswietlenia ogélnego oraz charakterystyke Zrédet sSwiatta i opraw oswietleniowych

pokazano na planie instalacji elektrycznych.

8.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i kierunkowego

Instalacje oswietlenia kierunkowego i awaryjnego wewnatrz pomieszczen wykona¢ przewodami
YDY 3X1.5mm’ p/t. We wszystkich pomieszczeniach suchych stosowa¢ osprzet p/t, a w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak pomieszczenie porzadkowe i na zewnatrz — osprzet
szczelny IP-44 wpuszczany w tynk. Dobrane Zrédta swiatta dajg na powierzchniach roboczych w
poszczegolnych pomieszczeniach natezenie oswietlenia wymagane normg PN-EN 12464-1.
Sterowanie oswietleniem ogélnym odbywac sie bedzie indywidualnymi tacznikami instalacyjnymi
z poszczegolnych pomieszczen. taczniki instalowac¢ na wys. 1.4m nad podfoga. Rozmieszczenie
opraw oswietlenia awaryjnego i kierunkowego oraz charakterystyke Zrdodet Swiatta i opraw

osSwietleniowych pokazano na planie instalacji elektrycznych.

9. Instalacje wewnetrzne 1-faz 230V

Instalacje wewnetrzna odbioréw 1-fazowych wykona¢ przewodami YDY 3% 2.5mm? p/t. Instalacja
obejmuje wydzielony obwdd zasilajgcy pompe zatapialng w pomieszczeniu wiatrotapu.
Projektowany obwdd zakonczyé wypustem elektrycznym. gniazd wtyczkowych instalowane w

poszczegodlnych pomieszczeniach.
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10. Instalacje wewnetrzne 3-faz 400V

Instalacje wewnetrzng odbiorow 3-fazowych wykonaé przewodami YDY 5% 2.5mm? p/t. Instalacja
obejmuje wydzielony obwdd zasilajgcy podnosnik elektryczny $rubowy dla osob z
niepetnosprawnoscia.. Projektowany obwod zakonczy¢ wypustem elektrycznym zlokalizowanym

na parterze w szybie podnosnika.

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony od porazer pragdem elektrycznym, w projektowanym budynku, zastosowano
samoczynne wytaczenie napiecia w ukfadzie sieci TN-C-S. W projektowanej rozbudowie tablicy
rozdzielczej zaprojektowano grupowe wylfaczniki réznicowo-pragdowe P304-B P302-B o [An =
30mA. W obwodach jednofazowych stosowac wytgczniki instalacyjne S301-B a w obwodach
tréjfazowych wytaczniki instalacyjne $S303-B. Rozdzielenie przewodu PE i N nastgpi w istniejacej
tablicy gtéwnej TG. Przewdd ,,PE” w TG uziemic. Z uwagi na koniecznos¢ uziemienia ogranicznikow
przepie¢ (przytaczenie do szyny wyrdwnawczej) rezystancja uziemienia catego uktadu nie moze
przekracza¢ 10 omoéw. Dla zapewnienia prawidtowej ochrony przez wytaczniki roznicowopradowe,
przewody ochronne ,PE” nie mogg mie¢ za tymi wytgcznikami bezposredniego lub posredniego

potaczenia z przewodami neutralnymi ,N”.

12. Ochrona przepigciowa

Zgodnie z aktualnym ,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepieciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkow ochrony urzadzen
elektrycznych przed przepieciami pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych, projektuje sig

system zabezpieczen:

- stopien zabezpieczenia pierwotnego zrealizowany ogranicznikami przepie¢ (B+C)

zainstalowanymi w tablicy gtéwnej budynku TG.

Opornos¢ uziemienia ogranicznikéw R=10€2. Zaprojektowany uktad ochrony ograniczy przepiecia
do wartosci 1 + 1,5 kV. Do potaczenia ogranicznikow przepie¢ z szyna uziemiajacg stosowac

przewody LgY 16mm”°.

A RATRI MR SR 2 2N IR R D0 AT A, 0 RS AN T 2 N e GBS e i bR G S S NG WP 3 e s D s
PROJEKT TECHNICZNY 9



13. Uwagi koncowe
1 Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PNE.

2. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji
izolacji i uziemien.
3. Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w

budownictwie. S3 to wyroby dla ktérych wydano certyfikaty na znak bezpieczeristwa lub

deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

4. Wszystkie nazwy wiasne produktow, materiatéw i urzgdzen przywotane w niniejszym
projekcie wykonawczym nalezy traktowac jako przyktadowe, sfuzgce okresleniu
pozqgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych wfasciwosci i wymogow
zafozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie
proponowanych rozwigzar (w oparciu o wyroby innych producentdw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych

i uzytkowych wskazanych szczegofowo w dokumentacji projektowej.

PROJEKT TECHNICZNY 10



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

1 Dane do obliczen:

Napiecie zasilania

Wspotczynnik mocy

Wspodtczynniki jednoczesnosci:
e oswietlenie

e obwody odbiorowe

_2 Dobhor obwodu podnosnika windy:

Przewody obwodu podnosnika
Obcigzalnos¢ przewodow
Obcigzalnos¢ dopuszczalna
Max. zabezpieczenie

Warunki zabezpieczenia:

Zabezpieczenie obwodu

230/400V.

cos ¢ 0.93.

kj = 07
kj=0.5

YDY 5x2.5mm?’

Igbc = 19A
Idd =19A
lbmax =16 A

lobl € 1p < lobe
15 €1.45 * lope

$303-C16

Spadek napiecia najdtuzszego obwodu podnosnika elektrycznego:

_200%pP*]  200%2200%*20

AU = — = e
prs*li®  55%2.5%230°

3 Dobdr obwodu oswietleniowego:

Przewody obwododw oswietlenia
Obcigzalnos¢ przewodow
Obcigzalnos¢ dopuszczalna

Max. zabezpieczenie

Warunki zabezpieczenia:

Zabezpieczenie obwodu

PROJEKT TECHNICZINY

=1,20%

YDY 3x1.5mm?

lobe = 15A
Idd = 15A
lbmax = 10 A

lobl < 1p <€ lobe
I, € 1.45 % Iy

$301-B10
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Spadek napiecia najdtuzszego obwodu oswietleniowego:

* Pk * 5() *
AU = 200* P 7] _ 200%50 202 — 0,046%
FrgUL~  55*1.5%230

4 Obliczenia natezenia oswietlenia

Wykonano obliczenia natezenia metodg komputerowg wg. programu DIALux. Wyniki obliczen

pozostawiono w archiwum projektanta.

Projektant:

mgr inz. Jaros} gw Gajewski

Upr. bud._ do proj. i g rob. bud. bez ogr.
W spec. inst. w zBkregie sieci, instalagjl
| urzadzeh elektry i elel
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I1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan instalacji elektrycznych. rys. E-1.

2. Schemat elektryczny. rys. E-2.
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RZUT POZIOMU BIBLIOTEKI

LEGENDA:

SCIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120

ZAKRES OPRACOWANIA |- -
X

LEGENDA:
[ ] ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA SCIANA DO WYBURZENIA

o

7/} PROJEKTOWANA $CIANA - MATERIAL WG OPISU

WYKAZ OPRAW:

Oprawa do montazu nasufitowego typu LED 15W, 4000K, IP 44,

Oprawa plafon nascienny LED 24W, 4000K, IP65, IK 10.

Oprawa oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego LED 3W z
moduem awaryjnym 1H, 230V, IP65, montaz nasufitowy.

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowego typu "WYJSCIE
EWAKUACYINE" LED 1.2W z moduem awaryjnym 1H, 230V, IP65,
montaz nascienny.

Wypust elektryczny.

UWAGI OGOLNE:

A. NAPODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY PRZETARGOWE,
WYKONAWCZE | WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

B.  PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI
MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI

C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ W PRZEPISACH
BHP.

D.  NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

E.  WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

F.  WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakdow 9,27
22=400 Zamuosé
www.makoconsulting.com.pl
INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
LOKALIZACJA: NR DZIALKI: 943
OBREB: 0001_MIASTO KRASNOBROD
JEDNOSTKA EWID.:  062004_4.0001 MIASTO KRASNOBROD
TYTUL -
OPRACOWANIA: | BUDOWA DZWIGU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU KRASNOBRODZKIEGO DOMU KULTURY
NA POTRZEBY OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
TRESC i i PODPIS:
OPRAGOIANIA: Plan instalacji elektrycznych. p
PROJEKTANT MGR INZ. JAROSLAW GAJEWSKI 4
LUB/O010/PWBE/18 >
SPRAWDZAJACY [ MGR INZ. SLAWOMIR OSTROWSKI ﬁ
LUB/0204/PWOE/11
ELEKRYCZNA DATA SKALA NR RYS.
SPECJALNOSC 15.04. 5002 150 9y
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— MAKO CONSULTING
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22-400 Zamuogs5sié

www.makoconsuiting.com.pl

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD, UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD
LOKALIZACJA: NR DZIALKI: 943
OBREB: 0001_MIASTO KRASNOBROD
JEDNOSTKA EWID.:  062004_4.0001 MIASTO KRASNOBROD
TYTUL . ]
OPRACOWANIA: | BUDOWA DZWIGU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W RAMACH ZADANIA:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU KRASNOBRODZKIEGO DOMU KULTURY
NA POTRZEBY OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIAMI
TRESC PODPIS:
OPRACOWANIA- Schemt elektryczny. p
PROJEKTANT MGR INZ. JAROSEAW GAJEWSKI !
LUB/0O010/PWBE/18 -
SPRAWDZAJACY MGR INZ. SEAWOMIR OSTROWSKI =
LUB/0204/PWOQE/11 \
ALNOSG | ELEKRYCZNA DATA SKALA NR RYS.
— . 16.04.2022 B/S E-2.




