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I11. CZESC OBLICZENIOWA
1. Obliczenia plyty stropowej

Obciazenie Sniegiem
Strefa obciagzenia $niegiem -

Okreslenie pochylenia dachu: wysokos¢ dachu H= 0,000 m Kat poch. obl. z wymiaréw a= 0,000 °
szerokos¢ dachu A= 0,000 m Kat poch. pofaci dachowej a= 2
Pochylenie obl. z w ymiaréw : 0 Obc. charakterystyczne q= 1,20 kN/m2
Pochylenie obl. z kata poch.: 0,03 Wspétczynnik obcigzenia Y= 1,5
Wspét. ksztattu dachu C= 0,800 CF 0,800 Rozstaw oblicz. A= 1,00 m
Obcigzenie char. i obl. $niegiem dachu ocieplonego S0 0,960 kN/m? Soo= 1,440 kN/m?
Obcigzenie wiatrem
Strefa obcigzenia w iatrem - | Teren A Wspétczynnik obcigzenia y= 15
Wspétczynnik dziatania poryw 6w w iatru B= 1,80 Kat poch. potaci dachowej a= 2,00°
Charakterystyczne cisnienie predkosci w iatru q.= 0,300 kN/nv? Pochylenie potaci 0,03
Wspétczynnik ekspozycji C= 1,000 Sinus kata pochylenia  sin(a)= 0,03490
Rozstaw obliczeniow y a= 1,00 m Cosinus kata pochylenia cos(a)= 0,99939
Wspotczynnik aerodynamiczny dla dachu dw uspadow ego od parcia na pota¢ naw ietrzng C= 0,000
Wspétczynnik aerodynamiczny dla dachu dw uspadow ego od ssania na potaci zaw ietrznej C= 0,000
Obcigzenie charakt. i obliczeniow e w yw otane dziataniem w iatru dla kata pochylenia dachu réw nego 2,0° mozna poming¢.
Parcie: P= 0,000 kN/m? Ssanie: p= 0,000 kN/m?
Po= 0,000 kN/m? Po= 0,000 kN/m?
o ) grwarstwy| c.obj. |obc.char.|wsp.obc.| obc. obl.
Sciana podszybia
[m] [KN/m*] | [kN/m?] % [ kKN/m?]
- izolacja - - 0,100 1,3 0,130
- ocieplenie - styropian gr. 10cm 0,100 0,45 0,045 1,2 0,054
- §ciana nosna betonow a gr. 25cm 0,250 24,0 6,000 1,1 6,600
- izolacja - - 0,100 1,3 0,130
Razem:| 35,0 cm - 6,245 1,107 6,914
Dla w ysokosci:| 0,60 m - 3,747 1,107 4,148
o grwarstwy| c.obj. |obc.char.|wsp.obc.| obc. obl.
Sciana szybu
[m] [KN'm*] | [kN/m?] % [ kN/m? ]
- ocieplenie - styropian gr. 10cm 0,100 0,45 0,045 1,2 0,054
- §ciana nosna ceglana gr. 25cm 0,250 18,0 4,500 1,1 4,950
- otynkow anie 0,015 19,0 0,285 1,3 0,371
Razem:| 36,5cm - 4,830 1,113 5,375
Dla w ysokosci:; 5,50 m - 26,565 1,113 29,560
o gr.warstwy| c.obj. |obc.char.|wsp.obc.| obc. obl
Wieniec
[m] [kN/m?] | [KN/m?] y [ kN/m?]
- ocieplenie - styropian gr. 10cm 0,100 0,45 0,045 1,2 0,054
- w ieniec zelbetow y 0,240 25,0 6,000 1,2 7,200
- otynkow anie 0,015 19,0 0,285 1,3 0,371
Razem:| 35,5cm - 6,330 1,205 7,625
Dla w ysoko$ci:| 0,25 m - 1,583 1,205 1,906
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Plyta stropow a szybu gr.warstwy| c.obj. |obc.char.|wsp.obc.| obc. obl.

[m] [KN'm*] | [kN/m?] y [ kN/m? ]
-weta 0,200 2,0 0,400 1,2 0,480
- plyta 0,150 25,0 3,750 1,2 4,500
- uzytkow e - - 0,800 1,2 0,960
Razem: - - 4,950 1,200 5,940
State - - 4,150 1,200 4,980
Dla szerokosci| 2,10 m 1/2 5,198 1,200 6,237

Reakcja na ptyte w osi Sciany szybu (Sciana podszybia, szybu, ptyta, sSnieg)
4,148+29,56+1,9+6,237+1,44=43,28kN/m

Reakcja z windy na Sciane poprzeczna

19,41kN
5,92kN
2.1. DANE PLYT
Symbol Grubosé Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 300mm 5,48m2 -0,15m C30/37 15000kN/m3
2.2. SztywnoSci plyt
Symbol D, D, D G, Opcje
1 72656kNm 72656kNm 14531kNm 29063kNm zadana sztywnosé

2.3. Model konstrukcyjny

2.4. Lista materialow

beton C30/37
Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie % = 37 MPa
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na Sciskanie  f = 21,43 MPa
Modut Younga E= 32 GPa
Wspotczynnik Poissona V= 0,2
Wspodtczynnik rozszerzalno$ci term. a,= 0,000010 1/K
Gestosé p= 2500 kg/m3
stal fyk=500
Obliczeniowa granica plastycznosci f,= 43478 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Gestosé p= 7850 kg/m3
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2.5. Grupy obcigzen

Symbol | Nazwa Rodzaj Yo Yo |, |W, |, |Oddziatywanie Wiodace/RGO

CW cigzar wlasny | state L1 1,0

A Stale stale 1,0 1,0

2.6. Relacje grup obciazen

A

A

2.7. Lista obciazen

Lp. |Grupa |Rodzaj Yo Yo Warto$¢ obc. Wspdtrzedne

1 A noédz 1,0 1,0 70, 0kN/m (2,20; 2,20)
70, 0kN/m (2,20; 0,20)

2 A nbédz 1,0 1,0 44,0kN/m (0,20; 2,20)
44,0kN/m (2,20; 2,20)

3 A néz 1,0 1,0 44,0kN/m (0,20; 0,20)
44,0kN/m (0,20; 2,20)

4 A nbédz 1,0 1,0 44,0kN/m (0,20; 0,20)
44,0kN/m (2,20; 0,20)

5 A pole 1,0 1,0 2,50kN/m2 (2,20; 0,20)
2,50kN/m2 (2,20; 2,20)
2,50kN/m2 (0,20; 2,20)
2,50kN/m2 (0,20; 0,20)

2.8. Schematy obcigzen dla poszczegolnych grup

Grupa A

44,0kNA2,50kN /m2 |,0kN /m

(B 44, OkN /)

3. ANALIZA

3.1. Obliczeniowy model metody elementéw skonczonych

3.2. Obwiednie przemieszczen i sil wewnetrznych w plycie

(obc. obliczeniowe)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)
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3.3. Plyty - przemieszczenia w

Warto$ci maksymalne [mm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [mm)] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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3.4. Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

3.5. Plyty - momenty zginajace My

Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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3.6. Plyty - momenty skrecajace Mxy
Warto$ci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

3.7. Plyty - odpor podloza rwk
Warto$ci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100

4. WYMIAROWANIE (WG PN-EN 1992:2005)

4.1. Zbrojenie obliczone w plytach

Zbrojenie dolne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100
S
P1 :
#12 g
1
[szt/mb]
Zbrojenie dolne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gorne - kierunek 1 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

Zbrojenie gorne - kierunek 2 [szt/mb] Skala rys. 1:100

[szt/mb]

4.2. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
1 fyk=500 #12/167 #12/167 50mm 0,00° 5,48m2
Zbrojenie gérne

Symbol | Stal Prety na kier.1 Prety na kier.2 Otulina Kat Pole pow.
2 fyk=500 #12/167 #12/167 50mm 0,00° 5,48m2

4.3. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego w plytach

Zbrojenie dolne

#12l/167

#12/167

Zbrojenie gérne

#12//167

#12/167
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5. ANALIZA STANU GRANICZNEGO UZYTKOWALNOSCI (WG PN-EN
1992:2005)

5.1. Przemieszczenia, sily wewnetrzne i rozwartosci rys w plycie

(obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A)

(Uwaga: znakiem * oznaczono wartosci ekstremalne)

5.2. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

5.3. Plyty - SGU - momenty zginajace Mx
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skala rys. 1:100
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5.4. Plyty - SGU - momenty zginajace My

[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

5.5. Plyty - SGU - momenty skrecajace Mxy
[kNm/m] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wtasny, A) Skalarys. 1:100
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5.6. Plyty - SGU - rozwartos$ci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100

5.7. Plyty - SGU - rozwartos$ci rys na pow. gornej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, A) Skalarys. 1:100
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