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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM |

1. Oswiadczenie, zaswiadczenie o przynaleznosci do izby i uprawnienia 3

2. Opinia techniczna 4-5

3. Czesc opisowa 6-8

4. Czes¢ obliczeniowa 9-16

5. Czes$¢ rysunkowa 17-31
KO1. RZUT FUNDAMENTOW skala 1:100
KO02. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZYZIEMIA skala 1:100
KO03. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU skala 1:100
K04. PRZEKROJ LAWY skala 1:20
KO05. PLYTA FUNDAMENTOWA WINDY skala 1:25
K06. NADSZYBIE WINDY skala 1:25
KO07. SZYB WINDY skala 1:25
K08. SZYB WINDY skala 1:25
K09. SZYB WINDY skala 1:25
K10. SZYB WINDY skala 1:25
K11. SCHODY SCH-1 skala 1:25
K12. SCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH SCH-1 skala 1:25
K13. SCHODY SCH-2 skala 1:25
K14. SCITANA OPOROWA PRZY SCHODACH SCH-2 skala 1:25
K15. SZCZEGOL NADPROZA STALOWEGO -PRZEKUCIA kala 1:20

UWAGA: NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI CZESC PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO I POWINNO BYC
ROZPATRYWANE Z POZOSTALYMI BRANZAMI.

PROJEKT TECHNICZNY



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oSwiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,Budowa diwigu dla
niepetnosprawnych” w ramach zadania: ,Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu
Kultury na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péz. zmianami), a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Nowinski mgr inz. Michat Cyminski

15 KWIETNIA 2022 r
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|. OPINIA TECHNICZNA

1. DANE OGOLNE

Oceng stanu technicznego istniejacego budynku przeprowadzono na podstawie wizji
lokalnych na obiekcie oraz inwentaryzacji uproszczonej budynku na potrzeby opracowania.

2. OPIS BUDYNKU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w centrum Krasnobrodu przy ulicy 3-Maja.
Budynek wykonany zostat w latach 70 dwudziestego wieku. Budynek Domu Kultury wykonany
jest jako pietrowy, podpiwniczony, ze strychem nieuzytkowym, o nieregularnej bryle i réznych
wysokosciach poszczegodlnych czegsci. Budynek w sumie sktada sie z czterech potaczonych budowli
o jednej funkcji uzytkowej. Czgs¢ z salg widowiskowg pierwotnie wykonana byla jako
jednokondygnacyjna przekryta stropodachem. W latach 90 dwudziestego wieku po
przeprowadzonym remoncie na tej cz¢sci wykonano drewniang konstrukcje dachowa podnoszac
wysokos$¢ budynku o okoto 4,0m.

Budynek wykonany zostal jako murowany z cegly ceramicznej peinej 1 bloczkow
gazobetonowych, otynkowanych obustronnie. Stropy w budynku wykonane sg jako Kleina na
belkach stalowych z wypetieniem belitowym oraz jako gestozebrowe DZ-3.

Dach nad czgécig z salg widowiskowa o konstrukcji krokwiowo-jetkowej symetrycznej.
Pokrycie stanowi blacha trapezowa.

3. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W ramach projektu przewiduje si¢ dobudowg od strony frontowej murowanego, pigtrowego
szybu windy. Szyb windy projektuje si¢ bezposrednio przy budynku w zwigzku z tym nalezy
dokona¢ miejscowej rozbidrki $cian i schodow zewnetrznych w celu lokalizacji nowych przejsé 1
doj$¢ do budynku.

4. WNIOSKI KONCOWE
Na podstawie przeprowadzonych wizji, pomiarow 1 analizy konstrukcyjnej budynku
stwierdza si¢, ze nos$nos¢ poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych istniejagcego budynku:
fundamentéw, S$cian, stropoOw nie zostanie przekroczona po wykonaniu planowanych prac
budowlanych.
Opracowanie:
mgr inz. TOMASZ NOWINSKI
LUB/0117/POOK/06
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I1. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany.

1.2.0Opinia techniczna budynku

1.3. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Obciazenie uzytkowe.
PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Oddzialywanie wiatru.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Wymiarowanie elementow konstrukcyjnych budynku przeprowadzono za pomoca programu
komputerowego RM-WIN. Obliczenia dotgczono do egzemplarza archiwalnego projektanta.

2. MATERIALY.

Beton konstrukcyjny: C 30/37,

Beton na podbudowy: C8/10,

Klasa ekspozycji: fundamenty-XC2, konstrukcje nadziemne-XC4, XF1
Stal zbrojeniowa: fy=500 (wg polskiej normy A-11IN RB500W),
fy=220 (wg polskiej normy A-0 St0S)

Stal profilowa: S 235 (wg polskiej normy St3S),

Elektrody: ER 1.40,

Sciany: -murowane z cegly ceramicznej petnej lub bloczka betonowego 25cm,
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3. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na podstawie §4, ust.3, pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz.463) projektowana na
dziatce dobudowe szybu windy zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje
posadowienie obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowych.

Teren planowanej inwestycji to obszar gruntdw jednorodnych genetycznie i litologicznie.
Poziom zwierciadta wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia projektowanych
fundamentéw budynku. Pod warstwa gleby znajduja si¢ gliny pylaste. Z uwagi na powyzsze,
warunki gruntowe w obszarze planowanej inwestycji klasyfikuje si¢ jako proste.

Uwaga : w przypadku pojawienia si¢ w trakcie realizacji robot ziemnych watpliwosci co do
Jjakosci gruntu lub lokalnych anomalii niezgodnych z powyzszym opisem nalezy skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania korekty fundamentow.

4. PROJEKTOWANE FUNDAMENTY.

Piyte fundamentowa o wymiarach wg rzutu, wykona¢ jako zelbetowa gr. 30cm z betonu
C30/37, zbrojong krzyzowo siatkg z pretow #12mm (stal A-I11IN) co 15cm. Poziom posadowienia
fundamentow przyja¢ wg rysunku. W przypadku natrafienia na grunt nasypowy na dnie wykopu
lub stwierdzeniu gruntdw nieno$nych w poziomie posadowienia, nalezy je wybra¢ i uzupetic
piaskiem ubijanym z cementem w ilosci 50kg cementu na 1m?® piasku. Wielkos¢ fundamentu
obliczono dla odporu gruntu gf= 150kPa.

Inwestor zobowiazany jest do dokonania odbioru dna wykopu z potwierdzeniem
wpisem do dziennika budowy.

5. SCIANY FUNDAMENTOWE ISTNIEJACE BUDYNKU.

Istniejacg $ciane fundamentowa budynku odstoni¢ do glgbokosci posadowienia plyty
fundamentowej windy (kategorycznie zabrania si¢ podkopywania istniejagcego fundamentu szkoty).
Ewentualng naprawe istniejacej Sciany fundamentowej wykona¢ poprzez miejscowe
przemurowania oraz wykonanie izolacji pionowych. Jezeli w trakcie prowadzenia prac okaze si¢ ze
fundament posadowiony jest plycej od fundamentu projektowanego nalezy dokona¢ jego
odcinkowego podbicia.

6. PRZEKUCIA ISTNIEJACEJ SCIANY.

Wykonanie nadproza — w istniejacej Scianie wykona¢ wg zasad:

1. Podstemplowac istniejacy strop.

2. Wyku¢ z jednej strony $ciany bruzde na dlugo$¢ przewidywanego otworu

Dhugos¢ oparcia belek na murze po obu stronach podpory winna wynosi¢ h/3+15cm. Wykué
gniazda do wykonania poduszek betonowych o wymiarach 25x25c¢m grubosci 20cm.

3. Oczysci¢ istniejgcg bruzde 1 gniazda z zanieczyszczen, podbetonowaé pod oparcie belek
poduszki z betony C20/25. Po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci zatozy¢ belke stalowa o

okreslonej na rysunku dlugosci.
[~
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4. Powyzsze czynno$ci wykonaé po drugiej stronie przewidywanego nowego nadproza

5. Belki stalowe skreci¢ srubami M-20 w odstgpach min.1.2m, nastgpnie od gory 1 spodu spigé
przewigzkami gr.10mm

6. Powstala przestrzen pomigdzy belkami uzupeic¢ ptyta Kleina.

7. Po wykonaniu tych czynno$ci mozna przystapi¢ do wyburzenia $ciany konstrukcyjnej do
wymaganych wymiarow.

8. Belki stalowe od strony zewnetrznej powstalego nadproza oszpatdowac cegla petna i osiatkowaé
siatkg Rabitza.

7. SZYB WINDY.

Dzwig zamontowany bedzie w szybie murowanym ze stupami zelbetowymi w narozach. Na
kazdej kondygnacji przewidziano wieniec zelbetowy spinajacy wokot szybu. Stupy zelbetowe oraz
wience na poszczeg6lnych kondygnacjach nalezy zbroi¢ pretami #12mm ze stali AIIN.

W dcianie, w ktorej przymocowane beda prowadnice windy nalezy zastosowac belke
zelbetowe 25x25cm zbrojong 3 pretami #12mm ze stali AIIIN na kazdym boku. Wience, stupy i
belki wykona¢ z betonu C30/37.

Szyb dzwigu wykona¢ z cegly pelnej klasy 15MPa lub wyzszej na zaprawie cementowo
wapiennej marki 10MPa (lub z bloczka betonowego M20). Nad drzwiami wykona¢ nadproza
zelbetowe NZ-1, NZ-2, NZ-3 wg rysunku.

Sciany szybu posadowié na ptycie zelbetowej z betonu C30/37 o grubosci 30cm, zbrojonej
gora i dotem siatkami o oczkach 15x15cm, z pretow #12mm, ze stali A-11IN. Otulina zbrojenia
powinna wynosi¢ Scm. Pod ptyta wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg 1 warstwe chudego betonu
o grubosci 10cm. Plyte podszybia wykona¢ grubosci 15cm zbrojong siatkg #8mm o oczkach
12x12cm. Pod ptyta warstwy wg rysunku. Na plycie podszybia wykona¢ powtoke olejoodporna.

Szyb nalezy zamkna¢ ptyta zelbetowa z betonu C30/37 grubosci 15cm zbrojong dotem 1
gora siatkami o oczkach 15x15cm z pretow #12mm ze stali A-I11IN. Otulina zbrojenia powinna

wynosi¢ 2,5cm.

Szyb windowy i winda — wymagania

Ilos¢ przystankow — 3 kondygnacje

Ilos¢ drzwi — 3

Winda nie stuzy do celéw ewakuacyjnych w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych

Winda powinna spelnia¢ wymagania w zakresie przewozu osOb niepetlnosprawnych ze
szczegldlnym uwzglednieniem oséb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

5. W razie zaniku zasilania w energi¢ elektryczng winda powinna w sposob kontrolowany
zatrzymac si¢ na najnizszym przystanku a drzwi windy samoczynnie si¢ otworzyc¢.

Szafe sterowg windy umiesci¢ przy drzwiach windy na poziomie terenu.

7. Zasilanie szybu windowego w energi¢ elektryczng zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

el A

o
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8. SCHODY.

Schody zewnetrzne SCH-1 wykonaé jako ptytowe z betonu C30/37 i zbrojeniu pretami
#12mm co 12cm (stal A-IIIN). Prety rozdzielcze #8mm (stal A-11IN) o max. rozstawie co 20cm.

Schody wewnetrzne SCH-2 wykona¢ jako plytowo-zebrowe z betonu C30/37 i zbrojeniu
pretami #12mm co 12cm (stal A-IIIN). Co drugi pret w odleglosci L/5 od podpory odgia¢ w goérna
warstwe. Prety rozdzielcze #8mm (stal A-11IN) o max. rozstawie co 20cm.

Zebra schodowe ZS-1 wykonaé jako zelbetowe wylewane z betonu C30/37. Zbrojenie stala
A-1lIN - zbrojenie gtéwne - oraz A-0 (St0S) — strzemiona wg odpowiednich rysunkow
konstrukcyjnych.

9. UWAGI KONCOWE.

1. Do prac budowlanych stosowa¢ materialy budowlane posiadajace atesty i1 certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie dla
branz uprawnienia budowlane.

3. Prace fundamentowe prowadzi¢ w okresie suchym nie dopuszczajac do zawilgocenia gruntu w
wykopie wodami opadowymi.

4. Teren w bezposrednim sgsiedztwie wykopu uksztattowaé w sposob uniemozliwiajacy naptyw
wody opadowej z sgsiedztwa.

5. Przy $cianach budynku nalezy wykona¢ betonowa opaske odwadniajaca ze spadkiem 2% od
$cian, dylatowang na dtugos$ci w odcinkach co 1.5m oraz przy $cianach budynku masg plastyczna.
Dylatacja powinna przebiegaé przez cata grubos¢ warstw. Przy zagospodarowaniu terenu kostka
brukowg szczelng opaske nalezy wykona¢ bezposrednio pod brukiem.

Projektant:

mgr inz. TOMASZ NOWINSKI

LUB/0117/POOK/06

Sprawdzajacy:

mgr inz. MICHAEL. CYMINSKI

LUB/0210/PWOK/09
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