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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot opracowania.
2. Projektowane rozwigzania techniczno-materiatowe.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Il. CZESC RYSUNKOWA
e RZUT POZIOMU BIBLIOTEKI skala 1:50 A-01
e RZUT POZIOMU DOMU KULTURY skala 1:50 A-02
e PRZEKROJ A-A skala 1:50 A-03
e PRZEKROJ B-B skala 1:50 A-04
e ELEWACIA skala 1:50 A-05
e ZESTAWIENIE STOLARKI A-06
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach zadania
»Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby 0séb z niepetnosprawnosciami.

Budynek zaliczono do IX kategorii obiektéw budowlanych.

2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
2.1. Wyburzenia

Wszystkie wyburzenia zostaly przedstawione na rysunkach i oznaczone wg legendy. Elementy
przeznaczone do wyburzenia:

— istniejgce schody w pomieszczeniu wiatrofapu wraz z podbudowg i posadzka;

— poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi D1 (pod drzwi 90/200 EI60 — zakres prac do oceny in
situ, w zaleznosci od dostawcy drzwi}, ocena oparcia nadproza na etapie budowy przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego; min.15cm na $cianie.

— poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi D2 (pod drzwi 90/200 EI60 - zakres prac do oceny in
situ, w zalezno$ci od dostawcy drzwi), ocena oparcia nadproza na etapie budowy przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego; min.15cm na $cianie.

— fragment schoddw zewnetrznych szerokosci ok.55cm wraz ze sciang podbiegowa

- fragment nadwieszenia balkonu o wymiarach 49x185 na styku z szybem dzwigu (likwidacja
nadwieszenia)

— fragment $ciany istniejgcej szerokoséci 325x41cm

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ recznie by nie uszkodzié istniejgcej konstrukcji budynku. Na
czas prac wyburzeniowych zabezpieczyc¢ istniejgcg konstrukcje przez stemplowanie (nadproza) — plan
do opracowania przez Kierownika Budowy, oraz zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP.

UWAGA! W PRZYPADKU NIEUMIEJETNEJ ROZBIORKI SCHODOW ISTNIEJACYCH NA POZIOM DOMU KULTURY
(np. UBYTKI W WYKONCZNIU, NIEUZYSKANIE ZADOWALAJACE) PLASZCZYZNY BOKU BIEGU) ZAMAWIAJACY
ZASTRZEGA SOBIE NALOZENIE NA WYKONAWCE ODTWORZENIA SCHODOW W KSZTAtCIE | MATERIALE (TJ.
SCHODOW ZELBETOWYCH WYKONCZONYCH DO DECYZJI INWESTORA).

Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

1. Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajacym dokonajg protokolarnej oceny czy materiat z rozbidrki jest
mozliwy do ponownego zastosowania
Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu
Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposob reczny dokona rozbiérki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego uzycia,
oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Zamawiajgcym

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego materiatu przez
Zamawiajgcego.
Il Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedfozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére w trakcie
kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania
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2. Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z rozbidrki nie
jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wiasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do ponownego
uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania roboét rozbiérkowych

Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkow:

1

Wszelkie roboty rozbiorkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy wykonac
metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

Wszelki materiat nadajagcy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wiasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba, ze
Zamawiajgcy zdecyduje inaczej

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych instalacji ich przetozenie po stronie Wykonawcy prac.
2.2. Demontaie
Do demontaiu przewidziano:

— 3 sztuki drzwi istniejacych (1 zewnetrzne, 2 wewnetrzne), zamkniecie pustostanu pod schodami

— rolete wewnetrzna

— szyld ,,BIBLIOTEKA” — ponowne uzycie do decyzji Zamawiajgcego

— balustrade schodoéw istniejgcych (dopuszcza sie jej ponowne wykorzystanie patrz punkt
Balustrada)

— kanat wentylacji z aneksu kuchennego (przetozenie wentylacji nad sufitem podwieszanym w
pomieszczeniu gléwnym biblioteki. Wykonanie otworu w $cianie zewnetrznej po decyzji
Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi; koniecznos¢ zachowania istniejgcej
wydajnosci i przekroju).

Wszystkie elementy demontowane sg wiasnoscia Zamawiajacego i on wskaze gdzie nalezy je

zdeponowac (dowoz na miejsce przez Wykonawce na terenie Miasta Krasnobréd).

2.3. Diwig
WSZELKIE WYMIARY NA RYSUNKACH NALEZY ZWERYFIKOWAC PO DOBORZE URZADZENIA.
Wytyczne do wyboru urzadzenia:

— diwig przelotowy, 3 przystankowy na poziomach -3,80 (poziom 0 dZwigu), -2,50 (poziom
130cm podniesienia) , +0,00 (poziom 380cm podniesienia) ZWERYFIKOWAC MIERZAC IN SITU;

— diwig do stosowania na zewnatrz;

— wymiary platformy dZwigu dostosowana dla 0sdb z niepetnosprawnosciag ruchowa o wymiarach
min. 110x140cm;

—  szeroko$c¢ drzwi przystankowych 90cm
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— panel sterowania/przyciski na wysokosci dostosowanej do osoby poruszajgcej sie na wozku
inwalidzkim;

— maksymalny dopuszczalny prog 2cm;

— wykoriczenie szybu wewnetrznego systemowe (zalecane — szyb windy wbudowany w szyb
murowano-zelbetowy) UWAGA! Nalezy przewidzie¢ stosowne dylatacje w koordynacji z
dostawca diwigu;

— wykonczenie szybu i elementéw dZwigu w kolorze anodowanego aluminium oraz biatym

— szyb od strony zewnetrznej przeszklony szktem bezpiecznym, szprosy przeszklenia w kolorze
stalowym

— podtoga platformy — ptytki gresowe mrozoodporne;

— sufit szybu dZwigowego systemowy z oswietleniem LED;

— drzwi stalowe z duzym przeszkleniem — odpornos¢ ogniowa wg rysunku;

— informacja gtosowa na platformie;

2.4. Szyb windowy — obudowa.

UWAGA! PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANCYH WYKONAWCA PRZEDSTAWI

PROJEKT WYKONAWCZY SZYBU WINDOWEGO DOSTOSOWANY DO WYBRANEGO

URZADZENIA DO AKCEPTACII ZAMAWIAJACEGO, PROJEKTANTA | INSPEKTORA

NADZORU.

2.4.1. Fundamenty szybu.

Ksztatt fundamentow wg projektu konstrukcji. Izolacja fundamentéw oraz Scian szybu
znajdujacych sie ponizej poziomu terenu typu lekkiego (przyjeto warunki gruntowe proste, poziom
wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia — w przypadku innych warunkéw niz przyjete,
zmiana systemu izolacji po decyzji Inspektora Nadzoru) — preparatem bitumicznym 2x malowanie.
Ponizej gruntu folia kubetkowa. W przypadku uszkodzenia istniejacej izolacji w czesci istniejgcego
budynku — odtworzenie w technologii rownowaznej jak istniejgca z zachowaniem ciggtosci powtok.

UWAGA! Analogicznie zabezpieczy¢ fundament Sciany pod schodami.
2.4.2. Sciany szybu.

Sciany szybu o konstrukcji mieszanej. Konstrukcja zelbetowa z wypetnieniem z gazobetonu.
Tynk zewnetrzny barwiony w masie jak obiekt istniejgcy — bezowo zétty, wykonczony na gladko. Szyb
od $rodka nalezy wytynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym i pomalowaé na biato. Cokét —
widoczny od strony schodoéw na poziom Biblioteki - wykoriczony jak w budynku istniejgcym — kolor
brazowo-bordowy — dekoracyjny.

2.4.3. Dach szybu.

Dach ptaski konstrukcji zelbetowej, ze spadkiem w warstwie styropianu w strone zachodnia.
Pokrycie stropodachu papg podktadows i papg nawierzchniowg przy zachowaniu spadkéw. Wpust
attykowy odwadniajgcy. Projektowane attyki zwiericzone obrobkg blacharskg w kolorze jak na
istniejgcym obiekcie. Odwodnienie wpiete do istniejgcej rynny — wg rysunku. Nalezy przewidziec
otwdr odwodnienia awaryjnego.

2.5. Wykonczenie wiatrotapu
2.5.1. Posadzka

Wykona¢ ptyte oraz warstwy posadzkowe wg opisu na przekrojach (PG — posadzka na
grundzie). Posadzki nalezy wykonczy¢ w plytkach gresowych o wymiarze 60x60 uktadanych
symetrycznie wzgledem osi pomieszczenia, antyposlizgowych min.R11, w kolorze grafitowym,
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mrozoodpornych, klasa scieralnosci PEI5. Nalezy wykonac cokét z gresu w ptaszczyiZnie Sciany (wkuty
w tynk) o wysokosci 10cm. Styki z istniejgcymi posadzkami w pomieszczeniu biblioteki i Sali
wielofunkcyjnej wykona¢ bezprogowo, potgczenie réznych materiatéw przez listwy systemowe.

Nalezy wykona¢ wneke pod wycieraczke systemowa glebokosci dostostosowane] do tejie
(np.20mm).

2.5.2. Sciany

Projektuje sie wykonczenie S3cian tynkiem cementowo-wapiennym. Nastepnie S$ciany
wykonczy¢ na gfadko gladzia wapienng badZ cementowg dostosowang do pomieszczen
nieogrzewanych o podwyzszonej wilgotnosci. Malowanie $cian dwukrotne w kolorze biatym lub do
decyzji Zamawiajgcego. Do wysokosci 150cm zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym.

2.5.3. Sufit

Wykonczenie sufitu jak sciany. Wszelkie ubytki powstate podczas prac oraz wczesniejszej
eksploatacji pomieszczenia zabezpieczy¢ i wykonczy¢ jak wyzej. Malowanie kolor biaty. Oprawy
o$wietleniowe nastropowe.

2.5.4. Wycieraczki

Whycieraczka systemowa w profilach aluminiowych, o wymiarach 1,00x0,60m, osadzone
w posadzce w sposob bezprogowy: wewnetrzna wycieraczka gumowo — szczotkowa usytuowana
w wiatrotapie wejsciowym.

2.5.5. Stolarka

Stolarka wewnetrzna aluminiowa z odpornoscig ogniowa. Kierunek otwierania, przeszklenia,
okucia wg rysunku zestawienia stolarki. Kolor jak stolarka istniejaca.

UWAGA! Poziom nowych nadprozy dostosowany do wysokosci otworéw zweryfikowanych po
wybraniu dostawcy stolarki.

Stolarka zewnetrzna, drzwi péttora skrzydtowe. Skrzydto wieksze min.90cm w $wietle.
Wyposazenie w diwignie antypaniczng. Kolor jak stolarka istniejgca.

2.6. Elewacja
Pomiedzy sciang istniejgcg budynku oraz $ciang windy dylatacja z wypetnieniem ze
styropianu o gr. 2 cm .Sciany zewnetrzne wykoriczone tynkiem silikonowym barwionym w masie w
kolorze bezowym jak istniejacy budynek. Pas cokotu wykoniczony tynkiem mozaikowym w kolorze
bordowym jak istniejgcy o drobnym uziarnieniu.
Mur oporowy tynkowany jak elewacja.

2.7. Balustrady
Projektuje sie nastepujace balustrady:

Bal-1 — balustrada schodow terenowych. Wysoko$¢ pochwytu min. 110cm od pfaszczyzny schodka.
Pochwyt stalowy 50x30 mocowany punktowo do $cian. Pionowe stupki balustrady o tym samym
przekroju kotwione w schodach wg detalu. Balustrada nad murem oporowym z wypetnieniem taflg
szklang — szkto bezpieczne, klejone, mocowane punktowo. W nizszej czesci schoddéw (w Swietle
szybu) wypetnienie niewymagane.
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Bal-2 — balustrada schoddw istniejgcych. Wysokos¢ pochwytu min.110cm od ptaszczyzny schodka.
Pochwyt stalowy 50x30 mocowany do sciany punktowo lub do stupkéw. Stupki mocowane za
pomocg blach montazowych i 4 kotew chemicznych. Tafle szklane mocowane punktowo.

Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Opcjonalnie ponowny montaz istniejacej balustrady po odczyszczeniu i malowaniu proszkowo na
kolor jak obrébki blacharskie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos$¢ zmiany balustrady.

2.8. Teren zewnetrzny
Schody do biblioteki wykona¢ jako terenowe z prefabrykatéow betonowych badZ kostki
betonowej szarej wraz z obrzezami. Pozostate tereny utwardzone wykona¢ z materiatu jak chodnik
istniejgcy przed obiektem (kostka betonowa) na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
ukfadanego na dwdch warstwach podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
Wszelkie tereny zielone i rabaty zniszczone podczas robét, doprowadzi¢ do stanu sprzed prac
budowlanych.
3. WARUNKI OCHRONY PPOZ

3.1. informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji,

Powierzchnia wewnetrzna szybu windowego:

4,64m?+10,37m? (wiatrotap)

Wysokos¢:

5,28m wzgledem poziomu terenu przed drzwiami do diwigu - budynek NISKI(N)

Liczba kondygnacji:

2 - Projektowany diwig obstugiwal bedzie jedng kondygnacje nadziemna i jedng kondygnacje

podziemng.

3.2. charakterystyke zagroienia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow niebezpiecznych poiarowo oraz zagrozeniach wynikajgcych z proceséw
technologicznych, a takie w zaleinosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych
do celéw projektowych,

Nie przewiduje sie przechowywania materialéw niebezpiecznych pozarowo ani procesow
technologicznych stwarzajgcych zagrozenie pozarowe.

3.3. informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Wydzielong strefe pozarowa kwalifikuje sie jako ZLIII — budynek ustugowy na styku z budynkiem ze
strefami zakwalifikowanymi jako ZLI.

3.4. informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen,

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIll. Przewidywana maksymalna liczba oséb na kondygnacji — 4 osoby
w dzwigu + 5 0s6b poruszajgcych sie schodami. Nie wystepujg pomieszczenia, ktdrych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewngtrz pomieszczen.

3.5. informacje o podziale na strefy poiarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem
sposobu jego wykonania,

Projektowany szyb windowy wraz z wiatrotapem stanowi 1 strefe pozarows. Pozostaty budynek —
odrebna strefa pozarowa. W mys| paragrafu 210 Warunkéw Technicznych: Czesci budynku wydzielone
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie - od fundamentu do przekrycia dachu - mogg by¢
traktowane jako odrebne budynki.
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Istniejgce $ciany murowane spetniajg wymaganie dla $cian oddzielenia ppoz — REI 120

Projektowane sciany szybu projektuje sie przy zachowaniu tegoz parametru.

3.6. maksymalng gestos¢ obcigienia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Nie dotyczy. Nie wystepuja strefy PM.

3.7.informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementéw wykorczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczern i dréog
ewakuacyjnych,

Budynek szybu dZwigowego wraz z wiatrotapem wydziela sie $ciang oddzielenia pozarowego od
istniejacego budynku ZLI. Zgodnie z § 210 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie traktuje sie go jako osobny budynek.

Klasa odpornosci pozarowej budynku zgodnie z punktem 2 paragrafu 212 okre$la sie jako ,,C”.

e gitéwna konstrukcja nosna — R60;
e konstrukcja dachu - R15;

e strop — REI6O;

e $ciana zewnetrzna — EI30;

e Sciana wewnetrzna — EI15;

e przekrycie dachu — RE15;

Ze wzgledu na zaprojektowanie elementdw szybu i wiatrotapu jako elementy oddzielenia pozarowego
od budynku w klasie B przyjmuje sie nastepujgce wymagania:

e Sciany i stropy z wyjgtkiem stropéw w ZL - REI120

e stropywlZL - REIGOD

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamkniecia pozarowe — EI60
e drzwiz przedsionka pozarowego — EI30

e drzwi na klatke schodowa E30

Ze wzgledu na to, ze budynek projektowany jest jako budynek nizszy — par 218 punkt 1:

e konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej c¢o najmniej R30;
przekrycie dachu powinno mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30.

Materiaty wykoriczenia wnetrz: zakaz stosowania materiatéw wykonczeniowych i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

3.8. informacje o zagroieniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagroienia wybuchem, oraz rozwigzaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki,

Nie dotyczy, powyzsze pomieszczenia nie wystepuja.

3.9. informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
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Ewakuacja ludzi z obu przez drogi komunikacji ogdlnej przez wiatrotap i schody zewnetrzne na
zewnatrz budynku. Projektowana inwestycja nie zaweza drdég ewakuacyjnych wzgledem warunkéw
wymaganych dla poszczegdlnych kondygnacji istniejgcego obiektu budowlanego.

3.10. informacje o urzadzeniach przeciwpoiarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuigcych bezpieczenstwu poiarowemu, wraz z charakterystyka tych
urzadzen i instalacji,

Nie stawia sie wymagan.

W pomieszczeniu wiatrotapu ,,0.1 WIATROLAP” oprawy oswietleniowe projektuje sie jako oprawy z

modutem awaryjnym. Projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne i kierunkowe.

3.11. informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzenr technologicznych,

W ramach inwestycji projektuje sie instalacje elektryczne w zakresie: zasilenia urzadzenia dZwigu,
opraw oswietleniowych oraz pompki w studni odprowadzajgcej wode opadowa.

Nie projektuje sie instalacji wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, teletechnicznej i pirunochronnej.

Istniejacy kanat wentylacyjny z pomieszczenia aneksu kuchennego do przeniesienia w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego.

W $cianach oddzielenia ppoz przepusty instalacyjne powinny mie¢ klase odpornoéci EI120. Wszelkie

odkryte instalacje w zakresie opracowania powinny by¢ zabezpieczone jak wyzej.

3.1d. informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Scenariusz pozarowy dla istniejgcego obiektu bez zmian.
3.13. informacje o wyposaieniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Nalezy wyposazy¢ pomieszczenie 0.1 WIATROLAP w gasnice 2kg typu ABC.

3.14. informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach umoiliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innych rozwiagzaniach
stuzgcych, tym dziataniom, diwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich
dojsciach.

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow pozarowych bez zmian. Zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych - doprowadzenie drogi pozarowej do projektowanego szybu
nie jest wymagane. Doprowadzenie drég pozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych
catego obiektu bez zmian.

Punkt poboru wody do celéw pozarowych — hydrant pozarowy z potudniowej strony budynku przy
ul. Adama Mickiewicza (odlegtos¢ hydrantu od chronionego obiektu ok.17,20m)

Nie projektuje sie nasad zasilajgcych urzadzenia gaénicze oraz innych rozwigzan stuzacych tym

dziataniom. Nie stawia sie¢ wymagan wyposazenia obiektu w dzwigi dla ekip ratowniczych.

Odlegto$¢ budynku od drogi pozarowej: od strony pétnocnej: 16,16m oraz 21m.
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4. UWAGI KONCOWE

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sig stosowanie rozwigzan zamiennych jedynie za zgodga i aprobata autoréw
projektu oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie mogg pogorszy¢ zatozonych w projekcie waloréow
uzytkowych i parametréow technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢
uwarunkowana wykonaniem opracowarn zamiennych, obliczer kontrolnych itp. Dla realizacji prac wg
niniejszej dokumentacji nalezy uzyskac¢ Decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy, pod nadzorem oséb uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw BHP. Wszystkie nazwy
firm zostaty podane tylko jako przyktadowe i nalezy je traktowacd jak wskazanie klasy materiatow i
produktow.

Uwaga! Projekt szybu windowego opracowany zostat na podstawie wytycznych technicznych
uzyskanych dla dostepnego na rynku polskim dzwigu platformowego.

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Projekt wykonawczy
nalezy traktowac fgcznie z projektem budowlanym, zwtaszcza pod wzgledem czesci wyburzen
i zagospodarowania terenu!

| Projektant:

mgr mz arch. Monika androwska
///:«w 5

: Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Katarzyna Siembida-Klucha
pE 35 Wanae o ga-fiucha
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