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Tem  wylewka betonowa
folia polyetylenowa
10cm  Styropian EPS
2xfolia PE_min.0,3cm
10cm_Belon €12/15
70cm Podsypka 2wirowo-piaskowa

T teren utwardzony
kostka betonowa

5cm podbudowa piosek 2 cementem

15cm  kruszywo stabilizowane mechanicznie
0-31,5mm

25cm  kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie 31,5mm—-63mm

D dach szybu

papa nawierzchniowa

papa podkladowa

warstwo spadkowa ze styropianu

15¢m

strop zelbetowy

SD

sciana szybu dzwigu

tynk cem—wapienny

konstrukeja Sciany

24cm

bloczki gazebetonowe {nod gruntem)

25cm

bloczki betonowe (pod gruntem)

tynk _cem-wapienny lub tynk cokolowy

folia kubefkowa pod gruntem
+ izolacjo preparatem bitumicznym

PRZEKROJ A-A

SP sciona projektowa (wiatrotap)
tynk cem-wapienny/tynk _cokolowy
kenstrukcja sciany:
24cm blaczki gazobetonowe (nod qruntem)
tynk cem-wapienny + glodz wapienna
UWAGAL wykonat izolacjg istniejacej sciany fundamentowe;!

S.SCH sciana pod schodami

folio kubelkowa pod gruntem
+ izolocja preparctem bitumicznym

tynk cem-wapienny/tynk cokolowy
konstrukcja $ciany:
24cm bloczki gazobetonowe (nod gruntem)
25em bloczk betonowe (pod gruntem)

LEGENDA:

O ZAKRES OPRACOWANIA

ﬂ

= $CIANA ODDZIELENIA PPOZ REI120
DACH BUDYNKU NIZSZEGO RE60

LEGENDA:
[___| ISTNIEJACA SCIANA BEZ ZMIAN

] ISTNIEJACA SCIANA DO WYBURZENIA

| OO

777 PROJEKTOWANA SCIANA - MATERIAL WG OPISU

UWAGI OGOLNE:

A, NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY PRZETARGOWE,
WYKONAWCZE | WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA.

B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIM
MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI

C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA
BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ W PRZEPIE
BHP.

D. NALEZY STOSOWAL ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

F. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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OPRACOWANIA: BUD DZWIGU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W RAMACH ZADANIA:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU KRASNOBRODZKIEGO DOMU KULTUR?
NA POTRZEBY OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI
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