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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6z. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach
zadania: ,Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby oséb z
niepetnosprawnosciami” zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 z pézi. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu

jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. arch. Monika Bandrowska mgr inZ. arch. Katarzyna Siembida-Klucha
;L P e Loy | mgrini. arch. Kararrvns Siemziga-kiuena
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu :,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach
zadania: ,Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osob z

niepetnosprawnosciami” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany i nie

ogranicza zabudowy dziatek sgsiednich.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6Z. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z péZ. zmianami )

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z péz.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2019 poz. 1643 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589 z pdz. zmianami) art. 2. ust. 4;5;8

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY

mgr inZ. arch. Monika Bandrowska mgr inz. arch. Katarzyna Siembida-Klucha
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5. Informacje i dane

5.1 Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu.

5.2. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska

5.3. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego

5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. RYSUNEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500
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I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

® Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6%. zmianami )

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej. (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 869)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

e Wizje lokalne i pomiary wiasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa diwigu dla niepetnosprawnych” w ramach zadania:
»Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami”. w
zakres inwestycji wchodzi miedzy innymi budowa diwigu dla oséb niepetnosprawnych, schoddéw
terenowych, oraz drobne roboty rozbidrkowe i budowlane na styku z istniejacym obiektem.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobréd (Uchwafa nr
XV1/114/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 pazdziernika 2004 roku — Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z
2004 r. Nr 213 poz.2796) z pozniejszymi zmianami.

Teren oznaczony w miejscowym planie jako A18 UK,Ut,Ul — Tereny ustug — Ustugi kultury, Ustugi tacznogci,
Inne ustugi publiczne — Miejsko-gminny dom kultury, urzad pocztowo-telekomunikacyjny, straznica
panstwowej strazy pozarnej;

Teren dodatkowo znajduje sie w strefie planistycznej ochrony krajobrazu kulturowego; znajduje sie w
Graniach obszaréw ochrony uzdrowiskowej — B; oraz w Granicach Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest zgodne z zapisami MPZP.

2.1. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie miasta Krasnobréd. Inwestycja realizowana bedzie na
nizej wymienionych dziatkach:

Dziatka nr: 943
Obreb: 0001 MIASTO KRASNOBROD
Jedn. ewid: 062004_4.0001 MIASTO KRASNOBROD

3. Istniejacy stan zagospodarowania w tym roboty rozbiérkowe

Przedmiotowy teren jest zabudowany Krasnobrodzkim Domem Kultury. Zagospodarowanie terenu
w miejscu inwestycji to powierzchnie utwardzone: chodnik betonowy o nawierzchni nieréwnej, z dwoma
stopniami terenowymi prowadzacymi do budynku — wejscie do czesci bibliotecznej oraz schody prowadzace
na podniesiony parter budynku.
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Zakres robot rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe dotyczy¢ beda czesciowo nawierzchni utwardzonej na styku z budynkiem, czesci
schodéw zewnetrznych na parter wraz z zabudowa ze Sciany oraz wewngtrz w wiatrotapie — likwidacja
schodow.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca kazdorazowo jest
zobligowany do uzgodnienia z Zamawiajgcym o miejscu w jakie nalezy przewie$¢ odzyskany materiat.
Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic administracyjnych miasta
Krasnobraod.

Wykonaweca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

l. Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajacym dokonajg protokolarnej oceny czy materiat z rozbidrki jest
mozliwy do ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy
Wykonawca w sposdb reczny dokona rozbiorki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego uzycia,
oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Zamawiajgcym

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego materiatu przez
Zamawiajgcego.
1. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktore w trakcie
kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru wraz z Zamawiajgcym dokonajg protokolarnej oceny, ze materiat z rozbiorki nie
jest mozliwy do ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wtasny koszy i wtasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do ponownego
uzycia

4. Wykonaweca przedstawi karty utylizacji materiatow zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania roboét rozbiorkowych

Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkow:

1. Wszelkie roboty rozbidrkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy wykonac
metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej iloci materiatuy,

2. Wszelki materiat nadajacy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wiasnym staraniem i na wilasny koszt, chyba, ie
Zamawiajgcy zdecyduje inaczej

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania dodatkowego
wynagrodzenia.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
e e = e i e e I AR T s e e P S N i Sy e i )
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Powierzchnia dziatki: 2333m?
Powierzchnia dziatki w zakresie przeznaczenia A18 UK,Ut,Ul: 2333m?

ISTNIEJACA PROJEKTOWANA Wg MPZP SPELNIA
/NIE SPEENIA
POWIERZCHNIA 546m2+74m? 550,64m>+74m?
i 26,58% 26,77%
POWIERZCHNIA DROG om?
POWIERZCHNIA om?
PARKINGOW
POW. PLACOW | 941,44m? 936,80m?
CHODNIROW 40,35% 40,15%
POWIERZCHNIA 771,56m? 771,56m?
BIOLOGICZNIE CZYNNA 33,07% 33,07%
INNE 0m?

4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

4.1.1 Szyb diwigu.

Projektuje sig szyb dZwigu wraz z urzgdzeniem — obudowa jako konstrukcja murowana lub mieszana.
Powierzchnia zabudowy diwigu ok. 4,64m” Powierzchnia ta moze ulec korekcie ze wzgledu na wybor
urzgdzenia dzwigowego.

Wykonawca uzyska pozwolenie zamienne na swéj koszt jezeli zmiana powierzchni szybu d#wigu
bedzie zakwalifikowana jako zmiana istotna.
4.1.2. Schody zewnetrzne.

Projektuje sig zmiane lokalizacji schodéw terenowych w kierunku pétnocnym oraz ich pogtebienie
do poziomu 120cm wzgledem poziomu terenu ~ do poziomu dolnej kondygnacji budynku.

Projektowane nawierzchnie projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcej kostki betonowej z tego samego
materiatu. Stopnie terenowe jako betonowe, prefabrykowane, mrozoodporne lub zamiennie z kostki
betonowej z obrzezami.

Projektuje sig wyposazenie schodéw projektowanych i istniejgcych w balustrady o wysokoéci min.110cm —
materiat do wyboru Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uzycie istniejgcej balustrady po demontaiu,
odczyszczeniu, malowaniu proszkowo na kolor jak obrébki blacharskie — do decyzji Zamawiajacego.

4.2 Sposdb odprowadzenia i oczyszczania $ciekow

Sposdb odprowadzania sciekéw bez zmian. Projektowana inwestycja nie generuje wiekszej iloéci éciekéw
bytowych. Woda opadowa z projektowanego szybu diwigowego odprowadzana za pomoca wpiecia do rury
spustowej na teren nieutwardzony — jak obecnie. Woda opadowa zbierajaca sie przy schodach terenowych
wigczona do systemu rynnowego istniejgcego obiektu.

4.3 Uktad komunikacyjny.
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Uktad komunikacyjny oraz wejs¢ do obiektu bez znaczacych zmian. Korekta lokalizacji wejscia do
biblioteki — blizej istniejgcych schodéw zewnetrznych oraz pogtebienie poziomu wejscia. Gtowne wejscie,
dojscie do budynku bez zmian.

4.4 Sposdéb dostepu do drogi publicznej
Bez zmian. Dziatka przylega bezposrednio do drogi publiczne;j.
4.5 Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.
Bez zmian. Projektowana inwestycja nie ma wptywu na sieci i urzgdzenia uzbrojenia terenu.

Roboty ziemne prowadzic recznie. W przypadku odkrycia sieci i instalacji nie ujawnionych na mapie do celdw
projektowych, Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy lub usunie wynikte kolizje.

Uwaga! Kabel telefoniczny bedacy w sasiedztwie inwestycji — nie bedgcy w kolizji — w przypadku
wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego nalezy na czas robot zabezpieczyé.

4.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Projektowane zmierzenie obejmuje jedynie juz istniejgce tereny utwardzone przy budynku. Nie
projektuje sie zmiany istniejgcej powierzchni biologicznie czynnej.

W przypadku zniszczenia istniejgcych rabat i trawnikéw podczas prac wykonawczych - Wykonawca
doprowadzi je do stanu pierwotnego.

4.7 Rozwiazania dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja likwiduje bariere istniejgcych schodéw do budynku. Projektowany diwig
pozwoli osobie z ograniczong mozliwoscig poruszania sie, bez barierowo dostac sie do poziomu -1 oraz 0
istniejgcego obiektu (obecnie jest koniecznos¢ pokonania min.8 schoddéw by dostac sie na, ktéry$ poziom)

5.Informacje i dane

5.1 Informacja o rodzaju ograniczern lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
ternu.

Dla strefy B ochrony uzdrowiskowej wprowadza sie zakazy w paragrafie 16 punkt 2 MPZP.
Projektowana inwestycja nie tamie w/w zakazow.

5.2. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie jest lokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg. Odkryte w trakcie prac przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej w mysl art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

5.3. Informacje okreslajagce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego
T e R e e e e e e
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5.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do
inwestycji moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpoiarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

6.1. Podstawa prawna.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021r. poz 869)

* Rozporzadzenie MSWiA z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. 2021 poz. 1722).

* Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Z 7.06.2019 poz.1065)

Projektowana inwestycja wymaga uzgodnienia wzgledem ochrony pposz.

6.2. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Powierzchnia zabudowy szybu windowego: 4,64m?2
Wysokos¢: 5,28m - budynek NISKI (N)
Liczba kondygnacji: 1

Projektowany dZwig obstugiwac bedzie jedng kondygnacje nadziemng i jedna kondygnacje podziemna.
6.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,
Projektowany szyb windowy wraz z wiatrotapem na poziomie -1 klasyfikuje sie jako ZLIIl.

6.4 Informacje o klasie odpornoici poiarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy,

Budynek szybu diwigowego wraz z wiatrotapem wydziela sie éciang oddzielenia pozarowego od
istniejacego budynku ZLI. Zgodnie z § 210 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie traktuje sie go jako osobny budynek.

Klasa odpornosci pozarowej budynku zgodnie z punktem 2 paragrafu 212 okreéla sie jako , C”.

e gtowna konstrukcja nosna — R60;
e konstrukcja dachu - R15;

e strop—REI6O;

e Sciana zewnetrzna — EI30;

e Sciana wewnetrzna — EI15;

e przekrycie dachu — RE15;

Ze wzgledu na zaprojektowanie elementdw szybu i wiatrotapu jako elementy oddzielenia pozarowego
od budynku w klasie B przyjmuje sie nastepujace wymagania:

e Sciany i stropy z wyjatkiem stropéw w ZL - REI120

B T L e 3 B B e T o V0 b XA o i e A S T ]
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e stropywZL  -REI60

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigcia pozarowe — EI60
e drzwiz przedsionka pozarowego — EI30

e drzwina klatke schodowa E30

Ze wzgledu na to, Zze budynek projektowany jest jako budynek nizszy — par 218 punkt 1:

e konstrukcja dachu powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R30;
przekrycie dachu powinno miec klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

6.5 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem, nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref
zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.

6.6 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo poiarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sagsiadujgcych obiektéw budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Projektowane zamierzenie — NRO.
Odlegtos¢ od sasiedniej zabudowy:

e odpotnocy:  >8m

e odwschodu: Om - budynek KDK — sciana oddzielenia ppoz
e od potudnia: Om - budynek KDK — sciana oddzielenia ppoz
e odzachodu: 0-3,66m - budynek KDK - sciana oddzielenia ppoz

6.7 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o: — drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych, -
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poiaru, w tym o wymaganej iloéci wody do celow
przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, usytuowaniu irédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami
dla pojazdéw pozarniczych,

Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celow pozarowych bez zmian. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych - doprowadzenie drogi pozarowej do projektowanego szybu nie jest wymagane.
Doprowadzenie drég pozarowych oraz zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych catego obiektu bez zmian.

Odlegtos¢ budynku od hydrantu pozarowego: 17,20m
Odlegtos¢ budynku od drogi pozarowej: od strony pétnocnej: 16,16m oraz 21m.

6.8 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoiarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpoiarowej, w zakresie rozwigzaii objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu;
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Nie dotyczy — nie stosuje sie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Projektant:

_~mgr-inz. arch. Monika Bandrowska
PR CIEERNON

ffr - / e T 3 \ l
NEN\ ARCHITEKT / Sprawdzajgey:

X

mgr inz. arch. &Jtarzyna Siembida-Klucha

nrupr. 21/PKCKK/2019
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