MAKO CONSULTING

ul. Peowiakow 9/27

22-400 Zamoé6gé

www.makoconsulting.com.pl

ZADANIE

ZAWARTOSC

INWESTOR

NR DZIALEK
EWIDENCYIJNYCH

OBREB

JEDNOSTKA EWID.

KOD CPV

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA GRUNTU

PROJEKT TECHNICZNY
02 HW

FUNKCIA

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

SPECJIALNOSC
A
L

15 KWIECIEN 2022 r

UPRAWNIENIA

|




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

TOM |
1. Oswiadczenie, zaswiadczenie o przynaleznoéci do izby i uprawnienia 3
2. Opis techniczny 10
3. Czesc rysunkowa 12

[ et e L O S e T i s e B o A P S DR 0 U AN o A il ot B v
PROJEKT TECHNICZNY 2



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)

la, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z péi. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
oswiadczam, e projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,Budowa diwigu dla
niepetnosprawnych” w ramach zadania: ,Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu
Kultury na potrzeby oséb z niepetnosprawnosciami” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartoé¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z péz. zmianami), a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Mateusz Zawadziriski mgr inz. Joanna Zawadziriska
mer ini. Mateus: Zawadziriski
UPRAWNIENI DOW LANE

mgF IRk, Jaanna Zawe dzifiska

Nrew. 7/PBS/21 a B
do proj. bez ogt C. inst. w_zakr, sieci, URRAWNIE! EQ"L:?;:
iNST.. | Urz. cieoifre™ wentylacvinych, ki ‘a:F“;r w spec. inst
i 0D I kigr, rag DR, DRI OET o i
B3ICWYLH. wodocigeowyth i kanalizacyjnyeh SRR, Rt bR aimyeh. wantylzcyinych
wzakr. sieth ingt, s Niepinych, weniyl2cyjRyCi,

gazowych, wodeciagowych | kanalizacy)nyen

15 KWIETNIA 2022 r

PROJEKT TECHNICZNY



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania jest:
e Zlecenie inwestora
¢ Projekt budowlany - czesc architektoniczna
»  Obowigzujgce przepisy i materialy w zakresie projektowania instalacji

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje projekt odwodnienia wejcia do budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE,]

W zwiazku z brakiem zadaszenia czesci schodow prowadzacych do wejécia znajdujacego sie ponizej terenu
przyleglego wystepuje koniecznos¢ odprowadzenia wod opadowych. W tym celu zaprojektowano studzienke zbiorcza z
elementow prefabrykowanych DN500. Studzienke zakoriczono azurowym wtazem zeliwnym o klasie min. B125.

Zgromadzone w studni wody opadowe odprowadzane beda ci$nieniowo do istniejacych rynien.

3.1. STUDZIENKA ZBIORCZA

Studzienke zbiorcza przeznaczong do gromadzenia wod opadowych projektuje sie z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45, wodoszczelnego W-8, mrozoodpomego F150,
nasiakliwosci ponizej 6%. Do regulacji wysokosci pofozenia kraty wpustu stosowaé pierscienie dystansowe zelbetowe,
prefabrykowane z betonu klasy min.C35/45. Zabezpieczenie przed osiadaniem stanowic bedzie plyta odcigzajace
zelbetowe, prefabrykowane grubos¢ 15cm z betonu klasy min. C35/45 . Przed montazem wpustéw ulicznych
(elementow betonowych) nalezy zabezpieczyc je warstwa lepiku asfaltowego na zimno do gruntowania oraz izolacjg
roztworem asfaltowym. Zwienczenie wpustu stanowic bedzie Zzeliwny wpust deszczowy na zawiasach o klasie
obciazenia min B125 wg PN-EN 124:2000. Wpusty uliczne wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta stosujac do ich
montazu zaprawe betonowa, Studzienki zbiorcze posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 o wys. co najmniej 10 cm.

3.2. POMPA ZATAPIALNA

Odprowadzanie wod opadowych z studni zbiorczej zaprojektowano z wykorzystaniem pompy zatapialnej o
wydajnosci min. 1l/s i wysoko$ci podnoszenia min. 5m H;0.

Sterowanie praca pompy odbywa sig poprzez plywak bedacy wyposazeniem podstawowym pompy. W celu
zapewnienia. Elementy pompy musza by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow wystepujacych w wodach
opadowych oraz na substancie, ktére moga by¢ rozpuszczone w wodach opadowych (np. zwiazku chemiczne stuzace
do posypywania chodnikow w okresie zimowym)

3.3. PRZEWOD TLOCZNY

Wody opadowe wypompowane ze studzienki zbiorczej odprowadzane beda rura PE100 SDR11 dn32 ro rynien, a
nastepni na teren zielony.

Przewad tloczny znajdujacy sie w studzience zbiorczej wyposazyé w zawor odcinajacy oraz zawdr zwrotny.
Rurocigg przechodzacy przez przegrody budowlane zabezpieczyé rura ostonows o $rednicy wewnetrznej wiekszej o
20mm od $rednicy zewnetrznej przewodu tfocznego. Rurociag odprowadzajacy wody opadowe prowadzony po $cianach
i pod sufitem prowadzié ze spadkiem min 0,5% w kierunku odbiomika wody opadowej. Dodatkowo w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem przewdd tloczny zabezpieczyé otuling termoizolacyjna o grubosci min. 9mm.

Poszczegdine odcinki faczy¢ ze soba za pomocq ksztattek elektrooporowych.

4.  WYKONAWSTWO | ODBIORY ROBOT

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:
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® Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690 z pozn. zm.)

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401 z pozi, zm.)

e Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

e Roboty ziemne wykonat zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych - Warszawa 1994r.

e  Aktualne obowiazujace normy i przepisy

e Wymagania producentow materiatow i urzadzen

e Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji kanalizacji" ~ zeszyt 12, opracowanie Cobrti Instal Warszawa
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