Przeglad baterii centralnych oswietlenia awaryjnego

. Przedmiotem zamdwienia jest przeglad baterii centralnych o$wietlenia awaryjnego — 7 szt.:
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. TYP CPS220/64
. TYP CPS220/64
. TYP CPS220/64
. TYP CPS220/64
. TYP CPS220/64 (CB 5) nr KA 105189/4 + podstacja, 18 szt. akumulatoréw 55Ah — Budynek Gtowny
. TYP CLS nr KA009194/1 z akumulatorami- Budynek 16A

. TYP CLS 24.1 101985190 z akumulatorami- Budynek 16A

CB1) nr KA105288/1+ podstacja 36 szt. akumulatorow 120Ah- Blok Operacyjny
CB 2) nr KA 105288/2 + podstacja 36 szt. akumulatorow 120Ah- Blok Operacyjny
CB 3) nr KA 105288/3 + 18 szt. akumulatory 26Ah- Blok Operacyjny

CB 4) nr KA 105288/4 + podstacja, 18 szt. akumulatoréw 200Ah- Blok Operacyjny
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. Zakres ustugi obejmuje:

Ogledziny paneli gtéwnych
Kontrola mechaniczna
Kontrola poprawnosci podtgczenia sieci
Kontrola poprawnosci podfgczenia baterii akumulatorow
Sprawdzenie zabezpieczenia baterii
Sprawdzenie polaryzacji i napiecia baterii akumulatorow
Sprawdzenie polaryzacji i napiecia tadowania
Sprawdzenie pofaczen srubowych
Nastawienie czaso-okresow automatycznych testow: test funkcjonalnosci, test baterii
. Test zaniku napiecia
. Wymiana uszkodzonych bezpiecznikéw
. Wymiana uszkodzonych modutéw adresowych w oprawach
. Wymiana paskéw LED w oprawach
. Sprawdzenie funkcjonalnosci BUS i LSA
. Test sprawnosci systemu
. Kontrola stanu izolacji obwoddw oswietlenia awaryjnego
. Test czasu pracy baterii
. Kontrola opraw oswietlenia awaryjnego z poziomu systemu
. Kontrola fadowania akumulatorow
. Kontrola doziemienia ISO z poziomu systemu
. Kontrola ustawien systemu
. Zalecenia eksploatacyjne w zakresie przedtuzenia zywotnosci systemu oraz baterii
akumulatorowych
23. Przekazanie konfiguracji systemu (jezeli jest taka mozliwosc)
24. Analiza btedéw z dziennika zdarzen
25. Sporzadzenie raportu serwisowego
26. Naklejki z przeprowadzonym serwisem i terminem kolejnego przegladu
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3. Przeglad roczny zgodny z nastepujgcymi przepisami i normami:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac i ich usytuowaniem (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdz. zm.

* Rozporzadzenie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow (Dz.
U. Nr 109/2010 poz. 719)

* PN EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia, oswietlenie awaryjne,

* PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

4. Informacje o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie majg dostarczyé wykonawcy:
Oswiadczenia, ze osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia, posiadajg
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien tj.
os$wiadczenia dotyczgcego posiadania przez pracownikéw przewidzianych do realizacji

zamowienia Swiadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.

5. Z przeprowadzonego przeglagdu Wykonawca sporzadzi protokdt w dwdch (2) egzemplarzach
formie papierowej

6. Naprawy urzadzen bedg wykonywane po ztozeniu przez Wykonawce osobnej oferty oraz
zaakceptowaniu jej przez przedstawiciela Zamawiajgcego

7. Termin realizacji: 30 dni od dnia podpisania umowy



