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I. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych dla
remontu, modernizacji trzech tazienek w DPS w Krzyzanowicach, poftozonym
w Gminie ltza.

2. Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

45215213-3 Roboty budowlane w zakresie domoéw opieki
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT
1. Przedmiot zamdwienia:

1) Remont pomieszczenia nr 1/20 — taznia

2) Remont pomieszczenia nr 1/49 — tazienka

3) Remont pomieszczenia nr 1/50 — tazienka

4) Montaz poreczy w ciggu komunikacyjnym oraz progéw antyposlizgowych na schodach

2. Zakres robot:

1) Pomieszczenie nr 1/20 — taznia:

a) Demontaz urzadzen sanitarnych, armatury, poreczy, elementéw wyposazenia;

b) Demontaz podejs¢ kanalizacyjnych, instalacji wodnej, grzejnikow zeliwnych;

c) Skucie ptytek podtogowych - 16,16m?;

d) Wykonanie nowych podejs¢ instalacji kanalizacyjnej, wodnej, C.O., wraz
z czeSciowym bruzdowaniem $cian i jastrychu;

e) Przebudowa instalacji elektrycznych: obnizenie poziomu gniazd i tacznikow, przedtuzenie
obwoddw oswietleniowych do lustra LED i oprawy wpuszczanej sufitowej, wykonanie
obwodu do zasilania wanny;

f) Montaz stelazy podtynkowych: umywalki, miski ustepowej, 3 pochwytéw $ciennych;

g) Montaz suchej zabudowy przedscianek GK — 3,5m.b.;

h) Wykonanie na Scianach warstwy wyrdwnawczej z ptyt GK powyzej istniejgcych ptytek —
11m? (przygotowanie podtoza pod klejenie ptyt Acramit);

i) Gruntowanie istniejacych ptytek éciennych gruntem szczepnym — 27m?;
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i) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie na posadzce i scianach (strefy
mokre, cokét) —tgcznie ok.21m?;

k) Klejenie ptytek $ciennych - 11,64m* wraz z fugowaniem;

[) Wykonanie na Scianie powyzej projektowanych ptytek warstwy wyréwnawczej z ptyt GK—
1,3m*;

m) Klejenie ptytek podtogowych - 15,68m* wraz z fugowaniem;

n) Klejenie ptytek cokotowych - 11,3 m.b. wraz z fugowaniem;

o) Gruntowanie i malowanie sufitu i Sciany farbg lateksowga ,fazienkowg” — 16,9m?;

p) Klejenie ptyt ochronnych Acramit - 27,29m?;

g) Montaz grzejnika panelowego i drabinkowego wraz z zaworami;

r) Montaz miski WC, umywalki wraz z armaturg, syfonem, zaworami;

s) Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - 5 sztuk;

t) Montaz lustra LEED, gniazd, tgcznikdw, oprawy oswietleniowej wpuszczanej w sufit,
dozownika do mydta i pozostatego wyposazenia;

u) Montaz wanny wolnostojgcej rehabilitacyjnej wraz z przytgczami;

v) Inne prace niezbedne do wykonania ww. robét (réwnanie podtoza po bruzdowaniu,
gruntowanie, silikonowanie, zabezpieczanie okien itp.).

2) Pomieszczenie nr 1/49 - tazienka:

a) Demontaz urzadzen sanitarnych, armatury, poreczy, elementéw wyposazenia;

b) Demontaz/odkrycie podej$¢ kanalizacyjnych, instalacji wodnej, grzejnika;

c) Skucie ptytek podtogowych - 6,76m%;

d) Skucie ptytek $ciennych - 21,24 m?;

e) Wykonanie nowych podejs¢ instalacji kanalizacyjnej, wodnej, C.0., wraz z cze$ciowym
bruzdowaniem S$cian i jastrychu;

f) Przebudowa instalacji elektrycznych: obnizenie poziomu gniazd i tgcznikéw, przedtuzenie
obwodu oswietleniowego do lustra LED, wykonanie obwodu zasilajgcego do podnosnika
sciennego, przedtuzenie obwoddw oswietleniowych sufitowych;

g) Montaz sufitu podwieszanego - 6,67m%;

h) Montaz stelaza podtynkowego miski ustepowej;

i) Montaz suchej zabudowy przedscianek GK —1,4m.b.;

i) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w ptynie na posadzce i scianach (strefy
mokre, cokét) — facznie ok.15m?;

k) Klejenie ptytek $ciennych - 20,7m? wraz z fugowaniem;

) Wykonanie na $cianie powyzej ptytek warstwy wyréwnawczej z ptyt GK — 8,53m?;
m)Klejenie ptytek podtogowych - 6,51m? wraz z fugowaniem;

n) Gruntowanie i malowanie sufitu i $ciany farba lateksowa ,tazienkowa” — 15,2m?;

o) Montaz grzejnika panelowego i drabinkowego wraz z zaworami;

p) Montaz miski WC, umywalki wraz z armaturg, syfonem, zaworami;

d) Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - 6 sztuk;

r) Montaz lustra LEED, gniazd, tgcznikdow, dozownika do mydta i pozostatego wyposazenia;
s) Montaz wanny wolnostojgcej wraz z przytaczem kanal., baterig wannowg;

t) Inne prace niezbedne do wykonania ww. robot (réwnanie podfoza po bruzdowaniu,
gruntowanie, silikonowanie, zabezpieczanie okna itp.).
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3) Pomieszczenie nr 1/50 — tazienka:

a) Demontaz urzadzen sanitarnych, armatury, poreczy, elementéw wyposazenia;

b) Demontaz/odkrycie podejs¢ kanalizacyjnych, instalacji wodnej, grzejnika;

c) Skucie ptytek podtogowych - 6,20m?;

d) Skucie ptytek $ciennych - 23,86 m?;

e) Wykonanie nowych podejs¢ instalacji kanalizacyjnej, wodnej, C.0., wraz z czesciowym
bruzdowaniem S$cian i jastrychu;

f) Montaz odptywu liniowego przysciennego wraz z warstwami spadkowymi w jastrychu
dla brodzika prysznicowego;

g) Przebudowa instalacji elektrycznych: obnizenie poziomu gniazd i tgcznikdéw, przedtuzenie
obwodu os$wietleniowego do lustra LED, przedtuzenie obwodéw oswietleniowych
sufitowych;

h) Montaz sufitu podwieszanego - 5,88m?;

i) Montaz stelaza podtynkowego miski ustepowej oraz stelaza pochwytu $ciennego;

j)  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] z folii w ptynie na posadzce i Scianach (strefy
mokre, cokét) —facznie ok.16m2;

k) Klejenie ptytek Sciennych - 20,09m? wraz z fugowaniem;

[) Wykonanie na $cianie powyzej ptytek warstwy wyréwnawczej z ptyt GK — 8,33m?;

m) Klejenie ptytek podtogowych - 6,13m? wraz z fugowaniem;

n) Gruntowanie i malowanie sufitu i $ciany farba lateksowa ,tazienkowa” — 14,21m?;

o) Montaz grzejnika panelowego i drabinkowego wraz z zaworami;

p) Montaz miski WC, umywalki wraz z armaturg, syfonem, zaworami;

g) Montaz poreczy dla niepetnosprawnych - 7 sztuk;

r) Montaz lustra LEED, gniazd, tacznikéw, dozownika do mydta i pozostatego wyposazenia;

s) Montaz siedziska prysznicowego i baterii prysznicowej;

t) Inne prace niezbedne do wykonania ww. robét (réwnanie podtoza po bruzdowaniu,
gruntowanie, silikonowanie, itp.).

4) Montaz poreczy 49,1 mb oraz progéw antyposlizgowych 60szt do uzgodnienia
z inwestorem.

Il.  WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW, MATERIALOW,

SPRZETU | TRANSPORTU
1. Wyroby i materiaty
e Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane i wykoiczeniowe podlegajace
certyfikacji muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa
albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg Ilub
Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane umieszczone
w ,Wykazie wyrobédw niemajacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej.” (Dz.U. Nr 99/1998 poz. 637 ) a takze
wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepisow Prawa
budowlanego;
e W zakresie zastosowan materiatow tradycyjnych nalezy stosowal wytyczne
,Warunkéw  technicznych  wykonania i odbioru robdét budowlano -
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montazowych. Budownictwo ogdlne. Tom | cze$¢ 1-4 wyd. Arkady 19907,
chyba ze wydano pdzZniejsze instrukcje stosowania;

e Wszystkie materiaty nalezy stosowa¢ zgodnie 1z Instrukcjami technicznymi
produktéw, ktére dostarcza  producent zastosowanych  materiatdow  oraz
odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystaé
z rozwigzan katalogowych detali producentéw stosowanego materiatu;

e \Wszystkie opisane elementy musza posiadaé atesty, opinie PZITB, opinie
PZH, p.poz. i innych stosownych instytucji. Inspektor nadzoru powinien
wymagaé przedstawienia  stosownych gwarancji i rekojmi, jak réwniez
zaprezentowania najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych;

e Dopuszcza sie zmiany materialowe polegajgce na zmianie na materiaf
innego  producenta, o parametrach  technicznych  takich samych jak
proponowane w projekcie. Zamiany materiatdbw mozna dokonaé¢ po uprzednim
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i inwestorem;

e Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na
zadanie Inspektora Nadzoru, Inwestora lub organdw kontrolujgcych ( zgodnie z art. 10
Ustawy Prawo Budowlane) winien okazaé dokumenty stwierdzajgce przydatnosé
wyrobow do stosowania w budownictwie;

e Po zakonczeniu prac Wykonawca winien przekaza¢ Inwestorowi komplet
dokumentéw odbiorowych ( protokoty badan i sprawdzen, atesty, aprobaty

techniczne, certyfikaty, deklaracje itd.),

e W przypadku niezgodnosci przedmiaréw z projektem, obowigzujgcym dla
Wykonawcy jest projekt w zakresie obejmujgcym cze$¢ przewidziang do
wykonania;

e Zaleca sie dokonanie wizji lokalnej celem prawidtowej oceny faktycznego
zakresu prac;

e Materialy stosowane do wykonywania posadzek i okfadzin z ptytek
ceramicznych gres powinny  odpowiada¢  wymaganiom norm i by¢
w | gatunku. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na
spodzie, umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajgce, co najmniej: nazwe
materiatu i producenta, symbol barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w
przypadku klejéw — sposdb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer
normy lub Swiadectwa dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do
przyklejania  ptytek ceramicznych nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez
producenta piytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach  technologicznych.
Stosowane kleje powinny zapewnia¢ trwate potaczenie ptytek z podktadem
i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad;

e Wszystkie urzadzenia dla niepetnosprawnych musza posiadaé¢ odpowiednie
atesty i aprobaty w tym zakresie;

e Do  hydroizolacji stosowa¢ kompleksowe systemy takich firm jak np.
Atlas, Schomburg, PCI, Mapei;
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2. Sprzet i transport

V.

Dobér sprzetu winien gwarantowaé jakos¢ okreSlong w  dokumentacji
projektowej i ST oraz spetnienie wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP;

Pofaczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie  w  sposdb  zapewniajacych  bezpieczedstwo  pracy  o0séb
obstugujgcych takie urzadzenie. Przewody do podtagczenia urzadzen winny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Narzedzia zmechanizowane winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta, ich przeznaczeniem;

Dobdér $rodkdéw transportu i umieszczenie na nich tadunkéw nie moze
zagrazac bezpieczenstwu innym uzytkownikom.

Transport pionowy materiatdbw przeznaczonych do remontu oraz gruzu
rozbiorki odbywac¢ sie bedzie klatkg schodowa wskazang przez Zarzadce
obiektu lub zsypem rurowym;

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia utylizacji powstatych odpadow;
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku klatki
schodowe;j stuzgcej do transportu materiatéw;

Po  zakonczeniu robot,  Wykonawca  zobowigzany jest do  usuniecia
ewentualnych uszkodzen, zabrudzen klatki schodowej powstatych

podczas transportu materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Zalecenia ogdlne

Przekazanie placu budowy - zamawiajacy w terminie okreslonym umowg protokolarnie
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z niezbednymi dokumentami;

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej terenu budowy;

Specyfikacje ~ wykonania  robdét oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji;

W  przypadku rozbieznosci w  ustaleniach  poszczegdélnych  dokumentdow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ogdlnych warunkach
umowy;

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek;

Przedmiar robdét ma charakter pomocniczy, a Wykonawca ma obowigzek
zgtosi¢ wszelkie rozbieznosci na etapie wizji lokalnej przez ztozeniem oferty;

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedy uwazane za
wartosci  docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji;
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W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowg Ilub ST i majg wptyw na nie
zadawalajagcg  jakos¢  elementu  budowli, to  takie  materiaty  zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy;

Wykonawca jest zobowigzany do  zabezpieczenia  miejsca  wykonywania
robot remontowych w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt
remontowych nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowng;

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca  bedzie  odpowiedzialny za  wszelkie  straty = spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w miejscu
objetym  zakresem  robdt i zapewni  wilasciwe  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania prac. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

2 . Wymagania szczegétowe dotyczace wykonania robot
2.1 Roboty rozbiorkowe

wykonanie robdét nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp robotnikéw oraz
0sO6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca wykonania robédt
rozbidrkowych;

do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowac pojemniki, ktdre
powinny mieé zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy dokonac
tak, aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktére obnizytyby ich cechy uzytkowe lub
uniemozliwity pdzniejsze wykorzystanie;

roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie spowodowaé uszkodzen
elementdow nieprzewidzianych do demontazu.

2.2 Tynki
Wykonanie

tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywadé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdow zabezpieczajgcych zgodnie z
ITP.;
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e w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne powinny byé w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu jednego
tygodnia zwilzane wodg;

e bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié z
kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji
ttustych mozna usungé oraz zmycie 10% roztworem szarego mydfa.

Odbior
Sprawdzenie jakosci wykonania tynkéw uzupetniajgcych - niedopuszczalne na powierzchni
tynkéw s3: a) pekniecia, b) wypryski i specznienia, c) wykwity w postaci nalotu

wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.
d) trwate slady zaciekdw, e) odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, f) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej: - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catosci dt. taty
kontrolnej 2 m g) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku - pionowego - nie wieksze niz 2
mm na | m - poziomego - nie wieksze niz3 mmnal m.

2.3 Malowanie
Wykonanie

e roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc
naprawionych;

e wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie
wieksza niz: - dla farb olejnych, olejno zywicznych i syntetycznych — 3%, - dla farb
emulsyjnych — 4%,

e wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozina wykonywaé po
zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegodlnosci:
- catkowitym ukonczeniu robot budowlanych i instalacyjnych tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia
zewnetrznych pokryw kontaktéow, wytgcznikéw lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia
oktadzin (np. glazury), zatozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych (biaty montaz)
oraz armatury oswietleniowej (wyfaczniki, lampy, itp.), - wykonaniu podktadéw pod
wyktadziny podtogowe, - dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i
drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebow pokostem (jednak przed oszkleniem) w
przypadku, gdy stolarka nie byta dostarczona w stanie wykoriczeniowym tj. oszklona i
pomalowana w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana);

e drugie malowanie mozna wykonaé po:
- wykonaniu tzw. biatego montazu,
- po utozeniu posadzek;

e tynki przeznaczone do malowania powinny speftnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i
zatarcie réowno z powierzchnig tynku,
- przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze, itp.) i chemicznych (wykwity z
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podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego, itp.) oraz osypujgcych sie ziaren piasku a w
przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczeniu z tuszczacej lub pylacej
sie starej powtoki malarskiej);

e elementy metalowe przeznaczone do malowania farbg olejng nalezy oczysci¢ z rdzy,
odstajgcej farby, resztek farby, odttuscic;

e roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 OC i nie
wyzszej niz +22 OC.

Odbior

e sprawdzenie jako$ci malowa: - nie dopuszcza sie spekan, tuszczenia powtok, odstawania
od podtoza oraz widocznych taczen lub poprawek,
- dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcag rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza lub podktadu; - powtoka powinna by¢ bez przeswitdéw, pokrywaé podtoze lub
podkfad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem  nieuzbrojonym,
- powtoki powinny miec jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie
matowe lub pétmatowe.

e przy malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtfoki powinna by¢ wykonana
z farby do gruntowania ogdlnego stosowania, a nastepnie z farb nawierzchniowych.

e badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach: powtoki z farb emulsyjnych — nie wczesniej niz
po 7 dniach.

2.3 Hydroizolacje
Przygotowanie podtoza
e podifoze musi byé czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i
niezwigzanych  czastek oraz innych  zanieczyszczen  mogacych  pogorszyé
przyczepnosg;
e z powierzchni betonowych usungé mleczko cementowe. Stare powtoki smotowe
bezwzglednie usungé. Ponadto podtoze musi byé rdwne, bez wystajgcych fragmentéw
i wtracen, jak réwniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. Ubytki uzupetnié np. zaprawami
naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podfoza.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podtoza wykonaé¢ gruntowanie preparatem systemowym. Roztwér
gruntujacy nanosi¢ sie szczotkg lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia
(np. beton komodrkowy lub podioza majgce tendencje do tuszczenia sie), nalezy
zagruntowaé preparatem systemowym. Wiasciwg hydroizolacje wykonaé po
wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Aplikacja
Sposdb nanoszenia: gtadka kielnia, paca, pedzel— zalecana grubos¢ warstwy hydroizolacji
po wyschnieciu: od 2 do 4 mm.

2.4 Posadzka z gresu

WYKONANIE
e przed przystgpieniem do wykonywania posadzki z ptytek terakotowych lub gresu
nalezy sprawdzi¢: nos$no$é, stabilno$¢, rownos¢ i nasigkliwos¢ podioza;
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e no$nos$¢ podtoza sprawdzamy np. przez zarysowanie powierzchni. Podtoze trudne do
zarysowania, nie kruszace sie i odspajajace, nalezy uzna¢ za nosne;
e podtoze nasigkliwe nalezy zagruntowaé¢ emulsja gruntujgca np. Atlas Uni Grunt.
¢ podtoze wykazujgce nieréwnosci powierzchni nalezy wyréwnaé zaprawa wyréwnujaca
lub masg szpachlowg;

. podtoza nalezy oczysci¢c z resztek olejéow, woskdw, smaréw lub zywic
e przygotowang zaprawe klejowg nanosi sie rGwnomiernie na posadzke stalowa paca
zebaty. Zaprawe naktada sie wstepnie gtadky strona pacy, a nastepnie rozprowadza
sie po powierzchni posadzki czescig zebatg. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzn;
¢ na naniesionej warstwie kleju uktada sie atestowane ptytki antyposlizgowe, dociskajac i
dobijajac je gumowym mtotkiem. Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usungé

przed zwigzaniem zaprawy;
e do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy klejowej lecz nie
wczesniej niz po 24 godz. Od potozenia ptytek;

e zaprawe do fugowania /wodoodporng/ przygotowuje sie wsypujgc sucha zaprawe do
czystej, zimnej wody ( w proporcji 0, 25 | wody/ 1 kg zaprawy ) i mieszajac recznie lub
mechanicznie , az do uzyskania jednolicie barwnej, gtadkiej konsystencji. Po
odczekaniu 5 minut i ponownym wymieszaniu , zaprawa do fugowania nadaje sie do
uzytku przez 2 godz;

. spoiny przed fugowaniem powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu i wstepnie zwilzone wodg;
° podczas rozprowadzania fugi nalezy wprowadzac ja gteboko i szczelnie w spoiny.

e czyszczenie powierzchni oktadziny nalezy wykona¢ przy pomocy wilgotnych twardych
ggbek lub pacy z gabka. Podczas fugowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania
powierzchni spoiny wodg, jak tez czyszczenia fug na sucho.
e aby zabezpieczy¢ spoiny przed zabrudzeniem i zmniejszeniem ich nasigkliwosci, po
ok. 2 tygodniach nalezy zaimpregnowac je np. ptynem Atlas Delfin.

ODBIOR
° ocena wzrokowa wygladu zewnetrznego;
. sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni poprzez:

a) sprawdzenie rownosci podkfadu: przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity nalezy mierzy¢
z doktadnoscig do 1mm, b) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej: przytozenie 2
m taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z dokfadnosciag do 1 mm,
e sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem poprzez ogledziny i naciskanie
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych: badania
prostoliniowosci poprzez naciggniecie zytki i pomiaru odchylenia z doktadnoscig do 1
mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierz lub  suwmiarki.
e sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych
lub cokotdw; badania wykonuje sie przez ogledziny.

2.5 Oktadziny $cienne z ptytek gresowych
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WYKONANIE
Przed uktadaniem ptytek na scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniang lub
aluminiowg badz uzyé poziomicy laserowej. Do usytuowania taty nalepy uzyc
poziomnicy. tate mocuje sie na
wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie
z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcg. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych okfadzinie. Kompozycje klejacg naktada
sie na podifoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki. Grubos$é¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od
rodzaju i rownosci podfoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4 — 6 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika
z rozplanowania, ze powinna znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma
by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki
w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ufozeniu ptytki na
Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na witasciwym miejscu przy
zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek,
tzw. cokotowy, ukfada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednig wysokos$é. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usungé¢ wktadki dystansowe.

ODBIOR
Sprawdzenie jakos$ci wykonania okfadzin:
e ocena wzrokowa wygladu zewnetrznego - sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania
powierzchni poprzez: sprawdzenie réwnosci podktadu: przyktadanie w dowolnych
miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm; sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej i
pionowej: przytozenie 2 m taty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscia do 1 mm,
e sprawdzenie potgczenia oktadzin z podktadem poprzez ogledziny i naciskanie
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow oktadzinowych: badania
prostoliniowosci poprzez naciggniecie zytki i pomiaru odchylenia z doktadnoscig do 1
mm, a szerokosSci spoin za pomocg szczelinomierza lub  suwmiarki.
e sprawdzenie wykonczenia oktadzin i prawidtowosci zamocowania listew
naroznikowych i wykonczeniowych; badania wykonuje sie przez ogledziny.
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V. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie
i poza placem budowy.

W razie VI.watpliwosci co do prawidtowosci wykonywanych prac Inwestor moze zazgdad
przedstawienia prébek uzytych materiatowVIl., przeprowadzenia badan lub pomiaréw.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez osoby, jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane na koszt
wykonawcy.

2. Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) prac demontazowych, rozbiérkowych i przygotowawczych;

b) przebudowy podejs¢ instalacji, wraz z ich szczelnoscig;

c)liniowosci, wypoziomowania i prawidtowosci montazu podkonstrukcji suchej

zabudowy;

d) izolacji przeciwwilgociowych, poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;

e) poprawnosci wykonania oktadzin sciennych i podtogowych, wypraw tynkarskich;

f) poprawnosci montazu elementéw wyposazenia

VI. ODBIOR ROBOT

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koficowej oceny rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robdét inwestorowi, przedktadajac Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

VIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
1) Projekt budowlany wykonawczy
2) Przedmiary robét
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 péz.
401).
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4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

5) Aprobaty techniczne

6) Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robét

7) Normy
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych.
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