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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa

1. Strona tytutowa
2. Karta zawartosci opracowania
3. Opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowa

rys. A-1, rzut pom. 1/20 - taznia, skala 1:50

rys. A-2, pom. 1/20 — ktady $cian, skala 1:50

rys. A-3, rzut pom. 1/49, 1/50 - tazienki, skala 1:50
rys. A-4, pom. 1/49 — ktady scian, skala 1:50,

rys. A-5, rzut pom. 1/50 - ktady $cian, skala 1:50,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego p.n.:

MODERNIZACJA 3 POM. SANITARNO-HIGIENICZNYCH,
MONTAZ PORECZY SCIENNYCH
W CIAGU KOMUNIKACYJNYM, MONTAZ PROGOW ANTYPOSLIZGOWYCH
W RAMACH PROJEKTU

"DPS Krzyzanowice dostepny dla wszystkich"

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa z Inwestorem dot. wykonania dokumentacji projektowej remontu weztéw sanitarnych.
1.2. Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem dot. koncepcji architektoniczno-technologicznej remontu.

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Cel i zakres opracowania

Projekt dotyczy remontu, modernizacji trzech tazienek w DPS w Krzyzanowicach, potozonym

w Gminie ltZza. Opracowanie ma na celu zapewnienie prawidtowej realizacji inwestycji zmierzajacej do
likwidacji ,,barier architektonicznych”, poprawy ogdlnej dostepnosci, funkcjonalnosci Domu dla oséb
ze szczegdlnymi potrzebami, poprawy warunkéw pracy opiekundw placéwki, jak i standardu
i estetyki pomieszczen.

3. Opis ogodlny stanu istniejgcego

Przedmiotowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne usytuowane sg na pietrze budynku DPS. tazienki
wykonczone sg ptytkami ceramicznymi i wyposazone w standardowe urzgdzenia sanitarne (wanny,
umywalki, miski ustepowe, armature), pojedyncze pochwyty $cienne. tazienki wyposazone sg we
wszystkie niezbedne instalacje sanitarne, wentylacje grawitacyjng wywiewng, instalacje elektryczng
oraz system przyzywowy.

Aktualne wyposazenie i wykonczenie tazienek znajduje sie w nienajlepszym stanie technicznym.
Zaréwno uktad funkcjonalny pomieszczen, jak i ich wyposazenie odbiegajg od aktualnych
standardéw, norm wykonczenia i wyposazenia sanitariatow dostosowanych dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, w tym osdb starszych oraz niepetnosprawnych ruchowo.
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4. Opis ogodlny stanu projektowanego

Projekt wykonawczy przewiduje catkowitg wymiane, montaz nowego wyposazenia tazienek wraz
z armaturg, wykonanie nowego wykonczenia Scian i posadzek (skucie istniejgcych), wykonanie
elementow suchej zabudowy przedscianek GK, montaz stelazy podtynkowych oraz cze$ciowo sufitéw
podwieszanych, zmiany w ukfadzie funkcjonalnym pomieszczenn oraz zwigzang z tym niezbedng

modernizacje/przebudowe poszczegdlnych instalacji.

Podstawowe dane dotyczace pomieszczen podlegajacych remontowi
NAZWA RODZA) .
"R | POMIESZCZENIA |  POSADZKI - RODZAJSCIAN RODzAJ SUFITU
pom. . . . - powierzchnie - powierzchnie
- pow. uzytkowa | powierzchnia
1/20 taznia Ptytki gresowe | Ptyty ochronne winylowo- | Tynk istniejgcy -
15,15 m? 15,68 m’ akrylowe Acramit malowanie
27,29 m’ 15,15 m’
Antyposlizgowos¢
R10 . . .
» » Ptytki gresowe Sufit podwieszany
Klasa $cieralnosci 5 .
PEIS 11,64 m petny GK - malowanie
0,42 m*
Tynk wyréwnujacy lub GK -
malowanie
1,32 m’
1/49 tazienka Ptytki gresowe | Ptytki gresowe Sufit podwieszany
6,26 m* 6,51 m? 20,7 m’ petny GK -
- 6,67 m’
Antyposlizgowos¢ | Tynk wyréwnujacy lub GK -
R10 .
malowanie
Klasa $cieralnosci )
PEI4 853 m
1/50 tazienka Ptytki gresowe | Ptytki gresowe Sufit podwieszany
6,04 m? 6,13 m’ 20,09 m? petny GK
i 22 5’88 m2
Antyposlizgowos¢ | Tynk wyréwnujacy lub GK -
R10 .
» » malowanie
Klasa $cieralnosci 2
PEI4, PEIS 833m
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5. Posadzki

Projektowane posadzki wykonczone ptytkami gresowymi w formacie 19,8x119,8cm
(drewnopodobne) oraz 59,8x59,8cm, zgodnie z czesScig graficzng, po uprzednim skuciu istniejgcych
ptytek oraz wyréwnaniu, uzupetnieniu podtoza jesli zajdzie taka potrzeba. W pomieszczeniach nalezy
wykona¢ podposadzkowa izolacje przeciwwodng z folii w ptynie (dwukrotne naktadanie). Przy
cokotach oraz w miejscach montazu przyboréw sanitarnych i kratek odptywowych nalezy zastosowac
kotnierze izolacyjne z wtékien sztucznych zatopione w warstwach hydroizolacji. Posadzki na catej
powierzchni majg by¢ wykonane do poziomu wykoniczonej posadzki korytarza, nie dopuszcza sie
uskokéw w podtodze, progéw oraz pochylni (wyjatek stanowi brodzik).

Ptytki podtogowe uktadac na kleju elastycznym typu i klasy min. C2TE ( np. ATLAS GEOFLEX, MAPEI
AdesilexP9). Wszystkie fugi powinny by¢ elastyczne, odporne na wode, zabrudzenia
i detergenty oraz tatwo zmywalne. Ptytki nalezy ukfada¢ zgodnie z zarysem pokazanym na rysunkach,
a w przypadku jego braku po doktadnym rozmieszczeniu, w celu unikniecia docinania ptytek na szer.
mniejszg niz 1/3 formatu.

W fazience nr 1/50 zaprojektowano brodzik prysznicowy z zastosowaniem odptywu liniowego
przysciennego 80cm ze stali nierdzewnej, dla realizacji ktdrego nalezy wykonaé nowag warstwe
spadkowsg z jastrychu cementowego oraz podejscie kanalizacyjne w warstwach istniejgcej podtogi.
Przy krawedziach spadku posadzki projekt zaktada wykorzystanie listwy brodzikowej spadkowej ze
stali nierdzewnej, np. typu Alcaplast. Strefa brodzika wytozona innym formatem ptytek zgodnie
z czesScig graficzng. W przypadku braku mozliwosci wykonania odpowiedniego spadku podejscia
kanalizacyjnego dla odptywu przysciennego dopuszcza zamiane odptywu na zwykty liniowy wraz ze
zmiang lokalizacji lub montaz odptywu punktowego kwadratowego 15x15cm w czesci centralnej
brodzika.

6. Sciany

Projektuje sie wykoniczenie $cian tazienek ptytkami gresowymi o wymiarach 29,8x59,8cm,
59,8x59,8cm, ptytkami cokotowymi 9,5x59,8cm, tynkiem gipsowym recznym lub impregnowanymi
ptytami GK malowanymi farbg lateksowg ,tazienkowa” w kolorze biatym (powyzej poziomu ptytek)
oraz ptytami ochronnymi Acramit w petnej wysokosci w pomieszczeniu nr 1/20, zgodnie z czeScig
graficzna.

Ptytki gresowe uktadac na kleju elastycznym typu i klasy min. C2TE, po uprzednim skuciu istniejgcych
oktadzin i niezbednym wyrdwnaniu, zagruntowaniu i zaizolowaniu podtoza. W naroznikach ptytki
taczy¢ poprzez fazowanie krawedzi. Ptyty ochronne przewidziane w pom. 1/20 mocowane na kleju
systemowym (wedtug dostawcy systemu) na istniejgce ptytki oraz na warstwe wyréwnujaca z ptyt GK
lub tynku powyzej poziomu istniejgcych ptytek po uprzednim wykonaniu warstwy szczepnej — np.
Grunt szczepny GRUNTO-PLAST ATLAS (przygotowanie podfoza skonsultowac z producentem ptyt
ochronnych).

Czes¢ oktadzin $ciennych uktadana na elementach suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych
impregnowanych gr. 12,5mm: s$cianki w petnej wysokosci w pom. nr 1/20, pétki wannowe, stelaze
podtynkowe misek ustepowych (3 szt.), stelaz umywalki, stelaze pochwytéw S$ciennych (4 szt.),
zgodnie z czescig graficzna.

Prace montazowe suchej zabudowy, jak i glazurcznicze nalezy wykona¢ po wczesniejszej
przebudowie podejsé instalacyjnych koordynujgc wszystkie branze.

W strefach mokrych przed utozeniem okfadzin na scianach nalezy wykonac izolacje przeciwwodng
z folii w ptynie (dwukrotne naktadanie). W naroznikach oraz miejscach montazu przyboréw
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sanitarnych nalezy zastosowaé kotnierze izolacyjne z witdkien sztucznych zatopione w warstwach
hydroizolacji.

7. Sufity

Dla wykonczenia tazienek nr 1/49 i 1/50 zaprojektowano sufity podwieszane petne (krzyzowe
dwupoziomowe) z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych impregnowanych odpornych na
dziatanie wilgoci (np. Siniat lub réwnowazne). Sufity podwieszane montowac¢ na dedykowanym
systemowym stelazu metalowym danego producenta. Styki sufitu podwieszanego i $cian
murowanych zdylatowane (potgczenie $lizgowe) z wypetnieniem masg akrylowg na odpylonej
i zagruntowanej powierzchni.

W pomieszczeniu nr 1/20 sufit pozostaje wykornczony tynkiem istniejgcym mineralnym z niewielkim
elementem sufitu podwieszanego maskujgcego instalacje C.0. W przypadku stwierdzenia duzych
nierownosci istniejgcego sufitu, szczegdlnie przy styku sufit-sciana (wyk. ptyty Acramit), nalezy
rozwazyé, po konsultacji z inwestorem i inspektorem nadzoru, wykonanie warstwy wyréwnujacej
z tynku recznego gipsowego lub szpachli gipsowej, badz wytozenie, wyrdéwnanie sufitu ptytami G-K.

Sufity wykonczy¢ poprzez podwdjne malowanie farbg lateksowg ,tazienkowg” w kolorze biatym na
zagruntowanej powierzchni (emulsja gruntujgca).

8. Instalacje

Projekt remontu przewiduje modernizacje/przebudowe poszczegdlnych instalacji w pomieszczeniach
polegajgcy na skréceniu, wydtuzeniu, czy przetozeniu podejs$é sanitarnych - kanalizacyjnych, instalacji
wodnej, C.0. oraz obwoddéw elektrycznych zwigzane ze zmiang uktadu funkcjonalnego
i rozmieszczenia przyboréw sanitarnych, armatury, osprzetu.

Instalacja wodna

Przewody zimnej i cieptej wody projektuje sie z rur polipropylenowych stabilizowanych wktadka
aluminiowag lub wtéknem szklanym i tgczonych przez zgrzewanie. Uszczelnienia potaczen
gwintowanych nalezy wykona¢ ta$mga teflonowg, z uwagi na niebezpieczenstwo rozerwania
metalowej wtopki z gwintem przy stosowaniu konopi jako uszczelniacza.

Przewody zimnej i cieptej wody, podejscia do urzadzen sanitarnych prowadzi¢ w warstwie izolacji

posadzki, bruzdach sciennych lub natynkowo w przypadku przedscianek GK. Dla rur uktadanych
w podtodze minimalne przekrycie wylewky betonowg wynosi 4cm, a dla rur prowadzonych
w bruzdach sciennych min. gr. tynku 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie stosowanie siatki
tynkarskiej. Przewody mocowa¢ do podtoza za pomocg obejm z tworzywa oraz izolowaé otuling
z pianki polietylenowej w ptaszczu winylowym.

Baterie umywalkowe, natryskowe i wannowe $cienne zamontowac jako nowe, typ i rodzaj zgodnie

z czescig graficzng. Jako armature odcinajgcg stosowac zawory kulowe gwintowane.
UWAGA ! Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykonaé prébe szczelnosci.

Instalacja kanalizacji
Scieki sanitarne odprowadzone zostang do istniejacych pionéw.

Projektowane korekty podejs¢ do urzadzen sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC lub PP
(DN50 umywalki, prysznic, wanny, DN110 miski ustepowe). Podejscia prowadzi¢ natynkowo
w zabudowie przedscianek GK, w bruzdach sciennych lub podposadzkowo (wanny, brodzik
prysznicowy) ze spadkiem 2%. Przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z podejsciami kanalizacyjnymi
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

REMONT WEZtOW SANITARNYCH DPS W KRZYZANOWICACH Strona 6



W pomieszczeniu nr 1/20 zastosowa¢ podtynkowy napowietrzacz antyzapachowy dn50 typu HL905N.
Uszczelnienia zfaczy kielichowych za pomocg pierscieni gumowych. Nie nalezy dobijaé rur na styk -
zapewnienie kompensacji termicznej).

Podejscia mocowaé do podtoza za pomocg uchwytéw z podktadkami elastycznymi oraz sprawdzié na
szczelno$é przed zakryciem poprzez ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody.

Instalacja C.O.

Projekt zaktada wymiane istniejgcych grzejnikéw na panelowe, czeSciowo ze zmiang ich lokalizacji
oraz wprowadzenie dodatkowych grzejnikdw dekoracyjnych drabinkowych, zgodnie z czescig
graficzna.

Podejscia do grzejnikow wykonac z rur PEX/AL/PEX 16x2.0mm tgczonych na zaciski.

Przewody prowadzi¢ w warstwach podtogowych, podejscia do grzejnikow w bruzdach sciennych.

Dla rur uktadanych w podtodze minimalne przekrycie wylewka betonowg wynosi 4cm, a dla rur
prowadzonych w bruzdach s$ciennych min. gr. tynku 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie
stosowanie siatki tynkarskiej. Przewody mocowa¢ do podtoza za pomocg obejm z tworzywa oraz
izolowa¢é otuling z pianki polietylenowej w ptaszczu winylowym.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne oraz zawory automatycznie odpowietrzajace.

UWAGA ! Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykonac prébe szczelnosci.

Wentylacja

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Z uwagi na
wprowadzenie sufitdw podwieszanych nalezy wybi¢ nowe otwory wentylacyjne, zamurowad stare
wloty oraz zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne, zgodnie z czescig graficzna.

Instalacja elektryczna

Istniejgce gniazda i faczniki nalezy przetozy¢ na poziom 1,1m nad posadzka, zgodnie z czescig
graficzna.

W pomieszczeniu nr 1/49 do zasilania projektowanego podnosnika sciennego nalezy doprowadzic
obwdd zasilajgcy z gniazdem wtykowym IP44, lokalizacja zgodnie z czescig graficzna.

W pomieszczeniu nr 1/20 do zasilania projektowanej wanny rehabilitacyjnej nalezy doprowadzié
obwdd zasilajgcy z gniazdem wtykowym IP44, lokalizacja zgodnie z czescig graficzng.

Oprawy oswietleniowe sufitowe i ich lokalizacja zgodnie ze stanem istniejgcym do adaptacji.

W projekcie zrezygnowano z opraw kinkietowych nad lustrami, zamiennie wprowadzajac lustra LED,
do ktérych nalezy przedtuzy¢ istniejgce zasilanie, a w pomieszczeniu nr 1/20 wyprowadzi¢ dodatkowo
zasilanie oprawy wpuszczanej sufitowej w suficie podwieszanym.

Przewody ukfadaé¢ pod tynkiem, a potaczenia, rozgatezienia wykonaé w hermetycznych puszkach
podtynkowych lub natynkowych (przedtuzenia ukryte w sufitach, sciankach GK).

Projektowany osprzet montowac zgodnie z obowigzujgcym przepisami i wymaganiami inwestora oraz
wytycznymi projektu architektury wnetrz.

Istniejgcy system przywotawczy do adaptac;ji.

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami i normami, po wytgczeniu napiecia
zasilajgcego.

9. Wyposazenia tazienek
Zgodnie z czescig graficzna.
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10. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.
10.1. Obowiazki Wykonawcy

Przed wykonaniem badz zamdéwieniem poszczegélnych elementéw Wykonawca dokona sprawdzenia
ich wymiarow na budowie. Nalezy tez kazdorazowo wyprzedzajgco sprawdzi¢ i zweryfikowac
wymiary wykonywanych elementéw pod katem zgodnosci wymiaréw okreslonych w projekcie.
Kompletna, wielobranzowa dokumentacja wykonawcza stanowi cato$é¢, zarowno w czesciach
rysunkowych jak i opisowych. Wszelkie cze$ci opisowe nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami
(i odwrotnie). w trakcie prowadzenia robdt nalezy skoordynowac i rozpatrywac tgcznie wszystkie
branze. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci miedzy branzami lub pomiedzy czescig opisowaq
i rysunkowa nalezy skontaktowad sie z Inspektorem nadzoru lub Projektantem.

10.2. Rozwiazania zamienne i odstepstwa od dokumentacji

Wskazane w projekcie rozwigzania materiatowe oraz produkty nalezy traktowac jako referencyjne,
okreslajace standard wykonania. Dopuszczalne jest stosowanie innych, réwnowaznych rozwigzan po
uzyskaniu akceptacji ze strony Inwestora i Projektanta. Wykonawca ma obowigzek wykazania
zgodnosci proponowanego rozwigzania zamiennego z rozwigzaniem okreslonym w projekcie,
zarowno w aspekcie technicznym jak estetycznym i formalno-prawnym. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentacji i specyfikacji muszg zostac¢ uzgodnione przez Inwestora i Projektanta.

10.3. Uwagi ogolne.

=  Teren prac budowlanych powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych
przy robotach budowlanych.

=  Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej.

= W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP.

= Prace montazowo-instalacyjne powinny by¢ wykonywane przez jednostki i osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wykonawcze w zakresie danej instalacji.

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z normami
i dokumentacjg projektowa.

= Sprzet uzywany podczas robdot powinien by¢ sprawny i posiadaé aktualne przeglady
techniczne.

=  Materiat rozbiérkowy i gruz nalezy wywiez¢ na wyznaczone do tego celu wysypisko zgodnie
z ustawg o odpadach.

= W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce i poprawiajgce bezpieczeAstwo na czas trwania robdt,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenistwo osdb postronnych.

=  Po zakonczeniu robdt budowlanych i dopetnieniu wszelkich formalnosci pomieszczenia nalezy
uporzadkowac i przekazac¢ w stanie umozliwiajacym uzytkowanie.

Opracowanie:

mgr inz. Arkadiusz Goguta
upr. bud. nr MAZ/0099/PWOK/08,
GP-111-7342/202/94
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