Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy.

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

1.2

jest potrzebne dokonywanie zgtoszenia. Wymiana okien i zestawdw okienno-drzwiowych w budynku - jesli nie
nastepuje ingerencja w elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego polegajgca np. na zmianie ksztattu lub
wielkosci otworéw okiennych lub drzwiowych (przebudowa przegrody zewnetrznej — w mysl art. 29 ust. 4) -

Zlecenia Inwestora,

Audytu energetycznego budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy — marzec 2023r.,
Pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych w terenie,

Norm i normatyw budowlanych,

Uzgodnien z Inwestorem w zakresie rozwigzan funkcjonalnych i materiatowych,

Oswiadczenia Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
1.2.1 Obiekt : Budynek Prokuratury Rejonowej w Debicy,
Ul. 3-go Maja 2, 39-200 Debica,
dz. 311/3, 325/1, 325/2, obr. 0001 Debica, jedn. ewid. 180301_1 Debica.

1.2.2 Inwestor: Prokuratura Okregowa w Rzeszowie, ul. Hetmanska 45D, 35-078 Rzeszow.

1.2.3 Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy,

polegajace na:
wymianie okien i zestawow okienno-drzwiowych zewnetrznych,
wymianie okien i zestawow okienno-drzwiowych wewnetrznych,
wykonaniu nowego zestawu okienno-drzwiowego wewnetrznego,

wymianie parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych przy wymienianych oknach.

Wymiane okien i drzwi nalezy zakwalifikowac jako biezgca konserwacje, a nie remont, dzieki czemu nie

nie stanowi robét budowlanych objetych zakresem Prawa budowlanego.

1.3

znajdujgcego sie na dz. nr 311/3, 325/1, 325/2. Dziatka potozona jest po potudniowej stronie drogi publicznej dz.

nr 339/16 i graniczy od strony potnocnej z dz. nr 339/16 od strony wschodniej z dz. nr 326/1, od potudniowej z

Cytowana Ustawa: Prawo Budowlane Dz. U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wymiana stolarki budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy

dz. nr 311/4 i 324, od strony zachodniej z dz. nr 311/2.



Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest zabudowany przedmiotowym budyniem. Teren jest delikatnie
opadajgcy w kierunku pétnocno-zachodnim, uzbrojony.

Dojazd i dojscie od strony drogi publicznej - dziatka nr 339/16.

Projekt nie przewiduje prac w otoczeniu budynku. W zakresie opracowania bedg prowadzone prace przy
wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;.

Odwodnienie z dachéw istniejgcych — bez zmian.

Celem inwestycji jest poprawa izolacyjnosci cieplnej, ochrony i estetyki budynku.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
21  ZALOZENIA PROJEKTOWE

— Projektuje sie roboty budowlane zgodnie z pkt. 1.2.3 niniejszego opisu.

— Budynek nie zmienia dostepnosci do dziatki. Posadowienie pozostaje bez zmian.

—  Przedmiotowy budynki nadal bedg petni¢ funkcje dla Prokuratury Rejonowe;.

— Ze wzgledu na charakter prac prowadzonych w budynku, powierzchnie pozostajg bez zmian. Nie
projektuje sie zmiany bryly architektonicznej budynku (obrys dachu, wysokosci, kubatura budynku,

powierzchnia zabudowy czy powierzchnia uzytkowa pozostajg bez zmian).

2.2 DANE OGOLNE
2.21 Podstawowe dane obiektu

Budynek tworzy zwarty architektonicznie, rozcztonkowany w poziomie i pionie obiekt. Budowa jego
prowadzona byta w latach 80 - tych. Nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne.

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw ceramicznych, ocieplone.

Okna i drzwi zewnetrzne wykonane z PVC przeznaczone do wymiany na nowe.

2.2.2 Podstawowe dane liczbowe i wymiary geometryczne w zakresie opracowania:

Powierzchnia 399,00m? - bez zmian
zabudowy

Powierzchnia 798,00m? - bez zmian
catkowita

Powierzchnia bez zmian
uzytkowa
Kubatura bez zmian




Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy.

- grupa wysokosci budynkow: niski (N)

- kategorii zagrozenia ludzi: ZLI

- klasa odpornosci pozarowej: »D”

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 37

odpornosci gtéwna konstrukcja strop ") $ciana $ciana przekrycie dachu ¥
pozarowe] konstrukcja dachu zewnetrzna " \wewnetrzna !

budynku nosna 2)

"D" R 30 ) REI 30 EI30 (0i) () )

Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

) Jezeli przegroda jest czescig giownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg
znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

- obiekt ani przestrzenie zewnetrzne nie bedg zagrozone wybuchem,

- droge pozarowg stanowi droga publiczna dz. nr 339/16.

2.2.3 0godlne wytyczne budowy i uzytkowania budynku:

Prace przy przedmiotowym budynku (w zakresie opracowania) wykonywane bedg w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo konstrukcji oraz bezpieczenstwo uzytkowania.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi.
Przedmiotowy budynek nie jest i nie bedzie zrédtem emisji czynnikbw szkodliwych dla otoczenia a w
szczegolnosci: hatasu, drgan, wibracji, promieniowania radioaktywnego. Wody opadowe z powierzchni dachéw
budynku bedg odprowadzone na teren inwestycji — jak na dotychczasowych zasadach. Istniejgcy budynek i prace
z nim zwigzane ze swym przeznaczeniem funkcjonalnym i rozwigzaniami technicznymi nie bedzie miat
negatywnego wptywu na stan srodowiska i jego wykorzystywanie, zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty budowlane:

— zaopatrzenie w wode do celéw socjalno—bytowych - jak na dotychczasowych zasadach.
— odprowadzenie sciekdw - jak na dotychczasowych zasadach.
— gromadzenie odpaddéw na witasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w gminie - jak na

dotychczasowych zasadach.
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zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez przytgcz do sieci elektroenergetycznej - jak na
dotychczasowych zasadach.

odprowadzenie wod opadowych z istniejgcych dachoéw budynku na teren inwestycji - jak na
dotychczasowych zasadach.

przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg ochrone wod powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed
zanieczyszczeniem,

inwestycja nie bedzie powodowata zmian naturalnego uksztattowania rzezby terenu,

wplyw obiektu na istniejgcg szate roslinng bedzie znikomy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
wycinki drzew ani krzewow.

Budynek nadal uzytkowany bedzie zgodnie z jego przeznaczeniem — budynek Prokuratury Rejonowe;j.
Budynek nie utrudnia i nie bedzie utrudniat dostepnos$ci do innych obiektéw, znajdujgcych sie na terenie

dziatki i dziatek sgsiednich. Nie ogranicza ani nie bedzie ograniczat dostepu do drogi publiczne;.

2.3 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczna, wytycznymi producentow

pod okiem os6b nadzorujgcych.

2.3.1. Demontaze.

Demontaz starych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych. Parapety obnizone w stosunku ramy

okiennej i parapetu zewnetrznego, demontowaé od przodu, licujgc je ze Sciang, tak by stanowity podstawe do

montazu nowych parapetéw.

Demontaz starych okien zespolonych PCV. Przewidziano do demontazu:

- stolarke okienng zewnetrzng na parterze:
* 1 szt. okien PVC 204x56¢cm,

* 6 szt. okien PVC 204x145cm,

* 8 szt. okien PVC 99x195cm,

* 4 szt. okien PVC 233x195cm.

- stolarke okienng zewnetrzng na | pietrze:
* 2 szt. okien PVC 135x55cm,

* 2 szt. okien PVC 204x55cm,

* 1 szt. okien PVC 115x145¢cm,

* 1 szt. okien PVC 144x145cm,

* 8 szt. okien PVC 204x145cm.

- stolarke drzwiowg zewnetrzng na | pigtrze:
* 4 szt. drzwi PVC 84x205cm.

- stolarke okienno-drzwiowg zewnetrzna:

* 1 szt. zestawu PVC 248x293cm,

* 1 szt. zestawu PVC 248x293cm.

- stolarke okienng wewnetrzng na parterze:
* 2 szt. okien PVC 99x195cm.
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- stolarke okienno-drzwiowg wewnetrznag:
* 1 szt. zestawu PVC 248x293cm.
* 1 szt. zestawu PVC 338x258cm.

- Wywéz zdemontowanych okien i drzwi.

2.3.2. Zamurowania.
Nalezy przewidzie¢ czeSciowe zamurowania lub domurowania przy nowym zestawie okienno-drzwiowym
Zw2 w Scianie dziatowej - wypetic¢ bloczkami z betonu komoérkowego. Z obu stron tynkowac i malowac farbami

lateksowymi na kolor wskazany przez Inwestora.

2.3.3. Przygotowanie osciezy i montaz nowej stolarki.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosé murdow okalajgcych okna, aby materiaty
mocujgce okno posiadaty odpowiednio wytrzymate potgczenie mechaniczne z murem. Nie dopuszczalne jest
mocowanie i zabudowywanie ram okiennych przy pomocy chemicznych Srodkéw adhezyjnych, ponadto nalezy
pamietaé, Zze na okno nie mogg by¢ przenoszone Zzadne sity pochodzgce ze $cian. Mocowanie i potgczenia ze
Sciang a takze potgczenia elementéw okiennych miedzy sobg (za pomoca specjalnych profili) powinny by¢ tak
wykonane, aby przy zmianach diugosci elementéw zaleznych od warunkéw termicznych, funkcjonalno$é okna
byta zagwarantowana. Do mocowania okien w murze stosuje sie ocynkowane kotwy scienne lub $ruby z
metalowymi tulejami rozpreznymi. Przy mocowaniu okna w czesci progowej (poziomy dolny profil ramy) za
pomocg srub z tulejami rozpreznymi, nalezy zwrécié uwage na prawidtowe uszczelnienie, aby woda nie
przedostawata sie do wnetrza otworéw w murze i powodowata korozje srub oraz przewierconych wzmocnien.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza, lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce osadzi¢ w osciezach. Zaréwno dyble, jak i kotwy rozmiesci¢ w odlegtosci 15-25 cm od kazdego naroza
lub stupka. Odstepy miedzy nimi, po obwodzie ramy, nie powinny by¢ wieksze niz 60 cm. Bezwzglednie
konieczne jest, by jeden element mocujgcy znajdowat sie w rejonie zawiasow.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Zamocowana stolarka nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
oSciezem a oscieznicg piankg montazowg. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi lub wchodzgce w reakcje z PVC i aluminium. Osadzone okno po

zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

2.3.6. Demontaz i montaz parapetow.

Istniejgce parapety zewnetrzne przeznaczono do demontazu.

Pod kazdym oknem zamontowaé nowy parapet o wymiarze dostosowanym do grubo$ci Sciany.
Wszystkie nowe parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do okien —
RAL9006.

Przy oknach przeznaczonych do wymiany nalezy réwniez przewidzieC wykonanie nowych parapetéw

wewnetrznych. Stosowac parapety z konglomeratu.
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Podnie$¢ poziom parapetéw i dostosowac je do nowych okien. Réznice pozioméw mozna wykonaé z
zageszczonego betonu lub skrawanego pustaka z betonu komérkowego, lub ptyt GK wodoodpornych.

Przed przystgpieniem do montazu oczysci¢ podtoze i poszerzy¢ bruzdy Scienne pod nowe parapety.

Nalezy dopilnowac, aby zostat zachowany odpowiedni kat nachylenia parapetu, wynoszacy co najmniej
2% od okna.

Jezeli to mozliwe, parapet nalezy wsung¢ ok 1 cm pod oscieznice celem doszczelnienia, chyba Ze
wytyczne producenta, lub warunki gwarancji méwig inaczej.

Parapet osadzi¢ na kleju lub zaprawe w zaleznosci od przyjetego wczesniej rozwigzania.

Gtebokos¢ parapetow dostosowac do nowych szerokosci profili okiennych, tak by zachowa¢ wskazane
odlegtosci od kaloryferow.

2.3.7. Obroébka osciezy.

Zabezpieczy¢ okna przed pracami wykonczeniowymi np. za pomocg tasmy i foli.

Braki w osciezach uzupetni¢ tynkiem lub w przypadku wigkszych ubytkow od wewnatrz ptytg GK
(odporng na wilgo¢). Wykonczy¢ na gtadko. Kolor i rodzaj uzgodni¢ z zamawiajgcym.

Oscieza wewnetrzne zagruntowaé i wymalowac¢ dwukrotnie farbg emulsyjng w kolorze ustalonym z
zamawiajgcym.

Po zakonczeniu prac wykonczeniowych usungé elementy zabezpieczajgce przed zabrudzeniem.

3. CHARAKTERYSTYKA MATERIAt OW PRZEWIDZIANYCH DO ZASTOSOWANIA.

3.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Nalezy zamontowaé kompletng stolarke wraz z okuciami przebadanymi zgodnie z normg PN-EN 12101-
2. i akcesoriami posiadajgcg niezbedne certyfikaty i dopuszczong do uzytku.

Przed zaméwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworow na budowie.

Wymiary stolarki dopasowac¢ i uzgodni¢ z dostawcyg stolarki. W cze$ci rysunkowej podano przyblizone,

wymiary stolarki jak i otworéw okiennych oraz drzwiowych.

3.1.1. Stolarka okienna.
Przewiduje sie do wymiany:
- stolarke okienng zewnetrzng na parterze:
* 1 szt. okien PVC 204x56cm — Oz2,
* 6 szt. okien PVC 204x145¢cm — Oz7,
* 8 szt. okien PVC 99x195¢cm — Oz8,
* 4 szt. okien PVC 233x195cm — Oz9.

- stolarke okienng zewnetrzng na | pietrze:
* 2 szt. okien PVC 135x55¢cm — Oz1,
* 2 szt. okien PVC 204x55¢cm — Oz3,
* 1 szt. okien PVC 115x145¢cm — Oz4,
* 1 szt. okien PVC 144x145cm — Oz5,
* 8 szt. okien PVC 204x145cm — Oz6.
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- stolarke okienng wewnetrzng na parterze:
* 2 szt. okien PVC 99x195cm — Ow1.

3.1.2. Stolarka drzwiowa i okienno-drzwiowa.
Przewiduje sie do wymiany:
- stolarke drzwiowg zewnetrzng na | pigtrze:
* 4 szt. drzwi PVC 84x205cm — Dz1.

- stolarke okienno-drzwiowg zewnetrzna:
* 1 szt. zestawu ALUMINIOWA 248x293cm — Zz1,
* 1 szt. zestawu ALUMINIOWA 248x293cm — Zz2.

- stolarke okienno-drzwiowg wewnetrznag:
* 1 szt. zestawu PVC 248x293cm — Zw1.

* 1 szt. zestawu PVC 338x258cm — Zw2.

3.2 Wspotczynnik przenikania ciepta

Nalezy zastosowaC okna spetniajgce wymagania WT2020 zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225):
* dla okien i drzwi szklonych zewnetrznych maks. U=0,9 W/m2K,
* dla stolarki wewnetrznej w wiatrotapie maks. U=0,9 W/m2K,

* dla stolarki wewnetrznej w hallu bez wymagan.

3.3. Profile

Okna zewnetrzne (0z1-0z9), drzwi zewnetrzne (Dz1), okna wewnetrzne (Ow1) oraz zestawy okienno-

drzwiowe (Zw1, Zw2, Zw3) 6-komorowe PVC z przektadkami termicznymi.
Zestawy okienno-drzwiowe zewnetrzne (Zz1, Zz2) 5-komorowe aluminiowe.

Kolorystyka:

* stolarka zewnetrzna - z zewnatrz w barwie szarej RAL 9006, wewnatrz - w barwie biatej RAL 9010.

* stolarka wewnetrzna - catos¢ w barwie biatej RAL 9010.

Podziaty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

3.4. Szklenie

Wszystkie okna zewnetrzne (0z1-0z9), drzwi zewnetrzne (Dz1), zestawy okienno-drzwiowe zewnetrzne

(Zz1, Zz2) oraz okna wewnetrzne (Ow1) i zestaw okienno-drzwiowy wewnetrzny (Zw1) wyposazy¢ w zestaw

minimum 3 szybowy, z ,cieptg” ramka eliminujgcg mostki termiczne i kondensacje pary wodne;.

Okna 0z2, Oz7, Oz8, Oz9, Ow1 i zestawy Zz1, Zz2, Zw1 wyposazy¢ w szyby bezpieczne min. P4 44.4

(dwie szyby 4mm, cztery folie) — 44.4/16Ar/4/16Ar/4.

Okna Oz1, Oz3, Oz4, 0z5, 0z6, drzwi Dz1 i zestawy Zw2, Zw3 wyposazy¢ w szyby bezpieczne min. O2

44 1 (dwie szyby 4mm, jedna folia) — 44.1/16Ar/4/16Ar/4.
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3.5. Infiltracja powietrza

W celu uzyskania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami i normami:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Norma PN-83/B-03430

kazdg stolarke okienng (zewnetrzng 0z1-Oz9 i wewnetrzng Ow1) wyposazy¢ w nawietrzaki
higrosterowane o charakterystyce przeptywu powietrza wynikajacej z w/w przepiséw, chyba ze okna zostang w
nie wyposazone fabrycznie. Montazu dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta, tak by nie utraci¢ gwarancji na

stolarke okienng. llo$¢ nawiewnikdéw w pomieszczeniu nalezy dostosowaé do jego przeznaczenia

3.6. Pozostate dane

* Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C3,

* Wodoszczelnos¢ — 9A,

* Przepuszczalnos¢ powietrza — klasa 4,

* |1zolacyjnos¢ akustyczna — Rw = 40(-1,-4) dB,

* Wytrzymato$¢é mechaniczna klasa 4,

* Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie min 20 000 cykli,

* Blokada obrotu klamki z wslizgiem,

* Ograniczniki uchytu okien,

* Okna Oz3 wyposazy¢ w dzwignie reczng umozliwiajgcg otwarcie z poziomu podtogi (klatki schodowe;j).
* Stosowac okucia systemowe; przebadane zgodnie z normg PN-EN 12101-2.

* Oznaczone zestawy okienno-drzwiowe wyposazy¢ w kontrole dostepu.

* Skrzydta drzwiowe w zestawach okienno-drzwiowych wyposazy¢ w klamki lub pochwyty a takze w

samozamykacze.

Stolarke okienng nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami zestawienia stolarki.

4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO.

Przyjete w projekcie rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

zapewniajg wiasciwe uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

-Roboty wykonczeniowe.

Po dokonaniu wymiany stolarki szpalety nalezy odtworzy¢ oraz malowac na kolor jak elewacja i sciany
wewnetrzne. docieplenia z robotami wykonczeniowymi do wykonania z powyzszymi punktami niniejszego
opisu.

Wszystkie elementy materiatbw wykonczeniowych zastosowane na budowie muszg posiadaé

niezbedne przepisami atesty i certyfikaty.

- Instalacje i urzadzenia budowlane:

Sposdb powigzania projektowanej instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi: istniejace

instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczna bez zmian.



Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Debicy.

5. USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.
Zakres prac nie ingeruje w posadowienie budynku.
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA.

Wymiane okien i drzwi wykonano zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie energetycznym budynku.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem niskim (N) zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

Przeprowadzane prace nie zmieniajg parametrow budynkéw w zakresie ochrony pozarowe;j.

Droge pozarowg stanowi dziatka nr 339/16 oraz powierzchnia utwardzona (dojazd) po przedmiotowe;
dziatce.

Budynek znajdowac sie bedzie w odlegtosci ponad 10m od najblizszego budynku (budynku handlowo-
ustugowego na dz. nr 311/4). Odlegtosc¢ jest zgodna z §271 Rozporzadzenia.

Cytowane rozporzgdzenie: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2022 poz. 1225).

8. UWAGI KONCOWE.

8.1 Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskac¢ wszystkie wymagane zezwolenia.

8.2 Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i sztukg budowlang pod nadzorem oséb

uprawnionych, z zachowaniem przepisow BHP.

8.3 W przypadku wystgpienia niezgodnosci dokumentacji ze stanem istniejgcym lub robé6t dodatkowych

wyniktych w trakcie budowy z przyczyn niezaleznych — nalezy zawezwac projektanta.

8.4 Wszystkie zastosowane materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny posiadac

aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katem zdrowotnym.

8.5 Podanie nazwy materiatéw i technologii nalezy traktowa¢ informacyjnie. Mozna przyja¢ do wykonania

obiektu materiaty innych producentéw, ale o tych samych lub wyzszych parametrach.



