ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ WEWNETRZNEJ ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
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WYMIARY WYMIARY WYMIARY
zewnetrzny stolarki 135x 55 cm 204 x 56 cm 204 x 55 cm 115x 145¢cm 144 x 145 cm 204 x 145 cm 204 x 145 cm 99x 195 cm 233 x 195 cm stolarki 99 x 185 cm zewnetrzny stolarki 84 x 205 cm
w $wietle muru 140 x 65 cm 214 x 66 cm 214 x 65 cm 125 x 155 cm 154 x 165 cm 214 x 155 cm 214 x 155 cm 109 x 205 cm 243 x 205 cm w wistle muru 109 x 205 cm w $wistle muru 94 x 215 cm
Okno zewnetrzne PVC z dwiema kwaterami Okno zewngtrzne PVC z dwiema kwaterami | Okno zewngtrzne PVC z dwiema hyinymi. Stolarka w 'a w ciegna Okno PV . Okno zewngtrzne PVC skladajgce sig zdwoch | Okno zewnetrzne PVC skladajgee sig z trzech | Okno zewngtrzne PVC skiadajace sig z trzech Okno PVC . Okno PVC sktadajgce sig z trzech Okno zewngtrzne PVC otwieralno-uchylne. Drzwi zewnegtrzne balkonowe PVC
otwieralno-uchylnymi. otwieralna-uchyinymi. kwater z p podtogi (Klatki schodowe). Skizydio wyposazyé w sayby besplecane kwater: jedna uchyina, druga otwieralno-uchyina. | kwater: jedna otwieralno-uchylna, dwie otwierane. | kwater: jedna otwi hyina, dwie otwi Skrzydia wyposazyé w szyby bezpi kwater: dwie otwieralno-uchyine, jedna stafa. Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne otwieralno-uchylne.
Skrzydta wyposazyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposazyc w szyby bezpieczne 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia). 0244 A_mw.ﬂ_o azyby »m:ww.-_ o %%a__& Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposaZyé w szyby bezpieczne P4 W_M 4 dwie muww #m:nqﬂ otory a__ov_n Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folie) Skrzydio wyposazyé w szyby bezpieczne
OPIS 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia). P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folie). System profil z izolacjg termiczng ‘Sysiar orcfl M_No_m " .z_wa:_ﬁ: g 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia). 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia). P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folis). Svetam ool 2 _Wo_m r ‘sﬂa__wn e P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folie). OPIS transparentne lub mieczne. OPIS 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna fola).
System profili z izolacjg termiczng. System profili z izolacjg termiczna. Wyposaerie skrzydla: ystem p A 4 System profili z izolacjg termiczng. System profili z izolacjg termiczng. System profili z izolacjg termiczna. P A 2 System profili z izolacjg termiczng. System profili z izolacjg termiczng. System profili z izolacjg termiczna.
Wyposazenle skizyca: Wyposazenie skizydta: ﬁura_ﬂdmg. ﬁﬂ“&wﬁcﬂrﬂaﬁﬁ Wyposazenle skrzydta: Wyposazenle skrzydta: Wyposazenle skrzydia: é&ﬂuﬁwwﬁwcw:ﬂﬁ.m" Wyposazenle skrzydia: Wyposazenle skrzydta: Wyposazenle skrzydta:
Kamka systemows, r_maxm systemowa, katownik wsporczy (element narozny prowadnicy), ogranlcznlk dla skrzydta uchyinego, Kamka systemowa, Kamka systemowa, Kiamka systemows, ogranlcznlk dla skrzydta uchylnego, Kiamka systemowa, Kamka systemowa, Kamka systemowa,
ogranicznik dla skrzydia uchyinego, ogranicznik dia skrzydta uchylnego, pretz oslong i prowadnica, dwa zawi ogranicznik dla skrzydta uchylnego, ogranicznik dla skizydia uchyinego, ogranicznik dla skizydta uchyinego, dwa zawi ogranicznik dla skrzydta uchyinego, ogranicznik dla skrzydta uchylnego, ogranicznik dia skrzydta uchylnego,
dwa zawiasy. dwa zawiasy. déwignia reczna . na §cianie). a5y dwa zawiasy. dwa zawiasy. dwa zawiasy. BsY. dwa zawiasy. dwa zawiasy. dwa zawiasy.
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KOLORYSTYKA
1). Stolarka okienna (okna zewnetrzne oraz zestawy okienno-drzwiowe) - z zewnatrz w barwie szarej RAL 9006, wewnatrz - w barwie biatej RAL 9010.
2). Stolarka wewnetrzna (okna wewnetrzne oraz zestawy okienno-drzwiowe) - cato$¢ w barwie biatej RAL 9010.
UWAGI
3).  Wspolczynnik przenikania ciepta:
3.1 dla okien i drzwi szklonych zewnetrznych maks. U=0,9 W/im?K,
3.2 dla stolarki wewnetrznej w wiatrotapie maks. U=0,9 W/m?K,
3.3 dla stolarki wewnetrznej w hallu bez wymagarn.
4). Kazdg stolarke okienng (zewnetrzng Oz1-Oz9 i wewnetrzng Ow1-Ow2) wyposazy¢ w nawietrzaki.
5). W zaleznosci od zastosowanych profili szeroko$é skrzydia (przej$cia) w $wietle powinna wynosi¢ min. 120cm (po otwarciu dw6ch skrzydet).
6). Przed zamdwieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
7). Wymiary stolarki uzgodni¢ z dostawcg stolarki.
S Samozamykacz
KD Kontrola dostepu
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ ZEWNETRZNE.J ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
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- N 4 A4 - 4 L 4 - _ _ _ __ ___ 4 B 7L1 - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYMIARY SPRAWDZIC NA
90 90 90 " 50, 90 BUDOWIE.
- WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO DOKUMENTACJI NALEZY UZGODNIC Z
, 150 |, 98 , 98 , 150 | , 150 , 98 | 95 , 132 151 132 PROJEKTANTEM.
, o4 m ! , W 48 , , 24 m , 313 , ! 415 ! , - DOKUMENTACJA BUDOWLANA STANOWI OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE.
| 4 | | | | | 4 | | - WSZYSTKIE JEJ GZESCI NALEZY TRAKTOWAC JAKO INTEGRALNA CAtOSC.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE
ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
WYMIARY WYMIARY
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
2ewnetrzny stolarki 248 x 293 cm 248 x 293 cm Zewngtrzny stolarki 248 x 293 cm 313x173cm 415 x 320,5 cm
w $wietle muru 258 x 303 cm 258 x 303 cm w $wietle muru 258 x 303 cm 323 x 183 cm (uwaga: szerokosé zmniejszyt o ok. 25cm wzgledem istnisjgce] stolarki 420 x 328 cm \\\\m\ U D O D m A O
Zestaw oki y ALUMINIOWY skiadajacy sig z: drzwi h recznieZestaw okienno-drzwiowy ALUMINIOWY skladajgcy sie z: drzwi otwieranych rgcznie Zestaw okienno-drzwiowy PVC skladajacy sig z: drzwi otwieranych recznie ze skrzydtami szer. min. 90 i Tmm\\
ze skrzydtami szer. min. 90 i 30cm, przeszklenia stalego i naswietla statego. ze skrzydfami szer. min. 90 i 30cm, przeszklenia stalego i naswietla statego. 30cm, przeszklenia statego i naswietia statego. Zestaw okienny PVG sigz: pr statych statego Zestaw okienno-drzwiowy /nowy/ PVC skiadajacy sig z: drzwi otwieranych recznie ze skrzydtami szer. = . %
Skrzydia wyposaZyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposaZyé w szyby bezpieczne Skrzydia wyposazyé w szyby bezpieczne P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folie). oraz czedci przesuwane] gm gbry (okno uaam,.zﬁ& min. 80 i 50cm. pracowniaproje ktowa
P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folie). P4 44.4 (dwie szyby 4mm, cztery folis). System profili z izolacjg termiczng. v6 . f N ; Stolarkg wyposaZy¢ w szyby bezpieczne 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia) fransparentene. . f i
OPIS System profili z izolacjq termiczna. Stolarka antywtamaniowa. System profili z izolacjq termiczng. Stolarka antywiamaniowa. OPIS Stolarke wyposa2yé w szyby bezpieczne 02 44.1 (dwie szyby 4mm, jedna folia). io skrzydia drzwi ProDeco _u_.momvi:_.m Projektowa Magdalena Smajdor
e skrzydia drzwi ) N Kamka systemowa altematywnie pochwyt, Zawierzbie 20A, 39-204 Zyrakow
skizydta skrzydta kiamka systemowa altematywnie pochwyt, [Wyposazenle skizycs rzwiowege: zamek z atestem, tel. 694-578-043 biuro@prodeco.debica.pl www.prodeco.debica.pl
klamka systemowa alternatywnie pochwyt, klamka systemowa alternatywnie pochwyt, zamek z atestem, Hu_muw M, Hﬂﬂﬁw«ﬂ.
k z atestem, k z atestem, samozamykacz, y la pU,
HHMEN Ew._ﬁnnﬂ.: “ﬂo z nn_._._ EE dostepu, zamek okna przesuwanego (podnoszonego). zawiasy. _Uxo.h m—A._->Z._-
zawiasy. zawiasy. zawiasy. mgr inz. arch. Michat Smajdor, upr. nr 8/PKOKK/2013
ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC ILOSC uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer
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TEMAT

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku

Prokuratury Rejonowej w Debicy.
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Prokuratura Okregowa w Rzeszowie,
ul. Hetmarska 45D, 35-078 Rzesz6w.
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