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1. Czg¢s¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania

— Zlecenie - ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SLUPSKU,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

— Opinia geotechniczna,

— [1] Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

— [2] Norma PN- 66/B-02015. Mosty, wiadukty i przepusty. Obcigzenia i oddziatywania.

— [3] Norma PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

— [4] Norma PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow
palowych.

— [5] Norma PN-74/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

— [6] Norma PN-92/S-10082. Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.

— [7] Norma PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

— [8] Ajdukiewicz A.,Mames J., Betonowe konstrukcje sprezone. WPSI., Gliwice 2001.

— [9] Czerski Z., Zielinski J., Prefabrykowane mosty sprezone. WKik, Warszawa 1970,

— [10] Glomb J., Drogowe budowle inzynierskie. WKik., Warszawa 1988,

— [11] Kmita J., Bien J., Machelski Cz., Komputerowe wspomaganie projektowania
mostow. WKik, Warszawa 1989,

— [12] Madaj A., Wotowicki W., Budowa 1 utrzymanie mostéw. WKik, Warszawa 1995,

— 13] Rybak M., Obcigzenia mostow. Komentarz do PN-85/S-10030. WKit., W-wa 1989,

— [14] Szczygiet J., Mosty z betonu zbrojonego 1 sprezonego. WKik., Warszawa 1978,

— [15] Rozp. Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie, Dz.U.00.63.735 z dnia 30 maja 2000 r.,

— [16] Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

— [17] Katalog detali mostowych.



1.2. Zalozenia projektowe

Przebudowa obiektu polegac bedzie na catkowitej rozbidrce istniejacego i wybudowaniu w jego
miejscu nowego obiektu mostowego. Nowy most zaprojektowano jako zelbetowy 0 schemacie
statycznym jednoprz¢stowym swobodnie podpartym. Ustréj nosny sktada¢ si¢ bedzie z
prefabrykowanych belek typu ,,T” dlugosci 24 m na klasg A wg. PN-85/S-10030 opartych na
zelbetowych przyczotkach posadowionych na zelbetowych palach. Prace projektowe byly
wykonywane w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne w terenie. Projektowane nowe przesto
ptytowe, sktadajace si¢ z belek strunobetonowych typu ,,T 24 zespolonych z ptyta zelbetowa,
przenosi¢ bedzie obcigzenie zmienne klasy A. Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
prowadzono w oparciu 0 obowigzujace normy [1 — 7] oraz przy zalozeniu, ze obiekt przenosi
obcigzenia obliczeniowe pojazdem K = 800 kN i obcigzenie rownomiernie roztozone o wielkosci
4,00 kN/m2 powiekszone o wspotczynnik dynamiczny i wspdtczynniki obcigzeniowe. Przyjeto
beton plyty pomostowej i podpdr B35 (C30/37) o wytrzymatos$ci obliczeniowej Rb = 26,5 MPa i
oraz stal zbrojeniowa odpowiadajaca klasie stali BSOOSP 0 Ra < 500 MPa. W najbardziej
wytezonych przekrojach przesta 1 na podporach napre¢zenia obliczeniowe od obcigzen zmiennych
1 stalych nie przekraczaja wielko$ci naprezen obliczeniowych w betonie i stali. Spelnione sa
rowniez warunki drugiego stanu granicznego dotyczacego odksztalcen konstrukcji: obliczone
warto$ci ugigcia przesta oraz osiadania podpor sg mniejsze od wartosci dopuszczalnych w

normach.

Zalozono, ze wszystkie prace budowlane beda wykonywane przy catkowitym zamknigciu
istniejacego mostu dla ruchu, a ruch pojazdéw bedzie skierowany na droge objazdowa.
Dodatkowo w ramach planowanych prac, projektuje si¢ umocnienie brzegéw przez wykonanie
materacy gabionowych grubosci 30 cm na geowldkninie umocniony u podstawy palisadg z
kotkow.

Podstawowe parametry obiektu:

- dtugos¢ catkowita 34,00 m;
- rozpigtos¢ teoretyczna przesta 23,20 m;
- szeroko$¢ catkowita 10,70 m;
- szerokos$¢ jezdni na obiekcie 6,00 m;
- szerokos$¢ uzytkowa chodnika 2,50 m;

- kat skosu 83°

- no$nos¢ obiektu kl.A —wg. PN-85/S10030
Wyposazenie obiektu:

- kraweznik kamienny mostowy,

- bariery ochronne,



- balustrada mostowa h = 1,2 m,

Z uwagi na zmian¢ rzednych wysoko$ciowych niwelety drogi na mos$cie konieczne begdzie
wykonanie korekty dojazdow do mostu na fgcznym odcinku ok. 112,38 m. Caly odcinek drogi
powiatowej bedzie posiadat szerokos$¢ 6,0 m oraz pobocza szerokosci min. 1,0 m.

1.3. Opis stanu istniejacego

Istniejacy obiekt to dwuprzgstowy most drogowy o Lt = 9,25 m i 12,00 m, ktérego konstrukcja
nosna wykonana jest w postaci czterech zelbetowych dzwigaréw szerokosci 0,33 m 1 wysokosci
0,7 m. Calkowita dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami wynosi 29,07 m, natomiast szerokos¢
wynosi 7,89 m. Na dzwigarach gléwnych ulozone sg prefabrykowane ptyty betonowe pomostu
oraz wspornikow chodnikowych (gzymsy).

Podpory mostu stanowig zelbetowe przyczotki (podpory skrajne) z wyksztalconymi zelbetowymi
skrzydetkami oraz podpora posrednia wykonana w postaci stupow zelbetowych o przekroju
kwadratowym 40x40 cm. Nie jest znane posadowienie podpér. Zaklada sie, ze obiekt
posadowiony jest na palach.

Na obiekcie zlokalizowana jest bitumiczna jezdnia drogi powaitowej szerokosci 7,09 m oraz
obustronnie wystepuja stalowe balustrady wysokosci 1,0 m. Odwodnienie mostu odbywa si¢
powierzchniowo, poprzez spadki podtuzne i poprzeczne oraz zdegradowane $cieki betonowe

skarpowe do istniejgcego systemu odwodnienia drogi, ktory stanowig rowy trawiaste.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjne

1.4.1. Zakres prac rozbiorkowych

Przed przystapieniem do prac montazowych, konieczne bedzie przeprowadzenie prac
rozbidrkowych. Projektuje sie, ze przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych istniejace]
konstrukcji drogi i mostu, konieczne bedzie odpowiednie zabezpieczenie (oznakowanie) terenu.
Po wykonaniu prac przygotowawczych mozna przystapi¢ do zasadniczych prac rozbiorkowych
polegajacych na:

- rozbidrce zelbetowego pomostu wraz z wyposazeniem,

- rozbidrce Zelbetowych dzwigardw,

- rozbiorce podpory posredniej oraz podpor skrajnych

- wykonaniu prac ziemnych, polegajacych na wykonaniu wykopoéw oraz zdjeciu warstwy
humusu,

- rozbidrce warstw konstrukcyjnych istniejacej bitumicznej drogi na dojazdach,



1.4.2. Projektowana konstrukcja jezdni i chodnikéw
Przebudowa jezdni polega¢ bedzie na wykonaniu rozbiorki istniejacej nawierzchni bitumicznej

w rejonie dojazdéw do obiektu mostowego oraz jezdni na obiekcie mostowym.

Przebudowa chodnika polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej nawierzchni 1 wykonaniu nowe;j

nawierzchni z kostki betonowej oraz w ciggu obiektu mostowego ptyty betonowe;.

Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu:

- W-wa $cieralna z SMA11 gr. 4 cm,

- W-wa wigzagca z AC16W gr. 6 cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,

- W-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr.

20 cm.

Nawierzchnia chodnikdéw poza obiektem mostowym:,
- kostka betonowa gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnika ujgta w krawezniki 1 obrzeza betonowe ustawione na tawie betonowej z

oporem.

1.4.3. Projektowany ustréj nosSny mostu

Ustrojem no$nym mostu jest Zelbetowa plyta monolityczna zespolona z prefabrykowanymi
belkami typu ,,T-24”. Przyjeto prefabrykaty strunobetonowe zaprojektowane na kl. A wg. PN-
85/S-10030. Catkowita dtugos¢ belki wynosi 24,0 m, rozpigto$¢ teoretyczna w osiach tozysk
23,20 m. Prefabrykaty strunobetonowe o przekroju litery T maja wysoko$¢ wynoszaca 1,0 m.
Szeroko$¢ pasa gornego belki wynosi 0,89 m, natomiast szerokos$¢ belki u podstawy wynosi
0,435 m.

Konstrukcja ustroju no$nego sktada si¢ z 11 belek prefabrykowanych, uktadanych na dolnej
ptycie poprzecznicy podporowej (belce podwalinowej) grubosci min. 40 cm. Belki zostaty tak
rozstawione, aby nie kolidowaly w miejscu wystepowania saczkow. Przerwe miedzy belkami
nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekaniem betonu. Przgsto jest zakonczone plyta pionowa o
grubosci 30 cm 1 monolitycznie z nig polgczong dolng plyta pozioma o grubosci 40 cm (belka
podwalinowa poprzecznicy) majacg za zadanie zabezpieczenie koncéw splotéw przed korozja 1
zmniejszeniem ilosci fozysk. Natomiast w gornej czeSci poprzecznica potaczona jest z warstwa

nadbetonu grubosci 25 cm. Nadbeton z betonu B35 (C30/37) jest uzbrojony siatkg z pretow
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potaczong ze strzemionami wystajacymi z belek. Dla uzyskania nalezytego powigzania betonu
wypelniajacego z betonem prefabrykatow nalezy powierzchni¢ prefabrykatow doktadnie
oczysci¢, zwilzy¢ 1 zabetonowac po usunig¢ciu wolnej wody. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatow szczepnych. W przekroju poprzecznym, gérng powierzchni¢ ptyty wyksztatcono
zgodnie ze spadkami poprzecznymi na jezdni i w strefach chodnikowych. W strefie jezdni
przyjeto spadek daszkowy i = 2%, w strefie chodnika spadek jednostronny i = 3%, 4% w
kierunku jezdni. Belki prefabrykowane uktada si¢ w spadku poprzecznym dostosowanym do
spadku gornej powierzchni ptyty.

Chodniki w postaci zelbetowych kap utozonych na izolacji ptyty. Kapy zespolone z przestem
stalowymi kotwami talerzowymi. W kapach przewidziano wykonanie rur PVC $r. 110 mm.
Jezdni¢ na obiekcie ograniczono kraweznikiem kamiennym 18x20 cm, przyjmujac poziom
przylegtych chodnikéw odpowiednio wyniesiony (maksymalnie 16 cm ponad poziom jezdni). W
kapach na krawedzi pomostu, zamontowane sg deski gzymsowe gr. 4 cm i wysokosci 60 cm.
Podstawowe materiaty:

Belki pref. ,,T-24” obc. na kl. A

Beton nadbetonu ptyty B35 (C30/37)

Stal konstrukcyjna ptyty kl. A-11IN

1.4.4. Projektowane podpory mostu

Podpory mostu (przyczoétki) nie rdznig si¢ od siebie pod wzgledem geometrycznym (odbicie
lustrzane) z uwagi na optymalne dostosowanie ich do uksztattowania istniejgcego terenu.
Zelbetowa konstrukcja przyczolka ze skrzydtami prostopadtymi do korpuséw, posadowiona jest
na zelbetowych palach.

Korpusy przyczotkow mostu wyksztalcone sg w postaci zelbetowej $ciany o dtugosci 10,58 m i
grubosei 1,50 m z dwoma bocznymi zelbetowymi skrzydtami. Diugos¢ catkowita skrzydet od
$cianki zwirowej wynosi 4,85 m. Goérna czg$¢ skrzydel jest uksztattowana w taki sposob, ze
stanowi przedtuzenie ksztattu gzymsow kap chodnikowych na moscie.

Na gornej czesci zelbetowych korpusow przyczotkow od strony nasypu oparta jest ptyta
przej$ciowe o dlugosci 4,0 m utozona w spadku 10% od mostu.

Gorna czg$¢ pali zwienczona jest zelbetowym oczepem o szerokosci 2,50 m i dlugosci 11,58 m
oraz grubosci 0,95 m. Wysoko$¢ przyczotka dostosowana jest do uksztaltowania terenu (nasypu
drogowego). Skarpy nasypow przy przyczotku nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi,
natomiast u podstawy umocnienia nasypu nalezy wykona¢ opor w postaci kraweznika

betonowego na tawie betonowe;.



Zaktada sig, ze prace montazowe polegajace na wykonaniu podpor, beda wykonywane w ostonie
stalowej $cianki szczelnej, ktéra po wykonaniu prac zostanie usunigta. Projekt wbicia 1 rozbiorki
scianki w tym jego lokalizacje w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Zarzadca rzeki. W
celu zabezpieczenia robot przyjeto $cianke szczelng wysokosci min. 9,0 m na odcinku po min.
25,8 m na kazda podpore. W przypadku konieczno$ci wbicia wigkszej ilosci $cianek,
Wykonawca na wlasny koszt pokryje dodatkowe jej wykonanie oraz rozbiorke w ramach
zabezpieczenia terenu wykopu pod podpory.

1.4.5. Nawierzchnia na moscie

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie mostowym przewidziano jako dwuwarstwowa o tacznej
grubosci 80 mm . Przyjeto nastgpujace warstwy:

- warstwe $cieralng grubosci 40 mm z mieszanki SMA,

- warstwe ochronng grubosci 40 mm z asfaltu lanego MA11.

Nawierzchnia uktadana bezposrednio na izolacji termozgrzewalnej grubosci 5 mm.
Nawierzchni¢ na obu kapach przyjeto z powloki cienko warstwowej poliuretanowo-epoksydowe;j
gr. 5 mm.

Konstrukcja chodnikow na dojs$ciach sktada¢ si¢ bedzie z kostki betonowej grubosci 6 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:3 grubosci 5 c¢cm ograniczona od strony zewngtrznej

obrzezem betonowym 8x30 cm osadzonym na tawie betonowej z oporem.

1.4.6. Plyty przejSciowe

W ramach budowy obiektu zaprojektowano nowe ptyty przejsciowe o dlugosci 4,00 m.
Plyty zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 ulozone w
spadku podtuznym 1 = 10 % w kierunku nasypu. Plyty oparto od strony podpory na
nowoprojektowanym wsporniku zelbetowym. Od strony nasypu pltyty spoczywajg bezposrednio
na gruncie zasypowym oraz warstwie wyrownawczej z betonu C12/15. Beton powinien
spelnia¢ wymagania nasigkliwosci n<5%, wodoszczelno$s¢ W 8 1 mrozoodpornosci F 150. Stal
zbrojeniowa klasy A-IIIN. Na ptytach przejsciowych nalezy wykonaé warstwe izolacji z papy

termozgrzewalnej.

1.4.7. Zasypka konstrukcyjna

Zasypke konstrukcyjng nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych dobrze przepuszczalnych.
Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 30-50 cm. Parametry sprzetu uzytego
do zaggszczania powinny odpowiada¢ grubosciom zaggszczanych warstw. Zasypke nalezy

zagesci¢ do Is =1,0 i wykona¢ zgodnie z ST.



1.4.8. Dylatacje
W  strefie przejsciowej przyjeto wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego.
Przyjeto przykrycie o szerokosci 0,50 m utozone symetrycznie nad przerwa dylatacyjng i

na calej szerokosci obiektu.

1.4.9. Odwodnienie

Na obiekcie przyjeto spadek podiuzny 0,5. W osiach zatamania (osie odwodnienia) gornej
powierzchni ptyty przyjeto zamontowanie sgczkoOw odwadniajacych izolacj¢. Rozstaw sgczkow
co 3,0 m. Saczki polaczone wzdtuz osi podluznej drenazem z grysu bazaltowego otoczonego
kompozycja epoksydowa. Dodatkowo przyjeto drenaz poprzeczny pod kapami chodnika.
Rozstaw co 3,0 m. Drenaz polaczony z drenazem podluznym. W odlegtosci 0,65 m od osi
dylatacji, konieczne jest wykonanie drenazu poprzecznego na calej szeroko$ci plyty. W
przekroju poprzecznym przyjeto drenaz na catej wysokosci warstwy MAT11.

W osi odwodnienia zlokalizowano rowniez wpusty mostowe potaczone kolektorem $rednicy 150
mm, ktore zostang wyprowadzone na zewnatrz obiektu tj. do projektowanych wpustow
ulicznych wyposazonych w studnie rewizyjne z osadnikiem. Woda opadowa i roztopowa
odprowadzana bedzie z wpustéw ulicznych na skarpe nasypu drogowego przez rurg $rednicy 200
mm. Wylot nalezy umocni¢ narzutem kamiennym utozonym na geowtdkninie, ograniczonym ze
wszystkich stron obrzezem betonowym ulozonym na tawie betonowej z oporem.

Natomiast po drugiej stronie mostu ( od strony m. Zelkéwko) projektuje si¢ wykonanie $ciekow
skarpowych z betonowych elementow prefabrykowanych. Wszystkie wyloty nalezy
zabezpieczy¢ umocnieniem z narzutu kamiennego o wymiarach 1,0x1,0 m glebokosci 0,5m

wykonanego na geowtokninie.

1.4.10. Hydroizolacje i zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Powierzchnie ptyty pomostu nalezy zabezpieczyé poprzez wykonanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej o grubosci min. 5,0 mm. Nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia izolacji
w strefach kraweznikowych oraz w rejonie saczkow, poprzez wykonanie podwojnej warstwy z
papy. Powierzchnie elementow betonowych stykajace si¢ z gruntem, dostgpne do wykonania
izolacji w trakcie prowadzenia robdt, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji
bitumicznej o grubosci tgcznej wszystkich nanoszonych warstw nie mniejszej niz 2,0 mm.
Nalezy podja¢ s$rodki w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem w trakcie

wykonywania dalszych robét.



1.4.11. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Projektuje si¢ zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez pokrycie materiatami PCC:

— belki sprezone skrajne (boczne zewnetrzne Sciany, spdd belki oraz boczne powierzchnie
wewnetrzne do 30 cm) - powlokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolnosci pokrywania
zarysowan,

— belki sprezone srodkowe tylko spod belki oraz boczne powierzchnie do wysokosci 30 cm -
powtokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolnosci pokrywania zarysowan,

— elementy zelbetowe (boczne powierzchnie gzymsow i kap oraz podpory cata powierzchnia
betonowa przyczotkow,) - powlokami PCC o grubosci powyzej 0,3 mm ze zdolnoSciag
pokrywania zarysowan.

Dodatkowo, nalez w tych miejscach wykona¢ powloki malarskie, natomiast kolorystyke nalezy

uzgodni¢ w inwestorem.

1.4.12. Bariery ochronne

Na krawedzi obiektu od strony gornej wody, zastosowano bariero-porecz o parametrach min.
(H1,wW2,B), natomiast do oddzielenia ruchu pieszego od jezdni zastosowano samg barier¢ bez
porgczy o parametrach min. (H1,W2,B).

Na krawedzi obiektu od strony dolnej wody zastosowano balustrad¢ mostowg szczeblinkowa wg

KDM BAL.1. wysokosci 1,2 m

1.4.13. Urzadzenia obce

Nie stwierdzono wystepowania na obiekcie urzadzen obcych. W celu przysziosciowej
mozliwosci przeprowadzenia urzadzen obcych przez most, zaprojektowano w kapach chodnika
rury z PVC $rednicy 110 mm. Nie wyklucza si¢, ze w obregbie projektowanych robdt moga
znajdowac si¢ niezinwentaryzowane urzadzenia obce, ktore nie zostaly naniesione na mapie. Z
uwagi na powyzsze, prace ziemne w obrebie robot nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia.
W przypadku zlokalizowania takich urzadzen, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera

budowy.

1.4.14. Koryto rzeki

W obrebie mostu projektuje si¢ umocnienie brzegéw materacami gabionowymi (narzut
kamienny) grubosci 30 cm na geowlokninie tj. wykonanie materacy gabionowych umocnionych
u podstawy ( na catym odcinku umocnienia) palisadg z kotkow $rednicy 15 cm i dtugosci 1,5 m.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy koryto oczysci¢ z zanieczyszczen oraz odmuli¢ do
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projektowanych rzednych. Po wykonaniu umocnienia nalezy od strony dolnej i gérnej wody

dostosowac¢ (dowigzac) brzegi do istniejacego terenu.

1.5. Wymagane materialy

Wszystkie materiaty zastosowane podczas prowadzenia robot musza posiada¢ certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng lub krajowa oceng techniczng. Wszystkie
wymagania dotyczace wbudowywanych materiatow zawieraja Szczegdétowe Specyfikacje

Techniczne stanowigce integralng czes$¢ projektu wykonawczego.
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2. Informacja BiOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU
W RAMACH ZADANIA
PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 06240083
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1170G
W M. ZELKOWKO (GMINA KOBYLNICA)
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DROGA POWIATOWA NR 1170G, OKOLICE MIEJSCOWOSCI ZELKOWKO,

Identyfikatory dziatek:

221206 _2.0032.86

221206 _2.0032.294

221206 _2.0032.283

221206 _2.0032.285

Jednostka ewidencyjna: 221206 2, Kobylnica, obreb 0032Zelkéwko
221206 _2.0012.2/2

221206 _2.0012.256

221206 _2.0012.187/4

Jednostka ewidencyjna: 221206 2, Kobylnica, obreb 0012 Lubun
221203 2.0019.187/4

Jednostka ewidencyjna: 221203 2, Debnica Kaszubska, obreb 0019 Skarszow

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W SLUPSKU

ul. Sloneczna 16e,

76-200 Shupsk
PROJEKTANT :

MGR INZ. ERYK WRONSKI

UPR. PROJEKTOWE NR LBS/0094/POOM/12

ADRES:

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 80/39,
65-762 ZIELONA GORA , WOJ. LUBUSKIE

Zielona Goéra, Maj 2022 r
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CZESC OPISOWA

2.1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbidrki istniejacego i budowy nowego mostu w ciggu drogi
powiatowej nr 1170G, ktory zlokalizowany jest nad rzeka Lupawa. Projektuje si¢ budowe
nowego obiektu o szerokosci 10,70 m i dtugosci 34,0 m wyposazonego w jezdni¢ o szerokosci
6,0 m i chodnik o szerokos$ci uzytkowej 2,50 m. Obiekt wykonany begdzie na klase¢ A wg. PN-
85/510030.

2.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie na ktorym realizowana bedzie inwestycja znajduje si¢ droga oraz most drogowy.

2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sg w poblizu koryta rzeki, pracownikom
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, zwlaszcza w momentach

wezbran wody w korycie rzeki.

2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT, SKALA I
RODZAJE ZAGROZEN

Roboty ziemne — pracownikow zatrudnionych przy robotach ziemnych wykonywanych
mechanicznie nalezy zapozna¢ z zagrozeniami jakie wystgpuja przy pracach z wykorzystaniem
koparek, wywrotek 1 zageszczarek. Teren wykopow powinien by¢ odpowiednio oznakowany, a
wykopy powinny posiada¢ umocnienia $cian lub $ciany powinny by¢é odpowiednio
wyprofilowane.

Montaz elementow konstrukcyjnych bedzie sie¢ odbywal za pomoca dzwigu i w zwigzku z tym
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejgtnosci wspdlpracy z etatowa obstuga
dzwigu.

Podczas prac zwigzanych z uktadaniem warstw bitumicznych nawierzchni nalezy zwrdcicé
uwage na wystgpowanie materiatow o wysokiej temperaturze, co moze grozi¢ poparzeniami.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych istniejacej konstrukcji nalezy zapoznad
pracownikow z obstuga sprzetu do prowadzenia prac rozbiorkowych takich jak mtoty

pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp.
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W czasie prowadzenia prac zwigzanych z wycinka drzew, nalezy pracownikow zapozna¢ z
obsluga sprzetu do prowadzenia wycinki drzew takich: podno$niki koszowe, pily tancuchowe,
siekiery itp. Wszystkie osoby muszg by¢ przeszkolone w zakresie uzywania tego sprzetu.

Prace palowe — powinny by¢ wykonywane odpowiednim, sprawnym sprzetem, przez
odpowiednio przeszkolong brygade do obstugi wiertnicy i do wszystkich prac zwigzanych z
procesem wykonania pali wierconych i wbijanych. W polu prowadzenia prac przy palowaniu nie

powinni przebywac¢ inni pracownicy, nie zatrudnieni bezposrednio przy zasadniczych pracach.

2.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Wszystkie prace budowlane moga wykonywaé wylacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat
pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdzialania zagrozeniom. W szczegdlnos$ci
nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania $rodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia. Wszystkie
informacje bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci w ‘“Planie
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

2.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNIE

ZAGROZONYCH W TYM ZAPEWNIENIE BEZPIECZNA I SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK

POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Kierownik budowy okres§li sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przez: zachowanie warunkow
BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wlasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego
sprzetu 1 narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej
pomocy. Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem os6b wykwalifikowanych ze

stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢
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szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robdt pracownicy
winni by¢ zaopatrzeni w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w
tym kaski 1 regkawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z
urazOwW mechanicznych, porazeniem prgdem, oparzeniami, zatruciem, promieniowaniem,
wibracjami, upadkami z wysokos$ci lub innymi szkodliwymi czynnikami i zagrozeniami
zwigzanymi z wykonywang praca. Nalezy stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w
czasie na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy z omowieniem sposobu prowadzenia
robdt, wystepujace 1 mogace wystapi¢ przy tym zagrozenia wraz ze sposobem ich zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy oraz S$rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowaé si¢
podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).
Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy

pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostgpne i przejezdne.

Projektant:
mgr inz. Eryk Wronski

3. Uwagi

Zaplecze budowy (tj. baza materialowo-sprz¢towa) powinno by¢ zorganizowane na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, zapewniajac oszcz¢dne korzystanie z terenu 1 minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakohczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do
poprzedniego stanu.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz spetniac
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj 1 stan techniczny sprzg¢tu zastosowanego podczas
budowy musi zapewni¢ ochrong gruntu, wod powierzchniowych i gruntowych przed
zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pyldw i gazow do powietrza i ochrong przed emisja
hatasu do §rodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbior badz
zagospodarowanie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane, jak i dla uzytkownikéw ruchu kotowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
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Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegdlowy opis poszczegdlnych robot zawarty jest w  Szczegdétowych Specyfikacjach

Technicznych zalaczonych do projektu wykonawczego.

Projektant:

mgr inz. Eryk Wronski
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