Zelkdwko

PRZEKROJ POPRZECZNY A—A

= >

/elkowko WIDOK Z BOKU C-C Lubun - e bariera min. H1W2.B
485 5, 2420 5 485 - 101“6&%@0;1 " B(; 1070 E) baustrada stalowa dr. 34,15m
balustrada stalowa df. 34,15m 97585 deska gzymsowa = P ——— 10 600 560 Lubun wg. KDM BAL1,0 h=1,2 m
wg. KDM BAL1,0 h=1,2 m 40x600x1000mm gsKd 9zymsowd 8,60, 50 300 500 50\, 85 250 25,5 deska gzymsowa
40x600x1000mm _ 7
= - 40x600x1000mm
O P2 L O P1 schody skarpowe ~ A27,585 & 96900 B
. ) . umocnienie betonow T :% ’ 3% - -
__{27,50m n.p.m. = 27,30m n.p.m. ohytq oz’urowg 4%’@{& 2% 25, e o umocnienie betonowg
- — 7, piytq azurowq
fffff - | 26,145 il N O J
I | i i&ci S
SR rZ.Q1%=24,92m n.p.m. - rz.Q1%=24,02m pafm.” )
B — i
N < Lt=2320 A (
I R Ps
Ps | e | _
] R AR R - 5 Pd 21,680 21,700 2,720
p pale zelbetowe i - NS SIS S RUS IS RIS SIS SR USES USRS RGN o 12 pale zebetowe ]I? S I N USSR S SIS RS R SR S R G I S IBUS S NS R UG S U S IR SES RIS BURUSIS USSR
; . Lol iy
i Pd |
] LO 70{ 470 i 1240 420 LO 50{ Nm_ [ umochienie brzegu narzutem kamiennym L] L L L L ]
Ps umocnienie brzegu narzutem kqmienny:n 2220 . ’ Pdl gr. 30 cm na geow{fékmme Stupi pale zelbetowe
gr. 30 cm na geowfokninie palisada z kotkdw #15cm df. 1,5m umocnienie brzegu norzutem kamiennym  NMP na odcinkgmﬁge;%cemggzlorrr]]%!fz - iy
o (materace gabionowe) na dfugosci umocnienia gobi.onzlmi gr. 30 cm na .geow’foknlme ] profil podfuzny rz. Sfupi w obrgbie mostu
Pr na odcinku po 20 m od mostu (moterqce gob|onowe)
i bezposrednio pod mostem na odcinku po 20 m od mostu Ps
—_— ) _ | bezposrednio pod mostem
N Zelkowko PRZEKRGJ B—B Luburi o A
30, 4,9 2420 barieroporecz U-14a 5y 1,30 Pr w—wa scieraina z SMA11 PMB 45/80-65  gr. 4 cm
I h = min 1,1 m(min. H1,W2,B - w—wa ochronna z MA11 35/50 gr. 4 cm
] 21,645 21,98 ( ) 97 575 Ps izolacja termozgrzewalna min gr. 0,5 cm
- , _ i} _ i ’ T nadbeton B35 C30/37 min. gr. 25 cm.
P | 1 v s A | A | belkt tyou T L=24m. kl. "A” h=1,0 m, szt. 11
I i | | I | | I | I I | I | | I | | I __l | I | I I | I | P B
. zL% % T nawierzchnia poliuretanowo—epoksydowa gr. 0,5 cm.
plyta przejsciowa 26,145 fyta przejéciowa kapa chodnikowa B35 (C30/37) min.  gr. 21 cm.
dt. 40 m | 140 m izolacja wodoszczelna wg KDM 1Z0L 1.0 2x0,5 cm
24,500 Q %,=05.34 26,200 2 I — belki typu T L=24m. kl. "A” h=1,0 m, szt. 11 Jsiuro PROJEKTOWE:  MOSTY | DROGI INWESTOR:
7 Q10/—24r52'm0';ﬁ_ oM NP, p L - PROJEKTOWANIE, NADZORY | EKSPERTYZY | 7ARZAD DROG POWIATOWYCH W StUPSKU
Q1%=24, .p.m. C . . ERYK WRONSKI ul. Stoneczna 16e,
warstwy konstrukcyjne drogi P 626 o o C010e, o162 Ziolona S6ra 76-200 Stupsk
Lt=2320 APA w—wa scieralna z SMAT1 PMB 45/80-65 gr. 4 cm ' PRtl TEKT WYKONAWGZY
‘ — 7 T warstwa wigzgca: AC16W35/50 gr. 6 cm
palisada z kotkéw #15cm df. 1,5m .\fb o podbudowa zasadnicza: AC22P35/50: gr. 8 cm PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 06240083 W
NN 91,700 na d}{ugogci umocnienia gqbionqmi N ™ s R podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1170G W M. ZELKOWKO
pdle zelbetowe stabilizowane mechanicznie 0/31,5: gr. 20 cm (GMINA KOBYLNICA)
. _ LA RIS S S S S SS U S S S ES S OSSO RSN . NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
umocnienie brzequ narzutem kamiennym - i /// : o e ’ . S =T 15T T pale Zelbetowe umocnienie brzegu narzutem kamiennym PROJEKTANT mar inz. Eryk Wronski | gso00apoominz 12.05.2022
gr. 30 cm na geowfdkninie 50 50 gr. 30 cm na geowfokninie P T T
(materace gabionowe) 7 704 420 7 1240 420 7 70 7 (materace gabionowe) SPRAWDZAJACY | marinZ. Karol Kobiela | s moomns 12.05.2022
na odcinku po 20 m od mostu 2220 na odcinku po 20 m od mostu S

i bezposrednio pod mostem

i bezposrednio pod mostem

Widok z boku i przekroje podtuzne i poprzeczne

NR RYS: 4




