PAL 40x40 cm - schemat zbrojenia

0.207x1000=207

PRZEKROJ PODrUZNY PALA

SKALA 1

k
A

:20

0.207x1000=207

p 12,

1000

TN

at oo

< o ool o

PRZEKROJE POPRZECZNE i A
1060
SKALA 1:10
SCHEMAT ROZKUCIA GLOWICY PALA
GE?A\?_/!AEA fundament przyczotka SKALA 1:20
o — ? - zwieficzenie pali e N
< % D - strzemie do usuniecia L__ .
% i na dfugosci skucia pala i
| |
Hl [ NN | JE— R\ N |
i N v_g i %ﬁ dt.skucia palal” ‘ h i
s a3 \ | I ‘
S \ : | i | \
2 g | To) ' ' ‘
) 1 DODATKOWE ZBROJENIE @ 2% i g Lo i ‘ i i
_PRZEKROJ A-A /D KOKICA PALA e E7 | — | | o
N | | = [ ] |
@ TITTITTIT SN I I R e
@ L & | -
o LI =10 IR
~ 50 I ‘ 777777777777777777 0 o~
500 S & ‘ poziom skucia | ‘ |
2 o gfowicy pala ! !
= o
| = S _zbrojenie ‘ ! !
2 4 3 ° gtdwne pala | ‘ |
40 9 a -L ___i______ I N N
S g B ittt - beton wyréwnawczy
2 s | c12/15
X |
UWAGA @ wbijane prefabrykowane pale
Jednostkq obmiarowq jest sztuka pala o okreslonej dtugosci > ‘ kwadrat 40x40 dt 106
NALEZY WYKONAG PALE DLUGOSCI CZYNNEJ 10,0m = wadratowe FUXTV cm df. 15,5 m
1. Zbrojenie gtéwne: ‘
12 mm ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A—IIIN). N N — JiuroPrOEKTOWE:  MOSTY | DROGI INWESTOR:

Powierzchnia stali moze by¢ zwigkszona zgodnie z wymaganiami.

2. Zbrojenie spiralne:

#5 mm ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A—IIIN).

3. Haki transportowe:

Haki ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A—IIIN), klasa ciqgliwosci "c”
6. Zwigkszone zbrojenie koncéw pala:

12 mm ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A—IIIN).

#5 mm ze stali o granicy plastycznosci min. fyk=500MPa (A—IIIN).

7. Beton:

Beton C40/50 zgodnie z PN—EN 206—1. Beton mozna wykorzystywa¢ w srodowiskacl
agresywnych zgodnie z PN—EN 206-1.

Objetos¢ betonu: 2,15 m3 / 1szt.

Tolerancja dlugosci pala: L: +150 mm / —100 mm

Tolerancja przekroju poprzecznego pala: S: 415 mm / =10 mm
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