Opinia geotechniczna — warunki gruntowo wodne czesci dziatek nr 2/2 i 86 stanowigcych droge w miejscowosci
Zelkéwko.

Karta informacyjna
opinii geotechnicznej

Tytut dokumentacji: Opinia geotechniczna — warunki gruntowo wodne czesci dziatek
nr 2/2 i 86 stanowiacych droge w miejscowosci Zelkéwko.

Data rozpoczecia badan: 25 lipca 2019 roku

Data zakonczenia badan: 25 lipca 2019 roku

Liczba wykonanych wiercen: 2, faczny metraz: 30,0 m

Liczba wykonanych sondowan: 2

Miejsce przechowywania prébek gruntu: wykonawca wiercen
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1. INFORMACJE OGOLNE

Opracowanie zawiera opis warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow
geotechnicznych gruntéw dla wydzielonych warstw geotechnicznych czesci dziatek nr 22 i 86
stanowigcych droge w miejscowosci Zelkdwko, przeznaczonej pod przebudowe mostu. Planowany
obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

Wykonane prace geotechniczne objety:

— kartowanie,
— wiercenie otworu geotechnicznego,
— sondowanie dynamiczne.

Opinie  wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem  Ministra  Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463). W ramach realizacji zlecenia nie
byty prowadzone roboty geologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2019, poz. 868).

Wykorzystane materiaty:

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

1. PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-EN ISO 14688:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.
PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢é 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego
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Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo — wodne
beda podstawg do wstepnego zaprojektowania rozwigzan inzynierskich projektu budowlanego

posadowienia obiektu.

)]
Y| MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Ractawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl 3


http://www.makargeo.pl/

Opinia geotechniczna — warunki gruntowo wodne czesci dziatek nr 2/2 i 86 stanowigcych droge w miejscowosci
Zelkéwko.

2. TEREN BADAN - ogédlna charakterystyka

Administracyjnie obszar badan (ryc.1.) znajduje sie w miejscowoéci Zelkéwko — dziatki 2/2 i

86, gmina Kobylnica, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie. Dziatki te stanowig droge.
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badan, 1: 50 000.

Ogdlng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:10 000
(zat. 1), a szczegdétowo na mapie w skali 1: 500.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nastepujacych jednostek
fizycznogeograficznych (Kondracki J., 2000):

prowincja  — Niz Srodkowoeuropejski (31)
podprowincja — Pobrzeza Potudniowobattyckie (313)
makroregion — Pobrzeze Koszalinskie (313.4)
mezoregion — ROwnina Stupska (313.43)

Rzedne terenu w miejscu wykonywania badan wynoszg ok. 27,0 m n.p.m., obszar nalezy do

zlewni rzeki Stupi od Zelkowej Wody do Strumyka.
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3. ZAKRES | PRZEBIEG BADAN

Prace w terenie prowadzone byty w dniu 25 lipca 2019 r. W trakcie prac wykonano dwa
otwory geotechniczne do gtebokosci 15,0 m p.p.t. oraz sondowanie dynamiczne song SLVT w celu
ustalenia parametrow dla gruntow. Lokalizacja otworéw zostata uzgodniona z Inwestorem i
przedstawiona na zat. 2.

W czasie trwania robdét prowadzono na biezgco makroskopowe badania gruntow
rodzimych. Wiercenie matosrednicowe wykonywane byto swidrem s$limakowym o fi 90 mm, za
pomocg wiertnicy mechanicznej na podwoziu samochodowym. Otwory zlikwidowano po
wykonaniu profilu oraz pobraniu préb, urobkiem ubijajgc warstwowo, z zachowaniem nastepstwa
litologicznego i stratygraficznego przewierconych warstw. Wyniki wiercenia — karte otworu
geotechnicznego przedstawiono na zatgczniku nr 6.

Wyniki prac terenowych opracowane zostaty w formie niniejszej opinii z zastrzezeniem, ze:

— Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy, a okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytgcznie miejsc wiercen. Przekroje
geotechniczne opracowano wytgcznie w celu schematycznego przedstawienia budowy
podtoza gruntowego.

— Doktadnos$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto
+/- 10 cm dla wiercen wykonywanych zestawem recznym do okoto +/- 20 cm dla wiercen
wykonywanych za pomocg mechanicznego urzgdzenia wiertniczego.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE REJONU PRAC

Ze wzgledu na charakter opracowania opis geologii ograniczony zostat do utwordw
czwartorzedowych (holocen).

Od powierzchni terenu pod warstwg nasypow (2,9 — 3,5 m) znajdujg sie utwory niespoiste —
piaski srednio-, drobno- i gruboziarniste barwy czarnej, jasnobrgzowej i szarej. Gtebiej jako
przewarstwienia utwordw niespoistych nawiercone zostaty utwory organiczne — namuty torfy.
Spagu utwordw niespoistych do gtebokosci rozpoznania, tj. 15,0 m p.p.t nie przewiercono. Wedtug
Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 arkusz Stupsk omawiany teren od powierzchni lezy na
piaskach i mutkach rzecznych taraséw zalewowych 0,0 — 0,5 m n.p. rzeki.

Sytuacja hydrogeologiczna zostata przedstawiona na zat. 4. Na mapie wyrdzniono podziat
terenu na jednostki hydrogeologiczne, rozktad hydroizohips potozenia zwierciadta wody gtéwnego

poziomu uzytkowego w m. n.p.m. oraz rozktad wydajnosci potencjalnej studni wierconych. Wedtug
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Mapy hydrogeologicznej Polski (MhP) w skali 1:50 000 omawiany obszar potozony jest w granicach
jednostki hydrogeologicznej 3aQlV. Wydajnosci potencjalne najczesciej mieszczg sie w przedziale
70-120 m3/h. Rzedna piezometrycznego zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych wedtug danych archiwalnych wynosi ok 30 m n.p.m. Na gtebokosci 3,30 m p.p.t. (P1)
oraz 3,10 m p.p.t. (P2) tj. na rzednej ok 24,0 m n.p.m. nawiercono swobodne zwierciadto wod

gruntowych.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCIJI

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza przeprowadzono na podstawie prac
polowych, analizy materiatéw archiwalnych oraz analiz i obliczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Podtoze zostato rozpoznane do gtebokosci 15,0 m p.p.t. Parametry: gestos¢ objetosciowa
(c) spdjnosé (cu), kat tarcia wewnetrznego (¢u) i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej (MO0),
wyznaczono metodg B z korelacji miedzy tym parametrem a cechami wiodgcymi, podanych w w/w
normie.

Wartoéci obliczeniowe x) poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wg wzoru:

X(r) = X(n) . YH

gdzie:
x(" — wartoé¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym —wspotczynnik materiatowy (wartos¢ wspoétczynnika materiatowego dla poszczegdlnych
parametrow geotechnicznych gruntdw mineralnych nalezy przyjmowa¢ w wysokosci y m= 110,1,
przyjeto 0,8)

Zgodnie z PN-81/B-03020 wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozgc go przez 0,9, poniewaz
wartos¢ parametrow geotechnicznych ustalono metodg B

Wystepujgce w podfozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci nasypu niekontrolowanego, ztozonego z gleby, piasku i zwiru. Jako
grunt o bardzo niekorzystnych wartosciach parametréw geotechnicznych - niewielka no$nos$é i duza
Scisliwo$é, nie nadaje sie do bezposredniego posadowienia. W razie wystgpienia w poziomie

posadowienia nalezy jg wybraé i zastgpi¢ utworami piaszczystymi o 15-0,98 Ilub rozwazyé
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posadowienie posrednie.

Warstwa geotechniczna ll

Wyksztatcona w postaci gruntdw organicznych, sg to holoceriskie namuty oraz torfy. Warstwa ta nie
nadaje sie jako podfoze budowlane. W razie wystgpienia w poziomie posadowienia nalezy j3
wybrac, a nastepnie zastgpi¢ nosnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢ posadowienie
posrednie np. na palach. Ze wzgledu na zréznicowang litologie, warstwe podzielono na dwie
podwarstwy:

IIA — wilgotne torfy barwy brunatnej,

1B — wilgotne namuty barwy czarnej lub ciemnoszare;.

Warstwa geotechniczna lll

Stanowig jg holocenskie, rzeczne, niespoiste osady pod wzgledem litologicznym wyksztatcone w
postaci suchych i nawodnionych piaskdw réznoziarnistych. Ze wzgledu na zrdéznicowany stopien
zageszczenia i litologie, warstwe podzielono na cztery podwarstwy:

IlIA - piaski Srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,35

IIB - piaski pylaste i drobnoziarniste w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip =
0,40.

HIC - piaski Srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

HID - piaski srednioziarniste w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia lp = 0,70.

PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTU

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie gruntéw o zrdéznicowanej
przepuszczalnosci, potwierdza to mapa hydrograficzna - ryc 2. Dla utwordw organicznych —
namutdw i torfow oraz dla nasypéw niekontrolowanych — nie okreslono klasy przepuszczalnosci
gruntéw. Dla utwordw niespoistych — piaskow réznoziarnistych klase przepuszczalnosci okreslono

jako B — grunty dobrze przepuszczalne (k = 10 * m/s).
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PRZEPUSZCZALNOSC GRUNTOW

Kl | Przepuszczalnosé Rodzaje gruntéw Kl Przepuszczalnos$é Rodzaje gruntéow
1 latwa rumosze i zwiry 4 zmienna grunty organiczne
) piaski i skaty lite o grunty
2 $rednia silnie uszczelinione S | zréznicowana antropogeniczne
o skaly lite stabo
3 staba gliny i pyty 6 | bardzo staba uszczelinione i ity

Ryc. 2. Wycinek mapy hydrograficznej, 1: 50 000

6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Opracowanie zawiera opis warunkdw gruntowo - wodnych oraz parametréow
geotechnicznych gruntéw dla wydzielonych warstw geotechnicznych czesci dziatek nr 2/2 i
86 stanowiagcych droge w miejscowosci Zelkéwko, przeznaczonej pod przebudowe mostu.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg Normy PN-81/B-03020 w rejonie inwestycji wynosi

hz=1,0m.
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2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. - W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach
stwierdzono, Ze na obszarze badan wystepujg zfozone warunki gruntowo-wodne
(wystepowanie gruntéw nasypowych oraz gruntéw organicznych). Ze wzgledu na ztozone
warunki gruntowo — wodne projektowany obiekt nalezy zaliczy¢é do drugiej kategorii

geotechniczne;.

3. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie gruntow o zréznicowanej
przepuszczalnosci. Dla utwordw organicznych — namutéw i torféw oraz dla nasypéw
niekontrolowanych — nie okreslono klasy przepuszczalnosci gruntéw. Dla utworéw
niespoistych — piaskdw réznoziarnistych klase przepuszczalnosci okreslono jako B — grunty

dobrze przepuszczalne (k = 10 * m/s).

4. Grunty niespoiste srednio zageszczone i zageszczone mogga stanowic bezposrednie podfoze
budowlane. Grunty organiczne nie powinny stanowi¢ podfoza projektowanej inwestycji. W
przypadku ich napotkania w poziomie posadowienia nalezy je wybrac¢ i zastgpi¢ noSnymi
gruntami niespoistymi, o wskazniki zageszczenia IS = 0,98 lub projektowang infrastrukture

posadowi¢ na fundamentach posrednich.

5. Ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.
Zewnetrzne powierzchnie fundamentéw i scian fundamentowych na styku z gruntem
nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci gruntowej. Powierzchnie terenu przy budynku nalezy
uformowac ze spadkiem na zewnagtrz. Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem wody
opadowej, w przypadku uplastycznienia gruntow naturalnych, nalezy je wybrac i zastgpic

chudym betonem lub odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa.
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