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OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany:
- Eryk Wronski — jako projektant branza mostowa,

- Karol Kobiela — jako sprawdzajacy branza mostowa,

Na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze projekt budowlany :

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W RAMACH
ZADANIA PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 06240083 W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1170G W M. ZELKOWKO (GMINA KOBYLNICA)

sktadajacy sie¢ z:

TOMU | z I11. Projekt zagospodarowania terenu
1. Czg$¢ opisowa
2. Czg$¢ rysunkowa
TOMU Il z 111. Projekt architektoniczno - budowlanego
1. Cz¢$¢ opisowa
2. Czg$¢ rysunkowa
TOMU IlI z 111. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
zostal opracowany dla Inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Stupsk
w sposOb zgodny =z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branza mostowa:
mgr inz. Eryk Wronski nr ewid. upr. LBS/0094/POOM/12

Sprawdzajqcy branza mostowa:
mgr inz. Karol Kobiela nr ewid. upr. LBS/0003/POOM/11

Zielona Gora, 20 grudnia 2021r.



1. Cze$¢ opisowa
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Zarzagdem Drog Powiatowych
w Stupsku z dn. 20.05.2019 1.
Projekt wykonano na podstawie:

— Obowiazujacych norm i przepisoéw,

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Opinii geotechnicznej,

Ogledzin, inwentaryzacji i pomiarow uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
zmianami),

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Normy i inne dokumenty:

[1] PN-85/ S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi rozbiorka istniejacego i budowa nowego mostu drogowego w
ramach zadania ,,Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240083 w ciggu drogi powiatowej nr
1170G w m. Zelkéwko (Gmina Kobylnica). Projektuje sie wykonanie nowego obiektu
jednoprzestowego o rozpigtosci teoretycznej Lt = 23,20 m i szerokosci 10,70 m. Obiekt
przenosi¢ bedzie obcigzenia odpowiadajace klasie A wg PN-85/S10030.

Na obiekcie zlokalizowana bedzie jezdnia o szeroko$ci 6,0 m oraz cigg pieszo-rowerowy o
szerokosci 2,50 m.

7 uwagi na zmian¢ niwelety drogi na moscie, konieczne bedzie dostosowanie jej na dojazdach,
co wigze si¢ rowniez z dostosowaniem istniejacego odwodnienia jezdni do nowego uktadu
niwelety.

Celem opracowania jest zapewnienie uzytkownikom bezpieczny 1 komfortowy przejazd przez

nowy most wraz z przebudowywanym odcinkiem drogi powiatowej.



1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

1.3.1. Stan istniejacy

Most wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1170G objety opracowaniem projektowym znajduje
si¢ w okolicach miejscowosci Lubun. Planowane roboty obejmujg jezdnie od lokalnego km
0+054,05 do km 0+180,60. Obecnie droga powiatowa w obrebie opracowania ma szeroko$¢
6,00 m. Nawierzchnia bitumiczna wykazuje spekania podtuzne i poprzeczne oraz nierdéwnosci.
Do jezdni przylegaja gruntowe pobocza o szerokosci do 1,20 m. Jezdnia odwadniana jest
powierzchniowo za pomocg spadkéw podtuznych i1 poprzecznych na skarpy nasypow
drogowych. Na tym odcinku drogi znajduje si¢ most drogowy.

Przedmiotowy istniejacy obiekt to dwuprzgstowy most drogowy o Lt = 9,25 m i 12,00 m,
ktorego konstrukcja no$na wykonana jest w postaci czterech zelbetowych dzwigarow szerokosci
0,33 m 1 wysokosci 0,7 m. Catkowita dlugo$¢ mostu wraz ze skrzydetkami wynosi 29,07 m,
natomiast szeroko$¢ wynosi 7,89 m. Na dzwigarach glownych utozone sa prefabrykowane ptyty
betonowe pomostu oraz wspornikdw chodnikowych (gzymsy).

Podpory mostu stanowig zelbetowe przyczotki (podpory skrajne) z wyksztalconymi zelbetowymi
skrzydetkami oraz podpora posrednia wykonana w postaci stupow zelbetowych o przekroju
kwadratowym 40x40 cm. Nie jest znane posadowienie podpér. Zaklada sie, ze obiekt
posadowiony jest na palach.

Na obiekcie zlokalizowana jest bitumiczna jezdnia drogi powiatowej szerokosci 7,09 m oraz
obustronnie wystepuja stalowe balustrady wysokosci 1,0 m. Odwodnienie mostu odbywa si¢
powierzchniowo, poprzez spadki podluzne i poprzeczne zdegradowane S$cieki betonowe
skarpowe Na obiekcie nie stwierdzono wystepowania urzadzen obcych czy urzadzen
pomiarowych.

Skarpy nasypu drogowego w obregbie mostu umocnione sg betonem.

1.3.2. Zakres przewidywanych zmian

1.3.2.1. Zakres planowanych robdt obejmuje:

- rozbidrke istniejacego mostu drogowego zlokalizowanego nad rzeka Stupia
- budowe nowego mostu drogowego

- dostosowanie dojazdow do mostu przez ich przebudowe

Przedmiotowa inwestycja, w poréwnaniu do istniejgcego stanu, nie zmieni sposobu uzytkowania
drogi i mostu. Inwestycja polepszy dotychczasowe warunki hydrologiczne i przeptywy w rzece.
Nie zmieni si¢ polozenie sieci uzbrojenia terenu, prowadzone roboty nie koliduja z sieciami

uzbrojenia terenu 1 nie wymagaja zadnej interwencji w istniejgce sieci. Projektowana
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przebudowa drogi i budowa mostu ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa dla uzytkownikow
ruchu na tym odcinku drogi powiatowej.

W gléwnej mierze rozbidrka istniejagcego i budowa nowego mostu realizowana bedzie na
dziatkach 86 i 2/2 stanowigcych pas drogi powiatowej oraz na dzialce nr 256, 294 stanowigce
grunty pod wodami powierzchniowymi ptyngcymi, natomiast pozostate prace o charakterze
remontowo — utrzymaniowym bedg realizowane na dziatkach nr 187/4, 283, 285 i 187/4 oraz
wedlug osobnego opracowania na dziatce 209/2 begda to prace polegajace m.in. na wykonaniu
umocnien istniejagcych skarp nasypu drogowego, uzupetlienie ubytkéw brzegowych,
oczyszczenie 1 odmulenie istniejgcego rowu.

W przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ wycinke drzew, ktorej decyzja o zgodzie na

wycinke¢ bedzie realizowana wedtug osobnego opracowania.

Prace bgda odbywac si¢ wedtug nastepujacej kolejnosci:
PRACE ROZBIORKOWE:

—  prace przygotowawcze,

— roboty ziemne i zerwanie humusu,

— rozbidrka istniejgcego mostu

PRACE MONTAZOWE:

— roboty ziemne

— wykonanie pali

— wykonanie podpor

— wykonanie umocnien brzegowych

— montaz dZwigarO6w ustroju no$nego

— wykonanie ptyty pomostowe;j

— montaz elementéw wyposazenia

— wykonanie nawierzchni drogi na moscie i na dojazdach
— wykonanie nawierzchni chodnikowych

— montaz balustrad, barier i bariero-porecz

— wykonanie $cianki oporowej z grodzic stalowych przy moscie
— wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nasypoéw oraz umocnien
— montaz kraweznikéw

— wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego
— humusowanie z obsianiem trawg

— uporzadkowanie terenu budowy



1.4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci i wurzadzenia wuzbrojenia terenu zapewniajace
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednych
do uzupelnienia cze$ci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Uktad komunikacyjny i powigzanie z istniejgcymi drogami pozostanie bez zmian. Projektuje si¢
rozbiorke istniejagcego mostu i budowe w tym samym miejscu nowego mostu drogowego wraz z
dostosowaniem istniejacych dojazdow po przez ich przebudowe.

Funkcja istniejacej drogi i powigzanie z istnicjgcymi drogami pozostanie bez zmian.

1.4.1. Szczegotowy zakres planowanych robot obejmuje:

Rozbiorke istniejacego mostu nad rzeka Shupia:

Podstawowe parametry techniczne:

dhugos$¢ catkowita - 29,07 m
rozpigtosc¢ teoretyczna - 9,25m; 12,00 m
szeroko$¢ calkowita - 7,89 m
szerokos¢ jezdni na moscie - 7,09 m

Budowa nowego mostu nad rzeka Shupia:

Obiekt bedzie posiadal nastepujace parametry techniczne:

- dtugos¢ catkowita 34,00 m;
- rozpigtos¢ teoretyczna przesta 23,20 m;
- szerokos$¢ catkowita 10,70 m;
- szerokos$¢ jezdni na obiekcie 6,00 m;
- szeroko$¢ uzytkowa chodnika 2,50 m;

- kat skosu 83°

- no$nos$¢ obiektu kl.A —wg. PN-85/S10030

- konstrukcja ustroju no$nego — prefabrykowane zelbetowe (struno-betonowe) dzwigary typu T
- przyczotki (podpory) — Zzelbetowe masywne, petnoscienne

- posadowienie — posrednie na palach

Wspotrzedne geodezyjne (przecigcie osi jezdni w Srodku mostu z osig rzeki)

6025939.96

6440542.45

Nawierzchnia jezdni na moscie:

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie mostowym przewidziano jako dwuwarstwowa o tacznej
grubosci 80 mm . Przyjeto nastepujace warstwy:

- warstwe $cieralng grubosci 40 mm z mieszanki SMA,



- warstwg¢ ochronng grubosci 40 mm z asfaltu lanego MAT1.

Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu:

- W-wa $cieralna z SMA11 gr. 4 cm,

- W-wa wigzagca z AC16W gr. 6 cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,

- w-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr.

20 cm.

Nawierzchnia chodnikéw poza obiektem mostowym:,

- kostka betonowa gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnika ujeta w krawegzniki i obrzeza betonowe ustawione na fawie betonowej z

oporem.

1.5 Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania dzialki lub terenu,

jak: powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych, powierzchnie droég,

parkingow, placow i chodnikow, powierzchnie zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna

oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja

o warunkach zabudowy albo decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego.

Projektowany most: ok. 305 m2

Przebudowa dojazdéw do mostu : ok. 738 m2

Nawierzchnia chodnikowa na dojazdach: ok. 17 m2

1.6 Informacje o obszarze oddzialywania

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz.1333 ze zmianami) — art.5
ust.1 — projektowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczen pobliskich terendw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami) — projektowane obiekty spetniajg warunki rozporzadzenia.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie



i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze zmianami) — projektowane obiekty spehniajg
warunki rozporzadzenia

= Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze
zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami) — art. 135 — nie stwierdza si¢ potrzeby ustanawiania obszaru odziatywania

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) - § 3 — inwestycja jest
zaliczana do przedsigwzie¢ wymienianych w tych przepisach.

Obszar oddzialywania miesci si¢ w catosci na dziatkach wymienionych we wniosku i objetych

zakresem robodt zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

1.7. Informacje dodatkowe

OBSZARY OCHRONY

Informacja o planowanej inwestycji: zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z pozn.

zm.), planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco

oddziatywa¢ na s$rodowisko, jest zakwalifikowana do grupy przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60.

- Kategoria geotechniczna obiektu — 11

- Dla obszaru objgtego inwestycja czgsciowo obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego.

- Rozpatrywany inwestycja znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 tj. Dolina Stupi PLH220052,

Dolina Stupi PLB220002.

- Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest czg¢§ciowo na terenach Parku Krajobrazowego

Dolina Stupi

- Obiekt nie znajduje si¢ na terenie wystgpowania szkod gorniczych.

- Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

Projektant:
mgr inz. Eryk Wronski



2. Czes$¢ rysunkowa
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W
RAMACH ZADANIA
PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 06240083
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1170G

W M. ZELKOWKO (GMINA KOBYLNICA)
zostal wykonany na kopi Mapy Do Celoéw Projektowych zgodnej z oryginatem.

mgr inz. Eryk Wronski
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Rys. 1a - Plan orientacyjny skala 1:10 000
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Rys. 1b — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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