Gdansk, dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Dyrektor

Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.278.2020.BB
DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256 ze zm.},

— art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65 lit. f, art. 389 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b i pkt 4 oraz
art. 16 pkt 34 lit. a, art. 390 ust.1 pkt 1b, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 403 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.},

po rozpatrzeniu wniosku p. Eryka Wronskiego (MOSTY i DROGI — Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk
Wroriski, Aleja Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Gora), dziatajgcego z petnomocnictwa Zarzadu Drog
Powiatowych w Stupsku (ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk), na podstawie operatu wodnoprawnego ,Na
rozbidrke istniejgcego i budowe nowego mostu drogowego nad rzekg Stupig w km 51+310” opracowanego
przez mgr inz. Eryka Wronskiego (kwiecieri 2020 r.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka

Udzieli¢ Zarzadowi Drog Powiatowych w Stupsku (ul. Stoneczna 16e, 76-200 Stupsk) pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace obiektu mostowego nad rzeka
Stupiag w km 51+310 {wraz z budowg wylotu odwodnienia mostu) zlokalizowanego czesciowo na obszarze
szczeglOlnego zagrozenia powodzig, okreslajgc:

1. Warunki przebudowy mostu:

1.1. Cel wykonania przebudowy mostu — ufatwienie przeprawy przez Stupie w km 51+310 w ciggu drogi
powiatowej nr 1170G w m. Zelkdwko (dostosowanie mostu do parametrdw drogi, w tym parametrow
geometrycznych i wymaganej nosnosci).

1.2. Podstawowe warunki wykonania przebudowy mostu na terenie: dz. nr 256, 2/2, 187/4 obreb 0012
Lubun; dz. nr 294, 86, 209/2, 283, 285 obreb 0032 Zelkéwko; dz. nr 187/4 obreb 0019 Skarszéw):

- catkowita rozbidrka istniejacego dwuprzestowego mostu w km 51+310 Stupi (wspatrzedne geodezyjne:
poczatek mostu - X=6025932.76 Y=6440543.32, koniec mostu - X=6025954.50 Y=6440539.97) w tym:
oczyszczenie terenu, rozbiorka zelbetowego pomostu wraz z wyposazeniem, rozbidrka zelbetowych
dzwigarow, rozbidrka podpory posredniej oraz podpér skrajnych (rozbidrka podpory posredniej nie wyzej niz
rzedna dna rzeki), wykonanie prac ziemnych (wykonaniu wykopow oraz zdjeciu warstwy humusu), rozbidrka
warstw konstrukcyjnych istniejacej bitumicznej drogi na moscie i dojazdach,

- wykonanie mostu w km 51+300 Stupi (wspdfrzedne geodezyjne: poczatek mostu - X=6025929.47
Y=6440544.11, koniec mostu - X=6025953.37 Y=6440540.33) w tym: budowa nowego mostu statego (ustroj
nosny — zelbetowa piyta monolityczna zespolona z prefabrykowanymi belkami; podpory — przyczotki
zelbetowe posadowione na zelbetowych palach z korpusami w postaci zelbetowej Sciany z dwoma bocznymi
Zelbetowymi skrzydtami z umocnieniem skarp nasypdw przy przyczétkach i oporem przy podstawie nasypu
w postaci kraweznika betonowego na tawie betonowej) z umocnieniem brzegdéw koryta rzeki w obrebie



mostu oraz na odcinkach po 20 m od strony gérnej i dolnej wody narzutem kamiennym (materace gabionowe
grubosci 30 cm na geowtokninie + palisada z kotkéw o $rednicy 15 cm i dtugosci 150 cm).
1.3. Podstawowe parametry mostu:

liczba przeset -1,

$wiatto poziome — 22,20 m,

dtugosc catkowita — 34,00 m,

szerokos¢ ustroju nosnego — 10,70 m,

rzedna spodu konstrukeji — 26,145 m n.p.m.,

Swiatto pionowe od poziomu wody 1%, tj. 24,92 m n.p.m. - min. 1 m,
rzedna dna cieku (Srodek) — 21,70 m n.p.m.

1.4. Wykonania wylotu W1 (odwodnienie mostu), podstawowe parametry:

srednica — 200 mm,
rzedna wylotu = 25,715 m n.p.m.,
lokalizacja — X=6025959.65, Y=6440530.41.

2. Lokalizacja obiektu budowlanego (elementéw mostu, skrajne punkty) na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzia:

podpory prawobrzeznej:

X=6025951.69 Y=6440536.01

X=6025954.20 Y=6440535.61

X=6025954.61 Y=6440547.26

X=6025952.09 Y=6440547.66

podpory lewobrzezinej:

X=6025931.24 Y=6440550.95

X=6025928.73 Y=6440551.35

X=6025928.33 Y=6440539.69

X=6025930.84 Y=6440539.30

umocnienia materacami gabionowymi strona prawobrzezna:
X=6025951.88 Y=6440533.33

X=6025951.84 Y=6440550.32

umocnienia materacami gabionowymi strona lewobrzezna:
X=6025931.26 Y=6440553.54

X=6025930.99 Y=6440536.69.

2.1. Wymagania dla obiektu zwigzane z jego lokalizacjg na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia:

wykonywanie prac zwigzanych z przebudowg mostu w okresie niskich i srednich stanach waéd (po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu z Okregiem Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Stupsku),
zapewnienie podczas wykonywania prac droznosci przeptywow w korycie rzeki,

hiezace wywozenie odpaddw bhudowlanych poza ohszar szczegdlnego zagrozenia powodzig,
wykonanie wszystkich elementow mostu z materiatow ktdre nie beda miaty negatywnego wptywu
na stan $rodowisko wodne poprzez emisje substancji niebezpiecznych,

wykonanie mostu w postaci jednoprzestowej (bez podpdr posrednich w korycie rzeki),

wyniesienie spodu konstrukcji o ponad 1 m w stosunku do wody 1%,

wykonanie umocnien brzegowych,

zastosowanie odpowiedniej klasy betonu (szczegolnie na podpory oraz ustrdj nosny) zapewniajgcego
dtugoletnig i bezawaryjng prace konstrukcji, posadowienie obiektu na palach zelbetowych w celu
zabezpieczenia przed wyporem wod powodziowych oraz naporem wody i kry w warunkach
zimowych.

2.2. Inwestor ponosi¢ bedzie wytgczne ryzyko z tytutu lokalizacji inwestycji na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig (rzedna wody 1% - 24,92 m n.p.m.).
3. Zobowigzuje sie Uprawnionego do pozwolenia do:

uzyskania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (w tym wystgpi¢ do Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarnsku PGW WP),

zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia rob6t do Nadzoru Wodnego w Stupsku PGW WP z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem,
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— uporzadkowanie terenu i naprawienia na wiasny koszt wszystkich ewentualnych szkod powstatych
podczas wykonywania prac (w tym na dziatkach sgsiednich),

— dostarczenia do Zarzadu Zlewni w Gdarnsku PGW WP operatu powykonawczego przejscia oraz atestu
czystosci koryta rzeki na odcinku wykonywanych przekroi poprzecznych,

— utrzymywania obiektu, umocnieri oraz koryta rzeki Stupi na odcinku 20 m ponizej i powyzej mostu w
dobrym stanie technicznym oraz usuwanie zanieczyszczeh gromadzacych sig na konstrukcji mostu.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 28.04.2020 r. (data wptywu 4.05.2020 r.) p. Eryk Wronski (MOSTY i DROGI —
Projektowanie, Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wronski, Aleja Wojska Polskiego 80/39, 65-762 Zielona Gora),
dziatajgcy z petnomocnictwa Zarzadu Drég Powiatowych w Stupsku (ul. Sfoneczna 16e, 76-200 Stupsk),
wystapit do PGW WP Zarzadu Zlewni w Gdarisku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
1) lokalizowanie nowego obiektu budowlanego — obiektu mostowego z infrastrukturg towarzyszqcq na
obszarze szczegolnego zagroZenia powodzig,

2} rozbiérke istniejgcego mostu drogowego nad rzekq Stupig w km 51+310 oraz budowe nowego mostu w
km 51+310,

3) wykonanie wylotu sSrednicy 200 odwodnienia mostowego

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa obiektu mostowego JNI06240083 w ciggu drogi
powiatowej nr 1170G w m. Zelkéwko (gmina Kobylnica)”.

Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (PW, tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia
zamierzonej dziatalnoéci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, petnomocnictwo, dowody uiszczenia
optat za wydanie pozwolenia i petnomocnictwo, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Wdjta Gminy
Kobylnica z 29.01.2020 r. znak:GPS$.6220.4.2019.10.PE (brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wdjta Gminy Kobylnica z
15.04.2020 r. znak:GPS.6733.7.2020.PP na przebudowe mostu drogowego, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubun (uchwata Rady Gminy Kobylnica Nr XXVI/246/2012 z
6.09.2012 r. — dla dz. nr 2/2, 187/4 i 256 obreb Lubun). Do operatu dotaczono réwniez opinie nt. projektu
rozbudowy mostu Nadzoru Wodnego w Stupsku PGW WP (pismo z23.03.20202 r. znak:GD.9.434.8.2020.5A).
Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postgpowanie administracyjne. Po przeanalizowaniu wniosku i
dokumentacji zawiadomieniem z dnia 3.06.2020 r. wezwano w trybie art. 64 k.p.a. do uzupefnienia wniosku
o uaktualnienie petnomocnictwa (obowigzywato do 31.05.2020r.), uzupetnienie czesci opisowej operatu
wodnoprawnego na informatycznym nosniku danych jako dokumentu tekstowego (art. 408 PW),
uzupetnienie informacji nt. czy wniosek obejmuje rdwniez ustugi wodne tj. odprowadzenie wod opadowych
lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne do urzgdzenia wodnego (rowu)
zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 7 PW. Dofaczona bowiem do wniosku dokumentacja w postaci operatu
wodnoprawnego nie omawiata szczegdétowo sposobu odprowadzenia wédd opadowych z mostu a
Whioskodawca wystgpit o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu odwodnienia mostu
@ 200 mm.

Pismem z 16.06.2020r., wraz zatgcznikami, wnioskodawca wyjasnit ww. kwestie zatgczajgc m.in. aktualne
petnomocnictwo i wyjasnienia nt. odprowadzenia wod opadowych z mostu (wody generalnie odprowadzane
sg na powierzchnie skarpy nasypu drogowego — projektowany wylot nie wprowadza wdd opadowych do wéd
ani do urzadzenia wodnego, nie jest wiec wymagane pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne).

Dziatajac zgodnie z art. 401 ust.4 ustawy Prawo wodne w nawigzaniu do art. 61 k.p.a,
poinformowano strony postepowania zawiadomieniem z dnia 10.07.2020 r. 0 wszczeciu postepowania w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego jw. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacja o
wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie zostata umieszczona na tablicy ogloszen Nadzoru
Wodnego w Stupsku i Urzedu Gminy w Kobylnicy oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie
podmiotowe] Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Jednoczesnie w trybie art. 10 k.p.a. poinformowano strony o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego
oraz o mozliwosci zapoznania sie z materiatami i wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatow
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oraz zgloszenia zgdan w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Zadne uwagi i wnioski w
przedmiocie sprawy nie wptynety.

Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego, w tym nw. informacji ustalono, co nastepuje:

Whnioskodawca planuje wykonanie przedsiewziecia pn. ,Przebudowa obiektu mostowego
JNI06240083 w ciggu drogi powiatowej nr 1170G w m. Zelkdwko (gmina Kobylnica)” obejmujgcego rozbidrke
istniejacego mostu w km 51+310 Stupi i wykonanie w tym samym miejscu nowego. Dodatkowo inwestycja
obejmuje wykonanie korekty dojazdéw do mostu na odcinku ok 100 m, umocnienie brzegéw Stupi
materacami gabionowymi (na geowtékninie z podparciem kotkami) na odcinkach po 20 m w gére i w dét od
mostu. Rozbidrka istniejacego obiektu jest konieczna z uwagi na jego stan techniczny i brak dostosowania do
obecnych wymogow — m.in. niedostateczne parametry geometryczne (m.in. za mata szerokoéé mostu, brak
chodnikow). Ponadto obiekt jest dwuprzestowy co utrudnia przeptyw wéd pod nim szczegélnie w okresie
duzych wezbran. Przed przystgpieniem do prac montazowych nowego obiektu, nalezy przeprowadzi¢ prace
rozbidrkowe z uprzednim oczyszczeniem terenu (tj.: rozbidrke zelbetowego pomostu wraz z wyposazeniem,
rozbiorke zelbetowych diwigaréw, rozbidrke podpory posredniej oraz podpdr skrajnych, prace ziemne -
wykopy oraz zdjgciu warstwy humusu, rozbiérke warstw konstrukcyjnych istniejgcej bitumicznej drogi na
moscie i dojazdach). Ustrojem nosnym nowego mostu (jednoprzestfowego) jest zelbetowa plyta
monolityczna zespolona z prefabrykowanymi belkami typu , T-24” (przyjeto prefabrykaty strunobetonowe).
Catkowita dtugosc belki wynosi 24,0 m, rozpieto$¢ teoretyczna w osiach tozysk 23,20 m. Prefabrykaty
strunobetonowe o przekroju litery T majg wysoko$¢ wynoszgcg 1,0 m. Szerokosé pasa gérnego belki wynosi
0,89 m, natomiast szerokosc belki u podstawy wynosi 0,435 m. Konstrukcja ustroju nosnego sktada sie z 11
belek prefabrykowanych, ukiadanych na dolnej plycie poprzecznicy podporowej (belce podwalinowej)
grubosci min. 40 cm. W przekroju poprzecznym, gorng powierzchnie ptyty wyksztatcono zgodnie ze spadkami
poprzecznymi na jezdni i w strefach chodnikowych (w strefie jezdni przyjeto spadek i = 2%). Podpory mostu
(przyczdtki) stanowig lustrzane odbicie z uwagi na optymalne dostosowanie ich do uksztattowania
istniejacego terenu. Zelbetowa konstrukcja przyczétka ze skrzydtami prostopadtymi do korpusow,
posadowiona jest na zelbetowych palach. Korpusy przyczotkéw mostu wyksztatcone sg w postaci zelbetowej
$ciany o diugosci 10,66 m i grubosci 1,5 m z dwoma bocznymi Zzelbetowymi skrzydtami. Dtugosé¢ catkowita
skrzydet od scianki zwirowej wynosi 4,85 m. Na gornej czesci zelbetowych korpuséw przyczétkdw od strony
nasypu oparta jest ptyta przejsciowa o diugosci 4,0 m utozona w spadku 10% od mostu. Gérna cze$é pali
zwieniczona jest zelbetowym oczepem o szerokosci grubosci 0,95 m. Wysokosc przyczdtka dostosowana jest
do uksztattowania terenu (nasypu drogowego). Skarpy nasypow przy przyczétku nalezy umocnié betonowymi
ptytami azurowymi lub drobnowymiarowymi prefabrykatami betonowymi, natomiast u podstawy
umocnienia nasypu nalezy wykonac opdr w postaci kraweznika betonowego na fawie betonowej. Brzegi
koryta rzeki w obrebie mostu oraz na odcinkach po 20 m od strony gérnej i dolnej wody nalezy umocnic¢
narzutem kamiennym (materace gabionowe grubosci 30 cm na geowtdkninie + palisada z kotkow o srednicy
15 cm i dtugosci 150 cm).

Przedsiewziecie objete niniejszym postepowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wéd
powierzchniowych JCWP Nr RW20001947297 Stupia od Kamierica do Otocznicy oraz jednolitej czesci wéd
podziemnych PLGW 200011 (nazwa ICWPd - 11). Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie
wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych
czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Przedsiewziecie, wykonane zgodnie z zaleceniami niniejszej
decyzji, nie wplynie negatywnie na ww. JCWP oraz JCWPd, nie naruszy takie zapiséw rozporzadzenia nr9/20
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie
warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia
16.11.2016r. Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych
dziatarh nie bedzie narusza¢ ustalen dokumentdéw oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8
Prawa wodnego oraz, ze wykonanie uprawnien okresSlonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato
negatywnego wptywu na achrone zdrowia ludzi, sSrodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do
rejestru zabytkow i nie spowoduje ujemnych skutkéw na gruntach innych niz zainteresowanych wtascicieli.
Nie wystepujg réwniez przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo
wodne. Planowane przedsiewziecie jest zgodne z warunkami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego Wajta Gminy Kobylnica i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubun.
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Zgodnie z art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne prowadzenie obiektdw mostowych przez wody
powierzchniowe ptynace wymaga pozwolenia wodnoprawego. Jednoczesnie, w mysl zapiséw art. 17 ust. 1
pkt 3b Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczace urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do obiektow
mostowych, prowadzonych przez wody powierzchniowe, a zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy dot.
wykonania urzadzen stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzadzen.
Powyisze nalezy interpretowac w ten sposdb, iz przebudowa obiektu mostowego wymaga pozwolenia
wodnoprawnego o ktérym mowa w art. 389 pkt 9. Dodatkowo udzielono wnioskodawcy pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzagdzenia wodnego — wylotu zgodnie z art. 389 pkt 6 w nawigzaniu do art.
16 pkt.65 f Prawa wodnego. Jednoczes$nie, poniewaz cze$¢ obiektu zlokalizowana jest na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig a jego wykonanie zgodnie z zaleceniami przedmiotowej decyzji nie
utrudni zarzgdzania ryzykiem powodziowym, dziatajgc na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo
wodne udzielono wnioskodawcy pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu
budowalnego na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Wobec powyiszego nalezafo orzec jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze
zm.), organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji, jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w
Gdansku.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzeri wodnych koniecznych do
fego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien 0sob trzecich przysfugujgcych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzgdzer
koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw
poniesionych w zwiqzku z otrzymaniem pozwolenia — art. 393 ust. 4 i 5 Prawa wodnego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkow niniejszej decyzji pozwolenie moze zostac ograniczone [ub
cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli:

— zakfad zrzekt sie uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu;
— zaktad nie rozpoczqt wykonywania urzqdzeri w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonywanie tych urzqdzen stafo sie ostateczne - art. 414 Prawa wodnego.

4. 0Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Gdanisku za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od
daty otrzymania niniejszej decyzji.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwofania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

6. W przypadku zfoZenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

7. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich stron [ub jeZeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Dnig 29.04.2020 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 i 3 ustawy Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz.310 ze zm.)
uiszczono  w wysokosci 449,76 zf. za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, na konto Polskiego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie nr rachunku: 18 1130 1017 0020-15166720 0020.

Z-UpP DYREKTORA

" " N—— -
AlinafSzpanowska - Karas
Z-ca Dvrekiora
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Otrzymuja:
@p. Eryk Wronski

(jako petnomocnik Zarzadu Drog Powiatowych w Stupsku)

2. Gmina Kobylnica — e-puap

3. RZGW w Gdarnsku PGW WP —e-puap

4. Parfistwowe Gospodarstwo LeSne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Lesny Dwor, 76-248 tysomiczki 2

5. Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku

6. p. Teresa Jolanta Konon

7. p. Wtodzimierz Konon

8. afa-ZUZ

Do wiadomosci:
1. afa-27ZI
2. Nadzdr Wodny PGW WP w Stupsku
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