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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany:
- Eryk Wronski — jako projektant branza mostowa,

- Karol Kobiela — jako sprawdzajacy branza mostowa,

Na podstawie art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$§wiadczam, ze projekt budowlany :

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO I BUDOWA NOWEGO MOSTU W RAMACH
ZADANIA PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO JNI 06240083 W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1170G W M. ZELKOWKO (GMINA KOBYLNICA)

sktadajacy sie¢ z:

TOMU I z I11. Projekt zagospodarowania terenu
1. Czg$¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
TOMU I z I11. Projekt architektoniczno - budowlanego
1. Czg$¢ opisowa
2. Cze$¢ rysunkowa
TOMU I11 z 111. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia

1. Opinie, uzgodnienia i pozwolenia
zostal opracowany dla Inwestora:
Zarzad Drog Powiatowych w Stupsku, ul. Sloneczna 16e, 76-200 Stupsk
W sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Projektant branza mostowa:
mgr inz. Eryk Wronski nr ewid. upr. LBS/0094/POOM/12
Sprawdzajqcy branza mostowa:

mgr inz. Karol Kobiela nr ewid. upr. LBS/0003/POOM/11

Zielona Gora, 20 grudnia 2021r.



1. Cze$¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Zarzagdem Drog Powiatowych
w Stupsku z dn. 20.05.2019 r.

Projekt wykonano na podstawie:

— Obowiazujacych norm i przepisoéw,

Uzgodnien i decyzji administracyjnych,

Opinii geotechnicznej,

Ogledzin, inwentaryzacji i pomiaréw uzupetniajacych przeprowadzonych w terenie,

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735 ze
zmianami),

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Normy i inne dokumenty:
[1] PN-85/ S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$é, dlugos$é, szerokosé i liczbe kondygnacji

Celem opracowania jest zapewnienie uzytkownikom bezpieczny i komfortowy przejazd przez

przebudowywany mostu wraz z odcinkiem drogi powiatowej.

Podstawowe parametry:

Rozbiorka istniejacego mostu drogowego nad rzeka Shupig

dtugos¢ catkowita - 29,07 m
rozpigtos¢ teoretyczna - 9,25m:; 12,0 m
szerokos¢ catkowita - 7,89 m
szerokos¢ jezdni - 7,09 m

Budowa nowego mostu drogowego nad rzeka Shupia:

Obiekt bedzie posiadat nastepujace parametry techniczne:

- dtugos¢ catkowita 34,00 m;
- rozpigtos¢ teoretyczna przesta 23,20 m;
- szeroko$¢ catkowita 10,70 m;
- szeroko$¢ jezdni na obiekcie 6,00 m;
- szeroko$¢ uzytkowa chodnika 2,50 m;



- kat skosu 83°

- no$nos¢ obiektu kl.A —wg. PN-85/S10030

- konstrukcja ustroju no$nego — prefabrykowane zelbetowe (struno-betonowe) dzwigary typu T

- przyczotki (podpory) — zelbetowe masywne, petnoscienne

- posadowienie — posrednie na palach

Wspoéirzedne geodezyjne (przecigcie osi jezdni w $srodku mostu z osig rzeki)

6025939.96

6440542.45

Nawierzchnia jezdni na moscie:

Nawierzchni¢ jezdni na obiekcie mostowym przewidziano jako dwuwarstwowa o lgcznej
grubosci 80 mm . Przyjeto nastgpujace warstwy:

- warstwe $cieralng grubosci 40 mm z mieszanki SMA,

- warstwe ochronng grubosci 40 mm z asfaltu lanego MA11.

Jezdnia na moscie bedzie ograniczona obustronnie kraweznikiem kamiennym mostowym
18x20cm

Nawierzchnia jezdni na dojazdach obiektu:

- W-wa $cieralna z SMAI11 gr. 4 cm,

- W-wa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,

- W-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 gr.
20 cm.

Z uwagi na zmian¢ rzednych wysokosciowych niwelety drogi na mos$cie konieczne bedzie
wykonanie korekty dojazdéw do mostu na tgcznym odcinku ok. 136,6 m. Caty odcinek drogi
powiatowej bedzie posiadal szeroko$¢ 6,0 m oraz pobocza szeroko$ci min. 1,0 m.

Nawierzchnia chodnikow poza obiektem mostowym:,

- kostka betonowa gr. 6¢cm,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnika uj¢ta w krawezniki i obrzeza betonowe ustawione na tawie betonowej z

oporem.

1.3. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedlug Polskiej Normy

Nie dotyczy.

1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust.
1 ustawy
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Nowy most zaprojektowano jako jednoprzgstowy. Ustrojem no$nym mostu jest zelbetowa ptyta
monolityczna zespolona z prefabrykowanymi belkami typu ,, T-24”. Przyje¢to prefabrykaty
strunobetonowe zaprojektowane na kl. A wg. PN-85/S-10030. Ustrdj nosny oparty bedzie na
zelbetowych podporach posadowionych na zelbetowych palach.

Otaczajacy teren ma charakter nizinny. Nowy most jest projektowany w miejscu istniejacego
obiektu mostowego w ciggu istniejacej drogi, wiec forma obiektu praktycznie nie ingeruje w
otaczajacy krajobraz.

Funkcja obiektu bedzie przeprowadzenie ruchu kotowego, pieszego i rowerowego przez rzeke
Stupie. Most i dojazdy do mostu sa wykonywane w wickszosci w pasie drogowym drogi
powiatowej 1170G

1.5. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno — materialowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dolaczy¢
ocene techniczng obejmujaca aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu

1.5.1. Zakres robot budowlanych objetych w przedmiotowej inwestycji

Zatozono, ze wszystkie prace budowlane beda wykonywane przy catkowitym zamknigciu
istniejgcego mostu dla ruchu, a ruch pojazdoéw bedzie skierowany na droge objazdowa.
Wszystkie prace budowlane bedg wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

Prace beda odbywac si¢ wedlug nastepujacej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE:

—  prace przygotowawcze,

— roboty ziemne i zerwanie humusu,

— rozbiodrka istniejacego mostu

Zakres prac rozbiorkowych

Przed przystapieniem do prac montazowych, konieczne bedzie przeprowadzenie prac
rozbidrkowych. Projektuje sie, ze przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych istniejgce]
konstrukeji drogi 1 mostu, konieczne b¢dzie odpowiednie zabezpieczenie (oznakowanie) terenu.
Po wykonaniu prac przygotowawczych mozna przystapi¢ do zasadniczych prac rozbidrkowych
polegajacych na:

- rozbidrce zelbetowych przeset ustroju nosnego,

- rozbiorce podpor posrednich oraz podpor skrajnych,



- wykonaniu prac ziemnych, polegajacych na wykonaniu wykopow oraz zdjeciu warstwy
humusu,

- rozbiorce warstw konstrukcyjnych istniejacej bitumicznej drogi na dojazdach,
- wycinka drzew wedtug osobnego opracowania,

PRACE MONTAZOWE:

— roboty ziemne

— wykonanie pali

— wykonanie podpor

— wykonanie umocnien brzegowych

— montaz dzwigarOw ustroju no$nego

— wykonanie plyty pomostowe;j

— montaz elementdw wyposazenia

— wykonanie nawierzchni drogi na moscie i na dojazdach

— wykonanie nawierzchni chodnikowych

— montaz balustrad, barier i bariero-porgcz

— wykonanie §cianki oporowej z grodzic stalowych przy moscie

— wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem nasypow oraz umocnien

— montaz krawgznikow

— wykonanie elementéw odwodnienia powierzchniowego

— humusowanie z obsianiem trawg

— uporzadkowanie terenu budowy

1.5.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Projektowany ustrdj noSny mostu:

Ustrojem no$nym mostu jest zelbetowa plyta monolityczna zespolona z prefabrykowanymi
belkami typu ,,T-24”. Przyjeto prefabrykaty strunobetonowe zaprojektowane na kl. A wg. PN-
85/S-10030. Catkowita dlugos¢ belki wynosi 24,0 m, rozpigto$¢ teoretyczna w osiach tozysk
23,20 m. Prefabrykaty strunobetonowe o przekroju litery T maja wysoko$¢ wynoszaca 1,0 m.
Szerokos¢ pasa gornego belki wynosi 0,89 m, natomiast szeroko$¢ belki u podstawy wynosi
0,435 m.

Konstrukcja ustroju nosnego sktada si¢ z 11 belek prefabrykowanych, uktadanych na dolnej
ptycie poprzecznicy podporowej (belce podwalinowej) grubosci min. 40 cm. Belki zostaty tak
rozstawione, aby nie kolidowaty w miejscu wystepowania sagczkow. Przerwe migdzy belkami

nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekaniem betonu. Przgsto jest zakonczone plyta pionowa o
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grubosci 30 cm 1 monolitycznie z nig potaczong dolng ptyta pozioma o grubosci 40 cm (belka
podwalinowa poprzecznicy) majacg za zadanie zabezpieczenie koncéw splotéw przed korozja i
zmniejszeniem ilo$ci tozysk. Natomiast w gornej czes$ci poprzecznica potaczona jest z warstwa
nadbetonu grubosci 25 cm. Nadbeton z betonu C30/37 jest uzbrojony siatkg z pretow potaczong
ze strzemionami wystajacymi z belek. Dla  uzyskania nalezytego powigzania betonu
wypelniajacego z betonem prefabrykatow nalezy powierzchni¢ prefabrykatow doktadnie
oczysci¢, zwilzy¢ 1 zabetonowac po usunigciu wolnej wody. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materiatow szczepnych. W przekroju poprzecznym, goérng powierzchni¢ ptyty wyksztalcono
zgodnie ze spadkami poprzecznymi na jezdni i w strefach chodnikowych. W strefie jezdni
przyjeto spadek daszkowy i = 2%, w strefie chodnika spadek jednostronny i = 3%, 4% w
kierunku jezdni. Belki prefabrykowane uktada si¢ w spadku poprzecznym dostosowanym do
spadku goérnej powierzchni plyty.

Chodniki w postaci zelbetowych kap utozonych na izolacji plyty. Kapy zespolone z przgstem
stalowymi kotwami talerzowymi. W kapach przewidziano wykonanie rur PVC $ér. 110 mm.
Jezdni¢ na obiekcie ograniczono kraweznikiem kamiennym 18x20 cm, przyjmujac poziom
przyleglych chodnikow odpowiednio wyniesiony (maksymalnie 16 cm ponad poziom jezdni). W
kapach na krawedzi pomostu, zamontowane sg deski gzymsowe gr. 4 cm 1 wysokosci 60 cm.
Podpory:

Podpory mostu (przyczotki) nie roznig si¢ od siebie pod wzgledem geometrycznym (odbicie
lustrzane) z uwagi na optymalne dostosowanie ich do uksztattowania istniejacego terenu.
Zelbetowa konstrukcja przyczotka ze skrzydtami prostopadtymi do korpuséw, posadowiona jest
na zelbetowych palach.

Korpusy przyczotkow mostu wyksztatcone sg w postaci zelbetowej §ciany o dlugosci 10,58 m 1
grubosci 1,50 m z dwoma bocznymi Zelbetowymi skrzydlami. Dlugo$¢ catkowita skrzydet od
Scianki zwirowej wynosi 4,85 m. Gorna cze$¢ skrzydetl jest uksztattowana w taki sposob, ze
stanowi przedtuzenie ksztattu gzymsow kap chodnikowych na moscie.

Na gornej czesci zelbetowych korpuséw przyczotkéw od strony nasypu oparta jest plyta
przej$ciowe o dlugosci 4,0 m utozona w spadku 10% od mostu.

Gorna cze$¢ pali zwienczona jest zelbetowym oczepem o szerokosci 2,50 m 1 dtugosci 11,58 m
oraz grubosci 0,95 m. Wysokos$¢ przyczotka dostosowana jest do uksztaltowania terenu (nasypu
drogowego). Skarpy nasypow przy przyczotku nalezy umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi,
natomiast u podstawy umocnienia nasypu nalezy wykona¢ opor w postaci kraweznika
betonowego na tawie betonowe;.

Zaktada si¢, ze prace montazowe polegajace na wykonaniu podpor, beda wykonywane w ostonie

stalowej $cianki szczelnej, ktora po wykonaniu prac zostanie usunigta. Projekt wbicia i rozbiorki
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scianki w tym jego lokalizacje w terenie nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Zarzadca rzeki. W
celu zabezpieczenia robot przyjeto Scianke szczelng wysokosci min. 9,0 m na odcinku po min.
25,8 m na kazda podpor¢. W przypadku konieczno$ci wbicia wigkszej ilosci $cianek,
Wykonawca na witasny koszt pokryje dodatkowe jej wykonanie oraz rozbiorke w ramach

zabezpieczenia terenu wykopu pod podpory.

1.5.3. Zatozenia przyjete do obliczen

Nowy most zaprojektowano jako zelbetowy o schemacie statycznym jednoprzgstowym
swobodnie podpartym. Ustrd] nosny sktadac¢ si¢ bedzie z prefabrykowanych belek typu ,, T”
dlugosci 24 m na klasg A wg. PN-85/S-10030 opartych na zelbetowych przyczotkach
posadowionych na zelbetowych palach. Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie. Projektowane nowe przgsto ptytowe, sktadajace si¢ z belek
strunobetonowych typu ,,T 24” zespolonych z ptyta zelbetowa, przenosi¢ bedzie obcigzenie
zmienne klasy A. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe prowadzono w oparciu o
obowigzujace normy oraz przy zatozeniu, ze obiekt przenosi obcigzenia obliczeniowe pojazdem
K = 800 kN 1 obcigzenie rownomiernie roztozone o wielkosci 4,00 kN/m2 powiekszone o
wspotczynnik dynamiczny 1 wspotczynniki obcigzeniowe. Przyjeto beton plyty pomostowej
klasy C30/37 i korpusow podpor klasy C25/30 oraz stal zbrojeniowg odpowiadajaca klasie stali
B500SP. W najbardziej wytezonych przekrojach przgsta i na podporach naprezenia obliczeniowe
od obcigzen zmiennych i statych nie przekraczajg wielko$ci naprezen obliczeniowych w betonie
1 stali. Spelnione sa réwniez warunki drugiego stanu granicznego dotyczacego odksztatcen
konstrukcji: obliczone wartosci ugigcia przesta oraz osiadania podpdr sg mniejsze od wartosci

dopuszczalnych w normach.

1.5.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu
MOST

- Fundament

Zaprojektowano posadowienie posrednie obiektu na palach. Pale zwienczone sg zelbetowymi
przyczotkami

- Przycz6tki

Projektowane przyczotki to konstrukcje zelbetowe.

- Ustr6j nosny

Ustroj nos$ny to konstrukcja jednoprzestowa. Ustrdj nosny stanowi 11 prefabrykowanych belek
typu ,,T-24” na klase¢ A. Catkowita dlugos¢ belki wynosi 24,0 m, rozpigto$¢ teoretyczna w osiach

tozysk 23,20 m. Prefabrykaty strunobetonowe o przekroju litery T maja wysoko$¢ wynoszaca



1,0 m. Szeroko$¢ pasa gornego belki wynosi 0,89 m, natomiast szeroko$¢ belki u podstawy
wynosi 0,435 m.

- Odwodnienie

Na obiekcie przyjeto spadek podtuzny 0,5. W osiach zatamania (osie odwodnienia) gornej
powierzchni ptyty przyjeto zamontowanie sgczkow odwadniajacych izolacj¢. Rozstaw saczkow
co 3,0 m. Saczki polaczone wzdhuz osi podluznej drenazem z grysu bazaltowego otoczonego
kompozycja epoksydowa. Dodatkowo przyjeto drenaz poprzeczny pod kapami chodnika.
Rozstaw co 3,0 m. Drenaz potaczony z drenazem podluznym. W odleglosci 0,65 m od osi
dylatacji, konieczne jest wykonanie drenazu poprzecznego na calej szerokosci ptyty. W
przekroju poprzecznym przyjeto drenaz na catej wysokosci warstwy MAT11.

W osi odwodnienia zlokalizowano rowniez wpusty mostowe potaczone kolektorem $rednicy 150
mm, ktore zostang wyprowadzone na zewnatrz obiektu tj. do projektowanych wpustow
ulicznych wyposazonych w studnie rewizyjne z osadnikiem.

- Nawierzchnia jezdni na moscie:

a. warstwe $cieralng grubosci 40 mm z mieszanki SMA,

b. warstwe ochronng grubosci 40 mm z asfaltu lanego MA11.

- Nawierzchnia chodnikow:

Nawierzchnig¢ przyjeto z powloki cienko warstwowej poliuretanowo-epoksydowej gr. 5 mm.

- Nawierzchnia jezdni na dojazdach:

a. W-wa Scieralna z SMAI11 gr. 4 cm,

b. w-wa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

c¢. w-wa podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm,

d. w-wa z podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32

gr. 20 cm.

- Nawierzchnia chodnikéw poza obiektem mostowym:,
a. kostka betonowa gr. 6¢cm,

b. podsypka cementowo — piaskowa gr. 5¢cm,

c. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm.

Nawierzchnia chodnika ujeta w krawezniki i obrzeza betonowe ustawione na tawie betonowej z

oporem.

Dane materialowe
Wszystkie materialy zastosowane podczas prowadzenia robdt musza posiadaé certyfikat lub

deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng lub krajowa oceng techniczng. Wszystkie
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wymagania dotyczagce wbudowywanych materialow zawieraja Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne stanowigce integralng czgs$¢ projektu wykonawczego.
a) Belki prefabrykowane strunobetonowe T-24 na klasg obc. A, beton C35/45
b) Beton ptyty C30/37, beton podpdr C25/30
c) beton niekonstrukcyjny  C12/15
d) stal zbrojeniowa (parametry zgodnie z PN-EN 1992-1-1):

srednica preta: zgodnie z dok. projektowa

klasa ciggliwosci: C

fyk = 500MPa

do zastosowania w konstrukcjach poddanych obcigzeniom wielokrotnie zmiennym
e) prefabrykowane elementy stalowe (grodzice stalowe) ze stali S355
Charakterystyka przeszkody
Przeszkodg stanowi rzeka Stupia.
W obrebie mostu projektuje si¢ umocnienie brzegdw materacami gabionowymi (narzut
kamienny) grubosci 30 cm na geowlokninie tj. wykonanie materacy gabionowych umocnionych
u podstawy ( na calym odcinku umocnienia) palisadg z kotkéw $rednicy 15 cm i dlugosci 1,5 m.
Przed przystapieniem do robdt nalezy koryto oczys$ci¢ z zanieczyszczen oraz odmuli¢ oraz
wykona¢ warst—we narzutu zwirowo-kamiennego do projektowanych rzednych. Po wykonaniu
umocnienia nalezy od strony dolnej i géornej wody dostosowac (dowigzaé) brzegi do istniejacego
terenu.
Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia mostow i elementow odwodnienia
drogi:
Izolacja - Hydroizolacje i zabezpieczenie przeciwwilgociowe
Powierzchni¢ plyty pomostu nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydroizolacji z papy
termozgrzewalnej o grubosci min. 5,0 mm. Nalezy wykona¢ odpowiednie wzmocnienia izolacji
w strefach kraweznikowych oraz w rejonie saczkow, poprzez wykonanie podwdjnej warstwy z
papy. Powierzchnie elementow betonowych stykajace si¢ z gruntem, dostepne do wykonania
izolacji w trakcie prowadzenia robot, nalezy zabezpieczy¢é poprzez wykonanie izolacji
bitumicznej o grubosci tgcznej wszystkich nanoszonych warstw nie mniejszej niz 2,0 mm.
Nalezy podja¢ s$rodki w celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem w trakcie
wykonywania dalszych robét.
Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Projektuje si¢ zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez pokrycie materiatami PCC:
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— belki sprezone skrajne (boczne zewnetrzne Sciany, spdd belki oraz boczne powierzchnie
wewnetrzne do 30 cm) - powtokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolnosci pokrywania
zarysowan,

— belki sprezone srodkowe tylko spod belki oraz boczne powierzchnie do wysokosci 30 cm -
powtokami PCC o grubosci 0,3 mm bez zdolno$ci pokrywania zarysowan,

— elementy zelbetowe (boczne powierzchnie gzymsow i kap oraz podpory cata powierzchnia
betonowa przyczotkow,) - powlokami PCC o grubosci powyzej 0,3 mm ze zdolnoscig
pokrywania zarysowan.

Dodatkowo, nalez w tych miejscach wykona¢ powtoki malarskie, natomiast kolorystyk—¢ nalezy
uzgodni¢ w inwestorem.

Plyty przejsciowe

W ramach budowy obiektu zaprojektowano nowe ptyty przejsciowe o dilugosci 4,00 m.
Ptyty zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 0,30 m z betonu C25/30 ulozone w
spadku podtuznym 1 = 10 % w kierunku nasypu. Plyty oparto od strony podpory na
nowoprojektowanym wsporniku zelbetowym. Od strony nasypu ptyty spoczywaja bezposrednio
na gruncie zasypowym oraz warstwie wyréwnawczej z betonu C12/15. Beton powinien
spetnia¢ wymagania nasigkliwosci n<5%, wodoszczelnos¢ W 8 i mrozoodpornosci F 150. Stal
zbrojeniowa klasy A-ITIIN. Na ptytach przej$ciowych nalezy wykona¢ warstwe izolacji z papy
termozgrzewalne;j.

Zasypki

Zasypke konstrukcyjng nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych dobrze przepuszczalnych.
Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o grubosci 30-50 cm. Parametry sprzg¢tu uzytego
do zageszczania powinny odpowiada¢ grubosciom zageszczanych warstw. Zasypke nalezy
zagesci¢ do I's =1,0 1 wykona¢ zgodnie z ST.

Dylatacje

W  strefie przejSciowe] przyjeto wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego.
Przyjeto przykrycie o szerokosci 0,50 m ulozone symetrycznie nad przerwa dylatacyjng i
na calej szerokosci obiektu.

Bariery ochronne i balustrady

Na krawedzi obiektu od strony gornej wody, zastosowano bariero-porgcz o parametrach min.
(H2,W1,B), natomiast do oddzielenia ruchu pieszego od jezdni zastosowano sama barierg bez
poreczy o parametrach min. (H2,W2,B).

Na krawedzi obiektu od strony dolnej wody zastosowano balustrade mostowg szczeblinkowg wg
KDM BAL.1. wysokosci 1,2 m

Lokalizacja zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.
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- Odwodnienie mostu i drogi

Na obiekcie przyjeto spadek podtuzny 0,5. W osiach zalamania (osie odwodnienia) gornej
powierzchni plyty przyjeto zamontowanie saczkéw odwadniajacych izolacje. Rozstaw saczkow
co 3,0 m. Saczki potaczone wzdhuz osi podtuznej drenazem z grysu bazaltowego otoczonego
kompozycjg epoksydows. Dodatkowo przyjeto drenaz poprzeczny pod kapami chodnika.
Rozstaw co 3,0 m. Drenaz potaczony z drenazem podtuznym. W odlegtosci 0,65 m od osi
dylatacji, konieczne jest wykonanie drenazu poprzecznego na catej szerokosci ptyty. W
przekroju poprzecznym przyjeto drenaz na catej wysokosci warstwy MAT1.

W osi odwodnienia zlokalizowano rowniez wpusty mostowe potaczone kolektorem srednicy 150
mm, ktére zostang wyprowadzone na zewnatrz obiektu tj. do projektowanych wpustow
ulicznych wyposazonych w studnie rewizyjne z osadnikiem. Woda opadowa i roztopowa
odprowadzana bedzie z wpustéw ulicznych na skarpg nasypu drogowego przez rure $rednicy 200
mm. Wylot nalezy umocni¢ narzutem kamiennym utozonym na geowtdkninie, ograniczonym ze
wszystkich stron obrzezem betonowym utozonym na tawie betonowej z oporem.

Natomiast po drugiej stronie mostu ( od strony m. Zelkéwko) projektuje si¢ wykonanie $ciekow
skarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych. Wszystkie wyloty nalezy
zabezpieczy¢ umocnieniem z narzutu kamiennego o wymiarach 1,0x1,0 m glebokosci 0,5m
wykonanego na geowldkninie.

- Urzadzenia obce

Nie stwierdzono wystepowania na obiekcie urzadzen obcych. W celu przyszto$ciowej
mozliwosci przeprowadzenia urzadzen obcych przez most, zaprojektowano w kapach chodnika
rury z PVC $rednicy 110 mm. Nie wyklucza si¢, ze w obrgbie projektowanych robdt moga
znajdowac si¢ niezinwentaryzowane urzadzenia obce, ktore nie zostalty naniesione na mapie. Z
uwagi na powyzsze, prace ziemne w obrgbie robot nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia.
W przypadku zlokalizowania takich urzadzen, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym Inzyniera
budowy.

1.5.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Ze wzgledu na rodzaj projektowanego obiektu, warunki gruntowe w podtozu oraz stopien
ztozonoS$ci rozwigzania geotechnicznego posadowienia obiektu zaliczono obiekt do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Warunki geotechniczne:

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci nasypu niekontrolowanego, ztozonego z gleby, piasku i zwiru. Jako
13



grunt o bardzo niekorzystnych warto$ciach parametréw geotechnicznych - niewielka no$nos¢ i
duza $cisliwos$¢, nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia. W razie wystapienia w
poziomie posadowienia nalezy ja wybra¢ i zastapi¢ utworami piaszczystymi o 1S-0,98 lub
rozwazy¢ posadowienie posrednie.

Warstwa geotechniczna Il

Wyksztalcona w postaci gruntow organicznych, sa to holocenskie namuty oraz torfy. Warstwa ta
nie nadaje si¢ jako podloze budowlane. W razie wystgpienia w poziomie posadowienia
nalezy ja wybraé, a nastepnie zastagpi¢ noSnymi gruntami niespoistymi, ewentualnie rozwazy¢
posadowienie posrednic np. na palach. Ze wzglgdu na zréznicowang litologi¢, warstwe
podzielono na dwie podwarstwy:

I1A — wilgotne torfy barwy brunatnej,

1B — wilgotne namutly barwy czarnej lub ciemnoszare;..

Warstwa geotechniczna Il

Stanowia ja holocenskie, rzeczne, niespoiste osady pod wzglgdem litologicznym
wyksztalcone w postaci suchych i nawodnionych piaskow roznoziarnistych. Ze wzgledu na
zréznicowany stopien zageszczenia i litologie, warstwe podzielono na cztery podwarstwy:

I1A - piaski $rednioziarniste w stanie §rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia [ D = 0,35
IIB - piaski pylaste i drobnoziarniste w stanie $rednio zagg¢szczonym o Stopniu
zaggszczenia 1D = 0,40.

I11C - piaski $rednioziarniste w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia [ D = 0,50.
11D - piaski $rednioziarniste w stanie zageszczonym o stopniu zaggszczenia I D = 0,70.

1.6. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wézkach inwalidzkich

Nie dotyczy.

1.7. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspélzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy.

1.8. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu
wystepujacych wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techmiczno — budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

1.9. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
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1.10. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calo$¢ techniczno — uzytkows, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odno$ne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy.
1.11. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy

1.12. Gospodarowanie odpadami

Segregacja i odzysk odpadow prowadzona bedzie juz na etapie ich wytwarzania. W specjalnych
kontenerach gromadzone beda materiaty nadajace si¢ do powtdrnego uzycia i1 recyklingu i
przekazane nastgpnie wyspecjalizowanym firmom. Materialy pochodzace z rozbiorki (stal, gruz
bitumiczny, gruz betonowy) beda wywozone sukcesywnie w miar¢ postepowania robot. W
trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych materialy pochodzace z rozbidrki nalezy sortowac 1
sktadowa¢ w oddzielnych miejscach.

Pracownicy firmy winni posiada¢ odpowiednig wiedz¢ w zakresie prawidlowego sposobu
postgpowania z odpadami (klasyfikacja, segregacja, odzysk). Odbiér odpadow bedzie
kazdorazowo potwierdzane w karcie przekazania odpadéw oraz bedzie prowadzona ilosciowa i
jako$ciowa ewidencja odpaddow.

Wszelkie elementy pochodzace z rozbidrki odno$nie ktérych Zamawiajacy wyrazi taka wole,
nalezy odtransportowa¢ na sktadowisko wyznaczone przez Zamawiajacego, pozostate materiaty
z rozbiorki naleza do Wykonawcy.

1.13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
a) Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ 1 sposob odprowadzania Sciekow:

Sposdéb odprowadzenia wod opadowych nie zmieni sie. Wody opadowe beda odprowadzane w
tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytlowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania si¢: brak.

C) Rodzaj 1 1los¢ wytwarzanych odpadéw: brak.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i1 inne zaktocenia, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania si¢: brak.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne: brak.
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1.14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i Srodowiskowym odnawialnych Zrdédel energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy.

1.15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.16. Uwagi

Zaplecze budowy (tj. baza materialowo-sprz¢towa) powinno by¢ zorganizowane na terenie
przeksztalconym antropogenicznie, zapewniajagc oszcz¢dne korzystanie z terenu i minimalne
przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do
poprzedniego stanu.

Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w pelni sprawny oraz spetniac¢
wymogi dopuszczajace go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny sprzg¢tu zastosowanego podczas
budowy musi zapewni¢ ochron¢ gruntu, wod powierzchniowych 1 gruntowych przed
zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pyldw i gazow do powietrza i ochrong przed emisja
hatasu do $rodowiska.

Odpady powstajace podczas realizacji inwestycji nalezy segregowac i gromadzi¢ w pojemnikach
lub miejscach do tego przeznaczonych oraz zapewni¢ ich sukcesywny odbior badz
zagospodarowanie.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny dla pracownikéw wykonujacych prace
budowlane, jak 1 dla uzytkownikéw ruchu kotowego.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.
Szczegotowy opis poszczegdlnych robdt zawarty jest w  Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych zalaczonych do projektu wykonawczego.

Projektant: mgr inz. Eryk Wronski
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2. Czes$¢ rysunkowa
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