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CZESC OPISOWA
1. Rodzaj i kategoria budynku
Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw i matej architektury na czesci dz. nr 171/4 w
obrebie 0017 Ugoszcz (jednostka ewidencyjna 041202_2, Brzuze). Inwestorem jest Gmina
Brzuze.
Kategoria obiektu budowlanego: V (obiekty sportu i rekreacii).
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Przedmiotowym opracowaniem objeta jest budowa placu zabaw zawierajacego nastepujace
urzadzenia:
e zestaw zabawowy
o potkule (5 sztuk)
e tablica z regulaminem placu zabaw
e hustawka wahadtowa podwojna
e potrojny drazek gimnastyczny
o lawki i kosz na odpady state
Zakres inwestycji obejmuje rowniez dodatkowe elementy matej architektury na terenie szkoty t.].
tawki i kosze na odpady. Projektuje sie dodatkowy chodnik oraz nawierzchnie placu zabaw jako
piaskowg i w czesci bezpieczna.
3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Wszystkie parametry elementow zabawowych zostaty podane w cze$ci graficznej projektu.
Dokumentacja projektowa zawiera karty techniczne konkretnych urzadzen, ktére nalezy traktowac
wytacznie jako pogladowe. Karty techniczne zatgczone do dokumentacji majq jedynie przyblizy¢
przysztemu Wykonawcy mniej wiecej o jakie elementy chodzi. Ponizej opisano jakie parametry
powinny spetni¢ urzadzenia zabawowe

Zestaw zabawowy (1 sztuka)

Elementy, ktdre powinien zawierac:
e dach pojedynczy
e tunel linowy prosty
e podniebna drabinka fukowa
e pionowy tunel linowy

e panele boczne HDPE
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wejsciowki nizsze

Stopnie

wejscie tukowe

Scianka wspinaczkowa pochyta
zjezdzalnia

ukfad wspinaczkowy
poprzeczki

podest kwadratowy

podesty trojkatne

Szacunkowe wymiary:

Szerokos¢ — do 6,5m

Dlugo$¢ — do 9,0m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 3m

Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 11m x 12,0m

Dane materialowo-konstrukcyjne:

Elementy metalowe wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed
korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tarcuchy, taczniki, kotwy
lub Sruby to powinny by¢ ocynkowane.

Slizg zjezdzalni wykonany z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, $cianki,
wypetnienia lub inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane z polietylenowego
tworzywa sztucznego HDPE.

Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy
pomocy facznikdw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

Stupy nosne wykonane z rury stalowej lub ksztattownikdw o przekroju prostokatnym,
ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczone przed korozjg za pomocq
ocynku.

Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Pétkule (5 sztuk)

Sktad zestawu:

Potkula EPDM fi 700 mm (+/-10%)
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¢ Kotwa stalowa
Szacunkowe wymiary (+/-10%):
Szeroko$¢ - 0,7m (z tolerancjg j.w.)
Diugos$¢ — 0,7m (z tolerancjg j.w.)
Maksymalna wysokos¢ upadku — do 0,4m
Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 4m x 4m
Kolory: zotty, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy.
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Hustawka wahadtowa podwéjna — 3m (1 sztuka)

Sktad zestawu:
e Rama hustawki
o Siedziska ptaskie (2 sztuki)
Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ — do 2,10m
Dlugo$¢ — do 4,0m
Maksymalna wysokos¢ upadku — do 1,3m
Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 3,5m x 7,5m
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.
Dane materialowo-konstrukcyjne:

o Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

o Wszystkie elementy zigczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkow zewnetrznych - nierdzewne. Wystajgce tby srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zadlepkami. Wandaloodporne za$lepki srub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Potrojny drazek gimnastyczny (1 sztuka)

Szacunkowe wymiary:

Szeroko$¢ — do 0,3m

Dlugo$¢ — do 4,0m

Maksymalna wysokos¢ upadku — do 1,5m

Szacunkowe wymiary strefy bezpieczenstwa — 3,3m x 7,0m
Posadowienie urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane materiatowo-konstrukcyjne:
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o Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze
stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

o Wszystkie elementy ztaczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i mocowania
wystawione na dziatanie warunkdw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby Srub i
nakretki zabezpieczone plastikowymi zadlepkami. Wandaloodporne za$lepki srub,
wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.

Tablica z regulaminem placu zabaw (1 sztuka)

Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ - do 0,1m
Dtugo$¢ — do 0,6m
Wysokos¢ — do 2,0m
Tablica powinna zawiera¢ informacje dotyczace regulaminu placu zabaw, telefony alarmowe i dane
zarzadcy obiektu.
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
o Elementy stalowe wykonane ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i
malowanej proszkowo.
o Elementy ztaczne tj. $ruby, nakretki nierdzewne. Sruby wyposazone w wandaloodporne
zaslepki.

tawka (15 sztuk) i kosz na odpady state (4 sztuki)

tawka parkowa z oparciem (tacznie 10 sztuk, w tym 3 na placu zabaw).
Szacunkowe wymiary:
Szeroko$¢ siedziska - 180cm
Gtebokos$¢ siedziska - 40cm
Wysokos¢ catkowita - 60cm
Dane materiatowo-konstrukcyjne:
o Konstrukcja stalowa
e Siedzisko i oparcie drewniane w cieptym kolorze
o (Calos¢ odpowiednio zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi.
e Mozliwo$¢ montazu trwale do podtoza.
Kosz na odpady stafe (4 sztuki)
Szacunkowe wymiary (+/-10%):
Wysokos¢ — 60cm
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Pojemnos¢ - 40l

Dane materialowo-konstrukcyjne:
e kosz betonowy

e wktad wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo
e zmozliwo$cig montazu na state do podtoza

Nawierzchnia piaskowa placu zabaw

Nawierzchnia na placu zabaw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 1176.
Nawierzchnia piaskowa powinna sktadac sie z dwoch warstw:

¢ Dolna warstwa — geowtoknina poliestrowa 120gr
Rolke geowtdkniny nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Nie nalezy w sposéb
znaczacy zmienia¢ uksztattowania istniejacego terenu. Jedynie w przypadku, gdy jest to niezbedne
celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikow placu zabaw. Zazwyczaj wzdtuzny kierunek
powinien by¢ prostopadty do osi nasypu. Geowtdknina powinna leze¢ ptasko - bez fatd, zataman i
innych nierownosci, nie powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowtdknine taczy¢ na zaktad min.
20 cm, w zaleznosci od wymagan inwestora poszczegélne pasy mogg by¢ ze sobg taczone,
mechanicznie (poprzez igtowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w
ktorym narazony jest na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony
maksymalnie do 30 dni.

e (Gobrna warstwa — piasek atestowany drobnoziarnisty o frakcji od 0,063mm do 1mm
Po roziozeniu geowtdkniny nalezy doktadnie roztozy¢ piasek atestowany w réwnej warstwie min
30cm, nastepnie wyréwnac¢ a nadmiar zebra¢. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, powinna by¢
utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezacych napraw i
uzupetnien nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw po
wykonanej warstwie.

Nawierzchnie utwardzone

Chodnik

Projektuje sie utwardzenie z kostki betonowej o grubosci 6cm (plac manewrowy) i 6¢m (chodnik). Kolory
szary — drogi, grafitowy — chodnik. Obrzeza betonowe, krawezniki betonowe. Poziom terenu bez zmian.
Z zachowaniem spadku umozliwiajagcym odprowadzenie wody opadowej na teren zielony. Warstwy
wedtug czesci graficzne;.
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zdjecie pogladowe kostki betonowej (ksztaft prostokat) (zrédfo: libet.pl)
Nawierzchnia bezpieczna na terenie placu zabaw
Nawierzchnia poliuretanowa grubosci minimum 50mm, bezspoinowa, syntetyczna, wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego, dwuwarstwowa. Nawierzchnia powinna by¢
przepuszczalna dla wody.
Podbudowa - montaz nawierzchni wykona¢ na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym
dla wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego.
Warstwa amortyzujgca wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
SBR. Warstwa uzytkowa wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu
EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubo$¢ od 10 mm do 13 mm.

Kolorystyka nawierzchni zgodnie z cze$cig graficzna.

~7 EPDM 10 mm

SBR 40 -110 mm

—

Zdjecie pogladowe (Zrédifo: playtime.pl)

Nawierzchnie terenéw zielonych

o Nawierzchnia z kory drzewnej

Zréafo: https://allegro.pl/


https://allegro.pl/oferta/kora-sosnowa-ogrodowa-gruba-worki-80-l-torf-humus-6180587066
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Rodzaj - kora sosnowa. Nawierzchnie zastosowac nalezy przy projektowanych
nasadzeniach. Przy nasadzeniach zastosowac kore gr. warstwy min. 10 cm. Pod
nawierzchnig z kory zastosowa¢ agrowtoknine ogrodowg o gramaturze conajmniej 100-
120 g/m2 mocowang na szpilki metalowe.

e Nawierzchnia trawiasta — trawa z siewu

Projektowane nasadzenia

e Trzmielina Fortune’a ‘Emerald ‘n’ Gold’ w rozstawie co 90cm. Pod nasadzeniami
agrotkanina 80g mocowana przy pomocy szpilek, wytozona korg drzewna. Powierzchnia

okoto 9,5m2.

zdjecie pogladowe (Zrodto: allegro.pl)

o Kostrzewa sina ‘Elijah Blue’ w rozstawie co 50cm. Pod nasadzeniami agrotkanina 80g

mocowana przy pomocy szpilek, wytozona korg drzewna. Powierzchnia okoto 17,5m?2.

e HaN

zdjecie pogladowe (Zrodto: https://albamar.pl/)
Uksztattowanie terenu

Nalezy staraC sie zachowac istniejace uksztattowanie terenu. Jedynie w przypadku, gdy jest to

niezbedne celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw placu zabaw, mozna w sposob
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nieznaczny zmieni¢ uksztattowanie terenu. Pamieta¢ nalezy aby uksztattowanie terenu nie posiadato

znacznych uskokow, czy skarp niebezpiecznych dla uzytkownikow.
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia budynku
Obiekty zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;.
Warunki gruntowe okreslono jako proste.
5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem
Nie projektuje sie Zzadnego wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.
7. Wytyczne wykonawcze
Niniejsze wytyczne dotyczg zaréwno robot zwigzanych z budowg budynku jak rowniez
zagospodarowania terenu.
Dokumentacja projektowa musi by¢ obowigzkowo traktowana jako cato$ciowe opracowanie.
Niedopuszczalne jest wyrywkowe traktowanie poszczegélnych rysunkow w oderwaniu od
pozostatych elementoéw opracowania w cze$ci architektura oraz pozostatych branz.
O ile ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej wynika
konieczno$¢ zastosowania elementu, materiatu lub robocizny, ktéra nie zostata w dokumentacii
jednoznacznie opisana i przytoczona, wykonawce nadal obowigzuje zastosowanie tego
elementu, materiatu lub wykonanie czynnosci - robocizny, niezaleznie od braku wskazania tego
na rysunku wzglednie w opisie.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producentéw materiatow odnosnie zastosowan i
montazu elementow oraz wykonania detali potgaczen i obrébek.
Wykonawca powinien szczegolnie starannie wykonac elementy i krawedzie stykowe, w tym w
szczegolnosci elementy narazone na penetracje wody, zimna, badz innych niepozadanych
czynnikow i niezaleznie od wskazan dokumentacji jest zobowigzany do wtadciwego
zabezpieczenia miejsc wrazliwych przez ich zaizolowanie, zabezpieczenie wzglednie inne
niezbedne czynno$ci.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem

wyprzedzajaco w stosunku do cyklu realizacyjnego.
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RZUT PLACU ZABAW
SKALA 1:200

ZDJECIA POGLADOWE MALEJ ARCHITEKTURY

Zrédfo: https://playtime.pl/

ZESTAW ZABAWOWY

Pn
LEGENDA:

projektowana nawierzchnia piaskowa

KOSZ NA ODPADY

projektowana nawierzchnia bezpieczna

Elementy placu zabaw:

zestaw zabawowy

potkule (5 sztuk)

tablica z requlaminem placu zabaw
hu$tawka wahadtowa podwaojna
potréjny drazek gimnastyczny

fawka (3 sztuki)

OI[E“[E[E_

kosz na odpady (1 sztuka)

obrzeza elastyczne

Informacje dodatkowe:

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej ok. 350m?
Dtugosc projektowanych obrzezy elastycznych 53mb

Usytuowanie pétkuli orientacyjne. Ostateczne wedtug zalecer wybranego producenta.
Potkule réznokolorowe.

Kolor nawierzchni bezpiecznej czerwony. Obrzeza elastyczne - pojedyncza palisada (kolor czarny).

HUSTAWKA PODWOJNA

TABLICA Z REGULAMINEM

POTROJNY DRAZEK GIMNASTYCZNY | 2= s |
®

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

POLKULA

Nazwa inwestycji:

BUDOWA PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY

Adres inwestycji: Inwestor:

m. Ugoszcz, gm. Brzuze Gmina Brzuze
czg$¢ dz. nr 171/4, obr. Ugoszcz

Projektant br. architektoniczna: Podpis:

mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.

Nazwa rysunku: Data opracowania:

PLAC ZABAW 04.2024

Stadium: Nrrys.:

PROJEKT BUDOWLANY - PT.A.01
Branza: ARCHITEKTURA Skl 1:200




PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
Skala 1:20

kostka betonowa gr. 6¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 3,0cm

kruszywo kamienne famane 0-31,5 mm gr. 15cm, I i, = 1,00

piasek zageszczony do lsmi, = 0,95 gr. 10cm
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zdjecie pogladowe kostki betonowej (ksztaft prostokat) (zrédfo: libet.pl)

|
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Dlugos¢ obrzezy betonowych - 80,3mb
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Nazwa inwestycji:
BUDOWA PLACU ZABAW | MALEJ ARCHITEKTURY
Adres inwestyciji: Inwestor:
m. Ugoszcz, gm. Brzuze Gmina Brzuze
cze$¢ dz. nr 171/4, obr. Ugoszcz
Projektant br. architektoniczna: Podpis:
mgr inz. arch. Katarzyna Kalkowska
upr. nr 14/KPOKK/2018 w specj. arch.
Nazwa rysunku: Data opracowania:
PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK 04.2024
Stadium: Nrrys.:
PROJEKT BUDOWLANY . PT.A.02
Branza: ARCHITEKTURA Skala: 1:20 / 1:500
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Zestaw Activekids 11 Metal Plus nrkat: FF/1924-MP
Strona1z2

Sktad zestawu: Widok (1)

1 Dach pojedynczy

1 Tunel linowy prosty

1 Podniebna drabinka tukowa
1 Pionowy tunel linowy
2 Panele boczne HDPE
5 Wejsciowek nizszych
2 Stopnie 30

1 Wejscie tukowe 120

1 Scianka wspinaczkowa
pochyta 120

1 Zjezdzalnia 150

1 Uktad wspinaczkowy
2 Sztuki poprzeczki Z

1 Podest kwadratowy

3 Podesty trojkatne

Widok (2) Widok z boku Widok z gory

Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 79 m? Obwadd strefy bezpieczenstwa: 41 mb

Maksymalna wysokos¢ upadku: 3m
Szerokosc¢ urzadzenia: 6.18 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 10.54 m

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 4.36 m
Dtugos¢ urzadzenia: 8.19m
Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 11.88 m

Opis:

Nowoczesny, kompaktowy zestaw zabawowo-sprawnosciowy, ktéry zapewni miejsce do ré6znego rodzaju aktywnosci
dzieci w wieku powyzej 5 lat. Konstrukcje tworzy uktad wielopoziomowych podestdw potaczonych tunelem linowym, do
ktérych zamontowane sg roznorodne elementy wspinaczkowe (m.in. komin, tunel linowy, uktad wspinaczkowy), drabinki
(pozioma podniebna czy wejsciowa tukowa) i zjezdzalnia. Zabawa na Activekids 11 przyczyni sie do ksztattowania
koordynacji ruchowej, zmystu réwnowagi i ogolnej sprawnosci dzieci.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub sruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnieg, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, scianki, wypetnienia lub inne elementy

urzadzenia w postaci ptyt wykonane s z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprdcz ptyt jednolitych -
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Zestaw Activekids 11 Metal Plus nr kat: FF/1924-MP

Strona2z2

jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowa ztozong z réznych kolordw warstw. Frezujac warstwe zewnetrzna,
odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i Scianach.

taczniki - Do taczenia elementow metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktorych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o $rednicy 16-18 mm potgczone ze sobg przy pomocy tgcznikéw
aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (wystepuja w wybranych urzadzeniach).

Stupy konstrukcyjne - Stupy nosne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektérych wypadkach ksztattownikow o
przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.
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Karta techniczna produku

Nazwa:

Hustawka wahadtowa podwojna - 3 m Standard Steel nr kat: BA/HMOOS5PP
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Rama hustawki

2. Siedzisko ptaskie x 2

Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku: 1.28 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2.39 m

Szerokos¢ urzadzenia: 2.04m Dtugos¢ urzadzenia: 3.8 m

Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.2 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 7.5m

Opis:
Hustawka wahadtowa podwdjna to hustawka z dwoma siedziskami ptaskimi, Swietnie sprawdzi sie na kazdym placu
zabaw. Hustawki sg nieodtgcznym elementem placdéw zabaw i zapewniaja rewelacyjng zabawe

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Konstrukcje urzadzen stalowych - Konstrukcje stalowe urzadzen wykonane ze stali piaskowanej, zabezpieczonej
podktadem cynkowym i malowanej proszkowo.

Strona1z1
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Karta techniczna produk

Nazwa:
Potrojny drazek gimnastyczny Meta! Plus nrkat: FF/42233-MP
Strona1z2
Sktad zestawu: Widok (1)
1 Drazek potrojny
Widok (2) Widok z boku Widok z gory
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Dane obmiarowe:
Pole strefy bezpieczenstwa: 17.5 m? Obwadd strefy bezpieczenstwa: 16.5 mb
Maksymalna wysokos¢ upadku: 142 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 1.64 m
Szerokosc¢ urzadzenia: 0.12 m Dtugos¢ urzadzenia: 3.6 m
Szerokos¢ strefy bezpieczenstwa: 3.12 m Dtugos¢ strefy bezpieczenstwa: 6.6 m

Opis:

Trzy drazki zamontowane w poziomie na réznych wysokosciach (1; 1,2 i 1,4 m), na czterech stupach metalowych
pokrytych ocynkiem i malowaniem proszkowym. Jest urzgdzeniem sprawnosciowym wspomagajgcym aktywnosc ruchowa
dzieci, chetnie wybierany na szkolne place zabaw - zwisanie, wykonywanie przewrotow, ...

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane s3 ze stali weglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozja
malowaniem proszkowym. Jesli dane urzadzenie posiada tancuchy, tgczniki, kotwy lub sruby s3 one zawsze ocynkowane.
Jesli posiada zjezdzalnieg, to jej slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm.

Wypetnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, scianki, wypetnienia lub inne elementy
urzadzenia w postaci ptyt wykonane s z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE.Oprocz ptyt jednolitych -
jednokolorowych, stosujemy réwniez ptyte warstwowa ztozong z réznych kolordw warstw. Frezujac warstwe zewnetrzna,

odkrywamy kontrastujacy rdzen, co wykorzystujemy tworzac ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i $cianach.
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Karta techniczna produktw

Nazwa:

Potrojny drazek gimnastyczny Meta! Plus nrkat: FF/42233-MP

Strona2z2

taczniki - Do taczenia elementéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski
z wktadkami plastikowymi, w ktorych tgcznikiem jest gruby wkret fi 10.

Stupy konstrukcyjne - Stupy nosne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektorych wypadkach ksztattownikoéw o
przekroju prostokatnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomoca ocynku.
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Karta techniczna produktw

Nazwa:
Potkula EPDM fi 700 mm Fremium nr kat.. SP/PK700
Strona1z1
Sktad zestawu: Widok (1)
1. Potkula EPDM fi 700 mm
2. Kotwa stalowa
Widok z gory
N/
o
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Dane obmiarowe:

Maksymalna wysokos¢ upadku:  0.35 m Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 0.35 m
Szerokos¢ urzadzenia: 0.7 m Dtugosc¢ urzadzenia: 0.7 m
Szerokosc strefy bezpieczenstwa: 3.7 m Dtugosc strefy bezpieczenstwa: 3.7 m
Opis:

Kolorowa Potkula EPDM fi 700 z granulatu gumowego EPDM to oryginalny pomyst na uzupetnienie wyposazenia placu
zabaw - potkule projektowane jako pojedyncze elementy, ale réwniez jako grupa elementdw o réznej srednicy, rowniez w
potaczeniu z kulami. Dostepne s3 kolory z palety: z6tty, niebieski, czerwony, zielony, fioletowy, szary, czarny.Kule
wykonane s3: wierzchnia kolorowa warstwa z mieszaniny granulatu EPDM oraz lepiszcza poliuretanowego ze stabilizacja
UV oraz wnetrze kuli z granulatu SBR, ktéry pochodzi z recyklingu. W komplecie z kulg jest kotwa stalowa, ktéra stuzy do
zakotwienia urzadzenia w podtozu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
EPDM - Element wykonany z granulatu gumowego z wierzchnig warstwa z kolorowego EPDM.

Warstwa amortyzujaca SBR - Srodek kuli/pétkuli zostat wykonany z mieszanki granulatu gumowego SBR pochodzacego z
recyklingu potaczonego z klejem poliuretanowym.
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Karta techniczna produku

Nazwa:

Tablica Requlaminowa Meta! standard nrkat: AV/6018
Strona 1z 1

Sktad zestawu: Widok (1)

1. Tablica regulaminowa (1 szt.)

Dane obmiarowe:

Wysokos¢ catkowita urzadzenia: 2m Szerokos¢ urzadzenia: 0.05m

Dtugos¢ urzadzenia: 0.58 m

Opis:

Tablica regulaminowa to tablica informacyjna z nadrukiem regulaminu placu zabaw, telefonami alarmowymi i miejscem
na uzupetnienie danych administratora/zarzadcy obiektu.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane s3 ze stali
konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. Jesli w danym urzadzeniu wystepuja tancuchy
lub/i zjezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz taricuchy wykonane s3 ze stali nierdzewne;j.

Elementy ztgczne i ostony potaczen - Wszystkie elementy ztgczne, jak Sruby, nakretki, tancuchy (jesli wystepuja) i
mocowania wystawione na dziatanie warunkoéw zewnetrznych - nierdzewne. Wystajace tby $rub i nakretki zabezpieczone
sg plastikowymi zaslepkami. Wandaloodporne zaslepki srub, wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.
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Karta techniczna produkiw

Nazwa:

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY rubbirty arkat: RFOO'1

galz?2

Widok z boku Widok z gory

SBR

0,01 m 4 i

0,04-0,11m i

EPDM 10 mm

SBR 40 -110 mm

PODBUDOWA

Opis:

RubbiFLY to bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna z przeznaczeniem na place zabaw wykonana na bazie
granulatu gumowego i kleju poliuretanowego . Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujaca
wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast goérna warstwa uzytkowa to mieszanka
kleju poliuretanowego i granulatu EPDM. RubbiFLY to nawierzchnia, ktérej komponenty mieszane s3 w miejscu instalacji
tuz przed utozeniom dzieki czemu daje ona mozliwo$¢ wykonania nawet najbardziej wymyslnych i kolorowych wzorow.
Jedng z wtasciwosci nawierzchni jest tez mozliwos¢ uktadania jej na falowanym, ré6znigcym sie poziomami podtozu. Jest
tez przepuszczalna dla wody, co pozwala na korzystanie z niej nawet tuz po opadach deszczu.
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Nawierzchnia poliuretanowa RubbiFLY rubbirty arkat: RFOO'1

Strona2z2

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Podbudowa - Montaz nawierzchni wykonuje sie jedynie na utwardzanym mechanicznie podtozu przepuszczalnym dla
wody takim jak podbudowy z kruszywa mineralnego tamanego lub kruszywa betonowego. Nawierzchnia mozne by¢
rowniez montowana na ptytach betonowych lub nawierzchni asfaltowej. Konieczne w tej sytuacji jest

zapewnienie odpowiedniego odprowadzenia wod opadowych.

Warstwa amortyzujaca - Warstwa amortyzujaca nawierzchni wykonana z mieszanki kleju poliuretanowego oraz
atestowanego granulatu SBR w zaleznosci od typu nawierzchni o wielkosci ziarna od 1mm do 4 mm i od 3mm do 8 mm.
Grubos¢ warstwy zalezy od parametru HIC dla danego urzadzenia, pod ktdérym jest ona montowana i zawiera sie w
przedziale od 40 do 110 mm. Parametry techniczne: Zawartosc popiotu max 50 %; Ciezar nasypowy ok. 600 g/dm3

Warstwa uzytkowa - Warstwa uzytkowa nawierzchni wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego
granulatu EPDM o wielkosci ziarna od 1 mm do 3,5 mm. Grubosc tej warstwy jest jednakowa na catej ptaszczyznie placu
i wynosi od 10 mm do 13 mm dla nawierzchni na placach zabaw i nawierzchni sportowych.

Parametry amortyzacyjne - Zalecana grubos$¢ nawierzchni dla okreslonego parametru HIC urzadzenia: grubo$¢ 50 mm dla
HIC do 1,5 m; grubos¢ 60 mm dla HIC 1,7 m; grubos¢ 80 mm dla HIC do 2,1 m; grubos¢ 100 mm dla HIC do 2,6 m; grubos¢
120 mm dla HIC do 3,3 m.
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Karta techniczna produk

Nazwa:

Elastyczna pojedyncza Palisada SBR 0,4m <% r kat.: FS/002

gnalzi

Widok (2) Widok z boku Widok z géry

250 mm

1000/1200/1400/1600 mm

amm

250mm

Opis:

Palisada elastyczna pojedyncza o wysokosci 40 cm i srednicy 25 cm przeznaczona do tworzenia murkow, piaskownic czy
ptotkéw. Wykonana jest z granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. W dolnej czesci kazdego elementu
znajduje sie metalowa rurka o srednicy 48mm i dtugosci 600mm umozliwiajgca tatwy montaz poprzez osadzenie w ziemi
lub dodatkowo wzmocnienie betonem. Dzieki specyficznej budowie palisady, z potagczonych elementéw mozna uzyskiwac
dowolne ksztatty. Na metr biezacy sktada sie 5 szt. palisady.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:
SBR - Caty element lub jego czes$¢ zewnetrzna wykonana zostata z granulatu SBR oraz kleju poliuretanowego.
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