Ksiazka przedmiaréw/obmiarow

1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BOISKU
Kod CPV:

1. Zielen
Kod CPV:

1 KNR 2-01 0126-01-050

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocq spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm.
Charakterystyka robot: Tablica: 0126

1.Usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robot i rgczne podgarnigcie

humusu na haldzie

Uwaga:

Naktady w tablicy uwzgledniaja przemieszczenie humusu na odlegtos¢ do 40 m.

Naktady z tytutu przemieszczania humusu na dalsze odleglosci - po obliczeniu

objetosci - przyjmuje si¢ z tablicy 0227.
krotnosé= 1,00

1225,80m2

2 KNR 2-23 0205-02-060

Mechaniczne przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu ziemi Zyznej

(urodzajnej),pospotki i nawozow mineralnych

Charakterystyka robot: Tablica: 0205

1.Trzykrotne rgczne wymieszanie sktadnikow miesza nki na sucho (dla kol.03 z

polewaniem woda.

2.Jednokrotne wymieszanie sktadnikow na sucho w betoniarce.

3.Przesiewanie sktadnikow mieszanki z odrzuceniem odsiewek na stos i
przenoszeniem rafy wzdhuz pryzmy przesiewanych materiatow.

krotnosé= 1,00

122,58 m3

1. 12258%0,1

122,58

3 KNR 2-01W 0221-01-060
Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu kategorii I-11 spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM
na odleglos¢ do 10 m - profilowanie terenu - uksztaftowanie kaskad
Charakterystyka robot: Tablica: 0221
1.0dspojenie i przemieszczenie mas ziemnych na wskazane miejsce na nasyp lub
odktad
krotnosé= 1,00

200,00 m3

1. 50*%4*]

200,00

4 KNR 2-21 0401-05-050

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat. 111
Charakterystyka robot: Tablica: 0401

1.R¢czne wyrdwnanie powierzchni

2.Rg¢czne przekopanie gleby

3.Rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabienie

4.Wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni
krotnosé= 1,00

122580m2

5 KNR 2-21 0702-01-050
Pielegnacja reczna trawnikow dywanowych na terenie ptaskim wykonywanych siewem
Charakterystyka robot: Tablica: 0702
1.Rgczne skoszenie i zagrabienie skoszonej trawy
2.Wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie nasion
3.Walowanie po skoszeniu trawy
4.Pielenie i podlewanie woda
5.Mechaniczne koszenie kosiarka i zagrabienie rgczne trawy
6.Wysianie nawozow mineralnych oraz dosianie nasion
7.Wat owanie mechaniczne
8.Podlewanie woda
krotnosé= 1,00

1225,80m2
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6 KNR 2-21 0302-04-020

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawg dotow o sredn.l gleb.0,3 m, ziemia urodzajna - trzmielina Fortune'a 'Emerald 'n' Gold'
Charakterystyka robot: Tablica: 0302

1.Zatodowanie roslin

2.Wyznaczenie miejsc sadzenia

3.Wykopanie dotéw

4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni

5.Podlanie i wykonanie misek

6.Zaprawienie dotéw ziemia urodzajna zyzna lub kompostowa

7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi

krotnosé= 1,00

28,00 szt

7 KNR 2-21 0302-04-020 55,00 szt
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawq dotow o Sredn.I gleb.0,3 m, ziemia urodzajna - Berberys Thunberga RED TOWER
Charakterystyka robot: Tablica: 0302
1.Zatodowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni
5.Podlanie i wykonanie misek
6.Zaprawienie dotow ziemig urodzajna zyzna lub kompostowa
7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,00
8 KNR 2-21 0302-04-020 3,00 szt
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.Ill z catkowitg
zaprawgq dolow o Sredn.I gleb.0,3 m, ziemia urodzajna - lipa drobnolistna
Charakterystyka robot: Tablica: 0302
1.Zatodowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4.Posodzenie ro$lin z dowiezieniem oraz przycigcie koron i korzeni
5.Podlanie i wykonanie misek
6.Zaprawienie dotéw ziemia urodzajna zyzna lub kompostowa
7.Rozplantow anie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,00
9 AW-050 160,20 m2
Kalkulacja indywidualna: Wykonanie nawierzchni z kory sosnowej na agrowltokninie
krotnosé= 1,00
1. 25,3+12,8+5,4+6,2+12,3+98,2 160,20
2. Mala architektura
Kod CPV:
10 AW-090 5,00 kpl
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Lawka
krotnosé= 1,00
11 AW-090 3,00 kpl
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Kosz na odpady
krotnosé= 1,00
12 KNR 2-31 0109-03-050 8,38 m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm - podbudowa pod
prefabrykat betonowy
Charakterystyka robot: Tablica: 0109
1.Ustawienie oraz rozebranie prowadnic
2.Rozscielenie mieszanki betonowe;j
3.Wykonanie szczelin dylatacyjnych (kol.01 i 02)
4.Wyprofilowanie i zaggszczenie mechaniczne mieszanki betonowej
krotnosé= 1,00
1. 0,41*%20,44 8,38
13 AW-040 20,44 m

Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Prefabrykat betonowy murka z siedziskami drewnianymi
krotnosé= 1,00
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14

AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Tablica Informacyjna / gablota
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

15

AW-090
Kalkulacja indywidualna: Dostawa i montaz - Znak informacyjny
krotnosé= 1,00

1,00 kpl

3. Nawierzchnie

Kod CPV:

16

KNR 2-31 0101-01-050
Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Glgbokos¢ 20 cm. Kategoria
gruntu I-1V

Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde

2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem

3.Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu

4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy

krotnosé= 1,00

110,30 m2

17

KNR 2-31 0101-02-050

Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci jezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

Kategoria gruntu I-1V

Charakterystyka robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde
2.Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do wymaganego profilu
4.Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 3,00

110,30 m2

18

KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu I-1V
Charakterystyka robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podioza
krotnosé= 1,00

110,30 m2

19

KNR 2-01W 0207-01-060

Roboty ziemne w ziemi zmagazynowanej w hatdach,grunt kat.I-1Il,wykon.koparkq przedsieb.o poj.tyzki

0,15m3,spycharkq 75 KM, transport do 1km sam.samowytad.do 5t

Charakterystyka robot: Tablica: 0207

1.Ladowanie ziemi z haldy na samochody samowytadowcze

2.Podgamigcie spycharka pozostatej ziemi pod koparke

3.Przewdz ziemi i jej wyladunek na odktadzie w miejscu wbudowania

Uwaga:
W tablicy przyjeto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu zgodnie z
pkt. 2.2.1. zatozen szczegdtowych do rozdziatu.

krotnosé= 1,00

38,61 m3

1. 110,3*0,35

38,61

2

0,00

20

KNR 2-01W 0210-0302-060

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0209; 0230-0232 za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km transportu
sam.samowytad.10-15t po drogach utwardzonych.Grunt kat.1-11

krotnosé= 18,00

36,81 m3

1. 30,8 30,80

21

KNR 2-31 0104-01-050

Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupelniajace wyréwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyr6éwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda

krotnosé= 1,00

110,30 m2
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22 KNR 2-31 0104-02-050

Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczanie reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajace wyrownanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem

3.Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu

4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z polewaniem woda

krotnosé= 5,00

110,30 m2

23 KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Charakterystyka robot: Tablica: 0114

1.Mechaniczne rozscielenie dolnej wa rstwy kruszywa

2.Rgczne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa

5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda

6.Posypanie gornej warstwy matem kamiennym

Uwaga:

1. Kalkulacj¢ podbudowy z kruszywa naturalnego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa naturalnego na podstawie tablicy 02 kol. 01 i 02 (rozdziat 2).
2. Kalkulacje podbudowy z kruszywa famanego rozscielanego r¢cznie ustala si¢ jak dolng warstwe nawierzchni z
kruszywa famanego na podstawie tablicy 04 kol. 03 i 04 (rozdziat 2).
krotnosé= 1,00

110,30 m2

24 KNR 2-31 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm ukiadanej na podsypce

cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

Charakterystyka robot: Tablica: 0511

1.Rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej lub
podsypki piaskowej

2.Zaggszczenie podsypki wibratorem

3.Utozenie kostki brukowej z przycigciem kostek do linii brzegowej ukfadanej
powierzchni

4.Ubicie kostek wibratorem

5.Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadow nawierzchni

6.Wypehienie spoin przez zamulenie piaskiem

Uwaga:
W przypadku uktadania wzoréw naktady robocizny nalezy przyjmowac ze
wspotczynnikiem 1,20

krotnosé= 1,00

110,30 m2

25 KNR 2-31 0407-04-040

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawq
cementowq

Charakterystyka robot: Tablica: 0407

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo - piaskowej wraz z jej rozscieleniem
3.Ustawienie obrzezy

4 Wyregulowanie obrzezy wg podanych punktéw wysokosciowych
5.0czyszczenie i wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa wraz z jej

przygotowaniem
6.0bsypanie zewngtrznej §ciany obrzezy ziemia z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

203,70 m

1. 51+62,4462

119,60

2. 40,5+16*2+3,3*2+5

84,10

4. Demontaz ogrodzenia
Kod CPV:

26 AW-040
Kalkulacja indywidualna: Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
krotnosé= 1,00

91,00 m

1. 45+46

91,00
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