OKNA ODDYMIAJACE
NIECERTYFIKOWANE

WYPOSAZONE W CERTYFIKOWANE
SILOWNIKI ELEKTRYCZNE

POZIOM +3

POZIOM +2

POZIOM +1

POZIOM 0

-

129

733(242)

-

129

2330242)

129

2330242)

110

360

@)

314

110

230(242)

110

230(242)

230(242)

UWAGA:

RYSUNKI ORAZ Owam OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE SIE
UZUPELNIAJACYMI. INFORMACIE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE UJETE W ﬁwaQ
OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A UJETE W nwaQ OPISOWEJ NALEZY
TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE W OBU.

ZE WZGLEDU NA ROZNICE W WYSOKOSCIACH STOPNI. PODANO USREDNIONA
WYSOKOSC SCHODOW DLA CALYCH BIEGOW SCHODOWYCH.

.. 0S KONSTRUKCYINA
LINIA WIDOKOWA

— — — — LINIA NIEWIDOCZNA

§ SCIANY ISTNIEJACE

SZKtO

PRZEKROJ

TECHNR-POZ

0 0o<~—ooogo<—

Zabezpieczenia prreciwpozarowe

Opole, ul. Wroctawska 118
e-mail: technopoz@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl

Obiekt

BUDYNEK SADU REJONOWEGO

Adres

GLUBCZYCE, ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 1

Temat

EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE INNEGO
SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH

BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, WARUNKOW
TECHNICZNYCH | EWAKUACJI.

Opracowali:

mgr inz. Jan Koziuk nr upr. 404/99

inz. Jozef Chamielec nr upr. 405/98/R

Osoba

wspotpracujaca:

mgr Irena Kowalczyk nr upr. 1387/104/11 SGSP

10.2021r

Skala 1:100 Nr.rys.




