SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Nazwa zadania: ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Gtubczycach do

aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”

Lokalizacja: ul. Kochanowskiego, 48-100 Glubczyce, dziatka nr 315/56

Inwestor: Sad Okregowy w Opolu, Pl. Daszynskiego 1, 45-064 Opole

Kod gtowny: CPV 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow

budowlanych dla stuzb porzadku publicznego.

Kod pomocniczy: CPV 45212350-4 Budynki o szczegélnej wartosci historycznej lub architektonicznej

opracowat: inz. Sylwester Kaczmarek

SPIS ZAWARTOSCI
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH ST-00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w
Glubczycach do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:

Organizacja roboét

Wymagania ogélne dotyczace przeprowadzenia robot

1 .4. Nazwy i kody robo6t wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

CPV 45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla
stuzb porzadku publicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej
nie zdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych — Nie wystepuja

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spelniaé¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosg, i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych rodzajow robét, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu tych roboét, jak i przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych. Sprzet winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jakosé wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wywéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywacé sie bedzie na odlegtosé ok 25 km.
Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowczego o nosnosci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine wykonania robét
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji roboét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét,
zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszelkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, szczegétowymi warunkami
okreslonymi w ogoéinych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych, normach, aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia jakosci wykonanych robét nalezy po
zakonczeniu kazdego etapu robét dokona¢ komisyjnych odbioréw.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodnié z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
specyfikacji technicznych. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérych
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne niezbedne informacje.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne srodki niezbedne do
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ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci nie zostaly okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
oraz w szczegoblnych przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére sa dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust.5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdéine

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréow.

Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robét.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét
podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju robét nalezy dokonywaé komisyjnych odbioréow w
celu okreslenia jakosci wykonanych robét. Z kazdego odbioru robét powinien byé
sporzadzony odpowiedni protokét zakonczony konkretnymi wnioskami oraz
dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbiér frontu roboét

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot
wykonawca powinien zapozna¢ sie z terenem, na ktéorym beda wykonywane roboty.
Odbiér frontu robét powinien byé dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych
stron i udokumentowany odpowiednio sformutowanym protokotem.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiorem czesciowym nalezy obja¢ czes¢ obiektu lub robét stanowiacg zamknietg catosc.
Odbiorem czesciowym powinny by¢ réwniez objete te czesci obiektu lub elementy w obiekcie
ulegajace zakryciu, oraz roboty zanikajagce w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany

do wpisania w dzienniku budowy terminu wykonania robét zanikajagcych oraz roboét ulegajacych



zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru
8.4. Odbiér koncowy:
Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajagcy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢
zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami,
zapisami w dzienniku budowy, zasadami ogélnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.
W protokotach odbioru czesciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte
wady i usterki, a takze powinien by¢ podany termin ich usuniecia. W protokole
powinna byé réwniez podana ocena jakosci i prawidlowosci wykonanych robét.
Sprawdzenie usuniecia wad i usterek powinno byé dokonane komisyijnie.
Protokoét koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania
odbioru wraz z jej uzasadnieniem
8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:
dokumentacje projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robét,
protokoty z odbioréw czesciowych,

dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow (deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza

roboét,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw,

8.6. Odbior pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementéw lub robét budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy
uznac je za prawidiowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny nalezy catos¢ lub czes¢ robét uznaé za nie odpowiadajacg wymaganiom.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robét
dokonujacy odbiorow czesciowych lub Komisja przeprowadzajgca odbior, ustalg czy nalezy
catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidiowe ich

wykonanie, czy nalezy dokonaé¢ poprawek i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogéline.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci wymagania i badania skladajgce sie¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.



Cena wykonania robét obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robét objetych zakresem zamoéwienia,

koszty materialéw budowlanych,

koszty sprzetu niezbednego do wykonania prac,

koszty transportu materiatéw budowlanych,

koszty transportu i sktadowania materiatow rozbiérkowych,

koszty zuzycia mediéw niezbednych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robo6t beda obejmowacé: robocizne
bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy

Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od
potrzeb m.in.. opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, ustawienie, utrzymanie
oraz usuniecie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i oswietlenia oraz
barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, optaty lub dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414
z pbézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14,
poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Arkady, Warszawa 1997.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogélne” (wyd.
»PROMOCJA” Sp. z 0.0. — 2004 r.).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom |. Budownictwo Ogdlne.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE, RUSZTOWANIA
ST-01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w
Glubczycach do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres:
Demontaz wszystkich rynien i rur spustowych
Demontaz pokrycia (blacha ocynkowana),
Rozbiodrka istniejgcego pokrycia dachowego (blacha ocynkowana), obrobek
blacharskich dachu i koryt odwadniajacych
Rozbidrka istniejgcego wytazu dachowego - 2szt.
Rozbidrka betonowych skorodowanych czap kominowych — 2 szt.
Rozbiérka trzonéw kominowych powyzej potaci — kominy K4, K6
Rozbidrka istniejacego odgromienia,
Rozbidérka zbednych instalacji antenowych
Demontaz inst. oswietlenia elektrycznego
Demontaz el. wiezby drewnianej (wg wskazania na rysunku)
Demontaz istn. zawilgoconego deskowania (100%)
1.4. Nazwy i kody rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)
a)45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
b)45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
€)45262120-8 Wznoszenie rusztowan

2. MATERIALY

Przewiduje sie kilka grup materialéw rozbiérkowych i pozostatosci z budowy. Wigkszos¢
stanowia materialy nie przeznaczone do ponownego wykorzystania (gruz ceglany i
betonowy, blacha ocynkowana, deski i elementy konstrukcji dachowej drewnianej)

Nie przewiduje sie uzycia materialéow z rozbiérek do ponownego uzytku.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-01.00
»Wymagania ogélne”

Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastepujacego sprzetu: pity mechaniczne, wyciag
mechaniczny , rusztowania zewnetrzne rurowe do 20m



4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-01.00,,Wymagania
ogolne” Wywoéz gruzu i pozostatosci z budowy odbywaé¢ sie bedzie na skladowisko state na
odlegtos¢ ok 25 km, a materialbw mozliwych do ponownego wykorzystania lub uzycia w innym
celu na inne skladowisko wskazane przez inwestora. Przewiduje sie uzycie np. nastepujacych
srodkéw transportu: samochodu samowytadowczy, ciggnik kotowy, przyczepa skrzyniowa,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-01.00 ,Wymagania ogéine”

5.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczego6lnosci:

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Teren, na ktéorym prowadzone s3a roboty rozbiérkowe, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy odlgczy¢ zasilanie istniejacego
oswietlenia. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ innego.

Nalezy zapewni¢ bezpieczny transport materiatu rozbiérkowego za pomoca wyciagu lub
rynien zsypowych na poziom terenu i sktadowanie ich w wyznaczonych miejscach
Otwory w scianach konstrukcyjnych nalezy zabezpieczy¢ wg czesci konstrukcyjne;j.

5.2. Montaz rusztowan

Montaz rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U z2003r. Nr 48, poz. 401.0). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcja producenta,

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiadaé
wymagane uprawnienia. Odbiér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-01.00
»Wymagania ogolne”

Sprawdzenia rusztowan dokonuje kierownik budowy. Sprawdzenie podlega kompletnosci
rusztowania ze specyfikacja materiatowa lub z projektem wykonanym indywidualnie. Ocena
wizualna elementéw rusztowania i deskowania polega na stwierdzeniu braku ugieé,
sprawdzeniu statecznosci podpar¢ i zakotwien, sprawdzeniu nosnosci elementéw, a takze na
sprawdzeniu kompletnosci, stanu wszystkich polaczen, stabilnosci elementéw, pewnosci
zakotwienia, zabezpieczenia przed zmiang geometrii itp. Rusztowanie do pracy na
poszczegoélnych stanowiskach, w tym po burzach, gwaltownych ulewach itp. dopuszcza
kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona (majster, brygadzista).

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom
a) codziennie przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie;

b) co 10 dni przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-
technicznego wyznaczonego przez kierownika budowy;



c) doraznie — przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadzisty uzytkujacego rusztowanie

Dorazne odbiory nalezy przeprowadzaé¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych
opadach atmosferycznych lub 2z innych przyczyn grozacych bezpiecznemu
wykonywaniu robét budowlanych, bezposrednio po ustaniu dzialania danej
przyczyny i przed dopuszczeniem do wykonywania robét na rusztowaniu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01.00 ,,Wymagania ogdlne”
7.1. Obmiar robét rozbiérkowych

a) w m3 oblicza sie:

rozbiorka scian z cegty lub betonu wraz z oktadzing (tynk lub ptytki ceramiczne)
rozbidrka elementéw zelbetowych i betonowych (nakrywy kominowe)i

b) w m2 powierzchni oblicza sie:

rozbidrke pokrycia dachowego, obrébek blacharskich i deskowania

c)w metrach biezacych obmierza sie:

rozebranie rynien i rur spustowych

d) w sztukach obmierza sie:

wyjecie wytazéw oraz okien potaciowych.

przebicie otworéw wentylacyjnych w scianach

betonowych e) w tonach oblicza sie:

oplate za skltadowanie gruzu na wysypisku, z podaniem rodzaju wywiezienie ztomu z
terenu budowy, wywiezienie rozebranej papy. (Optata za sktadowanie powinna zosta¢
wliczonaw KP wykonawcy).

7.2. Obmiar rusztowan, zabezpieczen:

w m2 obmierza sie ilo$¢ rusztowan,

w maszynogodzinach obmierza sie czas pracy rusztowan

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST-01.00
»Wymagania ogolne” 8.1. Roboty rozbiérkowe

odbior zabezpieczenia terenu rozbiérki przed dostepem oséb postronnych

odbioér zakonczonych rozbiérek w budynku wraz z niezbednymi przemurowaniami i
wykonaniem nadprozy

odbidr rozbiorek zewnetrznych, w tym

karczowania drzew odbiér terenu po usunieciu

materiatu rozbiérkowego 8.2. Montaz rusztowan

sprawdzenie elementéw rusztowan przed montazem

kazdorazowy odbiér zmontowanych rusztowan

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
ST- 00 ,Wymagania ogélne”

10. PZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z pézniejszymi zmianami),
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo Ogdlne. Rozdz.5 Rusztowania i deskowania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONYWANIE OBROBEK BLACHARSKICH , RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
ST-02

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania obrébek blacharskich (w tym pokrycia z blachy dachéw ptaskich)
wraz z rynnami i rurami spustowymi, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Glubczycach
do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji techniczne;

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku:

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogéine"

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoéine"

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST -00 ,,Wymagania ogélne"

Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Blacha cynkowo - tytanowa, gr. 0,7 mm, szer. 50 mm,

Zakonczenia pionéw wentylacyjnych.

Opis blachy, wiasciwosci
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Blacha cynkowo-tytanowa patynowana w kolorze ceglasto-czerwonym w rolkach i
arkuszach. Moga pojawia¢ sie réznice w odcieniach, ktére pod wplywem czynnikéw
atmosferycznych beda sie wyréwnywaty.

Konieczne jest stosowanie blachy wierzchnig strong do géry. Spodnia strona
posiada inng fakture i jest znaczona ciggtymi napisami w kolorze czarnym.
Znakowanie blachy podczas obrébki wykonywaé nalezy tylko miekkim otéwkiem. Nie
rysowa¢ ostrymi, szpiczastymi przedmiotami.

Wszelkie przyjete rozwigzania musza umozliwiaé swobodna rozszerzalnos¢ temperaturowa blachy.
Wynosi ona 2,2 mm / 1m x 100°C. Dlatego nalezy wiasciwie dobraé rozwiazania detali oraz
przewidzie¢ wykonanie niezbednych dylatacji.

Grubos¢ blachy — 0,7 mm

. Paski mocujace, tapki , zabki, itp. powinny posiada¢ grubos¢ 0,8 mm dla tapki stalej i
dolnej czesci tapki ruchomej, gérna czes¢ tapki ruchomej 0,7 mm dla wiekszych obciagzen
statycznych oraz dla optymalnej prostoliniowosci wiatrownic, kalenic, itp. konieczne jest
wykonywanie paséw usztywniajacych z blachy ocynkowanej o grubosci 2 1,0 mm

Wszystkie materialy do pokryé dachowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine"
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”
Transport materiatéw:

Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwosciag przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementoéw z blachy jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
wplyna niekorzystnie na jakos$é roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.
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Skladowanie i transport wyrobéw

Wszelkie wyroby (arkusze, rolki, systemy odwodnienia, akcesoria, itd.) nalezy przewozic i
sktadowaé zawsze w warunkach suchych i wentylowanych. Dla zapewnienia optymalnych
warunkéw skladowania na placu budowy, nalezy zazagda¢ od kierownictwa budowy
suchego, wentylowanego pomieszczenia. W razie niespetnienia powyzszych warunkéw
istnieje zagrozenie powstawania bialej rdzy (wodorotlenek cynku)

. Niedopuszczalny jest transport odkrytym samochodem zwlaszcza przy
zmiennych warunkach atmosferycznych (opady deszczu, $niegu)

. Podczas roztadunku i zatadunku nalezy zachowa¢ szczegélna ostroznosé¢,
wyroby mozna fatwo uszkodzi¢!

. nie wolno zrzucaé: rolek, arkuszy, elementéw orynnowania z samochodu!
. nie wolno toczy¢ rolek blachy,

. na budowie transportowac rolki blachy na wézku lub w inny sposéb nie
powodujacy uszkodzen,

. nie zostawiaé blachy na placu budowy bez zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi, mgla, rosg itp. (rysunki ponizej),

. nie stawiac¢ palet z blacha na mokrym, wilgotnym podtozu,

. nie uzywac folii ,,stretch” do zabezpieczenia blachy,

Blacha na placu budowy musi byé skiadowana w suchym, wentylowanym
pomieszczeniu. Folia, plandeka zabezpieczajagca musi by¢ odsunieta od rolek,
arkuszy np. za pomoca suchych desek, palet, itp. (patrz rysunek ponizej)

. obrobke, profilowanie blachy nalezy koniecznie wykonywaé¢ w rekawiczkach
aby unikna¢ zostawienia odciskow palcow,

. aby usungé ewentualne odciski palcéw nalezy przetrzeé, od razu po obrébce,
zabrudzone powierzchnie ptynem SWEEPER

. usuniecie odciskéw palcow po kilku dniach jest mozliwe tylko mechanicznie,
. nalezy szczegodlnie uwazac¢ na slady po ptynie do lutowania. W celu unikniecia
zabrudzen konieczne jest przetarcie potaczen lutowanych wilgotng scierka,

. w przypadku uzycia blachy foliowanej fabrycznie, konieczne jest usuniecie
folii natychmiast po zamontowaniu blachy, najpézniej - na koniec dnia

. nie wolno wkleja¢ blachy w beton, klej do plytek ceramicznych, jako pas okapowy

dla balkonéw i taraséw, zapraw tynkarskich, gipsu itp. bez uprzedniego zabezpieczenia®.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéline.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,7 mm mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie
mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacji.

Detale kalenicy wentylowanej, koszy, naroznic, obrobek kominéw, swietlikéw, okapu,
obrébka gzymsoéw, pasa nadrynnowego, kratek wywiewnych potaciowych, przebicia kominkéw

wentylacyjnych, wywiewek kanalizacyjnych itp. zgodnie z katalogiem rozwigzan technicznych
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producenta blachy. Obrobki na dodatkowym impregnowanym deskowaniu lub
pltytach OSB-3, z przektadka z maty separacyjnej. Nalezy opierzy¢ wszystkie
zwienczenia pilastréow naroznych. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy stosowa¢ koryt
o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz scian attykowych, scian
budynkow wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢é poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od elementéow ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych powinny byé zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natlozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia liSémi lub innymi
elementami mogacymi sta¢ sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaklad o szerokosci nie mniejszej niz 2,0
cm; zlgcza powinny byé obustronnie lutowane na catej dtugosci,

C) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wieloczionowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na ragbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na

zaktad o szerokosci nie mniejszej niz 2,0 cm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

c) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3 m w sposoéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

PRZEWODY KANALIZACYJNE

Aktualnie nie wszystkie przewody kanalizacyjne sg wyprowadzone ponad pota¢ dachowa.
Wymiana podstaw dachowych wraz z rurami na nowe, z blachy cynkowo-tytanowe;j.
Wywiewki kanalizacyjne dodatkowa zewnetrzna obudowa rurg z daszkiem z blachy
cynkowo-tytanowej z systemowymi obrébkami.
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WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Dla dachéw ptaskich (dach ptaski zachodniej przybudéwki oraz zadaszenie poétnocnego pilastru).
Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej patynowana — ceglasto-czerwona, matowa powierzchnia z
réwnomierng patyng uzyskang w procesie technologicznym, faczona na podwaéjny rabek stojacy.
Blacha gr.0.7mm, pasami z rolki szerokosci 50 mm, dla uzyskania szerokosci pasa
krycia 43 mm, dtugosci arkuszy od okapu do kalenicy.

Montaz blachy, rozstaw haft stalych i ruchomych wg szczegoétowej instrukcji
producenta, zaleznie od diugosci odcinkéw potaci dachu i obcigzenia wiatrem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkladéw pod pokrycia z blachy powinna byé¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokryé zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po

zakonczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. llo$¢ robo6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.2. Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robot - Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie - m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?,
dla robét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2. Odbiér podktadu
Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzaé za pomoca
taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegltym do spadku.
8.3. Ogdlne wymagania odbioru robét pokrywczych
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robét, do
ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podkiadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,
c) doktadnosci wykonania pokrycia,
d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz
poszczegoblnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z
dokumentacja, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

Odbiér koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrébki nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizyé cene pokrycia,

w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, $cian, kominéw,
wietrznikow, wiazéw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
8.5. Zakonczenie odbioru
Odbiér potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
ocene wynikoéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
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zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie
potaczen, uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-2361:1999Pochylenia potaci dachowych.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow ptytowych ze stali ukladanych na cigglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukladanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
ROBOTY CIESIELSKIE
ST-03

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w
Glubczycach do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustalenia prowadzenia robot obejmujacych:

a) Czesciowa wymiana elementéw wiezby dachowej,

b) Montaz impregnowanych kontrtat z jednoczesnym montazem folii (membrany)
wysokoparoprzepuszczalnej,

c)deskowanie pod pokrycie z dachéwek

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowq i Specyfikacja Techniczna.

2. MATERIALY.

Materiat uzyty do robét ciesielskich: drewno klasy C30, wilgotnosci 15%
-deski 2,4 x 16 cm impregnowane

- Kontriaty iglaste impregnowane o wymiarach 40x50mm

-Membrana wysoko paroprzepuszczalna min. 2000 g/m2/24h,

- Laty iglaste impregnowane o wymiarach 40x60mm,

(Elementy wiezby dachowej (iglaste, impregnowane) o wymiarach podanych w projekcie)
-elementy wzmocnienia belek stropu lub belki stropu,

- elementy wzmocnienia ptatwi dachowych,

- Gwozdzie okragte budowlane ocynkowane,

- Preparat do impregnaciji wiezby, tat i kontrtat — np. FOBOS — M4

- Kotwy fi 16 mm 1-0,4m do mocowania murtat do istniejgcych scian

3. SPRZET.

* Pita elektryczna,
* Siekierki,
 Miotki,

* Klucze,

* Poziomica,

* Pion,

* Katomierz,

* Laty,

* Pedzle,
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4. TRANSPORT.
Dostawa — samochodem ciezarowym, roztadunek reczny, transport

pionowy poziomy reczny lub za pomoca elektrycznej wciggarki.

5. WYKONANIE ROBOT.

» Dwukrotna impregnacja catej wiezby dachowej (starej i uzupetnianych elementéw)
oraz innych elementéw drewnianych takich jak kontriaty, taty, deski, itp., Srodkiem o
potréjnym dziataniu (owadobdjcze, nro, impregnujace) wykonywang natryskiem lub
malowanie w ilosci warstw zgodnie z instrukcja producenta;

* Wykonanie elementéw wiezby dachowej (impregnowanej) zgodnie z projektem,

* Montaz membrany dachowej (wysokoparoprzepuszczalnej) zgodnie z instrukcjami producenta —
z jednoczesnym przybiciem kontrtat (impregnowanych) wzdtuz krokwi dachowych.

Warstwa podktadowa — folia dachowa

Montaz folii dachowej rozpoczynamy réwnolegle do okapu w kierunku szczytu dachu. Na
poczatku nalezy przymocowa¢ zszywkami folie do krokwi. Koncowy montaz jest
przeprowadzany za pomocg drewnianych listew (kontrtat — potrzebnych w celu zapewnienia
wentylacji) przybitych gwozdziami do konstrukcji dachu (krokwi).Folia powinna lekko zwisaé
pomiedzy kontrtatami (w najnizszym punkcie posrodku okoto 20 mm).W kalenicy dachu folia
jest montowana wedtug instrukcji montazu producenta folii. W przypadku wystgpienia
probleméw nalezy skontaktowac sie z projektantem odnosnie wiasciwego rozwigzania detali
kalenicy. Warstwy folii dachowej powinny zachodzi¢ na siebie z zakladem okoto 100 mm przy
potaczeniu poziomym. Jesli jest koniecznos¢ potaczenia folii na dtugosci, nalezy to wykonac¢
w miejscu przybicia kontrtaty z zakladem minimum 100 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

» Kontrole elementow sktadowych materiatéw i wyrobow,

* Wiasciwosci i jakos¢ materiatdbw przeznaczonych do wbudowania musi byé
potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie

stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy,
» Kontrole prawidtowosci wykonania elementéw wiezby dachowej w zgodnosci ze sztuka

budowlang, w tym: sprawdzenie pod katem wymiaréw oraz obrobienia drewna i impregnacji,

» Sprawdzenie prawidlowosci zamontowania elementéw, a w szczegélnosci
sprawdzenie potozenia elementow i potaczen,

» Kontrole prawidlowosci przybicia: kontrtat i membrany dachowej, tat, tj.: rozstaw
fat, potozenia pod wzgledem okapu dachu, kalenicy, prawidlowosci plaszczyzn
facenia, prawidtowosci bicia gwozdzi.

* Kontrole prawidtowosci montazu elementéw nosnych i montazu samych swietlikéw strychowych
—zgodnie z instrukcja producenta i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

» Kontrole wykonania catosci prac ciesielskich w zgodnosci z przepisami, normami i
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiarowe:
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wymiana elementéw wiezby lub wzmocnienie -m,

montaz nowych kontrtat, membrany dachowej i tat -m2,
montaz taty kalenicowej i konstrukcji nosnej wietrznikéw -m,
impregnacja wiezby dachowej -m?2.

8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegdlne etapy roboét ciesielskich powinny byé odebrane przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie przez
Wykonawce poprawek bez hamowania postepu robét.

Wykonawca dokona roboty poprawkowe na witasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru).

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci sa:

-wpisy dokonane w dziennik budowy ,

-obmiar robét lub procentowy udziat wykonanych roboét od catosci inwestyciji.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.
PN - 71 /B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych — Dz. U. nr 47, poz. 401
Pozostate dokumenty:
Instrukcje producentéw materialdow: membrany dachowej, wietrznikéw strychowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
ST-04

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspoélne wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie

dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w

Glubczycach do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:

a) Roboty betonowe — wykonanie nad kazdym kominem czapy betonowej
(prefabrykat lub wylewana na miejscu)
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b) Roboty murarskie —
Remont trzonéw: usuniecie odspojonych tynkéw (tylko jeden komin), gruntowne czyszczenie

wszystkich przewodow wentylacyjnych, tynki scian — wykonanie nowych tynkéw cementowo-
wapiennych, z dodatkiem plastyfikatora tj. emulsji budowlanej poprawiajacej przyczepnos¢ do
podloza i zmniejszajacej ryzyko rys i spekan, tynki zatarte na gtadko, naprawy rys i drobnych
peknie¢ szybkowiazaca zaprawa naprawcza przez zatarcie

c) Roboty w zakresie stolarki i slusarki otworowej - Wymiana wytazu dachowego -
wymiar w swietle przejscia 80x80cm — Wylaz dachowy z szybg zespolong o grubosci
16mm, otwierany na bok, oscieznica z drewna sosnowego, a skrzydto- szyba w profilu
aluminiowym (zaopatrzony w ogranicznik, ulatwiajgcy wychodzenie i podnoszacy
bezpieczenstwo), Wylaz wraz 2z zintegrowanym, uniwersalnym kotnierzem
uszczelniajgcym do pokryé dachowych do 12cm wysokosci.

d) Wykonanie remontu parapetéw wewnetrznych na poddaszu, poprzez wymiane
jednej warstwy cegiet z wykonaniem szlichty spadkowej

e) Wykonanie remontu peknig¢ w murach scianki kolankowej na poddaszu poprzez
cerowanie muru (prety w spoinach zgodnie z projektem konstrukcyjnym)

f) Roboty renowacyjne — wykonanie konserwacji elementéw kamiennych na zwienczeniu
sciany szczytowej wykusza oraz cegly (wg odrebnego programu konserwatorskiego)

1.4. Nazwy i kody robé6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
a) 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

b)45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
€)45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materialéow podano w specyfikacji technicznej ST-00
,Wymagania ogolne”

2.1. Materiaty do rob6t murarskich:

Cegta kominowa petna (25x12x6,5cm)

Zaprawa kominowa wg PN-EN 998-2

Zaprawy budowlane wg PN-B-145011,

kotwy stalowe nierdzewne,

materialy impregnujace i izolacyjne,

beton b-30 do czap kominowych lub prefabrykowane czapy kominowe

2.3.Wyroby stolarki i slusarki budowlanej:

a) Okna potaciowe i wytaz dachowy.

b) Lawy kominiarskie i stopnie kominiarskie ze stali nierdzewnej, satynowane lub
malowane proszkowo.

Materialy pomocnicze (elektrody itp., zaprawa budowlana),

Materialy powinny byé nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyé, odpowiadaé
wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach, wykonane indywidualnie
na warsztacie na podstawie rysunkow projektu i pomiaréw w naturze.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST- 00
»Wymagania ogélne”
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Przewiduje si¢ zastosowanie np. nastgpujacego sprzetu: wyciag, rusztowania rurowe
przyscienne.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji technicznej ST- 00
,Wymagania ogolne”

Przewiduje sie wykorzystanie np. nastepujgcego srodka transportowego:
samochéd skrzyniowy do 0.5t,

samochéd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji technicznej
ST- 00 ,Wymagania ogélne”

5.1. Roboty betonowe — wykonanie nakryw betonowych kominowych —
prefabrykowanych lub wylewanych na mokro.

Roboty betonowe wykonywaé zgodnie z z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robé6t budowlano-montazowych tom |, oraz wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.2. Roboty murarskie

Roboty murarskie wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10020.

Nalezy stosowac¢ zaprawe marki nie nizszej niz 1.5.

Projektowane czapy betonowe nalezy uktadaé¢ na nowych warstwach cegiet (cegta kominowa
petna (25x12x6,5cm) na zaprawie kominowej (zgodna z klasyfikacjg wg normy PN-EN 998-2).
Czapy nalezy opierzy¢ (bl. Tytan-cynk na podktadzie z papy) opierzenia analogicznie
jak projektowane pokrycie dachu ptaskiego.

Remont trzonéw:

. Usuniecie odspojonych tynkéw (tylko jeden komin)

. Gruntowne czyszczenie wszystkich przewodéw wentylacyjnych

* Tynki scian — wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych, z dodatkiem
plastyfikatora tj. emulsji budowlanej poprawiajacej przyczepnosé¢ do podtoza i
zmniejszajacej ryzyko rys i spekan, tynki zatarte na gtadko.

. Naprawy rys i drobnych peknie¢ szybkowiazaca zaprawa naprawcza przez zatarcie

. Malowanie kominéw — dyfuzyjng, wodoodporng, o wysokiej zdolnosci krycia,
matowg farba silikonowg z przyjetego systemu, w kolorze ztamanej szaroscia bieli.
Farba odporna na zanieczyszczenia, utrudniajgca rozwéj mikroorganizméw na
$cianie, o niskiej nasigkliwosci i niskiej podatnosci na zabrudzenia.

. Obrébki blacharskie—wierzchu czapki i we wnece czapki z blachy cynkowo-
tytanowej, jak pokrycie dachu, wystajgce poza lico min 5cm. Kratki -montaz kratek ze
stali nierdzewnej zabezpieczajgcych otwory wlotowe kominéw, z systemem sprezyn
umozliwiajgcych ich otwieranie do czyszczenia

5.3. Stolarka i slusarka budowlana
Roboty wykonywaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych tom |, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085. (stolarka i
slusarka otworowa) oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych tom |, rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane oraz Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C — Zabezpieczenia i
izolacje, zeszyt 3 ,,Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 rok).

Roboty obejmuja wykonanie i dostawe elementéw slusarskich i stolarskich: okien,
kratek kominowych, taw i stopni kominiarskich, osadzenie, wbudowanie i montaz
oraz wykonczenie powierzchni i zabezpieczenie przed korozjg. Roboty obejmuja
dostawe stolarki i Slusarki otworowej, przygotowanie osciezy, osadzenie i
uszczelnienie w osciezu, wbudowanie oscieznic w murze lub w potaci dachowej.
Przed wykonaniem wymiary stolarki i $lusarki otworowej oraz pozostatej budowlanej
nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz z zgodnie z normg PN-72/B-10122.

Montaz okien dachowych doswietlajgcych otwieranych
Projektuje si¢ wykonanie nowych okien potaciowych otwieralnych (mozliwosé przewietrzania)

-wym. zewn. 46x75 ze szkleniem zespolonym hartowanym, okna drewniane (2 szt.).

Montaz wytazu dachowego

Wymiana wylazu dachowego - wymiar w swietle przejscia 80x80cm — Wytaz dachowy z
szybg zespolong o grubosci 16mm, otwierany na bok, oscieznica z drewna sosnowego, a
skrzydio- szyba w profilu aluminiowym (zaopatrzony w ogranicznik, utatwiajacy
wychodzenie i podnoszacy bezpieczenstwo), Wytaz wraz z zintegrowanym, uniwersalnym
kotnierzem uszczelniajagcym do pokry¢ dachowych do 12cm wysokosci.

Montaz stalowych klamer kominiarskich (kotwienie przy wytazie dachowym do sciany
szczytowej, ilosé klamer 6).

Montaz systemowych taw kominiarskich (szer. Uzytkowa 35 cm oraz stopni kominiarskich
Zamontowanie nowych taw kominiarskich na dachach. Lawy azurowe szer. 35 cm z blachy
stalowej ocynkowane w kolorze grafitowym. Przewiduje sie mocowanie czesci taw do trzonu
kominowych poprzez stosowanie przysciennych systemowych wspornikéw do taw
kominiarskich (stal powlekana). Uwaga: Proj. fawy i stopnie i wsporniki montowa¢ z
zastosowaniem w otworach montazowych silikonowych mas uszczelniajacych i podktadek
dystansowych z tworzyw sztucznych o dlugiej zywotnosci w celu zapewnienia szczelnosci

. Stopnie kominiarskie stanowia uzupelnienie systemu taw kominiarskich, tworzg ciagi
komunikacyjne biegnace wzdiuz spadku potaci dachowych. Stopnie w miare moznosci nalezy
rozmieszczaé¢ naprzemiennie tak, by dawaly mozliwosé chodzenia po dachu jak po drabinie.
Stopnie mocowaé¢ do dachu za systemowych wspornikéw. Do uszczelnienia otworéw
montazowych nalezy uzy¢ uszczelnienia dekarskiego w kolorze blachy.

. Nakretki zabezpieczajgce sruby mocujace — samozabezpieczajace,
uniemozliwiajgce niepozadane odkrecenie si¢
. tawy oraz wszelkie elementy mocujgce: mocowniki, wsporniki, taczniki z

blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym

Uwaga: montaz taw i stopni kominiarskich nie moze naruszy¢ szczelnosci pokrycia
dachowego! Remont uszkodzonych peknieé w murach scianki kolankowej - na poddaszu
poprzez cerowanie muru (prety w spoinach zgodnie z projektem konstrukcyjnym)
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Remont parapetéw wewnetrznych - na poddaszu, poprzez wymiane jednej warstwy
cegiet z wykonaniem szlichty spadkowej

Malowanie wszystkich el. wiezby srodkami o potéjnym dziataniu

(owadobdjcze, nro, impregnujace)

Impregnacja - drewno catej wiezby dachu oraz nowe deskowanie nalezy z obu stron impregnowac
wielofunkcyjnymi srodkami chemicznymi przeciw owadom, grzybom plesniowym i domowym oraz
przed ogniem do stopnia trudno zapalnego. Aplikacja srodka przez natrysk lub malowanie, w ilosci
warstw zgodnie z instrukcjg producenta, zalezng od grubosci poszczegdlnych elementow.
Zabezpieczy¢ puszki i potgczenia instalacji elektrycznej przed kontaktem z impregnatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST- 00
»Wymagania ogolne” 6.1. Wykonanie nakryw betonowych kominéw.
Badania jakosci powinny by¢ zgodne z zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251 (dla robot betonowych) Kontrola jakosci powinno obejmowacé:
- sprawdzenie atestow i Swiadectw jakosci przypisanych do dostarczanych partii materiatow.
6.2. Roboty murowe
Badania jakos$ci robot powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10020: kontrola jakosci wyrobow
sciennych i zapraw, badanie jakosci muréw — sprawdzenie na podstawie ogledzin oraz
wyrywkowych pomiaréw zgodnosci wykonania z zasadami wigzania, sprawdzenie
ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja projektowa, sprawdzenie wymiaréow
otworéw (wyloty kominéw itp.), pionowosci powierzchni i krawedzi, poziomowosci
warstw, grubosci spoin i ich wypetnienia oraz zgodnosci uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej, 6.3. Stolarka i slusarka budowlana
Zasady prowadzenia kontroli stolarki i slusarki otworowej jakosci powinny by¢
zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.
Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac¢:
zgodnos¢ wymiaréw z wymiarami elementéw murowych (osciezy itp.) z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek, jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostala
wykonana, dane wskazujagce na spelnienie wymaganej odpornosci pozarowej,
prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych (zgodnos¢ z.
wW.w. norma, szczegély konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci,
oszklenie, pokrycie powlokami zabezpieczajacymi i malarskimi), sprawnos¢ dziatania
skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué, estetyke wykonania,
Przy odbiorze wbudowanych elementéw stolarki budowlanej nalezy zbadac¢:
prawidlowos$¢é osadzenia oscieznic (ustawienie do pionu i poziomu),
luzy przy pasowaniu wbudowanych okien
szczelnosé okien

estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne
uszkodzenia mechaniczne),
Zasady prowadzenia kontroli slusarki budowlanej powinny byé zgodne z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy
budowlane oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3 ,,Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 rok).
Przy odbiorze gotowych elementéw slusarki budowlanej przed ich wbudowaniem
powinny by¢ sprawdzone:
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wymiary gotowych elementéw i ich ksztatt (zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymiarami elementéw murowych do zabudowy),

prawidlowos$¢é wykonanych potaczen, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, katach i ptaszczyznach, zabezpieczenie wyrobéw przed korozja
estetyka wykonania,

prawidtowos¢ osadzenia i zamocowania elementu w konstrukcji budowlanej (pionowos¢ i
poziomo$¢ wbudowania, rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposoéb osadzenia elementéw),
prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,
stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementoéw,

inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robét.

Stolarka budowlana bedzie nowa zgodna z projektem technicznym
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny byé zgodne z norma
PN-72/B-10122 badanie materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Roboty murarskie

a) w m3 obmierza sie

Murowanie lub uzupetnianie $cian z cegty,

b) w mb. obmierza sie utozenie nadprozy
prefabrykowanych c) w sztukach lub m3 oblicza sie:
Zamurowanie otworéw w scianach.

Wykucie otworéw w scianach betonowych i obsadzenie tgcznikéw murowych
c) w mb. obmierza si¢ wypetnienie bruzd w elementach betonowych zaprawa do naprawy betonu

7.3. Stolarka budowlana i Slusarka
budowlana a) w m2 obmierza sie:
oscieznice stalowe,

krat stalowe, drzwiczek itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ST- 00

»Wymagania ogélne” 8.1. Odbiér robét murowych:

odbiér materiatow sciennych i zapraw budowlanych,

odbiér koncowy robét murowych - przed wykonaniem robét wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki (oscieznic),

8.2. Stolarka budowlana i slusarka budowlana

. odbiér wyroboéw stolarki lub slusarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe
. odbiér wbudowanych wyroboéw stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na stale,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy ogélne:
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. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89 z 1994r. z
poézniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr75 z 2002r.tekst jednolity - poz. 690).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I.
. Budownictwo Ogoélne.

. Instrukcje techniczne producentéw materiatow budowlanych.

10.1. Wykonanie podioza pod podtogi

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom |, rozdz. 6.
. Mieszanki betonowe i betony.

. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Kod
45262300 Betonowanie. Zbrojenie (OWEOB PROMOCJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).
. Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych Kod

45262300 Betonowanie. Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia
(OWEOB PROMOCJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

10.2. Roboty murarskie

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
I, rozdz. 9. Konstrukcje i elementy murowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom |, rozdz. 17.
. Izolacje cieptochronne.

. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
. PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

. PN-B- 10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania (Ze zmiang Az3).
10.4. Stolarka i slusarka budowlana

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28.
. Stolarka budowlana i szklenie.

. PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

. BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport.

. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom
l, rozdz. 29. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ C —

Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3 ,,Zabezpieczenie przeciwkorozyjne” (wydanie ITB -2004 r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Pokrycie dachu dachowka
ST-05
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie
dokumentacji projektowej dla zadania pn. : ,,Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w
Glubczycach do aktualnych wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu.”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji
technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét pokrywczych
dachowka ceramiczng. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.4. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie pokryé
dachowych z dachéwek ceramicznych.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
materialéw, wymagan w zakresie przygotowania podkladéw i sposobéw ich oceny,
wymagan dotyczacych wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.
Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i
pokrycia blachg zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzadzen do
odprowadzania wéd opadowych. Wymagania te okreslono w ST 03 ,,Wykonywanie
obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych ".

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne", a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podkiad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegoéinych typow pokryé w PN-B-
02361:2010. Jednostka tadunkowa - zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony

o zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zaladunku, transportu i wytadunku.

Wyroby luzem - pojedynczy wyréb lub wyroby niewchodzace w sktad jednostki tadunkowej i

nieprzystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét pokrywczych z dachéwek

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”.
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1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachéwek
Dokumentacja wykonania robét pokrywczych z dachowek stanowi czes$¢é sktadowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w
ST ,,Wymagania ogélne”. Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji
projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
W opisie technicznym zawartym w dokumentacji projektowej powinny byé podane co
najmniej nastepujace dane:
- rodzaje i charakterystyki materialéw niezbednych do wykonania pokrycia
dachowego, obrébek i uszczelnien,
- pochylenia potaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych,
- rodzaj podioza i sposob przygotowania go pod pokrycie z dachéwek,
- sposob wykonania i opis uktadu warstw pokrycia.
Czes$¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:
- rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,
usytuowanie na potaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegétem ich wykonania,
rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych
rynien,
- rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, kominéw, wytazow,
swietlikow dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych
elementéw ponaddachowych lub urzadzen montowanych na state na dachu,
- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, muréw ogniowych, scian attykowych itp.,
- sposob mocowania i podparcie instalacji odgromowej,
- przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatéw w
poszczegoblnych warstwach,
szczegoly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,

szczegoly potaczen pokrycia z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Materialy stosowane do wykonywania robét pokrywczych dachéwka ceramiczng bedace
w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami
budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i
stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny miec¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normga europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg technicznag lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany", albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju

pochodzenia oraz daty produkciji.
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2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachoéwka powinny odpowiadac¢

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

- Dachéwki oraz uzupetniajagce dachowe wyroby ceramiczne, ktére
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 1304:2007,

Dachoéwki ceramiczne karpiéwki o uktadzie w koronke, kolor ceglasto-czerwony, matowy..
membrana dachowa (Membrana MWK - Paro-przepuszczalnos¢ Sd = od 0,004 do 0,08 m)
Pelne deskowanie, gr. 2 24 mm, szer. £ 160 mm, zabezpieczone srodkami ochrony drewna

2.2.2. Materialy pomocnicze:
- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,
- drut do przywigzywania dachéwek i gasiorow do gwozdzi lub tat - powinien
by¢ ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6mm,

nieceramiczne systemowe akcesoria uzupetlniajace do pokry¢ dachéwka takie jak: tasmy i
listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 998-1:2010 lub PN-EN 998-2:2010.

Wszystkie wyzej wymienione materialy musza mie¢ wilasciwosci techniczne
okreslone przez producenta dachéwek i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
dokumentéw odniesienia (PN badz aprobat technicznych).
2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej,

sq wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajacy ich petna identyfikacje,

- spetniaja wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ miedzy innymi
kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek),
- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét pokrywczych dachéwkami wyrobéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do pokryé dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢é dachowka powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie 2z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w

szczegolnosci (w odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.
Dachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych

wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z

odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wéd opadowych.
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Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.
Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine”

3.2. Sprzet do wykonywania roboét pokrywczych dachéwka

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego

wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.
Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne"

4.2. Wymagania szczego6towe dotyczace transportu materiatow

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga byé przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowagé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé
materialy wysciétkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty
styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne"

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachoéwka mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robét konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga
by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i pokrycie papa koszy (zlewéw) dachowych,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie kominéw,

osadzenie masztow, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych
przez pokrycie dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego ukladanych w trakcie wykonywania robé6t pokrywczych,
wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,

rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podkiadu pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub cementowych
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Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane laty przybite poziomo i
prostopadle do krokwi nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej.
Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek sg nastepujace:
- pochylenie plaszczyzny podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek
ceramicznych lub cementowych powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia i
zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010,
- faty do wykonania podkitadu powinny mie¢ minimalny przekréj 38x50mm;
(wymiary te moga by¢ inne, jezeli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych),
- faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20mm (58x50mm),

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowa¢ sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga byé¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2mm na dlugos¢ 1 metraii
30mm na catej dlugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;

wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty okapowej,
wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita
deska srodkowa (wzdluz osi kosza), a po obu jej stronach - deski 1gczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢
deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci 1at,
- taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami
majacymi aprobaty techniczne,
- podkiad z tat powinien by¢é zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- w podkladzie z tat powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz
usztywnione krawedzie zewnetrzne,
- plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a
fata kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach by} nie wiekszy niz 5mm w kierunku
prostopaditym do spadku i nie wiekszy niz 10mm w kierunku réwnoleglym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia roboét pokrywczych dachéwka
Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie
od temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdéwka z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywaé
tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej sie przez calg dobe. Roboty przy
ukladaniu dachoéwek nie powinny by¢é prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady
atmosferyczne. Roboty beda prowadzone metoda na sucho, a dachoéwki beda taczone za
pomoca klamer stalowych dostarczanych przez producenta wraz z dachéwkami.

5.5. Wymagania ogélne dotyczace wykonywania pokryé dachowka

a) Dachowki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swoja diugoscia do okapu.
b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢é w poziomie - dopuszczalne odchylki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2mm na dlugosci 1 metra i 30mm na calej dtugosci rzedu.

c) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomoca poziomego

sznura, nie powinny wykazywac¢ odchylen od linii sznura wiekszych niz +10mm.
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d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden
na drugi na okoto 8cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu
nie stanowia inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach i
zakonczonych weztem. Styki ggasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki
przy sprawdzaniu tata nie powinny przekracza¢ £10mm.
f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa

stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo-tytanowej.

9) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej

i instrukcji producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie

mniejszej niz 60cm, zakonczonym rabkami lezagcymi, wchodzacymi pod dachéwke.

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach

(wtazach) dachowych, masztach itp. powinny byé wykonywane zgodnie z:

-PN-B-10245:1961.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramicznag

5.6.1. Wymagania ogélne pokrycia dachowka ceramiczng

Krycie dachu dachéwka ceramiczng moze by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w:
PN-B-10241:1971 dla krycia dachéwka ceramiczna karpiéwka (pojedynczo, podwdjnie w

koronke lub luske), holenderka ora z zakladkowa ciagniong i zakladkowa tloczong (marsylka),

- Wymagania okreslone na podstawie wytycznych i instrukcji producenta

przyjetego systemu pokrywczego

- Przy wykonywaniu pokry¢é zgodnie z norma PN-B-10241:1971 do ich

uszczelniania mozna stosowac¢ rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne

rozwigzania uszczelnien, polecane przez producentéow w konkretnych systemach

rozwigzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia.

5.6.2. Wymagania szczegotowe dotyczace krycia dachéwka ceramiczng karpidowka,

holenderka oraz zaktadkowa ciagniong i zaktadkowg ttoczong (marsylka) - wg PN-71/B-10241

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w
rozwinieciu co najmniej 20cm, a dolng krawedz dachéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a
dokumentacja nie przewiduje zalozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢é wysuniete
poza krawedz gzymsu i utlozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od
powierzchni pokrycia niz 5mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz
8mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciagnionej i marsylki. Przy
kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), zakladkowa ciggniong i

marsylka styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem
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siebie o p6t szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé *1cm
przy kryciu karpiowka i £5cm przy kryciu dachéwka zaktadkowa ciggniong oraz marsylka.

b) Przy pokryciu dachéwka holenderka podiuzne styki dachéwek powinny
tworzy¢ linie prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé
1cm na 1 metrze dlugosci i 3cm na catej dlugosci pasa.

5.6.2.4. Wielkos$¢ zaktadow

Poszczegélne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzié na
sasiednie, nizej utozone rzedy na dlugosé wynoszaca dla pokrycia z dachéwki:
5.6.2.5. Zamocowanie dachéwek do tat

Przy pokryciu dachowka zaktadkowa ciggniong lub ttoczona:

- w strefach 2 i 3 obcigzenia wiatrem kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

- w strefie 1 obcigzenia wiatrem tylko dachowki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujacych wiatréw powinny by¢ przymocowane, tak jak dachéwki w strefach 2 i 3.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w:

powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w:
- dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego
dachowka ceramiczng (opisa¢ wymagania)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine™ Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do roboét pokrywczych dachowka nalezy przeprowadzié
badania materialow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania roboét oraz
kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) facenia dachu.

6.2.1. Kontrola jakosci materiatow

Kontrole jakosci materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséow w
dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materialdbw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatébw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegoétowej
Specyfikacji Technicznej oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniuw
zakresie:

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢é za pomoca pomiaru z
dokladnoscia do 1cm. Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu
poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dlugosci 3m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za
pomoca proby oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegaja na sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i Szczegotowg Specyfikacja Techniczng

wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyroboéw,

- prawidtowosci przygotowania podkiadu,

- prawidlowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po
opadach deszczu.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1.Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lub drutu napietego wzdluz badanego rzedu dachowek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaly wymagania okreslone niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zakladow nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidlowosci
wykonania - za pomoca pomiaru przeprowadzonego z dokladnoscia do 5mm,
stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzié¢
wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegodlnie
narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca podda¢ przez 10min. dzialaniu strumienia wody, powodujacego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje
sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki
nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.
6.4.2.4.Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.5.Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowosé utozenia
gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dlugosci 3m i pomiar przeswitu
pomiedzy tata a powierzchniag gasioréw z doktadnoscia do 5mm, stwierdzajac czy
zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
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6.4.2.6.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji
za pomocga ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci

6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy przeprowadzi¢

przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
6.4.2.8.Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza

sie zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢
poréwnane z wymaganiami niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine"
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachéwka
Powierzchnie pokrycia dachow dachéwka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potragcania powierzchni niepokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np.
kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 1,0m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej.
Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiaréw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystaé ze wspoélczynnikéow
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine™

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy kryciu dachéwka elementami ulegajacymi zakryciu sg podkiady i czesciowo
obroébki blacharskie.

Odbiér podkiadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany
przed rozpoczeciem uktadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podktadéw nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obréobek blacharskich nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé, ze podktady
i obrébki blacharskie zostaly prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz SST i zezwoli¢ na przystapienie do ukladania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkiadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materialow koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr czesciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci roboét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz niniejsza specyfikacja techniczna.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i
terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru
Wykonawca robé6t obowiazany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
roboét,

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
roboét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu pokrywczego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej
ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwka nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwiagzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
pokrycia dachowka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawié¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz
nie ograniczajg trwatosci i szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych,
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- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonac¢ je
ponownie i powtornie zgtosié¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu
dachowka z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

8.5.0dbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu
dachowka po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.,,Odbiér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej
a negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogéine"

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét pokrywczych dachéwka moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu dachéwka

Podstawe rozliczenia krycia dachu dachoéwka stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robo6t obejmujacy wykonanie pokrycia.
Kwota ryczaltowa obejmujaca krycie dachu dachéwka uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych prac pokrywczych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,
- wykonanie, odbiér i oczyszczenie podkiadu z tat,
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- pokrycie dachu dachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem
przewidzianych w dokumentacji projektowej elementéw systemowych pokrycia,
- pokrycie kalenic i grzbietéw,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatlych w czasie
robét pokrywczych,
- oczyszczenie miejsca pracy z opakowan oraz resztek i odpadéw materiatéw,
- usuniecie i utylizacje opakowan oraz odpadéw materiatdw zgodnie ze
wskazaniami producentéw i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji
(opisa¢ sposéb usuniecia i ewentualnej utylizacji odpadow oraz opakowan),
- likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢
1-4: Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze - Krycie dachoéwka ceramiczng -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachéwka cementowg -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej - Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlaneceramiczne i

silikatowe -

PN-B- Pakowanie, przechowywanie i transport.

12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlaneceramiczne i

PN-EN 998-1:2010 silikatowe -

Pakowanie, przechowywanie i transport.
Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czesé 1:

PN-EN 998-2:2010

Zaprawa tynkarska (oryg.).

PN-EN 490:2006 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw - Czes¢ 2:
Zaprawa murarska (oryg.).

Dachowki i ksztaltki dachowe
cementowe do

pokryé dachowychi oktadzin sciennych -
Charakterystyka wyrobu.

Dachowki i ksztaltki dachowe
cementowe do

pokryé dachowychi oktadzin sciennych -
Charakterystyka wyrobu.

Dachéwkii ksztaltki dachowe ceramiczne-
Definicje i specyfikacja wyrobow.

PN-EN 490:2006/A1:2007

PN-EN 1304:2007

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881 z pbézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz. U.z 2010 r. Nr 138, poz. 935).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.

1623).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pbézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania
ogolne Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé C -
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1 ,,Pokrycia dachowe", wydanie ITB - 2009 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY MURARSKIE — SCIANY PODDASZA
ST-06

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262500-6 - Roboty murarskie
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1.1. WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczego6towe dotyczace wykonania
odbioru robét w zakresie robot murowych.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

a) wykonanie scian korytarza poddasza z cegty peinej lub bloczkéw z betonu komérkowego
b)fundamenty z bloczkéw betonowych

c)$ciany z pustakéw szczelinowych i z bloczkéw z betonu komoérkowego.

d) utozenie nadprozy prefabrykowanych

1.1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami.
1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakosé, zgodnos¢ ze SST,
przedmiarem roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY.

Materialy uzywane do w/w prac:

» Cegta budowlana petna, klasy 10

» Zaprawa murarska do murowania

* Bloczki z betonu komérkowego gr 25 cm (alternatywnie).

* belki nadprozowe zelbetowe L19
Belki stalowe

BS 3. SPRZET.

* Wiertarka elektryczna,

* Mieszadto do zapraw,

« Kielnia,

4. TRANSPORT.
Transport samochodowy (dowé6z materialdw na plac budowy) i reczny (przenoszenie materiatow),

pionowy (transport cegiel i zapraw na dach za pomoca wyciagu lub windy dekarskiej).

5. WYKONANIE ROBOT.

Nalezy wymurowa¢ sciany korytarza z cegty ceramicznej lub bloczkéw gazobetonowych
na zaprawie c-w. Przed przystapieniem do wykonania scian nalezy osadzi¢ belki BS 1
pod projektowanymi scianami. Belki opiera¢ na scianach nosnych kondygnacji ponizszej
Sciany murowaé na podwalinie w postaci wienca zelbetowego oznaczonego jako W1.
Nadproza zelbetowe i z elementéw stalowych nalezy osadzi¢ nad otworami. Belki
nalezy osadzaé na poduszce betonowe;.

Belki stalowe nalezy osiatkowa¢ siatkg metalowg, oszprycowaé¢ zaprawa cementowgq i

otynkowaé. W scianach przewidziane sa otwory drzwiowe z nadprozem zbet. L19

6. KONTROLA JAKOSCI.
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Poszczegolne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

-kontrole elementéw sktadowych materiatow i wyrobéw,

-wlasciwosci i jakos¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi by¢
potwierdzona przez odpowiednie dokumenty. Materiaty do wbudowania musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru). Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materiatéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy, Sprawdzeniu pod wzgledem wymiaréw, ksztattu, szczelnosci,
-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania elementéw zgodnie ze sztukg budowlana, a

w szczegolnosci sprawdzenie potozenia elementéw, wykonanych potaczen i szczelnosci,

-kontrole wykonania calosci w zgodnosci z przepisami, normami i instrukcjami.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa:

- $ciany - m2

- nadproza—mb i szt

- belki stalowe kg lub mb

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w czesci ogélinej ST-00.

Poszczegodlne roboty powinny byé odebrane przez Zamawiajgcego (Inspektora
Nadzoru). Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez
Wykonawce robot do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.
Wykonawca prace poprawkowe wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru),

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protokét odbioru robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-89/B-10425

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych —
wydawnictwo Verlag Dashofer

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.
BETONOWANIE | ZBROJENIE
ST-07
1. CZESC OGOLNA:
Nazwa zadania:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1

Nr CPV 45262300- 4 Betonowanie

Nr CPV 45262310-7 Zbrojenie
Przedmiot i zakres robét 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji

technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obrebie budynku . Specyfikacja dotyczy wykonania

elementéw betonowych i zelbetowych, Wiencoéw, stupow i wymianéw zelbetowych

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument

przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu

wykonanie robét zwigzanych z: - przygotowaniem mieszanki betonowej, - wykonaniem deskowan

wraz z usztywnieniem, - ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, - pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t Wykonawca robét jest odpowiedzialny

za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
»Wymagania ogélne" pkt 2. Zaklada sie, ze wieksze elementy beda betonowane z mieszanki
betonowej gotowej dostarczanej z wytworni na budowe, pozostate elementy (uzupetnienia lub
drobne elementy betonowe) wykonane beda na budowie z gotowej fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki do wykonywania zaprawy betonowej klasy C20/25. Stosowana przy
wykonywaniu drobnych robét betoniarskich i naprawczych (np. murkéw, daszkow, czap, itp.),
innych elementéw matej architektury oraz do wykonywania podktadéw betonowych i posadzek w
pomieszczeniach technicznych, piwnicach, garazach, itp. Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Klasa betonu C 25/30, stal zbrojeniowa B500SP.

Gotowa mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe jak najkrécej przed
uzyciem tak aby nie byta sktadowana w warunkach mogacych pogorszy¢ jej

jakosé. Kazda partia mieszanki powinna mie¢ swiadectwo jakosci.
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2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania Woda zarobowa do betonu powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu przewiduje
sie czerpac¢ z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych
domieszek chemicznych o dziataniu: - napowietrzajacym, - uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajacym lub opo6zniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych: - napowietrzajgco-uplastyczniajgcych, - przyspieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty techniczne oraz posiada¢ atest producenta.

2.2 Beton do konstrukcji obiektow musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: - nasigkliwos¢ - do
5%; badanie wg normy PN-B-06250, - mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek
wytrzymatosci na sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150);
badanie wg normy PN-B-06250, - wodoszczelnos¢ - wigksza od 0,8MPa (W8), - wskaznik wodno-
cementowy (w/c) - ma by¢é mniejszy od 0,5. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony
zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
producent i potwierdza parametry mieszanki odpowiednim swiadectwem jakosci.

2.2. Wymagania przy odbiorze Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢
wymaganiom normy PN-82/H-93215. oraz PN-H93220:2006 i Aprobatom Technicznym.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym maja
by¢ podane: - nazwa wytwércy, - oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215., PN-H-93220:2006

3. SPRZET Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogéine".
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywac¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT Ogoélne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w
specyfikacji ,Wymagania ogélne". Transport suchej mieszanki betonowej nalezy
wykonywaé przy pomocy samochodéw o odpowiedniej tadownosci. Czas transportu
i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: - 90 min. - przy temperaturze
+15°C, - 70 min. - przy temperaturze +20°C, - 30 min. - przy temperaturze +30°C.

5.WYKONANIE ROBOT Ogélne zasady wykonania robét podano w specyfikacji
»Wymagania ogolne”. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Zalecenia ogodlne Nalezy ustali¢

- sposo6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i spos6b betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach, -
sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
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- zestawienie koniecznych badan. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢
stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos$¢é wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci: - prawidlowos¢ wykonania deskowan,
rusztowan, usztywnien pomostoéw itp., - prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

-zgodnosé¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢é
otuliny, - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi

wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos$é rozmieszczenia i niezmiennosé ksztaltu elementéw wbudowanych w

betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane

zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorag spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadia do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ poézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy
betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu Betonowanie
konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigeciem. Poniewaz betonowane beda jedynie elementy niekonstrukcyjne nie
bedzie si¢ wykonywacé badan laboratoryjnych probek betonu poniewaz zaktada sie, ze po
zarobieniu odpowiednio zaprojektowanej mieszanki uzyskany zostanie beton o odpowiedniej
wytrzymatosci. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego
deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robét za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie

powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z

betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w

ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co
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najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, - pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuklosci i wgtebienia nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu
po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierbwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody. Wyklucza sie¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego,
podpdr) nalezy wykona¢ zgodnie z normami dotyczacymi betonowania elementow.
Konstrukcja deskowan powinna odporna na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé: -
szybkos¢ betonowania, - sposob zageszczania, - obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukciji, - zapewniaé
jednorodng powierzchnie betonu, - zapewnia¢ odpowiednig szczelnos$é, - zapewniaé tatwy
ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia, - wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje
pod wplywem warunkéw atmosferycznych. Deskowania zaleca sie wykonywacé ze sklejki. W
uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub
IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie
strugane i przygotowane do faczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowacé
potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka.
Nalezy zwréci¢ szczego6lng uwage na uszczelnienie stykéw scian z dnem deskowania oraz
stykéw deskowan belek i poprzecznie. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu
odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé wg wymagan dokumentacji projektowej. Wiekszos¢
wiencéw zelbetowych bedzie wykonana w szalunkach traconych z cegty petnej klasy 25.

5.7. Przygotowanie zbrojenia

5.7.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy

PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.7.2. Czyszczenie pretéw Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone
farbg olejng mozna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
tluszcze. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.7.3. Prostowanie pretow Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow,

$cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
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5.7.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu
materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogéine Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyze;j
nalotem nieluszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie
stonej wody. Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej: - 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér
masywnych, - 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych, - 0,05 m - dla pretow
gtéwnych lekkich podpér i pali, - 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw, -
0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsoéw. - grubos¢ otuliny moze by¢
rézna od wyzej podanych z uwagi na odmienne warunki w jakich ta konstrukcja bedzie pracowa¢ —
specjalne gr. otulin podano w PT Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 5.3.2. Montowanie zbrojenia Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w
sposo6b okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy
1 mm, uzywa sie do taczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢
drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tagczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw- na przemian. Sciagi stalowe nalezy

montowa¢ za pomocg $rub rzymskich oraz blach stalowych oporowych oraz srub i podktadek fi 30mm

Sciany murowaé na podwalinie w postaci wienca zelbetowego oznaczonego jako W1. Zbrojenie
wienca W1 2x fi 12 Sciany murowane taczyé z przylegajacymi elementami, zelbetowymi stupami za
pomoca szyn lub sciggaczy z fi 6mm w kazdej spoinie. Minimalna diugos¢ zakotwienia w spoinie
wynosi 30 cm Zbrojenie wienca W2 2 fi 12 goéra i dotem. Dolng powierzchnie stropu wykonczyé
tynkiem cementowo wapiennym grubosci minimum 10 mm. Klasa betonu ¢ 25/30, stal zbrojeniowa
B500SP otulina stupéw 3 cm, otulina belek 2,5 cm, otulina stropéw 2,5 cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogélne zasady kontroli jakosci robét
podano w specyfikacji ,,Wymagania ogéine".

6.1. Badania kontrolne betonu Beton do konstrukcji nalezy zakupi¢ jako gotowy w wytworni
gwarantujacej zapewnienie zatozonych parametréw technicznych przewidzianych projektem
technicznych. Ze wzgledu na malg ilos¢é betonu trudng do zakupienia w wytworni mozna uzy¢

gotowego suchego betonu o zaprojektowanym odpowiednio skladzie i zarobi¢ woda na budowie.

7. OBMIAR ROBOT Ogélne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,,Wymagania ogé6ine"

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT Ogélne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne".
8.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
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dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora
nadzoru. 8.2. Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Podstawa odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest: - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng - inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét. Zakres
robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiér koncowy Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia rob6t betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
podano w specyfikacji ,,Wymagania ogéine".

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10. I. Normy PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.
-EN 13242:2002 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy

i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. PN-B-06250 Beton zwykly. PN-B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-06262 Nieniszczace
badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
$ciskanie za pomoca miotka Schmidta typu N. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-
B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu
i zaprawy. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. PN-D-96002 Tarcica
liSciasta ogolnego przeznaczenia. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy
dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnienie jakosci.

10.2. Inne Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: - 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja
konstrukcji betonowych i zelbetowych, - 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez

zastosowanie dodatkéw mineralnych, - Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

STROPY GESTOZEBROWE
ST-08

1. CZESC OGOLNA:

Nazwa zadania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdélne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania opisanego w Specyfikacji technicznej ogélnej — ST-00, punkt 1
Kod CPV 45223500-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.WSTEP.

1.1.1. Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania
odbioru robét w zakresie budowy stropu gestozebrowego teriva.

1.1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét

w czasie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. i obejmuja :
Wykonanie stropu gestozebrowego .

Wykonanie wymianéw na kominy

1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.

1.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich jakosé, zgodnos¢ ze SST,
przedmiarem roboét oraz poleceniami Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

2. MATERIALY.

2.1. Strop Teriva - Materialy uzywane do w/w prac:

Belki Teriva produkowane sg o dtugosciach od 2,4 do 6,0m (modut 30cm).

Pustaki do tych belek z keramzytobetonu (masa 16,5kg).:

wysoko konstrukcyjna 0,24 m,

rozstaw osiowy belek 0,6 m (rys.2),

grubos¢ nadbetonu 0,03 m,

zuzycie betonu w stopce belki (klasa B20) 0,0036

m3/m2, zuzycie betonu w pustakach 0,0686 m3/m2,

zuzycie betonu ukladanego na budowie 0,0465 m3/m2,

zuzycie stali (bez wiencéw i zeber rozdzielczych) od 3,03 kg/m2 do 5,32 kg/m2,

zuzycie pustakow 6,7 szt/im2,

zuzycie belek 1,67 m/m2,-

odpornos¢ ogniowa stropu (z tynkiem cementowo-wapniowym grubo ci 1,5¢cm) 1 h.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak takze przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska akceptacje Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

- kielnia, mtotek murarski, tfopata, paca, pedzel, sito

— czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,

- pion, poziomica, tata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

- mieszarka do wytwarzania zapraw, , sprezarka, pompa,
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4. TRANSPORT.

Transport samochodowy (dow6z materiatéw na plac budowy) i reczny (przenoszenie materiatéw),
pionowy (transport cegietl i zapraw na dach za pomoca wyciagu lub windy dekarskiej).

Belki nalezy uktada¢ na podtozu wyréwnanym na dwéch podkladkach grubosci
min.8cm utozonych w odlegtosci ok. 1/5 dltugosci od jej krancow. Kolejne warstwy
belek Teriva nalezy uktada¢ na przektadkach o grubosci min. 4cm. Pustaki do chwili
montazu stropu powinny by sktadowane na paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Stropy TERIVA - monolityczno-prefabrykowanymi stropami gestozebrowymi,
belkowopustakowymi. Zbrojenie podporowe

Zgodnie z norm PN-B-03264:2002, kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mieé
zbrojenie gorne o polu przekroju nie mniejszym ni 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle,
zdolne do przeniesienia sity rozciggajgcej nie mniejszej ni 40 kN/m szeroko ci stropu.

Zaleca sie stosowanie zbrojenia podporowego w postaci siatek ptaskich oraz siatek
zaginanych Ogdélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg podpory stropu oraz
wypoziomowa¢é go . Belki nalezy uktada¢ w rozstawie 60 lub 45 cm (w zaleznosci od typu
pustaka). Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez utozenie miedzy nimi po
jednym pustaku przy ka dym koncu belki. Przed potozeniem belek na murze nalezy wykonaé
wczesniej podlewke cementowa o grubo ci 2cm .. Najmniejsza dlugosé oparcia belki na
murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm Oprocz podpér statych nalezy stosowa
takze podpory montazowe, ktorych liczba zalezy od rozpietosci stropu - jedna podpora przy
rozpietosci stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpieto $ci od 4,00 m do 6,00 m.

Podpory montazowe nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa
kratownicy. Przed utozeniem belek, podpory state i montaz owe powinny by wypoziomowane. W
trakcie podpierania belek nalezy wykona¢ ujemnga strzatke ugiecia o wartosci 1/300 rozpietosci
belki. Wience i zebra rozdzielcze. Na obrzezach stropu, scian nosnych i scian réwnolegtych do
belek konstruuje sie wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej od wysokosci stropu i
szerokosci co najmniej 12cm. Elementy belek nalezy zakotwi¢ w tych wiencach. Zbrojenie
wiencéw musi sktada¢ sie co najmniej z trzech pretow o srednicy nie mniejszej ni 10 mm.
Zalecane jest jednak stosowanie 4 pretéw o srednicy 10 mm. Strzemiona z drutu o srednicy 4,5
mm powinny by rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.
Wience nalezy betonowaé rownoczesnie ze stropem. W stropach Teriva Nalezy stosowa¢ zebra
rozdzielcze o szeroko ci 7-14 cm i wysoko ci rownej wysokosci stropu. zebro rozdzielcze powinno
znajdowac sie w srodkowej czesci stropu. Zbrojenie zebra rozdzielczego winno sktada¢ sie z
dwoch pretow (jeden pret w gornej strefie zebra, a drugi w dolnej). sSrednica pretéw powinna
wynosi min.10mm w stropie TERIVA-l i Przy rozpietosci stropu od 6,1 m do 7,80 m nalezy
stosowac¢ dwa zebra rozdzielcze w odlegto ci 2,4 m do 2,6 m od podpor.

Pod sciankami dzialowymi np. murowanymi z cegty, usytuowanymi réwnolegle do
belek stropowych, nalezy wykona¢ wzmocnienie zebra stropowego. Wymaganie to
nie dotyczy lekkich scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych w szkielecie
stalowym. Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez utozenie dwéch
belek kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki zelbetowej; belki
zelbetowe i zebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar scianki dzialowej.
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Uktadanie pustakow

Po utozeniu belek przestrzenie miedzy nimi nalezy wypeini pustakami stropowymi.
Uktadanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w kierunku prostopadiym do
belek. Powierzchnie czotowe pustakéw przylegajacych do wiencéw, podciagow i
zeber rozdzielczych powinny by przed ich utozeniem zadeklowane.

Betonowanie stropu

Do betonowania stropu mozna przystgpi¢ dopiero po utozeniu belek i pustakow oraz po
zmontowaniu zbrojenia wiencow, zeber rozdzielczych i pod scianki. Przed betonowaniem
stropu nalezy usuna¢ bezposrednio z utozonych pustakéw zanieczyszczenia i wszystkie
elementy pola¢ obficie woda . W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej ni B-15)
nalezy zwroci¢ uwage na dokladne wypetnienie betonem wszystkich przestrzeni,
odpowiednig gestos¢ betonu i nalezyta jego pielegnacje w czasie wigzania.

Podczas wykonywania obiektow budowlanych nalezy zwréci¢ szczegéing uwage na
wykonanie elementéw konstrukcji min. zeber rozdzielczych stropu, wiencow obwodowych

i wylewek, ktére stanowi dodatkowe usztywnienie petnej konstrukcji stropu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Poszczegdlne etapy kontroli jakosci robét powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajgcego — Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jakosci powinna obejmowaé:

-kontrole elementéw skladowych materiatéw i wyroboéw,

-wlasciwosci i jakosé materiatéw przeznaczonych do wbudowania musi byé potwierdzona
przez odpowiednie dokumenty. Materiaty do wbudowania muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy,

- Badanie odbioru czesciowego powinny by wykonane przed przystapieniem do
betonowania stropu i powinny zawiera¢ :

- sprawdzenie zgodnosci przygotowanego do betonowania stropu z dokumentacje i SST.
-kontrola prawidtlowosci oparcia belek na podporach, wypoziomowanie stropu,
rozstaw i rownolegtos¢ belek- sprawdzenie zbrojenia wiencoéw i zeber

- kontrole dokumentéw jakosciowych elementéw prefabrykowanych

- Odbior koncowy

Badanie koncowe nalezy przeprowadzi¢ po usunieciu podpér i rozdeskowaniu elementéw
wylewanych, powinno ono zawierac¢ : - wyglad zewnetrzny zabetonowanego stropu

- poziomowos¢ stropu

-zgodnos¢ z dokumentacjg i SST

-kontrole wykonania catosci w zgodnosci z przepisami, normami i instrukcjami.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa: m2

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci ogéinej ST-00.

Poszczegélne naprawy powinny byé odebrane przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).
e) Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

50



f) Odbioér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

g)Wykonawca prace poprawkowe wykona na witasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (Inspektorem Nadzoru),

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest protoké6t odbioru robét .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Stropy TERIVA Instrukcja montazu — Uciechowski

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych —
wydawnictwo Verlag Dashofer

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

ROBOTY MALARSKIE
ST-09

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét malarskich.

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na
celu wykonanie robé6t malarskich obiektu wg ponizszego.
B.09.01.00 Malowanie tynkéw
B.09.02.00 Gruntowanie tynkow

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami

Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mieé¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych

Farby budowlane gotowe.
Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu
butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich



dopuszczenia przez ITB. Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny
lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace.

Do gruntowania uzyé preparaty wskazane przez producentéw odpowiednie dla poszczegélnych
rodzajéw farb

SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych
TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.3.nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiagzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie s$cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

calkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podiozy

Podtoze pod farby
Drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, odtluszczone i
suche.
Malowane powierzchnie powinny byé odttuszczone i suche.
Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powlok malarskich
Powtoki z farb emulsyjnych
powinny by¢é niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

KONTROLA JAKOSCL.

Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac¢:
sprawdzenie wygladu powierzchni.
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza.
sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
b) badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.



d) badania powinny obejmowac¢:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki
na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy osungé¢ wykonane powloki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienna do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczysci¢.

Odbioér robot malarskich
sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp. w stopniu
kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.
sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca

PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody bada






