PRZEDMIAR NR 1

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45262500-6  Roboty murarskie i murowe
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA ROBOT . Dostosowanie budynku Sadu Rejonowego w Gtubczycach do aktualnych wyma-
gan przeciwpozarowych

ADRES OBIEKTU . Glubczyce ul. Kochanowskiego 1

INWESTOR : Sad Rejonowy w Gtubczycach

ADRES INWESTORA  : 48-100 Glubczyce ul. Kochanowskiego 1
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Przedmiar nr 1 rob budowlane 2024 ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45262500-6 |Pomieszczenie parter 3A
1|analiza indy- |Demontaz w niezbednym zakresie fragmentu stropu podwieszonego kasetono-|m2
d.1|widualna wego celem postawienia Scianki dziatowej z k-g oraz odtworzenie wraz z za-
kupem niezbednych nowych profili i ptyt kasetonowych
<pom 003A>5,62*1,20 m?2 6,744
RAZEM 6,744
2|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1]/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
5,62*3,20 m?2 17,984
RAZEM 17,984
3|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
17,98*2+10,00 m?2 45,960
RAZEM 45,960
4|KNR 0-12II | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada- |m
d.1{1120-01 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
2*5,62+1,00 m 12,240
RAZEM 12,240
5|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokoliki 10 cm uktada-|m
d.1{1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowana
11,24+1,00 m 12,240
RAZEM 12,240
6|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.1/0314-02 cegiet
0,40*0,15*1,50 m3 0,090
RAZEM 0,090
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie poduszek betonowych pod nadproza szt.
d.1/0206-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3*1,50 m 4,500
RAZEM 4,500
9|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,10*0,40 m3 0,840
RAZEM 0,840
10|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachowkami dookota wykutego otworu
2%(2*2,10+1,50) m 11,400
RAZEM 11,400
11/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
12|KNR-W 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-  |szt.
d.1/0320-02 netrznych scianach z cegiet
TOM ST-B 1.
4
<pom 003a 0,90*2,0>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1{1022-01 konczone
TOM ST-B 1.
4
<pom 003A>0,90*2,0*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
14|Kalkulacja  |Przeniesienie istniejacego sterownika klimatyzacji DEIKIN z pomieszczenia 0. |kpl.
d.1|indywidualna |03 do 0.03a (uwaga sterownik z odzysku)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45431000-7 |Roboty posadzkowe w piwnicy
15|Kalkulacja  |Demontaz przed robotami i ponowny montaz po robotach regatéw przejezd- |kpl.
d.2|indywidualna |nych o dtugosci okoto 4,5 mb i wysokosci 2,20 mb
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i mebli folig - analogia zabezpieczenie pozostatych re- |m2
d.2{1216-01 gatéw z aktami folig
analogia
5,50*3,0*5 m?2 82,500
RAZEM 82,500
17|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.2|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
(5,46+2,60*2+2,10*2)*1,0 m?2 14,860
RAZEM 14,860
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18/KNR 9-21 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, powtok ma- |m2
d.2|0406-01 larskich, okfadzin ceramicznych, oktadzin kamiennych o powierzchni do 25 m2
metodg smarowania
poz.17 m?2 14,860
RAZEM 14,860
19|KNR 0-40 Przygotowanie podioza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.2|0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjaco
poz.17 m2 14,860
RAZEM 14,860
20|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.2/0210-01
poz.19 m2 14,860
RAZEM 14,860
21|/KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.2|0210-02 tynku
poz.20 m2 14,860
RAZEM 14,860
22|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.2|0212-02
poz.20 m2 14,860
RAZEM 14,860
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m2
d.2|0812-05
uwaga p.tab.
<archiwum + korytarz>5,46*(2,58+2,09)+4,20*2,36 m?2 35,410
RAZEM 35,410
24|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2|0804-07
poz.23 m2 35,410
RAZEM 35,410
25|KNR-W 4-01 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m?2
d.2|0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej grubosci 2
cm i dodaniem srodka wodoszczelnego
poz.24 m2 35,410
RAZEM 35,410
26|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o |m2
d.2|202 1132-01 |grubosci 3 cm
1132-02
poz.25 m2 35,410
RAZEM 35,410
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.25 m2 35,410
RAZEM 35,410
28|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
poz.25 m2 35,410
RAZEM 35,410
29|NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10 x 30 cm cm na zapra- |m
d.2|202 2809-04 |wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
5,560+2,60*2+2,10*2+4,20*2 m 23,300
RAZEM 23,300
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtos¢ 3 km
0109-12
poz.23*0,015+p0oz.24*0,05 m3 2,302
poz.17*0,015 m3 0,223
RAZEM 2,525
31|analiza indy- |Koszty utylizacji gruzzu i odpadéw t
d.2|widualna
poz.30*1,8 t 4,545
RAZEM 4,545
3/45421000-4 |Dostosowanie elementéw stolarki i elementéw drewnianych do wymogoéw p.poz
32|analiza indy- |Wymiana drzwi EI 60 do pom -1.01, -1.18, -1.20, -1.25 kpl.
d.3|widualna
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
33|analiza indy- |Wymiana drzwi El 30 do pom -1.02, kpl.
d.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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34 Montaz drzwi stalowych przeciwpozarowych dwuskrzydtowych o odpornosci kpl.
d.3|kalk. wiasna |ogniowej El 60, do $cianek przystaniajacych wszystkie tablice + wykonanie
opaski z ptyty PROMAT 2 x 25 mm typ PROMATECT L500, o szerokos$ci mi-
nimum 50 mm. Opaske z ptyty ogniochronnej PROMATECT L500, przymoco-
wac do $ciany metalowymi kotwami. Do opaski nalezy przymocowac¢ osciezni-
ce drzwi stalowych. Wymiar drzwi El 60, nalezy dobra¢ po wykonaniu pomia-
réw. Po otwarciu drzwi kazda z szafek powinna umozliwi¢ otwarcie.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|analiza indy- |Montaz w istniejacych drzwiach samozamykaczy kpl.
d.3|widualna
41+1+1 kpl. 43,000
RAZEM 43,000
36|analiza indy- |Montaz w istniejacych drzwiach samozamykaczy do drzwi catoszklanych kpl.
d.3|widualna
3+1 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
37|analiza indy- |Malowanie tawek drewnianych w korytarzach do stanu NRO ( do stopnia nieza-|kpl.
d.3|widualna palnosci ) farba ppoz - o dlugosci 1,5 mb - 15 szt
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
38|analiza indy- |Malowanie schodéw wej$ciowych do pomieszczenia nr 2.04 do stanu trudno- |m?2
d.3|widualna zapalnosci oraz na poddaszu
5,00 m?2 5,000
RAZEM 5,000
4/45343000-3 |Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa
39|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 50 mm z rury ocynkowanej dla montazu skrzynki hy- |szt.
d.4/0108-06 drantowej w piwnicy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r. nom. 50 mm stalowe ocynkowa- |m
d.4/0104-06 ne o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -
zasilanie skrzynki hydrantowe;j
15 m 15,000
RAZEM 15,000
41|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne hydrant DN 25 z wezm potsztywnym szt.
d.4/0142-01
<poddasze>1 szt. 1,000
<piwnica>1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne hydrant DN 52 z wezm ptaskosktadanym szt.
d.4/0142-01
<archiwum>1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o $r. nom. 50mm montowany we wnece szt.
d.4|0116-02
<zawor do hydrantu DN 25>2 szt. 2,000
<zawor do hydrantu DN 52>1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
44 |KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1,000
15 m 15,000
RAZEM 15,000
5/45442100-8 |Malowanie scian i sufitow
45 Wyniesienie z pokoju i pomieszczen oraz wniesienie i ustawienie mebli i inne- |kpl.
d.5|kalk. wlasna |go wyposazenia po wykonanych robotach nie powodujace ich uszkodzen
mechnicznych (naktady na komplet mebli w catym pomieszczeniu) - Przyjeto 2
Rg na jeden komplet mebli w pokoju
10+15+15 kpl. 40,000
RAZEM 40,000
46| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg i mebli folig m2
d.5(1216-01
analogia
<powierzchnia podtég>1855 m2 1 855,000
RAZEM 1 855,000
47|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
<piwnica pomieszczenie + korytrze i klatki > 1482 m2 1 482,000
<parter pomieszczenia korytarze + klatki schodowe> 1883 m2 1 883,000
<| pietro pomieszczenia + korytarze i klatki> 2080 m2 2 080,000
<Il pietro pomieszczenia korytarze i klatki> 2031 m2 2 031,000
RAZEM 7 476,000
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48|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw wew- |m2
d.5/1204-01 netrznych sufitéw i scian
7476 m?2 7 476,000
RAZEM 7 476,000
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