INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

- podktady architektoniczne
- prawo budowlane

- wytyczne branzy sanitarne;j

- obowigzujgce przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Rozdzielnice RP3

- Instalacje gniazd wtykowych 230V
- Instalacje oswietlenia ogdlnego

- Instalacje odgromowg

3. Zasilanie instalacji

Zasilanie instalacji nalezy wykona¢ kablem YKY 5x6mm?, z istniejgcej najblizszej
rozdzielnicy, w ktérej nalezy zainstalowac roztgcznik bezpiecznikowy D02 z
wktadkami 20A, do ktérego nalezy podpig¢ kabel zasilajacy projektowang
rozdzielnice RP.

4. Rozdzielnica RP3

Projektuje sie rozdzielnice RP, zlokalizowang w pomieszczeniu nr: 4.01 zgodnie z
rysunkiem E/1. Rozdzielnice RP wykonaé jako wiszgcg szafe natynkowg IP 44.
Zasilanie oraz odptywy aparatéw nalezy tgczyC poprzez listwy tgczeniowe (ztgczki).
Schemat rozdzielni RP zostat przedstawiony na rysunku E/4.

5. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Cato$¢ instalacji w czesci biurowej nalezy wykona¢ jako natynkowsg. Instalacje
okablowania nalezy prowadzi¢ w rurkach PCV. W scianach G-K instalacje okablowania
nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych ,peszlach”. Instalacje nalezy wykonaé
przewodami YDY 3x2,5mm?.

Gniazda montowac na wysokosci 1.1-1.4m.
Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rysunku E/1.
6. Instalacja oswietlenia ogélnego

Wymiane opraw instalacji oswietlenia ogblnego projektuje sie w oparciu o oprawy typu
LED 2x36W typu BS 102 na poddaszu oraz na korytarzach i klatce schodowej
wymiane lamp jarzeniowych na zyrandole w stylu retro z minimum dwoma punktami
Swietlnymi. Rozmieszczenie opraw oraz ich typy przedstawiono na rysunku E/2.



Oprawy, na poddaszu nalezy montowa¢ na wiezbie dachowej, w sposob
nienaruszajacy jej konstrukcji. Przewody instalacji oswietleniowej, nalezy prowadzi¢ w
rurkach PCV.

Oprawy majg zapewni¢ natezenie na poziomie 100 lux jak dla pomieszczen
magazynowych.

Wymiane opraw na zyrandole na korytarzach i klatce nalezy wpig¢ do istniejgce;j
instalacji elektryczne.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem w tazienkach bedzie sie odbywato za pomocg fgcznikow
oswietleniowych.

Lokalizacje tgcznikdw oswietleniowych, czujek obecnosci, czujek ruchu oraz opraw
oswietleniowych przedstawiono na rysunkach E/1. £aczniki montowac¢ na wysokosci
1,1m.

7. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W ramach remontu przewiduje sie montaz opraw awaryjnych, w oparciu o
oprawy LED posiadajgce certyfikat CNBOP, zlokalizowanych zgodnie z
rozmieszczeniem przedstawionym na rzutach. Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz
ewakuacyjnego zapewnig natezenie oswietlenia na poziomie 1 lux na Sciezce
ewakuacyjnej oraz 5 lux przy hydrantach i urzgdzeniach p.poz po zaniku napiecia
przez okres 1 godziny.

Oprawy oswietlenia nalezy zasili¢ z najblizszych tablic pietrowych kablem YDY
4x1,5mm2 podtynkowo.

W rozdzielnicach nalezy zabudowaé niezalezne obwody dla oswietlenia
awaryjnego.

8. Instalacja uziemiajaca

Nalezy zbadac¢ stan techniczny istniejgcej instalacji uziemiajgcej. W przypadku
jakichkolwiek nieprawidtowosci nalezy wykona¢ nowg instalacje uziemiajgcg w postaci
uziomu otokowego, Instalacje nalezy poprowadzi¢ w odlegtosci metra od budynku na
gtebokosci 0,8-1m.

9. Instalacja odgromowa

Projektuje sie instalacje odgromowg wykonang w postaci zwodow poziomych
utozonych na systemowych wspornikach usytuowanych na dachu, wykonanych z drutu
Fe/Zn 8mm?2. Przewody odprowadzajgce pionowe, réwniez nalezy wykonac z drutu
Fe/Zn 8mm? zgodnie z rysunkiem E/3. Przewody odprowadzajgce pionowe nalezy
montowac natynkowo uzywajgc systemowych uchwytéw. Ztgcza kontrolne instalaciji
odprowadzajgcej nalezy zamontowac¢ w puszkach.

Z instalacjg odgromowg nalezy potagczy¢ za pomocg specjalnie do tego
przeznaczonych ztgczy rynny.



Ochrong odgromowg nalezy objagé wszystkie urzgdzenie, ktére nie sg przedstawione
w projekcie, a ktore bedg montowane na powierzchni dachu.

Rozmieszczenie urzadzen instalacji odgromowej przedstawiono na rysunkach E-01.
10. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Jako system chronigcy przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano
samoczynne wylgczenie zasilania, przy wykorzystaniu wytgcznikbw nadmiarowo
pradowych oraz wylgcznikdw przeciwporazeniowych, roznicowoprgdowych o pradzie
wyfgczalnym 30mA.

11. Bilans mocy.

Bilans
Razem
Ip. | nazwa moc [W]|ilos¢ |Kj [W]
1. Oswietlenie 0 1 15 | o8 640
2. Instalacja Gniazd 300 9 0,5 1350
Razem 2200
P=2,2kwW

12 Obliczenia techniczne

- dobdr kabla zasilajgcego na diugotrwatg obcigzalno$¢ pradowa:
Zgodnie z bilansem moc przytgczeniowa jest okreslona jako 2,2 KW.
Ib=P/U*cos¢*V3

Ib=2,7A

Dobrano Kabel YKY 5x6mm? o |dd=34A

13 Uwagi Koncowe

- Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Po wykonaniu wszystkich instalacji nalezy wykonac¢ badania i pomiary po montazowe
zgodnie z obowigzujgcymi normami

- Przewody instalacyjne, osprzet gniazd, tgcznikow, opraw os$wietleniowych oraz
aparatury rozdzielni powinny posiadac certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na rynku
krajowym.

- Wszelkie materiaty zamieszczone w opracowaniu majg charakter przyktadowy i sg
tylko wyznacznikiem jakosci, jakie majg spetnia¢c zamontowane urzgdzenia.
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