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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozarowej
oraz systemu oddymiania w budynku Sadu Rejonowego w Gltubczycach przy
ulicy Jana Kochanowskiego 1, w celu dostosowania do wymagan przepisow
ochrony przeciwpozarowej w oparciu o Ekspertyze Techniczng, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Opole, dn. 30.11.2021 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-MJ7-GXL-5E8 *

Pan KRZYSZTOF GIESA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1002/01

adres zamieszkania ul. KLIMASA nr 54, 46-050 TARNOW OPOLSKI

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU
WYKONAWCZEGO SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWE]J
ORAZ SYSTEMU ODDYMIANNIA W BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W GLUBCZYCACH PRZY ULICY
JANA KOCHNOWSKIEGO 1

1. Podstawa opracowania

Zlecenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji
pozarowej oraz systemu oddymiania, w budynku Sgadu Rejonowego w Giubczycach
przy ulicy Jana Kochanowskiego 1.

Zakres prac:
1) system sygnalizacji pozarowej;
2) system oddymiania.

System sygnalizacji pozarowej oraz system oddymiania sg wynikiem dostosowania
budynku Sadu Rejonowego w Giubczycach przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, do
wymagan przepisOw ochrony przeciwpozarowej, wymusity koniecznos$¢ wykonania
Ekspertyzy Technicznej, ktéra zostata opracowana przez rzeczoznawce budowlanego
mgr inz. Jozefa Chamielca oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Jana Koziuka, stosujac rozwigzania zamienne
spetniajagce wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz
okreslono w przepisach przeciwpozarowych, zapewniajac niepogorszenie warunkoéw
ochrony przeciwpozarowej.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przeznaczenie obiektu

Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych. Trzy kondygnacje od parteru po
drugie pietro o funkcji uzytecznosci publicznej. Piwnica prawie w catosci przeznaczona
jest na pomieszczenia archiwum oraz kottownie i hydroforownie i jedno
pomieszczenie zatrzyman. Wejscie do piwnicy zostalo zamkniete istniejacymi
drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Ze wzgledu na
brak miejsca do archiwizacji, zostata zmieniona funkcja uzytkowa korytarzy po
stronie zachodniej, na pomieszczenia archiwum. Wiekszos¢ istniejgcych pomieszczen
archiwum, zostata zamknieta istniejgcymi drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie
odpornosci ogniowej EI 30. W piwnicy znajduje sie kottownia gazowa na gaz ziemny
- wspdlna dla budynkéw zaktadu karnego i budynku sadu. Kottownia zostata
zamknieta istniejacymi drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej
EI 30. Hydroforownia, stuzaca do podniesienia ci$nienia i wydajnosci w instalacji
przeciwpozarowej hydrantowej, zostata zamknieta istniejgcymi  drzwiami
przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Z uwagi na pandemie, z
korytarza po stronie zachodniej na poziomie parteru, pierwszego i drugiego pietra,
wydzielono pomieszczenie do dezynfekcji i mycia rgk (umywalka) dla pracownikow
oraz osbéb korzystajgcych z budynku sgdu, bezklasowym przeszkleniem mlecznym,
uzgodnionym z konserwatorem zabytkdéw, nie niszczac zabytkowego charakteru
korytarzy. Na poddaszu znajdujg sie wydzielone Scianami pozarowymi, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, trzy pomieszczenia zamykane drzwiami
przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 30, przeznaczone do
przechowywania dowoddow w spawach sadowych. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m?2. Pomieszczenia nie sg przeznaczone do
przebywania na pobyt ludzi. Przebywanie w tych pomieszczeniach jest krotkotrwate.
Poddasze od strychu, zamykane bedzie drzwiami przeciwpozarowymi w klasie
odpornosci ogniowej EI 30. Budynek posiada przeszklony dzwig osobowy, fgczacy
trzy kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje podziemna. Dzwig usytuowany jest
po stronie wschodniej budynku z wejsciem z korytarza, a na poziomie parter réwniez
z poziomu terenu dla oséb niepetnosprawnych. Na poziomie strychu dzwig osobowy
zostat zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

2. Opis istniejacego budynku

Budynek wolnostojacy, pieciokondygnacyjny z wydzielonym pozarowo czesciowo
poddaszem na strychu, wzniesiony w roku 1850, w technologii tradycyjnej. Obiekt
rozplanowany na planie prostokata. Budynek kryty dachem czterospadowym, z
przekryciem z blachodachdéwki. Teren na ktérym znajduje sie budynek sadu,
oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod
numerem 18/UP. Budynek Sadu Rejonowego, zostal wpisany wraz z
budynkiem administracyjnym zakitadu karnego i prokuratury, przy ulicy
Jana Kochanowskiego 1, do obiektow zabytkowych nieruchomych
wojewodztwa opolskiego pod jednym numerem 2385/98 z dnia 14
pazdziernika 1998 roku. Budynek o bardzo duzych walorach zabytkowych.



2.1. Parametry obiektu

Dane techniczne budynku:

-~ powierzchnia zabudowy 627 m?

— powierzchnia uzytkowa: 2.471,83 m?,
— kubatura: 13.909,60 m3,

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 5,

— ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 0,

— dlugosc¢ budynku: 37,95 m,

- szerokos¢ budynku: 19,19 m,

- wysokos¢ budynku: 21,24 m.

3. Dane projektu wykonawczego

3.1 Zakres robot

Przedmiot niniejszego opracowania obejmuje:
1) system sygnalizacji pozarowej;
2) system oddymiania.

Projekt wykonawczy, systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania klatki
schodowej, w celu dostosowania budynku do wymagan przepisow ochrony
przeciwpozarowej, wymusit koniecznos$¢ wystgpienia do Opolskiego Komendanta
Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu z Ekspertyzg Techniczng, ktéra
zostata opracowana przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz. Jézefa Chamielca
oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Jana Koziuka,
stosujac rozwigzania zamienne spetniajgce wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposéb niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych,
zapewniajac niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.

3.2. Wyszczegolnienie robot:
Zakres projektu obejmuje:
1) system sygnalizacji pozarowej;
2) system oddymiania.

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

4.1. Funkcja i kategoria obiektu

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na Sad Rejonowy w Gtubczycach przy
ulicy Jana Kochanowskiego 1.



4.2. Usytuowanie budynku

Budynek sadu, zlokalizowany jest na terenie miasta Gtubczyce, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 315/56. Powierzchnia dziatki wynosi 1.060 m2. Budynek Sadu
Rejonowego, wpisany zostat do rejestru zabytkéw pod jednym numerem 2385/98 z
dnia 14 pazdziernika 1998 roku, wraz z budynkiem administracyjnym zaktadu
karnego i prokuratury. Dziatka nr 315/56, =zabudowana jest wyltacznie
przedmiotowym budynkiem, do ktérego gtdéwne wejscie znajduje sie od strony ulicy
Jana Kochanowskiego. Na podworzu, po stronie pétnocnej, zlokalizowany jest parking
przeznaczony dla pracownikéw budynku sadu (parking potozony jest na dziatce nr
315/57, nalezacy do sadu). Z parkingu mozna wejs¢ do budynku sadu przez wejscie
boczne. Dach budynku sadu, drewniany, zostat zabezpieczony ogniochronnie do
witasciwosci nierozprzestrzenia ognia NRO, przez co nie musi by¢ zwiekszana
odlegtos¢ miedzy budynkami.

Po stronie poétnocnej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki i najblizszego budynku
wynosi 10,64 m. Pomiedzy budynkiem a granicq dziatki, po stronie pétnocnej, nie ma
innych zabudowan. Po stronie pétnocnej znajduje sie parking potozony na dziatce nr
515/57, nalezacy wraz z dziatka do sadu.

Po stronie poludniowej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki wynosi 5,94 m. Za
granicq dziatki po stronie potudniowej znajduje sie chodnik oraz ulica Jana
Kochanowskiego. Najblizej potozony budynek po stronie potudniowej potozony jest w
odlegtosci 25,17 m.

Po stronie wschodniej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki wynosi 5,79 m.
Pomiedzy budynkiem a granica dziatki, po stronie wschodniej, nie ma innych
zabudowan. Za granicg dziatki znajduje sie ulica Koszarowa oraz Plac Zwyciestwa.
Najblizej potozony budynek po stronie wschodniej znajduje sie w odlegtosci okoto
80 m.

Po stronie zachodniej budynek potozony jest w granicy dziatki zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania. Najblizej potozony budynek parterowy
portierni na sgsiedniej dziatce zaktadu karnego, potozony jest w odlegtosci 3,44
m. Dach budynku portierni wykonany zostat w klasie odpornosci ogniowej R 30 dla
konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia, spetniajac tym samym wymagania dla dachu
budynku nizszego, w pasie 8 m od budynku Sadu Rejonowego. Sciana budynku
portierni po stronie zachodniej - petna bez otwordéw okiennych i drzwiowych oraz bez
ocieplenia, spetnia wymagania $ciany oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie
odpornosci ogniowej REI 120. Okna portierni po stronie pétnocnej z oknami budynku
sqdu po stronie zachodniej, tworzg odlegtos¢ katowg wynoszaca 5,22 m.

4.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek ze wzgledu na funkcje budynku uzytecznosci publicznej, przeznaczony na
sqd, zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Pomieszczenia
archiwum usytuowane w piwnicy, zaliczane sg do kategorii PM. Oddzielone
pomieszczenia na strychu zaliczane s do kategorii ZL III i sg funkcjonalnie
powigzane z budynkiem.

4.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych (wielokondygnacyjny), zaliczany jest
do grupy budynkéw sredniowysokich i kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Budynek sadu
rejonowego powinien by¢ wykonany w klasie ,,B"” odpornosci pozarowej.
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Elementy budynku zaliczane do klasy ,,B” odpornosci pozarowej powinny spetniac
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci
pozarowej

Gtowna Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®) 2 wewnetrznal) dachu®

nosna

R 120

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma,
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

4.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek Sadu Rejonowego stanowi trzy strefy pozarowe.

Pierwsza strefa pozarowa obejmuje parter, pierwsze, drugie pietro, wraz z
wydzielong czescig na strychu funkcjonalnie powigzang z budynkiem oraz szyb windy
na poziomie piwnicy wraz z czescig korytarza oddzielong przeciwpozarowo Scianami
w klasie odpornosci ogniowej REI 120 zamykanymi drzwiami przeciwpozarowymi, w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi
2.103,09 m2.

Druga strefa pozarowa obejmuje piwnice przeznaczong na archiwum.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 361,54 m?2,

Trzecia strefa pozarowa obejmuje pomieszczenie hydroforowni w piwnicy.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 7,20 m?Z,

Kotlownia gazowa w piwnicy, zostata wydzielona pozarowo $cianami, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, stropem REI 60 oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Wentylatorownia zostata wydzielona przeciwpozarowo $cianami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, stropem REI 60 oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez sciany i strop wentylatorowni, zostang wyposazone w klapy
przeciwpozarowe odcinajace, w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 i podtagczone do
systemu sygnalizacji pozarowej.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Budynek nie jest zaliczany do zagrozonych wybuchem - nie przewiduje sie proceséw
technologicznych z wykorzystaniem materiatdbw mogacych wytworzy¢é mieszaniny
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wybuchowe. W budynku nie sg sktadowane ani przechowywane materiaty fatwopalne.
Kottownia gazowa potozona jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku
pieciokondygnacyjnego. Kottownia o fgcznej mocy powyzej 60 kW (350 kWw).
Kottownia ogrzewa budynek sadu oraz budynki zaktadu karnego, potozone po stronie
zachodniej. Przytgcze gazu ziemnego, jest dedykowane wytacznie dla pomieszczenia
kottowni gazowej potozonej w piwnicy na pierwszej kondygnacji nadziemnej. Poza
usytuowaniem na pierwszej kondygnacji istniejagcego budynku o pieciu
kondygnacjach oraz zaworem gazu, usytuowanym w budynku, kottownia gazowa
zostata, wykonana zgodnie z Polskg Norma PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie
wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

W obiekcie nie wystepujg materiaty pozarowo niebezpieczne, ktéore moga wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie proceséw technologicznych z
wykorzystaniem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, dlatego
tez w obiekcie nie przewiduje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz nie
wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem. W obiekcie nie sa sktadowane i
przechowywane materiaty tatwopalne.

4.7. Warunki ewakuacji

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz
pomieszczenia nie przeznaczone na staty pobyt ludzi. Z pomieszczen przeznaczonych
na staty pobyt ludzi zapewnione sg warunki ewakuacji przejSciem ewakuacyjnym
przez jedno lub maksymalnie dwa pomieszczenia z wyjsciem na korytarz, oraz klatke
schodowga, zwany drogq ewakuacyjna.

Budynek posiada jedng klatke schodowg, tgczaca wszystkie pie¢ kondygnacji
nadziemnych oraz schody wewnetrzne stuzace do pokonania rdznicy poziomow.
Klatka schodowa nie jest i nie zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi, w
klasie odpornosci ogniowej EI 30 z dymoszczelnoscig, z uwagi na zachowanie
istniejgcego zabytkowego otwartego ukfadu przestrzennego, zgodnie z zaleceniami
Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Klatka schodowa posiada schody wykonane z materiatdw niepalnych obtozone
ptytami marmurowymi. Schody spetniajg wymagania w klasie odpornosci ogniowej
R 60.

Szerokos¢ biegu schodéw wynosi od 2 m do 2,20 m. Spoczniki w klatce schodowej
posiadajg szerokos¢ 2 m. Najwieksza ilo$¢ stopni w jednym biegu wynosi 13. Stopnie
posiadajg wysokos¢ od 0,150 m do 0,160 m.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu z wykorzystaniem istniejacych dwoéch okien niecertyfikowanych, nad
spocznikiem pomiedzy drugim pietrem a poddaszem. Wejscie na poddasze
zamykane jest obecnie drzwiami z poziomu drugiego pietra, ktore zostang
wyposazone w sitownik elektryczny DDS, do czasu wyremontowania odcinka schodow
i klatki schodowej na poddasze.

4.8. Oznakowanie ewakuacyjne

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-
01256/05, dotyczacg sposobdw oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione
powinny by¢ oznakowania wyj$¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy
uzywac znaki fotoluminescencyjne, zgodne z Polskimi Normami lub podswietlane
znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN/N-01256/01-02 lub
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najnowszg normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny by¢
stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Budynek powinien by¢ wyposazony w znaki fotoluminescencyjne
ewakuacyjne oraz znaki informacji przeciwpozarowej. Znaki nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z norma PN/N-01256/05, dotyczaca sposobow
oznakowania drég ewakuacyjnych.

4.9. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) przeciwpozarowy wytacznik
pradu, nalezy stosowalé w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajgcej
1.000 m3.

Budynek zostat wyposazony w dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu,
potozone wewnatrz budynku. Jeden przy drzwiach giéwnych po stronie
potudniowej, drugi przy drzwiach na parking po stronie péinocnej.
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu, po uruchomieniu, odcinajq zasilanie w
catym budynku. Obecnie UPS-y podtrzymujq zasilanie niektorych urzadzen.
W celu umozliwiania odciecia zasilania bez zalaczenia sie innego zrodia,
zostanie wykonany dodatkowy wylacznik pradu dla zasilania urzadzen przez
UPS. Dzwig osobowy po wylaczeniu zasilania powinien zjecha¢ na poziom
ewakuacyjny lub najblizszy przystanek w zaleznosci od kierunku jazdy.
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zostaty oznakowane znakami zgodnymi
z PN. Dzwig osobowy zostanie podiaczony do systemu sygnalizacji
pozarowej, umozliwiajac automatyczny zajad windy na poziom
ewakuacyjny w przypadku powstania zagrozenia pozarowego.

Budynek sgdu posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizy wejscia do
budynku.

4.10. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice z srodkiem

gasniczym w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka

gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m?

powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek sadu, wyposazony jest w gasnice z sSrodkiem gasniczym dostosowanym do

panujacego zagrozenia pozarowego, a ilos¢ srodka gasniczego wynosi 2 kg na

kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostalty oznakowane znakiem informacji

przeciwpozarowej zgodnie z PN. Dojscie do gasnic nie jest diuzsze niz 30 m.

4.11. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Budynek zaliczany do grupy budynkéw sredniowysokich, kategorii zagrozenia ludzi
ZL III o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m?, musi by¢ wyposazony w
instalacje hydrantowg 25 z wezem potsztywnym. Budynek zostat wyposazony w
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istniejgce hydranty DN 25 z wezem potsztywnym na poziomie parteru, pierwszego i
drugiego pietra. Na poziomie piwnicy oraz poddaszu obecnie brak jest hydrantéow -
zostana uzupetnione. W ramach projektu przebudowy, zostanie zaprojektowany i
wykonany hydrant DN 52, z wezem ptasko sktadanym w strefie archiwum, oraz
hydrant DN 25 z wezem potsztywnym w czesci pierwszej strefy pozarowej przy
windzie w piwnicy po stronie wschodniej oraz hydrant 25 z wezem pétsztywnym na
poddaszu. W piwnicy znajduje sie istniejacy zestaw hydroforowy, stuzacy do
podniesienia parametrow cisnienia i wydajnosci w instalacji hydrantowej. Na instalacji
wody uzytkowej, zostat zamontowany zawér umozliwiajgcy odciecie wody uzytkowej
w razie pozaru. Zestaw hydroforowy zasilany jest sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu przewodem PH 90. Pomieszczenie zestawu hydroforowego
potozone w piwnicy, zamykane jest drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

4.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajno$¢ wodociggu, do celéow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku zaliczanego do grupy budynkéw sSredniowysokich i
kategorii zagrozenia ludzi ZL III, o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? i
kubaturze powyzej 5.000 m3, wynosi 20 dm?3/s.

W poblizu budynku Sadu Rejonowego, znajdujq sie trzy hydranty:

- pierwszy hydrant nadziemny DN 80, potozony jest w odlegtosci 6 m od
budynku, po stronie potudniowej, w poblizu wejscia gtdwnego do budynku,

— drugi hydrant podziemny DN 80, potozony jest w ulicy Jana Kochanowskiego,
w odlegtosci okoto 20 m od budynku sgdu, po stronie potudniowo-zachodniej,

— trzeci hydrant nadziemny DN 80, potozony jest przy ulicy Jana
Kochanowskiego nr 5, w odlegtosci okoto 120 m od budynku sadu, po stronie
zachodniej.

4.13. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku sadu, moze by¢ zapewniona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz. 1030), ze wzgledu na uzasadnione warunki lokalne oraz uwzgledniajac
szerokos$¢ budynku ponizej 60 m, do 30% obwodu zewnetrznego. Obwdd zewnetrzny
budynku Sadu Rejonowego wynosi 115 m, z tego 30% wynosi 34,50 m. Dostepny
obwod zewnetrzny do budynku Sadu Rejonowego wynosi:

— po stronie wschodniej na catej dtugosci 16,80 m, z mozliwoscig wycofania w
ksztatcie litery T, lub przejechania ulicq Koszarowa bez koniecznosci
zawracania,

- w czesci $rodkowej po stronie potudniowej budynku, na dostepnym odcinku
22 m, bez ograniczenia przez drzewa i krzewy powyzej 3 m, ktore wystepujq
po stronie wschodniej i zachodniej budynku.

Razem dostepny obwdd zewnetrzny wynosi 38,80 m, przy wymaganiach 34,50 m.

Droga pozarowa, zaréwno po stronie wschodniej jak i potudniowej posiada
utwardzenie o nacisku 100 kN na o$. Droga pozarowa oddalona jest od budynku
powyzej 5 m. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 4 m. Droga pozarowa
po stronie potudniowej i wschodniej umozliwia przejazd bez koniecznosci zawracania.
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Zachowane sg réwniez promienie skretu 11 m. Droga po stronie potudniowej
oddalona jest od budynku w odlegtos$¢ 14,50 m.

5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Prace w zakresie systemu sygnalizacji pozarowej oraz systemu oddymiania, nie
przekroczg dopuszczalnych norm dotyczacych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny
i zdrowia jego uzytkownikdéw:

6.

nie wystgpi emisja hatasu ponad norme,

nie bedgq wystepowaty: wibracje, promieniowanie, promieniowanie jonizujace,
pole magnetyczne lub inne zaktécenia,

charakter, program uzytkowy i wielkos¢ istniejgcego budynku nie wptywajgq
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne,

nie wystapi emisja gazow szkodliwych w granicach normy,

istniejacy obiekt budowlany i jego otoczenie nie przekraczajq dopuszczalnych
norm dotyczacych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw,

woda dostarczana wodocigqgiem i odprowadzana docelowo kanalizacjg
ogolnosptawna.

Uwagi koncowe

Prace wykonawcze, nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przestrzegajac norm i przepisow oraz przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (BHP).

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Giesa

15



BRANZA ELEKTRYCZNA- INSTALACJE
WEWNETRZNE

1. Zakres robot

Przedmiot niniejszego opracowania - projektu wykonawczego obejmuje:
— montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,
- montaz urzadzen stuzacych do usuwania dymu w klatce schodowej.

2. Rozwigzania projektowe

2.1. Montaz instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

2.2. Dane wyjsciowe do projektu

Danymi wyjsciowymi do niniejszego projektu sa:

a) warunki organizacyjno-techniczne dla obiektu;

b) analiza zagrozenia pozarowego, w ktérych uwzgledniono:
- charakterystyke pozarowg materiatdw palnych,
- stopnie zapylenia i wilgotnosci,
— warunki wentylacyjne,
- stopien rozprzestrzeniania sie ewentualnego pozaru,
— warunki ewakuacyjne.

2.3. Wymagania i zadania stawiane instalacji sygnalizacji pozarowej

Z analiz statystyki pozaréow wynika, ze nawet najbardziej nowoczesne rozwigzania
techniczne, zabezpieczajgce budynki przed pozarami catkowicie nie wyeliminujg
mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru. Dziatania zabezpieczajace
pozwalajg ograniczy¢ wielkos¢ strat pozarowych.
Jest to mozliwe wtedy, gdy pozar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego trwania,
co wymaga zastosowania urzadzen o wysokiej czutosci oraz szerokim spektrum
wykrywania. Zadanie to spetniajg urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej.
W przedmiotowym obiekcie Sadu Rejonowego w Giubczycach, gtéwnym zadaniem
systemu sygnalizacji pozarowej jest wykrycie zagrozenia pozarowego i uruchomienie:

- sygnalizatorow dzwiekowych,

— uruchomienie systemu oddymiania w klatce schodowej,

- sprowadzenie dzwigu na poziom ewakuacyjny,

— zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych,

— nadzorowanie pracy systemu detekcji gazu,

— przekazanie sygnalu o zadziatlaniu na telefon GSM przez dodatkowy

modut z karta SIM.
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2.4. Przyjety system ochrony przeciwpozarowej instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej

Na potrzeby projektowanej adresowalnej instalacji systemu sygnalizacji pozarowej
przyjeto:

— powierzchnie dozorowania przez jedng czujke dymu w promieniu 6 m,

— petle dozorowe prowadzone beda przewodami YNTKSYekw,

- linie sygnatowe sygnalizatoréow akustycznych bedg wykonane na tej samej petli

co czujki dymu,

— linie sterownicze prowadzone beda zespotem kablowym HTKSH E9O,

— linie nadzorujace prowadzone bede przewodem YNTKSY,

- linie sygnatowe sygnalizatorow akustycznych.

Na etapie projektowania instalacji systemu sygnalizacji pozarowej kierowano sie
nastepujacymi zatozeniami i czynnikami ograniczajagcymi:

— wielkoscig chronionej powierzchni,

— odlegtoscia pomiedzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i

najblizsza czujka,

- bliskoscig Scian,

- wysokoscig i konfiguracjg stropu,

— czynnikami ograniczajgcymi wynikajacymi ze specyfiki obiektu,

— ruchem powietrza przy wentylacji,

— wszelkimi przeszkodami w konwekcji produktow spalania.

Reczne ostrzegacze pozarowe zostaty zaprojektowane na drogach komunikacji, w
miejscach widocznych, tatwych do identyfikacji oraz tatwo dostepnych.

Projektujac instalacje systemu sygnalizacji pozaru przyjeto koncepcje ochrony
~petnej”. Poza pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi (zgodnie w wytycznymi
Optyczne adresowalne czujki dymu zostaty dobrane pod katem wykrywania
powstatego dymu lub wysokiej temperatury. Jednoczesnie fakt wykorzystania
elementéw mikroprocesorowych umozliwia zmniejszenie do minimum wystepowanie
alarmow fatszywych wywotanych przez czynniki ,,niepozarowe”.

. czujka termo-
Normatywne pozary testowe op;:;gilr:: o réini%kowa czujka OT czujka 07T | czujka OTG | czujka OT™=
Plomieniowe spalanie drewna (TF-1) 0 (9] [ ] [ ] [ ]
Szybkie tlenie sie drewna (TF-2) 0
Tlenie sig¢ bawetny (TF-3) 9]
:Izctntl}lfr:::\g? .I‘_slgil}anle tworzywa ° ° °
Plomieniowe spalanie n-heptanu (TF-5) 0 @] [ ]
Plomieniowe spalanie spirytusu (TF-6) 0
Powolne tlenie sie drewna (TF-7) 0 9] [ ]
Plomieniowe spalanie dekaliny (TF-8) 0 @] o
Tlenie sie zlozonej bawelny (TF-9) 0 0 [ ] [ ] [ ]
Legenda: Wysoka skutecznosé @ Skuteczna @ Nieprzydatna
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System oparty jest na centrali petlowej.
Na adresowalnych petlach znajdujq sie jednoczesnie:

— czujki dymu,

— czujki temperaturowe,

— reczne ostrzegacze pozarowe (ROP),
— sygnalizatory akustyczne.

2.8. Organizacja alarmowania

Zaprojektowano instalacje systemu sygnalizacji pozarowej, w oparciu o nastepujace
urzadzenia:

— centrale 6502,

— akumulator AKKU TYP 4 12V /40Ah,

— interaktywne adresowalne optyczne czujki dymu 6000PLUS/QOP,
— czujki temperaturowe 6000PLUS/HT,

- wskaznik zadziatania OR-WZ,

— ghiazda do czujek serii 6000PLUS,

— adresowalne wewnetrzne reczne ostrzegacze pozarowe 6000/MCP,
— puszki ROP do montazu natynkowego MCP BOX,

— sygnalizatory akustyczne 6000/SSR2,

— moduty wyjscia/wejscia 6000/21I0,

- moduty wyjsciowe 6000/CCO.

Usytuowanie centrali systemu sygnalizacji pozarowej zaprojektowano w
pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru (drugiej kondygnacji
nadziemnej). Po wykryciu pozaru przez adresowalny system sygnalizacji pozarowej
czujki, nastgpi przekazanie informacji do centrali.

Centrala sygnalizacji pozaru, po odebraniu wiasciwego sygnatu z elementu petli (ROP,
czujki) informuje o powstaniu pozaru lub uszkodzeniu z doktadnoscig do danej czujki
lub recznego ostrzegacza pozarowego (ROP). Komunikaty (nazwy pomieszczen)
wysSwietlajgce sie na panelu centrali nadzorujacej oraz panelu wyniesionym, zostang
skonsultowane z Inwestorem i przez niego zaakceptowane.

Przyjeto system alarmowania dwustopniowy w czasie gdy personel jest obecny.

Po zadziataniu elementu liniowego (czujki), w adresowalnej petli dozorowej, centrala
na podstawie algorytmdw decyzyjnych sygnalizuje ALARM I STOPNIA.

Aby uzyska¢ czas potrzebny na weryfikacje (przyczyny alarmu), nalezy w
ciagu 60 sekund (czas T1) wcisnaé¢ przycisk T1 - > T2. Po wcisnieciu
przycisku T1 - > T2 nalezy sprawdzi¢ miejsce w obiekcie wskazane na
wyswietlaczu. Czas weryfikacji (czas na sprawdzenie miejsca wskazanego
na wyswietlaczu) T2 okreslono na 420 sekund (7 minut).

W przypadku stwierdzenia falszywego alarmu nalezy powrodci¢ do centrali i
wcisna¢ przycisk RESET. Zdarzenie zostanie wytaczone do czasu
wystapienia nowego zdarzenia alarmowego.
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W przypadku stwierdzenia pozaru nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, opracowana dla obiektu.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji dyzurujacego personelu na alarm I stopnia,
po uptywie ustalonego czasu (T1l) 60 sekund wywotywany zostanie ALARM II
STOPNIA.

Uruchomienie przycisku ROP, zawsze powoduje uruchomienie Alarmu II stopnia.

Z uwagi na staty dozér w trakcie urzedowania sgdu, nie ma potrzeby przetaczac
centrali w stan pracy bez opodznienia.

UWAGA!

Czujki systemu sygnalizacji pozarowej zostang podzielone na strefy/grupy
odpowiadajgc logicznemu ukfadowi pomieszczen tatwo do identyfikacji dla oséb
obstugujacych centrale.

2.6. Matryca sterowan

Gtdwnym zadaniem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w przypadku wykrycia pozaru
bedzie uruchomienie / monitoring, zgodnie z matryca sterowan:

MATRYCA STREOWAN

L.p. Rodzaj Adres Rodzaj modutu Stan w czasie Alarm II stopnia
sterowania modutu normalnym
Centrala
1. oddymiania 2/1 6000/MICCO monitoring uruchomienie
klatka schodowa
2. Kontrola systemu 2/2 6000/MICCO monitoring uszkodzenie/alarm
detekcji GAZEX
3. Zjazd dzwigu 2/3 6000/MICCO monitoring uruchomienie
osobowego
Klapy ppoz. w
4, kanatach 2/4 6000/MICCO monitoring uruchomienie

wentylacyjnych
wentylatorowni
Klapy ppoz. w
5. kanatach 2/5 6000/MICCO monitoring uruchomienie
wentylacyjnych
wentylatorowni

(rezerwa)
Monitoring
6. modut GSM 6000/MICCO monitoring Przekazanie informacji
o pozarze na telefon
GSM

2.7. Lista wejsc¢ do instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

System sygnalizacji pozarowej bedzie nadzorowat urzadzeniami i systemami
zwigzanymi z ochrong przeciwpozarowg budynku to jest:

— system oddymiania w klatce schodowej,

-~ zjazd dzwigu osobowego na poziom ewakuacyjny - piwnicy,

— kontrola systemu detekcji gazu w kottowni gazowej,

- klapy ppoz. w kanatach wentylacyjnych,

— monitoring - modut GSM - karta SIM.
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3. Elementy instalacji systemu sygnalizacji pozarowej

3.1. Centrala sygnalizacji pozarowej 6502/E/P/C

Cechy centrali pozarowej Protec 6502

e Jedno-, dwu- lub czteropetlowa, interaktywna, cyfrowa, adresowalna centrala

sygnalizacji pozarowej

usB

Przeznaczona do kazdego rodzaju obiektu

Petla pozwala na podtaczenie do 200 adresow
Duza wydajnosc¢ i odpornos¢ na fatszywe alarmy
Mozliwe podtaczenie do 64 centrali w sieci
Wyposazona w kolorowy wyswietlacz dotykowy 7”
Konfiguracja na obiekcie przy pomocy komputera podtqczonego przez port

tatwa w instalacji i eksploatacji

Elastyczna w zakresie podfgczenia elementéw petlowych
Zarzgdzanie w trybie True System Management

Spetnia wymagania normy EN 54-28&4

Dane techniczne centrali pozarowej Protec 6500:

Temperatura pracy
Wilgotnos¢
Napiecie zasilania
Zasilacz

Akumulatory

Napiecie pracy

Praca w sieci

Rodzaj potaczenia sieciowego

Maks. Odlegtos$¢ pomiedzy panelami

-10 °C ... 455 °C

0Od 5% do 85% (bez kondensacji i oblodzenia)
230 VAC £10% ... 15%

Wewnetrzny: 3 A; Zewnetrzny: 8 A

Wewnetrzny: 2 x 12V DC 12 Ahlub2x 12V
DC 18 Ah; Zewnetrzny 8 A: 2 x 12V 40 Ah

21,5v DC..30V DC

Tak (maks. 64 paneli)

Petlowe oparte na standardzie RS485
1000 m
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Rodzaj panelu

Prad panelu w dozorze (mierzone
przy napieciu 24 VDC

bez petli, linii syg., gtbwnego
zasilania, drukarki)

Prad panelu w alarmie (mierzone przy
napieciu 24 VDC bez petli, linii syg.,
gtdbwnego zasilania, drukarki)

Rodzaj wyswietlacza

Drukarka

Liczba petli

Liczba adreséw na petle

Maks. Obcigzenie pradowe na petle
Liczba diod strefowych

Liczba stref do konfiguracji

Liczba grup wejsciowych

Liczba grup wyjsciowych

Zajetos¢ adreséw w sieci

Liczba linii sygnalizatoréw

Liczba wyjsc

przekaznikowych niemonitorowanych
(NO/NC)

Monitorowane wyjscie sygnatu alarmu
do UTA

Niemonitorowany przekaznik wyjscia
syghatu uszkodzenia do UTA

Dodatkowe zewnetrzne wyjscie
napieciowe 24 V DC

Programowalne przekazniki wejsciowe
Porty do komunikacji

Obudowa standardowa S x W x G
Obudowa powiekszona S x W x G

6500

Bez karty sieciowej: 185 mA (2-petlowa), 226
mA (4-petlowa); Z kartg sieciowq: 215 mA (2-
petlowa), 256 mA (4-petlowa)

Bez karty sieciowej: 220 mA (2-petlowa), 261
mA (4-petlowa); Z kartg sieciowq: 250 mA (2-
petlowa, 291 mA (4-petlowa)

Kolorowy wyswietlacz dotykowy 7"
Tak (40 znakdéw na linie)
1,21lub4

200

1 A (2 A pik na petle)

100 (mozliwos¢ rozbudowy do 10 000)
Do 10 000

4000

255 (na centrale)

1

3(1A @ 24V DC)

2 (1A @ 24V DC)

1 (wymaga EOL 6000)
1(1A @24V DQC)

1 (150 mA)

6

USB/RS232/Ethernet
440 x 385 x 144 mm
440 x 580 x 144 mm

3.2. Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu 6000PLUS/OP
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W skiad systemu sygnalizacji pozarowej Protec wchodza itd. czujki serii
6000. System ten charakteryzuje sie duzg odpornoscia na fatszywe alarmy,
zwiekszong czujnoscig sensoréw wykrywania zagrozenia pozarowego oraz fatwoscig
w eksploatacji. Dzieki temu, jest to jedno z najbardziej niezawodnych rozwigzan na
rynku. System rozpoznaje i wycigga wnioski. Przekazywanie informacji pomiedzy
czujkami a centralg odbywa sie za pomoca cyfrowej metody przesytania danych.
System umozliwia transmisje duzej ilosci informacji i rownoczesnie bardziej
szczegdtowych niz w przesziosci, przy zastosowaniu systemoéw analogowych.
Centrale mozna zaprogramowac wedtug réznych trybéw pracy, uwzgledniajacych
funkcje obiektu oraz panujace w nim specyficzne warunki Srodowiskowe. System
potrafi rozpoznac czynniki kwalifikujgce sie jako zdarzenia pozarowe i odrdéznic je od
czynnikow powodujacych fatszywe alarmy.

Interaktywne algorytmy decyzyjne — standardowe zastosowania
Tryb biurowy Tryb czysty (podwyzszona czuto$¢)
x Qv
| =
< {
-~ < N

Funkcja dzien Funkcja noc

Interaktywne, adresowalne, optyczne czujki ppoz. serii 6000PLUS

6000PLUS/OP
Interaktywna optyczna czujka dymu - interaktywna, adresowalna, optyczna czujka
dymu gwarantuje wysoka wydajnos¢ i szybkie wykrywanie pozaru, przy

wykorzystaniu rozproszonej wigzki swiatta. Inne mozliwe do zastosowania optyczne
czujki dymu to: 6000PLUS/OPT/S.

N =) N
| - ) |
s‘-‘v " = W -
(&> > (€
6000PLUS/HT 6000PLUS/OP 6000PLUS/OPHT/I 6000PLUS/OPHTCO
SN &
£ 4
\ d ~ 7 B,
N >
6000PLUS/BASE 6000PLUS/FFBASE

Dodatkowe opcje standardowych czujek pozarowych serii 6000PLUS:
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6000PLUS/xxxx/S = sygnalizacja dzwiekowa

6000PLUS/xxxx/L = sygnalizacja optyczna LED
6000PLUS/xxxx/SL = sygnalizacja dzwiekowa i optyczna LED
6000PLUS/xxxx/TS = sygnalizacja gtosowa
6000PLUS/xxxx/TSL = sygnalizacja gtosowa i optyczna LED

Dane techniczne adresowalnych czujek pozarowych Protec serii 6000PLUS

Produkt

6000PLUS/HT

6000PLUS/HT/S

6000PLUS/OPHT

6000PLUS/OPHT/S

6000PLUS/OPHT/SL

6000PLUS/OPHT/TSL

6000PLUS/OPHTCO

6000PLUS/OPHTCO/S

Opis

Czujka ciepta

Czujka ciepta z
sygnalizatorem
akustycznym

Czujka optyczno-
termiczna

Czujka optyczno-termiczna
z sygnalizatorem
akustycznym

Czujka optyczno-termiczna
z sygnalizatorem
akustycznym i optycznym
Czujka optyczno-termiczna
z sygnalizatorem
akustycznym, gtosowym i
optycznym

Czujka optyczno-termiczna
z detektorem CO

Czujka optyczno-termiczna
z detektorem

CO i sygnalizatorem
akustycznym

Prad w Prad w alarmie
dozorze [mA] [mA]
0,2 [2,0 |
0,4 5,0
0,2 2,0
0,4 5,0
0,4 10,0
0,4 13,0
0,45 2,3
0,45 5,0

Wymiary czujek pozarowych Protec serii 6000

56

-

.
L&

0%

N

Uwagi konserwatorskie
Czujki nalezy dopasowac kolorystycznie do otoczenia.
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3.3. Adresowalny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy 6000/MCP
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP 6000/MCP/WP
- adresowalny ostrzegacz pozarowy,

- wersja przeznaczona do wewnatrz,
- wersja natynkowa.

Parametry recznych ostrzegaczy pozarowych:

wykonane z wysokojakosciowych produktéw,
zgodny z norma EN 54-11,

wysoka szczelnos¢ IP 67 dla ROP-6w typu WP,
mozliwosc¢ stosowania w trudnym s$rodowisku,
- tatwa instalacja,

- plastkiowa szybka w standardzie,

- tatwa naprawa po fatszywym alarmie.

Produkt 6000/MCP 6000/MCP/WP
) Adresowalny adresowalny

Rodzaj

wewnetrznyw zewnetrzny
Montaz pr;ijtt»; nnIT(oOv\\:Vy;lub natynkowy
Wilgotnosc¢ [%] od 0 do 95
Waga [9g] 93/ 144 296
Stopien ochrony IP 24 IP 67
Zakres temp. [°C] od -10 do +55 od -25 do +75
Napiecie pracy [VDC] 16 - 30
Prad dozorowania [mA] 0,45 0,45
Prad alarmowania [mA] 0,85
Wymiary SxXWxG [mm] 89x93x27,5 93x97x71
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3.4. Sygnalizator akustyczny 6000/SSR2

Sygnalizator akustyczny

W petni adresowalny sygnalizator akustyczny 6000 SSR2 marki D+H jest zasilany z
petli, posiada ptytkgq puszke oraz trzy tony ustawiane na centrali pozarowej.
Charakteryzuje go niski pobdr pradu, zintegrowany izolator zwaré oraz stopien
ochrony IP 65 ktory pozwala na stosowanie sygnalizatora 6000SSR 2 wewnatrz i na
zewnatrz obiektu. Gto$nos¢ moze byc¢ ustawiona na poziomie 75, 95 lub 100dB w tym
posiada trzy zmienne tony (zmienny, ciggty i impulsowy). Ton i gtosnos¢ ustawiane
sq z poziomu centrali. Posiada duzg moc sygnatu.

4. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej

4.1. Zasilanie urzadzen SSP

Centrala instalacji sytemu sygnalizacji pozarowej powinna by¢ zasilane z sieci 230V,
50 Hz. Centrale nalezy podiaczy¢ do rozdzielni elektrycznej - tablicy rozdzielczej
gtéwnej, potozonej w klatce schodowej po stronie pétnocnej.

Rozdzielnia elektryczna zasilajgca urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej,
powinna by¢ wydzielona pozarowo zgodnie z § 212 ust. 9 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1065).

Rozdzielnia elektryczna - tablica rozdzielcza, zostanie wydzielona pozarowo poprzez
wymiane bezklasowych drzwiczek tablicy rozdzielczej na przeciwpozarowe, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60. Zasilanie nalezy podigczyé¢, sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu, zabezpieczajgc bezpiecznikiem co najmniej B10. Centrale
sygnalizacji pozarowej zalicza sie do urzadzen I klasy ochronnosci, ktéore mogg by¢
uzytkowane tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Do zasilania
nalezy stosowac przewdd PH 90 (90 minut odpornosci ogniowej). Do tych punktéw
nie moga byc¢ podtaczone inne odbiorniki.

25


https://www.dhpolska.pl/sites/default/files/styles/produkt-karta-zoom/public/sygnalizator_akustyczny_6000-ssr2.png?itok=i6cyDa8R
https://www.dhpolska.pl/sites/default/files/styles/produkt-karta-zoom/public/sygnalizator_akustyczny_6000-ssr2.png?itok=i6cyDa8R
https://sklep-ecsystem.pl/product/producerList/url/d-h/manual/1

4.2. Zasilanie awaryjne centrali

Wartos$¢ pojemnosci akumulatora zasilania rezerwowego dobrano dla maksymalnego
obcigzenia. Do zasilania rezerwowego centrali systemu sygnalizacji pozarowej,
przewidziano baterie akumulatoréw o napieciu 12V i pojemnosci 2 x 40 Ah.

Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru
pradu przez urzadzenia dodatkowe, wynosi 72 h, w stanie dozorowania + 0,5 h w
stanie alarmowania. Baterie akumulatoréw sg tadowana samoczynnie przez zasilacz
centrali. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ 40°C, a
wilgotno$¢ powietrza nie powinna przekraczaé 95%. Sprawnos¢ baterii jak i
urzadzenia tadujacego jest stale kontrolowana, a uszkodzenia sg sygnalizowane.

Uwaga !!! Co cztery lata akumulatory podlegaja wymianie na nowe.

4.3. Sposdb prowadzenia przewodow

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wedtug zalecen i norm
dotyczacych danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie gtéwnych tras
kablowych.

W trakcie wykonywania instalacji sygnalizacji pozaru nalezy:

— ekran linii dozorowych potaczy¢ z masq centrali;

- przewdd zasilajgcy pomiedzy rozdzielnig elektryczng, a zasilaczem centrali
ppoz. wykona¢ przewodem PH 90;

- zasilanie sieciowe zrealizowa¢ z dodatkowego obwodu elektrycznego
dedykowanego pod system ppoz. Obwdd ten oznaczy¢ jako ,ZASILANIE
CENTRALI PPOZ.”;

- W miejscu montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy
przewodow:

a) czujki: 2 x 20 cm (nie rozciete petle),

b) ROP: 2 x 40 cm (nie rozciete petle),

c) centralka: min. 70 - 100 cm.

4.4. Wskazowki montazowe
4.4.1. Centrala systemu sygnalizacji pozarowej

Centrale systemu sygnalizacji pozarowej nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu
ochrony na poziomie parteru (w miejscu uzgodnionym z Inwestorem), zgodnie z
wymogami producenta przy uzyciu czterech kotkdw rozporowych o S$rednicy co
najmniej 8 mm.

4.4.2. Czujki

Gniazda czujek nalezy montowac na stropie w przestrzeni miedzy sufitowej oraz na
sufitach podwieszonych. Czujki powinny by¢ potozone w odlegtosci, co najmniej
0,5 m od Scian. Przed kazdg czujkg powinna by¢ wolna przestrzen 0,5 m we
wszystkich kierunkach. Nie nalezy umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza
instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciggowej. Minimalna odlegtos¢ od
kratek nawiewnych wynosi 0,5 m.
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Przewody pomiedzy czujkami i miedzy przyciskami nie mogg by¢ przediuzone -
muszg by¢ przewody ciggte, jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie)
tgczenia, rozgatezienia wykona¢ przez zastosowanie listew zaciskowych Ilub
przetgcznic teletechnicznych.

W pomieszczeniach o walorach zabytkowych — na poziomie pierwszego pietra, nalezy
stosowac czujki bezprzewodowe.

4.4.3. Przyciski ROP

Przycisk ROP nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m +/- 0.10 m od podtogi w
odlegtosci o ile to mozliwe 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego.

Reczne ostrzegacze pozarowe muszg by¢ tak rozmieszczone, aby mogty by¢ szybko
i tatwo uruchomione przez kazdq osobe, ktéra zauwazy pozar.

UWAGA:

Wskazane na planach lokalizacje urzadzen mogq ulec zmianie na skutek
koniecznosci zachowania odpowiednich odstepow od innych urzadzen, ktore
nie zostatly pokazane na podktadach.

4.5. Wykaz dokumentow wymaganych podczas odbioru

— Uzgodniony z projektantem projekt powykonawczy lub (przy niewielkiej liczbie
zmian) oryginalny projekt, w ktérym naniesiono wszelkie zmiany wprowadzone
podczas realizacji systemu,

- Wazne $wiadectwa dopuszczenia (atesty) na zastosowane urzadzenia,

— Instrukcje Obstugi Systemu,

— Ksigzke Eksploatacji,

— Certyfikat zgodnosci wykonania z projektem,

—  Protokét uruchomienia.

4.6. Szkolenie

Osoby przebywajace w obiekcie (dotyczy jedynie statego personelu) powinny by¢
przeszkolone w zakresie organizacji ewakuacji. Sposob realizacji powiadamiania os6b
odpowiedzialnych za akcje ratowniczg i ewakuacje okresla zarzadca obiektu.

Z przeszkolenia w zakresie reagowania na alarmy pozarowe jak i techniczne powinien
by¢ sporzadzony protokét.

4.7. Obowiazki uzytkownika

- Konserwacje oraz okresowe przeglady czujek powinna wykonac¢ firma
posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

— Osoba obstugujaca centrale wczesnego wykrywania i sygnalizacji pozaru
powinna mie¢ mozliwos¢ kontroli lub wejs¢ do wszystkich pomieszczen.

- Przy centrali powinna znajdowac sie aktualna dokumentacja systemu
sygnalizacji pozaru. Wszelkie zmiany w systemie, zwigzane réwniez ze
zmianami budowlanymi i architektonicznymi powinny mie¢ uprzednig aprobate
projektanta. Wszelkie prace remontowe muszg uwzglednia¢ rozwigzania nie
utrudniajgce pracy systemu sygnalizacji pozaru.
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— Obowigzkiem Uzytkownika jest podpisanie statej umowy serwisowej z firmg
odpowiedzialng za utrzymanie systemu, ktéra bedzie wykonywata ewentualne
naprawy podzespotéw systemu sygnalizacji pozaru.

5. Zestawienie materiatlow instalacji systemu sygnalizacji

pozarowej
L.p. Nazwa Ilos¢
Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
1. Centrala 6502/P/O 1
2. Akumulator AKKU TYP 8,8A 12V 40 Ah 5
3. Interaktywna adresowalna optyczna czujka dymu 6000PLUS/OP 114
4. | Gniazdo do czujek serii 6000PLUS 191
5. Czujki temperaturowe 6000PLUS/HT 2
5. Wskaznik zadziatania OR-WZ 8
6. . 5
Adresowalny wewnetrzny reczny ostrzegacz pozarowy 6000/MCP/POL
7. Puszka ROP MCP BOX 5
8. Obudowa pojedyncza typ 5, do modutéw 6000/210 1
2| Obudowa typ 1 UK 2G APZA, LPZA 4
10. Adresowalny sygnalizator akustyczny 6000/SSR2 7
1. | Adresowalny modut wejécia/wyjécia 6000/2/0 230V AC
12,1 Modut wejéciowy 6000/MICCO 230V 5A 4
13. | Przewdd YnTKSY 1x2x0,8 komp.
14. | Przewdd HDGs 3x1,5 komp.
15. | Przewdd HDGs 2x1,5 komp.
16. Materiaty montazowe komplet komp.

6. Konserwacja, serwis systemu sygnalizacji pozaru

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru, w celu zapewnienia prawidiowego
funkcjonowania powinna by¢ regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana
obstudze technicznej zgodnie z polskg nhormg PN-E-08350-14-2002. Umowy w tym
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zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od
tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Na ogét umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem, a
producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie
kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okreslac¢ sposob zapewnienia
dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu
konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy centrali systemu sygnalizacji.

6.1. Przeglady i obstuga techniczna

Instrukcja konserwacji

Nalezy opracowac instrukcje konserwacji (przegladow) i obstugi technicznej. Celem
tej instrukcji powinno by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania
instalacji w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie
przekraczajacych zalecen producenta baterii ( nie rzadziej jednak niz co 4 lat ).
Nalezy pamietac, aby po kontroli wszystkie urzadzenia zostaty przywrdécone do stanu
dozorowania.

Powinny byc¢ stosowane podane ponizej zasady konserwacji:

Obstuga codzienna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié¢, aby w kazdy dzien roboczy byto
sprawdzone:

a) czy kazda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploataciji, i czy we wtasciwy sposéb
zostat zawiadomiony konserwator;

b) czy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania;

c) czy, jezeli instalacja byta wytaczona, przegladana lub miata wykasowang
sygnalizacje, to zostata przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesieczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej raz w miesigcu:
a) zagwarantowano wystarczajgcy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej
drukarki.
b) przeprowadzono test wskaznikdéw optycznych w centrali ( wg PN-EN 54-2:2002
).
Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby co najmniej jeden raz na kazde
trzy miesigce, osoba kompetentna:
a) sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne
dziatania, aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacii,
b) sprawdzata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidtowo odbiera
i wysSwietla okreslone sygnaty, emituje alarm,
c) akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe i pomocnicze,

29



d) sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo,

e) przeprowadzita wszystkie inne préby, okreslone przez instalatora, dostawce
lub producenta,

f) dokonata rozpoznania, czy nastgpity jakie$ zmiany budowlane w budynku lub
jego przeznaczeniu, ktéore mogty mie¢ wptyw na poprawnos$¢ rozmieszczenia
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz urzadzen alarmowych i - jezeli
tak - dokona ogledzin wg 11.2.1.4 e).

Kazda zauwazona nieprawidtiowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga roczna
Uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej raz w roku,
specjalista:
a) przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
b) sprawdzit kazda czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami
producenta; UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w
roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli
kwartalnej,
c) sprawdzit zgodnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji
pomochniczych,
d) sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg
sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

7. Uwagi koncowe do systemu sygnalizacji pozarowej

1. Po wykonaniu systemu sygnalizacji pozarowej firma wykonujgca musi
dostarczy¢ dokument zgodnosci wykonania instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej z projektem.

2. Nalezy wykona¢ préby uruchomienia systemu i wystawi¢ protokét
uruchomienia i préb odbiorowych.
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8. System oddymiania

8.1. Montaz urzadzen stuzacych do usuwania dymu, w klatce schodowej

8.1.1. Klatka schodowa

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu z wykorzystaniem istniejacych dwoéch okien niecertyfikowanych, nad
spocznikiem pomiedzy drugim pietrem a poddaszem. Wejscie na poddasze
zamykane jest obecnie drzwiami z poziomu drugiego pietra, ktore zostang
wyposazone w sitownik elektryczny DDS, do czasu wyremontowania odcinka schoddéw
i klatki schodowej na poddasze.

Okna w klatce schodowej na spoczniku pomiedzy poddaszem nie przeznaczonym nha
staty pobyt ludzi a drugim pietrem, posiadajag wymiary 1,26 x 1,20 m x 2 sztuki.
taczna powierzchnia geometryczna dwdch okien wynosic¢ bedzie 3 m?2.

Oddymianie w klatce schodowej zostanie wykonane wedtug normy niemieckiej VdS
2221:2001-08 (01) ,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i
instalowanie”. Do wyliczenia powierzchni geometrycznej oddymiania przyjeto
powierzchnie 27 m? z poziomu poddasza klatki schodowej — przynaleznej podstawy
klatki schodowej nad oknami oddymiajgcymi (27 m? x 7,5% = 2,02 m?2). Do
oddymiania zgodnie z ustaleniami z konserwatorem zabytkow, zostang wykorzystane
istniejgce dwa niecertyfikowane okna nad spocznikiem o wymiarach 1,26 x 1,20 m
($wiatto przeswitu 1,35 m? i powierzchni geometrycznej 1,35 m? x 2 = 2,70 m? przy
wymaganiach powierzchni oddymiania 2,02 m?, lecz nie mniejszg niz 1,5 m?2. Drzwi
posrednie o wymiarach 1,05 x 2,0 = 2,10 m? do czasu wykonania remontu odcinka
klatki schodowej z drugiego pietra na poddasze, otwierane beda sitownikiem
elektrycznym DDS. Napowietrzanie realizowane bedzie przez drzwi zewnetrzne
jednoskrzydtowe, od strony parkingu, otwierane rowniez przez sitownik DDS.

8.2. Wytyczne w zakresie instalacji oddymiajacej

1. Linie do sitownikéw, okien oddymiajacych nalezy wykona¢ zespotem kablowym
HDGs 3x1,5mm z puszka ogniowa PIP.

2. Zasilanie 230V central oddymiajacych, nalezy wykonaé przewodem HDGs
3x1,5mm z rozdzielni elektrycznej (wydzielonej przeciwpozarowo tablicy
rozdzielczej na poziomie piwnicy), przewodem PH 90, sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu.

3. Centrala oddymiania posiada wiasne akumulatory 72 godziny stanu czuwania, w
przypadku zaniku pradu (jest to zasilanie awaryjne).

4. Linie do czujek nalezy wykonac¢ przewodem YnTKsY 1 x 2 x 0,8 mm?i podtaczy¢
do centrali oddymiania.

5. Linie do przyciskéw oddymiania nalezy wykona¢ przewodem YnTKsY 4 x 2 x 0,8
mm?i podfaczy¢ do centrali oddymiania.

8.3. Urzadzenia oddymiajace

8.3.1. Centrala oddymiania RZN 4408-K
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Charakterystyka
e Kompaktowa centrala sterujgca systemami oddymiania i naturalnej
wentylacji

e Zgodna z normg EN 12101-10:2005 + AC:2007 okreslajgca zasilanie w
systemach kontroli rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta

e Mozliwosc¢ stosowania w sieci AdComNet

e Catkowity prad napedéw do 8 A

e Do zastosowania w matych i Srednich obiektach

e Obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 2 grupy)

e Wyposazona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduty

e Pozwala na podtaczenie do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych
na linie (dozwolone sg wytacznie czujki dopuszczone przez D+H)

e Umozliwia bezposrednie podtaczenie czujek pogodowych i chwytakdéw
elektromagnetycznych

e Mozliwe zaprogramowanie réznych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia,
ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

e Monitorowanie przewoddw pod katem zwarcia i przerwy

e Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego (dla wersji KS obudowa stalowa)

ODDYMIANIE]

@_ @
Dane techniczne
Zasilanie 230V AC/ 50 Hz /240 VA
Moc w stanie gotowosci 45W
Wyjscie 24VDC/8A
Tryb pracy ,,Dozor” Praca ciggta
Tryb pracy ,Alarm / Wentylacja” Praca krétkotrwata, 30% ED
Zakres temperatur -5°C...+40°C
Linia / Grupa 1 /2
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8.3.2. Optyczna czujka dymu serii 3000

aENR

>

Konwencjonalna czujka dymu przeznaczona do konwencjonalnych central
oddymiania

Dane techniczne

Napiecie robocze 16 ... 30 V DC
Prad w dozorze 25 YA

Prad w alarmie 30 mA
Wilgotnos¢ maks. 95%
Zakres temperatur -10°C ... +55°C
SxW 95 48 mm

8.3.3. Przycisk oddymiania RT

Dane techniczne

Napiecie wejsciowe 18 ... 28 V DC
Stopien ochrony IP 40
Zakres temperatur -5°C... +40 °C
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Obudowa Aluminiowy odlew ciSnieniowy

Kolor Pomaranczowy (RAL ~2011)
SXxXWxG 129 x 138 x 39 mm
Waga 0,31 kg

8.3.4. Sitownik - naped tancuchowy KA/34/1000

59

173,5
51
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Maks. sita sciskajgca [N]
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Dane techniczne

Zasilanie

Sita pchajaca

Sita ciggnaca

Sita blokujaca

Zywotnosé

Predkos¢ otwierania

Predkos$c¢ otwierania - HS (High Speed)
Predkos$¢ zamykania

Stopien ochrony

44"

24V DC/ £15% /1A

300 N

300 N

2000 N

20 000 podwdjnych wysuwdéw*
11,8 mm/s

16,7 mm/s

11,8 mm/s

IP 32
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8.4. Zestawienie materiatéw systemu oddymiania

L.p. | Nazwa | Ilos¢
System oddymiania
1. Centrala RZN 4408-K + GEH-KST 1
2. Akumulator 12V/3,2-3,4 Ah 2
3. Naped tancuchowy KA 34/800 2
+ Konsola sitownika KA RE-KA 2
> | Sitownik DDS 54/500 2
6. Przekaznik NO/NC na szyne Omega na elektrozatrzep w drzwiach 1
7 Przekaznik NO/NC alarm + uszkodzenie 1
8. Modut impulsu dla centrali RZN K/M 1

8.5. Wykaz dokumentow wymaganych podczas odbioru

e Protokdt montazu systemu oddymiania zgodnie z projektem,
e Protokot uruchomienia systemu oddymiania

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Giesa



9. Scenariusz rozwoju zdarzen w razie pozaru

W celu zapewnienia koordynacji dziatania wszystkich urzadzen przeciwpozarowych,
na podstawie projektow powykonawczych urzadzen przeciwpozarowych, zostat
opracowany scenariusz pozarowy w postaci opiséw dziatania systeméw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Celem scenariusza zdarzen, w przypadku powstania pozaru w Sadzie Rejonowym w
Gtubczycach, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, bedzie okreslonych kilka zasad
(procedur) postepowania, aby kazde zdarzenie noszace znamiona pozaru, zaistniate
oraz wykryte przez system sygnalizacji pozaru spowodowato automatyczne
uruchomienie odpowiednich procedur zadziatania, wspoétdziatania systemoéw i
urzadzen stuzacych uzyskaniu wymaganego poziomu ochrony przeciwpozarowej
obiektu. Zagrozenie pozarowe wystepujace w budynku, sg typowe dla pomieszczen
biurowych.

Efektem powyzszego dziatlania bedzie:

a) zapewnienie optymalnych warunkow do przeprowadzenia bezpiecznej
i skutecznej ewakuacji ludzi z obiektu,

b) ograniczenie mozliwosci rozprzestrzenienia sie ewentualnego pozaru
w pierwszych chwilach jego zaistnienia,

c) zapewnienie jednostkom interwencyjnym Panstwowej Strazy
Pozarnej warunkow do prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-
gasniczych w przypadku takiej koniecznosci,

d) ograniczenie ryzyka wystapienia paniki wsrod osob znajdujacych sie
w budynku.

Zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14. ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji” - okreslono przewidywany scenariusz zdarzen po ogtoszeniu
alarmu pozarowego oraz ponizsze zasady postepowania.

~Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego” obiektu bedaca czesciag
dokumentacji odbiorowej stanowi rowniez jego czes¢ skladowa.

Budynek Sadu Rejonowego, w Gtubczycach przy ulicy Jana Kochanowskiego 1,
wyposazony bedzie w urzadzenia przeciwpozarowe takie jak:

— system sygnalizacji pozarowej — obejmujac caty budynek (ochrona

catkowita),

— system oddymiania,

- klapy w kanatach wentylacyjnych,

— przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- wylacznik UPS,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

oraz

- gasnice.

System sygnalizacji pozarowej

Zaprojektowano petng ochrone obiektu (ochrona catkowita), przez instalacje systemu
sygnalizacji pozarowej. System sygnalizacji pozarowej nie wynika z wymagan
przepisow o ochronie przeciwpozarowej - stanowi dziatanie ponadnormatywne
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zgodnie z opracowang Ekspertyza Techniczng oraz Postanowieniem Opolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Opolu.

Podczas pozaru instalacja systemu sygnalizacji pozarowej bedzie wykorzystywana do
wysterowania:

- sygnalizatoréow akustycznych,

- systemu oddymiania,

- klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych,

- sprowadzeniem windy na poziom ewakuacyjny,

— kontrola pracy systemu detekcji gazu,

- przekazanie informacji o pozarze do jednej osoby bedacej
pracownikiem Sadu Rejonowego w Glubczycach na telefon GSM.

System sygnalizacji pozarowej zostat wykonany w oparciu o specyfikacje techniczng
PKN-CEN/TS 54-14.

1. W budynkach zaktadu zastosowano ochrone petng wszystkich pomieszczen poza
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, mokrymi oraz miejscach do ktoérych
nie jest zapewniony dostep serwisowy.

2. System sygnalizacji pozarowej po wykryciu pozaru, bedzie spetnia¢ zatozone
funkcje sterownicze i informacyjne.

3. Projekt instalacji zostat opracowany w taki sposdb, aby ograniczy¢ skutki
uszkodzen okablowania lub potaczen.

Instalacja zostata zaprojektowana, aby pojedyncze uszkodzenie przewodu w jednym
obwodzie nie wptywato ujemnie na poprawne dziatanie wiecej niz jednej z
nastepujacych funkcji:

- automatycznego wykrywania pozaru;

- dziatania recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP);

- uruchamiania urzadzen alarmowych.

4, Strefy dozorowe zostaty wykonane w taki sposdb, aby na podstawie wskazan
centrali mozna byto szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu —= numer czujki,
strefa, oraz nazwa pomieszczenia. W celu unikniecia niejednoznacznosci
wskazan, przewidziano S$rodki identyfikowania sygnatdbw z recznymi
ostrzegaczami pozarowymi.

5. Przy doborze rodzaju czujek uwzgledniono wptyw nastepujacych czynnikow:

- wilasciwosci materiatéw wystepujacych w strefie oraz ich zachowanie sie
przy spalaniu;

- geometrie pomieszczen w strefie (szczegdlnie wysokos$¢ pomieszczen);

- wptyw wentylacji i ogrzewania;

- warunki Srodowiskowe wewngtrz nadzorowanych pomieszczen;

- mozliwosci wystgpienia alarméw fatszywych (para wodna, spaliny -
szczegdblnie w nawie $rodkowej),

- wymagania prawne.

Urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych

Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej wynika z Postanowienia Opolskiego
Komendanta Wojewoddzkiego PSP w Opolu.
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9.1. Analiza zagrozenia pozarowego

Dokonujac analizy zagrozenia pozarowego w budynku Sadu Rejonowego w
Gtubczycach przyjeto, ze najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania
pozaru moze byc¢:

— zwarcie instalacji elektrycznej,

- przegrzanie elementéw elektrycznych urzadzen,

- niewlasciwe wykorzystywane urzadzen elektrycznych,

- uszkodzenia urzadzen elektrycznych,

— prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo, z uzyciem otwartego

ognia podczas remontow np. ciecie, spawanie,
- nieumys$ine zaproszenie ognia.

Biorac pod uwage fakt wyposazenia obiektow w system sygnalizacji
pozarowej zaklada sie, ze pozar zostanie wykryty w pierwszej fazie jego
rozwoju, a nawet przed powstaniem otwartego ognia.

W przypadku powstania pozaru w budynku Sadu Rejonowego w
Glubczycach przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, nastapi uruchomienie:

- sygnalizatoréw akustycznych,

- systemu oddymiania,

- klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych,

- sprowadzeniem windy na poziom ewakuacyjny,

- kontrola pracy systemu detekcji gazu,

- przekazanie informacji o pozarze do dwoch oséb bedacych

pracownikami Sadu Rejonowego w Glubczycach na telefon GSM.

Scenariusz dla pracownika dozorujacego centrale systemu sygnalizacji pozarowej.

Z chwilq odebrania sygnatu w centrali instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej, opisane ponizej dzialania sq wykonane automatycznie Ilub
recznie przez pracownika dozorujacego centrale.

1. Czas T1 (alarm I stopnia)
Zasygnalizowanie na panelu centrali pozarowej sygnalu alarmu
pozarowego I stopnia (czas trwania tego stanu jest ograniczony
maksymalnie do 60 sekund):

- zroédto informacji - czujka dymu,

— potwierdzenie przyjecia alarmu przez osobe dyzurujaca w
wymaganym czasie do 60 sekund, powoduje przediuzenie czasu
alarmu I stopnia do 420 sekund,

- sprawdzenie na miejscu zrodla sygnatu przez osobe dozorujaca
centrale.

2. Alarm II stopnia T2

Automatyczne uruchomienie:
- sygnalizatorow akustycznych,
- systemu oddymiania,
— klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych,
— sprowadzeniem windy na poziom ewakuacyjny,
— kontrola pracy systemu detekcji gazu,
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— przekazanie informacji o pozarze do jednej osoby bedacej
pracownikiem Sadu Rejonowego w Glubczycach na telefon GSM.

3. Dalszy rozwdj pozaru

- podjecie dziatan gasniczych gasnicami (w przypadku koniecznosci,
nalezy rowniez uruchomi¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu w
celu odciecia doptywu pradu do obiektu - jezeli nie jest to konieczne,
decyzje o wytaczeniu pradu w obiekcie nalezy pozostawic¢ strazakom),

-~ odciecie pradu do UPS - nalezy pozostawi¢ wytgcznie strazakom,

- powiadomienie telefoniczne Panstwowej Strazy Pozarnej w
Glubczycach.

4. Dalszy rozwdj pozaru
- przeprowadzenie ewakuacji ludzi ze strefy objetej pozarem na
zewnatrz budynku.

5. Po przybyciu Panstwowej Strazy Pozarnej:
- podjecie dzialan gasniczych przez Panstwowaqa Straz Pozarng lub
Ochotniczg Straz Pozarna,
- wykonywanie polecen wydawanych przez kierujacego dziataniem
ratowniczym ze stromy Panstwowej Strazy Pozarnej Ilub
Ochotniczej Strazy Pozarnej.

System sygnalizacji pozarowej bedzie weryfikowany przez osobe
dozorujaca centrale systemu sygnalizacji pozarowej oraz panel wyniesiony.

9.2. Spodziewany czas powiadomienia i przybycia strazy pozarnej

Najblizsza Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gtubczycach, znajduje sie przy ulicy KoHtataja 4, w odlegtosci niespetna 1000 m od
budynku Sadu Rejonowego. Czas dojazdu wyniesie zaledwie 5 minut.

9.3. Obowiazki i odpowiedzialnos¢ personelu

Obowiazki odpowiedzialnosci personelu okreslone beda w Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego obiektu.

Pozar, w budynku Sadu Rejonowego, bedzie wykryty przez system sygnalizacji
pozarowej w czasie obecnosci ludzi oraz bez ich obecnosci. W czasie obecnosci
personelu - np. alarm fatszywy. Pracownik pracujgcy powinien:

*» podejsc do centrali systemu sygnalizacji pozarowej,

» sprawdzi¢ na wyswietlaczu centrali w jakim miejscu wykryto
zagrozenie pozarowe,

» skasowac alarm T1 - pierwszego stopnia,

» uda¢d sie w miejsce wskazane na wyswietlaczu centrali,

» po zweryfikowaniu - ze jest to falszywy alarm, nalezy alarm
skasowac w centrali,

» nalezy ponownie uda¢ sie w miejsce wskazane na
wyswietlaczu w celu doktadniejszego sprawdzenia,

* nalezy takie zagrozenie zglosic¢ firmie serwisujacej.
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Pozar w budynku Sadu Rejonowego, bedzie wykryty przez system sygnalizacji
pozarowej w czasie obecnosci ludzi (prawdziwy pozar):

* nalezy podejs¢ do centrali lub panelu wyniesionego,

= sprawdzi¢ na wyswietlaczu centrali w jakim miejscu wykryto
zagrozenie pozarowe,

= skasowac alarm pierwszego stopnia T1,

= udac sie w miejsce wskazane na wyswietlaczu centrali,

» po zweryfikowaniu - 2ze jest to prawdziwe zagrozenie
pozarowe, nalezy nie wraca¢ do centrali, tylko wcisnac
najblizszy przycisk uruchamiania recznego ROP w celu
ogtoszenia alarmu pozarowego dla catego obiektu,

= nalezy przystapi¢ do akcji ratowniczo-gasniczej przy pomocy
dostepnego sprzetu gasniczego - gasnic,

= natychmiast zatelefonowac¢ do Panstwowej Strazy Pozarnej w
celu zgtoszenia pozaru w obiekcie,

= przystapic¢ do ewakuacji ludzi zaczynajac od oséb znajdujacych
sie najblizej zrodia pozaru,

Przystepujac do akcji ratowniczo-gasniczej:

e W pierwszej kolejnosci nalezy ratowac¢ ludzi, przeprowadzajac
ewakuacje z zagrozonego rejonu lub strefy pozarowej,

e wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego - do strefy pozaru lub catego
obiektu - wytgcznie jezeli jest to konieczne,

e nie nalezy otwierac bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w
ktérych powstat pozar,

e wchodzac do zadymionych pomieszczen nalezy utrzymywac pozycje
pochylong, jak najblizej podtogi,

e nalezy udrozni¢ wszystkie wyjscia ewakuacyjne (bezwzgledny zakaz
zastawiania wyjsc i ciagow ewakuacyjnych),

e W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac osoby z miejsca gdzie
powstat pozar oraz wszystkich z tej kondygnacii,

e nastepnie nalezy ewakuowac osoby z kondygnacji wyzszych, kierujac
ich do klatki schodowej, najbardziej oddalonej od zrédta pozaru, skad
ewakuacja mozliwa jest na zewnatrz drzwiami na poziomie parteru.

9.4. Sposob informowania o pozarze osdb znajdujacych sie w budynku

W przypadku wykrycia przez systemu sygnalizacji pozarowej pozaru, alarm
sygnalizowany jest syrenami dzwiekowymi. Rodzaj dzwieku syren alarmowych
systemu sygnalizacji pozarowej bedzie styszalny we wszystkich czesciach obiektu - o
natezeniu styszanym ponad poziomem szumow tfa.

9.5. Wskazanie miejsca pozaru
Wskazanie miejsca powstania pozaru jest obowigzkiem wszystkich pracownikéw.
Przez zaprojektowanie systemu sygnalizacji pozarowej we wszystkich

pomieszczeniach, automatyczne wykrycie (wskazanie) miejsca pozaru (z
uwagi na instalacje czujek w kazdym pomieszczeniu poza pomieszczeniami

42



higieniczno-sanitarnymi), bedzie przekazane z doktadnoscia do danego
pomieszczenia.

9.6. Sposdb wzywania strazy pozarnej

Przekazywanie informacji do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gtubczycach - w przypadku powstania pozaru bedzie przekazywane telefonicznie.

9.7. Przedsiewziecia dla unikniecia alarméow falszywych

Aby zapobiec fatszywym alarmom spowodowanym przez ludzi, nalezy przeprowadzad
cykl szkolen dla zatrudnionych pracownikéw, obstugi technicznej. Nalezy
przeprowadzac obligatoryjne, okresowe przeglady instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej oraz innych urzadzen przeciwpozarowych.

9.8. Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych stuzacych ochronie
przeciwpozarowej

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej - zasilanie energetyczne nalezy
wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wyltgcznika pradu, przewodem (N) HXH
FE180/E90 0,6/1kV 3 x1,5 mm?, zabezpieczonym osobnym bezpiecznikiem minimum
B10 sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Centrala posiada wtasne
niezalezne zasilanie poprzez akumulatory - 30 minut w stanie alarmu (72 godziny w
stanie czuwania).

9.9. Postepowanie w przypadku fatszywych alarmoéw

Po zweryfikowaniu przez pracownika dyzurujgcego fatszywego alarmu nalezy
skasowac alarm w centrali. Nalezy jeszcze raz dokfadnie sprawdzi¢ miejsce wskazane
przez centrale. Nalezy taki fakt zgtosi¢ do firmy serwisowej przez wyznaczony
personel techniczny. Powyzsze dotyczy réwniez sytuacji wytaczania lub odfgczania
instalacji sygnalizacji pozaru.

9.10. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Uruchomienie przeciwpozarowego wytgcznika pradu spowoduje odciecie doptywu
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru oraz
komputeréw. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu zostat oznakowany zgodnie z PN-
97/N-01256/04 .
Wytacznik przeciwpozarowy pradu nie bedzie odcina¢ doptywu pradu do:

e centrali systemu sygnalizacji pozarowej - witasne zasilanie bateryjne oraz

zasilanie sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Wytacznik UPS - bedzie odcinata zasilanie wszystkich urzadzen utrzymywanych w
stanie zasilanie awaryjnego.
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9.11. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku Sadu Rejonowego, zaprojektowano urzadzenia przeciwpozarowe stuzace
do wykrywania i zwalczania pozaru, ograniczajgce jego skutki lub stuzace do
ewakuadji:

- system sygnalizacji pozarowej — obejmujac catly budynek (ochrona
catkowita),

- system oddymiania,

- system detekcji gazu,

- klapy w kanatach wentylacyjnych,

- przeciwpozarowy wylacznik pradu,

- przeciwpozarowy wytacznik UPS,

- hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne,

oraz

- gasnice.
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Rysunki
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