X. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Do istniejgcej instalacji hydrantowej w piwnicy nalezy wigczy¢ przewody stalowe o
Srednicach zgodnych z rysunkiem. W piwnicy projektuje sie dwa hydranty HP52, na
poddaszu jeden hydrant HP25. Hydranty powinny by¢ wyposazone w zwijak z wychytem i
osig wodng, pradownice. Instalacja hydrantowa zapewnia jednoczesnos¢ dziatania dwoch
hydrantow HP i tgczng wydajnos¢ 5,0 I/s. Hydranty nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
gasnice. Lokalizacja hydrantow wedlug czesci rysunkowej opracowania. Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Nalezy
instalowa¢ wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub Deklaracje
Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Hydranty
powinny by¢ oznakowane w sposob pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢
widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co najmniej 60

minut.

X.1 INSTALACJA RUROWA

Instalacje wewnetrzng pozarowg wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych wg
PN-H-74200:1998 o potagczeniach gwintowanych. Catg instalacje realizowa¢ zgodnie z
PN-B-02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaC za pomocg systemoéw
zamocowan przeznaczonych dla instalacji p.poz. Instalacje hydrantowg nalezy wtgczy¢ do
istniejgcej instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym na rysunku. Przewdd
wodociggowy, zasilajgcy budynek, na ktorym zainstalowany jest gtdwny wodomierz, zawor

antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa powinien by¢ wykonany ze stali.



