BRAK ODPORNOSCI OGNIOWEJ PRZESZKLEN W

KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60 W SCIANIE
ZACHODNIEJ BUDYNKU SADU

REMONT PARAPETOW

PROJ. WYLAZ DACHOWY 80x80 cm

KLAMRY KOMINIARSKIE STALOWE
KOTWIONE DO SCIANY

WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEL + SZLICHTA ZE SPADKIEM

SCHODY WRAZ Z PODESTEM DREWNIANE BRAK
ODPORNOSCI OGNIOWEJ - ZABEZPIECZYC DO

STOPNIA TRUDNOZAPALNOSCI, BRAK
WYMAGANEJ SZER. 1,20 M,

OKNA ODDYMIAJACE NIECERTYFIKOWANE

WYPOSAZy¢é W CERTYFIKOWANE
SILOWNIKI ELEKTRYCZNE

REMONT PARAPETOW

WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEL

+ SZLICHTA ZE SPADKIEM

REMONT PARAPETOW

WYMIANA 1 WARSTWY CEGIEL + SZLICHTA ZE SPADKIEM

PROJ. STROP REI 60

STROP GESTOZEBROWY

(wg proj. konstrukcji)
PROJ. SCIANA REI 60
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pustaki CERAMICZNE gr. 25 cm

ZAKRES REMONTU DACHU:

ROZBIORKI [R]:

1.

s w

® N o v

9.

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO POKRYCIA DACHOWEGO (BLACHA
OCYNKOWANA) - Z WYJATKIEM POKRYCIA NADSZYBIA

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO WYtAZU DACHOWEGO - 2 SZT.
ROZBIORKA WSZYSTKICH OPIERZEN, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH

ROZBIORKA TRZONOW KOMINOWYCH POWYZEJ POLACI - KOMINY K4, K6,
K7 - ORAZ WYMUROWANIE NA NOWO Z CEGLY KOMINOWEJ KLINKIEROWE]

ROZBIORKA ISTNIEJACEGO ODGROMIENIA
ROZBIORKA ZBEDNYCH INSTALACII ANTENOWYCH
DEMONTAZ INST. OSWIETLENIA ELEKTRYCZNEGO

DEMONTAZ ELEMENTOW WIEZBY DREWNIANE] (WG WSKAZANIA NA
RYSUNKU)
DEMONTAZ ISTN. ZAWILGOCONEGO DESKOWANIA (100%)

PRACE REMONTOWE [R]:

[GLOWNA POLAC DACHOWA] :
Przekrycie dachu musi spetnia¢ wymagania BROOF (t1)

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WG WARSTW:
e ROZBIORKA ISTN. POKRYCIA BL. STALOWA OCYNKOWANA
« ROZBIORKA DESKOWANIA (100%)
¢ MONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ (Membrana MWK - Paro-przepuszczalno$é
Sd = od 0,004 do 0,08 m)
« MONTAZ KONTREAT (4cm X 5 cm)
¢ MONTAZ £AT (ROZSTAW I GABARYTY ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
WYBRANEGO PRODUCENTA DACHOWKI)

o PROJ. DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA UKEADANA W KORONKE,
KOLOR MATOWY CEGLASTOOCZERWONY

[POLACIE PLASKIE]

Przekrycie dachu musi spetnia¢ wymagania BROOF (t1)

PG / PD - POZIOM GORNY / POZIOM DOLNY POSADOWIENIA

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WG WARSTW:
e ROZBIORKA ISTN. POKRYCIA BL. STALOWA OCYNKOWANA
o ROZBIORKA DESKOWANIA (100%)
¢ MONTAZ MEMBRANY DACHOWEJ (Membrana MWK - Paro-przepuszczalno$é
Sd = od 0,004 do 0,08 m)
« MONTAZ KONTREAT (4cm X 5 cm)
« MONTAZ DESKOWANIA (DESKI 2,4 x 16 cm)
« STALOWY OPLOT POD BLACHE (8mm)

e PROJ. BLACHA TYTAN-CYNK. NA RABEK STOJACY PODWOINY [SZEROKOSC
PASA BLACHY OD 43-50 cm, KOLOR CEGLASTOCZERWONY MATOWY]

REMONT TRZONOW KOMINOWYCH (SZCZEGOLOWY ZAKRES REMONTU
TRZONOW KOMINOWYCH ZOSTAL PRZEDSTAWIONY NA ODREBNEJ
PLANSZY)

WYMIANA WSZYSTKICH OPIERZEN NA NOWE Z BL. TYTAN CYNK.

MONTAZ OKIEN DACHOWYCH DOSWIETLAJACYCH OTWIERALNYCH -
MOZLIWOSC PRZEWIETRZANIA (WYM. ZEWN. 46x75 ZE SZKLENIEM
ZEPSOLONYM HARTOWANYM, OKNA DREWNIANE)

MONTAZ WY£AZU DACHOWEGO 80x80cm

MONAZ STALOWYCH KLAMER KOMINIARSKICH (KOTWIENIE PRZY WYLAZIE
DACHOWYM DO SCIANY OD WEWNATRZ, ILOSC KLAMR 6)

MONTAZ SYSTEMOWYCH kAW KOMINIARSKICH (SZER. UZYTKOWA 35 CM)
ORAZ STOPNI KOMINIARSKICH (ILOSC I DEUGOSC WG RYSUNKU)
WYMIANA RYNNIEN I RUR SPUSTOWYCH (BL. TYTAN-CYNK)
PROJEKTOWANE ODGROMIENIE WG PROJEKTU BRANZY ELEKTRYCZNE]
WYMIANA ELEMENTOW DREWNIANYCH WG OZNACZEN

MALOWANIE WSZYSTKICH EL. WIEZBY SRODKAMI O POTOINYM DZIALANIU
(OWADOBOJCZE, NRO, IMPREGNUJACE)

WYPROWADZENIE PIONOW KANALIZACYINYCH PONAD POAC DACHU (2
SZT.)

WYMIANA OSWIETLENIA WRAZ Z OKABLOWANIEM WG PROJEKTU BRANZY
ELEKTRYCZNE]

OPIERZENIE ZWIENCZEN PILASTROW NAROZNYCH (BL. TYTAN-CYNK )
PROJEKTOWANE PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE (OCYNKOWANE W KOLORZE
DACHOWKI)

RENOWACJA EL. KAMIENNYCH NA ZWIENCZENIU $CIANY SZCZYTOWE]
WYKUSZA. (WG ODREBNEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO)
WYKONANIE NOWEGO FACZNIKA POMIEDZY KLATKA SCHODOWA A
MAGAZYNnAMI

W WYDZIELONYM KORYTARZU NALEZY UtOZYC NOWA PODGLODE Z
SUCHEGO JASTRYCHU NP PLYTY FERMACELL GR. 15 mm

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI

ul. Strzelcéw Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE  pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:

Michat Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"

ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

ul. Gen.K.Putaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940 tel. 694 427 314
TEMAT:

Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Glubczycach

do aktualnych wymagan przeciwpozarowych, lokalnej przebudowy wraz z
remontem dachu

LOKALIZACIA:

48-100 Gtubczyce, ul. Kochanowskiego 1, dziatka nr 315/56
INWESTOR:

Sad Okregowy w Opolu

Pl. Daszynskiego 1, 45-064 Opole

tel. 695 019 028

RYSUNEK:

Rzut poddasza - instalacja hydrantowa SKALA 1 : 100
PROJEKTANT mgr inz. Oskar Wolny

[SAN.I: nr upr. OPL/1068/PWOQS/14
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