
UWAGA:
PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE
RYSUNKI ORAZ CZĘŚĆ OPISOWA SĄ ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE 
SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE 
UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A 
UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE 
W OBU.
POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:2015-12 
WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

Branża:
SANITARNA

 Nr rys.
 S1

Data zakończenia:
październik  2021         

RYSUNEK:
Rzut piwnicy - przebudowa instalacji gazowej

SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE     pracownia@snarchitekci.pl 

GRUPA PROJEKTOWA        

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
ul. Armii Krajowej 1a/8 45-071 Opole NIP:7542881466         tel. 695 019 028
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak 
ul. Gen.K.Pułaskiego 18/6 45-048 Opole NIP : 7543074940   tel. 694 427 314

SKALA 1 : 100          
PROJEKTANT 
[SAN.]:    

mgr inż. Oskar Wolny
nr upr.  OPL/1068/PWOS/14

LOKALIZACJA:
48-100 Głubczyce, ul. Kochanowskiego 1, działka nr 315/56     
INWESTOR:
Sąd Okręgowy w Opolu
Pl. Daszyńskiego 1, 45-064 Opole         
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NAPOWIETRZANIE 
SYSTEMU 

ODDYMIANIA

ARCHIWUMARCHIWUM

ARCHIWUM

ARCHIWUM

TEMAT:
Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Głubczycach 
do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, lokalnej przebudowy  wraz z 
remontem dachu

Istniejący zawór klapowy MAG-3 należy przenieść
do istniejącej szafki gazowej na elewacji budynku

Projektowana lokalizacja zaworu klapowego MAG-3
w istniejącej szafce gazowej na elewacji budynku

Uszczelnienie elastyczne

Przegroda budynku

Przejście przewodu gazowego przez przegrodę

~ 50 mm

Rura stalowa, osłonowa

D
w

D
z

Dw ≥ Dz + 40 mm

Rura gazowa, projektowana

instalacja gazowa niskiego ciśnienia

LEGENDA

Należy zapewnić zasilanie dla zaworu klapowego MAG-3 poprzez włączenie go do 
aktywnego systemu detekcji gazu Gazex. Wyłącznik krańcowy posiada wyprowadzony
na zewnątrz przewód przyłączeniowy czarny (3x0,75mm2)


