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UWAGA:

PRZED PRACAMI BUDOWLANYMI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
RYSUNKI ORAZ CZESC OPISOWA SA ELEMENTAMI PROJEKTU WZAJEMNIE
SIE UZUPELNIAJACYMI. INFORMACJE ZAWARTE NA RYSUNKACH, A NIE
UJETE W CZESCI OPISOWEJ LUB NIE POKAZANE NA RYSUNKACH, A
UJETE W CZESCI OPISOWEJ NALEZY TRAKTOWAC JAKBY BYLY ZAWARTE
W OBU.

POWIERZCHNIE OBLICZANE ZGODNIE Z: PN-ISO 9836:1997

WYMIARY DRZWI PODANO W SWIETLE PRZEJSCIA

RZUT 1 PIETRA

TECEND-POzZ
Zabezpieczenia prreciwpozarowe
Opole, ul. Wroctawska 118
e-mail: technopoz@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl
Obiekt BUDYNEK SADU REJONOWEGO
Adres GLUBCZYCE, ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 1
Temat EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE INNEGO
SPELNIENIA WYMAGAN DOTYCZACYCH
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, WARUNKOW
TECHNICZNYCH | EWAKUACJI.
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