PRZEDMIAR NR 2
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

NAZWA ROBOT . Dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Gtubczycach do aktualnych wyma-
gan przeciwpozarowych

ADRES OBIEKTU : 48-100 Gtubczyce, ul. Kochanowskiego 1, dziatka nr 315/56

INWESTOR : Sad Okregowy w Opolu

ADRES INWESTORA  : PI. Daszynskiego 1, 45-064 Opole
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Przedmiar nr 2 elektryczne 2024

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45315600-4 |Wymiana Instalacji oswietlenia korytarzy i klatek schodowych
1|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw swietldbwkowych z kloszem kpl.
d.1|1134-01
< na korytarzach parter | pietro i Il pietro + klatka schodowa>28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
2|KNR 5-10 Montaz zyrandoli w stylu retro minimum z dwoma punktami $wietlnymi na kory-|szt.
d.1/1006-01 tarzach z zaréwkami typu LED - lampa przed zakupem do uzgodnienia z Za-
mawiajacym
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
3|Kalkulacja in-|Rozdziat instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniu 003 na 003 i  |kpl.
d.1|dywidualna |003A z montazem jednego nowego tgcznika instalacyjnego podtynkowego
jednobiegunowego, przycisku wraz z puszkg instalacyjng z podtgczeniem w
pomieszczeniu 003a
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1({0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/45316000-5 |Instalacja opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
5/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1207-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2|1208-01
200 m 200,000
RAZEM 200,000
7|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2|0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-beton. YDY 3x1,5
200 m 200,000
RAZEM 200,000
8|KNR 5-08 Przygotowanie podifoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.2|0501-04 plast.lub kotwigcych na podiozu betonowym (il. mocowan 2)
53 kpl. 53,000
RAZEM 53,000
9|KNR 5-08 Montaz opraw OPRAWAOWA FL LED 0000-PL-AP-3W-CT-1h-N-TS-CW- szt.
d.2|0506-02 9016-RND
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
10/KNR 5-08 Montaz opraw Primos LED 220 szt.
d.2|0506-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 5-08 Montaz opraw Primos LED 220 zewnetrzna szt.
d.2|0506-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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