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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza pozarowa dotyczaca warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w zwiazku
z przebudowa istniejacego zabytkowego budynku, zmiang sposobu
uzytkowania korytarzy w piwnicy Sadu Rejonowego w Glubczycach, przy
ulicy Jana Kochanowskiego 1.

Zakres opracowania obejmowaé bedzie budynek Sadu Rejonowego w
Gtubczycach, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1 - pod katem zastosowania
rozwigzan zamiennych do obowigzujacych przepisow 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, warunkow technicznych i ewakuacji.

Celem opracowania jest dostosowanie projektowanej przebudowy budynku
oraz zmiany sposobu uzytkowa korytarzy w piwnicy Sadu Rejonowego w
Glubczycach, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, do aktualnych przepiséw
warunkéw technicznych oraz ochrony przeciwpozarowej z zastosowaniem
rozwigzan zamiennych, spetniajacych wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych,
zapewniajgqc niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Ekspertyza techniczna opracowana zostata w oparciu o:

1. § 2 wust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw  technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r, poz. 1065) wymagania mogq byc¢ spetnione w sposéb inny niz
podany w rozporzadzeniu, stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej,
wiasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wifasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

Na potrzeby opracowania zastosowano pojecia:

— rozwigzania zamienne - rozwigzania spetniajgce wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach
przeciwpozarowych, zapewniajgce nie pogorszenie warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

1.1. Podstawy opracowania ekspertyzy

1) Ustawa z dnia 21 marca 2017 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2017
poz. 736);

2) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1332
z pozniejszymi zmianami);

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
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obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
Zmianami);

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1065);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgodnienia zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021r., poz. 1722);

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

7) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
27 stycznia 2016 r. poz. 191 w sprawie jednolitego tekstu o ochronie
przeciwpozarowej;

8) Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposdéb, niz to okreslono w
przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach oraz stosowanie rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéow ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach
wskazanych w przepisach przeciwpozarowych. Komenda Gtéwna PSP Biuro
Rozpoznawania Zagrozen;

9) Wybrane =zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego. Wyniki badan i
rekomendacje. Redakcja naukowa Jacek Zboina. Wydawnictwo CNBOP-PIB;

10)Wizje i ogledziny obiektu;

11)Petnomocnictwo;

12)Umowa/Zlecenie.

2. Ogodlina charakterystyka

Budynek wolnostojacy, pieciokondygnacyjny z wydzielonym pozarowo czesciowo
poddaszem na strychu, wzniesiony w roku 1850, w technologii tradycyjnej.
Obiekt rozplanowany na planie prostokata. Budynek kryty dachem
czterospadowym, z przekryciem z blachodachéwki. Teren na ktéorym znajduje sie
budynek sgadu, oznaczony jest w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego pod numerem 18/UP. Budynek Sadu Rejonowego, zostat
wpisany wraz z budynkiem administracyjnym zakitadu karnego i
prokuratury, przy ulicy Jana Kochanowskiego 1, do obiektow
zabytkowych nieruchomych wojewodztwa opolskiego pod jednym
numerem 2385/98 z dnia 14 pazdziernika 1998 roku. Budynek o bardzo
duzych walorach zabytkowych.
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Budynek Sadu Rejonowego

2.1. Parametry budynku

Dane techniczne budynku:

— powierzchnia zabudowy 627 m?

— powierzchnia uzytkowa: 2.471,83 m?,
— kubatura: 13.909,60 m?3,

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 5,

— ilos¢ kondygnaciji podziemnych: 0,

— dtugosc¢ budynku: 37,95 m,

- szerokos$¢ budynku: 19,19 m,

- wysokos$¢ budynku: 21,24 m.

2.2. Podziat funkcjonalny budynku

Obiekt uzytkowany przez Sad Rejonowy, nie jest przeznaczony wytgcznie dla
0sOb niepetnosprawnych. Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych. Trzy
kondygnacje od parteru po drugie pietro o funkcji uzytecznosci publicznej.
Piwnica prawie w catosci przeznaczona jest na pomieszczenia archiwum oraz
kottownie i hydroforownie i jedno pomieszczenie zatrzyman. Wejscie do piwnicy
zostato zamkniete istniejgcymi drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci
ogniowej EI 30 bez dymoszczelnosci. Ze wzgledu na brak miejsca do archiwizacji,
zostanie zmieniona funkcja uzytkowa korytarzy po stronie zachodniej, na
pomieszczenia archiwum. Wiekszos¢ istniejgcych pomieszczen archiwum, zostata
zamknieta istniejgcymi drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci
ogniowej EI 30. W piwnicy znajduje sie kottownia gazowa na gaz ziemny -
wspdlna dla budynkéw zaktadu karnego i budynku sgdu. Kottownia zostata
zamknieta istniejgcymi drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci
ogniowej EI 30. Kottownia potozona jest na pierwszej kondygnacji nadziemnej
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istniejacego budynku pieciokondygnacyjnego przy dopuszczalnych czterech
kondygnacjach - stanowi¢ bedzie odstepstwo w ramach opracowania.
Hydroforownia, stuzaca do podniesienia cisnienia i wydajnosci w instalacji
przeciwpozarowej hydrantowej, zostata zamknieta istniejgcymi drzwiami
przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Z uwagi na pandemig, z
korytarza po stronie zachodniej na poziomie parteru, pierwszego i drugiego
pietra, wydzielono pomieszczenie do dezynfekcji i mycia rgk (umywalka) dla
pracownikdw oraz o0sob korzystajagcych z budynku sadu, bezklasowym
przeszkleniem mlecznym, uzgodnionym z konserwatorem zabytkdow, nie niszczac
zabytkowego charakteru korytarzy. Na poddaszu znajdujaq sie wydzielone
Scianami pozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60, trzy pomieszczenia
zamykane drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 30,
przeznaczone do przechowywania dowoddéw w spawach sadowych. Gestosc
obcigzenia ogniowego pomieszczen nie przekracza 500 MJ/m?2. Pomieszczenia nie
sq przeznaczone do przebywania na pobyt ludzi. Przebywanie w tych
pomieszczeniach jest krétkotrwate. Obecnie dojscie do tych pomieszczen
odbywa sie przez nieoddzielony pozarowo odcinek strychu. W ramach
przebudowy dojscie do tych pomieszczen zostanie oddzielone od strychu
przeciwpozarowo $cianami i stropem w klasie odpornosci ogniowej REI
60. Poddasze od strychu, zamykane bedzie drzwiami przeciwpozarowymi w
klasie odpornosci ogniowej EI 30. Budynek posiada przeszklony dzwig osobowy,
taczacy cztery kondygnacje nadziemny oraz strych. Dzwig usytuowany jest po
stronie wschodniej budynku z wejsciem z korytarza, a na poziomie piwnicy
rowniez z poziomu terenu dla o0séb niepetnosprawnych. Na poziomie strychu
dzwig osobowy =zostat zamkniety drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

2.3. Konstrukcja budynku

Konstrukcja nosna - konstrukcje nosng budynku tworzg $ciany zewnetrzne
oraz wewnetrzne o grubosci od 44,5 cm do 70 cm, w klasie odpornosci ogniowej
od R 120 do R 240, przy wymaganiach R 120.

éciany zewnetrzne - murowane o grubosci od 65 do 70 cm, w Kklasie
odpornosci ogniowej od REI 120 do REI 240. Z uwagi, ze przegroda - $ciana
zewnetrzna jest rowniez gtéwng konstrukcjg nosng, powinna spetnia¢ wymagania
w klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Sciany wewnetrzne wykonane z cegly petnej o gruboéci od 28 cm do 65,50 m,
w klasie odpornosci ogniowej od EI 60 do EI 240, przy wymaganiach EI 30.

Stropy:

- nad piwnicg ceglane sklepienia, w klasie odpornosci ogniowej REI 120;

— W korytarzach na parterze, pierwszym i drugim pietrem - sklepienia
ceglane, w klasie odpornosci ogniowej REI 60, wsparte na $cianach
konstrukcyjnych,

— w klatce schodowej nad spocznikami sklepienia ceglane w klasie
odpornosci ogniowej REI 60,

— nad salg rozpraw nr 1.04, na pierwszym pietrze strop zelbetowy, w klasie
odpornosci ogniowej REI 60,
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— nad salg rozpraw nr 2.04, na drugim pietrem strop w klasie REI 60 -
rozwigzanie systemowe z wykorzystaniem ptyt PROMATECT oraz
konstrukcji stalowej,

— pozostate stropy od pierwszego pietra do drugiego pietra drewniane,
odpowiadajg klasie odpornosci ogniowej REI 30, przy wymaganiach
REI 60 - stanowi¢ bedq odstepstwo w ramach opracowania.

— nad istniejacymi trzema pomieszczeniami na poddaszu, przeznaczonymi
do przechowywania dowoddw w sprawie, strop zostat wykonany jako
podwieszony do konstrukcji dachu w klasie REI 60 jednak z uwagi na
utrzymywanie przez belki konstrukcji dachu w klasie R 30, stanowi
nieprawidtowo$¢ - brak REI 60 stanowi¢ bedzie odstepstwo w
ramach opracowania,

- strop korytarza umozliwiajacy dojcie do trzech pomieszczen do
przechowywania dowoddw w sprawie na poziomie poddasza, zostanie
oddzielony od strychu w klasie REI 60, strop bedzie oparty na scianach
murowanych réwniez opartych na Scianach nosnych drugiego pietra w
klasie REI 120.

Dach w konstrukcji drewnianej kryty blachg - docelowo zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi, projekt przebudowy zaktada wymiane blachy na dachoéwke
karpidéwke. Konstrukcje dachu zabezpieczono ogniochronnie do witasciwosci
nierozprzestrzenia ognia (NRO). Przekrycie dachu obecnie spetnia jak i po
wymianie na dachdéwke karpidwke, bedzie spetniat wymagania BROOF (t1).
Konstrukcja drewniana dachu o przekroju belek 14x14 cm posiada wtasciwosci
odpornosci ogniowej 30 minut (R 30) w oparciu o Instrukcje ITB 221.

2.4. Wysokos¢ budynku

Teren budynku sadu jest lekko zrdéznicowany. Pierwsza kondygnacja - piwnica
jest pierwsza kondygnacjg nadziemng, poniewaz nie jest zgtebiona ponizej
przylegajacego do niej terenu co najmniej w potowie jej wysokosci w Swietle.
Wysokos$¢ budynku okreslona jest od rzednej terenu przy najnizszym wejsciu do
budynku, do gérnej powierzchni stropu nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, w naszym przypadku na drugim pietrze (bez uwzglednienia klatki
schodowej). Z uwagi na brak stropu w klasie REI 60 nad drugim pietrem
wysokos$¢ bedzie liczona do konstrukcji przekrycia dachu. Wysokos$¢ ta wynosi
21,24 m. Obiekt o wysokosci 21,24 m, zaliczany jest do grupy budynkow
sredniowysokich (SW), powyzej 12 m.

2.5. Usytuowanie budynku

Przedmiotowy budynek sadu, zlokalizowany jest na terenie miasta Gtubczyce, na
dziatce o numerze ewidencyjnym 315/56. Powierzchnia dziatki wynosi 1.060 m?2.

Budynek Sadu Rejonowego, wpisany zostal do rejestru zabytkéw pod
jednym numerem 2385/98 z dnia 14 pazdziernika 1998 roku, wraz z
budynkiem administracyjnym zakladu karnego i prokuratury. Dziatka
nr 315/56, zabudowana jest wyfacznie przedmiotowym budynkiem, do ktérego
gtowne wejscie znajduje sie od strony ulicy Jana Kochanowskiego. Na podworzu,
po stronie pétnocnej, zlokalizowany jest parking przeznaczony dla pracownikéw
budynku sadu (parking potozony jest na dziatce nr 315/57, nalezacy do sadu).
Z parkingu mozna wejs$¢ do budynku sadu przez wejscie boczne. Dach budynku
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sqdu, drewniany, zostat zabezpieczony ogniochronnie do wtasciwosci
nierozprzestrzenia ognia NRO, przez co nie musi by¢ zwiekszana odlegtosc¢
miedzy budynkami.

Po stronie podinocnej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki i najblizszego
budynku wynosi 10,64 m. Pomiedzy budynkiem a granicq dziatki, po stronie
potnocnej, nie ma innych zabudowan. Po stronie pdtnocnej znajduje sie parking
potozony na dziatce nr 515/57, nalezacy wraz z dziatkg do sadu.

Po stronie potudniowej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki wynosi 5,94 m.
Za granicg dziatki po stronie potudniowej znajduje sie chodnik oraz ulica Jana
Kochanowskiego. Najblizej potozony budynek po stronie potudniowej potozony
jest w odlegtosci 25,17 m.

Po stronie wschodniej odlegtos¢ budynku do granicy dziatki wynosi 5,79 m.
Pomiedzy budynkiem a granica dziatki, po stronie wschodniej, nie ma innych
zabudowan. Za granicq dziatki znajduje sie ulica Koszarowa oraz Plac
Zwyciestwa. Najblizej potozony budynek po stronie wschodniej znajduje sie w
odlegtosci okoto 80 m.

Po stronie zachodniej budynek potozony jest w granicy dziatki zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania. Najblizej potozony budynek parterowy
portierni na sgsiedniej dzialce zakitadu karnego, potozony jest w odlegtosci
3,44 m. Dach budynku portierni wykonany zostat w klasie odpornosci ogniowej
R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia, spetniajgc tym samym
wymagania dla dachu budynku nizszego, w pasie 8 m od budynku Sadu
Rejonowego. Sciana budynku portierni po stronie zachodniej - petna bez otworow
okiennych i drzwiowych oraz bez ocieplenia, spetnia wymagania S$ciany
oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Okna
portierni po stronie potnocnej z oknami budynku sadu po stronie zachodniej,
tworzg odlegtos¢ katowg wynoszacg 5,22 m. Sciana zachodnia budynku Sadu
Rejonowego, spetnia wymagania sciany oddzielenia przeciwpozarowego, w klasie
odpornosci ogniowej REI 120, jednak przeszklenia na poszczegdlnych
kondygnacjach oraz drzwi na poziomie piwnicy, nie spetniajg wymagan w klasie
odpornosci ogniowej EI 60 - stanowi¢ beda odstepstwo w ramach
opracowania.

2.6. Urzadzenia przeciwpozarowe

Urzadzenia przeciwpozarowe — wymagania dla budynku:

e system sygnalizacji pozaru - nie jest wymagany, jednak zostanie
wykonany w ramach rozwigazan zamiennych, obejmujac caty
budynek;

o osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne - wymagane na drogach
ewakuacyjnych w korytarzach i klatce schodowej, oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym - os$wietlenie opisane szczegétowo w punkcie 10;
oswietlenie przeszkodowe - nie jest wymagane,
hydranty 25 - wymagane hydranty 25 z wezem pétsztywnym,
hydranty 33 - nie sg wymagane,
hydranty 52 - nie sg wymagane,
zawory hydrantowe - nie sg wymagane,
przeciwpozarowe klapy odcinajace - nie sg wymagane,
system zamkniec¢ ogniowych - nie jest wymagany,
dzwiekowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany,
stale/poistale urzadzenia gasnicze - nie sg wymagane,
pompy przeciwpozarowe - nie wystepuja,
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urzadzenia oddymiajace - wymagane w klatce schodowej,

kurtyny dymowe - nie sg wymagane,

urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem - nie sg wymagane,
urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych - nie sg wymagane,
system zamkniec¢ drzwiowych - nie jest wymagany,

urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i
ograniczajace jego skutki - wymagane w kotlowni gazowej - system
detekcji - istniejacy;

e przeciwpozarowy wylacznik pradu - dla obiektu wymagany jest
przeciwpozarowy wytacznik pradu, z uwagi na kubature strefy pozarowej
przekraczajacg 1.000 mS3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie
opisany w punkcie 11 opracowania.

2.7. Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia statego

Elementy budynku, ktére powinny spetnia¢ okreslone wymagania w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty
techniczne potwierdzajqce spetnienie przez nie wymogow przeciwpozarowych. Na
drogach ewakuacyjnych stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych tatwo
zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac
materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego
sq bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce. Stosowanie materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach,
draperiach, kotarach, zaluzjach fatwo zapalnych jest zabronione. Jako tatwo
zapalne materiaty uznaje sie takie, ktorych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z
kryteridw: ti>=4s; ts<=30s; nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki, nie
wystepujg ptongce krople. W budynku, projektowanej przebudowie i zmianie
sposobu  uzytkowania, state elementy bedg posiadaty witasciwosci
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a na drogach ewakuacyjnych wiasciwosci
trudno zapalne. tawki w korytarzach na poszczegdélnych kondygnacjach,
zostang zabezpieczone sSrodkiem PROMADUR do wiasciwosci
niezapalnosci B-s1, dO.

3. Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi jest umownym pojeciem okreslajagcym stopien
niebezpieczenstwa pod wzgledem uzytkowania lub mozliwosci ewakuacji ludzi
przebywajacych w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania
zbiorowego oraz budynkach uzytecznosci publicznej. Wyrdznia sie pie¢ kategorii
zagrozenia ludzi okreslanych symbolami od ZL I do ZL V. Szczegétowy podziat na
wymienione kategorie okresla § 209 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2019r, poz. 1065).
Nasz przypadek nie jest zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I — poniewaz w
budynku nie ma pomieszczen, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
powyzej 50 osdb niebedacych ich statymi uzytkownikami. Nie jest réwniez
zaliczany do kategorii ZL II, przeznaczonej przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie, takich jak: ztobek, przedszkole, szpital,

9

TECHNO-POZ®



domy starcow, hospicja, dom pomocy spotecznej. Budynek nie jest zaliczany do
kategorii ZL IV - mieszkalnej i zamieszkania zbiorowego ZL V. Budynek ze
wzgledu na funkcje budynku uzytecznosci publicznej, przeznaczony na sad,
zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Pomieszczenia archiwum
usytuowane w piwnicy, zaliczane sgq do kategorii PM. Oddzielone pomieszczenia
na strychu zaliczane sg do kategorii ZL III i sg funkcjonalnie powigzane z
budynkiem.

4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Budynek nie jest zaliczany do zagrozonych wybuchem - nie przewiduje sie
procesow technologicznych z wykorzystaniem materiatdbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. W budynku nie sg sktadowane ani przechowywane
materiaty tatwopalne. Kottownia gazowa potozona jest na pierwszej kondygnacji
nadziemnej budynku pieciokondygnacyjnego. Usytuowanie kottowni na poziomie
pierwszej kondygnacji w istniejgcym budynku pieciokondygnacyjnym - stanowic
bedzie odstepstwo w ramach opracowania. Kottownia o tacznej mocy
powyzej 60 kW (350 kW). Kottownia ogrzewa budynek sadu oraz budynki
zaktadu karnego, potozone po stronie zachodniej.

Przytacze gazu do budynku, znajduje sie po stronie potudniowej - lewa strona od
wejscia. Nieprawidtowo$c¢ obecnie stanowi usytuowany zawdr odcinajacy gaz w
pomieszczeniu przytacza gazowego wewnatrz budynku, co zostanie w ramach
projektu zlikwidowane, a zawoér odcinajacy przeniesiony do skrzynki
zewnetrznej na przytaczu do obiektu.

Przytacze gazu ziemnego, jest dedykowane wytgcznie dla pomieszczenia kottowni
gazowej potozonej w piwnicy na pierwszej kondygnacji nadziemnej. Poza
usytuowaniem na pierwszej kondygnacji istniejgcego budynku o pieciu
kondygnacjach oraz zaworem gazu, usytuowanym w budynku, kottownia gazowa
zostata, wykonana zgodnie z Polskgq Normg PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo.
Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Zawor gazu MAG, usytuowany w pomieszczeniu sgdu - zostanie przeniesiony na
zewnatrz do skrzynki przytaczeniowej na $cianie zewnetrznej

Pomieszczenie kottowni zostato wyposazone w system wykrywania stanéw
awaryjnych instalacji gazowej z zaworem odcinajacym. Zawér odcinajacy gaz do
kottowni zostanie przeniesiony na sciane zewnetrzna budynku po stronie
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potudniowej. W przypadku rozszczelnienia gazu w pomieszczeniu kottowni
(prég alarmowy 10/30% DGW), nastgpi automatyczne odciecie gazu na
przytaczu do obiektu. Pozostata ilos¢ gazu w instalacji, zostanie spalona przez
piec, a tym samym, wyeliminowana zostanie mozliwo$¢ powstania stezen
wybuchowych. Zapewnione jest naturalne oswietlenie kottowni poprzez cztery
okna o wymiarach 117 x 79 cm, zgodnie z punktem 2.2.3 normy. W ramach
rozwigzan zamiennych, system detekcji gazu zostanie podiaczony do
systemu sygnalizacji pozarowej, co pozwoli na statle monitorowanie.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych

Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych (wielokondygnacyjny), zaliczany
jest do grupy budynkdéw Sredniowysokich i kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Budynek sadu rejonowego powinien by¢ wykonany w klasie ,,B” odpornosci
pozarowej.

Elementy budynku zaliczane do klasy ,B” odpornosci pozarowej powinny speiniaé
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej

Gtéwna Konstrukcja Strop? Sciana Sciana Przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®) 2 wewnetrznal) dachu®
nosna

R 120

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos$c¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma,
dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

6. Podzial na strefy pozarowe
Budynek Sadu Rejonowego stanowi trzy strefy pozarowe.

Pierwsza strefa pozarowa obejmuje parter, pierwsze, drugie pietro, wraz z
wydzielong czescig na strychu funkcjonalnie powigzang z budynkiem oraz szyb
windy na poziomie piwnicy wraz z czescig korytarza oddzielong przeciwpozarowo
Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 zamykanymi drzwiami
przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 2.103,09 m?2.

Druga strefa pozarowa obejmuje piwnice przeznaczong na archiwum.
Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 361,54 m?2.

Trzecia strefa pozarowa obejmuje hydroforownie. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 7,20 m?2.

Kottownia gazowa w piwnicy, zostata wydzielona pozarowo Scianami, w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, stropem REI 60 oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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Hydranforowania zostata oddzielona przeciwpozarowo $cianami i stropem
REI 120 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI 60.

Wentylatorownia zostata wydzielona przeciwpozarowo $cianami w klasie
odpornosci ogniowej EI 60, stropem REI 60 oraz zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi w klasie odpornosci ogniowej EI 30. Kanaty wentylacyjne
przechodzace przez Sciany i strop wentylatorowni, zostang wyposazone w klapy
przeciwpozarowe odcinajace, w klasie odpornosci ogniowej EIS 60 i podtgczone
do systemu sygnalizacji pozarowej.

7. Warunki ewakuacji

W budynku znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi oraz
pomieszczenia nie przeznaczone na stalty pobyt ludzi. Z pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi zapewnione sg warunki ewakuacji
przejsciem ewakuacyjnym przez jedno lub maksymalnie dwa pomieszczenia z
wyjsciem na korytarz, oraz klatke schodowg, zwany drogg ewakuacyjng.
Budynek posiada jedng klatke schodowaq, tgczaca wszystkie pie¢ kondygnacji
nadziemnych oraz schody wewnetrzne stuzgce do pokonania réznicy poziomow.
Klatka schodowa nie jest i nie zostanie zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi,
w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z dymoszczelnoscig, z uwagi na zachowanie
istniejacego zabytkowego otwartego uktadu przestrzennego, zgodnie z
zaleceniami Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Klatka schodowa posiada schody wykonane z materiatdw niepalnych obtoZzone
ptytami marmurowymi. Schody spetniajg wymagania w klasie odpornosci
ogniowej R 60. Szerokos$¢ biegu schoddéw wynosi od 2 m do 2,20 m. Spoczniki w
klatce schodowej posiadajg szerokos¢ 2 m. Najwieksza ilos¢ stopni w jednym
biegu wynosi 13. Stopnie posiadajg wysokos$¢ od 0,150 m do 0,160 m.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu z wykorzystaniem istniejacych dwoéch okien
niecertyfikowanych, nad spocznikiem pomiedzy drugim pietrem a
poddaszem. Wejscie na poddasze zamykane jest obecnie drzwiami z poziomu
drugiego pietra, ktore zostang wyposazone w sitownik elektryczny DDS, do czasu
wyremontowania odcinka schodéw i klatki schodowej na poddasze.

Biegi schodéw w otwartej klatce schodowej
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Okna w klatce schodowej na spoczniku pomiedzy poddaszem nie przeznaczonym
na staty pobyt ludzi a drugim pietrem, posiadajg wymiary 1,26 x 1,20 m x 2
sztuki. kgczna powierzchnia geometryczna dwoch okien wynosi¢ bedzie 3 m2.
Oddymianie w klatce schodowej zostanie wykonane wediug normy niemieckiej
vVdS 2221:2001-08 (01) ,Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych.
Projektowanie i instalowanie”. Do wyliczenia powierzchni geometrycznej
oddymiania przyjeto powierzchnie 27 m? z poziomu poddasza klatki schodowej -
przynaleznej podstawy klatki schodowej nad oknami oddymiajgcymi (27 m? x
7,5% = 2,02 m?2). Do oddymiania zgodnie z ustaleniami z konserwatorem
zabytkéw, zostang wykorzystane istniejace dwa niecertyfikowane okna nad
spocznikiem o wymiarach 1,26 x 1,20 m (Swiatto przeswitu 1,35 m? i powierzchni
geometrycznej 1,35 m?2 x 2 = 2,70 m? przy wymaganiach powierzchni
oddymiania 2,02 m?, lecz nie mniejszg niz 1,5 m2. Okna po otwarciu nie bedq
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci spocznika 1,5 m. Po otwarciu okien wolne
przejscie na spoczniku wynosi¢ bedzie 1,6 m. Drzwi posrednie o wymiarach
1,05 x 2,0 = 2,10 m? do czasu wykonania remontu odcinka klatki schodowej z
drugiego pietra na poddasze, otwierane bedg sitownikiem elektrycznym DDS.
Napowietrzanie realizowane bedzie przez drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, od
strony parkingu, otwierane réwniez przez sitownik DDS.

Ewakuacja z poziomu poddasza

Na poziomie poddasza nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.
Istniejace pomieszczenia przeznaczone do przechowywania dowoddw w sprawie,
nie s przeznaczone do statego przebywania. Ewakuacja nie bedzie analizowana.
Jednak istniejgce schody oraz spocznik zostaty wykonane z materiatéw palnych -
drewniane - stanowi¢ beda odstepstwo w ramach opracowania. Schody
zostang zabezpieczone S$rodkiem ogniochronnym PROMADUR do stopnia
niezapalnosci skalsyfikowanym jako B-s1, dO.

Ewakuacja z poziomu drugiego pietra

Na poziomie drugiego pietra znajduje sie jedna sala rozpraw oraz pomieszczenia
sekretariatow, kancelarii tajnej, gabinetéw sedziédw, i pomieszczenia
higienicznosanitarne. Na koncu korytarza, po stronie zachodniej, w zwigzku z
pandemia, wykonano bezklasowe przeszklenie do celdw dezynfekcji - stanowic
beda odstepstwo w ramach opracowania. Za przeszkleniem znajduje sie
ogdblnodostepna umywalka do mycia rak.

Korytarz na poziomie drugiego pietra, posiada szerokos$¢ 2,51 m. Wysokosé
korytarza wynosi od 3,48 do 3,69 m. Korytarz posiada dtugo$¢ 31 m. Drzwi do
pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz. Korytarz obudowany jest Scianami w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Kazde pomieszczenie, oprocz szklanego
wydzielenia spowodowanego pandemia, zamykane jest drzwiami drewnianymi,
odtworzonymi wedtug starych dawnych istniejacych drzwi. Wszystkie drzwi
jednoskrzydiowe posiadaja szerokos¢ skrzydta powyzej 0,9 m oraz wysokosé
powyzej 2 m.

Jedynie drzwi do sali rozpraw dwuskrzydtowe o szerokosci 1,39 x 2,72 m,
posiadaja podziat symetryczny, przez co szerokos$¢ skrzydta czynnego wynosi
0,695 m. Brak szerokosci skrzydla czynnego 0,9 m, stanowi¢ bedzie
odstepstwo w ramach opracowania. Do sali rozpraw, na poziomie drugiego
pietra, prowadzg schody nie posiadajace spocznika 1,5 m. Brak spocznika
stanowi¢ bedzie odstepstwo w ramach opracowania. Schody betonowe
obtozone zostaty drewnianymi stopnicami i podstopnicami - stanowi¢ beda

13

TECHNO-POZ®



odstepstwo w ramach opracowania. W sali rozpraw moze przebywac¢ do 50
0s0b.

Korytarz z wydzielonym bezklasowym szklanym przeszkleniem wykonanym przez COVID

Dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego przez maksymalnie dwa pomieszczenia na
droge ewakuacyjng wynosi maksymalnie 15 m. Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego
od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia - gabinetu sedziego nr 2.01 na
drugim pietrze do drzwi zewnetrznych na parterze wynosi doktadnie 59 m.
Przekroczona dlugo$¢ dojscia ewakuacyjnego, stanowi¢ bedzie
odstepstwo w ramach opracowania. Na poziomej drodze ewakuacyjnej
dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m.

Wejscie z korytarza do sali rozpraw na poziomie drugiego pietra
14
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Ewakuacja z poziomu pierwszego pietra

Korytarz na poziomie pierwszego pietra, posiada szerokos$¢ 2,51 m. Wysokosé
korytarza wynosi od 3,48 m do 3,69 m. Korytarz posiada dtugos$¢ 31 m. Drzwi do
pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz. Korytarz obudowany jest scianami w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Kazde pomieszczenie, oprécz szklanego
wydzielenia spowodowanego pandemig, zamykane jest drzwiami drewnianymi,
odtworzonymi wedtug starych dawnych istniejacych drzwi. Wszystkie drzwi
jednoskrzydtowe posiadajq szerokos¢ skrzydta powyzej 0,9 m oraz wysokos¢
powyzej 2 m.

Jedynie drzwi do sali rozpraw dwuskrzydtowe o szerokosci 1,39 x 2,76 m,
posiadajg podziat symetryczny, przez co szerokos¢ skrzydia czynnego wynosi
0,695 m. Brak szerokosci skrzydla czynnego 0,9 m, stanowi¢ bedzie
odstepstwo w ramach opracowania. W sali rozpraw moze przebywa¢ do 50
0sOb. Dtugosc przejscia ewakuacyjnego przez maksymalnie dwa pomieszczenia
na droge ewakuacyjng - korytarz, wynosi maksymalnie 12 m. Diugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia - sekretariatu
wydziatu cywilnego nr. 1.01, do drzwi zewnetrznych na parterze wynosi 43 m.
Przekroczona diugos¢ dojscia ewakuacyjnego, stanowi¢ bedzie
odstepstwo w ramach opracowania. Na poziomej drodze ewakuacyjnej
dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m.

Ewakuacja z poziomu parteru
Korytarz na poziomie parteru posiada szerokos¢ 2,51 m. Wysokos¢ korytarza
wynosi od 3,32 m do 3,55 m. Korytarz posiada dtugos¢ 31 m. Drzwi do
pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz. Korytarz obudowany jest Scianami w
klasie odpornosci ogniowej EI 60. Kazde pomieszczenie, oprocz szklanego
wydzielenia spowodowanego pandemig, zamykane jest drzwiami drewnianymi,
odtworzonymi wedtug starych dawniej istniejacych drzwi. Wszystkie drzwi
jednoskrzydtowe posiadajg szerokosc¢ skrzydta powyzej 0,9 m oraz wysokosc
powyzej 2 m.
Na poziomie parteru znajduje sie dwoje drzwi zewnetrznych:

- gtébwne, dwuskrzydiowe na ulice Jaka Kochanowskiego po stronie

potudniowej,
-z klatki schodowej, jednoskrzydtowe na parking po stronie potnocnej.

Drzwi gtdwne dwuskrzydiowe wysokie o bardzo duzych walorach zabytkowych,
istniejgce - zostaty precyzyjnie odrestaurowane. Drzwi dwuskrzydiowe gtéwne
potozone sa po stronie potudniowej budynku, posiadajq szerokos$¢ 2,69 m
(skrzydto czynne posiada szerokos$¢ powyzej 0,9 m - to jest 1,1 m w Swietle
przejscia ). Wysokos$¢ drzwi wynosi 3,60 m. Drzwi otwierajq sie do wewnatrz, nie
stanowigc nieprawidtowosci w budynkach zabytkowych zgodnie z § 236 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Drugie drzwi zewnetrzne, znajdujq sie po stronie pétnocnej i posiadajg szerokosc
1,0 m i wysokos$¢ drzwi 2,5 m. Mniejsza szerokos$¢ drzwi ponizej 1,20 m
stanowic¢ bedzie odstepstwo w ramach opracowania. Drzwi otwierane do
wewnatrz, nie stanowig nieprawidtowosci.
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Drzwi gtdwne o szczegolnych walorach zabytkowych od strony ulicy Jana
Kochanowskiego

B

Drugie drzwi zewnetrzne Tablice rozdzielcze w klatce schodowej

Wszystkie drzwi jednoskrzydtowe do pomieszczen posiadajg szerokosc¢ skrzydta
powyzej 0,9 m oraz wysokos$¢ nie mniejszg niz 2 m.
16
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Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego od drzwi najdalej potozonego pomieszczenia -
sekretariatu wydziatu ksigqg wieczystych nr. 0.17, do drzwi zewnetrznych wynosi
21 m. Na poziomej drodze ewakuacyjnej, dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego nie
przekracza 20 m.
W klatce schodowej przy drzwiach zewnetrznych po stronie pdétnocnej, znajduje
sie gtdowna tablica rozdzielcza elektryczna nie wydzielona pozarowo. Po
uzgodnieniach, tablice rozdzielcze elektryczne zostang zamkniete drzwiczkami
przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60. Z tablicy rozdzielczej
zasilane bedq urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej takie jak:

— centrala systemu oddymiania w klatce schodowej,

— centrala instalacji systemu sygnalizacji pozarowej.

Ewakuacja z poziomu piwnicy

Ewakuacja z poziomu piwnicy (pierwszej kondygnacji nadziemnej), przez zmiane
sposobu uzytkowana korytarzy po stronie zachodniej na pomieszczenia archiwum
(objete projektem budowlanym), zostanie zapewniona przejsciem ewakuacyjnym
przez jedno, dwa maksymalnie trzy pomieszczenia, do drzwi na klatke schodowa.
Drzwi zewnetrzne po stronie zachodniej z wyjsciem do Zaktadu Karnego, nie sq
drzwiami ewakuacyjnymi. Dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego
miejsca gdzie moze przebywac cztowiek do istniejgcych drzwi przeciwpozarowych
EI 30 bez dymoszczelnosci w klatce schodowej, wynosi 27 m. Brak
dymoszczelnosci drzwi stanowi¢ bedzie odstepstwo w ramach
opracowania.

Obecnie korytarze z uwagi na brak miejsca zostaty wykorzystane na pomieszczenia
archiwum, stad w ramach zmiany sposobu uzytkowania, korytarze zostang przeznaczone
na pomieszczenia
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Do wielu pomieszczen w budynku sadu, przechodzi sie przez drewniane progi o
wysokosci 2-3 cm. Wysokos$¢ progéw powyzej 2 cm - stanowi¢ bedzie
odstepstwo w ramach opracowania Progi s wynikiem koniecznosci
uszczelnienia drzwi, uzyskania dzwiekoszczelnosci drzwi sagdowych, a tym samym
spetniajg funkcje dymoszczelnosci. Drzwi wyposazone sg réwniez w uszczelki
obwiedniowe.

8. Oznakowanie ewakuacyjne i informacji ppoz.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-
01256/05, dotyczacqg sposobdw oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione
powinny by¢ oznakowania wyjs¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy
uzywac znaki fotoluminescencyjne, zgodne z Polskimi Normami lub podswietlane
znaki ewakuacyjne. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN/N-01256/01-02 lub
najnowszg normg PN-EN ISO 7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny
by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Budynek powinien by¢ wyposazony w znaki fotoluminescencyjne
ewakuacyjne oraz znaki informacji przeciwpozarowej. Znaki nalezy
rozmiesci¢ zgodnie z norma PN/N-01256/05, dotyczacq sposobow
oznakowania drég ewakuacyjnych.

9. Przeciwpozarowe klapy odcinajace oraz przepusty

Przepusty przechodzace przez Sciany i stropy wydzielania przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

10. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek zostanie wyposazony w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych, w korytarzach i klatce schodowej, oswietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym o natezeniu 1 Ix i dtugosci dziatania 1 godzina. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z Polskg Norma. W ramach
rozwiazan zamiennych natezenie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego zostanie zwiekszone do 5 Ix na drodze ewakuacyjnej,
zwiekszajac bezpieczenstwo ewakuacji z budynku.

11. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065) przeciwpozarowy
wytacznik pradu, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1.000 m3.

Budynek zostat wyposazony w dwa przeciwpozarowe wytaczniki pradu,
potozone wewnatrz budynku. Jeden przy drzwiach gtownych po stronie
potudniowej, drugi przy drzwiach na parking po stronie poétnocnej.
Przeciwpozarowe wytaczniki pradu, po uruchomieniu, odcinajq zasilanie
w catym budynku. Obecnie UPS-y podtrzymuja zasilanie niektorych
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urzadzen. W celu umozliwiania odciecia zasilania bez zataczenia sie
innego zrédta, zostanie wykonany dodatkowy wylacznik pradu dla
zasilania urzadzen przez UPS. Dzwig osobowy po wylaczeniu zasilania
powinien zjecha¢ na poziom ewakuacyjny lub najblizszy przystanek w
zaleznosci od kierunku jazdy. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zostaty
oznakowane znakami 2zgodnymi z PN. Dzwig osobowy zostanie
poditaczony do systemu sygnalizacji pozarowej, umozliwiajac
automatyczny zajad windy na poziom ewakuacyjny w przypadku
powstania zagrozenia pozarowego.

12. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢é wyposazony w podreczny sprzet gasniczy - gasnice z

Srodkiem gasniczym w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy

srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach przypada na kazde

100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostal wyposazony w gasnice z sSrodkiem gasniczym ABC,

dostosowanym do panujacego zagrozenia pozarowego, w ilosci 2 kg na

kazde 100 m? powierzchni. Gasnice zostaly oznakowane znakiem

informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN. Dojscie do gasnic jest

dluzsze niz 30 m.

13. Wyposazenie w hydranty wewnetrzne

Budynek zaliczany do grupy budynkéw Sredniowysokich, kategorii zagrozenia
ludzi ZL III o powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m?, musi byc¢
wyposazony w instalacje hydrantowg 25 z wezem péisztywnym. Budynek zostat
wyposazony w istniejace hydranty DN 25 z wezem poétsztywnym na poziomie
parteru, pierwszego i drugiego pietra. Na poziomie piwnicy oraz poddaszu
obecnie brak jest hydrantow - zostana uzupeitnione. W ramach projektu
przebudowy, zostanie zaprojektowany i wykonany hydrant DN 52, z wezem
ptasko sktadanym w strefie archiwum, oraz hydrant DN 25 z wezem péfsztywnym
w czesci pierwszej strefy pozarowej przy windzie w piwnicy po stronie wschodniej
oraz hydrant 25 z wezem pédisztywnym na poddaszu. W piwnicy znajduje sie
istniejacy zestaw hydroforowy, stuzacy do podniesienia parametréw cisSnienia i
wydajnosci w instalacji hydrantowej. Na instalacji wody uzytkowej, zostat
zamontowany zawdér umozliwiajagcy odciecie wody uzytkowej w razie pozaru.
Zestaw hydroforowy zasilany jest sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
przewodem PH 90. Pomieszczenie zestawu hydroforowego potozone w piwnicy,
zamykane jest drzwiami przeciwpozarowymi, w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagana wydajnos¢ wodociggu, do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego

gaszenia pozaru dla budynku zaliczanego do grupy budynkéw s$redniowysokich i
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kategorii zagrozenia ludzi ZL III, o powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m? i
kubaturze powyzej 5.000 m3, wynosi 20 dm?3/s.

W poblizu budynku Sadu Rejonowego, znajdujq sie trzy hydranty:

— pierwszy hydrant nadziemny DN 80, pofozony jest w odlegtosci 6 m od
budynku, po stronie potudniowej, w poblizu wejscia gtéwnego do budynku,

— drugi hydrant podziemny DN 80, poftozony jest w ulicy Jana
Kochanowskiego, w odlegtosci okoto 20 m od budynku sadu, po stronie
potudniowo-zachodniej,

— trzeci hydrant nadziemny DN 80, potozony jest przy ulicy Jana
Kochanowskiego nr 5, w odlegtosci okoto 120 m od budynku sadu, po
stronie zachodniej.

Trzeci hydrant w odlegtosci okoto 120 m, po stronie zachodniej
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15. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do budynku sadu, moze by¢ zapewniona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), ze wzgledu na uzasadnione warunki
lokalne oraz uwzgledniajac szeroko$¢ budynku ponizej 60 m, do 30% obwodu
zewnetrznego. Obwod zewnetrzny budynku Sgdu Rejonowego wynosi 115 m, z
tego 30% wynosi 34,50 m. Dostepny obwéd zewnetrzny do budynku Sadu
Rejonowego wynosi:

-~ po stronie wschodniej na catej dtugosci 16,80 m, z mozliwoscig wycofania
w ksztatcie litery T, lub przejechania ulica Koszarowa bez koniecznosci
zawracania,

- w czesci srodkowej po stronie potudniowej budynku, na dostepnym
odcinku 22 m, bez ograniczenia przez drzewa i krzewy powyzej 3 m, ktére
wystepujg po stronie wschodniej i zachodniej budynku.

Razem dostepny obwdd zewnetrzny wynosi 38,80 m, przy wymaganiach
34,50 m.

Droga pozarowa, zaréwno po stronie wschodniej jak i potudniowej posiada
utwardzenie o nacisku 100 kN na osS. Droga pozarowa oddalona jest od budynku
powyzej 5 m. Szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 4 m. Droga
pozarowa po stronie potudniowej i wschodniej umozliwia przejazd bez
koniecznosci zawracania. Zachowane sg réwniez promienie skretu 11 m. Droga
po stronie potudniowej oddalona jest od budynku w odlegto$¢ 14,50 m.

Odcinek drogi pozarowej po stronie wschodniej — ulica Koszarowa

21

TECHNO-POZ®



16. Wykaz niezgodnosci z przepisami warunkéw technicznych

Istniejace w obiekcie warunki budowlane nie speiniaja wymagan
warunkoéw technicznych oraz ochrony przeciwpozarowej:

1. Brak odpornosci ogniowej stropéw od parteru do drugiego pietra (poza stropem
nad salg rozpraw na pierwszym i drugim pietrze, w korytarzach i klatce
schodowej), w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (jest REI 30);

2. Brak potwierdzenia zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych stropéw do
wiasciwosci nierozprzestrzenia ognia NRO;

3. Brak odpornosci ogniowej EI 60, przeszklen oraz drzwi w Scianie zachodniej
budynku sadu, potozonej w granicy dziatki;

4. Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

— z drugiego pietra 59 m,
— z pierwszego pietra 43 m;

5. Brak spocznika 1,5 m, przy schodach do pomieszczenia sali rozpraw na
poziomie drugiego pietra;

6. Brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami z dymoszczelnoscig;

7. Brak szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m (jest 0,695 m), w drzwiach
dwuskrzydtowych do sali rozpraw na poziomie pierwszego i drugiego pietra;

8. Brak wydzielania pozarowego tablic rozdzielczych elektrycznych, w klatce
schodowej;

9. Brak mozliwosci odfgczenia zasilania awaryjnego UPS;

10.Brak awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

11.Szerokos$¢ drzwi zewnetrznych bocznych z klatki schodowej wynosi 1,0 m, przy
wymaganiach 1,2 m;

12.Schody wewnetrzne do sali rozpraw na poziomie drugiego pietra, zostaty
wykonane z materiatéw palnych;

13.Zawoér odcinajacy gaz w przypadku rozszczelnienia instalacji w kottowni
gazowej, zostat zamontowany wewnatrz budynku;

14.Brak hydrantu wewnetrznego na poziomie piwnicy;

15.Brak odpornosci ogniowej EI 30, przeszklonych bezklasowych $cianek do
wydzielonych punktéw dezynfekcyjnych na poziomie parteru, pierwszego i
drugiego pietra po stronie zachodniej, spowodowanych pandemig;

16.0ddymianie w klatce schodowej wykonane w oparciu o niecertyfikowane okna;

17.Usytuowanie kottowni gazowej powyzej 60 kW na pierwszej kondygnacji, w
pieciokondygnacyjnym istniejgcym budynku;

18.Wysokos$¢ progoéw przy drzwiach powyzej 2 cm.

17. Analiza zaproponowanych zabezpieczen oraz mozliwy przebieg
zdarzen podczas pozaru

Analizowany budynek Sadu Rejonowego, jest obiektem zabytkowym i zostat
wpisany wraz z budynkiem administracyjnym zakiadu karnego i
prokuratury do obiektéw zabytkowych pod jednym numerem 2385/98 z
dnia 14 pazdziernika 1998 roku. Dostosowanie budynku do wymagan
techniczno-budowlanych doprowadzitoby do zniszczenia zabytkowego otwartego
uktadu przestrzennego o znaczacych walorach zabytkowych i architektonicznych.
Wymagania techniczno-budowalne w zakresie ochrony przeciwpozarowej w tym
przypadku muszg by¢ ograniczone, wykonane w sposéb inny, niz w
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rozporzadzeniu warunkéw technicznych - w sposdb zamienny, stosownie do
wskazan niniejszej ekspertyzy technicznej. Podstawowg funkcjg zabezpieczen
oraz zaproponowanych rozwigzan zamiennych jest stworzenie bezpiecznych
warunkéw przebywania ludzi, warunkéw bezpiecznej ewakuacji oraz
zminimalizowanie zagrozenia powstania pozaru w budynku i jego
rozprzestrzeniania. Przemieszczenie osOb przebywajacych w budynku sadu, w
razie wystgpienia zagrozenia w rejon bezpieczny na zewnatrz obiektu, jest
podstawg zbiorowej ochrony w sensie zapobiegawczym jak i ratowniczym.
Stworzenie warunkow szybkiej i bezpiecznej ewakuacji jest priorytetem.
Podstawg istniejagcego w Polsce systemu ochrony zabytkdéw jest generalna
ustawowo norma prawna (Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr
kultury - Dz. U 1962 Nr 10, poz. 48), ktéra zobowigzuje wszystkich witascicieli i
zarzadcédw zabytkdéw oraz poszczegdlne organy administracji publicznej, od wdijta
do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, do czynnego udziatu w
przedsiewzieciach  planistycznych  dotyczacych dziatan zapobiegawczych,
ochronnych i ratowniczych. Nie mozna zapomnieé, ze obiekty zabytkowe to
rowniez miejsce pracy, ktore dzieki zmienionej funkcji uzytkowej, sq w stanie
zachowad obiekt i go udostepniaé. Adaptacji zabytku do wspodtczesnej funkciji
uzytkowej, zawsze towarzyszy modernizacja oraz prace remontowe wynikajace
ze wzgleddéw technicznych. Czesto réwniez prace remontowe wynikaja z
mozliwosci przebudowy i rozbudowy, uzaleznione od przyjetego programu
uzytkowego. W takim przypadku, aby w obiekcie byty spetnione wymagania
dotyczace bezpieczenstwa pozarowego musi dojs¢ do Scistej wspodtpracy
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkédw z Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej. W okreslonych przypadkach, gdy budynek nie
spetnia wymagan techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, moze wyrazi¢ zgode na
zastosowanie rozwigzan zamiennych, w celu spetnienia wymagan ochronny
przeciwpozarowej. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce, gdy ingerencja w budynek
np. budowa nowych klatek schodowych zamknietych drzwiami o odpornosci
ogniowej, wydzielenie klatek schodowych nowymi $cianami Ilub inne
wymagania wynikajace z warunkow technicznych, moze spowodowac
zniszczenie zabytku architektury.

Zakres ingerencji w zabytek oraz wytyczne Opolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Opolu (wytyczne w zalaczeniu), w sytuacji
braku mozliwosci wykonania budynku o zatozonym przeznaczeniu zgodnie z
warunkami technicznymi, jest bardzo ograniczony. Wobec tego zabezpieczenia w
zabytkowym budynku Sadu Rejonowego w Gtubczycach zostang zredukowane
wytgcznie do:
— zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych elementéw na drodze
ewakuacyjnej,
— wyposazenia catego budynku w instalacje systemu wczesnego ostrzegania
przed zagrozeniem pozarowym - ochrona catkowita,
— wyposazenia klatki schodowej, w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu,
-~ zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji poprzez oswietlenie drég
dojs¢ ewakuacyjnych o natezeniu 5 Ix,
— wymiany wszystkich instalacji elektrycznych zgodnych 2z aktualnymi
wymaganiami i normami,
— wydzieleniu rozdzielni elektrycznej w przestrzeni klatki schodowej na
poziomie parteru,
— wykonanie dodatkowego przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
zasilania awaryjnego urzadzen przez UPS,
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- montazu hydrantu 52 w piwniczy, hydrantu 25 w piwnicy - w czesci
nalezacej do pierwszej strefy pozarowej oraz na poddaszu,

- wykonanie oddzielenia w klasie odpornosci ogniowej REI 60 od strychu
pozostatej czesci strychu na odcinku dojscia do pomieszczen
przeznaczonych do przechowywania dowodéw w sprawie,

— zapewnienia mozliwosci dojazdu pojazddw ratowniczo-gasniczych,

— utrzymywania w petnej Sprawnosci wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych,

— opracowania scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek powstania pozaru i
koniecznosci ewakuacji z obiektu,

- wprowadzenia procedur kontroli wewnetrznej stanu zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz instalacji uzytkowych obiektu.

Budynek dawniej tworzyt jeden kompleks wraz z budynkami wiezienia
gtubczyckiego, wzniesionym w latach 1862-1863. Budynek Sadu Rejonowego,
potozony jest w granicy dziatki po stronie zachodniej. Otwory okienne i drzwiowe
budynku po stronie zachodniej, nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej EI 60.
Najblizej potozony budynek parterowy portierni Zaktadu Karnego po stronie
zachodniej, posiada petng $ciane, w klasie odpornosci ogniowej REI 120, a jego
dach spetnia wymagania R 30 dla konstrukcji oraz RE 30 dla przekrycia.
Nastepny budynek Zakfadu Karnego usytuowany jest w odlegtosci 18 m. Przez co
budynek Zaktadu Karnego w odlegtosci 18 m, nie bedzie oddziatywat gestosciq
promieniowania cieplnego na bezklasowe przeszklenia budynku sadu po stronie
zachodniej. Okna budynku sadu po stronnie zachodniej na poziomie parteru z
oknami budynku portierni po stronie pétnocnej tworza odlegtos¢ katowaq
wynoszacg 5,22 m. Pomiedzy budynkami na terenie Zaktadu Karnego, nie
powstanie zaden inny budynek, ze wzgledu na obostrzenia konserwatorskie
zabytkowego uktadu catego kompleksu, wpisanego pod jednym numerem
zabytkdéw 2385/98.

1l - ]

Odtworzone witraze w oknach

Whnetrze budynku, z uwagi na konieczno$¢ zachowania zabytkowego otwartego
przestrzennego uktadu korytarzy i klatki schodowej, w ktorej wystepuja
zabytkowe w oknach witraze, jego unikatowego klimatu, ochrony pierwotnego
zamystu projektanta, wymaga zapewnienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w
przypadku powstania zagrozenia pozarowego - warunkéw bezpiecznej
ewakuacji.
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Mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji z obiektu w przypadku powstania pozaru
stanowi priorytet dziatan w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Analizujgc
bezpieczng ewakuacje zalezy poréwnac ze sobg dwa parametry:
— dostepny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE),
— wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE).
Jezeli analiza wykaze, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (oczywiscie z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa), nalezy uznaé, ze kryterium
bezpiecznej ewakuacji zostalo spetnione.
W praktyce oceniajac DCBE bierze sie w szczegdlnosci pod uwage nastepujace
parametry zagrozenia:
— zadymienie,
— wzrost temperatury,
— utrata parametréw ognioodpornosci przez elementy budowlane.

Budynek w ramach rozwigzan zamiennych zostanie wyposazony w system
sygnalizacji pozarowej obejmujgc - petng ochrone.

Wydaje sie zasadne ze wzgledéw ekonomicznych dobraé sposdb zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku powodujgcy skrécenie czasu ewakuacji do czasu
gdy drogi ewakuacyjne sq bezpieczne, pozwalajacy na szybkie wykrycie pozaru,
rozpoczecie akcji ratowniczo-gasniczej, a co sie z tym wigze minimalizacje strat
pozarowych. Takie kryteria spetnia wyposazenie budynku w system sygnalizacji
pozaru. Pozwoli to na szybkie wykrycie pozaru w budynku i spowoduje skrdocenie
sktadowych sktadajacych sie na czas bezpiecznej ewakuacji to jest: czasu
detekcji, czasu zaalarmowania, czasu rozpoznania. Dodatkowo decydujac sie na
zabezpieczenie budynku przy pomocy systemu sygnalizacji pozaru, kierowano sie
zasadg minimalizacji strat po pozarowych zabytkowego budynku. Szybkie
wykrycie pozaru pozwoli na natychmiastowe rozpoczecie akcji gasniczej.
Wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku w oprawy awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego o natezeniu 5 Ix., pozwoli na poprawe warunkow
przemieszczania sie ewakuowanych osob po drogach ewakuacyjnych, co wptynie
na skrocenie czasu ewakuaciji.

Wymagany Czas Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE) - RSET (Required Safe
Escape Time) okreslono na 30 minut, ale z uwagi na brak wydzielenia
pozarowego klatki schodowej na 1000 sekund.

Dla przedstawionej sytuacji wykonano obliczenia wymaganego czasu bezpiecznej
ewakuacji, czasu ktory trwa od poczatku powstania pozaru do momentu, w
ktérym zatozona ilos¢ osob zdofa sie ewakuowac na zewnatrz budynku, okresla
sie wedtug wzoru:

WCBE =t +1, +1,,,, + e +1,

rozp

ta« - jest czasem od zainicjowania pozaru do jego detekcji - wykrycia przez
system sygnalizacji pozarowej lub bezposrednio przez pierwszych uzytkownikow.
Zalezy on od obecnosci systemu sygnalizacji pozarowej i okreslonych scenariuszy
pozarowych.

ta - jest to czas trwajacy od momentu zauwazenia pozaru przez system detekcji
lub cztowieka do momentu uruchomienia alarmu lub powiadomienia pozostatych
uzytkownikédw o niebezpieczenstwie.

trozp - okres czasu od powiadomienia uzytkownikéw budynku o powstatym
niebezpieczenstwie do zrozumienia przez nich faktu koniecznosci rozpoczecia
ewakuaciji.
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treak - jest to czas od momentu zakonczenia czasu rozpoznania do momentu gdy
uzytkownicy budynku rozpoczng ewakuacje.

tp - czas przemieszczania uzytkownikow budynku do bezpiecznego miejsca
zalezny od dtugosci drogi do przebycia, ilosci ewakuujacych sie oséb, mozliwej
szybkosci poruszania sie oraz przepustowosci wyjsé.

Ewakuacja bedzie prowadzona przez wyszkolonych pracownikéw, zgodnie z
procedurami okreslonymi w scenariuszu rozwoju zdarzenh na wypadek
powstania pozaru i koniecznosci ewakuacji z obiektu. Z uwagi na
specyfike obiektu nie jest mozliwa likwidacja czasu T 1i T2.

Dla niniejszego opracowania obliczono czas ewakuacji z pomieszczen sadu
przeznaczonych do uzytku publicznego, na staty pobyt ludzi na poziomie parteru,
pierwszego i drugiego pietra, przy maksymalnej ilosci 80 osdb.

Przyjeto nastepujace dane:

td - 60 s. budynek wyposazony bedzie w instalacje sygnalizacji pozaru,

fa -210s. czas T2 do wywotania alarmu Il stopnia przez instalacje
sygnalizacji pozaru (dojscie w jedng strone bez powrotu do centrali),

trozp - 60 s,
treak - 60 s (z uwagi na wyszkolenie personelu),
tp - obliczenia ponizej na podst. [9] - 188s.

Przyjeto predkos¢ poruszania sie oséb [9] - 1,26 m/s (dla budynkdéw biurowych).
Czas opuszczenia pomieszczen przy najdtuzszym przejsciu ewakuacyjnym w
pomieszczeniach:

tp1=15m :1,26 m/s = 11,90 s

Przepustowos¢ przez drzwi ewakuacyjne o najmniejszej szerokosci
0,69 m, z pomieszczenia sadu (sali rozpraw), gdzie moze przebywac
najwiecej osob - 40, prowadzacych na korytarz wedlug Check Scot and
NI 5588-11 Approwed Document B, wedilug British Standard code for
building, wynosi 1,33 os6b/m/s, co umozliwia przejscie w ciagu
sekundy 1,06 oséb.

tpo=40: 1,06 = 37,73 s

Czas opuszczenia pomieszczen
tpi=11,90 + 37,73 = 49,63 s

Czas przemieszczania sie po korytarzu i klatce schodowej oraz opuszczeniu
budynku, przyjeto:

tpi=17 m : 1,26 = 13,49s (korytarz)
tp2=42 m : 0,85 = 49,41s (klatka schodowa)

Czas przejscia korytarzami i klatkg schodowg
tp1=13,49 + 49,41 = 62,90s
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Przepustowos¢ przez drzwi ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej o
szerokosci powyzej 1,2 m, prowadzacych na zewnatrz, wedlug Check
Scot and NI 5588-11 Approwed Document B, wedtug British Standard
code for building wynosi 1,33 os6b/m/s co umozliwia przejscie w ciagu
sekundy 1,06 osob.

W zwigzku z tym, ze koncowe drzwi ewakuacyjne sa szersze od w/w drzwi
ewakuacyjnych przyjeto, ze ewakuacja przez nie bedzie przebiegac¢ bez opdznien.

Przyjeto ewakuacje 80 osob z klatki schodowej.
tp3= 80 : 1,06= 75,47s

tou= 49,63 +62,90+75,47 = 188s
tp=tpl+thI

tp= 188s
WCBE = 60 + 210 + 60 + 60 + 188

WCBE = 578 s

Analizujac mozliwe scenariusze rozwoju pozaru przyjeto powstanie pozaru w
pomieszczeniu gabinetu sedziego nr. 2.10, na poziomie drugiego pietra, a czas
ewakuacji liczono dla pierwszej strefy pozarowej obejmujac parter, pierwsze i
drugie pietro, a diugos¢ dojscia ewakuacyjnego liczono od najdalej potozonego
pomieszczenia przeznaczonego na staty pobyt ludzi na poziomie drugiego pietra
do drzwi zewnetrznych gtéwnych na poziomie parteru, ktéra wynosi 59 m.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego, w pomieszczeniu, w ktérym powstat pozar miesci
sie w przedziale do 500 MJ/m?. Dla tej wartosci czas trwania fazy poczatkowej
pozaru wynosi ok. 200s. Czas rozgorzenia zostanie osiggniety po 800s., gdzie
nastgpi przepalenie drzwi od pomieszczenia w ktorym powstat pozar i wydostanie
sie produktéw spalania na inne czesci, utrudniajgc ewakuacje. Z uwagi na brak
wydzielenia pozarowego klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 z dymoszczelnoscig (S) - wytyczne konserwatorskie,
osiggniecia kryteriow nieakceptowalnych, ktére uniemozliwig ewakuacje, moga
wystgpi¢ dopiero po 1000 sekundach.

= promieniowania cieplnego o wartosci powyzej 2,5kW/m?

= temperatury powyzej 100°C,

=  stezenia toksycznych gazdw przyjmujac narazenie 5 minutowe dla
zwigzkéw: CO-1%, C02-6%, spadek stezenie tlenu-o 9%, HCN-0,01%, HCL -
0,02%,

= gestosci optycznej dymu ponad 0,1m™?,

= gdy strefa wolna od dymu zmniejszy sie do wysokosci 1,8 m.
Czas ewakuacji z kondygnacji parteru, pierwszego i drugiego pietra,
przeznaczonej do uzytku publicznego, na zewnatrz budynku, wedtug
obliczen wynosi 578s. Bezpieczne warunki ewakuacji w korytarzach i w
klatce schodowej, beda wystepowac przez co najmniej 1000 sekund.
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WCBE < DCBE
578s < 1000s

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji jest mniejszy od dostepnego
czasu bezpiecznej ewakuaciji.

Drewniane elementy na drodze ewakuacyjnej w korytarzach, zostana
zabezpieczone do niezapalnosci oraz wilasciwosci niedymiacych, co
rowniez gwarantuje bezpieczng ewakuacje. Stropy na drogach
ewakuacyjnych w korytarzach i klatce schodowej posiadaja klase
odpornosci ogniowej REI 60 oraz w dwoch pomieszczeniach gdzie moze

przebywac najwiecej osob - w sali rozpraw na poziomie pierwszego
pietra i drugiego pietra. Pozostaite stropy REI 30 - zgodnie z
EUROKODAMLI.

Drewniane fawki w korytarzach, schody do sali rozpraw, na poziomie drugiego
pietra oraz schody i spocznik na poddaszu, zostang zabezpieczone ogniochronnie
Srodkiem PROMADUR, wodorozcienczalnym, reaktywnym srodkiem
ogniochronnym najnowszej generacji, nadajgcym wiasciwg odpornos¢ ogniowg
drewnianym elementom konstrukcyjnym. Srodek PROMADUR, poO naniesieniu
odpowiedniej ilosci, tworzy specjalistyczng powtoke ogniochronna. Ze wzgledu na
swoja, przezroczystos¢, naturalna powierzchnia materiatdw drewnianych, stupéw,
belek, stropéw, schodow, pozostaje widoczna, a estetyka drewna naturalnego
jest w petni zachowana. Srodek PROMADUR moze by¢ stosowany we wszelkiego
rodzaju budynkach, takich jak hotele, szkoty, biura, mieszkania, budynki
uzytecznosci publicznej, muzea, biblioteki, obiekty zabytkowe. Odpornosc
ogniowa elementu drewnianego, zalezy od jego przekroju, ksztattu, materiatu z
jakiego zostat zrobiony (rodzaju drewna: iglaste lub lisciaste, drewno lite,
klejone, pitowane, strugane), gestosci drewna, dostepnosci tlenu oraz ilosci i
jakosci zastosowanych powtok ogniochronnych. Drewno, o minimalnej grubosci
12 mm, chronione z zastosowaniem powierzchniowym sSrodkiem PROMADUR w
ilosci 300 g/m?, osiaga najwyzsza klase reakcji na ogien B-s1, dO - jako
materiat niezapalny zgodnie z PN-EN-13501, co stanowi najwyzszg mozliwg
klase dla drewna naturalnego chronionego przed ogniem z zastosowaniem
powtoki reaktywnej. PROMADUR jest powioka ochronng, ktéra wptywa na
odporno$¢ ogniowa konstrukcji nosnych. Ocena odpornosci ogniowej
jakiegokolwiek elementu drewnianego jest zawsze kombinacjgq podstawowej
odpornosci ogniowej niezabezpieczonego elementu drewnianego i udziatu
materiatu zabezpieczajacego okreslonego zgodnie z PN-EN 1995-1-2:2008.
Drewno zabezpieczone powierzchniowo s$rodkiem PROMADUR w trakcie pozaru
pecznieje, wytwarzajac izolacyjng piane, ktéra chroni drewno przed kontaktem z
powietrzem (tlenem), obnizajac palno$¢ i spowalniajac przewodzenie energii
promieniowania cieplnego, pochodzacego od ognia do elementéw drewnianych,
podnoszac ich odpornos¢ ogniowa (dokumenty w zafgczeniu). Srodek
ogniochronny PROMADUR, znakomicie nadaje sie do ochrony przeciwpozarowej
elementéw drewna zabytkowego o czym Swiadczq zabezpieczone obiekty
zabytkowe takie jak: Miyny Rothera - Bydgoszcz, Kuria Biskupia - Gliwice,
Muzeum Hutnictwa - Chorzoéw, Orzet Biaty - Bytom, Patac Slubéw - Wodzistaw
Slgski, Sad w Raciborzu, Opactwo Cysterséw w Henrykowie.
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W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego, zabezpieczone drewno, jego
proces spalania - degradacji drewna pod wptywem ognia, zostanie ograniczony.
Drewno zabezpieczone $rodkiem PROMADUR nie pali sie oraz nie dymi
sie, a jedynie pecznieje, wytwarzajac izolacyjna piane, ktora chroni
drewno przed kontaktem z powietrzem (tlenem), co zapewni warunki
bezpiecznego przejscia ewakuacyjnego korytarzami do wyjscia zewnetrznego.
Budynek posiada od parteru po drugie pietro nad pomieszczeniami, stropy
drewniane poza stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 wystepujacymi:

— na pierwszym pietrze nad salg rozpraw nr 1.04,
na drugim pietrze nad salg rozpraw nr 2.04,
nad catg piwnicg na pierwszej kondygnacji nadziemnej,
w korytarzach parteru, pierwszego i drugiego pietra,
w projektowanym korytarzu na poddaszu,
klatce schodowej.

Brak jest potwierdzenia zabezpieczenia drewnianych stropow do witasciwosci
nierozprzestrzenia ognia NRO. Stare stropy drewniane to wbrew pozorom bardzo
wytrzymate konstrukcje, z materiatdw stuzgacych do wznoszenia konstrukcji,
drewno jest jedynym palnym materiatem, stad stale pojawiajace sie skojarzenia,
ze nie moze mie¢ ono odpornosci ogniowej samo w sobie. Drewno, pod
wzgledem reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1+ A1:2010, najczesciej
posiada klase odpornosci ogniowej ,D” i potrafi cechowad sie wysoka odpornoscig
ogniowg, to jest zdolnoscig elementu do spetnienia w okreslonym czasie
okreslonych funkcji uzytkowych w warunkach pozaru, co czyni drewno odpornym
na dziatanie ognia. W drewnie poddanym wysokiej temperaturze nastepuje
proces pirolizy. Tworzy sie zweglona warstwa, ktéra wraz z dtugoscig trwania
pozaru przyrasta. Warstwa ta nie posiada wtasciwosci nosnych ale izoluje rdzen,
ograniczajqc doptyw tlenu, a co za tym idzie wzrostu temperatury. Dzieki temu
procesowi drewno pod obcigzeniem ogniowym zachowuje sie w sposdb bardzo
przewidywalny. Belki w stropach posiadajg wymiary 0,17 x 0,27 cm i usytuowane
sq w odlegtosci 0,76 cm. Do potowy wysokosci beki wypetnione sg materiatem
izolacyjnym, wygtuszajacym. Od spodu deski, trzcina i tynk cementowo-
wapienny. Od goéry dwie warstwy desek. Zgodnie z obliczeniami statyczno-
wytrzymatosciowymi konstrukcji stropu w oparciu o EUROKODY - stropy
drewniane poza drogami ewakuacyjnymi posiadajg klase odpornosci ogniowej
REI 30. Na rogach ewakuacyjnych w korytarzach i klatce schodowej oraz w
salach rozpraw na poziomie pierwszego i drugiego pietra, drogi przejscia
posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 60.

Po wyjsciu z pomieszczen na drogach ewakuacyjnych, korytarzach i spocznikach
klatki schodowej, znajdujg sie stropy ceglane REI 60, wsparte na murowanych
$cianach nosnych spetniajgcych wymagania w klasie odpornosci ogniowej
REI 120, tym samym zapewniajqc bezpieczne warunki ewakuacji.

Wyposazenie budynku w system wczesnego ostrzegania przed zagrozeniem
pozarowym, to jest adresowalnej instalacji systemu sygnalizacji pozarowej,
obejmujacej caty obiekt, zapewnieni bezpieczenstwo przebywania w obiekcie, a
przede wszystkim stworzy bezpieczne warunki ewakuacji w czasie DCBE.

W ramach rozwigzan zamiennych, proponujemy wyposazenie catego budynku
Sadu Rejonowego, w peiny adresowalny system sygnalizacji pozarowej -
ochrona catkowita, z monitoringiem na telefon GSM, do dwoéch
pracownikéw (bez monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarnej). System
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sygnalizacji pozarowej bedzie najlepszym i najwazniejszym zabezpieczeniem
przeciwpozarowym w budynku sgdu. Ponadto szybkos$¢ wykrycia pozaru w jego
poczatkowej fazie, w przypadku przebywania oséb w obiekcie, pozwoli na
skorzystanie w celach gasniczych z podrecznego sprzetu gasniczego, co w
konsekwencji moze umozliwi¢ skuteczne zagaszenia powstatego pozaru, co nie
jest mozliwe bez systemu sygnalizacji pozarowej przy zbyt pdznym jego
wykryciu. W budynku zostanie zastosowana ochrona petna wszystkich
pomieszczen. System sygnalizacji pozarowej po wykryciu pozaru, bedzie spetniat
zatozone funkcje sterownicze i informacyjne. Instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej zostanie zaprojektowana tak, aby pojedyncze uszkodzenie przewodu
w jednym obwodzie nie wptywato ujemnie na poprawne dziatanie wiecej niz
JedneJ z nastepujacych funkcji:
automatycznego wykrywania pozaru,
— dziaftania recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP),
— uruchomienia urzadzen alarmowych - sygnalizatoréw dzwiekowych,
— Zzjazdu windy na poziom ewakuacyjny,
— kontrola zadziatania systemu detekcji w kottowni gazowej,
— uruchomienia systemu oddymiania w klatce schodowej,
— zamykania klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych
wychodzacych z pomieszczenia centrali wentylacyjnej,
— monitoringu na telefon GSM, do minimum dwdch oséb bedacych
pracownikami obiektu.

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej zostanie usytuowana w pomieszczeniu
ochrony na poziomie parteru, pod stalym nadzorem w czasie pracy budynku
sqdu. Zostanie zastosowany dwustopniowy system ochrony czas T1 i czas T2.
Czas T1 potrzebny na sprawdzenie centrali zostanie ustalony na 60 sekund. Czas
T2, potrzebny na sprawdzenie wskazanego zagrozenia i powrdt do centrali,
zostanie ustalony na 360 sekund.

Szybkos¢ wykrycia pozaru, zapewni rowniez dojazd jednostek ochrony
przeciwpozarowej w poczatkowej fazie pozaru, bedzie to miato duze znaczenie bo
przetozy sie na skuteczno$¢ gasnicza. W miejscowosci Gtubczyce przy ulicy
Ko#tgtaja 4, w odlegtosci niespetna 1000 m od budynku Sadu Rejonowego,
znajduje sie Jednostka Ratowniczo-Gasnicza Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej. Czas dojazdu wyniesie zaledwie 5 minut.

Droga pozarowa do budynku zapewniona jest drogg miejskq Jana
Kochanowskiego i Koszarowga, spetniajacq wszystkie wymagania, z 30%
dostepem do elewacji zewnetrznej budynku sgdu. W poblizu budynku znajdujq
sie trzy tatwo dostepne hydranty zewnetrzne umozliwiajgce skuteczne
prowadzenia dziatan gasniczych.

Korytarze i klatka schodowa, zostanie wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu 5 Ix. Wyposazenie klatki schodowej oraz
korytarzy w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu 5 Ix, w
razie powstania zagrozenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji z budynku,
umozliwi lepszg widzialno$¢ drég ewakuacyjnych w korytarzach i klatce
schodowej, a tym samym zapewni bezpieczne warunki ewakuacji. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne zabezpieczy réwniez przed mozliwosciq powstania
paniki podczas ewakuacji.

Urzadzenia oddymiajace zostang wykonane w oparciu o istniejgce
niecertyfikowane dwa okna na spoczniku pomiedzy drugim pietrem a poddaszem,
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nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Przebywanie w pomieszczeniach
przeznaczonych do przechowywania dowodéw w sprawie na poddaszu jest
sporadyczne i krotkotrwate. Wszystkie urzadzenia sterujace system oddymiania
beda posiadaty dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Po rozmowach z konserwatorem zabytkéw, wszystkie drzwi w obrebie korytarzy
na poziomie parteru, pierwszego i drugiego pietra zostang wyposazone w
samozamykacze. Budynek sadu jest specyficznym obiektem, gdzie drzwi do
pomieszczen nigdy nie pozostajg otwarte, a te ktére sg otwierane dla osdéb, w
celu wejscia na sale rozpraw, pozostajg pod nadzorem pracownika sadu i po
wejsciu 0sOb zostajg zamkniete. Wszystkie drzwi w obrebie korytarzy parteru,
pierwszego i drugiego pietra, zostaty odtworzone na wzoér istniejgcych drzwi,
wykonane z litego twardego drewna o grubosci powyzej 4 cm, zapewniajgc tym
samym okoto 20-30 minut naturalnej odpornosci ogniowej, co pozwoli na
opuszczenie obiektu bez oddziatywania ognia i dymu na ewakuowane osoby.

Petne drzwi drewniane

Wszystkie drzwi drewniane, posiadajg uszczelki obwiedniowe oraz progi o
wysokosci od 2 do 3 cm, co gwarantuje dzwiekoszczelnosé, a tym samym i
dymoszczelnosé.

Brak wydzielenia klatki schodowej drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS 30
z dymoszczelnoscig, w takim przypadku nie bedzie wptywaé¢ negatywnie -
uwzgledniajac, ze jezeli powstanie zagrozenie pozarowe, bedzie wykryte w
poczatkowej fazie, na tyle wczesnie, ze pozwoli na ewakuacje z budynku bez
oddziatywania na osoby ewakuowane zaréwno przez ogien jak i dym. Na
bezpieczng ewakuacje, zabezpieczeniem przed zadymieniem drég ewakuacyjnych
na wysokosci 1,8 m, wptyw bedg miaty wysokie sufity w korytarzach i klatce
schodowej.

Na poziomie pierwszej kondygnacji znajduje sie pomieszczenie kottowni gazowej.
Kottownia gazowa - pierwotnie, jej usytuowanie zostato wykonane zgodnie z
przepisami, jednak zabudowa strychu trzema pomieszczeniami przeznaczonymi
do przechowywania dowoddéw w sprawie, zmienito ilos¢ kondygnacji budynku z
czterech na pie¢, przez co potozenie kottowni gazowej na pierwszej kondygnacji
budynku o pieciu kondygnacjach musi stanowi¢ odstepstwo. Urzadzenia
detekcyjne w kottowni gazowej na gaz ziemny, zostang wigczone do systemu
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sygnalizacji pozarowej, a jakiekolwiek zadziatanie lub uszkodzenie bedzie
monitorowane w pomieszczeniu ochrony.

Bardzo duze znaczenie w ochronie przeciwpozarowej i zabezpieczeniu obiektu,
bedzie réwniez miato utrzymywanie w petnej sprawnosci wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych oraz wprowadzenie procedur kontroli wewnetrznej stanu
zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz instalacji uzytkowych budynku, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen elektrycznych. Wszystkie instalacje
elektryczne w budynku zostang wymienione na nowe, spetniajac wymagania
aktualnych przepiséw i norm.

W konkluzji naszej analizy, duze znaczenie w zakresie szerokorozumianego
bezpieczenstwa, bedzie odgrywat réwniez personel obstugujacy budynek Sadu
Rejonowego w Gtubczycach. Bedzie on miat decydujace znaczenie nie tylko dla
poziomu jakosci zabezpieczenia zabytkowego obiektu, ale przede wszystkim na
poziom zabezpieczenia przeciwpozarowego i skutecznego reagowania w razie
wystgpienia zdarzen zagrazajacych ludziom tam przebywajacym. Do
zabezpieczenia tego rodzaju obiektow stosuje sie coraz nowoczesniejsze
rozwigzania techniczne, ktére w naszym przypadku zostaty zastosowane, jednak
o tym, czy beda wykorzystywane mozliwosci, jakie one posiadajg, zawsze
decydujq ludzie i ich przygotowanie. Zarzadzanie zasobami ludzkimi ma za
zadanie osigganie sukceséw, eliminowanie potencjalnego ryzyka wystgpienia
zagrozen, ktore mogtyby doprowadzi¢ do powstania pozaru lub innych
miejscowych zagrozen oraz wiasciwe reagowanie w razie ich wystgpienia, tak aby
nie doszto do zagrozenia dla ludzi i mienia. Podstawg bedq cykliczne szkolenia,
doskonalgce pracownikdow zatrudnionych w Sadzie Rejonowym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, zastosowanych systemow i urzgadzen oraz ich
obstugi.

18. Zestawienie wymagan, ktore zostaly wykonane Ilub beda
wykonane w zakresie warunkow technicznych

1. Drewniane tawki w korytarzach sadowych zostang zabezpieczone S$rodkiem
ogniochronnym PROMADUR do trudno zapalnosci, a w ramach rozwigzan
zamiennych do stopnia niezapalnosci;

2. W piwnicy zostanie wykonana instalacja z hydrantem wewnetrznym DN 52 z
wezem ptasko sktadanym oraz 25 z wezem pétsztywnym;

3. Na poddaszu, zostanie wykonana instalacja z hydrantem wewnetrznym 25 z
wezem potsztywnym;

4. Wykonanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w korytarzach i klatce
schodowej o natezeniu 1 Ix;

5. Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami fotoluminestencyjnymi
zgodnymi z PN;

6. Zostanie przeniesiony zawor gazu systemu wykrywania standw awaryjnych
instalacji gazowej w kottowni z budynku do przytacza na Scianie zewnetrznej
po stronie potudniowej;
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7. Zostanie zapewnione zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia w
ilosci 20 dm?3/s;

8. Zostanie zapewniona droga pozarowa do 30% obwodu zewnetrznego;

9. Zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku.

19. Zestawienie wymagan, ktore nie zostana speilnione w zakresie
warunkoéw technicznych

1. Brak odpornosci ogniowej stropdéw od parteru do drugiego pietra i czeSciowo
poddasza (poza stropem czesciowym nad salg rozpraw na pierwszym i drugim
pietrze oraz nad piwnicg, w korytarzach i klatce schodowej), w Kklasie
odpornosci ogniowej REI 60 (jest REI 30) - § 216 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

2. Brak potwierdzenia zabezpieczenia ogniochronnego drewnianych stropéw od
parteru do drugiego pietra, do witasciwosci nierozprzestrzenia ognia NRO - §
216 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

3. Brak odpornosci ogniowej EI 60, przeszklen oraz drzwi w Scianie zachodniej
budynku sadu, potozonej w granicy dziatki - § 232 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

4. Przekroczone ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszacych: z drugiego pietra
59 m i z pierwszego pietra 43 m - § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

5. Brak spocznika 1,5 m, przy schodach wewnetrznych do pomieszczenia sali
rozpraw na poziomie drugiego pietra - § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

6. Brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami z dymoszczelnoscig - § 245
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

7. Brak szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m (jest 0,695 m, w drzwiach

dwuskrzydtowych do sali rozpraw na poziomie pierwszego i drugiego pietra -
§ 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia
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2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

8. Szerokos$¢ drzwi zewnetrznych bocznych po stronie pétnocnej, z klatki
schodowej wynosi 1,0 m, przy wymaganiach 1,2 m - § 239 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

9. Schody wewnetrzne do sali rozpraw na poziomie drugiego pietra, zostaty
wykonane z materiatow palnych - § 249 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

10.Brak odpornosci ogniowej R 60 schodéw na poddaszu prowadzacych do trzech
pomieszczen magazynowych do przechowywania dowoddéw w sprawie oraz
wykonania ich z materiatdw palnych - § 249 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

11.Brak odpornosci ogniowej EI 30, przeszklonych bezklasowych $cianek do
wydzielonych punktéw dezynfekcyjnych na poziomie parteru, pierwszego i
drugiego pietra po stronie zachodniej, spowodowanych pandemia - § 241 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

12.0ddymianie w klatce schodowej zostanie wykonane w oparciu o
niecertyfikowane okna - § 208 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019
r. poz. 1065);

13.Usytuowanie kottowni gazowej o mocy powyzej 60 kW na pierwszej
kondygnacji, w pieciokondygnacyjnym istniejgcym budynku - § 176 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 1065);

14.Wysokos$¢ progéw powyzej 2 cm w drzwiach do pomieszczen - § 62 ust. 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

15.Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcinat wszystkie obwody i
instalacje oprécz obwoddéw i instalacji zasilanych z UPS - § 183 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
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20. Proponowane zabezpieczenia w ramach odstepstwa

Zgodnie z § 2 ust. 3a Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065), rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) zapewniajac bezpieczenstwo ludzi
przebywajacych w obiekcie proponujemy:

1. Wyposazenie catego budynku w adresowalna instalacje systemu
sygnalizacji pozarowej;

2. Podiagczenie wszystkich urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej do systemu sygnalizacji pozarowej takich jak:
- dzwig osobowy,
- centrali systemu detekcji gazu w kottowni;
- system oddymiania w klatce schodowej,
- klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych
wychodzacych z pomieszczenia centrali wentylacyjnej,

3. Przekazanie informacji o pozarze przez modut GSM do minimum
dwoéch wybranych pracownikéw Sadu Rejonowego w Gltubczycach na
telefony GSM;

4. Zabezpieczenie drewnianych schodow wewnetrznych do sali rozpraw
na poziomie drugiego pietra i na poddaszu oraz drewnianych tawek w
korytarzach do wilasciwosci niezapalnosci B-s1, dO;

5. Wyposazenie wszystkich drzwi z wyjsciem na korytarz na poziomie
parteru pierwszego i drugiego pietra, w samozamykacze;

6. Montaz awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych w korytarzach i klatce schodowej o zwiekszonym
natezeniu 5 Ix;

7. Wykonanie dodatkowego przeciwpozarowego wytacznika pradu dla
zasilania awaryjnego urzadzen z UPS,

8. Opracowanie scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek powstania
pozaru i koniecznosci ewakuacji z obiektu;

9. Wprowadzenie procedur kontroli wewnetrznej stanu
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz instalacji uzytkowych obiektu;

10. Przeprowadzanie cyklicznych szkolen, doskonalacych
pracownikow zatrudnionych w kompleksie zabytkowego
budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

zastosowanych systeméw i urzadzen oraz ich obstugi.
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21. Uwagi koncowe

Na podstawie:

— rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r, poz. 1722);

oraz w oparciu o:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z podzniejszymi
zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, Poz. 1030).

Stwierdzamy, ze niniejsze opracowanie spetnia warunki rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.
2019 r. poz. 1065) dla budynku Sadu Rejonowego w Gtubczycach przy ulicy Jana
Kochanowskiego 1.

Dostosowanie obiektu do aktualnych wymagan warunkow technicznych,
zachowujac jednoczes$nie zabytkowy charakter budynku, pierwotny
otwarty uklad przestrzenny, jego klimat, nie niszczac go, jest
niemozliwe. Zaproponowane jednak rozwigzania zamienne, beda
spetnialy wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, zapewniajac nie
pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej. Zostang zapewnione
akceptowalne warunki bezpieczenstwa pozarowego dla o0séb
przebywajacych w budynku, a w razie koniecznosci zapewnione zostana
rowniez warunki bezpiecznej i sprawnej ewakuacji. Do podstawowych
zabezpieczen poza innymi, rownie znaczacymi zabezpieczeniami, bedzie
zabezpieczenie wszystkich drewnianych lawek do wilasciwosci
niezapalnosci, wyposazenie catego budynku w system wczesnego
ostrzegania przed zagrozeniem pozarowym - systemu sygnalizacji
pozarowej.
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