OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
ORAZ HYDRANTOWEJ

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora,
— warunki techniczne,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania
Projekt dotyczy przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Sgdu

Rejonowego, zlokalizowanego w Gtubczycach, ul. Kochanowskiego 1, dziatka nr 315/56.

3. Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

Przebudowa instalacji gazowej polega na przeniesieniu istniejgcego zaworu
klapowego MAG-3 do zewnetrznej szafki gazowej, zlokaizowanej na elewacji budynku.
Zawor MAG-3 jest czescig systemu aktywnej detekcji gazu. Instalacje wewnetrzng gazu
zaprojektowano z rur stalowych, tgczonych przez spawanie. Przewody prowadzi¢ nad
instalacjg wody i instalacjg elektryczng. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonac¢ w
rurach ochronnych stalowych wypetnionych trwale plastycznym, gazoszczelnym oraz
wodoszczelnym szczeliwem. Uchwyty mocujgce przewody instalacji gazowej do
konstrukcji budynku powinny by¢ niepalne. Przewody prowadzi¢ wzdiuz Scian
wewnetrznych. Odstepy miedzy uchwytami dla srednic DN15 - DN25 - nie wieksze niz 1,5
m. Instalacje poprowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznych odlegtosci od urzadzen
elektrycznych. Zawor klapowy moze instalowac osoba posiadajgca stosowne kwalifikacje i
wymagane w tym zakresie uprawnienia. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy odczyta¢ dane z tabliczki znamionowej zaworu i cewki oraz sprawdzié, czy
odpowiadajg one parametrom wymaganym w miejscu instalacji (wielkosci cisnienia,

napiecia, nominalnej srednicy, itp.)

3.1 Préba wytrzymatosci i szczelnosci

Po przeniesieniu zaworu klapowego MAG-3 instalacje nalezy poddac probie tgczonej
wytrzymato$ci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospo-
darki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ci-



Snieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne. Czynni-
kiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny, wolny od zwigzkdéw tworzgcych osa-
dy. W przypadku zastosowania powietrza, nalezy zapobiega¢ zanieczyszczeniu przewodu
wodg i olejem ze sprezarki oraz nie dopusci¢ aby temperatura powietrza przekraczata
40°C. Dla rurociggu ci$nienie proby powinno wynosi¢ 0,75 MPa. Prébe nalezy wykonaé
przyrzgdem rejestrujgcym mechanicznym lub elektronicznym o minimalnej klasie 1, zakre-
sowos¢ zalecana to 1,25-1,5 cisnienia proby. Przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo
wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowa-
nia). Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ za pomocg manometru o minimalnej klasie
0,6. Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz
0,5 godziny, natomiast czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia
powinien wynosi¢ nie mniej niz 1 godzina. Proby nalezy wykonywaé przy otwartej armatu-

rze odcinajgcej zabudowanej na rurociggach. Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Préby nalezy przeprowadzi¢ komisyjnie w obecnosci Wykonawcy, Inwestora i Do-
stawcy Gazu. Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokét, stanowigcy dokumen-

tacje podwykonawczg - odbiorcza.

3.2 Oddzialywanie na srodowisko

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko. Budowe zaprojektowano w sposob minimalizujgcy jej wptyw
na srodowisko dziatki i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa
Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej budowy zamknie sie w granicach
inwestowanych dziatek. Planowana budowa nie spowoduje wycinki drzew i krzewow

podlegajgcych ochronie.

3.3 Przepisy BHP przy budowie instalacji gazu.

W trakcie budowy instalacji gazu wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przytoczonych w dokumentach zwigzanych do
niniejszych ,Jednolitych zasad projektowania, budowy i odbioru przytgczy gazu w PSG
sp. z 0.0.”. Podczas budowy instalacji gazu nalezy zapewnié, aby prace ziemne odbywaty

sie w sposob technicznie poprawny i zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy.



4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

W budynku nalezy zabudowac hydrant natynkowy DN52, wyposazony w waz zwijany
potsztywny o dtugosci 30m. Dodatkowo hydrant powinien by¢ wyposazony w zwijak z wy-
chytem i osig wodng, prgdownice. Lokalizacja hydrantu wedtug czesci rysunkowej opraco-
wania. Hydrant rozmieszczono w sposéb zapewniajgcy dostep do wszystkich pomiesz-
czen. Nalezy instalowaé wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub
Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz. Hy-
dranty powinny by¢ oznakowane w sposéb pozwalajgcy na ich szybkie odnalezienie.
Oznakowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. 5m od hydrantu i powinno by¢
widoczne. Oznakowanie miejsca montazu hydrantéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w PN-N-01256/01 oraz PN-N-01256/04. Czas dziatania instalacji co najmniej 60

minut.

4.1 INSTALACJA RUROWA

Na potrzeby budowy instalacji p.poz nalezy przebudowac istniejgcg instalacje wodo-
ciggowg zgodnie z rysunkiem. Instalacje wody ppoz wykonac z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 o potgczeniach gwintowanych. Catg instalacje reali-
zowac zgodnie z PN-B-02865. Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowac za pomocg
systemow zamocowan przeznaczonych dla instalacji p.poz. Instalacje hydrantowg nalezy
wigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym na rysunku. Przewod
wodociggowy, zasilajgcy budynek, na ktérym zainstalowany jest gtbwny wodomierz, zawor

antyskazeniowy, zawor pierwszenstwa powinien by¢ wykonany ze stali.

4.2 ZABEZPIECZENIA PPOZ
Przejscia przewodow z rur stalowych wykona¢ jako ogniowe z zaprawy
ogniochronnej wraz z masg ognioochronng (sposéb zabudowy wg aprobaty produktow)

dla grubosci przegrdod budowlanych nie mniejszej niz 12 cm dla $cian i 18 cm dla stropdw.

4.3 PROBY INSTALACJI

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac¢ i poddac testowi hydraulicznemu przez
czas 2 godzin przy cisnieniu 13,8 bar. Zadne przecieki nie sg dopuszczalne. Test nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na podstawie wynikow testu nalezy sporzadzié

protokdt, ktdry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce. Inspekcje, testy i



utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PNEN 671-3:2009
.otate urzadzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne -- Czes¢ 3: Konserwacja hydrantéw
wewnetrznych z wezem potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem ptasko sktada-

nym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwacji systemu.

4.4 PRZEPISY BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowac i gruntowac farbami metalicznymi. Uzyte do wyko-
nania instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia rob6t muszg odpowiada¢ warunkom
technicznym i przepisom BHP. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkoli¢ podlegtych
sobie pracownikéw w zakresie bhp na stanowiskach pracy.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej budowy instalacji gazowej miesci sie w grani-
cy dziatki nr 315/56, zlokalizowanej przy ulicy Kochanowskiego. Z uwagi na brak zabudo-
wy kubaturowej projektowana inwestycja nie spowoduje zacieniania pomieszczen prze-
znaczonych na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych na dziatkach sgsiednich, a takze
nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terendéw sgsiednich. W zwigzku z charak-
terem projektowanego zagospodarowania terenu realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostepu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody, ka-
nalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez osoby trzecie. Roz-
wigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a tak-
ze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Podstawa prawna sporzgdzenia informacji o obszarze oddziatywania to Art. 20 ust. | pkt Ic
i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz.
1409 z p. zm.



Informacja dotyczaca BiOZ

W trakcie budowy sieci wystgpig roboty budowlane wymienione w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy jest
zobowigzany przed rozpoczeciem budowy, sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a Prawo budowlane).

UWAGA:

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i produktéow innych producentéw o
parametrach co najmniej jak zaprojektowane po uzyskaniu zgody pisemnej Projek-
tanta i Inwestora. Catosé robét wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbio-
ru Robé6t Budowlano — Montanowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne. Do-
kumentacja powykonawcza wraz z pomiarami geodezyjnymi winna odpowiada¢ in-
strukcji wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb PSG Sp. z 0.0. Rysunki oraz
czesci opisowa sg czesciami projektu wzajemnie uzupetniajacymi sie. Informacje za-
warte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie pokazane na rysunkach a

ujete w czesci opisowej nalezy traktowa¢ jakby byty zawarte w obu.

Opracowat: Projektowat:
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