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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki/terenu dla przedsiewziecia pn: Projekt
budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Glubczycach do aktualnych wymagan
przeciwpozarowych wraz z remontem dachu

Dane inwestora:

Imie i nazwisko / nazwa: Sad Okregowy w Opolu

Adres: Pl. Daszynskiego 1, 45-064 Opole
Dane lokalizacyjne:

Wojewddztwo: Opolskie

Powiat: Gtubczycki

Gmina: Glubczyce

Miejscowosc: Glubczyce

Kod pocztowy: 48-100

Ulina i numer: Kochanowskiego 1

Jednostka ewidencyjna: Glubczyce

Obreb ewidencyjny: Glubczyce

Numer dziatki ewidencyjne;: 315/56 ID dz. 160203_4.0100.AR_8.315/56

2. Istniejace zagospodarowanie dziatki lub terenu w tym informacja o obiektach przeznaczonych
do rozbiérki

2.1. Istniejgcy zagospodarowanie dziatki

Przedmiotowa dziatka budowlana oznaczona numerem 315/56 ID dz. 160203 _4.0100.AR_8.315/56
znajduje sie w obrebie ewidencyjnym Glubczyce w jednostce Glubczyce z dostepem do drogi publicznej
— ulicy Kochanowskiego.

Dziatka zabudowana jest wytgcznie przedmiotowym budynkiem, do ktérego gtdwne wejscie znajduje sie
od ulicy Kochanowskiego. Na podwdrzu zlokalizowany jest parking przeznaczony dla pracownikéw
budynku sadu (parking na dziatce nr 315/57 nalezgcy do Inwestora). Na fragmentach dziatki wystepuje
zielen niska (trawa).

Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w
technologii tradycyjnej.

Teren na ktérym znajduje sie budynek sgdu oznaczony jest w MPZP 18/UP.

2.2. Informacje o obiektach przeznaczonych do rozbiorki

Nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na parametry zagospodarowania terenu.
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.
3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy.
3.3. Uklad komunikacyjny

Projektowana inwestycja nie wptynie na stan istniejgcego zagospodarowania terenu.
3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Projektowana inwestycja nie wptynie na stan istniejgcego zagospodarowania terenu.



3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Dziatka objeta opracowaniem posiada dostep do sieci w postaci:
= Sie¢ wodociggowa - istniejgca
=  Sie¢ kanalizacji sanitarnej— istniejgca
= Sie¢ elektroenergetyczna — istniejgca
= Sie¢ gazowa — istniejgca

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetlnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Projektowana inwestycja nie wptynie na stan istniejgcego zagospodarowania terenu.
4. Zestawienie powierzchni
4.1. Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejagcych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja nie wptynie na stan istniejgcego zagospodarowania terenu.

Powierzchnia Istniejgca [m?]

Zabudowy 627,00

4.2. Powierzchni drég, parkingow, placow i chodnikow

Utwardzenia Istniejace [m?]

Powierzchnie utwardzone 168,00

4.3. Powierzchni biologicznie czynnej

Istniejaca powierzchnia biologicznie czynna: 265,00 [m?]

4.4. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Powierzchnia dziatki 315/56 ID dz. 160203 4.0100.AR 8.315/56 1060,00
[m?]

5. Informacje i dane

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Teren na ktérym znajduje sie budynek sgdu oznaczony jest w MPZP jako 18/UP.

5.2. Informacja czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka, na ktorej zaplanowano realizacje inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,
natomiast budynek jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Dziatka objeta opracowaniem nie znajduje sie na terenie objetym wptywem eksploatacji gérnicze;.

5.4. Charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Obiekt budowlany nie bedzie negatywnie wptywat na srodowisko. Planowana inwestycja nie jest objeta
obowigzkiem sporzgdzenia Raportu oddziatywania na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady

[-2



Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na
srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 z pézn. zm.)

Projektowane przedsiewziecie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco i
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, a sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na
srodowisko nie jest konieczne i nie wymaga decyzji Srodowiskowe;.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

6.1. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
6.2. Odlegtosci budynku w zakresie ochrony pozarowej

Budynek objety opracowaniem jest istniejgcym obiektem uzytecznosci publicznej zlokalizowanym przy
ulicy Kochanowskiego w Gtubczycach na dziatce nr 315/56. Caty obiekt jest zaliczany do kategorii ZL lII.
Budynek znajduje sie w odlegtosci :

- od strony potnocnej - ok. 11 m do najblizszego budynku (budynek zwigzany z zakladem karnym)

- od strony zachodniej — ok. 20 m (budynek zwigzany z zaktadem karnym)

- od strony wschodniej i zachodniej — znajdujg sie ulice Koszarowa i Kochanowskiego

6.3. Woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana wydajnos¢é wodociggu, do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
budynku zaliczanego do grupy budynkéw $redniowysokich i kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1.000 m2 i kubaturze powyzej 5.000 m3, wynosi 20 dm3/s. W poblizu
budynku znajduja sie trzy hydranty:
e pierwszy hydrant nadziemny DN 80, potozony jest w odlegtosci 6 m od budynku, po stronie
potudniowej, w poblizu wejscia gtdwnego do budynku,
e drugi hydrant podziemny DN 80, potozony jest w ulicy Jana Kochanowskiego, w odlegtosci okoto
20 m od budynku sgdu, po stronie potudniowo-zachodniej,
e trzeci hydrant nadziemny DN 80, potozony jest w przy ulicy Jana Kochanowskiego nr 5, w
odlegtosci okoto 120 m od budynku sadu, po stronie zachodnie;.

6.4. Drogi pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U.2009.124.1030 budynek objety
opracowaniem — budynek $redniowysoki zawierajacy kategorie zagrozenia ludzi ZLIII (Centrum
Protezowania) oraz budynek zawierajgcy kategorie zagrozenia ludzi ZL Il - wymaga doprowadzenia do
niego drég pozarowych.

Droga pozarowa w obszarze ul. Kochanowskiego oraz ul. Koszarowej, przelotowa.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Specyfika, charakter i stopien skomplikowania przebudowy obiektu budowlanego lub robét budowlanych
nie charakteryzujg sie koniecznoscig definiowania kolejnych danych. Roboty budowlane prowadzone
beda w technologii tradycyjnej przez firme posiadajgcg odpowiednie zaplecze i doswiadczenie.

8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

L.p. Akt prawny Uwagi:
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. Brak
' poz. 1333, 2127, 2320, z pdzZn. zmianami) '
Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie
2. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane Nie dotyczy.

nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie
(Dz.U.2017.711j.t., z pdzn. zm.)




Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie
(Dz.U.1996.33.144 z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U.2014.81 -j.t., z pdzn.
zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.1998.101.645, z
pdzn. zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998.151.987, z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U.2016.124 -j.t. , z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000

r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735, z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 listopada
2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie
(Dz.U.2014.1853 -j.t., z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe
(Dz.U.2013.640, z pézn. zm.)

Nie dotyczy.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 -j.t. z pézn. zm.)

Brak.

12.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 -j.t. ,
z pézn. zm.)

Nie dotyczy.

13.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
(Dz.U.2018.799 -j.t., z p6zn. zm.)

Prawo ochrony $rodowiska

Nie dotyczy.

14.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 )

Nie dotyczy.

15.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2017.2117 -j.t.,
z pbzn. zm.)

Nie dotyczy.

16.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U.2016.71 -j.t., z
pdzn. zm.)

Nie dotyczy.

17.

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w

sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz.U.2014.112 -j.t. z
pdzn. Zmianami)

Wartosci

dopuszczalne

nie zostang

przekroczone

18.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 j.t. , z p6ézn.
zm.)

Nie dotyczy.

19.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U.2014.1800, z p6zn. zm.)

Nie dotyczy.

20.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719, z pézn. zm.)

Nie dotyczy.




Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét

21 ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i Nie dotyczy.
utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw przeciwpozarowych
(Dz.U.2014.1227 -j.t., z pdzn. zm.)

22 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Nie dotyczy

" (Dz.U.2017.2187 -j.t., z pézn. zm.) )
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

23. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych Nie dotyczy.
(Dz.U.2003.47.401, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie

24. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne Nie dotyczy.
obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005.219.1864, z p6zn. zm.)

W stosunku do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z zapisami §12 oraz §271

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu wyznacza sie dla dziatek nr 315/56, 315/7 oraz 315/57
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II.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla przedsiewziecia pn.: Projekt
budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Glubczycach do aktualnych wymagan
przeciwpozarowych wraz z remontem dachu

Dane inwestora:

Imie i nazwisko / nazwa: Sad Okregowy w Opolu

Adres: Pl. Daszynskiego 1, 45-064 Opole
Dane lokalizacyjne:

Wojewddztwo: Opolskie

Powiat: Gtubczycki

Gmina: Glubczyce

Miejscowosé: Gtubczyce

Kod pocztowy: 48-100

Ulina i numer: Kochanowskiego 1

Jednostka ewidencyjna: Glubczyce

Obreb ewidencyjny: Glubczyce

Numer dziatki ewidencyjnej: 315/56 ID dz. 160203_4.0100.AR_8.315/56

2. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt objety opracowaniem to wolnostojgcy budynek uzytecznosci publicznej o funkgciji
sgdu, — Kategoria XII.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Aktualnie obiekt uzytkowany jest jako Sgd Rejonowy. Trzy kondygnacje nadziemne o funkgciji
uzytecznosci publicznej. Piwnica o przewazajagcej funkcji nieuzytkowej. Poddasze w catosci
nieuzytkowe. Centralng cze$¢ kazdej kondygnacji stanowig hole z ktérych to dostepne sg
poszczegoblne pomieszczenia (sekretariaty, gabinety sedzidw i sale rozpraw itp.).

Planowana inwestycja ma na celu dostosowanie budynku do aktualnych przepiséw pozarowych eraz
remont-dachu-

Program remontu:
3.3. Zakres remontu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE - wszelkie zbedne badz nieczynne elementy instalacji nalezy
rozebrac.
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Zakres remontu:

Przedm|otowa mwestyqa polega przede Wszystklm na Femenete—éaehu—é\wwana—pekpyela—namawa
‘ Wy i), dodatkowo planuje sie
dostosowame budynku do aktualnych wymogow p.poz. W ramach projektu zmienia sie sposoéb

uzytkowama k||ku pomleszczen w plwmcy oraz na parterze G#ewne—ppaee—budewlane—we—wnetpzu
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Dodatkowej prace budowlane do wykonania zgodnie z ekspertyza p.poz.

Zestawienie = wymagan, ktére zostaly wykonane Ilub beda wykonane w zakresie
warunkéw technicznych

1. Drewniane fawki w korytarzach sadowych zostang zabezpieczone $rodkiem ogniochronnym
PROMADUR do stopnia niezapalnosci;

2. W piwnicy zostanie wykonana instalacja z hydrantem wewnetrznym DN 52 z wezem ptasko
sktadanym;

3. Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w korytarzach i klatce schodowej o natezeniu
11Ix

4. Wykonanie odrebnego przeciwpozarowego wylgcznika prgdu dla zasilania awaryjnego przez
UPS;

5. Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami fotoluminestencyjnymi zgodnymi z PN;

6. Zostanie przeniesiony zawor gazu systemu wykrywania standéw awaryjnych instalacji gazowej w
kottowni z budynku do przytgcza na $cianie zewnetrznej po stronie potudniowej;

7. Zapewnienie zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia wilosci 20 dm?¥/s;

8. Zostanie zapewniona droga pozarowa do 30% obwodu zewnetrznego;

9. Zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla budynku.

Proponowane zabezpieczenia w ramach odstepstwa

Zgodnie z § 2 ust. 3a Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pOzniejszymi zmianami) zapewniajac bezpieczenstwo ludzi przebywajacych w obiekcie
proponujemy:

1. Wyposazenie catego budynku w adresowalng instalacje systemu sygnalizacji pozarowej;
2. Zabezpieczenie drewnianych schodéw wewnetrznych do wilasciwosci niezapalnosci,
potozonych na drugim pietrze do sali rozpraw oraz drewnianych fawek w korytarzach;
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3. Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w korytarzach i
klatce schodowej o zwiekszonym natezeniu 5 Ix;

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego*

* W tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze
Sposob jego dostosowania do warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii
innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaler miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych.

Bryta

Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony, z nieuzytkowym poddaszem wzniesiony w
technologii tradycyjnej. Obiekt rozplanowany na planie prostokgta. Budynek kryty dachem
czterospadowym, z przekryciem z blachodachowki.

Elewacje
Elewacje licowane cegtg licowg, o dwdch odcieniach kolorystycznych, zwienczone wydatnym
gzymsem okapowym z ceglanymi kroksztynami. Elewacja frontowa 9-cio osiowa z

charakterystycznym trzyosiowym ptytkim ryzalitem zwienczonym tréjkgtnym szczytem. Elewacje
boczne jednoosiowe z podwdjnymi oknami usytuowane w osi elewaciji, elewacje boczne dzielone na
trzy czesci pilastrami ceglanymi.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
5.1. Kubatura

Kubatura obliczona zostata na podstawie normy PN-ISO 9836:2015-12 — Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie -- Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

L.p. Obiekt Kubatura [m?3]

1. Budynek Sadu 11609,60

5.2. Powierzchnie*

* Powierzchnia uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod
budowlanych, przej$c¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodéw
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

Powierzchnia uzytkowg budynku powigksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, $ciennych
szaf, schowkdw i garderob,

a) przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich cze$ci o wysokosci w $wietle réwnej lub
wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczerr w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

b)  przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumiec
wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych

Powierzchnie obliczone zostata na podstawie normy PN-ISO 9836:2015-12 — Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie -- Okreslanie i obliczanie wskaznikoéw powierzchniowych i kubaturowych.

L Obiekt Powierzchnia Powierzchnia
P- uzytkowa [m?] catkowita [m?]
1. Budynek sadu 1856,80 1856,80

Szczegotowe zestawienie powierzchni znajdujg sie na rysunkach.
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5.3. Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica

Dane techniczne/parametryczne:

powierzchnia zabudowy 627,00 m2
® powierzchnia uzytkowa : 1856,80 m2
® Kkubatura sgdu: 11609,60 m3
® ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 3
® los¢ kondygnacji podziemnych: 1
® poddasze nieuzytkowe 1
e dtugosé¢ budynku: 37,95 m
® szerokosc¢ budynku: 18,99 m
® wysokos¢ budynku: 19,34 m

5.4. Liczba kondygnacji

L Obiekt Liczba kondygnacji Liczba kondygnacji Poddasze
P- podziemnych [szt.] nadziemnych [szt.] nieuzytkowe [szt.]
Budynek
1. Sadu 1 3 1

5.5. Inne dane niz wskazane w pkt. powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Brak.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowego obiektu przy poziomie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw i jednorodnym gruncie — przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng o prostych
warunkach gruntowych, wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r.), a nosnos¢ gruntdw w poziomie posadowienia
bedzie wystarczajgca.

UWAGA: Jezeli po wykonaniu wykopow stwierdzi sie, ze parametry geologiczne podfoza gruntowego sg gorsze niz te przyjete
w projekcie, lub poziom wod gruntowych wystepuje powyzej poziomu posadowienia nalezy ostateczny sposob posadowienia
adaptowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
uzytkowych

Nie dotyczy.

8. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych*

*O ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oso6b starszych.

Nie dotyczy.

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne*

*O ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r., w tym osoby starsze.
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Nie dotyczy. Zakres prac dotyczy remontu dachu, oraz niezbednego zabezpieczenia budynku pod
katem przepisoéw p.poz. Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

10.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych

Nie dotyczy.

10.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie dotyczy.
10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Projektowane przedsiewziecie podczas eksploatacji generowato bedzie odpady wg tabeli:

llos¢ maksymalna

L.p. Kod Nazwa [kg/rok/uzytkownik]
1. 150101 Opakowania z papieru i tektury 80

2. 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 150

3. 150104 Opakowania z metali 40

4. 1501 05 Opakowania wielomateriatowe 30

5. 1501 07 Opakowania ze szkta 70

7. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 40

8. 16 01 20 Szkio 20

Razem: 430

W obiekcie wytwarzane bedg wytgcznie odpady bytowe — komunalne. Bedga one segregowane u
zrodta w pojemnikach na smieci zlokalizowanych na dziatce i usuwane przez firme zajmujaca sie
odbiorem i utylizacja.

10.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie emitowato drgah i promieniowania w szczegdlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

10.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne*
*Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac

ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Projektowane przedsiewziecie nie ingeruje w istniejacy na dziatce drzewostan, nie ingeruje w glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

11. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto*

*W tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie

lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z odnawialnych zrédet

energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta.
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11.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie wptynie na istn. instalacje wewnetrzne. Nie zmienia sie
sposobu ogrzewania budynku itp.

11.2. Dostepne nosniki energii,
Nie dotyczy.
11.3. Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
Nie dotyczy.
11.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.
11.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy.

12. W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zgodnie z § 135 ust. 7-10i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie dotyczy instalacji wewnetrznych sanitarnych.

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt wyposazony bedzie w ponizsze instalacje — ktérych przedmiot opracowania nie obejmuje
zakresem, zgodnie z tabela:

L.p. Rodzaj instalacji Wyposazenie budynku

1. Wodociggowa

2. Kanalizacyjna
Elektryczna:

3 = 230V

' = 400V

=  QOswietlenie

4, Gazowa

5. Teletechniczna O
Wentylacja

5 = Grawitacyjna O

' = Mechaniczna z odzyskiem

ciepta

7. Centralnego ogrzewania

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Analize ochrony przeciwpozarowej przeprowadzono w oparciu o:
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» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2003 nr 121 poz. 1137 z p6z. zm.)

» Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z
dnia 2019.06.07 z p6z. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie  przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06 z p6z. zm.)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22 z pozn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywieniowej z dnia 7 pazdziernika 1997r. w
prawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle rolnicze i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 472 z pozn. zm.)

14.1. Dane wejsciowe

Liczba kondygnacji nadziemnych — 4
Liczba kondygnacji podziemnych — 1
Kategoria wysokosciowa — SW — budynek sredniowysoki

Zgodnie z rozdziatem VI Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Budynek uzytecznosci publicznej— zakwalifikowana do kategorii ZL IlI
14.2. Przewidywana liczba osob przebywajacych w obiekcie

Projektowana przebudowa nie zmienia kategorii obiektu, nie zmienia ani nie powieksza strefy
pozarowej, nie generuje dodatkowych pomieszczen dla nowych uzytkownikéw. Liczba oséb
korzystajacych z budynku bez zmian.

14.3. Pomieszczenia zagrozone wybuchem
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.
14.4. Strefy pozarowe

Budynek Sgdu Rejonowego stanowi dwie strefy pozarowe.
o Pierwsza strefa pozarowa obejmuje parter, pierwsze i drugie pietro. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 1.463,66 m2.
e Druga strefa pozarowa obejmuje piwnice przeznaczong na archiwum. Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 393,14 m2.

Kottownia gazowa w piwnicy, zostata wydzielona pozarowo $cianami, w klasie odpornosci ogniowej El
60, stropem REI 60 oraz zamknieta drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

w budynku wielokondygnacyjnym

Kategoria w budynku o jednej kondygnacji niskim $redniowysokim Wysok|m . !
L . . ; . wysokosciowym
zagrozenia nadziemnej (bez ograniczenia
ludzi WysoKOSCi N SwW :
y ) (N) (SW) (W) | (WW)
1 2 3 4 5
ZL I, ZL I, ZL
V. ZL V 10 000 8000 5000 2500
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ZL 1 8000 5000 3500 2000

Powierzchna strefy pozarowej jest mniejsza niz dopuszczalna.
14.5. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Caty budynek zakwalifikowano jako sredniowysoki (SW), stgd na podstawie §212 ustalono klasy
odpornosci pozarowej zgodnie z tablicami:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® "
odpornosci . .

. . gtéwna . sciana . .
pozarowej konstrukcja $ciana przekrycie

konstrukcja strop? zewnetrzna®

budynku dachu wewnetrzna? dachu®

nosna 2)

1 2 3 4 5 6 7
nAN REI El 120
A R 240 R 30 120 (0-) El 60 RE 30
8" R 120 R 30 REI 60 (EO'_SO El 309 RE 30
"c" R 60 R 15 REI 60 (EOI_iB;O El 154 RE 15
"D R 30 ) REI 30 (EOI_E’:)‘O ) )
"E" ) ) ) () () )

14.6. Woda do wewnetrznego gaszenia pozaru
Budynek zaliczany do grupy budynkéw sredniowysokich, kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o

powierzchni strefy pozarowej powyzej 200 m2, musi by¢ wyposazony w instalacje hydrantowg 25 z
wezem potsztywnym. Budynek zostat wyposazony w hydranty DN 25 z wezem pdisztywnym na
poziomie parteru, pierwszego i drugiego pietra. Na poziomie piwnicy obecnie brak jest hydrantu. W
ramach projektu przebudowy, zostanie zaprojektowany i wykonany hydrant DN 52, z wezem ptasko
sktadanym. W piwnicy znajduje sie zestaw hydroforowy, stuzacy do podniesienia parametréw
cisnienia i wydajnosci w instalacji hydrantowej. Na instalacji wody uzytkowej, zostat zamontowany
zawor umozliwiajgcy odciecie wody uzytkowej w razie pozaru. Zestaw hydroforowy zasilany jest
sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu przewodem PH 90

14.7. Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien byé wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice z srodkiem gasniczym w
ilosci wynikajgcej z zatozenia, Zze jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cziowiek, do najblizszej

gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Budynek zostal wyposazony w gasnice z srodkiem gasniczym dostosowanym do panujgcego
zagrozenia pozarowego, w ilosci 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostaty oznakowane
znakiem informacji przeciwpozarowej zgodnie z PN. Dojscie do gasnic nie moze by¢ dtuzsze niz 30 m.

14.8. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2003 nr
121 poz. 1137 z p6zn. zm.) uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wymagajg projekty
budowlane:
1) Budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
ZL Il lub ZL V; - nie wystepuje;
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2) Budynku nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l lub ZL 1V;
- wystepuje;

3) Budynku niskiego zawierajgcego strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza; - nie wystepuje;

4) Obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbhiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania w
strefie pozarowej ponad 50 os6b na powierzchni do 2000 m2; - nie wystepuje;

5) budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg, wolno stojgcego
urzadzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu sktadowego albo
wiaty, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkéw:

a. Strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektéw budowlanych
ma powierzchnie przekraczajagcg 1000 m2 oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekraczajgcg 500 MJ/m2, - nie wystepuje;

b. Woystepuje zagrozenie wybuchem, - nie wystepuje;

c. Strefa pozarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektéw budowlanych
ma powierzchnie przekraczajgcg 5000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego mniejszg
niz 500 MJ/m2, - nie wystepuje;

6) Garazu wielopoziomowego oraz garazu zamknigtego o wiecej niz 10 stanowiskach
postojowych; - nie wystepuje;

7) Obiektu budowlanego objetego obowigzkiem wykonania systemu sygnalizacji pozarowej,
statych urzadzenh gasniczych lub dzwiekowego systemu ostrzegawczego; - nie wystepuje;

8) Parkingu przeznaczonego dla pojazddéw przewozgcych towary niebezpieczne; nie wystepuje;

9) Sieci wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami zewnetrznymi przeciwpozarowymi,
przeciwpozarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celéw
przeciwpozarowych; - nie wystepuje;

10) Tunelu o dtugosci ponad 100 m. - nie wystepuje;

W zwigzku z tym projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem ppoz.

14.9.

Elementy budynku zaliczane do klasy ,,B” odpornosci pozarowej powinny spetnia¢ wymagania okreslone
W ponizszej tabeli:

Zabezpieczenia ppoz.

Klasa
odpornosci
pozarowej

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtéwna
konstrukcja
nosna

Konstrukcja
dachu

Strop?

Sciana
zewnetrzna®)

Sciana
wewnetrzna®)

Przekrycie
dachu®

R 120

Oznaczenia w tabeli:
R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma,

dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

R 30

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| —izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

El 30

RE 30
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15. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie

udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

Zestawienie wymagan, ktére nie zostang spetnione w zakresie warunkéw technicznych

1.

Brak odpornosci ogniowej El 60, przeszklen oraz drzwi w $cianie zachodniej budynku sadu
potozonej w granicy dziatki - § 232 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszacych: z drugiego pietra 59 m i z pierwszego
pietra 43 m - § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Brak spocznika 1,5 m, przy schodach wewnetrznych do pomieszczenia sali rozpraw na poziomie
drugiego pietra - § 68 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Brak zamkniecia klatki schodowej drzwiami z dymoszczelnoscig - § 245 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Brak szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m (jest 0,695 m, w drzwiach dwuskrzydtowych do
sali rozpraw na poziomie pierwszego i drugiego pietra - § 240 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Szerokos¢ drzwi zewnetrznych bocznych z klatki schodowej wynosi 1,0 m, przy wymaganiach 1,2
m - § 239 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065);

Schody wewnetrzne do sali rozpraw na poziomie drugiego pietra, zostaty wykonane z materiatow
palnych - § 249 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065);

Brak odpornosci ogniowej El 30, przeszklonych bezklasowych $cianek do wydzielonych punktéw
dezynfekcyjnych, spowodowanych pandemig - § 241 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);

Oddymianie wykonane w oparciu o niecertyfikowane okna - § 208 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Proponowane zabezpieczenia w ramach odstepstwa

Zgodnie z § 2 ust. 3a Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065),
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 z pdzniejszymi zmianami) zapewniajac bezpieczenstwo ludzi przebywajgcych w obiekcie
proponujemy:
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16.

Wyposazenie catego budynku w adresowalng instalacje systemu sygnalizacji pozarowej;
Przekazanie informacji o pozarze do minimum dwoch wybranych pracownikéw Sadu
Rejonowego na telefony GSM;

Zabezpieczenie drewnianych schodéw wewnetrznych do witasciwosci niezapalnosci,
potozonych na drugim pietrze do sali rozpraw oraz drewnianych tawek w korytarzach;

Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w korytarzach i
klatce schodowej o zwiekszonym natezeniu 5 Ix;

Opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeh na wypadek powstania pozaru i koniecznosci
ewakuacji z obiektu;

Wprowadzenie procedur kontroli wewnetrznej  stanu zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz instalacji uzytkowych obiektu;

Przeprowadzanie cyklicznych szkolen, doskonalgcych  pracownikéw zatrudnionych w
kompleksie zabytkowego budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych systemow i urzgdzen oraz ich obstugi.

Pozostate dane techniczne

Nie dotyczy.

17.

Uwagi koncowe

Materiaty budowlane muszg posiada¢ atest dopuszczajgcy do powszechnego stosowania
Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztukga budowlang polskimi zwigzanymi normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ warstwami antykorozyjnymi.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami "bhp" i "p.poz" na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1998 r. w sprawie ogolnych przepisow
bhp oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) oraz
Rozporzgdzenie Nr 46 MGPIB z dnia 14 stycznia 1994 r.

Opis techniczny jak i rysunki nalezy rozpatrywa¢ réwnoczesnie gdyz wzajemnie sie
uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby bylty ujete w obu.
Wszelkie niescistosci i rozbieznosci pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowac z
projektantem celem wyjasnienia. W przypadku nieprawidlowego wykonania elementu
konstrukcyjnego w oparciu o ww. niescistosci bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

Obiekt nalezy realizowac na podstawie kompletnej dokumentac;ji projektowej sktadajgcej sie w
szczegolnosci z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
oraz projektu technicznego razem z dokumentacjg warsztatowg. Przed przystgpieniem do
robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny, ktéry winien byé przekazany
kierownikowi budowy.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane zwigzane z budowg prowadzone bedg w technologii tradycyjnej przez firme
ogoélnobudowlang. Realizacje budowy wykona¢ wg kolejnosci:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Prace rozbiérkowe
Montaz nadprozy

Prace wykonczeniowe

Wykonanie instalacji wewnetrznych
Wykonanie tynkow wewnetrznych
Wykonanie warstw posadzek

Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

Uporzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Na terenie znajduje sie istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wystepujg element zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie,
jednakze ze wzgledu na prace przy istniejgcym zadrzewieniu, wszelkie roboty nalezy wykonywaé ze

szczegolng ostroznoscia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

Rodzaj robét o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Uwagi
budowlane
wykonywanie wykopow o S$cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow Brak
0 bezpiecznym nachyleniu Scian o gtebokosci wiekszej
niz 3,0 m,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko TAK
upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 Brak
m,
roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw Brak
przemystowych,
robét budowlanych, ktérych montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy Brak
charakter, organizacja lub budynkach wysokich i wysokosciowych,
miejsce prowadzenia stwarza roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcéw Brak
szczegOlnie wysokie ryzyko prowadzenie robdt na obiektach mostowych metodg
powstania zagrozenia nasuwania konstrukcji na podpory, Brak
bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci montaz elementow konstrukcyjnych obiektow Brak
przysypania  ziemig  lub mostowych,
upadku z wysokosci: betonowanie  wysokich elementéw  konstrukcyjnych o
mostéw, takich jak przyczotki, filary i pylony, ra
fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow Brak
budowlanych na palach,
- 30 m - dla lini o
roboty wykonywane pod lub D .
w poblizu przewoddéw linii napigciu - znamionowym
nieprzekraczajgcym 1 kV,
elektroenergetycznych, w Brak

odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

-2



— 50 m - dla linii o
napieciu  znamionowym
powyzej 1 . kV, lecz Brak
nieprzekraczajgcym 15
kV,
- 10,0 m - dla linii o
napieciu  znamionowym
powyzej 15 kV, lecz Brak
nieprzekraczajgcym 30
kV,
— 150 m - dla linii o
napieciu  znamionowym
powyzej 30 kV, lecz Brak
nieprzekraczajgcym 110
kV,
roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach
podczas ruchu statkow, Brak
roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, Brak
przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych; Brak
robét budowlanych, przy roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, Brak
prowadzeniu ktérych
wystepuja dziatania
substancji chemicznych
lub czynnikdw roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow Brak
biologicznych budowlanych zawierajgcych azbest;
zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:
roboét budowlanych roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu
stwarzajagcych zagrozenie energii atomowej, Brak
promieniowaniem
jonizujacym: roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty Brak
realizowane procesy technologiczne z uzyciem izotopdw;
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o Brak
napieciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewoddéw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o Brak
robot budowlanych napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
prowadzonych w poblizu linii kolejowych (roboty
. . L ' Brak
linii wysokiego napiecia lub torowe i podtorowe),
czynnych linii sieci trakcyjnej i linii
komunikacyjnych: zasilajgcej sie¢ trakcyjng i
. ) urzadzenia Brak
budowa i remont:
elektroenergetyczne,
linii i urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym, Brak
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sieci
telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych

[ komputerowych,
zwigzane z Brak
prowadzeniem ruchu
kolejowego,
robot budowlanych
stwarzajgcych ryzyko
L Lo Brak
utonigcia pracownikow:
roboty prowadzone z
wody lub pod woda, Brak
wszystkie roboty budowlane montaz elementow
' konstrukcyjnych obiektéw Brak
wykonywane na obszarze
kolejowym w  warunkach mostowych, .
jowym fundamentowanie podpoér
prowadzenia ruchu SR
kolejowego; mqstoyvych i innych
obiektow budowlanych na  Brak
palach,
roboty prowadzone przy
budowlach  pietrzgcych
.. Brak
wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
roboty prowadzone w
zbiornikach, kanatach,
wnetrzach urzgdzen
technicznych i w innych Brak
niebezpiecznych
robot budowlanych przestrzeniach
prowadzonych w studniach, zamknietych,
pod ziemig i w tunelach: roboty zwigzane z
wykonywaniem  przejs¢
rurociggéow pod
przeszkodami metodami: Brak
tunelowg, przecisku Ilub
podobnymi;
robét budowlanych wykonywanych przez kierujgcych
pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy Brak
budowie, remoncie i rozbiérce torowisk;
robét budowlanych wykonywanych w kesonach, z
atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty Brak
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw
mostowych;
robot budowlanych roboty ziemne zwigzane
wymagajacych uzycia z przemieszczaniem lub Brak
materiatéw wybuchowych: zageszczaniem gruntu,
roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w Brak

istniejgcych elementach konstrukcyjnych obiektow;
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robot budowlanych

prowadzonych przy montazu

i demontazu ciezkich

elementow Brak
prefabrykowanych - roboty,

ktérych masa przekracza 1,0

t.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownik powinien byé przed dopuszczeniem do pracy przeszkolony w zakresie ogolnych zasad i
przepisow BHP, jak tez szczegdlnych zasad i przepisdw w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
pracy (z uwzglednieniem obstugi wszelkich urzgdzen) obowigzujgcych przy danej pracy. Przed
przystgpieniem do robét, pracownicy powinni pozna¢ zakres i specyfikacje wykonywanej pracy oraz
pozna¢ zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy, posiada¢ stosowne
Sswiadectwa odnos$nie kwalifikacji, odbytych szkolen i badan lekarskich. Ponadto pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Szkolenia BHP nalezy wykonywa¢ kazdorazowo przed przystgpieniem do danego typu robdt, przy
Zmianie brygad pracowniczych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznag
i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

= Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji
= W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢é punk pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie
= W pomieszczeniu socjalnym ponadto nalezy umiescic:
o Telefon komérkowy
o Kaski ochronne
o Srodki ochrony indywidualnej tj.: Pracownicy powinni stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej. Kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiednie Srodki
ochrony indywidualnej (ochrona gtowy, oczu twarzy i uktadu oddechowego, obuwie
ochronne, odziez ochronna, sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
adekwatnie do etapu budowy). Odziez ochronna winna by¢é odpowiednia do
istniejgcego zagrozenia i nie powinna zwieksza¢ ewentualnego zagrozenia. Odziez
ponadto powinna uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu, uwzglednia¢
wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika, by¢é odpowiednio dopasowana do
uzytkownika — po wykonaniu niezbednych regulacji, spetnia¢ wymagania zasadnicze
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, byé przeznaczona do osobistego
uzytku.
= Nalezy wykona¢ ogrodzenie miejsca prowadzenia prac budowlanych

W kazdym przypadku nalezy w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie pracy nalezy:

= Stosowaé przynajmniej minimalny system zabezpieczen oséb
= Stosowac sprzet ochronny gtowy
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Zalecenia dodatkowe

= Podtgczanie urzadzen elektromechanicznych i maszyn dokonywaé¢ przy pomocy o0soéb
uprawnionych w tym zakresie.

= Materiaty i urzgdzenia stosowane podczas pracy powinny posiada¢ atestu lub certyfikaty
dopuszczajgce do uzytkowania

= Drogi komunikacyjne wewnetrzne (na dziatce) i na zewnagtrz powinny by¢ drozne,
umozliwiajac szybkg ewakuacje w przypadku pozaru, awarii i innych zagrozen

= Pracownicy zatrudnieni do prac budowlanych powinni posiada¢ stosowne kwalifikacje
zawodowe, powinni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy, oraz powinni posiada¢ wszelkie
badania lekarskie $wiadczgce o braku przeciwwskazar do wykonywania prac zwigzanych z
budowsa.

= Prace nalezy wykonywac¢ w odpowiedniej kolejnosci, w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie
konfliktow i sytuacji awaryjnych.

= W trakcie realizacji budowy nalezy na dziatce sktadowa¢ materiaty budowlane i wykonaé
roboty przygotowawcze w bezpiecznej odlegtosci od projektowanych i istniejgcych budynkow.

Po zakonczeniu pracy, nalezy:

» Zlikwidowa¢ stanowisko pracy

= Zwingc liny i sprzet umiesci¢ w magazynie lub w miejscu do tego przeznaczonym

= Uporzadkowaé narzedzia i materiaty budowlane

= Zapewni¢ pracownikom minimum socjalne w postaci szatni i dostepu do biezgcej wody

» Unika¢ sytuacji konfliktowych poprzez utrzymanie wtasciwego frontu rob6t budowlanych

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
* Przerwaé prace, wycofa¢ pracownikéw z miejsca zagrozenia, zawiadomi¢ kierownika budowy
= Miejsce awarii lub zagrozenia wiasciwie ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
postronnych
»  Przystgpi¢ do usuwania awarii pod nadzorem oséb lub stuzb kompetentnych

7. Koniecznos$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 21aust 1a plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. W trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 (patrz pkt. 6.4) - TAK

2. Przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni — NIE

Jest koniecznosé sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr inz. arch. Michat Szkudlarski
Uprawnienia budowlane nr 03/OPOKK/2015 do

projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
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IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ, A DOKUMENTACJA PROJEKTOWA JEST KOMPLETNA Z
PUNKTU WIDZENIA JAKIEMU MA StUZYC

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze projekt budowlany pn:

Projekt budowlany dostosowania budynku Sadu Rejonowego w Glubczycach do aktualnych
wymagan przeciwpozarowych wraz z remontem dachu

Opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, a
dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia jakiemu ma stuzy¢.

Data

Projektanci: Uprawnienia: Podpis:

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. Michat Uprawnienia budowlane nr 03/OPOKK/2015 do projektowania bez ograniczen w PR
Szkudlarski specjalnosci architektonicznej 7 pazdziernika 2021
. - Data opracowania i
rawdz : rawnienia: .
Sprawdzajacy Uprawnienia podpis:
Branza architektoniczna 7 pazdziernika 2021

Uprawnienia budowlane nr 10/0POKK/2016 do projektowania bez ograniczen w

mgr inz. arch. specjalnosci architektonicznej

Janusz Sliwka




V. STRONA TYTULOWA
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Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Projekt budowlany dostosowania budynku Sagdu Rejonowego w Gtubczycach
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kategoria
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