Inwestor: Jednostka

Gmina Plateréw opracowujaca kosztorys
08-210 Platerow Biuro Projektow
ul. 3 Maja 5

i Wycen Majatkowych MDM
Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac ul Waska 2a

Przedmiar robot

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Adres budowy: dz.nr ewid.: 198/2, obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew — Kolonia, Plateréw

Obiekt: Oczyszczalnia sciekow

Rodzaj robét: Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne

Data oprac.: 2024-06-18

Podstawa opracowania: AW, KNNR 6, KNKRB 01, KNNR 1, KNR 2-06, KNNR 4, KNR, KNR 2-15, KNR 2-02, KNNR, KNR
4-01, KNR 00-34, KNR 2-15W, KNR 4-011, KNNR 3, NNRKB, KNR 015, KNR 401, ZAt.1 102, KNR 00-15, KNR 20-2U,
KNR 2-01W, KNR 2-18W, KNR 2-18, KNNR N0O4, KNNR 11, Orgbud 920, KNR 2-28

Sporzadzit: Sprawdzit:
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. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

[y

1. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r. z pdZn.zm.) w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujace katalogi: KNR, KNNR, KNR-W, AW, KNNR 4,
KNNR 5, KNR 5-15, KNR 5-08W, KNR 4-011, KNNR 1, KNR 2-18W, KNR 2-28, KNR 2-20,
KNNR 2, KNR 201, KNR 202, 001, KNR 2-19W, KNR 2-20W, KNR 4-01, KNR 4-04I,
KNKRB 03, KNNR 3, KNR 2-02U, KNR 4-04, KNR 2-02, KNR 401, KNR 2-02W, KNR
2-17, KNR 7-07, KNR 2-01W, KNR 2-19

3. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materialéw przyjeto w kosztorysie bez kosztoéw zakupu wg $rednich cen materialow
SEKOCENBUD w II kwartale 2024r. Koszt zakupu materiatow ujeto narzutem do wszystkich
materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze
(wg. informacji SEKOCENBUD w II kwartale 2024r. dla wojewodztwa lubelskiego) :

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow.

Projektuje si¢ budynek techniczny z czg¢$cia socjalng w technologii tradycyjnej murowanej, obiekt
parterowy, nie podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary bryty budynku wynosza 14,57x7,73m.
Dach j wielospadowy wykonczony blachodachowkig.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm powyzej poziomu terenu.

W projektowanym, budynku znajduje si¢ pomieszczenia na urzgdzenia zwigzane z oczyszczalng

sciekOw ora pomieszczenia socjalne. Przewidywany czas przebywania ludzi do 2h dziennie.
Przewiduje si¢ wyposazenie budynkéw w instalacj¢ elektryczng, wod-kan. Odprowadzenie wod
opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.
Usuwanie odpadkéw statych z budynkoéw przewiduje si¢ do okresowo oproznianych pojemnikow,
znajdujacych si¢ w wydzielonym miejscu utwardzonym.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robdt zwigzanych z
technologia oczyszczania $ciekow:
- Remont przepompowni $ciekdw z montazem nowej kraty mechanicznej i wymiang pomp.

- Adaptacja istniejacych zbiornikéw reaktora SBR i magazynu osadu na nowy uklad technologiczny wraz
z kompleksowa wymiang urzadzen poprzez:
- podziat z reaktora SBR na komorg pierscieniowg SBR 1 1 zbiornik wewnetrzny retencyjny ZR okragly
D=3000 mm,
-wykorzystanie obecnego zbiornika magazynu osadu na zbiornik SBR 2.
- Budowa komory zasuw.
- Budowa nowego zbiornika zagg¢szczacza osadu nadmiernego.
- Budowa budynku technicznego i1 montaz piaskownika, dmuchaw, szafa sterownicza
technologiczng zgodng z AKPIA .
- Budowa komory pomiarowej wraz z montazem przeplywomierza.
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3. Przedmiar robot

0214-02-00-06
0

ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach
gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5
t grunt kat. III-1V Krotnos¢ 8 - odwoz ziemi

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 Roboty budowlane
1 Budynek techniczny
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocq 94,71 m2
0126-01-00-05 | spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm
0
2 KNR Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocq 94,71 m2
0126-02-00-05 | spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
0 kazde dalsze 5 cm
3 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 28,41 m3
0211-01-00-06 | 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
0 transportem urobku na odleglosé do 5 km,
samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-I1]
/spycharka ggs. 75 KM/ - za lkm - odwoz humusu
4 KNR Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu 28,41 m3
0214-02-00-06 | ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach
0 gruntowych samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5
t grunt kat. I1I-1V Krotnosé¢ 8 - odwoz humusu
Razem:
2 ROBOTY ZIEMNE
5 KNR Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 19,09 m3
0217-02-00-06 | podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3, w gruncie kategorii:
0 i
6 KNR Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odleglos¢ | 2,48 m3
0307-02-00-06 | do 10 m: grunt kat. 111
0
7 KNR Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na 22,37 m3
0230-01-00-06 | odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow spycharkami
0 ggsienicowymi o mocy: 55 kW (75 KM), kat.gruntu I-111
8 KNR Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych i 2,48 m3
0320-02-00-06 | glebokosci do 1,5 m: grunt kat.11I-1V, szer. wykopu 0,8-1,5 m
0
9 KNR Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbier. o poj.tyzki 22,37 m3
0211-01-00-06 | 0,15 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
0 transportem urobku na odleglosé do 5 km,
samoch.samowyladowczymi o tadow.do 5 t w gruncie kat.I-111
/spycharka ggs. 75 KM/ - za 1 km - odwoz ziemi
10 KNR Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu 22,37 m3
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2 3 4 5
Razem:

3 ROBOTY FUNDAMENTOWE

11 KNR Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa 1,85 m3
1101-01-00-06 | ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwyklego z kruszywa
0 naturalnego - chudy beton

12 KNR Lawy fundamentowe zZelbetowe prostokgtne o szerokosci: do 0,6 741 m3
0202-01-00-06 | m
0

13 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,05 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi
4 gladkimi o srednicy: 6 mm - tawy, stopy fundamentowe

14 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,30 t
0290-02-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi
4 zebrowanymi o Srednicy: 12 mm - fawy, stopy fundamentowe

15 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na 8,44 m2
0604-03-01-05 | lepiku smotowym na gorqco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem
0 smolowym, pierwsza warstwa z papy: smotowej - izolacja pod

Sciany fundamentowe

16 KNR Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie: cementowo - 11,33 m3
0101-05-00-06 | wapiennej
0

17 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 90,60 m2
0603-01-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa -
0 izoalcje taw, stop, wew. scian fundamentowych

18 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, 90,60 m2
0603-02-00-05 | wykonane na zimno z emulsji asfaltowej: kazda nastgpna warstwa
0 - izoalcje taw, stop, wew. Scian fundamentowych

19 KNR Tynki zwykte na Scianach i stupach, wykonane recznie z 32,40 m2
0802-01-00-05 | transportem mechanicznym przy uzyciu agregatu tynkarskiego,
0 tynki: kat II - Sciany fundamentowe+cokot

20 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - 32,40 m2
0604-03-01-05 | hydroizolacja typu cigzkiego - papa termozgrzewalna - sciany
0 fundamentowe+cokot Krotnosc 2

21 KNR Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - 32,40 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych do Scian - styropian
0 ekstrudowany gr.10 cm - Sciany fundamentowe+cokot

22 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe - 32,40 m2
0603-01-00-05 | hydroizolacja polimerowa - Sciany fundamentowe+cokot
0

23 KNR Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - 32,40 m2
2612-06-00-05 | przyklejenie warstwy siatki na Scianach - sciany
0 fundamentowe+cokol

24 KNR Nalozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej, pod 12,96 m2

0931-01-00-05
0

wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego - cokot

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof

str 4




2 3 4 5

25 KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 12,96 m2
0931-02-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podtozu, o grubosci 2 mm - na Scianach plaskich i

powierzchniach poziomych - cokot
Razem:

4 ROBOTY MUROWE I ZELEBTOWE

26 KNR Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o 1,24 100
1604-01-00-01 | wysokosci: do 10 m m2
3

27 KNNR Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych 1,24 100
1505-01-00-01 m2
3

28 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na 18,24 m2
0604-03-01-05 | lepiku smotowym na gorqco, z zagruntowaniem podtoza lepikiem
0 smolowym, pierwsza warstwa z papy: smotowej - izolacja pod

Sciany

29 NNRKB Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komérkowego diugosci 59 | 121,31 m2
0188-07-10-05 | cm, o grubosci: 24 cm Sciany zewnetrzne
0

30 KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek gazobetonowych,o grubosci 12 cm. 33,48 m2
0121-03-050

31 KNR Wience monolityczne na scianach 2,60 m3
0212-12-00-06
0

32 KNR Belki, nadproza i podciqgi zelbetowe 0,36 m3
0210-02-00-06
0

33 KNR Stupy zelbetowe w Scianach murowanych, dwustronnie 1,59 m3
0211-01-00-06 | deskowane, - przy grubosci scian: do 0,3 m - trzpienie zelbetowe
0

34 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,05 t
0290-01-00-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi
4 gladkimi o srednicy: 6 mm

35 KNR Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia 0,30 t
0290-02-10-03 | elementow budynkow i budowli pretami stalowymi okrgglymi
4 zebrowanymi o Srednicy: 12 mm

36 KNR Phyty stropowe zelbetowe: plaskie lub na zebrach o grubosci ptyty | 14,84 m2
0216-01-00-05 | 12 cm -za 8 cm
0

37 KNR Kanaly spalinowe i dymowe 17,40 m
0122-05-00-04
0

38 KNR Obsadzenie w Scianach z cegiel drobnych elementow: kratek 9,00 szt
0322-02-00-02 | wentylacyjnych
0

39 KNR Nakrywy zelbetowe attyk, Scian ogniowych i kominow o sredniej 1,10 m2
0219-05-00-05 | grubosci ptyty 7 cm
0

Razem:

5 DACH - POKRYCIE

40 KNR 015 Ulozenie izolacji z folii na stropodachu pod wetne 127,36 m2
5170-1-050
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41 KNR Izolacje cieplne dachow plaskich wykonane plytami wykonane 127,36 m2
0302-04-00-05 | ptytami z wetny mineralnej gr.20cm
0

42 KNR 015 Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajqcego z folii 127,36 m2
5170-1-050 dachowych

43 KNR 401 Obsadzenie dybli kotwigcych murtaty 54,00 szt
3220-3-020

44 ZAL.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 35,62 m
4020-1-040 murtaty

45 ZAY.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 0,70 m3
4020-110-060 | murtaty impregnowane- dostawa

46 ZAY.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 30,98 m
4020-1-040 platwie, stupki, podwaliny

47 ZAL.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 1,72 m3
4020-110-060 | platwie, stupki, podwaliny impregnowane - dostawa

48 ZAY.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 77,00 m
4020-5-040 krokwie zwykte

49 ZAL.1 102 Konstrukcje dachowe wykonane z tarcicy iglastej nasyconej - 0,86 m3
4020-510-060 | krokwie zwykie impregnowane- dostawa

50 KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych tatami z tarcicy nasyconej - 127,36 m2
0410-04-050 impregnowanych

51 KNR 00-15 Pokrycie dachow blachami trapezowymi, profilowanymi 127,36 m2
0522-03-050

52 KNR 20-2U Obrobki blacharskie z blachy powlekanej pas nad i podrynnowy 12,79 m2
0541-01-050

53 KNR 20-2U Obrobki blacharskie z blachy -obrobki 40,80 m2
0541-01-050

54 KNR Rynny dachowe polokrqgle, z blachy stalowej powlekanej, o 32,30 m
0508-04-10-04 | srednicy: 125 cm - rury odprowadzajgce wode z wpustow do
0 koszy zlewowych

55 KNR Montaz ksztaltek z blachy stalowej powlekanej 7,00 szt
0532-06-00-02
0

56 KNR Rury spustowe okrqgte z blachy stalowej powlekanej, o srednicy: | 20,65 m
0510-04-10-04 | 100 cm
0

Razem:

6 PODLOZA, POSADZKI, PODLOGI

57 KNR Podkiady na podtozu gruntowym, w bydynkach budownictwa 17,93 m3
1101-07-20-06 | ogdlnego, wykonane z ubitych materiatow sypkich: piasku
0

58 KNR Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w 17,93 m3

0236-02-00-06
0

nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii
1V
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59 KNR Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa 5,98 m3
1101-01-00-06 | ogdlnego, wykonane recznie z betonu: zwykiego z kruszywa
0 naturalnego - beton B10

60 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych - 59,77 m2
0604-03-01-05 | hydroizolacja
0

61 KNR Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii izolacyjnej 59,77 m2
0607-02-00-05
0

62 KNR Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt 12,40 m2
0609-03-00-05 | styropianowych, uktadane na wierzchu konstrukcji: na sucho,
0 Jjedna warstwa - styropian gr.10 cm

63 KNR Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: gladko - beton 12,40 m2
1003-02-00-05 | B20
0

64 KNR Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg 12,40 m2
1106-07-00-05
0

65 NNRKB Gruntowanie podlozy poziomych preparatem gruntujqgcym 12,40 m2
1134-01-00-05
0

66 KNR Przygotowanie podioza pod posadzke utozong z plytek z kamieni 12,40 m2
1118-01-00-05 | sztucznych na klej
0

67 KNR Przygotowanie podioza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych | 25,42 m
1119-04-00-04 | uktadanych na kiej
0

68 KNR Posadzki z plytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej - gres 12,40 m2
1118-09-00-05 | techniczny kolor RAL 7024
0

69 KNR Cokoliki z plytek z kamieni sztucznych - gres techniczny kolor 25,42 m
1119-06-00-04 | RAL 7024
0

70 KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur-epoksydowe,powfokowe EP o grubosci 47,37 m2
1116-01-050 0,5 mm.

71 KNR Doplata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkq stalowg 47,37 m2
1106-07-00-05
0

Razem:

7 STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

72 Dostawa i montaz stolarki okiennej - okno O1 PCV 120x120cm 1,00 kpl
Kalk.wiasna-0 | U(max)=1,4 W/m2K
90

73 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DZI 1,4x2,05m 1,00 kpl
Kalk.wtasna-0
90

74 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DZ2 1,0x2,05m 1,00 kpl
Kalk.wtasna-0
90

75 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DZ3 1,4x2,05m 1,00 kpl
Kalk.wtasna-0
90

76 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DW1 1x2,05m 3,00 kpl
Kalk.wtasna-0
90

77 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DW2 1x2,05m 1,00 kpl

Kalk.wtasna-0
90
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78 Dostawa i montaz stolarki drzowej - drzwi DW3 0,9x2,05m 1,00 kpl
Kalk.wtasna-0
90

79 KNR Wycieraczki do obuwia typowe 1,00 szt
1219-03-00-02
0

Razem:

8 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

80 KNR Tynki zwykle kat. III na scianach plaskich, wykonane: recznie 222,62 m2
0902-01-00-05
0

81 KNR Przygotowanie podtoza pod licowanie scian plytkami na klej 127,98 m2
0829-01-00-05
0

82 NNRKB Gruntowanie podlozy pionowych preparatem gruntujgcym 127,98 m2
1134-02-00-05
0

83 KNR Gladz gipsowa na sufitach: dwuwarstwowa 72,50 m2
0815-06-00-05
0

84 KNR Obudowa plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | 72,50 m2
2011-01-00-05 | - plyta pozarowa
0

85 KNNR Licowanie Scian i stupow wewnetrznych plytkami z kamieni 127,98 m2
0805-02-00-05 | sztucznych na zaparawie klejowej - plytki ceramiczne 30x60cm
0 kolor bialy

86 KNR Obsadzenie w Scianach z cegiet drobnych elementow: kratek 2,00 szt
0322-02-00-02 | wentylacyjnych
0

87 KNNR Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z konglomeratu 1,30 m
0302-07-00-04 | marmurowego gr. min. 25mm
0

88 NNRKB Gruntowanie podtozy poziomych, pionowych preparatem 168,39 m2
1134-01-00-05 | gruntujgcym
0

89 KNNR Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbq - farba 168,39 m2
1401-06-00-05 | zmywalna lateksowa zabezpieczona lakierem poliuretanowym -
0 trzykrotne

Razem:

9 ELEWACJA 1 ROBOTY ZEWNETRZNE

90 KNR Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodq lekkq-mokrg, 166,18 m2
2611-01-00-05 | poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
0

91 KNR Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, 166,18 m2
2611-02-00-05 | poprzez - grunt.emulsjq /jednokrotnie/
0

92 KNR Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - 166,18 m2
2612-01-00-05 | przyklejenie plyt styropianowych gr.10cm do scian
0

93 KNR Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - 19,76 m2

2612-01-00-05
0

przyklejenie plyt styropianowych gr.2cm do osciezy
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94 KNR Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu 43,90 m
2614-10-00-04 | got.zapraw klejgcych wraz z przyg.podioza i recznym
0 wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej

mieszanki - ochrona naroznikéw wypukiych kqtown.metalowym

95 KNR Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - 166,18 m2
2612-06-00-05 | przyklejenie warstwy siatki na scianach
0

96 KNR Ocieplenie Scian budynkow piytami styropianowymi - 66,47 m2
2612-06-00-05 | przyklejenie warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa
0 siatki na wysokos¢ 2m

97 KNNR Obrobki blacharskie, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, 0,52 m2
0504-02-10-05 | z blachy: ocynkowanej plaskiej - parapety zewnetrzne
0

98 KNR Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej, pod 166,18 m2
0931-01-00-05 | wyprawy elewacyjne z tynku cienkowarstwowego silikonowego
0

99 KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 166,18 m2
0931-02-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podtozu, o grubosci 2 mm - na Scianach plaskich i

powierzchniach poziomych

100 | KNR Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z 19,76 m2
0931-03-00-05 | tynku cienkowarstwowego, na uprzednio przygotowanym
0 podtozu, o grubosci 2 mm - na osciezach, kominach, stupach

101 | KNR Daszek systemowy nad giownym wejsciem do budynku - 4,80 m2
1220-04-00-05 | wykonczony szklem hartowanym
0

Razem:
Razem:

2 Dojscia

102 | KNNR 6 Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 20 cm,na calej 35,00 m2
NO0060101080 | szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kategorii III-1V;
0000-050

103 | KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 35,00 m2
N006010301-0 | nawierzchni,wykonywane recznie,w gruntach kategorii II-1V ;
50

104 | KNNR Podkiady z ubitych materiatow sypkich gr. 20 ¢cm : piasek 3,50 m3
N002120103-0 | Srednioziarnisty
60

105 | KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana 35,00 m2
NO0060105080 | mechanicznie,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
0000-050

106 | KNNR Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 35,00 m2
N0060502020 | cm,kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
1-050 spoiny wypeltniane piaskiem

107 | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej | 25,00 m
N0060404020 | spoiny wypetniane piaskiem,
0000-040

108 | KNNR Phyty sciekowe betonowe , korytkowe ( odprowadzenie wod 4,00 m
N0060608010- | opadowych )
040
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0502-03010-05
0

cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetnianepiaskiem

1 2 3 4 5

109 | KNNR Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow. 3,00 m3
N001050402-0 | Rozplantowanie ziemi lezgcej na diugosci 1 m wzdtuz krawedzi
60 wykopu. Grunt kategorii 111

110 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 10,50 m3
4010-10811-06 | samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
0

111 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 10,50 m3
4010-10812-06 | samowytadowczymi na kazdy nastgpny 1 km - przyjeto krotnos¢ =
0 9, docelowa odlegtos¢ = 10 km

Razem:

3 Utwardzenie terenu

112 | KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm 80,00 m2
0802-050-050

113 | KNKRB 01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg 405,00 m2
0115-01-050 spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm

114 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 121,50 m3
0202-040-060 | poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami

samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.1II

115 | KNNR 6 Analogia - Koryta wykonywane mechanicznie,gleb. 10 cm,na 405,00 m2
0101-010-050 | calej szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.II-1V

116 | KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 | 1 200,00 m2
0501-010-050

117 | KNNR 1 Analogia - Wykopy reczne pod obrzeza i krawezniki 8,49 m3
0307-020-060

118 | KNR 2-06 Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczenie | 60,75 m3
0104-03-060 mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 15 cm.

119 | KNR 2-06 Lawy betonowe zwykle z oporem pod obrzeza 14,15 m3
0401-02-060

120 | KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw,wystajgce o wymiarach 15x30 141,50 m
0401-030-040 | cm,na podsypce cementowo-piaskowej

121 | KNNR 6 Podbudowy betonowe,pielggnacja podbudowy piaskiem i 405,00 m2
0109-020-050 | wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

122 | KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé 405,00 m2
0113-050-050 | warstwy po zageszczeniu 10 cm

123 | KNNR 6 Utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 405,00 m2
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Razem:
Razem:
2 Roboty sanitarne
1 Roboty technologiczne
1 Roboty demontazowe
124 Demontaz orurowania technologicznego 1,00 kpl
AW-090
125 Oczyszczenie z osadow obiektow technologicznych (mycie, 1,00 kpl
AW-090 utylizacja)
Razem:
2 Pompownia $ciekow
126 Dostawa i montaz pomp zatapialnych 1,00 kpl
AW-090
127 Dostawa i montaz osprzetu pomp (linka, prowadnice, autoztacza) 1,00 kpl
AW-090
128 Dostawa i montaz szafy sterowniczej, automatyki (faczniki 1,00 kpl
AW-090 plywakowe, czujnki poziomu)
129 Dostawa i montaz kraty hakowej 1,00 kpl
AW-090
Razem:
3 Bufor
130 Dostawa i montaz mieszadia wraz z mocowaniem, prowadnicq 1,00 kpl
AW-090 linkg
131 Podlaczenie elektryczne mieszadta 1,00 kpl
AW-090
132 Dostawa i montaz pomp zatapialnych 2,00 kpl
AW-090
133 Szafa sterownicza, automatyka pompy 1,00 kpl
AW-090
134 Montaz mieszadel 1,00 kpl
AW-090
Razem:
4 Komora SBR
135 Dostawa i montaz mieszadla wraz z mocowaniem, prowadnicq 3,00 kpl
AW-090 linkg
136 Szafa sterownicza, automatyka mieszadta 1,00 kpl
AW-090
137 Zestaw sterowania (sonda tlenowa, czujnik poziomu, tacznik 2,00 kpl
AW-090 plhywakowy)
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138 Pompa osadu wraz z osprzetem (prowadnice, autozlgcza, zZurawik | 2,00 kpl
AW-090 z wyciggarka, linki)
139 Dekanter 2,00 kpl
AW-090
140 Uktad napowietrzania zgodnie z projektem 2,00 kpl
AW-090
141 Montaz dekanterow 2,00 kpl
AW-090
142 Montaz mieszadel 3,00 kpl
AW-090
Razem:
5 Zageszczacz osadu
143 Automatyka (czujnik poizomu ,lqcznik ptywakowy) zgodnie z 1,00 kpl
AW-090 projektem
144 Pompa osadu wraz z osprzetem (prowadnice, autozigcza, 2,00 kpl
AW-090 zurawik, linki)
145 Zurawik, linki 1,00 kpl
AW-090
Razem:
6 Stacja pix
146 Stacja pix (pompa, okablowanie, zawory dozujqce, armatura, 2,00 kpl
AW-090 orurowanie)
Razem:
7 Automatyka i uruchomienie
147 Dostawa szafy sterowniczej procesu technologicznego w 1,00 kpl
AW-090 pomieszczeniu dmuchaw oraz szaf lokalnych obiektowych
148 Montaz szafy sterowniczej procesu technologicznego w 1,00 kpl
AW-090 pomieszczeniu dmuchaw oraz szaf lokalnych obiektowych
149 Rozruch technologiczny 1,00 kpl
AW-090
Razem:
8 Uklad napowietrzania
150 Dostawa i montaz dmuchawy zgodnie z projektem 3,00 kpl
AW-090
151 Orurowanie wraz z armatura uktadu 1,00 kpl
AW-090
152 Rozruch dmuchaw 3,00 kpl
AW-090
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AW-090

stopnie antyposlizgowe szerokos¢. 400mm profil 50x25mm z
poreczami

1 2 3 4 5
Razem:

9 Separator

153 Dostawa i montaz separatora piasku 1,00 kpl
AW-090

154 Rozruch technologiczny separatora 1,00 kpl
AW-090

Razem:

10 Obiekty technologiczne

155 Dostawa i montaz zbiornika usredniajgcego D=3000mm 1,00 kpl
AW-090 wysokosc 5,0m

156 Dostawa i montaz komory pomiarowej D=2000mm 1,00 kpl
AW-090

157 Dostawa i montaz komory zasuw D=2000mm 1,00 kpl
AW-090

158 Montaz orurowania (orurowanie stal kwasoodporna, zasuwy , 1,00 kpl
AW-090 zawory zwrotne, prowadnice do pomp, sprzegta pomp) zgodnie ze

STWIOR

159 | KNKRB 01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 17,81 m3

0206-0201-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,glebokosé wykopow
do 3,00m.Kategoria gruntu IlI-1V

160 | KNNR 1 Analogia - Wykopy z recznym wydobyciem urobku. Grunt 0,94 m3
0307-020-060 | kategorii III-IV

161 KNR 2-06 Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. Zageszczenie | 2,50 m3
0104-03-060 mechaniczne. Grubos¢é warstwy po zageszczeniu do 15 cm.

162 | KNKRB 01 Zasypywanie wykopow koparkami podsigbiernymi o pojemnosci 17,81 m3
0206-0201-060 | fyzki 0,60 m3

163 | KNNR 1 Zageszczanie podsypki ubijakami mechanicznymi 18,75 m3
0408-010-060

164 | KNNR 1 Analogia transport urobku samochodami 9,42 m3
0202-08010-06 | samowytadowczymi5-10 t na odl.do 1 km.Grunt katI1I-1V
0

165 | KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami 55kW. 9,42 m3
0214-020-060

166 | KNNR 1 Analogia - Reczne zasypywanie wykopow 0,94 m3
0318-010-060

167 | KNNR 4 Osadzenie wlazu zeliwnego o sredn. 800mm 2,00 szt
1429-010-020

168 | KNNR 4 Rury wywiewne z zeliwne o srednicy 110 mm o polgczeniach 2,00 szt
0213-050-020 | weiskowych

169 Dostawa i montaz drabinki wejsciowej ze stali nierdzewnej, 2,00 kpl
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wodociggowych z rur stalowych

1 2 3 4
170 Dostawa zasuw dnl50 z napedami elektrycznymi 2,00 szt
AW-020
171 Dostawa i montaz przeptywomierza 1,00 szt
AW-020
172 Montaz orurowania technologicznego 1,00 szt
AW-020
173 Armatura komory pomiarowej 1,00 szt
AW-020
Razem:
Razem:
2 Instalacja wodociagowa
174 | KNR 2-15 Analogia - Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w 5,00 m
0006-01-040 budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o srednicy zewnetrznej 16
mm (z.nrl2/92)
175 | KNR 2-15 Analogia - Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w 10,00 m
0006-01-040 budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o srednicy zewnetrznej 20
mm (z.nrl2/92)
176 | KNR 2-15 Analogia - Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w 15,00 m
0006-01-040 budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o srednicy zewnetrznej 25
mm (z.nrl2/92)
177 | KNR 2-15 Analogia - Rurociqgi z rur polipropylenowych na scianach w 4,00 m
0006-01-040 budynkach niemieszkalnych. Rurociqgi o Srednicy zewnetrznej 32
mm (z.nrl2/92)
178 | KNR 00-34 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 12-22 mm, otulinami | 15,00 m
0107-01-040 Thermacompact S-2-C metodg izolowania po montazu rurociqgu.
Grubosé izolacji 6 mm
179 | KNR 00-34 Izolacja rurociggow o Srednicy zewnetrznej 28-35 mm, otulinami | 19,00 m
0107-02-040 Thermacompact S-2-C metodg izolowania po montazu rurociggu.
Grubosé izolacji 6 mm
180 | KNR 2-15W Baterie umywalkowe stojgce standardowe o Srednicy nominalnej 2,00 szt
0137-02-020 15 mm
181 | KNR2-15W Baterie zlewozmywakowe stojqgce mosiezne,standardowe o 1,00 szt
0137-02-020 Srednicy nominalnej 15 mm
182 Montaz podgrzewacza przeptywowego podumywalkowego o 2,00 szt
Kalk. mocy 3, 7KW
wiasna-020
183 | KNR 2-15W Zawory wodne czerpalne,mosigzne o srednicy nominalnej 15 mm | 3,00 szt
0135-01-020
184 | KNNR 4 Analogia - Zawory kulowe , gwint. o srednicy 3/8" 6,00 szt
0130-01010-02
0
185 | KNNR 4 Zawory kulowe , gwint. o Srednicy nominalnej 15 mm 1,00 szt
0130-01010-02
0
186 | KNNR 4 Zawory kulowe o Srednicy nominalnej 20 mm instalacji 2,00 szt
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187 | KNNR 4 Zawory zwrotne przelotowe o Srednicy nominalnej 20 mm 1,00 szt
0130-02020-02 | instalacji wodociggowych z rur stalowych
0
188 | KNNR 4 Dodatki w rurociggach stalowych za podejscia doptywowe do 4,00 szt
0115-010-020 | zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantow itp., o
polgczeniu sztywnym o sr.nominalnej 15 mm
189 | KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych lub 34,00 m
0126-040-040 | stalowych o Srednicy do 65 mm, w budynkach niemieszkalnych
190 | KNR 4-011 Analogia - Wykucie bruzd 34,00 m
0339-01-040
191 KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii 111 z 10,20 m2
0604-01-050 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
192 | KNR 4-011 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci | 2,00 szt
0333-01-020 1/2 cegly
193 | KNR 4-011 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 1/2 cegly. Zaprawa 2,00 szt
0323-0201-020 | z wapna gaszonego
194 | KNR 4-011 Przebicie otworow o grubosci 30 cm w elementach z betonu 2,00 szt
0208-03-020 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
195 | KNR 4-011 Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,2 m2 przy glebokosci 2,00 szt
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach i Scianach
196 | KNR 4-011 Przebicie otworow w Scianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1,00 szt
0333-02-020 1 cegly
197 | KNR 4-011 Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z 1,00 szt
0323-0301-020 | wapna gaszonego
198 Wiaczenie do istniejqcej instalacji 1,00 kpl
AW-090
199 Montaz tuleji ochronnych 2,00 szt
Kalk.
wiasna-020
200 Badania bakteriologiczne wody 1,00 kpl
AW-090
Razem:
3 Instalacja kanalizacyjna
201 | KNR 4-011 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane 2,00 m3
0106-01-060 wewngtrz budynku bez wzgledu na glebokosé i kategorig z
odrzuceniemna odleglos¢ do 3 m
202 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglos¢ do | 2,00 m3
0317-01-060 3 m z zageszczeniem. Grunt kategorii I-111
203 | KNR 4-011 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu 1,00 szt
0208-03-020 zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
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204 | KNR 4-011 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy glebokosci 1,00 szt
0206-04-020 | ponad 10 cm w stropach i Scianach
205 | KNR 4-011 Analogia - Wykucie bruzd 4,00 m
0339-01-040
206 | KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zwyktych zewnetrznych kategorii 111 z 1,20 m2
0604-01-050 zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym,o
powierzchni do 5 m2
207 | KNR2-15W Analogia Rurocigg z PVC kanalizacyjny o Srednicy 50 mm o 5,00 m
0208-01-040 polqgczeniach wciskowych,na scianach w budynkach
niemieszkalnych
208 | KNNR 4 Analogia -Rurociqgi z PVC kanalizacyjne o srednicy 110 mm o 19,00 m
0203-030-040 | polgczeniach wciskowych w gotowych wykopach, wewngtrz
budynkow
209 | KNNR 4 Analogia - Wilgczenie pionow kanalizacyjnych srednicy 110 mm 1,00 szt
1703-030-020 | do poziomow
210 | KNR2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztaltek 4,00 | podej$
0211-01-179 PVC kanalizacyjnych o srednicy 50 mm o potqczeniach c.
weiskowych
211 | KNR2-15W Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek 1,00 | podej$
0211-03-179 PVC kanalizacyjnych o srednicy 110 mm o polgczeniach c.
wciskowych
212 | KNNR 4 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa 2,00 kpl
0230-02010-09 | sztucznego 50cm
0
213 | KNR 2-15W Rury wywiewne z PVC srednicy 160mm o polgczeniu wciskowym 1,00 szt
0213-05-020
214 | KNNR 4 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na Scianie 1,00 szt
0229-04010-02
0
215 Obrobki blacharskie 1,00 kpl
ANALWLAS
NA-090
216 | KNNR 4 Analogia - Osadzenie kratki Sciekowej 1,00 szt
1429-010-020
217 Uktad wentylacji wyciagowej dn 160mm zgodnie z projektem 1,00 kpl
AW-090
218 Uktad wentylacji wyciagowej dn 125mm zgodnie z projektem 1,00 kpl
AW-090
Razem:
4 Sieci wodociagowe
219 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 27,20 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii IlI-IV
220 | KNR2-01W Analogia -Zabezpieczenie scian wykopow obudowq typ 34,00 m3
0802-01-060 boksowy,przy glebokosci do 2,50 m szerokos¢ 0,9-1,0m
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221 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 6,80 m3

0307-020-060 | Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii III-1V

222 | KNNR 4 Analogia- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o 1,80 m3
1411-03-060 grubosci 10 cm - podsypka

223 | KNR 2-18 Analogia - Wigczenie sieci wodociggowej do istnejgcej 1,00 szt
0901-01-020

224 Zabezpieczenie kolizji 2,00 szt
AW-020

225 | KNNR 1 Analogia - Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi 34,00 m3
0408-010-060

226 | KNNR 1 Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkq 27,20 m3
0214-02-060

227 | KNNR1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 6,80 m3
0318-030-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11]

228 | KNNR 4 Analogia - Wykonanie budowli i elementow betonowych 0,10 m3
1430-010-060 | drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki oporowe

229 Montaz szczelnych przejs¢ przez Sciane 1,00 kpl
AW-090

230 | KNNR1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-1II | 57,00 m2
0501-010-050

231 KNNR N004 | Analogia - Zawory zwrotne antyskazeniowy typu BA o Srednicy 1,00 szt
0521-09-020 nominalnej 32 mm

232 Wigczenie do instalacji 2,00 szt
AW-020

233 | KNR 2-18W Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE,PEHD o Srednicy 45,00 m
0109-01-040 zewnetrznej 32 mm

234 Zestaw wodomierzowy 1,00 kpl
AW-090

235 | KNNR 4 Zasuwy z obudowq o Srednicy 32 mm montowane na rurociggach 1,00 kpl
1111-010-090 |z PE

236 | KNR 2-28 Analogia - Oznakowanie trasy rurociqgu tabliczkami 2,00 kpl
0315-02-090 zamocowanymi na stupku betonowym

237 | KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej,rurociqgi o Srednicy 1,00 200 m
1612-010-176 | nominalnej do 150 mm

238 | KNNR 4 Analogia - Proba wodna szczelnoSci sieci wodociggowych z rur 1,00 proba
1606-010-172 | typu PVC rurociqg o Srednicy do 110 mm

239 | KNNR 4 Analogia - Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o 1,00 200 m

1611-010-176

Srednicy nominalnej do 150 mm
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Razem:
5 Sieci mi¢dzyobiektowe
240 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami 230,52 m3
0210-030-060 | podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, glebokos¢ wykopu do
3,00m. Grunt kategorii IlI-IV
241 | KNR2-01W Analogia -Zabezpieczenie scian wykopow obudowq - typ 230,52 m3
0802-01-060 boksowy,przy glebokosci do 2,50 m szerokosc¢ 0,9-1,0m
242 | KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o 57,63 m3
0307-020-060 | scianach pionowych w gruntach suchych z recznym wydobyciem
urobku. Grunt kategorii IlI-1V
243 | KNNR 4 Analogia- Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o 16,95 m3
1411-03-060 grubosci 10 cm - podsypka
244 Zabezpieczenie kolizji 2,00 szt
AW-020
245 | KNNR 1 Analogia - Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi 288,15 m3
0408-010-060
246 | KNNR 1 Analogia - Zasypanie wykopow koparko-tadowarkq 230,52 m3
0214-02-060
247 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach 57,63 m3
0318-030-060 | pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-11]
248 | KNNR 4 Analogia - Wykonanie budowli i elementow betonowych 0,10 m3
1430-010-060 | drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 - bloki oporowe
249 | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 | 508,50 m2
0501-010-050
250 Wigczenie do instalacji 6,00 szt
AW-020
251 | Orgbud 920 Analogia - Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladko 12,00 m
0101-02-040 Sciennych tgczonych kielichowo, o diugosci 3 m i srednicy: 160
mm - rury PVC-U
252 | Orgbud 920 Analogia - Rurociqgi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladko 51,00 m
0101-03-040 Sciennych lgczonych kielichowo, o diugosci 3 m i Srednicy: 200
mm - rury PVC-U
253 | KNNR 11 Analogia - Rurociggi PE cisnieniowe lqczone metodq 17,00 m
0302-010-040 | zgrzewania. Rury o sSrednicy zewnetrznej 90 mm wraz z
ksztaltkami elektrooporowymi
254 Studzienki niewlazowe z tworz.sztucz.o glebokosci do 2,0 m, z 2,00 szt
Orgbud 920 rurq trzonowq korugowang (karbowang) o sredn.600 mm i
R92003070-02 | zwienczeniem: wtazem na pierscieniu odcigzajgcym kineta Sredn.
0 200mm
255 Wigczenie do instalacji 4,00 szt
AW-020
256 Montaz szczelnych przejs¢ 6,00 szt
AW-020
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