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M D M Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

Projexty | Wyceny Majatkowe 21-530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098

NIP: 537-201-26-57

Egz. 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW
7 . Gmina Plateréw
amawlajacy 08-210 Platerow
lInwestor: ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Platerow
Kategoria obiekt XXX
Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna

Wyszczegélnienie Specjalnos¢ Imi¢ i nazwisko Pieczatka i podpis
PRé)éiﬁ-lz-éNT architektoniczna mgr inz. arch. Jézef Dymel
ARCHITEKTONICZNE.J upr. 11/69
SPRAWDZAJACY hitektoni mgr inz. arch.
BRANZY archrietoniezna Adam Stanilewicz

ARCHITEKTONICZNEJ

upr. 267/LBOOK/2020

PROJEKTANT gazowych, wodociggowych i T o
; A ; o mgr inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

SPRAWDZAJACY gazowych, wodociggowych i mgr inz. Lukasz Stepniak
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do projektowania i .
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

PROJEKTANT urzadzen elektrycznych i s ;
BRANZY elektroenergetycznych do mgrlerJZB/JOE{I%eFi(/P'\AVEgEI/L(J)Z

ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami upr.

budowlanymi bez ograniczen

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
SPRQ\}/?VESZA¢ACY elektroenergetycznych do mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami upr. LUB/0002/PWQOE/07

budowlanymi bez ograniczen

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, 10 czerwca 2024r.
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1.1.1. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Piszczac, XII. 2023 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U.
tj. Dz.U. 2024 poz. 725 ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2

obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Platerow

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegélnienie

Specjalnosé¢

Imie i nazwisko/ nr
uprawnien/adres
zamieszkania

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

architektoniczna

mgr inz. arch. Jézef Dymel
upr. 11/69

ul. Bolestawa Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

SPRAWDZAJACY
BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

architektoniczna

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz
upr. 267/LBOOK/2020

ul. Tadeusza Rejtana 13
21-500 Biata Podlaska

PROJEKTANT
BRANZY SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWOS/07

ul. Waska 2A
21-530 Piszczac

SPRAWDZAJACY
BRANZY SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. tukasz Stepniak
upr. LUB/0391/PWBS/15

Potoski 103A
21-530 Piszczac

Instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Jacek Melaniuk

PROJEKTANT instalagji i urzadzen elektrycznych i
BRANZY elektroenergetycznych do upr. LUB/0185/PWOE/08
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami . .
budowlanymi bez ograniczen Rakowiska ul. Krysztatowej 76
21-500 Biata Podlaska
Instalacyjna w zakresie sieci, mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAJACY instalacji i urzadzen elektrycznych i upr. LUB/0002/PWOE/07
BRANZY elektroenergetycznych do
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami Stawacinek Stary 87

budowlanymi bez ograniczen

21-500 Biata Podlaska




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

CFREZTDIUM Lublia, datg__ 15 _!131:_,-'1,1_14_@ R
WITEWCDIKIEY EADY KERODOWE)
Wydziol Budowniciwa

Urbonisiyki | Architekiury
w LUBLINIE

Nr ewld. yprawn,  LE2SBS e i

UPRAWNIENIA BUDOWLANE .

Mo podstewie ad, 18, arf. 10 usi. | pkt. | § arl 20 ust, | uslawy z daig
31 stycznia 1961 ¢ — prawe budowlane (Dz. U. nr ¥, poz. 46) orar
§ 291 § 5 ust.d pkb. 1i%orporzqdzenia Przewodnicrqeege Komifel
Budownictwe, Urbanistyki Fﬁ-.r:hitaklurr z doia 107 wrzednio 1962
w sprawie kwolifikacji lachewych 018k wykonujgeych funkeje fechniczne
w budowniclwie powszechnym (Dz. L, nr 53, peor :‘3_&6}
Ob, ...Jdzef linldemar DYMEBL

P sagisier inzynie'r‘_arch.lffzkt _________ =
vrodzeny dnia 15 lutego 1935 r, me Wl tawlm

clrzymuije

i | Bt

budow]lanych knnstruhnyi‘mh £ kyintlden projelitéw obicktde

budowlanych o skomplikowanej konstruko ji, rrojektéw instalacji
1 urzgdzed sonilarnych g ;
1 wrzadzed sanitlarnyoh,

2/ Wlerowania m'lm_t.nm.il.h hud-:rrrlmmﬂ “na budowie obiekidw budow—

... Aanyeh z wyjathiem xobdt prey obicktlach o skomplikowsnej

_Jronstrulo ji | .I.'.F.?’.!.'.’...E?FPE!!!.!?.E.F!I’EWE’.E‘..?.‘?E’-““;i‘.i‘?l‘..i urzgdze-

niach =sandtermych oram urzgdseni ach i instalecjach clak—"

iryeznyoh, -
3 o i .—-.-:_\_L 3 "__-|_-
;5 pleczgd aligglal,

)

LA Qe

waspl VHIG FB0LAn v 3000 L4107




[ZBA ARCHITTET AW

PAECLY POSEOLITED BOLERTR]

[JEHLEK A OERLGOWA [ZBA ARCITITEKTOW BRI
ORREREGOWA KOMISTIA KWALITIKACYIMA

Znak sprawy: 1283672020 Lubilin, dnia 16 wrzesnia 202Cr.

DECYZA nr 267/LBOKK 2020

Ma porlslaeie arl 22 031 11 pRE 2 ugtawy T dnig 1% gradnia 2900, o samorzgdach zawedowych achitckiong o
inFymiesdan hudmanlehwa Uz z 20489 v, poz. 1117 t).) o zwigzku z s, 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 phi 1
wsslavaay o ddnian T lipea 1994r. Prawn budawiane [t Oz ULz 2020 r. poz. 935%3), zgadnia z art 104 ustawey £ dria
14 memwwa 1930 Kerdeks pasbepmeania admimstraoynege ) Oz U, ¢ 2020 - poz. 255 z paZn. zm.]

stwierdza sig, Ze
Fan mgr InZ. arch. Adam Stanilawlcr
urodzony w dniv 5 lutego 19741, w Biale] Fodiaskls|
poslada odpowied nie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zanodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym obrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDWLANE
w apecjalnosci architektoniczne) do projaktowanla bez egraniczei.

Powyldsre uprawniania hudowlane upowainiaia do wykonywanisa
samodzielng] funkeji techniczne] w budownlchvle, absjmujgcse]:

1} prejsktowanis, sprawdzanie projekidw architekteniczno-budowlanych
| eprawowanie nadzorny autors kiego,

2} sprewnwanie kantroll technlezne] utrzymania oblaktdw budowlanych.

Od  powyzszej decyzji przysiuguie Panu  odwotanie do  Krajowel:.ké
Kwalifilkacyjnej 1zby Architektow RFP za posrednictwern Okregows, Koemisji Kwealifik mﬁr‘!_
Lubelskiej Okregows| lzby Architzklcw RP, w teminis 14 dni od drla doreczen Cyirg 8

Blklad orzzkaacy nr | Ckregowsj Komisi Kwalflkacy|ne] :
1. Przewodniczacy Komisjii  Mirostaw Zatuski /’“’:_,;&w}.{-{_a;—*_

[F et
2. Sakratarz Kamlsjl: Joanns Mugykowsks "/ : e
i
3. Czlonek Kaormisjic Ali Mchawrat — /’ A=
4. Caiansk Komis; Bartosz Zutak s
P ,\TL» -
CHrymuia:

Vinloskodawea : mgr ine. srch. Adam Staniewicz

Ghramy [nspeklos Madzonl Budtedansesn - w calu wpisaniea do camt-zlnego rejesiru osoo posiadajgevch
uprawniania budowlancs

Ltk Okregoea [Rada [zby Architaltdw RF

a'm

bk S e
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= LUB E LSKA
' OKREGOWA
X1 2 . B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA -

LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07

Lublin, dnia 14 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 uitawy z dnia 15 grudnin 20001, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oriz urbanistéw /Dz Uvz 2001 7. Nr 5, poz.42, z pbim. zm. i ad, 13 ust 1 plt 11 2, 14 wst. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z potn.zm 1, § 12 pkt1,

§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministre Infrastrulctiiry z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
Dz. 1. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazku 2 § 28 rozporzadzenia Ministra Tramsportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 20071
w sprawie samodziclnych funkeji- technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578 /, oraz- art, 104 § 1 Kodeksn
postepowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z piin. zm. I .

stwierdzamy, ze

Pan Piotr DAWIDZIUK

magister mZymer
urodzony dnia 17 wrzeinia 19781. w Parczewie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/006LPWOS/07
 do projektovwania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgewych i kanalizacyjnych:
- UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniom w-calofel zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania edminisiracyjnego
/Dz.U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje sig od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanyeh‘uprawnieﬁ budowlanych wskszano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 wiwustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzelnych fankeji technicznych
w budownictwie stanovii wpis do centraliego rejestry Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego orez ‘wpis ne listg czlonkdw
whadciwej izby samorzadu zawadowego. ’ S

2. Od niniejezej decyzji stirzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Izby Intynieréw Budovnictws w W i
za -podrednictwem Lubslsldej Okrogowej Izby Inzynieréw Budownictwa wLublinie w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Cztonek nigzacy
in, Andrzej Adam * grigll. Kazimierz Bonetyiski . dring, Byfes -
Otrzymujg: “ 1 ’ . ‘:“
o g

@ Pan Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2a
21-530 Piszczac
2. Gléwny Ispektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




-2.

Szczegblowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakvesie objetym
WwyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania pro;ehﬁw architektoniczno — budowlanych w spaqalméu obme;
niniejszymi uprawnieniami i sprawowama nadzoru antorskiego,
- kierowanie budewg lub innymi rebotami budowlanymi,
- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

+ » sprawowania kontroki teehme] ntrzymanm cbicktéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastroktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkeji

technicznych w budownictwie, w.zakresie objetym wiw specjalnoéeia, niniejsze upravmxema ‘
stanowia podstawe do:

- projektowania obickiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacy]ne
gazowe, wodeciagowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec_]alnoscx ob]qm_p
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczei

Przewodniczacy
Skladu Orzekaj go OKK

drinz Bol




L UB ELSKA

INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 1 grudnia 2015 1.

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/13

DECYZJA

‘Na pcdstawne art. 24 wst, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz. inZzynieréw
budownictwa. /. §. Dz, U. 22014 . poz. 1946/, art. 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawyz dnia 7 hpca 1994r
Prawo budowlane / t. j. Dz. U.z 2013 1, poz. 1409 2z pbin. zm/oraz § 10 i § 14 ust, 3 rozp
z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie i h funkeji teck n ie / Dz. U . POZ. 1278 /, po ustalemu, ie mstaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania ¥ £O Oraz in egzaminu na up lane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Robert STEPNIAK
magister inzynier
urodzony dnia 13 maja 1983 r. w Sochaczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/15
:"do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

-w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjt i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzky zuwzglgdmemem w caloécl zqdama strony, na podstawie art.107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od di
decyzji. Zakres y P na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I i Budowni W

7a posrednictwem Lubelskiej Okrggowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dm od daty jej dorqczema

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek r Czoneck Przewqgdniczacy
inz. Lech Dec inZ Andrzej Adami dr inz. Andrzej Pichla
Otr‘zymuja:

1.} Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Piszczac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegolowy zakres uprawnien
do prmektowama i kierowania robotami budowlanymi
bez ogramczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

o  Pan Lukasz Robert STEPNIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoici objetej
" piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
.+ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw bndowlanych oraz
. . nadzér i kentrole techniczna wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwesterskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

IT. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rozwoju
‘ : z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
..instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczert uprawniaja do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzamymi 2z obiektem
budowlanyim, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodeciggowe
i kanalizacyjne,
- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoSci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

in. Lech Dec inz *Andrzej Adam dr inz. gndrzej Pichla



INZYNIEROW Lubdin, dnin 10 grudnia 2003 ¢
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK 7131 762~ TI327 161 /08

DECYZJA

N podstowie wt 26wl ! pkel usewy 7 dnis 15 gradnia 20007 o samorzfach  aavodowyeh architelsdw, inzunicriw
odowmiciva omz wbsniss SOn Ll 7 J00fr. Nr 5 poz 42, T plin gmi, an 13wt pkt 182 Lare 14wt pht. 8
ostawy 2 doia 7 bpea (994 © Prawo bodowlane : feksr jedncdin: O Ul 2086 » X 156, poc. JIFE z pue 2w, urez § 12

i

4§ 18 1§ 24 ust b rozpormydzenin Mumistra T ictwa. 2 doda 2R kwietnia 2R06 r. w gpmwic samodzielnych finker
fuchricanvelt w hedownietwic - Dz Uz 2006 £ 27 €3, poz. 57871 ant. 1A 1 Kodekst gostey t inistrasyinegn ¢ Dz U 2 2B

T N 98, por 1071 2 potn xm.
stwierdzamy, z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister inzynier
urodzony dnia 18 siorpnia 1981 r. w Biak} Podlaskiej
ofrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

de projeftowania | kierowania robotumi budowlanymi bet ograniczen
w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalgci | uredzed
elekwryeonveh i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE -

W gwinzky 2z uwegledisicmen w caloded zadania sromy, nw podsiawic art. 107 § 4 Kodelisu posep ta administncyjneg
1w, Uz 20007, Nr 98, poz. 1071 2 podn. 2. | odstepie 5i¢ od dnienia decyzit.

Zakres padanych aprawamied budewlanych wskazano ma odwrecie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodoiez ar. (2ust T wiw ysiawy - Praws budowlane - pudstowe do wykonywatiz sanodzielnysh funkeit techicznych
w Badownitwie somoei wpis do centrainego tejestre Gldwnego Tnspekiors Nadzorn Budowlanege vraz wpis doa Hste crlortkow
wiaigiwe; lzhy samorzgdu zawndowegn,

. Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowe} Komisji Kwalifikacyjnig Polskicj lby Ingynizrdw Bodownistwa w  Warszawie,
za podrednictwem Lubedskiep Okggows] lzby inzyziesdw  Budownictwn w Lublisie w terminic 14 dnin d daty joj dergeresia.

[

Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

- ‘Qﬂ{?{ck /f : . Preewsdaivzigy
e Zf& FODNOSC Kictadu Orl[akﬁi;\ccgn 8 49

GINALEM

: i
- i
mgeihs” Maria ¥osler ; les??‘rv Horihskt
Carzymujy .
{ 1.0 Pan Jocek Metanink £ ,,:fl’
' Osiwks 138, L 1
21-342 Ledma Podlasks 4

b

. (Glbweny Ingpeltior
Nadeon Badowlanego

10



I

<D

Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowaniai Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uwrzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Namocy art. 12ust.] pkt.] i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakvesie objgtym
whw specjalnosciy . niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projekiowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej nindejsrymi
uprawnieniami i sprawowania nadeory autorskiego,

- kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kantroli techniczne] wytwarzanin tych elementéw, ’

~ wykonywapiz nadzory fnwestorskiego

- sprawowania kontrol techaiczoe] uircymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

hez ograniczed

Na mocy § 15 ust.1 1 § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieluych funkeji techniczaych w budownictwie 7 Dz. U,
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
~ sporzadzania projektow zagospodarowania drialki Iub terenu w zakresie tej specjalnosei,
- projekfowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwinzanymi
z obicktem bodowlanym, takim jak: sieei, instalacje i urziydzenia elektryczne -
i elektroenergetycane, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tremwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowaniz.

Pragwodnicracy
Sktadu Crzekgiacego OKK.
’i ff@"}

it
dr iz, Botestaw Moryfiski
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LUBELSKA

D | Z$N|EBRO\/I\V . Lublin, dnja 14 czerwea 20077
= IN .

? BUDOWNICTWA .
LOUB.OKK.7131 /8- 7132 /28 107

DECYZJA

N. podmwu art, 24 ust ) gt 2 nshwy z dnia 15 gudaia 20001 o ssmorzsdech 2awodowych architekidw, iniynieréw
omz ubanistbw 7Dz U. z 20015, Nr 5, poz.42,z pdin omd, st 13 ust ) pht. 142 et 14 wsl 1 pht.
ustewy z dnin 7 lipca 1994 7. Pravio budowlana Inbijzdmll{y'Dz.Uz 2003 r, Nr 207, paz.llﬁtpdlﬂ.z'ml. oz § 3ust),

§ 12 gk 11 § 24 ust ) suporzad i frastrukhury 2 doia lnm.,.zooir w-pnw:e hmndnelnych fuskell technicznych
wbudeniclmolDz.UNr%pﬂlalﬂw ingzky z § 28 rozpo M ictwa z dola 28 kwietala 2006
r. w sprawie samodzelnych fuakeji techalomyeh w budowsictvl /D2 U.z 20065, Ny u,umli art. 104 § 1 Kodeksu posigpowaria
administmcyjnego / Dz, U,z 20007 Nr 98.1»:. 10712 pitn zm. !
‘stwierdzamy, Ze
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister intynier
vrodzony dnia 26 gmdiia 1970x. w Bislej Podlaskiej
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/OOMIPWOEIM
do pmje]sfawumai Kerowania robotami budawlam'mi bet ograniczeri

w specjalnofci instalacyinej w zakresie sieci, instalacii i nrzadzeri I
- elekerpezriyeh i deuromérgegw:ych ,

UZASADNIENIE

W zwigdw z nwdﬁﬂdmwnﬂdh&nn*m,mmhvﬁnﬂlﬁ!!!ﬁdmnﬂuﬂnhnﬁnﬁmmo
1Dz2.U. 2 20005, Nr 98, poz- 1071 z piin. 2m./ odstepule aig od wasadnicain docyzii

Zakru nadanych npnwmui budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
N Zgwhhzm.nnn.?whqu'-hwohdo\ﬂm-poddwqdowykownhnmmw techniomych
£ 4 wpls do Inego rejeatra tanego oraz 'Wpis dna Jisty czlonkdw
uwodum

MW
2. Odnhicjuddmdnyodwohnledol&ﬂuwél( i Komifhacyiod Yo olikie] Iiby Intyrierdw Budowniciva w Warsziwie,
22 polrednictwem Lobelside] Okaggowe] Jiby Intynicdw Budownictws wlnblinke wictminde 14 dnla od daty joj dorpezenia,

.Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

lonek
Masia, Xeiler
Otrzymuja:
(/i) Pun Robent Dydyoz

Shawacinek Stary 87

21500 Biala Podlaska
2. Gléwny Inspekior

Nedzo Budowlanego
3. aa
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Szezepdlowy zakres wprawnich
do projektowamal Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnofcl instalacyjne] w zakresie sieci, instalacii | ureqdzed
- elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

4
I. Naroocy art, 22ust.1 pkt.1 i?. oraz art.13 vst, 3i 4ustawy - Prawo budowlane, w zakresie oqulvm
wiw specjathofcia , hibicjiee Uprawnienia stanowiq podstawe do:

- projekiowanta, spravdzania profektber budewlanych w specjalnofet nb]{:lqj ninicjszymy.
uprawnienlamt §sprawowanta nallzoin avitorshiego, s
- kierowanla budowa Jub fomymi robotami budowlanymi, -
« kicrowanle wytwarzenkin Konetrukiyfaych eleuientSw budowlsnych oraz nadzorn
hontrols tecmicone) wytwarzanis !ycll dementdw,
- wykonywanis iadzoru inwestoraldége
~ sprawowssia ontxoll techmiconef wirzymania obiektéw budowlanych z zanivzelenien ort, 62 ust, §
ustawy.
bex ograniczedi

L3

18 Namooyisast,ligzdgst. lrgzpomdmal\ﬂmsha!nﬁuuukmyzdmn 18 majn 2005 ¢,
wspmmemodﬁehyebﬁmkwmﬁnimyehwmdmmefm U. Nr 96, poz. 817/,
- sporzadzania mekt‘w:agospo«kmwnmadnﬂhlnbmu w zakresie tef specjalnosci,
- projektowania o‘blekm budowlanege i Kerowania pobotami budowlanymi zwigzanymi
zoble!mbudowwn. talim jok: slecl, instalacje turqduma elekirycznc
i e!ekumgetymp, wtym}qlcjowe, nolejbusum i tramwajovrs sieci tokeyine wisz
zumdmam do zasilania i sterowsaia,

Freewodaiexyey
Sktsdo ORK
o . Honsaski
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynierow projektanta

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITET POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Jé6zef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieni nr 11/69,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-1264.

Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r, Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP,
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1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK/2020,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0389.

Czlonek czynny od: 22-10-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-EAE3-5731-52A7-1624

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie
o namerze wenyfikacyjETyr
LUB-US6-AZ2-8DY *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 2A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadcrenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodnicrycy Rady Lubelskiej Okregowej izby Indynieraw Budownictwa.

Zpodnie zart. 784 K.C
§ 1. Do zachowania si=kironiczne] formy cynnosd prawns] wystarcs fodenie oowisdczenis wol w postad eleidronicne] i opstraenis g
§ 2. OSwisdczenie wol ziodane w formie slektronicne] jest rownowaine @ aSwindczeniem woli doionym w formie pisemne].

* Weryikace popr gﬂrpl:h'l'” o Eniy modna 'npumqmnmum"rh:wmpmmm

mmmmlmmmwm;ian;wmuum#q:ummmmmlm
Buccewnictws.
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%;{f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A

Zaswiadczenie
@ numerze weryfikacyjnym:

LUB-CZW-W3I-PMI *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0023/16

adres zamieszkania m. Poloski 103A, 21-530 Piszczac

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloZenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§2. Oiwiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlofonym w formie pisemne].

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www piiborgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TJ2-5U-EID *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biala Podlaska

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

& 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomeocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
@ numerse weryllkacy|nym

LUB-5XU-W16E-TXR *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m, Slawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlazka

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodcl cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zatwiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromicnym
weryfikowarym prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-10.03 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

§ 1. De zachawania alektranicone] formy coyanodci prawne) wystarcea tatenie cdwiadczenis wali w postaci glekirosicins] i opatrzenie go
bwalifikcrivarnyn podpisem elektronicenym.

§ 2, Déwiadczenie woll tlotone w farmie elekironicena] jast réwnewaine @ céwiadczeniem wol sfalonym w farmie pisemne|.

* Werytikacip poprawnedt danych w ririsarym sabwisdorenly maing sprawdsié ma pomocy numeny werylikscyinepo raiwiadcaenta na

stromin Polikie] by Inbmiecdw Budownictwa weww.pilorg.pl kb kantskiujac sig = biurem wiadcind) Okrepowe Izhy Indynicrow
Budcwnictva.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI

Dziatka o nr geodezyjnym 198/2 w miejscowosci Hruszniew-Kolonia.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt procesowo-technologiczny
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni Sciekow z zastosowaniem sekwencyjnego reaktora
biologicznego typu SBR.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych
robot:

1.Remont przepompowni $ciekéw z montazem nowej kraty mechanicznej i wymiang pomp.

2.Adaptacja istniejacych  zbiornikdw reaktora SBR i magazynu osadu na nowy uktad
technologiczny wraz z kompleksowg wymiang urzadzen poprzez:

- podziat z reaktora SBR na komore pierscieniowg SBR 1 i zbiornik wewnetrzny retencyjny ZR
okragty D=3000 mm,

-wykorzystanie obecnego zbiornika magazynu osadu na zbiornik SBR 2.

3. Budowa komory zasuw.

4 Budowa nowego zbiornika zageszczacza osadu nadmiernego.

5.Budowa budynku technicznego i montaz piaskownika, dmuchaw, szafg sterowniczg
technologiczng zgodng z AKPIA .

6.Budowa komory pomiarowej wraz z montazem przeptywomierza.

7. Budowa utwardzenia terenu,

Przedmiotowg inwestycje stanowi rozbudowa i przebudowa oczyszczalni Sciekéw w
Hruszniewie . Potrzeba przebudowy wynika z modernizacji i budowy nowych obiektow, zwigkszenia
przepustowos$ci oczyszczalni Sciekow, polepszenia skutecznosci procesu oczyszczania i poprawy stanu
urzadzen. Inwestor posiada aktualna Decyzje Pozwolenia Wodnoprawnego nr 40/D/ZUZ/2021 na
odprowadzenie Sciekow komunalnych pochodzacych z oczyszczalni Sciekow w Hruszniewie wydang
przez Gospodarstwo Wodne wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Sokotowie Podlaskim, wazng do
15.02.2031r.

Po rozbudowie proces oczyszczania bedzie prowadzony w reaktorach osadu czynnego,
sekwencyjnych typu SBR w celu petnego mechaniczno-biologicznego oczyszczania $ciekdw, z opcjg
wspomagania chemicznego. Realizacja inwestycji zapewni oczyszczenie wszystkich Sciekow
doprowadzanych do obiektu efektywnie w sposob dopasowany do rzeczywistych, zmiennych potrzeb
eksploatacyjnych i aktualnych wymagan prawnych.

Realizacja wszystkich robot w zakresie oczyszczalni Sciekow bedzie sie odbywac na
terenie istniejacej oczyszczalni $ciekdw na dziatce 198/2. Cato$¢ terenu jest wiasnoscig Gminy Plateréw
powiat tosicki.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIALKI

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w miejscowosci Hruszniew -Kolonia, na
czesci dziatki geod. nr 198/2 objetej opracowaniem.

Dziatka Inwestora posiada ksztatt zblizony do prostokata. Teren objety opracowaniem
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (dz. nr ewid. 197). Teren dziatki ze
zréznicowaniem wysokosciowym. W chwili obecnej dziatki sgsiednie niezabudowane.

Gmina Plateréw powiat fosicki zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym
nr 40/D/ZUZ/2021 wydanym przez Gospodarstwo Wodne wody Polskie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim wprowadza oczyszczone $cieki komunalne poprzez wylot
kanalizacji do rowu melioracyjnego z lokalizacjq na dziatce nr 198/1 o nazwie ciek Oczka, z
Oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na dzialce nr 198/2 w miejscowosci Hruszniew Kolonia,
gmina Plateréw powiat tosicki.

Obecny uktad oczyszczalni Sciekdw sktada sie z nastepujacych obiektdw :

- Punkt zlewny Sciekéw dowozonych.

- Pompownia ze zbiornikiem retencyjnym

- Reaktor SBR o pojemnosci 194,5 m3.

- Magazyn osadu o pojemnosci 176 m3.

- Komora zasuw KZ1i KZ2

Gmina posiada Pozwolenie Wodnoprawnego nr 40/D/ZUZ/2021 na odprowadzenie S$ciekow
komunalnych pochodzacych z oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Hruszniew Kolonia w ilosci:

Qd $r=60,00 m3/d,
Qh max=0,0167 m3/s,
Qroczne max=2200m3/rok

Oraz o stezeniach zanieczyszczeh nie przekraczajgcych:

BZT5=40 mg/l
ChZTc=150 mg/l
Zawiesina ogolna =50mg/

Scieki z oczyszczalni odprowadzane sq poprzez wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego z
lokalizacjg na dziatce nr 198/1 o nazwie ciek Oczka. Osady Sciekowe powstajgce na oczyszczalni
po zageszczeniu wywozone Sq do gminnej oczyszczalni Sciekow w m. Platerow w celu dalszej
obrobki.

Dziatka wyposazone w media:
KANALIZACJA SANITARNA
Istniejgca do przebudowy
ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH
Terenowo po wiasnej dziatce
PRZYtACZE WODOCIAGOWE
Istniejace do przebudowy
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PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejace do przebudowy

SIEC CIEPLOWNICZA

Nie ma mozliwosci podtaczenia budynku do sieci cieptownicze

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE CZESCI DZIALKI

Na cze$ci dziatki nr 198/2 w miejscowos$ci Hruszniew Kolonia projektuje sie:

1.Remont przepompowni $ciekéw z montazem nowej kraty mechanicznej i wymiang pomp —
wg branzy sanitarnej

Scieki doptywajace rurociagiem tocznym na oczyszczalnie do pompowni $ciekéw surowych |

gdzie bedq podczyszczone mechanicznie.
W pompowni  nalezy dokona¢ wymiany nowych pomp szt.2 oraz montaz kraty hakowej
elektrowyciagarka.

Pompownia bedzie peti¢ rowniez role zapasowego zbiornika retencyjnego w przypadku ,przepetnienia’
projektowanego zbiornika retencyjnego ZR. W takim przypadku pompy bedg "blokowane" a Scieki
gromadzone w pompowni do czasu uwolnienia objetosci ZR.

2.Adaptacja istniejacych  zbiornikdw reaktora SBR i magazynu osadu na nowy uktad
technologiczny wraz z kompleksowg wymiang urzadzen poprzez:

- podziat z reaktora SBR na komore pierscieniowg SBR 1 i zbiornik wewnetrzny retencyjny ZR
okragty D=3000 mm - wg branzy sanitarnej
W celu okresowego gromadzenia $ciekéw przed szarzowym podaniem porcji $ciekdw zaprojektowano
nowy zbiornik buforowy D=3000m , umiejscowiony centralnie w zbiorniku D7,5m. Wysoko$¢ zbiornika
5,0 m, czynna 4,5 m.

Zbiornik Zelbetowy prefabrykowany.
W zbiorniku zaprojektowano mieszadto oraz dwie pompy przystosowane do pracy z przetwornicg
czestotliwosci.

-wykorzystanie obecnego zbiornika magazynu osadu na zbiornik SBR 2 -wg branzy sanitarne;
Podstawowy proces oczyszczania biologicznego bedzie realizowany metodg osadu czynnego
w uktadzie sekwencyjnym w dwdch komorach SBR dziatajgcych naprzemiennie.

W komorze pierscieniowej o napetnieniu 4,5 m zaprojektowano zbiornik SBR1 z dekanterem statyczny,
kolumng wlotowg oraz dwa mieszadta $rednioobrotowe

W zbiorniku D6,5 m - przewiduje komore SBR2 — komora cylindryczna o napetnieniu 4,5 m.
W komorze SBR2 zaprojektowano dekanter statyczny, kolumne wlotowg oraz mieszadto

Srednioobrotowe.
3. Budowa komory zasuw -wg branzy sanitarne;
Przy komorach SBR przewiduje sie budowe komory zasuw (spustowo-pomiarowg), odpowiednie
przewody oraz armatura.
Zbiornik zelbetowy prefabrykowany
4 Budowa nowego zbiornika zageszczacza osadu nadmiernego — wg branzy sanitarnej
Zbiornik zelbetowy prefabrykowany.
5.Budowa budynku technicznego i montaz piaskownika, dmuchaw, szafg sterowniczg
technologiczng zgodng z AKPIA .
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Konstrukcje no$ng budynku technicznego z czescig socjalng stanowg $ciany murowane
0 grubo$ci 24 ¢cm betonu komdrkowego o gestosci brutto 600 kg/m3 usztywnione trzpieniami
zelbetowymi oraz wiencami zelbetowymi z dachem przestrzennym drewnianym. Przykryte ptytg
blachodachéwka
Usuwanie odpadkéw statych z budynkow przewiduje sie do okresowo oprdznianych
pojemnikow, znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym. Odprowadzenie wod
opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe, zgodne ze spadkiem terenu dziatki.
Zaopatrzenie w media w oparciu o rozbudowe i przebudowe istniejacych instalacii
miedzyobiektowych.
6.Budowa komory pomiarowej wraz z montazem przeptywomierza -wg branzy sanitarnej
7. Budowa utwardzenia terenu,
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia- dojscia:

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢

warst warstwy

wy

1. Warstwa Scieralna — kostka betonowa 6cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem 0 Rm = 2,5 MPa. 12 cm

4. Warstwa mrozochronna z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm
mechanicznie

taczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych 31cm

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia — dojazdéw

Nr Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢

warstwy warstwy

1. Warstwa Scieralna - kostka betonowa 8.cm

2. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3, Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stab. mechanicznie 20 cm

3. Wzmocnienie podtoza gruntowego z GSC o Rm = 2,5 MPa. 15cm

4. Warstwa odcinajagca z piasku S$rednioziarnistego stabilizowanego | 15 cm
mechanicznie

Laczna grubos$¢ warstw konstrukcyjnych 61cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach potaczen

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia utwardzenia w postaci kraweznika ulicznego typu
LJekkiego” 15x22 i 15x30 (w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi
utwardzenia chodnika i opasek (zgodnie z PZT) - posadowionego w fawie betonowej z betonu
B10 z "oporem”

Pozostatg cze$¢ dziatki wokdt budynku przewidziano jako trawnik, zieler niskq i wysoka.
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Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)
przebudowywana oraz rozbudowywana oczyszczalnia $ciekdéw zaliczana jest do ,1 kategorii
geotechnicznej". Z uzyskanych informacji od inwestora oraz dokumentacji archiwalnej obiektu
wynika, ze badane podtoze jest korzystne do bezposredniego posadowienia w gruncie budynku.

Roboty ziemne

Uprawniona stuzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg rurociggow.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy) o wys. 1,10m.
Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o gtebokich wykopach. W porze
nocnej na barierkach nalezy umieszczac¢ oswietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewoddw nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym, ze starannym
szczelnym zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami z metalowych wyprasek lub bali
drewnianych, wykonanym przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w miejscach kolizji z
uzbrojeniem podziemnym recznie.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.

Sciany wykopu zabezpieczyé wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dopuszcza sie
wykonanie wykopow na rozkop.

Wykopy mechaniczne i reczne wykonywane bedg na odktad. Nadwyzka ziemi z wykopdw
zostanie rozplanowana. Podsypke wykopdw o gr. 10 i 15cm nalezy wykonac piaskiem. Zasypke
nalezy wykonac¢ spulchniong ziemig z wykopdw, a czes¢ dowiezionym zwirem i piaskiem, bez
kamieni i innych czeSci statych ktére mogty by uszkodzi¢ rurociagi. Zasypke wykopdw
wykonywac nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym zageszczaniem. Rurociggi
kanalizacji zabezpieczy¢ dodatkowo przed przemarzaniem warstwg keramzytu. Wykopy
prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. Il - Roboty Sanitarne i Przemystowe”.

Préby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy je przeptuka¢ wodg z wodociagu, przy szybkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczern mechanicznych. Po
przeptukaniu przytacza nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 1,0MPa. Po przeptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przytacza nalezy powtdrnie przeptuka¢é wodg z wodociggu i pobra¢ proby do badan
laboratoryjnych — analiza bakteriologiczna.

. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

Bilans terenu

- powierzchnia catkowita — objeta opracowaniem 5200,00m2  -100,0 %
- powierzchnia zabudowy
Projektowany:
budynek 77,53 m2 - 1,5%
zbiornik retencyjny 3,14 m2 - 0,06%
zbiornik osadu 7,08 m2 - 0,14%
komora przeptywomierza 3,14 m2 - 0,06%
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istniejgca 100,00m2 - 1,9%
- powierzchnia utwardzenia

projektowane utwardzenie- dojscia 3500 m2 - 0,7%
projektowane utwardzenie- dojazdy 405,00 m2 - 7,8%
- powierzchnia zieleni 4569,11m2 - 87,84%

Powierzchnia istniejacego utwardzenia przeznaczona do rozbiorki 300 m2.

. INFORMACJE | DANE

5.1.0chrona konserwatorska
Dziatka nr ewid. 198/2 w miejscowosci Hruszniew Kolonia nie zostata wpisana do rejestru

zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest objeta nadzorem konserwatorskim.

5.2.Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nr ewid. 198/2 w miejscowo$ci Hruszniew Kolonia nie znajduje sie w granicach terenu
gbrniczego

5.3. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw i ich otoczenia.

Projektowane obiekty, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w

sprawie okresSlenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko oraz

szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzania

raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), zostata

zaliczona do przedsiewziec nie mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wpltynie negatywnie na stan jednolitych czeSci wod

powierzchniowych i podziemnych. Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na obszarze

jakiegokolwiek Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopdw zostang zagospodarowane we wtasnym zakresie.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1.6.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepiséw:

1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pbzn. zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.
U. 2010 Nr 109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projekiu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;
(Dz.U. 2021 poz. 1722)
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Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle
oscieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowg schodéw (biegéw i spocznikdw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w Swietle
poreczy (pochwytéw) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowaC projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce wyniki badan stanu technicznego instalacji
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegblnosci instalacji elektrycznej, odgromowej, natezenia
o$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantéw, a takze Dziennik budowy i wymagane prawem
budowlanym o$wiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie no$noscia, szczelnoscig i izolacyjno$cig ogniowg
(R, E, I) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta (wytwérce).
4/ W projekcie zastosowano wytacznie urzadzenia posiadajace aktualne Swiadectwa dopuszczenia,

aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz deklaracje zgodnos$ci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

1.6.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na
podstawie § 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu [4].

1.6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Podstawowe parametry projektowanego budynku technicznego z cze$cig socjalng

(przebywanie obstugi — 1 osoba do 2h dziennie):
Liczba kondygnaciji : jedna kondygnacja nadziemna
Powierzchnia zabudowy: 77,53m2
Wysoko$¢ : 4,96m
Obiekt o przeznaczeniu technicznym, zakwalifikowany jako niski N

Obiekt o przeznaczeniu technicznym, zakwalifikowany jako niski

1.6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekty, kwalifikuje sie do kategorii PM

1.6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Na terenie oczyszczalni nie beda wystepowaty budynki z pomieszczeniami o gestosci
ogniowej przekraczajacej 500MJ/m?
Obiekty spetniajg wymagania dla klasy odpornosci pozarowej E, zgodnie z wymaganiami dla
budynkéw o jednej kondygnacji nadziemnej i maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego
<500MJ/m?
Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajgce ognia.

Obiekty powinny posiada¢ instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone instalacjg
odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm
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PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za
pomocg zwodow poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow
przewodzacych w tym zbrojenia fundamentdéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy
zastosowane ponad pokryciem dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi.

1.6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN
1127-1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem.
Pojecia podstawowe i metodologia.

1.6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest
zgodne z wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od
granicy z sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynku z
uwagi na bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegto$ci min. 4 m.

1.6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilo$¢ wody dla przedmiotowego
budynku do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.).

1.6.9 Informacja o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT

BUDOWLANYCH.
Obiekty o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725) dokonano analizy przebudowy oraz rozbudowy
oczyszczalni sciekow w zakresie obszaru oddziatywania obiektu na sasiednie nieruchomosci.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektéw uwzgledniono nastepujace
akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. 2023r. poz. 725),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.

poz. 2556 z p6zn. zmianami),
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- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2023 r. poz. 1094 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT
Projektowana przebudowa oraz rozbudowa oczyszczalni Sciekéw oraz obszary

oddziatywania tych obiektéw mieszcza sie w calosci na terenie dziatki objetej
opracowaniem (dziatka nr ewid. 198/2).
Odlegtos¢ obiektdw od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi na

dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajg nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia
tych dziatek obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, ale
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — nie
wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sg zrodtem ucigzliwo$ci wykraczajacej poza granice dziatki objetej
inwestycja.

Projektowat:

Sprawdzit:
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RYS.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKTOWANY BUDYNEK TECHNICZNY - OBJETY

1/BT OPRACOWANIEM

R PROJ. ZBIORNIK RETENCYINY

Z0 PROJ. ZBIORNIK_0S

KZ PROJ. KOMORA ZASUW

KP PROJ. KOMORA PRZEPtYWOMIERZA

KH PROJ. KRATA HAKOWA
7K7 PROJ. KOLUMNA WLOTOWA

D PROJ. DEKANTER
SBR1,
IST. ZBIORNIKI REAKCJI DO ADAPTACJ

SBR2

- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.
- PROJ.

RUR.
RUR.
RUR.
RUR.
RUR.
RUR.
RUR.

ZEW.

SCIEKU SUROWEGO
SCIEKOW SOC.-BYT.
0SADU NADMIERNEGO
PIERWSZEJ FALI ZRZUTU
SCIEKU 0CZYSZCZONEGO
wOD NADOSADOWYCH
NAPOWIETRZANIA

INST. WODOCIAGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZESCI DZIAtKI

ZLOKALIZOWANY W MIEJSCOWOSCI HRUSZNIEW -KOLONIA
NA DZIALCE NR EWID. NR 198 /2
jednostka ewidencyjna:PLATEROW, obreb ewidencyjny: HRUSZNIEW-KOLONIA

ORIENTACJA

ABCD-A -granice opracowania

Piotr Dawidziuk

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

FAZA PROJEKTU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:  GMINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT; . A
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA

jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

PROJ. SIEC ELEKTRYCZNA | STEROWNICZA

ISTNIEJACY WODOCIAG

ISTNIEJACA KANALIZACYJNA SANITARNA

ISTNIEJACA ELEKTRYKA

ISTNIEJACY WJAZD NA DZIALKE

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU DOJSCIE Z
PROKELTOWANYM OBRZEZEM 8X30X100

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU DOJAZDY Z
PROJEKTOWANYM KRAWEZNIKIEM 15X30X100

' ISTNIEJACE OGRODZENIE

MIEJSCE NA GROMADZENIE ODPADOW

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
mgr. inz. Joanna Sakowicz-Bury
PROJEKTANT  [mar. inz. arch. Jozef Dymel 11/69
ARCHITEKTURA [SEChNOSE
SPRAWDZAJACY| Mgr- in2.’ arch. Adam Stanilewicz 267/LBOOK]|
. . . . SPECJALNOSC:
pow. dziatki objeta opracowaniem | 5200,00m*2| - 100,0% ARCHITEKTURA | &t 2020
i . inZ. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
projektowana zabudowa: PROJEKTANT ~ [marinz. P
BUDYNEK 7;'?22:2 ° 010'22;0 B. SANITARNA ;:;f;i::;\:isfa.kms\e sieci, instalaci urzadzen ciepinych, PWOS/07
ZBIORNIK RETENCYJNY 2 08mA2 014 o mooans erors i sty gt
’ ’ nz. Lukasz Stepniak
ZBIORNIK OSADU 3,14m2 - 0,06% SPRAWDZAJACY| o - Lesz Stgona LUB/0391/
KOMORA PRZEPLYWOMIERZA B.SANITARNA instlacyjna w zakresie secii rzadzen ceplnych, wentlacyjnych, PWBS/15
gazowych wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
. . e i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
istniejaca zabudowa 100,00m*2 - 1,9% PROJEKTANT - Roberl Dvd
mgr inz. Robert Dydycz
. . ELEKTRYCZNA  |sPeciAnose:
projektowane utwardzenie - PWOED?
d o] 35,00mA2 - 0 7% i elekiroenergetycznych do projekiowania i Kierowania
ojscla ’ robotami budowlanymi bez ograniczet
r(i'ektowane utwardzenie SPRAWDZAJACY (g7, Jacek Melantk LUB/0185/
Prol 40500m"2|  -7.8% ELEKTRYCINA (SS9 e PWOE/0B
dOJ aZdy ’ ! i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
i i I\ 0, >
pow. zieleni 4569,11m"2| - 87,84% TRESE RYSUNKL: bata Branza
vi2024r.| A,S,E
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Skal?['soo Nr rys.
CZESCI DZIALKI '

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w calosci lub fragmentach bez zgody autoréw zabronione.

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawa z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U. nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany,




Piotr Dawidziuk
21 - 530 Piszczac, ul Waska 2a tel.(fax) (083 ) 37-78-861, tel. kom. 0 691-475-098
NIP: 537-201-26-57

T Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
=~ MDM

Projekty i Wycany Majatkowe

EGZ.NR 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Nazwa zamierzenia

budowlanego:
Zamawiajacy Gmina Plateréw
lInwestor: 08-210 Platerow
ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Plateréw
Kategoria obiekt XXX
Branza: Architektoniczna
Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Podpis
ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Joanna Sakowicz-Bury
PROJEKTANT BRANZY | architektoniczna mgr inz. arch.
ARCHITEKTONICZNEJ Jozef Dymel
upr. 11/69
mgr inz. arch.

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna

ARCHITEKTONICZNEJ Adam Stanilewicz

upr. 267/LBOOK/2020

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac,10 czerwca 2024rr.



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta
CZESC OPISOWA
4-11 Opis architektoniczno-budowlany
CZESC RYSUNKOWA Skala
12 Rzut przyziemia 1:50 Rys. nr 1
13 Rzut dachu 1:50 Rys. nr2
14 Przekréj A-A, Przekréj B-B 1:50 Rys. nr3
15 Elewacja 1:100 Rys. nr4
16 Zestawieniestolarki | e Rys.nr5

Niniejszy projekt zawiera 16 stron kolejno ponumerowanych



Piszczac,10 czerwca 2024rr.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2024 r poz.
752 ) o$wiadczam, ze projekt :

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zlokalizowanej: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Plateréw

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY | architekioniczna upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna upr. 267/LBOOK/2020

ARCHITEKTONICZNEJ




Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU TECHNICZNEHO Z CZESCIA
SOCJALNA

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Oczyszczalnia Sciekow - kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow.

Projektuje sie budynek techniczny z cze$cig socjalng w technologii tradycyjnej murowane;,
obiekt parterowy, nie podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary bryty budynku wynoszg
14,57x7,73m. Dach j wielospadowy wykonczony blachodachdwkia.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm powyzej poziomu terenu.

W  projektowanym, budynku znajduje sie pomieszczenia na urzadzenia zwigzane z

oczyszczalng sciekow ora pomieszczenia socjalne. Przewidywany czas przebywania ludzi do 2h
dziennie.
Przewiduje sie wyposazenie budynkdéw w instalacje elektryczng, wod-kan. Odprowadzenie wéd
opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.
Usuwanie odpadkéw statych z budynkéw przewiduje sie do okresowo oprdznianych pojemnikéw,
znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym.

I.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek techniczny budynek wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczenia z
dachem jednospadowym, posadowiony na tawie fundamentowej zgodnie z projektem technicznym.

Budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej mokrej, tynk cienkowarstwowy w kolorze
biatym. Dach wykoriczony blachodachdwka, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze
grafitowym, stolarka okienna, drzwiowa w kolorze grafitowym.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 77,53m?

-powierzchnia uzytkowa 59,77m?
-kubatura 385,00m3
-dtugo$¢ max. 14,57m
-szerokos¢ max. 7,73m
-wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 4,96m

Liczba kondygnaciji: 1



Wykaz pomieszczen wraz z wykonczeniem

powierzchnia
Ip. wyszczegolnienie uzytkowa W Wykonczenie posadzki | Wykonczenie $ciany Wykonczenie sufitow
stanie surowym
wm2
Parter
TYNK CEM- TYNK CEM-
1 | KORYTARZ w17 TERAKOTA WAP_+MALOWANIE WAP_+MALOWANIE
TYNK CEM- TYNK CEM-
2 | POM. SOCJALNE 4,65 TERAKOTA WAP +MALOWANIE WAP +MALOWANIE
GLAZURA DO
WYSOKOSCI 2,1m. TYNK CEM-
3 |We 3,58 TERAKOTA POWYZEJ TYNK CEM- | WAP +MALOWANIE
WAP.
HALA TYNK CEM- ,
4 [ oLoaiczn 14.00 TERAKOTA AN BLACHODACHOWKA
HALA POSADZKA TYNK CEM- ,
5 | TECHNOLOGICZNA 22,10 PRZEMYSLOWA WAP_+MALOWANIE BLACHODACHOWKA
HALA POSADZKA TYNK CEM- ,
6 | TECHNOLOGICZNA na PRZEMYSLOWA WAP_+MALOWANIE BLACHODACHOWKA

1.1.6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)
rozbudowa budynku plebani zaliczana jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledéw dla
obiektu wystarczy jako$ciowa ocena witasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z
dokonanych ogledzin dziatki wynika, ze w podiozu wystepujg ,proste warunki gruntowe" -z uwagi na
jednorodnos$¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych warstw oraz braku gruntéw stabonos$nych. Na
podstawie badan makroskopowych dokonanych w wykopie odkrywkowym wykonanym w miejscu
projektowanego posadowienia budynku stwierdzono, iz w poziomie posadowienia wystepujg grunty
piaszczyste - piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym. Poziom wdd gruntowych
wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw budynku. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) gteboko$é¢
przemarzania gruntéw dla rejonu lokalizacji projektowanego obiektu wynosi 1,0 m.



I1.1.7 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal

1.1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, posadowiony na tawie fundamentowej nie
stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Obiekt nie bedzie miat
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji pytowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania w obiektach urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas oraz
wytwarzajacych promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. zaopatrzenie budynku w
wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie nieczystosci ciektych bytowych do istniejacej kanalizacii
sanitarnej. Przewidywane zuzycie wody oraz ilo$¢ odprowadzonych $ciekéw do 1m3/d, odprowadzenie
wadd opadowych powierzchniowo na teren posesji inwestora. W zwigzku z funkcjonowaniem obiektu
beda powstawaty odpady komunalne w ilosci 1m3 na miesiac, odbiér odpadéw przez Gminny Zaktad
Komunalny. Obiekt nie jest szkodliwy dla Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania
powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan , powierzchnig ziemi i stosunki wodne.

Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i poprawi sie jej estetyka otoczenia obiektow. Gleba oraz
wody powierzchniowe i podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.7a Charakterystyka ekologiczna

Zastosowane rozwigzania techniczne gwarantujg spetnienie podstawowych wymagarn ochrony
srodowiska, a budowa i eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm emisji
zanieczyszczen i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi.

Zapotrzebowanie wody 1m?/d

Odprowadzanie $ciekow 1m?3/d

Budynek o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko. Budynek spetnia warunki ochrony
atmosfery o emisji zanieczyszczen nie wiekszej niz emisja dopuszczalna okre$lona w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu
(Dz.U.z2012 roku, poz.1032 ).

I.1.8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Ze wzgledu na charakter obiektu i sposdb jego dziatania (w budynku brak statej obstugi), ogrzewanie w
okresie zimowym w przypadku okresowej konserwacji obiektu. Brak ekonomicznego uzasadnienia do
wykorzystania alternatywnych niskoemisyjnych zrodet energii.

Do ogrzewania budynku bedzie wykorzystywana energia elektryczna. Wskaznik EP (kWh/(m?2rok)=35
(kWh/(mZ2rok) < 45 (kWh/(m?rok)



I1.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku nie wystepuje

I.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
1.1.10.1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

1) Wykopy

Wykopy pod projektowang budowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W
przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a
miejsca te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

Na etapie wykonywania budowy nalezy wykona¢ odwodnienia wykopow i wykonania izolacji
wodochronnych na fundamentach, by chroni¢ budynek przed zawilgoceniem.

2) Fundamenty
+ fawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl. C20/25
(B25) o szeroko$ci 40cm, oraz wysoko$ci 40cm zbrojone czterema pretami Srednicy 12 mm ze stali
klasy RB 500W-Alll, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm, wykonczone wiericem
zelbetowym.
+ tawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejacego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubo$ci 10cm.
+ fundamenty pod $ciany dziatowe betonowe 24x24cm
+ $&ciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkéw betonowych, gr. 24cm (25cm) i od
zewnatrz ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. 5m.
* na Scianach fundamentowych pod Scianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /trzykrotna warstwa
folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/
z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjq przeciwwilgociowg pozioma
posadzki parteru

3) Sciany nadziemia

« Sciany zewnetrzne 34cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu komérkowego odmiana 600
grubosci 24cm na klej, ocieplenie styropianem gr. 10cm) z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym
zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem tgcznikdw.

Konstrukcje nosng $ciany murowane o grubo$ci 24 cm. z betonu komérkowego o gestosci brutto 600
kg/m3 usztywnione trzpieniami Zelbetowymi oraz wiencami Zelbetowymi wedtug rysunkow
wykonawczych.

« Sciany wewnetrzne parteru grubosci 24 i 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na
klej.



4) Dach

Dach wielospadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowy z drewna sosnowego klasy C-
27. Krokwie o przekroju 8x16cm oparte na murtatach 14x14cm. Murtaty oparte na wiencach, kotwione
za pomocy kotew fi14 co 1,5-1,6m. Elementy potaczone ze sobg Srubami, klamrami i na ztacza
ciesielskie. Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok.
60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wienczace grubosci 30mm.
Pokrycie dachu blachg dachéwkowg na tatach 2,5x2,5 ¢cm co okoto 40 cm i kontriatach 5x2,5¢cm z
wiatroizolacjg. Okap wykonczy¢ od spodu podbitkg z paneli PCV lub szalunkiem z desek.
W dachu nalezy zamontowac¢ wytaz przy kominie o wymiarach 60x60cm.

5) Kominy
W budynku projektuje sie kominy z kanatéw wentylacyjnych z pustakow z betonu lekkiego.
Wystajaca czes¢ komina ponad dach nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami warunkdw
atmosferycznych. W tym celu komin ponad potacig dachowg nalezy omurowac cegty klinkierowag na
zaprawie cementowej M-4 lub obudowac blachg
W pomieszczeniach technicznych wentylacja wg czesci sanitarne;.

6) Wience, nadproza, trzpienie
Sciany przewiazane wiericami zelbetowymi. Wierice wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone
czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretdw o $rednicy 6mm
w rozstawie co 20cm,
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych Zelbetowych typu L-

19/N o dtugosci dostosowanej do szerokosci otworow lub Zelbetowe monolityczne wylewane z betonu
kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o $rednicy 12mm gérg
ze stali klasy RB 500W-AllI N, strzemiona z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy RB 500W-Alll
N 4 #12, strzemiona ze stali A-0 (St0 fi 6co 25 cm. Trzpienie o wymiarach 24x24cm. Rozmieszczenie
zgodnie z rzutem

Strop nad parterem ptyta Zelbetowa wylewana zbrojona jednokierunkowo, gr 12cm. Zbrojenie
gtéwne dotem #12 co 12cm, co drugi pret odgiety na diugo$ci 100cm od podpér, zbrojenie rozdzielcze fi
10 co 25cm

7) Podtogi i posadzki
8)
Parter: posadzka przemystowa, tarakota

9) lzolacje przeciwwilgociowe

10)
Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — trzy razy preparat wodny
Przeciwwilgociowa stropéw — folia polietylenowa.

11) Izolacje cieplne i akustyczne



Cieplna ptyty fundamentowej— styropian ekstrudowany XPS gr. 5cm., 0 wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)
Cieplna $cian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 10cm, o wspdtczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

12) Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe

Wspdiczynnik przenikania ciepta * Uw = 1,3W/m2K

Drzwi zewnetrzne stalowe wykona¢ o zalecanym wspotczynniku przenikania U=1,3W/m2, wg
zestawienia stolarki drzwiowe;.

13) Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach murowanych cementowo-wapienne kategorii lll.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikatowe faktura baranek 1,5mm na wyprawie klejowej siatka.
Cokot-tynk mozaikowy w kolorze zgodnym z kolorystyka.

14) Oktadziny
Glazura - na $cianach tazienki do wysoko$ci min. 2,10 m, piytki $cienne glazurowe, kat.l, fugi

standardowe.

15) Parapety
- konglomerat marmurowy, gr 2cm
- Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu.

~16) Malowanie
Sciany wewnetrzne malowane farbami lateksowymi w kolorach jasnych.

17) Obrébki blacharskie
Rynny fi120mm, rury spustowe fi 100mm z blachy powlekanej

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm w kolorze pokrycia dachu.
18) Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami

11.1.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Przytacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano za pomoca grzejnikow elektrycznych wg czesci sanitarnej projektu
technicznego
Instalacja wodociagowa,

W budynku zostata zaprojektowana instalacja wodociggowg do projektowanych urzadzen
sanitarnych wg czesci sanitarnej projektu technicznego
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Instalacja kanalizacyjna
W budynku zostata zaprojektowana instalacja kanalizacyjna do projektowanych urzadzen
sanitarnych wg czes$ci sanitarnej projektu technicznego do projektowanego przytacza kanalizacyjnego

Instalacja elektryczna
W budynku instalacja elektryczna zasilana przytaczem wg projektu technicznego.
Wentylacja
W budynku zostata zaprojektowana wentylacja wg projektu technicznego sanitarnego
Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg Instalacje wykonano za pomocg zwodoéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi. (wg odrebnego opracowania)

[11.1.11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

l1.1.11.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn. zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe

l11.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

l11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem

Budynek ze wzgledu na swojg zasadniczg funkcje i charakter zakwalifikowany jest do budynkéw
przemystowych oraz kategorii PM.
a. Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM
b. Wysoko$¢ budynku, stuzaca do okre$lenia wymagan technicznych i uzytkowych: liczona od
poziomu podtogi przy gtdwnym wejsciu do budynku do kalenicy wynosi 4,93m, analizowany
budynek nalezy zakwalifikowac jako niski (N).
c. Liczba kondygnacji: budynek parterowy
d. odlegto$¢ od obiektow sasiadujacych;
Dziatki sgsiednie boczne niezabudowane.
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l11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania

Budynek techniczny, ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zaliczony jest do budynkéow
przemystowych, kategoria PM. Strefa budynku garazowego PM<500 MJ/m?

l.1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Wymagang klasg odporno$ci pozarowej dla budynku jednokondygnacyjnego, niskiego zaliczonego do
budynku garazowego PM<500 MJ/m?2 oraz zaliczany do klasy ,,E” odpornosci pozarowej Poszczegdine
elementy posiadajg nastepujacq klase odpornosci pozarowej i klase odpornosci ogniowej elementow
budynku.

l.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

l11.1.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendéw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sasiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.

1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilos$¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
projektowanego hydrantu nadziemnego na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s przy budynku

1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

1.1.12 Dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy
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l11.1.13 Uwagi koricowe

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemie$inicze wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektoniczne] pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego

12
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE
STOLARKI

OZNACZENIE Dz1 Dz2 Dz3 Dw1 Dw2 Dw3
Hﬁ[ = i i i it
SCHEMAT

@Em'TE;sZNE S 1400 1000 1400 1000 1000 900

Z OSCIEZNICA [mm] | H 2050 2050 2050 2050 2050 2050

sz\@\/,l\l/lkg\lfj S min. 1200 min. 900 min. 1200 min. 900 min. 900 min. 800

Z OSCIEZNICA [mm] | H min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000

PARTER 1L 1P 2P 2L 1P 1L 1L

RAZEM 1 1 2 3 1 1
Uwacl | Drzwi zewngtrzne, izolowane cieplnie. Drzwi o wspdtczynniku Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, ptytowe, okleinowe

przenikania ciepta max=1,3W/mK.

Drzwi wyposazone w zamek patenfowy z
wktadka o typie odpornoSci na wtamanie “C",
oraz klamke. Trzy zawiasy na skrzydto,
stopka podpierajaca.

Drzwi aluminiowe czeS$ciowo
przeszklone, kolor grafitowy

Drzwi stalowe, malowane proszkowo, kolor grafifowy

Drzwi oraz oScieznica pokryte laminatem HPL
Vamek z wktadka, klampki typu U+rozetka, oScieznica
regulowana, 3 zawiasy
Wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
Ddbdj posadzkowy z pierscieniem gumowym )
Drzwi”wzmacniane, odporne na wilgoc

Krata nawiewna ze stali nierdzejnej: powierzchnia
otworu wentylacyjnego min.:0,15m?

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 01
SCHEMAT
ZEWNETRZNE
WYMIARY S 1200
W MURZE [mm] H 1200
WYMIARY S
W SWIETLE
Z OSCIEZNICA [mm] | H
PARTER 1
RAZEM 1

Profile okienne PCV (6 -komorowe)
szklenie -szyba zespolona dwu-lub trzy
komorowe wszystkie okna

o wspotczynniku max. Uw=0,9 W/{m2K) kolor grafitowy

Uwagal.

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

2. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS), PROJEKTAMI BRANZOWYMI

3. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.
4. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

5. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021

ROKU.

6. GRUBOSC SKRZYDLA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI

OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY
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EGZ. NR 1

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia

budowlanego: PRZEBUDOWA ORAZ 'ROZBl’J DOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW
Zamawiajacy Gmina Plateréw
08-210 Plateréw
/Inwestor: ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow

dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Platerow

XXX

Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, 10 czerwca 2024r.



SPIS TRESCI

Strony
Strona tytutowa. 1.
Spis tresci. 2.
Informacja BIOZ 3-7.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROW!

Nazwa zamierzenia

budowlanego: PRZEBUDOWA ORAZ ’ROZBl’J DOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW
z .. Gmina Plateréow
amawiajacy 08-210 Plateréw
lInwestor: ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow

dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Platerow

. . mgr inz. arch. Jozef Dymel
Pl a0 ul. B. Chrobrego 4/7
21-500 Biata Podlaska

Piszczac, 10 czerwca 2024r.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RpB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje przebudowe oraz rozbudowe oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Terespol. Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejnos¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Czes¢ dziatka Inwestora objeta opracowaniem posiada ksztatt zblizony do prostokata.
Teren objety opracowaniem posiada bezposredni dostep do drogi publicznej. Teren dziatki ze
zréznicowaniem wysokosciowym. W chwili obecnej dziatki sgsiednie niezabudowane.

Oczyszczalnia sklada sie z nastepujacych elementdw: dwoch zbiornikdw. Teren oczyszczalni
ogrodzony i czesciowo utwardzony.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych robét:
1.Remont przepompowni $ciekdw z montazem nowej kraty mechanicznej i wymiang pomp.
2. Adaptacja istniejacych zbiornikow reaktora SBR i magazynu osadu na nowy uktad technologiczny
wraz z kompleksowg wymiang urzadzen poprzez:
- podziat z reaktora SBR na komore pierscieniowg SBR 1 i zbiornik wewnetrzny retencyjny ZR
okragty D=3000 mm,
-wykorzystanie obecnego zbiornika magazynu osadu na zbiornik SBR 2.
3. Budowa komory zasuw.
4. Budowa nowego zbiornika zageszczacza osadu nadmiernego.
5. Budowa budynku technicznego i montaz piaskownika, dmuchaw, szafg sterowniczg technologiczng
zgodng z AKPIA .
4. Budowa komory pomiarowej wraz z montazem przeptywomierza.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowac plac budowy. Gtéwny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcdw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:
e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy
e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu
budowy powinny byC utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkoéw wigkszych niz
10%. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosSci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatdw jest
zabronione.
Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktfadowanych wyrobow
i urzadzen

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych robét budowlanych, o
ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pézn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysoko$ci.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w Scianach



Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktére powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokoSci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie sSrodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.

4.2. Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu rob6t wykornczeniowych:

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoSci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestow roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjgq producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbior rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0 m.

Rodzaje prac szczegdlnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujgcy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o0 dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ.ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikow przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obejmujacego w
szczegolnosci:

1) ogrodzenie terenu,

2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,

3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,

4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,

5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdw budowlanych i terenéw produkcji pomocnicze;
budowy,

6) wiasciwe wykonanie przewodow elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,

7) zabezpieczenia prowadzenia rob6t, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdinosci wykonanie dodatkowej kondygnaciji, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw, nalezy stosowaé rusztowania z
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pomostami otoczonymi barierkami o wysoko$ci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesic tabliczki informujace
przechodniow o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
e niewtadciwa ogolna organizacja pracy
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e niewtadciwe wykonanie czynnika materialnego
e wady materiatowe czynnika materialnego
e niewtadciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).



