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PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

SCIEKOW
7 . Gmina Plateréw
amawlajacy 08-210 Plateréw
lInwestor: ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Plateréw
Kategoria obiekt XXX
Branza: ELEKTRYCZNA
Wyszczegoélnienie Specjalnos¢ Imi¢ i nazwisko Pieczatka i podpis

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

PROJEKTANT urzadzen elektrycznych i s i
BRANZY elektroenergetycznych do mgrLIrL]JZB/JOa'ICSe5k/PMV$ISEI/l(J)k8

ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami upr.

budowlanymi bez ograniczen

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i
SPRQ\Q/ESZA;ACY elektroenergetycznych do mgr inz. Robert Dydycz
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami upr. LUB/0002/PWOE/07

budowlanymi bez ograniczen

Zawartos¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, 10 czerwca 2024r.
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| Kopia uprawnien projektanta

LUBE LSKA
OKREGOWA
iz B A
S INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dniz 10 grudaia 2068 ¢

LOHB.OKK. 7131762 - 71327 161 /08

DECYZJA

N podstawie a2 wstt pkil wswwy z odnis 15 ghednia 20001 o samorzigfuch  sawodowyeh achitekedw, ingenicrdw
hodowoichva oraz wrbanistyy S92 L8 7 200fr. Nr 5 pm. 42, 7 piin oms, an. 13 ust. | pht. 182 ,art, 14 st 1 pht. S
asawy z daig 7 lipoa 1994 . Prawo budowlane { wokar jednality: Dz Ul ¢ 2006 ». Ne 136, poz. 1118 & piEn zm.c, o §12,

& 15 1§ 24 ust b rozporzydzenin Mmistot Trmsporty @ Budowoictws 2 dnia 28 kwietnfs 2006 r. w spruwie samodzielnych tunkes
technicanyel w hudownictwic : Dz. U, 2 2006 . Nr &3, poz. 57870 an. W §1 Kodekst postem i administrasyinege ¢ Dz, UL 2 200
© Nr 98, poz W71 7 podn zm s

stwierdzamy. z¢

Pan Jacek Piotr MELANIUK

magister infynier

vrodzony dnia 18 sierpria 19811 w Biakj Podiaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

de prajekmwcmia{ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siech, Instalacfi i urzpdzent
elekmryeznyeh i elektroenergetycznyclt

UZASADNIENIE

W zwinzkl 2 uweglednicnicas w calodci zadania srony, me podsiawic at. (07 § 4 Kodeksu posiep ia adtivinistmopineg
102, U,z 20007, Nr 98, poz, 1078 2 pign, zm. [ odstgpie sig od dnienia decyzii

Zakres nadanych aprawnief budowlsaych wskazana ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgoduiez art. [2ust 7 wiw ustawy - Praws budowlane - pudstawe do wykonywania samodzielnysh funkeii lechaicznych
w bidownictwie stanowi wpis do centrainego rejesine Gléwnego Inspekiors Nadzor: Budowlanego vrax wpis doa lisig ezlonkdw
whasciwej Izhy samorzadu zawndoweyo,

2. Od iniejszoj decyzji shuzy odwolanie do Krajowe} Konisjl Kwatifikacyjnej Polskicj tuby inzynierdw Bodownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskiej Okrepowej leby inzyaiesiw Budowmictwa w Lublisie w terminic 14 dniu od dary jei dovguzenia

Sktad orzekajapcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek 4 B e Prrewodaiczicy
! "

i
mgeshs,” Maria Kosler

Orzy mujiy

1. Pan Jocek Meotnniok
' Osiwks 138,

21-542 Ledma Podlaska
. (itbwny Inspekior
Nadzom Budewlanege
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Szezegélowy zakres nprawnien '
do projektowaniai Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

Na mocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wiw specjalnodciy , ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych oraz nadzoru
i kontroli techuicznej wytwarzania tych elerentéw, )

~ wykonywaniz nadzoru Inwestorsidego

- sprawowania kontroli techniczoe} utrzymania obicktéw budowianych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

hez ograniczed

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic / Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, niniejsze uprawnienia uprawniaja do;
~ sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjaluosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem bodowlamym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Preewodniczacy
Sktadu Orzck?:iaccgn OKK.

# fc_,,}
e iz, Wotdstaw Moryfski
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‘ Szezepdlowy zakres wprawnich
do projektowaniai kicrowania robotami budowlanymi bew ogranicans
w specjalnofcl instalacyjne] w zakresie siedi, instalacji T ursgdzen
- elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

@
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I. Namocy art, 12ust.1 pkt.1i 2 oraz art.13 vst. 3 4ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objstym

whv specjathofcia, ikiciies iprawnienia stanowiq podstawe do: .

- projeklowanta, sprawdzasia projeltéw hudewlanych w spocjalnofed objgtcS ninicjszym!.
wprawnienlami §sprawowanla nallzoiu siiforskiegy, s

- kiexowania budpwa Inb fonymi robotami budowlanymi, -

« erowanie wytwarigniein konsirukéyfaych elevientSw budowlanych oraz nadzory E
§ kontrels teckmicone) wytwarzanis fych elementbv, .

- wykonyerania iadzoru ihwestorsliégo , .

. = sprawowmils kontroll technicmef nirzymanta obiektéw hudowlanych z zastszelenion srt, 62 ust, §

ustawy.

ber ogranfezed

1. Namocy §3ust.1i§24ust, 1 rgzwmdmahﬁmmlnﬁuuukmy z«dnia 18 majn 2005 5,
w sprawie samodziclnych fankcji tochniczayeh w budownictwic / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
- sporzagzznia projekbé zagospodarowania dzialki inb terenu w zekresie te] specjalnodc,
- projektovania obicktn budowlsncgo § Kicrowania gobotami budowlanymi zwigzanymi
z chbigktéur budowlaym, takim jak: slech, instalace i urdzenia elekirycznt
1 elektrenergetyczng, wtym kolejowe, trolefbusowe i tramwajovve siooi trakeyjne wraz
z urzadzenizemi do zasiiania § sterowania,
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Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

® POLSKA
I Z B A

%{ INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TJ2-5)-EJD *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztalowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-09 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
@ numerze werylikacyjnym

LUB-5XU-W1E-TXR *

Pan Robert Szczepan Dydye: o numerze ewidencyjrym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m, Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnedel cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-03-30,

Zatwiadczenie zostzlo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsern elektreniconym
weryfikowanym prey pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w dniu 20231003 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. T8' K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicone] Farmy ceyanodci prawne) wystarcea datenie ofwadczends woll w pastaci alekirenicene i opatrzenie go
basalifkcrasadin podpidem slektroniconym.

b 2. Dbwiadczenie woli tlotone w formie elektronicena) jest réwnowaine @ odwiadczeniem wol zhalerym w farmie pisemne|.

* Weryfikacje poprawnodel danych w nimiesrym sadwisdcreniu moing sprawdsit z3 pomocy numsay werylikscyinepo Teiwiadczenta ra
stronin Polikie] by Inkyniendw Budownictwa weww.pidorg.pl lub kontebtujac sig z beurem wiadchwej Dkrepawei lzby Indynicrtw
Budcrn iciwa,




OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Piszczac, VI. 2024 r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tj.
Dz.U. 2024 poz. 725 ) o$wiadczam, ze projekt :

08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI $CIEKOW

obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Platerow

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wyszczegolnienie

Specjalnosé

Imie¢ i nazwisko/ nr
uprawnien/adres
zamieszkania

Pieczatka i podpis

Instalacyjna w zakresie sieci,

mgr inz. Jacek Melaniuk

PROJEKTANT instalacii i urzadzen elektrycznych i
BRANZY elektroenergetycznych do upr. LUB/0185/PWOE/08
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami . .
budowlanymi bez ograniczen Rakowiska ul. Krysztatowej 76
21-500 Biata Podlaska
Instalacyjna w zakresie sieci, mgr inz. Robert Dydycz
SPRAWDZAJACY instalacji i urzgdzen elektrycznych i upr. LUB/0002/PWOE/07
BRANZY elektroenergetycznych do
ELEKTRYCZNEJ projektowania i kierowania robotami Stawacinek Stary 87

budowlanymi bez ograniczen

21-500 Biata Podlaska




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi:
Przebudowa oczyszczalnia §ciekow w m. Hruszniew -Koloniaw ramach opracowania
projektuje si¢:
- instalacje elektryczng gniazd i o§wietlenia tylu LED
- wymiana wyeksplatowanych kalbi zasilajacych, sterujacyc ;
- instalacje technologiczng wewngtrzna;
- instalacje technologiczng zewnetrzna;
- rozdzielnice elektryczna;
- szafg sterujaca;
- zasilanie awaryjne stacji z zewngtrznego AG;
- montaz instalacji ogdromowej budynku

2. Zakres opracowania

2.1. Szafy zasilajace i sterujace:

- Z¥acze kablowe z ZK-P

- szafa rozdzielcza wyt. Glowny pradu
- szafa rozdzielczo-sterujaca RG-KH

- szafa rozdzielczo-sterujaca RG-SBR1
- szafa rozdzielczo-sterujaca RG-SBR2
- szafa rozdzielczo-sterujaca RG-ZO

2.2. Instalacje wewnetrzne:

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego;
- instalacja gniazd jedno i trojfazowych;
- instalacja technologiczna;

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu

- projekt technologiczny,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- katalogi aparatury zastosowanej w projekcie,
- uzgodnienia z Zamawiajacym,

- wizja lokalna na obiekcie.

4. Sterowanie praca oczyszczalni

Projektuje si¢ modernizacje system sterowania w petni zautomatyzowany. Urzadzenia
technologiczne zasilane i sterowane s3 z szafy rozdzielczo sterujacej RG i szaf
podrozdzielczych. W szafach zainstalowane sg urzadzenia zabezpieczajace przed skutkami
zwar¢ 1 przecigzen oraz urzadzenia sterujace.

Elementem zarzadzajacym praca uktadu jest przemystowy sterownik wspotpracujacy z
urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Oczyszcaknia bedzie pracowa¢ w trybie
automatycznym z mozliwos$cig sterownia w trybie recznym. Stany pracy i1 awarii urzadzen
sygnalizowane sg lampkami na drzwiach szafy rozdzielczo sterujace;.

Praca oraz nadzor catego uktadu odbywa si¢ wg zaprogramowanego algorytmu

10



okreslonego na podstawie projektu branzy technologicznej.

5. Projektowane rozwiazania
5.1. Parametry zasilania

Inwestor posiada wystarczajace przylacze energetyczne zaspokajajace szczytowe
zapotrzebowanie stacji w energie¢ elektryczng na podstawie bilansu mocy.

Uktad zasilania TN-S

Napiecie zasilania U =230/400V AC
Moc zainstalowana 37,41kW

Moc szczytowa 26kW

Prad szczytowy 33A
zabezpieczenie gowne 50A

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa - samoczynne wylaczenie zasilania.
Ochrona przeciwporazeniowa uzupetiajaca dla obwodow oswietleniowych i gniazd
remontowych - wylacznik roéznicowopradowy.

11



5.2. Zestawienie mocy

Obliczenie zapotrzebowanej mocy dla RG

Wsp. Moc
MOC ObliczeFr)nowe zapotrzebowana Prad
Pi kz cos fi tgfi Po Q S lo
. . kVA
Lp. Rodzaj odbioru KW kW r KVA| A
Tablica
RG
1 37,41 0,71 0,75| 0,88 26,56 | 23,37 | 35,41 | 46,24

5.3. Szafy rozdzielcze

5.3.1. Szafa rozdzielcza

Przebudowie podlega wymiana WLZ na proj. kabel YKY4x 50 w r.pcv fi 110 od
uktadu pomiarowego do proj. szafy RG wyl. pozarowego pradu .

5.3.2. Szafa rozdzielcza RG

Projektuje si¢ demontaz starej rozdzielnicy sterujacej obiektem. Nowa rozdzielnica
RG bedzie zasilata nowe obwody dla potrzeb modernizowanych urzadzen, Do szafy tej
wprowadzone beda wszystkie instalacje elektryczne zwigzane z oswietleniem gldéwnym,
ewakuacyjnym, wejs¢ do budynku oraz gniazdami 230/400V. Ponadto szafa zasila
poszczegbdlen rozdzielnice obwodowe odpowiedzilane za proces oczyszcalni $ciekow,
wszystkie obwody nalez podtaczy¢ w/g rys. i wytycznych br. sanitarnej.

Szafa zamontowana zostanie w pom. socjalnym. Obudowa i zamontowana aparatura
muszg utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana aparatura powinna by¢
wysokiej klasy, renomowanych producentéw. Schemat jednokreskowy rozdzielnicy RG
przedstawia rysunkach.

5.3.3. Szafa Technologiczna

Szafa zasil¢ z rozdzielnicy gltownej RG kablem o parametrach opisanych na
rozdzilnicy. Szafy kablowe obstuguja pompy, zestawy do oczyszcania i napowietrzania jak
rowniez sprezarki. Do szaf wprowadzone bedg instalacje elektryczne zwigzane z pracg
urzadzen technologicznych. Gléwnym zadaniem szafy jest sterowanie w sposob
automatyczny pracg urzadzen oczyszczalni.

Projektuje si¢ szafe sterujacg z obudowa i zamontowang aparatura ktora musi
utrzymywaé stopien ochrony przynajmniej IP54. Zastosowana aparatura powinna by¢
wysokiej klasy, renomowanych producentow.
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5.4.Instalacje wewnetrzne
5.4.1. Instalacje o§wietleniowe i gniazd jedno/tréjfazowych budynku

W sklad modernizacji instalacji wchodza:

- demontaz starch urzadzen, obwodow osw. 1 gniazd wymiany ist. kalbi zasilajacych
pompy
- ponadtow w ramach modernizacji proj. wszsytkie oprawy osw. w technologii LED
zgodnie z parametrami opisanymi w legendzie na rys. Instalacja o$wietlenia zostata
zaprojektowana zgodnie z wytycznymi normy PN- EN12464-1. Minimalne natezenie
o$wietlenia dla pomieszczen budynku przyjeto na poziomie 300Ix korytaze min. 100Ix . Do
obliczenia iloéci opraw oswietleniowych zastosowano metode sprawnosci.
Dla wydzielonych opraw os$wietlenia podstawowego montuje si¢ oprawy moduty
zasilania awaryjnego, sg one zasilane z obwoddéw oswietlenia podstawowego. Do opraw
z modutem zasilania awaryjnego proj. nowe wypusty oswietleniowe.

Wszytkie oprawy stosowaé w petninkompaktowe tyu LED na ist. obwodach nalezy
zainstalowa¢ oprawy w Il kl. ochronnosci.

Oswietlenie wej$¢ do budynku sterowane jest wytacznikiem zmierzchowym.

Instalacje gniazd 230/400V i os$wietlenia uklada¢ w korytach i kanatach
elektroinstalacyjnych winidurowych montowanych do $cian lub specjalnych konstrukcji
wsporczych. Kable wprowadza¢ do szaf sterujacych 1 zasilajacych.

W pomieszczeniu projektuje si¢ wentylacje zasilang z obwodu oswietleniowego i
sterowang wiacznikiem os$wietlenia. Ma to na celu wentylacj¢ pomieszczenia gdy
znajduje si¢ w nim obstuga.

5.4.2. Instalacja technologiczna

Instalacja technologiczna zasilana jest z szafy rozdzielczo sterujace;j .

Instalacje technologiczne w budynku uklada¢ w metalowych korytach kablowych
wzdtuz najkrotszej drogi od szafy do odbiornika. Odejscia z metalowych koryt kablowych
wykona¢ w rurach z tworzywa sztucznego. Kable wprowadza¢ do szafy rozdzielczej przy
pomocy odpowiednich dtawikow. Kable i przewody powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Instalacje technologiczne komor studziennych, osadnika popluczyn, i zbiornika wody
czystej ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki mocowaé do $cian, konstrukcji wsporczej
orurowania oraz do podtogi 1 sufitu.

Rurki winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki posredniej aby kable w
nich utozone znajdowaty si¢ bezposrednio pod nig. Puszka posrednia mocowana jest do
Sciany za pomocg kotkow rozporowych . Wprowadzenie kabli do szafy odbywa si¢ poprzez
dlawiki.

Potaczenia kabli wykonywaé izolowanymi kostkami z zaciskami sprezynowymi do
szybkiego montazu produkcji np. Wago. Zastosowaé osprzet bryzgoszczelny.

Instalacje technologiczne komor studziennych, osadnika poptuczyn, i zbiornika wody czystej
ktas¢ w rurkach winidurowych. Rurki mocowa¢ do konstrukcji wsporczej, $cian, orurowania
oraz do podtogi i sufitu.

Rurki winidurowe powinny by¢ tak doprowadzone do puszki posredniej aby kable w
nich utozone znajdowaly si¢ bezposrednio pod nig. Puszka posrednia mocowana jest do
Sciany za pomocg kotkow rozporowych . Wprowadzenie kabli do szafy odbywa si¢ poprzez
dlawiki.

5.4.3. Instalacja uziemienia i ochrony odgromowej
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Projektuje si¢ instalacje ochrony odgromowej budynku w IV klasie ochronnosci. Jako
zwody pionowe wykorzystac ist. w przypadku jakich kolwiek uszkodzen wymieni¢ na nowe.
Wszelkie elementy wystajace ponad powierzchni¢ dachu nalezy chroni¢ stosujac zwody
pionowe z iglic , metalowe elementy nalezy polaczy¢ do zwodoéw w celu ekwipotencjalizacji.
Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku nalezy potaczy¢ do ist. uzioméw przy pomocy
ztacz kontrolnych. W przypadku braku ciagloéci lub nie uzyskania odpowiedniej wartosci
uziemienia nalezy rozbudowac instalacje odgromowa.

Projektuje si¢ rozbudowe uziomu otokowego budynku z plaskownika FeZn 25x4.
Ptaskownik uktada¢ w odlegtosci min 1m od budynku na glgbokosci 60cm pod powierzchnig
gruntu. Wszystkie potaczenia odcinkow ptaskownika wykonaé jako spawane, miejsca
spawania zabezpieczy¢ przed korozja.

Rezystancja uziemienia budynku powinna by¢ mniejsza niz 5Q, z uwagi na
wykorzystanie uziomu do uziemienia punktu neutralnego generatora pradotworczego. W razie
nie spetnienia tego warunkow nalezy wbi¢ dodatkowe szpile uziemiajace.

Projektuje si¢ wykonanie uziomu zbiornikdbw wyréwnawczych z ptaskownika
FeZn25x4. Instalacje uziemiajacg zbiornika nalezy potaczy¢ z metalowa obudowa zbiornika
przy pomocy zlacz kontrolnych. Nalezy prowadzi¢ bednarke FeZn25x4 od zbiornikéw do
budynku pompowni i polaczy¢ przez spawanie z uziomem budynku pompowni. Bednarke
nalezy prowadzi¢ we wspdlnym wykopie tras kablowych od budynku pompowni do
zbiornikow wody czyste;.

Ztacza kontrolne budynku, zbiornikdw nalezy umie$ci¢ w ostonach z tworzywa
sztucznego w celu poprawy wygladu estetycznego instalacji. Zwody odprowadzajace nalezy
prowadzi¢ wewnatrz materialu izolacyjnego §ciany w rurach ostonowych z materiatu trudno
palnego.

Do wykonania zwodow nalezy wykorzysta¢ drut stalowy ocynkowany o minimalnym
przekroju 50mm? (w/g normy PN-IEC 61024-1), wsporniki, uchwyty dystansowe oraz rury
ostonowe.

5.4.4. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Projektuje si¢ gtowna szyne uziemiajaca budynku GSU w budynku . Szyne¢ podiaczy¢ do

uziomu otokowego bednarkg FeZn25x4 poprzez spawanie.

W  pomieszczeniu technologicznym budynku wzdluz S$cian prowadzi¢ szyne
wyrownawczg FeZn 25x4mm na wysokosci 30 cm od powierzchni podtogi. Szyne podiaczy¢
do gtéwnej szyny uziemiajacej budynku GSU przewodem LgY 25mm?. Do szyny polaczyé
wszystkie elementy, takie jak:

— przewod PE do plyty montazowej i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociagi.

Do potaczen wyréwnawczych uzywaé przewodu LgY 10mm?2,

5.5. Linie kablowe

5.5.1. Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

- wykonanie wykopow pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilo§¢ wykopow byta
minimalna,

- ulozenie linii kablowych po ist. trasie kabli,

- montaz wymaganych skrzynek posrednich, wprowadzenie do nich kabli i dokrecenie
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zyt do kostek podtaczeniowych.

Kable uktada¢ na giebokosci 80cm na 10cm warstwie piasku. Utozone kable zasypaé
warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci okoto 30cm. Po
wykonaniu powyzszych czynno$ci w wykopie roztozy¢ folie igelitowa niebieska a nastgpnie
catos¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie kladzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o r6znych napieciach.

Przebieg trasy, na zatamaniach, oznaczy¢ stupkami betonowymi ,,K”.

Szczegb6lng uwage zwrdci¢ na prowadzenie kabli sygnalizacyjnych, ktére sa bardzo
delikatne.

Pod utwardzeniami kable uktada¢ w rurach ostonowych AROT.

Przy podejsciach do budynku zastosowac rury przepustowe PCV.

Na koncach kabli, w poblizu przepustow i wyj$¢ z ziemi zaczepi¢ odpowiednie tabliczki
oznacznikowe.

W miejscu budynku filtréw realizowanego w drugim etapie projektowany jest kanat
technologiczny — wiecej szczegdlow zawiera projekt technologiczny i architektoniczno
budowlany. Kable w kanale technologicznym nalezy uklada¢ w metalowych korytach

kablowych.
5.6. Zasilanie awaryjne stacji i kompensacja mocy

Do zasilania awaryjnego oczyszczalni proj. si¢ przewozny agregat pradotworczy.
Przetacznik sie¢ agregat wyposazony w blokade mechaniczng dostarczy¢ w komplecie z proj.
ztaczem kablowym.

Parametry baterii do kompensacji
Bateria kondensatorow i dtawikow asymetrycznych (15/2,5 kvar/400V + 4,5/1.5 kvar/400V)

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej. Kazda faza ma by¢ indywidualnie
kompensowana jednofazowymi kondensatorami i dtawikami kompensacyjnymi. Do sterowania
baterii wykorzysta¢ pomiar napigcia oraz pradu z trzech faz. Na etapie koncowym po
uruchomieniu oczyszczalni zainstalowa¢ za uktadem pomiarowym analizator sieci w celu
dobrania odpowiednich parametrow baterii.

Dane techniczne:

Dla kazdej fazy 3 cztony kondensatorowe:
0,83 + 1,67 + 2,5 kvar i 2 cztony dtawikéw kompensacyjnych L — 0,5 + 1,0 kvar/230V
obudowa szer. 600 x wys.1000 x 250 mm lub montaz w RG.

W baterii zastosowa¢ mikroprocesorowy automatyczny regulatory mocy biernej, automatycznie
dostosowujace moc zatgczonych kondensatorow do zapotrzebowania sieci w celu utrzymania
statej, zadanej warto$ci wspotczynnika mocy. Regulator ma stuzy¢ réwniez do pomiaru
parametrow elektroenergetycznych kompensowanej sieci.

Wyposazenie:

Bateria kondensatoréw musi by¢ wyposazona w niskostratne, samoregenerujace kondensatory
trojfazowe. Kondensatory muszg posiadac¢ zabezpieczenia nadcisnieniowe. Rezystory
roztadowcze gwarantujace obnizenie napigcia do S0V w czasie 1min. Do laczenia cztonow



kondensatorowych zastosowac styczniki zapewniajace tzw. migkkie zatgczanie gwarantujace
ograniczenie zaktocen pradowych towarzyszacych zalaczaniu obwodow pojemnosciowych do
wartosci dozwolonych normg IEC 60831.

Ustawienie baterii kondensatorow powinna poprzedza¢ wnikliwa analiza parametrow sieci
zasilajgcej, obejmujgca zarowno wielkos¢ zapotrzebowania mocy biernej pojemnosciowej |
indujcyjnej, jak i wybor odpowiedniej czgstotliwosci rezonansowej uktadu kompensacyjnego.
Analiza taka powinna uwzglednia¢ stopien regulacji baterii oraz spektrum wyzszych
harmonicznych zmierzonych (lub wyznaczonych) w sieci. Dla kazdego stopnia regulacji nalezy
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wystagpienia rezonansu baterii z linig zasilajaca. Typ baterii zainstalowany
moze by¢ z ochrong min. od 3-ciej harmoniczne;j.

W celu ochrony kondensatorow 1 aparatow, bateria wyposazona musi by¢ w system wentylacji
wymuszonej, bateria kondensatorow dostosowana do pracy w sieci o rownomiernie obcigzonych
fazach.

5.7. Pomiary
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- pomiar rezystancji izolacji kabli,
- pomiar impedancji petli zwarciowej,
- badanie wylacznika réznicowo-pradowego,
- pomiar rezystancji uziemienia.

6. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami

- Stosowaé wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie
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