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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZY SANITARNEJ

Nazwa zamierzenia

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI

budowlanego: , s
SCIEKOW
Zamawiaiac Gmina Platerow
Jacy 08-210 Platerow
/Inwestor: ul. 3 Maja 5
Obiekt: OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Adres: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004 _2 Platerow
Kategoria obiekt XXX
Branza: sanitarna
Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT gazowych, wodociggowych i T i
) nY b . - mgr inz. Piotr Dawidziuk
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
SPRAWDZAJACY gazowych, wodociggowych i . .
BRANZY SANITARNEJ | kanalizacyjnych do projektowania i mgr inz. tukasz Stepniak
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen

Zawarto$¢ opracowania znajduje sie na str.2

Piszczac, 10 czerwca 2024r.
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l.
KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

s
et

=L UB E LEKA
- OKREGOWA

1 2 B A Lublin, dnia 14 czerwea 20071
INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07
DECYZJA
Ne podstawie art. 24 ust.l pki 2 uitawy z ‘dnia 15 grudaia 20001, © dach dowych architektéw, inZynierdw

' by
budownictwa oraz urbanistéw /Dz Uiz ‘2001r: Nr 5, poz.42, z poin. zm. |, art. 13 ust, 1 pkt, 11 2, at. 14 ust 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994t Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z pétn.zm.], § 12 pkt 1,
§23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maje 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
Dz U. z 20061. Nr 83, poz. 578/ w zwiqzku z § 28 rozporzadzenia Ministya Transp i Budowni z dnia 28 kwietnia 2007r.
w sprawie semodzielnych funkeji- technicznych w budowniciwie / Dz. U. z 2006t. Nr 83, poz. 578 /, oraz- art, 104 § 1 Kodeksu
postgpowania administracyjnege / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdin. zm. 1 . :

stwierdzamy, ze
Pan Piotr DAWIDZIUK
urodzony dmia 17 wizeénia 1978, w Parczewie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0061/PWOS/07
" do projektowenia i kierowania mﬁ@ta,mi budowlanymi bez, ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instelacji i urzqdzen -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych:
' ' UZASADNIENIE

W Zwiazku: z uwzglednieniem w -calodoi Zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postep
/Dz.U.z 20001. Nr 98, poz. 1071 z poin. 2m. / odstepuje sig od uzasadnienia deoyzi.

AyJaes,

Zakres nadmych‘uprawnie:i budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawe budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkoji technicznych
w budovmictwis st i wpis do Ihego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzeru Budow!! oraz wpis na liste czionkéw
tafciwej izby & dq N ) i

2. Od niniejszej decyzji stizy odwolan.ieﬂdo'quiowej Komisji Kwalifikacyinej Polski¢j Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za -pofredoictwem. Lubelskiej Okrggowej Izby Inkyniertw Budownictwa wLublivie w tesminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek

m&ﬁ&a &Aﬂmmz onotyfiski drinz Balesipw Hp
TN “

Otrzymujg:

)

{3,) Pan Piot Davidzink
ul. Waska 2a
21-530 Piszozac
2. Giéwny Inspektor
Nadzora Budowlanego
3. aa




2.

Szczegllowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami’ budowlanymi bhez ograniczed
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I. Namocy art. 12 ust.1 pki. 1 -5 art. .13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlare, w zakvesie objetym

wyzej wymieniong specjalnogeia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania pmjektﬁw architekstenicznio — budowlanych w speqalnosu ob_;gtej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowg lub innymi robetami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techmej ntrzymanm obicktéw budowlanych z zastrzezeniem art, 62 ust. S
ustawy,

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktuty zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
- samodzielnych funkeji techriicznych w ‘budownictwie w zwmzku z § 15 rozporzadzenia Ministra

Transporfu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodnelnych fonkcji

technicznych -w. budownictwie, w.zakresie. oqutym W/w specjalnodcia, ninicjsze uprawmema
stanowig, podstawe do:

- projekfowania obicktu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodeciagowe i kanalizacyjne,

- sporzaﬁmma pro_|ekm zagospodamwama dziatki lub terenn, w za]u'esw specjalnoscx oqutej

ninicjszyini uprawnicniami
bez ograniczeh

Przewodniczacy
Skindu Orzekaj gn OKK

drinZ. Bol




Lublin, dnia 1 grudnia 2015r.

LOIIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na poﬂsﬁwie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
- budownictwa /. j. Dz, U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 1 ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.

Prawo budowlane / t. j. Dz, U. z 2013 r. poz. 1409 z p6n. zm./ oraz §10 i § 14 ust. 3 rozporeadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawi dzielnycl i i

funkeji teck nych w budowni / Dz. U. poz. 1278 /, po ustaleniv, ze zostaly
‘spelnione waiunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Robert STEPNIAK

magister inzynier
urodzony dnia 13 maja 1983 1. w Sochaczewie
otrzymuje
"'UPRAWNIENIA BUDOWLANE

- Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/15

-+ : do projektowania :i kierowania robotami budowlanyimi bez ograniczen
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepliych, wentylacyjuych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzky zuwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a. odstepuj sig od dnk
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

04 niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I ierbw Budowni w W i
za porednictwem Lubelskiej Okrggowsj - Izby InZynieréw Budownictwa w Eublinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonek r Czlonek Przewqdniczgey
inz. Lech Dec inZ Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla
Onfzymujq:

1.y Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a
21-530 Piszczac

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegélowy zakres uprawnien
do prmektowama i kierowania robotami budowlanymi
bez ogranlczenw specjalnoscl instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

RS  Pan Lukasz Robert STEPNIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1- 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetyrn wyzej wymieniong spec jalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej
* piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru auterskiego,

- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,
‘.« kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

. nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwesterskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

TI. Na mocy § 10 i§ 14 usi. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
- z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczert uprawniaja do:
- projektowania i kierowania robotami budowlamymi zwigzanymi z obiektem
budowlanyin, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne,
- sporzqdzania projektu zagespodarowania dzialki lub terenn, w zakresie specjalnoci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~

iz, *Andrzej Adam

inz. Lech Dec dr inz, Andrzej Pichla



2. KOPIA ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® PFOLSKDHA

= INZY¥MIEEOW

;_.:‘-”;*{J;T; IVDONHICTWA

Zaswiadczenie

© numerze wenyfikacyjimym:
LUB-US6-AZ2-BDY *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/0274,/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Tpodnie z art. T8 K.C

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy Cynnosc prawne] wystarca Hoienie odwindczenia woli w postad elektronicznej | opetrzenie zo
wnlifikownnym podpisem elektronicnym.

§ 2. Oowindczenie wodl ziodone w formie iczmesj jest ra ine 7 ofwindczeniem woli Soionym w formie pisamnej.

* Weryfikncs pop '-mnp:h maodna 'mpmrmqnunﬂuw:tﬂhcﬂn:pmmm
stronie Polskie) lzby Indynierow Budoaictwa ww[iur;.pl mbm:sq:mmmm{hwmlmm
Budicwnicthwa.



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CZW-W3I-PMI *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0023/16

adres zamieszkania m. Potoski 103A, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE

(tj. Dz.U. 2024 poz. 725) o$wiadczam, ze projekt :

Piszczac, 10 czerwca 2024 r.

PROJEKT TECHNICZNY BRANZY SANITARNEJ
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

zlokalizowanej na dz. ewid. 645/5 w ob. ewid. 0001 Terespol
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegolnienie

Specjalnosé¢

Imie¢ i nazwisko/
adres zamieszkania

Pieczatka i podpis

PROJEKTANT
BRANZY SANITARNEJ

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Piotr Dawidziuk
upr. LUB/0061/PWQOS/07

ul. Waska 2A
21-530 Piszczac

SPRAWDZAJACY
BRANZY SANITARNEJ

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen

mgr inz. Lukasz Stepniak
upr. LUB/0391/PWBS/15

Potoski 103A
21-530 Piszczac




1. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
Przedmiotowa inwestycj¢ stanowi przebudowa oczyszczalni $ciekow w Hruszniewie .

Potrzeba przebudowy wynika z modernizacji i budowy nowych obiektow, zwigkszenia
przepustowos$ci oczyszczalni $ciekow, polepszenia skuteczno$ci procesu oczyszczania i
poprawy stanu urzadzen. Inwestor posiada aktualna Decyzje Pozwolenia Wodnoprawnego nr
40/D/ZUZ/2021 na odprowadzenie $ciekdw komunalnych pochodzacych z oczyszczalni
scieckow w Hruszniewie wydang przez Gospodarstwo Wodne wody Polskie Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Sokotowie Podlaskim, wazng do 15.02.2031r.

Po rozbudowie proces oczyszczania bgdzie prowadzony w reaktorach osadu czynnego,
sekwencyjnych typu SBR w celu pelnego mechaniczno-biologicznego oczyszczania $Sciekow,
z opcja wspomagania chemicznego. Realizacja inwestycji zapewni oczyszczenie wszystkich
$ciekow doprowadzanych do obiektu efektywnie w sposob dopasowany do rzeczywistych,
zmiennych potrzeb eksploatacyjnych i aktualnych wymagan prawnych.

Realizacja wszystkich robot w zakresie oczyszczalni §cickow bedzie si¢ odbywacé na
terenie istniejacej oczyszczalni $Sciekéw na dziatce 198/2. Calo$¢ terenu jest wiasnoscia
Gminy Platerow powiat tosicki.

2. Dane ogdlne i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt procesowo-technologiczny

rozbudowy 1 modernizacji oczyszczalni $ciekdw z zastosowaniem sekwencyjnego reaktora
biologicznego typu SBR.
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nastgpujacych

robot:

1. Remont przepompowni $ciekOw z montazem nowej kraty mechanicznej 1

wymiang pomp.

2. Adaptacja istniejagcych zbiornikéw reaktora SBR i magazynu osadu na nowy

uktad technologiczny wraz z kompleksowa wymiang urzadzeh poprzez:

- podziat z reaktora SBR na komorg pier§cieniowg SBR 1 i zbiornik wewngtrzny

retencyjny ZR okragty D=3000 mm,

-wykorzystanie obecnego zbiornika magazynu osadu na zbiornik SBR 2.

4. Budowa komory zasuw.

5. Budowa nowego zbiornika zageszczacza osadu nadmiernego.

6. Budowa budynku technicznego i montaz piaskownika, dmuchaw, szafa

sterowniczg technologiczng zgodna z AKPIA .

7. Budowa komory pomiarowej wraz z montazem przeptywomierza.

Dla przebudowywanej oczyszczalni przewiduje si¢ nowoczesny proces oczyszczania
mechaniczno-biologicznego, z opcja wspomagania chemicznego — gldwnie w okresach
problemow procesowych lub zaburzonej sedymentacji. Projektowany proces przeznaczony
jest dla typowych $ciekow bytowo-gospodarczych. Oczyszczanie opiera si¢ na metodzie
niskoobcigzonego osadu czynnego ze stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego.

Z uwagi na przewidywang nierownomierno$¢ doptywow zaréowno ilo$ciowych jak
I jakosciowych, wynikajaca z wielkosci i charakteru zlewni przedmiotowej oczyszczalni
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proponuje si¢ zastosowanie w przedmiotowej oczyszczalni uktadu reaktoréw sekwencyjnych
typu SBR.

Projektowana oczyszczalnia przez specyficzny uklad nowych komor reakcji (2
niezalezne ciggi) umozliwia stabilne i wysokosprawne a jednocze$nie oszczgdne prowadzenie
procesu oczyszczania $ciekow o zmiennych doptywach a takze prowadzenie elastycznej
eksploatacji np. planowane lub awaryjne wylgczenia pojedynczych linii oczyszczania.

Z uwagi na wielko$¢ obiektu przyjeto budowe komor SBR z tlenows stabilizacjg osadu
oraz zaggszcezacz grawitacyjny osadu ustabilizowanego.

Podstawa opracowania

Podstawq do opracowania projektu sq:

1.Decyzja Pozwolenia Wodnoprawnego nr 40/D/ZUZ/2021 wydanego przez
Gospodarstwo Wodne wody Polskie Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Sokoltowie
Podlaskim.

2.Ustawa z dnia 27.04.2001r — Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity
(Dz.U.2013 Nr 0, poz. 1232).

3.Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 21).

4.Mapa terenu oraz istniejqcej oczyszczalni z przyleglymi dziatkami.

5.Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow oraz dane ilosciowo jakosciowego
projektowanej oczyszczalni Sciekow dostarczone przez Zamawiajgcego jako bilans
obowigzujgcy do wymiarowania urzqdzen oczyszczalni Sciekow.

6. Dane katalogowe, normy, literatura fachowa.

Opis stanu istniejgcego

Gmina Platerow powiat {tosicki zgodnie z obowigzujgcym pozwoleniem
wodnoprawnym nr 40/D/ZUZ/2021 wydanym przez Gospodarstwo Wodne wody Polskie
Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Sokotowie Podlaskim wprowadza oczyszczone scieki komunalne
poprzez wylot kanalizacji do rowu melioracyjnego z lokalizacjg na dziatce nr 198/1 o nazwie
ciek Oczka, z Oczyszczalni Sciekow zlokalizowanej na dziatce nr 198/2 w miejscowosci
Hruszniew Kolonia, gmina Platerow powiat losicki.
Obecny uktad oczyszczalni sciekow skitada sie z nastepujgcych obiektow :

o Punkt zlewny sciekow dowozonych.

e Pompownia ze zbiornikiem retencyjnym
e Reaktor SBR o pojemnosci 194,5 m3.

e Magazyn osadu o pojemnosci 176 m3.
e Komora zasuw KZ1 i KZ2

Gmina posiada Pozwolenie Wodnoprawnego nr 40/D/ZUZ/2021 na odprowadzenie
sciekow komunalnych pochodzacych z oczyszczalni ciekow w miejscowosci Hruszniew
Kolonia wilosci:

Od $r=60,00 m3/d,

Qh max=0,0167 m3/s,
Qroczne max=2200m3/rok
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Oraz o stezeniach zanieczyszczen nie przekraczajgcych:

BZTs =40 mg/I
ChZTcr=150 mg/l
Zawiesina ogolna =50mg/|

Scieki z oczyszczalni  odprowadzane sq poprzez wylot kanalizacji do rowu
melioracyjnego z lokalizacjq na dziatce nr 198/1 o nazwie ciek Oczka. Osady sciekowe
powstajgce na oczyszczalni po zageszczeniu wywozone sq do gminnej oczyszczalni Sciekow w
m. Platerow w celu dalszej obrobki.

3. Ogolny opis przyjetych rozwiazan technicznych

Przyjeto realizacje procesu oczyszczania w ukladzie sekwencyjnym: 2 reaktory
sekwencyjne typu SBRJGT ze zbiornikiem buforowym ZB, komorami zasuw i zbiornikiem
osadu nadmiernego do zageszczanie grawitacyjnego .

Dla zapewnienia prawidlowych warunkéw procesowych, przy uwzglednieniu
wymaganego stopnia oczyszczania Sciekow (tylko w odniesieniu do zanieczyszczen
organicznych [BZTs; ChZT] oraz zawiesiny ogolnej) przyjeto obliczeniowy wiek osadu ok.
12 dni (w warunkach normalnej eksploatacji) dla temperatury w okresie zimowym 12°C. W
projektowanym ukladzie istnieje mozliwo$¢ dynamicznej modyfikacji parametréw
procesowych w celu dopasowania do rzeczywistej sytuacji izmiennych warunkow
bilansowych (przesterowanie procesu oczyszczania). W celu maksymalnego wykorzystania
objetosci komoér oraz maksymalizacji efektywnos$ci napowietrzania zaleznej wprost od
napelnienia komoér proponuje si¢ zastosowanie reaktorow sekwencyjnych ze statym
zwierciadlem 1 statycznym dekanterem. W zespole reaktorow SBR zaprojektowano dwie
niezalezne komory reakcji (komory osadu czynnego) pracujace przy 6 cyklach dobowych
(cykl 4 godzinny). W trybie nawalnego deszczu oczyszczalnia wykorzystywaé bedzie
dodatkowg retencj¢ w przepompowni $ciekow.

Dla powyzszych zalozeh obliczono komory osadu czynnego zgodnie z metodyka
»Wytyczna ATV-DVWK - A131P” wyd. maj 2000 oraz ,Materialty pomocnicze ATV-
DVWK - M210P” wyd. wrzesien 1997. Raport z obliczen technologicznych zamieszczono w
postaci zatacznikdbw w niniejszym opracowaniu dla nastgpujacych wariantdéw parametrow
procesowych i obcigzen przedmiotowej oczyszczalni:

800 RLM, Qmax= 140 m3/h.

e dla warunkéw zimowych — temperatura §ciekéw 12°C [dla zwymiarowania wielkos$ci
reaktorow]
oraz

e dla warunkéw letnich — temperatura $ciekow 20°C [dla zwymiarowania wielko$ci
systemu napowietrzania]

4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. Ogoélny opis projektowanego procesu oczyszczania
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Scieki z miejscowosci Hruszniew istniejaca kanalizacja grawitacyjna doptyna do
separatora piasku (SP), a nastgpnie do modernizowanej pompowni S$ciekow ( PS)
wyposazonej w nowa krat¢ mechaniczng (KM) oraz pompy ( P1-P2) wraz z ukladem
sterowania.

Scieki oczyszczone mechanicznie pompowo podawane beda do zbiornika
usredniajacego ZB, w ktorym w celu usrednienia zawartos$ci zbiornika oraz zapobieganiu
nadmiernemu gromadzeniu si¢ zawiesin (sedymentacji) zainstalowane bedzie mieszadto
zatapialne (M1) oraz pompy zatapialne (P3,P4).

Pompy pracowac¢ beda naprzemiennie i zasila¢ dwie komory reaktora sekwencyjnego
SBRJGT 11 SBRJGT2.

Zgodnie z cyklogramem pompy ze zbiornika buforowego be¢da okresowo zasilaé
naprzemiennie komory reaktora sekwencyjnego.

Proces biologicznego oczyszczania $ciekow bedzie prowadzony w 2 niezaleznych
liniach komor reakcji w ukladzie SBR-GT.

Przewiduje si¢ realizacje nastepujacych komor technologicznych w ciggu oczyszczania:
zbiornik retencyjny ZR ,

2 komory reakcji SBRIGT (biologiczne),
komora zasuw ( KZ),
zbiornik osadu (ZO).

W  komorach reakcji pracujacych sekwencyjnie prowadzone beda nastgpujace
jednostkowe procesy fizyko-chemiczne i biologiczne majace na celu oczyszczenie Sciekow:

e usrednianie skfadu i retencjonowanie $ciekow, wstepna fermentacja $ciekow surowych
w celu wytworzenia lotnych kwasow tluszczowych (LKT) wspomagajacych procesy
biologicznego usuwania azotu i fosforu (nielimitowane) - procesy te poprawiaja
rownoczesnie proces sedymentacji w komorach SBR,

e pelne biologiczne oczyszczanie $ciekow metoda niskoobcigzonego osadu czynnego w
zakresie usuwania zwigzkéw wegla organicznego,

e sedymentacja - klarowanie Sciekow oczyszczonych biologicznie,

e dekantacja - odprowadzenie sklarowanych $ciekow oczyszczonych przy jednoczesnym
napetnianiu komory §ciekami oczyszczonymi mechanicznie,

e zaggszczanie 1 magazynowanie osadu przed dalszymi procesami przerobki.

Scieki oczyszczone beda porcjowo odprowadzane do odbiornika przez statyczny
dekanter zamocowany do $ciany komory reakcji. Elementem inicjujacym spust bedzie
rozpoczecie napetniania komory porcjg Sciekow ze zbiornika buforowego przez specjalnie
zaprojektowany uklad wlotowy. W pierwszej fazie dekantacji nastgpi odprowadzenie
pierwszej porcji  SciekdOw  oczyszczonych  (zawierajgcych  ewentualne  resztkowe
zanieczyszczenia) do pompowni $ciekéw . Po okreslonym czasie zasuwa zostanie zamknieta i
Scieki odptyna do odbiornika. Scieki odplyna rurociaggiem do pompowni $ciekow
oczyszczonych z uktadem pompowym a nastepnie do cieku Oczka.

Zrédtem sprezoneg0 powietrza dla systemu napowietrzania w komorach reakcji beda
dwie dmuchawy ( D1,D2) pracujace naprzemiennie (kazda z jedng komora reakcji) .
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Dmuchawy beda wyposazone w obudowy dzwigkochtonne. Sterowanie pracg zespolu
dmuchaw bedzie realizowane w zalezno$ci od stezenia tlenu rozpuszczonego mierzonego
w komorach reakcji za pomoca tlenomierza lub opcjonalnie w ukladzie czasowym
(awaryjnie). W okresach osiggni¢cia zadanego maksymalnego stgzenia tlenu w komorze
nastgpi wyltgczenie dmuchawy i uruchomienie mieszadta zatapialnego, ma to na celu redukcje
zuzycia energii elektrycznej oraz uniknigcia przetleniania §ciekow.

Powstajacy osad nadmierny biologiczny bedzie okresowo odprowadzany pompowo
Z komor reakcji do komory zageszczania osadu. Dzieki okresowemu napetnianiu wydzielona
w procesie zageszczania woda nadosadowa bedzie odprowadzana do zbiornika buforowego
skad trafi ponownie do procesu oczyszczania. W zaggszczaczu zainstalowana bedzie pompa
do odprowadzanie wod nadosadowych.

Praca oczyszczalni odbywaé si¢ bedzie w oparciu o sekwencyjny system dzialania
okreslony odpowiednimi algorytmami opracowanymi dla poszczeg6lnych procesow w cyklu
dobowym. Wszystkie operacje technologiczne sa zaprogramowane 1 realizowane za
posrednictwem  sterownika  mikroprocesorowego.  Poszczegdlne  czasy  operacji
technologicznych wynikaja z wstgpnie ustalonego cyklogramu beda ostatecznie usci$lone
podczas wstepnej eksploatacji i mogg by¢ dowolnie korygowane stosownie do rzeczywistych
potrzeb eksploatacyjnych w porozumieniu z technologiem.

Przebieg procesu oczyszczania przedstawiono na schemacie  blokowym
technologicznym a lokalizacje obiektow istniejacych i projektowanych przedstawiono na
schemacie rozmieszczenia obiektow - w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

Ogolny opis przebiegu przebudowy
W niniejszej koncepcji proponuje si¢ ponizszy sposob prowadzenia inwestycji w celu
minimalizacji zaburzen procesu oczyszczania Ww istniejgcej oczyszczalni w  trakcie
prowadzenia przebudowy. Proponowany uktad technologiczny jest wynikiem analizy
mozliwoséci takiego wilasnie prowadzenia procesu budowy. Ponizej przedstawiono
podstawowe etapy realizacji inwestycji w zalozonej kolejnosci:
Kolejnos¢ realizacji prac modernizacyjnych, aby zachowac ciaglos¢ eksploatacji :
e Realizacja wszystkich nowych obiektow [zbiornik osadu, komora wylotowa,
pompownia $ciekow oczyszczonych]
e Przebudowa obecnego zbiornika osadéw 6,5 m na docelowy SBR2,
e Przebudowa istniejacej pompowni $ciekow surowych,
e Uruchomienie SBR2 o $rednicy 6,5 m we wspotpracy z pompownia,
e Przebudowa istniejagcej komory biologicznej o $rednicy 7,5 m na docelowy SBR1,
e Uruchomienie SBR2 o $rednicy 7,5 m z SBRI,
e Uruchomienie obiektu w docelowym schemacie technologicznym,
e Demontaz niepotrzebnego wyposazenia technologicznego, rozbiorka obiektow
wylaczonych z eksploatacji.
e Zagospodarowanie terenu, ciggi pieszo — jezdne.

Odbiornik sciekow
Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejgcego kanatu zrzutowego $ciekow oczyszczonych.
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[lo§¢ odprowadzanych $ciekoéw w jednym cyklu bedzie mogta by¢ regulowana za pomoca
pomp zamontowanych w buforze, pracujacych na przetwornicy czestotliwosci.

4.2. Wyjsciowe dane bilansowe
4.2.1. Tlosé i jako$¢ Sciekow surowych

Bilans jakosciowy $ciekéw bytowych doptywajacy kanalizacjg sanitarng zostat

opracowany na podstawie jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczenia produkowanego

przez

mieszkanca. Wartosci jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczen przyjeto na

podstawie danych literaturowych z uwzglednieniem warunkéw zlewni.

Ilo$¢ 1 jakos¢ $ciekow doptywajacych do przebudowywanej oczyszczalni Sciekow
przyjeto zgodnie z zalozeniami bilansowymi dla okresu docelowego.

Tabela danych bilansowych do zwymiarowania przedmiotowej oczyszczalni sciekow ~ tabelanr 1

Wskaznik | Jednostka Wartos¢ Uwagi
1 2 3 4
RLM - 800 Warto$¢ docelowa
Qsrd m>/d 120
Qmaxd m3/d 140
mé/h 17,5
Qmaxh 3 140*3/24 = 17,5
dm’/s 4,9
EBZT5 kgO,/d 48,1
EChZT kgO,/d 96,2
Lzo0 kg/d 48,1
Enog kg/d 6,8
Lpog kg/d 1,4
SBzT5 | gO,/m’ 400
SChzT gO,/m? 800
Szo0 g/m? 400
Snog g/m? 57
Spog g/m?3 12
Uwaga:
1. Do przewidywanych reaktorow SBR beda doptywac $cieki oczyszczone mechanicznie

jednak przyjeto brak redukcji zanieczyszczen w wezle oczyszczania mechanicznego
zakladajac, ze warto$ci potencjalnej redukcji zanieczyszczen skompensuja sie ze
strumieniem wtornych zanieczyszczen pochodzacych np. z
odciekoéw technologicznych pochodzacych z obiektéw gospodarki osadowej. Przyjecie
takich zatozen daje pewng rezerwg technologiczng projektowanego uktadu.
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2. Obliczenia technologiczne sprawdzajgce wykonano réwniez dla maksymalnych
(awaryjnych) obcigzen oczyszczalni tj. maksymalne obcigzenie hydrauliczne 140 m*/d
przy tadunku pochodzacym od 800 RLM dla warunkéw zimowych.

4.2.2. Jakos¢ sciekow oczyszczonych

Jako$¢ sciekow oczyszcezonych jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 18.11.2014 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. 2014.1800).

Dla oczyszczalni §cieckow w aglomeracji o rownowaznej liczbie mieszkancow RLM
20009999, dla odbiornika, ktéory nie jest zbiornikiem sztucznym, jeziorem lub jego
bezposrednim doptywem przewiduje si¢ petne oczyszczanie w zakresie zwigzkow wegla i
Zawiesiny.

Stezenia sciekow oczyszczonych oraz wskazniki redukcji zanieczyszczen tabela nr 2
Wskaznik Jednostka Scieki surowe - Wymagana redukcja
0czyszczone
1 2 3 4 5
SBZT5 gO,/m° 400 40 90,0%
SChzT gO,/m? 800 150 81,3%
SZ0 g/m® 400 50 87,5%

Uwaga: ze wzgledu na specyficzny przebieg procesu oczyszczania $ciekow w reaktorze SBR-
GT niezaleznie od podstawowych procesOw oczyszczania bedzie przebiega¢ redukcja
zwigzkoéw azotu w procesie nitryfikacji 1 denitryfikacji oraz czg$ciowej defosfotacji. Proces
denitryfikacji wstgpnej jest korzystny, gdyz poprawia struktur¢ sedymentacyjna osadu oraz
pozwala zmniejszy¢ wymagania ilosci tlenu do procesu utleniania zwigzkow wegla. Jednak
redukcja azotu i fosforu nie jest wymagana i jako taka nie podlega badaniom kontrolnym i
ocenie skutecznosci pracy obiektu.

4.3. Obliczenia technologiczne

Obliczenia technologiczne komory reakcji projektowanego obiektu przeprowadzono
zgodnie z metodyka opisana w materiatach: ,,Wytyczna ATV-DVWK - A131P” wyd. maj
2000 oraz ,,Materiaty pomocnicze ATV-DVWK - M210P” wyd. wrzesien 1997.

Wynik obliczen w postaci arkuszy obliczeniowych zalaczono do niniejszego
opracowania:

e dla warunkow zimowych — temperatura $ciekow 12°C [dla zwymiarowania wielko$ci
reaktorow|
oraz dla warunkéw letnich — temperatura §ciekow 20°C [dla zwymiarowania wielkosci
systemu napowietrzania]

¢ dla maksymalnego hydraulicznego obcigzenia awaryjnego w okresie deszczowym 800
RLM; Qmax.deszcz= 140 m%/d
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4.4 Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

4. Pompownia $ciekéw
Scieki doptywajace rurociggiem ttocznym na oczyszczalni¢ do pompowni S$ciekow
surowych , gdzie bedg podczyszczone mechanicznie.
W pompowni nalezy dokona¢ wymiany nowych pomp szt.2:
e Pompy wirnik otwarty, wolny przelot min 80mm,

e Krociec ttoczny Dn 80,
e Wydajnos¢ nominalna ok. 51/s dla 6m wysokosci podnoszenia
e Moc P1 do 1,4 kW,
e Praca w ukladzie 1+1 rezerwa czynna,
e Szafa sterownicza,
oraz montaz kraty hakowej elektrowyciagarka.

Pompownia bedzie pelni¢ rowniez role zapasowego zbiornika retencyjnego w przypadku
»przepeknienia” projektowanego zbiornika retencyjnego ZR. W takim przypadku pompy beda
"blokowane" a $cieki gromadzone w pompowni do czasu uwolnienia objgtosci ZR.

5. Piaskownik
Scieki z pompowni w celu dalszego oczyszczenia mechanicznego z piasku beda
odprowadzane do piaskownika poziomego. Urzadzenia powinno by¢ wykonane wylacznie ze
stali nierdzewnej co najmniej AISI304.
Separator piasku zostanie wyposazony w :
Piaskownik sktadajacy sig:
- zbiornika piaskownika przepltywowego o przepustowosci co najmniej 15 I/s i
zdolnosci usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,
- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI304,
- przeno$nik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika (fi
160 mm walowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej
antykorozyjnie,
- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe o mocy nie wigkszej niz 0,18 kW kazdy,
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI304,
- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej A1S1304,
- przelew pilasty z mozliwoscia regulacji wysokos$ci przelewu.
Szafa kontrolno-sterujaca
— zabezpieczenie termiczne napedow
— kontroluje 1 zabezpiecza prace napedow piasku,
— sterownik programowalny z panelem LCD.

6. Zbiornik Retencyjny

17



W celu okresowego gromadzenia $ciekow przed szarzowym podaniem porcji Sciekow
zaprojektowano nowy zbiornik buforowy D=3000m , umiejscowiony centralnie w zbiorniku
D7,5m. Wysokos$¢ zbiornika 5,0 m, czynna 4,5 m.

W zbiorniku zaprojektowano mieszadto o parametrach:

Sity osiowe: 170 N

Predkos¢ obrotowa $migta: 1478 obr/min
Srednica $migta: 210 mm

Materiaty: Silnik: AISI 1.4408

Sruba: 1.4408

Moc: 1.05 kW

oraz dwie pompy przystosowane do pracy z przetwornica czestotliwos$ci o parametrach:
e Pompy wirnik otwarty vortex, wolny przelot min 80mm,

e Kroéciec ttoczny Dn 80,
e Wydajnos¢ nominalna ok. 151/s dla 3m wysokosci podnoszenia
e Moc P1do 1,8 kW,

7. Komory Reakcji SBrl ,SBr2
Podstawowy proces oczyszczania biologicznego bedzie realizowany metoda osadu czynnego

w uktadzie sekwencyjnym w dwdch komorach SBR dziatajacych naprzemiennie.

W kazdej z komdér SBR beda prowadzone procesy jednostkowe oczyszczania
biologicznego (opcjonalnie chemicznego — ewentualne wspomaganie procesu przez stracanie)
w zakresie mieszania, napowietrzania 1 sedymentacji z dekantacjg. Do natleniania §ciekow
przewiduje si¢ system napowietrzania drobnopecherzykowego, przeznaczonego do
przerywanego — sekwencyjnego sposobu pracy [dyski membranowe z dodatkowym zaworem
zwrotnym wbudowanym w korpus dyfuzora]. W kazdej komorze system napowietrzania
bedzie si¢ sktada¢ z 1 rusztu z dyskowymi dyfuzorami membranowymi o $rednicy 270 mm
(9”). Do optymalizacji procesu napowietrzania przewiduje si¢ zainstalowanie w komorach
SBR sondy tlenowej. W okresach obnizania si¢ zapotrzebowania na tlen (powietrze) moze
okresowo nastepowa¢ wylaczenie systemu napowietrzania — redukcja zuzycia energii
elektrycznej - w tym okresie za utrzymanie osadu czynnego w zawieszeniu odpowiadaé beda
mieszadla zatapialne zainstalowane w kazdej komorze SBR. Mieszadla pracuja tylko przy
wylaczonym napowietrzaniu.

W czasie, gdy w komorze prowadzony begdzie proces napetniania/dekantacji lub
sedymentacji, praca dmuchaw begdzie automatycznie blokowana sygnatem ze sterownika
komputerowego. W trakcie napetniania/dekantacji rozpocznie si¢ proces denitryfikacji
biologicznej poprawiajacy whasciwosci sedymentacyjne osadu oraz poprawiajacy bilans
energetyczny procesu oczyszczania.

Po zakonczeniu w danym cyklu procesu oczyszczania (napowietrzania) 1 sedymentacji
nastepuje odprowadzenie porcji osadu nadmiernego z komory SBR do komory tlenowej
stabilizacji osadu.
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Spust $ciekow oczyszczonych bedzie realizowany przez przettaczanie porcji $ciekow
ze zbiornika buforowego do komory reakcji (z kontrolowang wydajnoscia), spietrzenie
sciekdw spowoduje przelanie si¢ Sciekéw przez krawedz przelewowsa statycznego dekantera
zainstalowanego na koncu komory SBR. Przewdd tloczny z komory buforowej bedzie
wprowadzony do kolumn wlotowych.

SBR1

W komorze pierScieniowej o napetnieniu 4,5 m zaprojektowano zbiornik SBR1 z dekanterem
statyczny, kolumng wlotowg oraz dwa mieszadta $rednioobrotowe o parametrach :

e Sity osiowe: 520 N

o Predkos¢ obrotowa $migta: 275 obr/min

e Srednica $migta: 630 mm

e Liczba topatek smigta: 2

e Profil montazowy rozmiar: 80/80 mm

e Moc wejsciowa P1: 1.4 kW

W komorze SBR 1 przewiduje si¢ zainstalowanie nastgpujgcego wyposazenia
technologicznego:

e system napowietrzania wglebnego wyposazony w dyfuzory z membranami EPDM 270
mm 9” o perforacji (1-1). Kazdy system z uktadem oprowadzania skroplin.

W komorze SBR 1 w celu odprowadzania osadu nadmiernego do komory zageszczacza
przewidziano pomp¢ osadowg o parametrach:
e Pompy wirnik otwarty, wolny przelot min 65mm,

e Krociec ttoczny Dn 65,
e Wydajno$¢ nominalna ok. 6,5 I/s dla 2m wysokosci podnoszenia
e Moc P1do 1,4 kW.

SBR2

W zbiorniku D6,5 m - przewiduj¢ komor¢ SBR2 — komora cylindryczna o napetnieniu 4,5 m.
W komorze SBR2 zaprojektowano dekanter statyczny, kolumn¢ wlotowa oraz mieszadto
srednioobrotowe o parametrach :

e Sity osiowe: 520 N

e Predkos¢ obrotowa $migta: 275 obr/min

e Srednica $migta: 630 mm

e Liczba lopatek $migta: 2

e Profil montazowy rozmiar: 80/80 mm

e Moc wejsciowa P1: 1.4 kW

W  komorze SBR 2 przewiduje si¢ zainstalowanie nast¢pujacego wyposazenia
technologicznego:
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e system napowietrzania wglgbnego wyposazony w dyfuzory z membranami EPDM 270
mm 9” o perforacji (1-1). Kazdy system z uktadem oprowadzania skroplin.

W komorze SBR 2 w celu odprowadzania osadu nadmiernego do komory zaggszczacza
przewidziano pompg¢ osadowa o parametrach:
e Pompy wirnik otwarty vortex, wolny przelot min 65mm,

e Krociec ttoczny DN 65,

¢ Wydajnos$¢ nominalna ok. 6,5 1/s dla 2m wysoko$ci podnoszenia
e Moc P1do 1,4 kW.

e Komora zasuw (spustowo-pomiarowa)

8. Komora Zasuw
Przy komorach SBR przewiduje si¢ budowe komory zasuw (spustowo-pomiarows),

odpowiednie przewody oraz armatura. Z Kkoryta spustowego (statyczny dekanter)
Umieszczonego w komorze reakcji beda wyprowadzone dwa przewody. Dolny przewod
wyprowadzony z dna koryta spustowego wyposazony w zasuwe¢ z napgdem bedzie
uruchamiany po rozpoczeciu dekantacji na okreslony czas w celu usunigcia resztkowych
zanieczyszczeh mogacych wystepowac na poczatku fazy dekantacji.

Pierwsza porcja $ciekdw oczyszczonych bedzie kierowana do pompowni $ciekoéw. Czas
otwarcia zasuwy tzw. ,,pierwszej chmury osadu” bedzie ustalany w czasie rozruchu i
ewentualnie zmieniany w czasie eksploatacji w zalezno$ci od rzeczywistych potrzeb.

Po zakoniczeniu spustu pierwszej porcji zasuwa na przewodzie zostanie zamknigta a
scieki oczyszczone gromadzace si¢ w korycie spustowym spigtrza si¢ 1 rozpocznie si¢ spust
zasadniczy przez przewdd umieszczony powyzej dna koryta. Scieki oczyszczone beda
odptywaé do pompowni $ciekow oczyszczonych oraz do odbiornika przez zasyfonowany
uktad przeptywomierza.

9. Dmuchawy
Na potrzeby projektowanego uktadu oczyszczania Sciekow przewiduje si¢

zainstalowanie dla potrzeb SBR-6w dwoch dmuchaw dostosowanych do wspolpracy z
przetwornica cze¢stotliwosci.

W celu podniesienia standardu pracy w obiekcie przewiduje si¢ wyposazenie dmuchaw
w obudowy dzwigkochlonne. Ponadto projektowane dmuchawy beda wyposazone w
niezbedne elementy: ttumik wylotowy 1 wlotowy z filtrem, wskaznik oporow filtra, thumik
wylotowy, zawor nadmiarowy, zawor zwrotny, manometr.

Specyfikacja dmuchaw:
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Zwarta kompaktowa zabudowa;

Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunieciu przedniego panelu
i/lub przez panel goérny;

Obudowa dzwickochlonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wylozona niepalnym materiatem wygluszajacym, wyposazona w niezaleznie
nap¢dzany wentylator chtodzacy;

Weze do spuszczania i zalewania oleju przyspieszajgce prace monterow;

Konstrukcja korpusu pozwalajgca na szybka i tatwg wymiane wkiadow filtra

Silnik elektryczny o sprawno$ci minimum IE3 zamontowany na specjalnie
wykonanym tozu wahliwym, umozliwiajacym automatyczny nacigg pasow
klinowych;

Thumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

W thumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie state czgsci metalowe (wyklucza sie
uzycie foli, pianek, waty etc.);

Dmuchawa wyposazona w regulowany zawér bezpieczenstwa i zawor zwrotny na
wylocie;

Calos$¢ zainstalowana na podporach tlumiacych drgania.

Stopien sprezajacy:

Skosne zeby przektadni zebatej;

Wbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaly zwrotne przed wylotem);

Dziatanie na zasadzie dwodch przeciwnie obracajacych si¢ wirnikow;

Wirniki 1 wal wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

Jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawg potwierdzona
certyfikatem PZH do wody pitne;j.

Dmuchawy dla SBR

zakres pracy z falownikiem Hz: 34/ 50

wydajno$¢ dmuchawy 95/170 m3/h
wysoKos$¢ sprezu: 600 mbar

obroty dmuchawy <3700 obr/min
maksymalna moc zainstalowanego silnika: 5,5 kKW

krociec ttoczny DN 65

poziom hatasu (w obudowie): <70 dB(A)

8. Komora Zageszczacza

Osad nadmierny odprowadzany bedzie do komory zaggszczacza.
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4.5 UKLADY AUTOMATYKI I STEROWANIA

Pompownia sciekow surowych

W projekcie przewiduje si¢  wizualizacje pracy pomp przepompowni gtownej w
nowej centralnej sterowni w budynku technicznym. Szafa sterownicza przy przepompowni
musi by¢ wyposazona w modut komunikacyjny do transmisji danych.

piaskownik
W instalacji sterowania piaskownikiem przewiduje si¢ modut realizujacy nastepujace
funkcje:

e zabezpieczenie termiczne napgdow
e kontroluje 1 zabezpiecza prac¢ napeddéw piasku,
e sterownik programowalny z panelem LCD.

Zbiornik buforowy

Przewidziano uklad sterowania realizujacy nast¢pujace funkcje:
e sterowanie sekwencyjne (naprzemienne) pracg pomp (2 szt.) zasilajagcych komory SBR
zgodnie z cyklogramem,
e sterowanie okresowe mieszadlem zatapialnym w zalezno$ci od napetnienia komory,
zgodnie z cyklogramem,
tryb sterowania automatyczny podstawowy (zalezny od wysoko$ci lustra Sciekow

zrealizowany poprzez dynamiczny odczyt wartosci oraz analizy trendu zmian),

powiadomienie o podstawowych stanach pracy uktadu sterowania (stan pracy
pomp/mieszadet: praca/postdj/awaria, tryb pracy pomp/mieszadel, informacja o stanie
tacznikow ptywakowych, informacje o stanach alarmowych),

uktad sterowania z modutem komunikacyjnym do transmisji danych do centralnej
sterowni.

Komory reakcji SBR
Dla kazdej komory reakcji SBR przewidziano zabudowg¢ szafki w pomieszczeniu
dmuchaw. Szafka realizuje nastepujace funkcje:
e pomiar zawarto$ci tlenu w §ciekach do sterowania pracg dmuchawy/mieszadet,

e sygnalizacja poziomu MAXIMUM w komorze,

e sterowanie mieszadel zatapialnych w trybach pracy recznej, automatyczne;,

e sterowanie pompg osadu nadmiernego w trybach pracy r¢cznej, automatycznej,

e sterowanie napgdem elektrycznym zasuwy spustu z komory SBR w trybach pracy
rgcznej, automatycznej,

e realizacja algorytmu w oparciu o cyklogramy technologiczne,

e zabezpieczenia napedow przed zwarciem, przegrzaniem, przecigzeniem, wilgocia
(w przypadku napgdow zatapialnych przystosowanych).

22



Stanowisko dmuchaw

Do sterowania dmuchawami przewidziano szafe zlokalizowang w pomieszczeniu
dmuchaw obudowa szafy spelnia wymagania w stopniu ochrony nie gorszym jak IP54 .
Realizuje nastgpujace funkcje:

e ptynna regulacja przetwornicg czestotliwosci wedtug wskazan poziomu tlenu w SBR1
, SBR2, zasilanie napedéw dmuchaw wg algorytmu nadrzgdnego systemu sterowania
w trybach pracy r¢cznej, automatycznej (od stezenia tlenu),

e realizacja algorytmu w oparciu o cyklogramy technologiczne,

¢ zabezpieczenia napedoéw przed zwarciem, przegrzaniem, przecigzeniem,

Zageszczacz OSADU
Sterowanie procesow odprowadzania osadu odbywac si¢ bedzie z ukladu sterowania
umieszczonego w pomieszczeniu dmuchaw . Szafa realizuje nastgpujace funkcje:
esterowanie pompy zatapialnej zasilajgcej zageszczacz w trybach pracy recznej,
automatycznej, skorelowanej z praca uradzenia do odwadniania osadu ,
e hydrostatyczny pomiar poziomu osadu w komorze,
e zabezpieczenie komory przed przekroczeniem poziomu maksymalnego i minimalnego
W Zageszczaczu,
e realizacja algorytmu w oparciu o cyklogramy technologiczne.

4.6. CHARAKTERYSTYKA WYPOSAZENIA
W ponizszej tabeli zestawiono podstawowe urzadzenia technologiczne wykorzystane w

zakresie projektowanej modernizacji i przebudowy przedmiotowej oczyszczalni.

Charakterystyka podstawowego wyposazenia technologicznego tabela nr 3
Lp Miejsce Wyszczegblnienie, . .
zabudowy charakterystyka, parametry Hose SR

1 2 3 4 5
Pompa zatapialna osadu, wirnik Komplet z

2 Pompownia §cieckow | VORTEX staly wolny przelot min.80 2 . iem i link

. e ) zurawikiem i linka,
dowozonych mm z autoztaczem i pionami DN 80. 7 s7afa
Przewdd tloczny DN 80.

3 Krata hakowa Mechaniczne oczyszczanie §ciekow 1 Komplet

4 Piaskownik Mechaniczne oczyszczanie §ciekow 1 Komplet
Pompa zatapialna, wirnik kanalowy staly Komplet z

5 wolny przelot min. 80 mm. 3 zurawikiem i linka,
przystosowana do pracy z przetwornicg 1 szt. pompy na

L czestotliwos$ci magazyn
Zbiornik buforowy Mieszadto zatapialne (dwulopatowe,

6 ostona antywirowa) montowane na 1 Komplet z
prowadnicy stalowej kwadratowej zurawikiem i linka
60x60.

Pompa Zataplaln_a osadu, wirnik staty Komplet z

7 | Komora zaggszczacza | wolny przelot min.65 mm z 1 . o

autozlaczem, ttocznym DN 65. zurawikiem 1 linkg
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System napowietrzania wglgbnego
posazony w dyfuzory z membranami
8 \I;VgDM 270ymm .}I;erforacja 1-1 mm. 2 Komplet
Piony DN 80. Sondy tlenowe
Pompa zatapialna osadu, wirnik
9 VORTEX staly wolny przelot min. 65 2 Komplet z
mm z autozlgczem, pion i ttoczny DN zurawikiem i linka
65.
Komora reakcji . . , . SBR (2
SBR-GT [2 komory] Mieszadlo zataplalng srequobrotowe , szt))
dwutopatowe , srednica wirnika 710 cm SBR2 (1 Komplet z
10 (obroty ok. 300 rpm) montowane na szt.) . iem i link
prowadnicy stalowej kwadratowej Razem szt | Zurawikiem tinka
80x80. 3
Dekanter statyczny [praca przy statym 2 kol
11 zwierciadle $ciekéw w komorze] P | stal nierdzewna
o wydajnoéci Qnom = 50£10% m®h 2 kol AlSI 304
Kolumna wlotowa Pl
Zasuwy z napedem
elektromechanicznych
komora zasuw wspoOltpracujaca z dekanterem
12 sta?ycgnymj\?v komorach SBR, pierwsza 2 kpl. Zasuwy z napedem
fala zrzutu ,$ciek oczyszczony
Dmuchawa w obudowie 2 gr?qla\é\g:vbl gg
13 Budynek techniczny | dzwiekochtonnej nom Q=170 Nm®/h 600 2abudo fi
; \ o wy w szafie
Stanowisko dmuchaw | mbar [do wspotpracy z falownikiem] technologicznej
sterowniczej
14 Stacja odwadniania | Urzadzenie do odwadniania osadu ze 1 kpl Komplet z szafa
osadu stacja polielektrolitu i pompa do osadu sterownicza
Komora $ciekdéw
15 oczyszczonych oraz | Zespot pomp oraz przeptywomierza 1 kpl
pomiarowa $ciekow | z obej$ciem awaryjnym i zasuwami. '
oczyszczonych
4.7. Wytyczne branzowe

Wytyczne dla branzy sanitarnej

Niniejsze wytyczne dotycza budynkow 1 obiektow: wezet oczyszczania mechanicznego, komora
Zasuw:

Ogrzewanie. W pomieszczeniu technicznym oraz wezle oczyszczania mechanicznego zalecana
minimalna temperatura +5°C. W wezle mechanicznego oczyszczania jezeli wszystkie urzadzenia i
instalacje beda posiada¢ elementy grzewcze dopuszczalna jest temperatura 0°C.

W komorze zasuw zalecana minimalna temperatura +5°C.

Wentylacja:

Wentylacja grawitacyjna uktad wentylacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami .
Woda: W obu pomieszczeniach zaprojektowa¢ umywalki i zawory czerpalne do we¢zy oraz sieé
wodociaggowa dla urzadzen sita i sitopisakownika wg wytycznych producenta.

Wentylacja pomieszczen z dmuchawami rotacyjnymi: wg wytycznych producenta dmuchaw.
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WYTYCZNE DLA BRANZY STEROWANIA | AUTOMATYKI

Opis sterowania dla poszczegolnych wezlow technologicznych

Tabelanr 4

OBIEKT

POMIAR

Pompy zatapialne w
pompowni sciekéw
robocza + rezerwowa,
praca naprzemienna

w kolejnych cyklach, tryb
awaryjny — bez
przemiennosci pracy.

Pomiar poziomdw analogowy ciggty zmiennego napetnienia.
Skrajne poziomy awaryjne (minimum = suchobieg; maksimum
awaryjne) obstuga ptywakiem .

Piaskownik
z wtasnym panelem
i programem sterujacym

Sterowanie w powigzaniu z praca pomp
w pompowni $ciekdw. Uktad sterowania lokalny - szafa
dostarczona przez producenta stacji.

Skrajne poziomy awaryjne (minimum = suchobieg; maksimum
awaryjne) obstuga ptywakiem .

OBIEKT

POMIAR

Pompy zatapialne

w buforze Al

pompy zasilajgce
poszczegdlne linie komor
reakcji,

1 pompa robocza dla
kazdej linii, razem dwie
sztuki.

1 pompa na magazyn

Pomiar poziomow analogowy ciggty zmiennego napetnienia.
Praca pomp na falowniku, czestotliwo$¢ wtgczania i wytaczania
ustalona w algorytmie pracy podczas rozruchu.

Skrajne poziomy awaryjne (minimum = suchobieg; maksimum
awaryjne) -facznik ptywakowy .

Zasuwy z napedem

Otwarcie i zamkniecie zasuw ustalone w algorytmie pracy
podczas rozruchu. Wykorzystanie pomiaru analogowego
poziomu w komorach SBR1,2

Mieszadto zatapialne

Wykorzystanie pomiaru analogowego poziomu w
poszczegdlnych komorach . Zabudowa przekaznikéw wody w
oleju w szafie sterowniczej dla mieszadet w komorach SBR1,2

Ruszt napowietrzajacy
zasilany dmuchawami
Dmuchawy sterowane
przetwornicg
czestotliwosci w celu
utrzymywania
nominalnego stezenia
tlenu rozpuszczonego.
Sterowanie reczne i w
automacie.

W kazdej komorze niezalezny pomiar stezenia tlenu
rozpuszczonego do sterowania pracg dmuchaw i mieszadta
zatapialnego (nadmiar tlenu przy minimalnych obrotach
dmuchawy robocze;j.

Pomiar stezenia w zakresie 0-3,0 mgO,/I.

Nastawa stezenia nominalna (wstepna) 2,0 + 0,2 mgO,/I.
Pomiar cisnienia we wszystkich kolektorach ttocznych .
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OBIEKT

POMIAR

Pompy zatapialne osadu
pompy odprowadzajace
porcje osadu nadmiernego
do komory zageszczacza

Czas pracy pompy ustalony w algorytmie sterowania podczas
rozruchu.

Pompa zatapialna
Pompa w komorze
zageszczacza podajaca
osad na prase

Pomiar poziomdw analogowy ciggty zmiennego napetnienia.
Skrajne poziomy awaryjne (minimum = suchobieg; maksimum
awaryjne) obstuga ptywakiem . Pompa zatgczana recznie
przed podaniem osadu na prase.

Pompy $ciekéw
oczyszczonych
Przeptywomierz na
odptywie

Przeptyw chwilowy. Pomiar poziomdw analogowy ciagty
zmiennego napetnienia.

Skrajne poziomy awaryjne (minimum = suchobieg; maksimum
awaryjne) obstuga ptywakiem .

Suma objetosci cykl/dobowo/rejestracja w systemie
nadrzednym w stacji operatora.

mierzonych wartosci.

Modbus RTU.

Zamontowane na obiekcie pompy, mieszata, zawory zostang wyposazone w szafki
sterowania lokalnego zawierajace :

e przetgcznik rodzaju pracy R-0-A,
e lampki kontrolne praca, awaria
e wyfacznik remontowy
Sondy pomiarowe zawartosci rozpuszczonego tlenu zostang wyposazone w lokalne odczyty

Sygnaty pomiarowe oraz sterownicze zostang doprowadzone do wejs¢ i wyjsé sterownika
PLC zamontowanego w szafie sterowniczej technologicznej w budynku dmuchaw . Ze
sterownikiem PLC zostanie potgczony panel HMI umozliwiajgcy kontrole, wizualizacje oraz
sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami. Komunikacja poprzez HMI zapewni nadzér
reczny oraz automatyczny nad procesem technologicznym oczyszczania Sciekow.
Oprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI umozliwi przesyt danych i sterowanie
poprzez system nadrzedny znajdujacy sie w stacji operatora. Modut komunikacyjny

Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej
Na podstawie dokumentacji projektowej branzy konstrukcyjnej nalezy wykonac:
e konstrukcj¢ zbiornikow oraz komor wg. zatozen projektowych,

e przejscia szczelne
technologicznych,

dla przewodow w S$cianach wg. zalozen z

e otwory montazowe w stropie wg. zalozen z rysunkéw technologicznych,

e stropy zaprojektowac tak aby unikng¢ gromadzenia si¢ wod opadowych,

zgodnie

z zatozeniami wg. zatozen z rysunkow technologicznych,

rysunkow

fundamenty lub zaglebienia pod urzadzenia w budynkach i wewnatrz zbiornikéw

schody, drabiny ztazowe w zbiornikach, bariery ochronne zaprojektowaé zgodnie z
wymaganiami BHP.
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Podstawowy czynnik srodowiskowy to wilgotnos¢, bliska nasycenia szczegolnie w komorze SBR.
Chemicznie: odczyn (pH) obojetny z ewentualnym przesunigciem do lekko kwasnego 6,0 pH.
Gazy:

pompownia lokalna, oczyszczanie mechaniczne, zbiornik buforowy,: siarkowodér, merkaptany,
metan.

komora SBR: to przede wszystkim powietrze o obnizonej ilosci tlenu, CO2, tlenki azotu i azot
gazowy.

komora ZO: to przede wszystkim powietrze o obnizonej ilosci tlenu, CO2, tlenki azotu i azot
gazowy.

UWAGA:

Obiekty istniejace nalezy poddaé ocenie stanu technicznego elementéw budowalnych i
stosownie do wynikdw oceny zastosowa¢ odpowiednie metody renowacji dla zapewnienia
peinej funkcjonalnosci obiektéw po zakonczeniu procesu inwestycyjnego.
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48. OGOLNE WYMOGI BHP I PPOZ.

Pracownicy obstugujacy obiekt jak rowniez wykonujacy remonty, czyszczenie zbiornikow itp.,
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogolne przepisy bhp dotyczace
oczyszczalni $ciekOw oraz w oparciu o opracowang na podstawie dos§wiadczen rozruchowych
instrukcj¢ bezpiecznej obstugi obiektu.

W czasie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage na utrzymanie obiektu w czysto$ci, szczegdlnie w
warunkach zimowych w czasie opadoéw S$niegu (ochrona przed poslizgiem np. na schodach
terenowych, stropie reaktora itp.), oraz na intensywne wentylowanie obiektu przed wejSciem do
niego na czas remontu, lub czyszczenia. Wejscie do zamknietych komor i obiektéw moze nastgpié
dopiero po wywietrzeniu oraz po stwierdzeniu odpowiednim czujnikiem, ze w obiekcie nie
wystepuja gazy trujace lub palne.

Wykonywanie prac remontowych lub czyszczenie musi odbywaé¢ si¢ z odpowiednim
zabezpieczeniem (zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP).

Przy wykonywaniu prac remontowych na stropie zbiornika otwarte moga by¢ tylko te wlazy przy
ktérych odbywaja si¢ prace. Wszystkie pozostatle wlazy musza by¢ bezwzglednie zamkniete.
Wiazy, ktore pozostaja otwarte, muszg by¢ bezwzglednie zabezpieczone barierami ochronnymi.
Ponizej podano zestawienie zalecanego minimalnego podstawowego wyposazenia bhp i ppoz.

Zestawienie podstawowego wyposazenia bhp i p-poz tabela nr 6
Poz Wyszczegolnienie Ilos¢
Sprzet ratowniczy
1 Koto ratunkowe Wg wytycznych
2 |Linka ratunkowa BHP
3 Pas asekuracyjny
4 Apteczka pierwszej pomocy
Sprzet bhp
5 Okulary ochronne Wg wytycznych
6 Rekawice ochronne gumowe BHP
7 Rekawice robocze letnie
8 Rekawice robocze zimowe
9 Ubranie robocze letnie
10 |Ubranie robocze zimowe
Sprzet gasniczy
11 | Gasnica proszkowa Wg wytycznych
P-POZ
12 |Koc gasniczy Wg wytycznych
P-POZ
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4.9 OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI I ODBIORU.

Prace budowlane przy modernizowanych i nowoprojektowanych obiektach nalezy prowadzi¢
zgodnie z projektem konstrukcyjnym, w nawigzaniu do innych rozwigzan branzowych.

Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych na budowie, nalezy zabudowa¢ odpowiednie tuleje dla
przejs$¢ rurociggow przez $Sciany lub przewidzie¢ wiercenie otwordw z uszczelnieniem za pomocg
np. tancuchow uszczelniajacych oraz odpowiednie okucia otwordéw w stropach zgodnie z wykazami
I wymiarami podanymi w projektach.

W czasie prowadzenia prac budowlanych i montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowos¢
I wysoka jakos¢ wykonywanych zgodnie z dokumentacjg robdt oraz przestrzega¢ warunkow
technicznych i norm.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornikéw i przewodow. Odbioru
koncowego nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan przewidzianych dla poszczegdlnych
urzadzen i instalacji.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole geodezyjna, a wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem i dokumentowaé w projekcie powykonawczym.

410 Ogolne wytyczne rozruchu i eksploatacji.

Rozruch technologiczny powinien by¢ przeprowadzony przez powolang w tym celu specjalistyczng
grupe rozruchowa, w oparciu o wczesniej opracowang instrukcje rozruchu i wstepnej
eksploatacji. Przed rozruchem technologicznym nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ przewodoéw
wyregulowaé¢ pomiary poziomow, a nastepnie przeprowadzi¢ rozruch hydrauliczny na medium
zastepczym w postaci wody. Po pomyslnym przeprowadzeniu rozruchu hydraulicznego mozna
przystapi¢ do rozruchu technologicznego na $ciekach doptywajacych z kanalizacji. Po wykonaniu
wszystkich prob i rozruchu technologicznego, grupa rozruchowa powinna opracowa¢ na podstawie
wlasnych doswiadczen, szczegolowa instrukcje bezpiecznej eksploatacji obiektu.
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4.11 Raporty z obliczen
Raporty z obliczen

PE 800  people equivalent number

gj= 150,00 (dm3/PEd)wastewater daily production per people equivalent
Qavrd= (m3/d) average daily inflow (nominal for calculation)
Nd' 1,43  unbalanced daily inflow (base on USA formula in PE number function)

Nd 1,167 |considered unbalanced daily inflow

Qmaxd= 140 (m3/d) max daily inflow

Nh= unbalanced hourly inflow

Qmaxh= 17,5 (m3/h) max hourly inflow in rainy time
4,9 (1/s) max hourly inflow

Nog= 3,50 total unbalanced coefficient
COMPOSITION OF RAW SEWAGE (INLET) ATV
daily load per PE BODS5= 60,0 |(g/PEd) 60,0
cob=| 120,0 |(g/PEd) 120,0
Tss=[ 60,0 |(g/PEd) 60,0
TKN=| 8,5 |(g/PEd) 8,5
Tp=| 1,8 |(g/PEd) 1,8
daily load BOD5= 48,0 (kg/d)
COD= 96,0 (kg/d)
TSS= 48,0 (kg/d)
TKN= 6,8 (kg/d)
TP= 1,4 (kg/d)
concentration BOD5= 400 (g/m3)
COD= 800 (g/m3)
TSS= 400 (g/m3)
TKN= 57 (g/m3)
TP= 12 (g/m3)
INPUT DATA FOR SBR CALCULATION Change*)
people equivalent number (PE) 800 BOD5= (g/m3) 400 0,0% 400
Average daily flow (m3/d) 120 COD= (g/m3) 800 0,0% 800
Max daily flow (m3/d) 140 TSS= (g/m3) 400 0,0% 400
Max hourly flow (m3/h) 17,5 TKN= (g/m3) 57,0 0,0% 57
Max hourly flow (1/s) 4,9 TP= (g/m3) 12,0 0,0% 12,0
OUTLET REQUAIMENTAS REMARKS
PL_Dz.U. 2019.1311, EU Directive 91/271/EWG
BOD5= (g/m3) 40 90,0%
CoD= (g/m3) 150 81,3%
TSS= (g/m3) 50 87,5%
TKN= (g/m3) 15 no limit 73,7%
TP= (g/m3) 2 no limit 83,3%

*) reduction or increase duo to mechanical cleaning or sludge treatment
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Dla 12 stopni Celsjusza
KOMORY REAKCIJI - SBR-JGT Liczba linii 2 +cykli

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE (procesowe)

trs= 20,0 (d) zatozony ogodlny wiek osadu
trg= 23,7 (d) rzeczywisty ogdiny wiek osadu
Ox= 31,6 (d) przecietny czas zatrzymania osadu
TSr'= 4,00 (kg/m3) $rednia koncentracja osadu
BTSg= 0,040 (kg/kg*d) obciazenie osadu tadunkiem zanieczyszczen
BRg= 0,160 (kg/m3*d) obciazenie komory tadunkiem zanieczyszczen

ZAPOTRZEBOWANIE NA TLEN (dla 1 komory reakcii)

Tnap= 15,0 (h) $redni czas napowietrzania w dobie dla jednego ciagu
AOR1= 2,2 (kgO2/h) $rednie procesowe zapotrzebowanie na tlen
AOR2= 24 (kgO2/h) procesowe zapotrzebowanie na tlen przy piku wegla
AOR_obl= 2,9 (kgO2/h) obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na tlen (AOR1+30%)
GOSPODARKA OSADOWA [zageszczanie magazynowanie - nowy zbiornik cylindryuczny 3,0 m]
USb= 39,00 (kg/d) dobowa ilos¢ (masa) osadu nadmiernego biologicznego
USp= - (kg/d) dobowa ilo$¢ (masa) osadu chemicznego
UStot= 39,00 (kg/d) catkowita dobowa ilo$¢ (masa)
TSus= 10,0 (kg/m3) koncentracja osadu po sedymentacji
Vtot= 3,90 (m3/d) objetos¢ osadu odprowadzanego z SBR (dobowo)
V= 0,33 (m3/cykl) objetos¢ osadu odporwadzanego z SBR w ciagu JEDNEGO cyklu
D-ZGO= 3,00 m) $rednica zbiornika

(
A= 7.1 (m2) powierzchnia komory reakgcji
Hw= 3,50 (m) maksymalne napetnienie robocze
Vr= 25 (m3) pojemnos¢ catkowita reaktora biologicznego
Wzag= 98 (%) uwodnienie osadu zageszczonego
V-zag= 1,95 (m3) dobowa porcja osadu zageszczonego
T _mag= 12,8 (d) $redni czas magazynowania
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Dla 20 stopni Celsjusza
KOMORY REAKCIJI - SBR-JGT Liczba linii 2 +cykli

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE (procesowe)

trs= 20,0 (d) zatozony ogélny wiek osadu
trg= 25,0 (d) rzeczywisty ogélny wiek osadu
Ox= 33,3 (d) przecietny czas zatrzymania osadu
TSr'= 4,00 (kg/m3) srednia koncentracja osadu
BTSg= 0,040 (kg/kg*d) obcigzenie osadu tadunkiem zanieczyszczen
BRg= 0,160 (kg/m3*d) obcigzenie komory tadunkiem zanieczyszczen

ZAPOTRZEBOWANIE NA TLEN (dla 1 komory reakcji)

Tnap= 15,0 (h) sredni czas napowietrzania w dobie dla jednego ciggu
AOR1= 2,4 (kgO2/h) $rednie procesowe zapotrzebowanie na tlen
AOR2= 2,6 (kgO2/h) procesowe zapotrzebowanie na tlen przy piku wegla
AOR_obl= 31 (kgO2/h) obliczeniowe maksymalne zapotrzebowanie na tlen (AOR1+30%)
GOSPODARKA OSADOWA [zageszczanie magazynowanie - nowy zbiornik cylindryuczny 3,0 m]
USb= 37,00 (kg/d) dobowa ilo$¢ (masa) osadu nadmiernego biologicznego
USp= - (kg/d) dobowa ilo$¢ (masa) osadu chemicznego
UStot= 37,00 (kg/d) catkowita dobowa ilos¢ (masa)
TSus= 10,0 (kg/m3) koncentracja osadu po sedymentac;ji
Vtot= 3,70 (m3/d) objetos¢ osadu odprowadzanego z SBR (dobowao)
V= 0,31 (m3/cykl) objeto$¢ osadu odporwadzanego z SBR w ciagu JEDNEGO cyklu
D-ZGO= 3,00 (m) srednica zbiornika
A= 71 (m2) powierzchnia komory reakgji
Hw= 3,50 (m) maksymalne napetnienie robocze
Vr= 25 (m3) pojemnos¢ catkowita reaktora biologicznego
Wzag= 98 (%) uwodnienie osadu zageszczonego
V-zag= 1,85 (m3) dobowa porcja osadu zageszczonego
T_mag= 13,5 (d) $redni czas magazynowania
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4.12 Karty katalogowe urzadzen
4.12.1 Karta katalogowa dmuchawy powietrza

Model dmuchawy

parametry pracy naped przy uzyciu falownika
medium powietrze
czestotliwo$¢ zasilania silnika f Hz 50 34
wydajnos¢ na ssaniu (FAD) Ql m?3/min 2,83 1,58
odniesione do 1501217 m3/h 170 95
wydajnos$¢ na ssaniu w warunkach normalnych Q2 Nm?3/h 151 85
odniesione do T=273K, P=1,013 bar, rF=0%

przeptyw masowy Q3 ka/h 195 109
gesto$¢ w warunkach ssania SW kg/m? 1,2 1,2
ciSnienie na ssaniu (abs.) P1 mbar 1000 1000
cisnienie na ttoczeniu (abs.) P2 mbar 1600 1600
roznica cisnieh Dp mbar 600 600
temperatura na ssaniu T1 °C 20 20
réznica temperatur DT °C 72 86
obroty dmuchawy n obr/min 3674 2498
zapotrzebowanie mocy N kW 4,5 3,0
poziom hatasu z obudowq Lp(A)  dB(A) <70 <70
wymiary zewnetrzne agregatu mm 760 x 815 x 860
masa agregatu kg 198
kréciec UNIPN 10 (DN) 65

SILNIK

typ 132SA

mocC 5,5 kW

zasilanie 50 Hz, 400 V

obroty nom. 2890 obr/min

wyposazony w czujnik PTC, przystosowany do

informacje dodatkowe wspdtpracy z falownikiem

tolerancja dla: wydajnosci na ssaniu oraz mocy na wale: % +5/-5
poziom ci$nienia dzwieku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci 1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy
odizolowanym rurociggu ttocznym
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W skiad zestawdéw wchodzg:

stopien sprezajgcy dmuchawy;

ttumik wlotowy;

filtfr na ssaniu;

ptyta podstawy zintegrowana z tftumikiem wylotowym;
przektadnia pasowa;

silnik elektryczny;

zawor bezpieczenstwa;

klapa zwrotna;

podtgczenie elastyczne;

wibroizolatory;

manometr;

wskaznik zanieczyszczenia filtra;

obudowa dzwiekochtonna z wentylatorem elektrycznym.
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5. Opis rozwiazan projektowych instalacji miedzyobiektowych
5.1 Rurociagi wodociagowe

Instalacje wodociggowe zewngtrzne zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE100
PE100 ©40x2,4Amm PN10 SDR17. Rurociagi taczy¢ metodg zgrzewania doczolowego i
elektrooporowego. Roboty montazowe sieci wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi Normami:
”Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badanie przy odbiorze”.

Na projekcie zagospodarowania i profilach sieci pokazano $rednice oraz dlugosci
poszczegolnych odcinkow.

Zaglebienie osi instalacji wodociggowej przyjeto zgodnie z normami oraz wytycznymi do
projektowania jak dla strefy przemarzania h = 1,0 m tzn. 1,8m. Rurociag nalezy uktadaé¢ na
podsypce piaskowej gr. 15cm wg. projektowanych rzednych i spadkow.

Tras¢ nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna z tworzywa sztucznego, koloru
niebieskiego, z nadrukiem ,,WODOCIAG” z zatopiong wkladka metalowa (tasma ze stali
nierdzewnej).

Przed zasypaniem wykopu rurociag nalezy podda¢ probie hydraulicznej na szczelno$¢.

Po probie rurociggu nalezy wykonac¢ zasypke jak w pkt. roboty ziemne.

Projektowane instalacje wodociaggowe uzbrojone beda w zasuwy odcinajace. Wezty wykonac
z ksztaltek zeliwnych kolierzowych z zeliwa sferoidalnego. Wokot wszystkich zasuw teren
nalezy umocni¢ za pomocg ptyt betonowych dozbrojonych o wymiarach 0,5 x 0,5 m z
otworem po $rodku.

Zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami z zaznaczonym domiarem. Wszystkie
tabliczki nalezy zamontowac¢ na obiektach trwatych jak budynki lub ogrodzenia albo na
odrebnych stupkach. Zasuwy nalezy ustawia¢ na blokach oporowych.

Na zalamaniach, rozgalezieniach 1 koncoéwkach sieci wodociagowe] oraz przy
zasuwach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9122. Armatura sieci z zeliwa

sferoidalnego epoksydowego.

5.2 Rurociagi kanalizacyjne (r. Sciekéw surowych, r. osadu nadmiernego, r. $ciekéw
oczyszczonych, r. Sciekéw technologicznych)

Rurociggi osadu nadmiernego, wod nad osadowych oraz $ciekow surowych wykonaé
jako ttoczne. Rurociagi Sciekdw oczyszczonych, surowych, sanitarnych i technologicznych
wykona¢ jako grawitacyjne. Na planie sytuacyjnym i profilach instalacji pokazano srednice

oraz dtugosci poszczegdlnych odcinkow.
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Projektowane kanaty grawitacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
PCV@200x5,9mm i PCVQA160x4,7mm; SDR34, SN8 oraz ksztaltek kielichowych SDR41 o
sztywnos$ci min. SN41 taczonych na uszczelki gumowe. Rury i ksztattki wg. PN-EN 1401-
01:1999. Rury 1 ksztaltki, a takze studzienki kanalizacyjny muszg stanowi¢ jeden system i
pochodzi¢ od jednego producenta. Uszczelka winna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 681-
1, posiada¢ oznaczenie CE, dopuszczenie do stosowania w systemach kanalizacyjnych oraz
by¢ wbudowana w kielich w procesie produkcyjnym z pierscieniem stabilizujgcym scalonym
trwale z warstwg uszczelniajaca.

Rurociggi tloczne zaprojektowano z rur PE HD ©@63x3,8mm SDR17 PN10 i PE HD
¥110x6,6mm SDR17 PN10; taczonych przez zgrzewanie elektrooporowe.

Na projektowanych rurociggach zaprojektowano:

- komor¢ pomiarowa — studnia zelbetowa o $r. 2000mm.
- komore zasuw — studnia zelbetowa o $r. 2000mm.

- zbiornik osadu — studnia zelbetowa o $r. 3000mm.

- zbiornik retencyjny — studnia zelbetowa o $r. 3000mm.

W zbiornikach zamontowaé wyposazanie zgodne z czg¢écig rysunkowg opracowania.
Zastosowa¢ zasuwy z zeliwa sferoidalnego. Przejscia rurociggdw projektowanych i
istniejagcych przez $ciany komory wykonaé jako szczelne — z zastosowaniem tancuchow
uszczelniajgcych. Projektowane zbiorniki z pierscieniem odcigzajacym, stopniami ztazowymi

oraz wlazem zeliwnym w kl. min. D400.

W budynku technicznym przewidzie¢ wpust kanalizacyjny. Posadzke w ww.

pomieszczeniach wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu.

5.3 Roboty ziemne

Uprawniona sluzba geodezyjna powinna wytyczy¢ w terenie projektowany przebieg
rurociggow. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami ostrzegawczymi (dwa poziomy)
0 wys. 1,10m. Na barierkach powinny by¢ umieszczone tablice ostrzegawcze o glebokich

wykopach. W porze nocnej na barierkach nalezy umieszcza¢ o§wietlenie ostrzegawcze.

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ w otwartym wykopie waskoprzestrzennym, ze

starannym szczelnym zabezpieczeniem $cian wykopu szalunkami z metalowych wyprasek lub
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bali drewnianych, wykonanym przy uzyciu sprzetu mechanicznego, a w miejscach kolizji z

uzbrojeniem podziemnym r¢cznie.

Projektuje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych.
Sciany wykopu zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi. Dopuszcza si¢

wykonanie wykopow na rozkop.

Wykopy mechaniczne i rgczne wykonywane beda na odktad. Nadwyzka ziemi z
wykopow zostanie rozplanowana. Podsypke wykopow o gr. 10 i 15c¢cm nalezy wykonaé
piaskiem. Zasypke¢ nalezy wykona¢ spulchniong ziemig z wykopow, a cz¢s¢ dowiezionym
zwirem 1 piaskiem, bez kamieni 1 innych cze$ci statych ktore mogly by uszkodzi¢ rurociagi.
Zasypke wykopow wykonywaé nalezy warstwami gr. 20cm z jednoczesnym starannym
zageszczaniem. Rurociagi kanalizacji zabezpieczy¢ dodatkowo przed przemarzaniem warstwa
keramzytu. Wykopy prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami zawartymi w ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. II — Roboty

Sanitarne i Przemystowe”.
5.4 Proby cisnienia i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy je przeptuka¢ woda z wodociagu,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Po przeptukaniu przylacza nalezy podda¢ probie cisnieniowej na ci$nienie
1,0MPa. Po przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje¢ podchlorynem sodu. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przylacza nalezy powtornie przepluka¢ woda z wodociagu 1

pobra¢ proby do badan laboratoryjnych — analiza bakteriologiczna.

6. Opis rozwigzan projektowych — wewnetrzne instalacje wod.- kan.

Budynek techniczny zasilany bgdzie w wodg z projektowanej zewngtrznej instalacji
wodociggowe;.

Projektuje si¢ rury z polietylenu sieciowanego PEX/AI/PEX PNI16 na zlaczki
zaciskowe. Laczenie rurociggdw bezposrednio przy armaturze za pomoca lacznikow
gwintowanych. Bezposrednie podtaczenie armatury czerpalnej nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewodéw w oplocie metalowym.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w podtodze, natomiast

podejscia pod armature sanitarng wykona¢ w bruzdach $ciennych.
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Przewody pionowe oraz prowadzone w bruzdach mocowac¢ do przegrod za pomoca
uchwytow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Przewody rozprowadzajace w podlodze uktada¢ w rurach ostonowych (w peszlu).
Rury przewodowe w rurach oslonowych powinny by¢ utozone w sposdéb swobodny.
Prowadzenie rur linig falista zapewniajaca samokompensacje¢ instalacji Przewody uktadac
nalezy na warstwie styropianu grubosci 1 cm, nast¢pnie nalezy utozy¢ pozostaty styropian i
zala¢ betonem o grubo$ci min. 4 cm. Przewody podej$¢ zimnej i cieptej] wody dodatkowo
mocowac przy punktach poboru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w otulinie w taki sposob
aby przy wydluzeniach cieplnych powierzchnia przewodu zabezpieczona byta przed tarciem o
scianki bruzdy i1 materiat jg zakrywajacy. Zakrycie bruzdy po dokonaniu odbioru cze$ciowego
instalacji. Przewody prowadzi¢ co najmniej 0,1m od rurociggdw cieplnych.

Rurociagi zaizolowac termicznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ oproznienie instalacji poprzez spuszczenie wody lub
przedmuchanie jej sprezonym powietrzem.

Przewody wodny prowadzone w $cianach zewngtrznych zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem i wykraplaniem wilgoci poprzez zastosowanie izolacji cieplnej.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ rurg tworzywowa o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy rury
przewodowej o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa oraz o co najmniej
1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurami wypelni¢ materiat trwale
plastycznym.

Wysoko$¢ montazu armatury czerpalnej zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych COBRTI.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie szczelno$ci przy cisnieniu
1,5 x wigkszym od roboczego; nie wigkszym jednak niz ci$nienie maksymalne
poszczegbdlnych elementow systemu. Probe przeprowadza si¢ jako wstepng 1 zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ dwukrotnie cisnienie probne w
odstgpach 10 min. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do warto$ci probnej, w okresie
nastepnych 30 min. ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ wigcej niz o 0,6 bar.

Préba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po wstepnej i trwa 2 godz. W tym czasie spadek ci$nienia
nie powinien by¢ wigkszy niz. 0,2bar. Podczas proby szczelnosci nalezy rdwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztaczy.

Przy prowadzeniu rur w podlodze nalezy, podczas ich zakrywania pozostawi¢ pod

ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar).
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Srednice przewodow pokazano w czgséci rysunkowej opracowania.

W celu przygotowania cieptej wody zaprojektowano podgrzewacze przeplywowe,

nadumywalkowe. Podgrzewacz o mocy 3,7 kW 230V.

Izolacja przewodow

Wszystkie instalacje c.w.u. nalezy zaizolowa¢ (minimalna gr. izolacji dla materiatu A=0,035
W/mK):

- rury o $rednicy wew. do 22mm — min. gr. izolacji 20mm,

- rury o $rednicy wew. 22 do 35mm — min. gr. izolacji 30mm,

- rury o $rednicy wew. 35 do 100mm — min. gr. izolacji rowna $rednicy wewngtrznej rury.

Rury z.w. z tworzyw sztucznych izolacjg min. 9mm.

Rurociagi izolowa¢ piankg poliuretanowa pod ptaszczem z foli niepalne;.

Przejscie przez przegrody p.poz.

W przypadku przejscia projektowanych przewoddéw przez Sciany i1 stropy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pozostate Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ uszczelnienie masg
elastyczng ogniochronng CP611A dla przewodéw o s$rednicy do DN25mm, i opaska
ognioochronng CP648-E lub ostong ognioochronng CP644 oraz zaprawa ognioochronng

CP636 dla rur od DN32mm.

Whytvezne p.poz.

- przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow,

- izolacje cieplne powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie
ognia,

- wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnos$ci dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie.

- instalacja powinna by¢ szczelna.

Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materialty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
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- montaz urzadzen 1 armatury musi by¢ przeprowadzony przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby obstlugujace i konserwujace musza by¢ przeszkolone pod wzglegdem obowigzujacych
przepisow BHP,

- zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac¢ i konserwowac¢ zgodnie z DTR urzadzen

oraz zasadami BHP,

Wytyczne budowlane

Wykonaé¢ otwory w $cianach na przejscia przewodow poziomych oraz bruzdy na piony.
W scianach wykona¢ wnegki na rewizje. W miejscach wystepowania armatury wykonaé

drzwiczki rewizyjne umozliwiajace tatwy dostep.

Whytyczne elektryczne

Wykonaé zasilenie elektryczne projektowanych podgrzewaczy wody.

7. Opis rozwiazan projektowych — instalacja c.o.

Projektowany budynek techniczny ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow
elektrycznych.

W pomieszczeniach, poza pomieszczeniami sanitarnymi zastosowaé grzejniki o
mocach 500W i 1000W. Grzejniki montowane za pomocg mocowan typowych, zalecanych
przez producenta. Grzejniki montowa¢ zgodnie z czeS$cig rysunkowg opracowania.
Projektowane grzejniki beda montowane na wysokosci min. 0,10 m nad podloga.
Zaprojektowano grzejniki w stopniu ochrony IP21. Grzejniki z zabezpieczeniem przed
zamarzaniem (0,5-10°C). Grzejniki z programowalnym termostatem cyfrowym. Maksymalna
temp. powierzchni grzejnika 90°C z mozliwoscig ograniczenia do 75°C lub 60°C w trybie
mocy zredukowanej. Grzejnik pokryty odpornym na $cieranie lakierem w kolorze biatym
(RAL 9016). Dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikow z termostatem manualnym.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé grzejniki o mocy S00W. Grzejniki montowane za
pomoca mocowan typowych, zalecanych przez producenta. Grzejniki mocowac zgodnie z
instrukcja montazu producenta. Grzejniki montowaé zgodnie z czg$cig rysunkowg
opracowania. Projektowane grzejniki bg¢dg montowane na wysoko$ci min. 0,10m nad
podtoga. Zaprojektowano grzejniki w stopniu ochrony 1P24.

Zaprojektowane grzejniki z elektronicznym termostatem z zakresem temperatur 1 do 28
stopni oraz funkcjg korekcji temperatury, programowaniem tygodniowym pozwalajacym
nastawi¢ automatyczng zmian¢ temperatur dla wybranych dni i godzin oraz wylacznikiem
bezpieczenstwa chronigcym przed przegrzaniem. Grzejnik w kolorze biatym (RAL 9016).
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Dopuszcza si¢ zastosowanie grzejnikow z termostatem manualnym.

Wytyczne eksploatacyjne
- w pomieszczeniach nalezy utrzymywaé temperatury opisane w czesci rysunkowej.

BranZa elektryczna
— wykona¢ zasilanie grzejnikéw — 230V, 50Hz,

8. Opis rozwigzan projektowych — instalacja wentylacji

Pomieszczenia socjalne, sanitarne i magazynowe z grawitacji naturalng (grawitacyjng).

Pomieszczenia techniczne (dmuchaw, piaskownika) z wentylacja nawiewna w postaci kanatlu
nawiewnego z zaluzjami o wym. 200x200mm. Kanal wentylacyjny, nalezy zabezpieczy¢
przed czynnikami zewn¢trznymi i dostepem matych zwierzat za pomoca siatki stalowe;.

Wentylacja wywiewna za pomocg wywietrzakow dachowych z kanatem wywiewnym o

srednicy 200mm. Wywietrzaki montowane na podstawie dachowe;.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie materialy uzyte do montazu instalacji powinny posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma lub certyfikat (deklaracje)
zgodno$ci z aprobatg techniczng. Obowigzek dostarczenia tych dokumentow spoczywa na
wykonawcy.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.).

Zastosowane urzadzenia i1 materialy winny posiada¢ aktualne §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB COBRTI INSTAL oraz PZH (w
razie koniecznosci).

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami. Roboty
prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt z uwzglednieniem obowigzujacych norm, i
przepisOw branzowych. Roboty budowlane nalezy wykona¢ stosujac materiaty i1 urzadzenia
posiadajace niezbedne atesty, dopuszczenia i certyfikaty.

Podczas uzytkowania, serwisu 1 obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP.
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Podczas uzytkowania, serwisu i1 obstugi urzadzen nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do
zalecen DTR oraz instrukcji obstugi producentéw urzadzen,

Wszelkie remonty, przeglady, naprawy instalacji powinny by¢ dokonywane przez
wykwalifikowane osoby posiadajgce niezbedng wiedze, doswiadczenie oraz uprawnienia.

Za stan instalacji odpowiada wtasciciel obiektu.
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O=0

PROJ. WtAZ
0 WYM. 0,7m X 0,7m

PROJ. POMPA
0SADU NADMIERNEGO

PROJ. RUR. OSADU NADMIERNEGO dn65

DO ZBIORNIKA OSADU

Sa

WYtAZ 2m x 0,5m
DEKANTER

PROJ. RUR.

PROJ. RUR. §. SUROWYCH dn80
DO KOLUMNY ZBIORNIKA SBR2

NAPOWIETRZANIA dn80

PROJ. RUR. PIERWSZEJ
FALI ZRZUTU dn150
DO KOMORY ZASUW

PROJ. RUR. §.
0CZYSZCZONYCH dn150
DO KOMORY ZASUW

RZUT | PRZEKROJ
REAKTORA NR 2
skala -:-

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: G)MINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA
jednostka ewidencyjna:141004_2 Platerow
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  [mar inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
SC:
B. SANITARNA i:éﬁf;ﬂ?v zcakresie sieci, instalacji urzadzer ciepinych, PWOS/07
do proj ’giaz’wlyc“v robotami : bez

mgr inz. tukasz Stepniak
SPRAWDZAJACY] ot i & P LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci i urzadzen ciepinych, wentylacyinyeh, | P\WBS/15

azowych i i ji do
ig ; ia robotami i bez n
‘s Data Branza
TRESC RYSUNKU:
VI 2024r. | S
RZUT | PRZEKROJ REAKTORA NR2 Skala "”"/S-3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




B-B A-A
3 3
/_ —/_
o 1
//_
0> 153,20
- i = 2 PROJ. RUR. WOD =L
2 7777 )
0/25 NADOSADOWYCH dn65 SN 3 PROJ. RUR. §. BYTOWYCH PCV 160

IST. DOPLYW

Z BUD. TECHNICZNEGO
151,60

151,90 29

SZCZEGOL

MONTAZU KRATY
HAKOWEJ
skala -:-

PROJ. RUR. §. SUROWEGO dn100

151,25
—
7 PUNKTU ZLEWNEGO = 4—{ 6 [ I
PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU PCV200 —] 15725
g y Z KOMORY ZASUW M DO PIASKOWNIKA
149,70
///// S \_ _
ST DOPLYW PRSSMRgs. P/LERWSZEJ FALI ZRZUTU PCV200
Z SIECT KAN. ] £ KOMORY ZASUW
‘. 2
1 .,
L 4
- 146,88

o PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU PCV160

Z KOMORY ZASUW
b4

PROJ. RUR. §. SUROWEGO dn100
DO PIASKOWNIKA

PROJ. RUR. §. BYTOWYCH PCV 200
Z BUD. TECHNICZNEGO

é

7, 7,
ISP

1 - PROJ. KRATA HAKOWA

2 - IST. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW DO REMONTU
3 - PROJ. ZADASZENIE

4 - PROJ. POMPY SCIEKOWE
5 - PROJ. ZASUWA ODCINAJACA

6 - PROJ. ZAWOR ZWROTNY

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT: . .
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA

jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  [mar inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
SC:
B. SANITARNA i:;ii%:i zakresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, PWOS/07
do proj \i:\ ovar robotami by o i bez f

magr inz. kukasz Stepniak
SPRAWDZAIACY| omunnser o LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci  urzadzen ciepln;/ch, wentylacyinyeh, | P\WBS/15

| Kierowania robotami buuov:\anymu bez ogram:zeﬁ
TRESC RYSUNKU: pata Branza

vi2024r. | S
SZCZEGOL MONTAZU KRATY HAKOWEJ Skala Nr rys.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




~1800

[o]

RZUT | PRZEKROJ
SEPARATORA
PIASKU

skala -:-

0 _Of
<5

3090

2375

_[+0,00 m

poziom posadowienia

s

1355

By

odptyw Sciekéw do zb. retencyjnego

~1800
T
0 |

_|+0,00 m

poziom posadowienia

doptyw Sciekdéw z przepompowni

3000

C

Al

doptyw Sciekdéw z przepompowni

odptyw Sciekéw do zb. retencyjnego

5070

OZNACZENIA:

1 - separator piasku
2 - doptyw sciekéw DN100
3 - odptyw $ciekéw DN200

4 - zsyp piasku

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: G\MINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA

jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mar inz. 'P'iotr Dawidziuk LUB/0061/
BSANTARNA [ZECBICEC o | PWOSIO7
do prcjek(owan;a\ nia robotami b o bez |

mgr inz. tukasz Stepniak
SPRAWDZAJACY| operensce. e LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci i urzadzert cieplnych, wentylacyinyeh, | P\N/BS/15

jazowych i do

|g\ yui robotami i bez

TRESC RYSUNKU: Pata Branza
VI 2024r. | S
RZUT | PRZEKROJ SEPARATORA PIASKU Skala Nrrys.

wymiary podane w cm

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.




PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn150 i=2%

B

B

ﬂ PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn200 i=2%
DO IST. PRZEPOMPOWNI

Z REAKTORA SBR2

PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn150 i=2%

—

I

[§ <—

PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn150 i=2%

Z REAKTORA SBR1

Z REAKTORA SBR2

RZUT | PRZEKROJE
KOMORY ZASUW
skala -:-

A-A

PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%
DO KOMORY POMIAROWEJ

153,20

D V7 7 ke 1 D

=

"C 15230 ;

B 15167

F p—

PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn150 i=2%

—= ]
[ <—
PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn150 i=2%
Z REAKTORA SBR1
PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%
Acl DO KOMORY POMIAROWEJ
D-D
ﬂ PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn200 i=2%
151,63 DO IST. PRZEPOMPOWNI
PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn150 i=2% T = ~ 1
Z REAKTORA SBR2 152 30
151,67 | _‘>—J—F— —Z£= L
oo, —& =7 PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn150 i=2%
—= Z REAKTORA SBR1

PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn150 i=2%

Z REAKTORA SBR2

!
N
a
N
N
[}
o
[
s

PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn150 i=2%
~~~~~~~~~~~~~~~~~ = 7 REAKTORA SBR1

LUB/0391/

PWBS/15

PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn200 i=2%
DO KOMORY POMIAROWE)J

<—4

Z REAKTORA SBR2
PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn150 i=2%

Z REAKTORA SBR2

OZNACZENIA:

1 - KOMORA ZASUW @2000

2 - ZASUWA DN150 Z NAPEDEM
3 - TROJNIK 200/150/200

4 - ZWEZKA 200/150

5 - KOLANO DN150

Z REAKTORA SBR1

PROJ. RUR. §. OCZYSZCZONYCH dn150 i=2%
Z REAKTORA SBR1

PROJ. RUR. PIERWSZEJ FALI ZRZUTU dn200 i=2%
DO IST. PRZEPOMPOWNI

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: G\MINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA
jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mar inz. 'P'iotr Dawidziuk LUB/0061/
BISHNTHRNA (SR s | PWOSIOT
do prcjek(owan;a\ nia robotami b o bez !

mgr inz. tukasz Stepniak
SPRAWDZAJACY] e arccs P LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyina w zakresie sieci i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, | P\WBS/15

gazowych ychi do

i Ki nia robotami i bez A
TRESC RYSUNKU: pata Branza

VI2024r. | S
RZUT | PRZEKROJE KOMORY ZASUW Skala Nr fVS-6

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




A-A

153,20

7 7 7 7 7 7 =
(I AL SIS

43%_.?

PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%

DO ODBIORNIKA - IST. STUDNI KANALIZACY JNEJ

1
//_
2 2
\ \ B 15216
|E <t _ N_ _._. —
L PROJ. RUR. $. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%
Z KOMORY ZASUW
3 151,50

PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%

DO ODBIORNIKA - IST. STUDNI KANALIZACY JNEJ

PROJ. RUR. §. 0CZYSZCZONYCH dn200 i=2%

RZUT | PRZEKROJ
KOMORY POMIAROWEJ
skala -:-

OZNACZENIA:

1 - KOMORA POMIAROWA @2000
2 - ZASUWA DN200

3 - PRZEPLYWOMIERZ

4 - ZAWOR ZWROTNY DN200

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

Z KOMORY ZASUW

INWESTOR: G\MINA PLATEROW
08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA

jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mar inz. 'P'iotr Dawidziuk LUB/0061/
B. SANITARNA %kresle sieci, instalacji urzadzen cieplnych, PWOS/07
do prcjek(owan;a\ . robc;tam\ bi o : bez |
mgr inz. tukasz Stepniak LUB/0391/

SPRAWDZAJACY| speciainose:
B.SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci i urzadzert cieplnych, wentylacyinyeh, | P\N/BS/15

gazowych yehi do
i ki nia robotami i bez A

o Data Branza
TRESC RYSUNKU: s

VI 2024r.

RZUT | PRZEKROJ KOMORY POMIAROWEJ Skala Nr b

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.




RUR. OSADU NADMIERNEGO dn65

A-A

1
/ 153,50
V7777777777700 7777223

Z ZBIORNIKA SBR1
I3

POZIOM ZAWIESZENIA POMPY

DO USTALENIA NA ETAPIE
ROZRUCHU OCZYSZCZALNI

RUR. WOD NADOSADOWYCH dn65 B-B
DO IST. PRZEPOMPOWNI §. SUROWYCH [r
il
RUR. OSADU NADMIERNEGO dn65 ‘o : o RUR.

Z ZBIORNIKA SBR1

DEFLEKTOR

RUR. OSADU NADMIERNEGO dn65
Z ZBIORNIKA SBR2

RUR. WOD NADOSADOWYCH dné5
DO IST. PRZEPOMPOWNI §. SUROWYCH

ZAWOR ZWROTNY
PRZYLACZE ELASTYCZNE

POMPA WOD NADOSADOWYCH

151,50

O0SADU NADMIERNEGO dn65

Z ZBIORNIKA SBR2

DEFLEKTOR

RUR. WOD NADOSADOWYCH dné5

DO IST. PRZEPOMPOWNI §. SUROWYCH

RZUT | PRZEKROJ
ZBIORNIKA OSADU
skala -:-

OZNACZENIA:

1 - ZBIORNIK OSADU @3000

2 - POMPA OSADU NADMIERNEGO
3 - ZAWOR ZWROTNY

4 - ZASUWA ODCINAJACA

Biuro Projektow i Wycen Majatkowych
Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: G\MINA PLATEROW

08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

OBIEKT:
OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA

jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréw
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT  |mar inz. 'P'iotr Dawidziuk LUB/0061/
BISHNTHRNA (SR s | PWOSIOT
do prcjek(owan;a\ nia robotami b o bez

mgr inz. tukasz Stepniak
SPRAWDZAJACY] e arccs P LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyina w zakresie sieci i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, | P\WBS/15

gazowych ychi do

i Ki nia robotami i bez A
TRESC RYSUNKU: pata Branza

VI2024r. | S
RZUT | PRZEKROJ ZBIORNIKA OSADU Skala Nr fVS-S

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim projektu w catosci lub fragmentach
bez zgody autoréw zabronione.




Kanat typu "Z" 200x200mm

Kratki naw. i wyw. z zaluzjami

Kanat typu "Z" 200x200mm

Kratki naw. i wyw. z Zaluzjami

PROJ. RUR. NAPOWIETRZANIA dn80

DO REAKTORA NR 2

PROJ. RUR. NAPOWIETRZANIA dn80

DO REAKTORA NR 1

PROJ. RUR. S. SUROWYCH dn200
DO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
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PROJ. RUR. §. BYTOWYCH PCV160 i

DO PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU

TECHNICZNEGO

- INST. TECH. , WENTYLACJI,
OGRZEWANIA WOD.-KAN.

skala 1:50

OZNACZENIA:

1 - separator piasku

2 - dmuchawa

3 - przepustnica DNG65

Pe - elektryczny pod. przeptywowy

nadu

mywalkowy z wylewka

Pk - pion kan. PCV110 z wyw. PCV160

Zu - zawor do miski ustepowej

Zca - zawor czerpalny antyskazeniowy
ze ztaczkg do weza

WP - wpust z kratkg ze stali nierdzewnej

R - rewizja kanalizacyjna

—— - instalacja kanalizacyjna
— — - instalacja wodociggowa

wymi

ary podane w cm

Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

F,

AZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA PLATEROW

08-210 PLATEROW, ul. 3 MAJA 5

oB

IEKT:

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW W m. HRUSZNIEW -KOLONIA
jednostka ewidencyjna:141004_2 Plateréow

obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia

dz. ewid. 198/2

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO nr uprawnien PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Dawidziuk LUB/0061/
B' SANITARNA ﬁ\z;?ai};;;\':(\jwsgkresie sieci, instalacji urzadzen cieplnych, PWOS/07
j , G N ych i kanalizacyjnych
do projektowania i ki ia robotami i bez iczen
inz. Luk Stepniak
SPRAWDZAJACY| o e @S2 Siepnia LUB/0391/
B.SANITARNA instalacyjna w zakresie sieci i urzadzen ciepinych, wentylacyinych, | P\WBS/15
azowych ych i i ji do proj
\gk\erowyama robotami budowlanymi bez ograniczen
. Data Branza
TRESC RYSUNKU: S
RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU TECHNICZNEGO |/ 2224 L_
INST. TECHNOLOGICZNA, WENTYLACJI, §]:5’1580 ros.
OGRZEWANIA, WOD.-KAN.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawg z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.
nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim projektu w cato$ci lub fragmentach

bez zgody autoréw zabronione.




Profil zewnetrzne|
nstalacji wodociggowe]

skala 1:100 /250
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Bgeni 1< D 5= 155 Biuro Projektéw i Wycen Majatkowych
nie [m] B A Al Piotr Dawidziuk
21-530 Piszczac, ul. Waska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,
PE32 PE32 0, tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57
Ifateniica/Spadek [%] FAZA PROJEKTU
29 2,1 PROJEKT TECHNICZNY
" o o o o o N
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