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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U. z 2024 r poz.
752 ) o$wiadczam, ze projekt :

PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Zlokalizowanej: 08-210 Platerow
dz.nr ewid.: 198/2
obreb ewidencyjny: 0009 Hruszniew - Kolonia
jednostka ewidencyjna: 141004_2 Plateréw

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegolnienie Specjalnosé Imie i nazwisko Pieczatka i podpis

magr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY | architekioniczna upr. 11/69

ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna upr. 267/LBOOK/2020

ARCHITEKTONICZNEJ




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEY POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Jézef Waldemar DYMEL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 11/69,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1264.

Czionek czynny od: 27-08-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-07-2023 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1264-C2B3-BD4C-37DF-9C79

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniy moina sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposérednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektdw RP,



1IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK/2020,

jest wpisany na liste czlonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0389.

Czlonek czynny od: 22-10-2020r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-05-2023 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-EAE3-5731-52A7-1624

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



IIl. PROJEKT TECHNICZNY ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

IIl. PROJEKT TECHNICZNYY BUDYNKU TECHNICZNEGO Z CZESCIA SOCJALNA
I.1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Oczyszczalnia Sciekow - kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow.

Projektuje sie budynek techniczny z cze$cig socjalng w technologii tradycyjnej murowane;,
obiekt parterowy, nie podpiwniczony. Maksymalne zewnetrzne wymiary bryty budynku wynoszg
14,57x7,73m. Dach j wielospadowy wykonczony blachodachdwkia.

Poziom parteru budynku wynosi 10cm powyzej poziomu terenu.

W projektowanym, budynku znajduje sie pomieszczenia na urzadzenia zwigzane z

oczyszczalng Sciekow ora pomieszczenia socjalne. Przewidywany czas przebywania ludzi do 2h
dziennie.
Przewiduje sie wyposazenie budynkdéw w instalacje elektryczng, wod-kan. Odprowadzenie wéd
opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne z naturalnym spadkiem terenu.
Usuwanie odpadkéw statych z budynkéw przewiduje sie do okresowo oprdznianych pojemnikéw,
znajdujacych sie w wydzielonym miejscu utwardzonym.

I.1.3 Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowany budynek techniczny budynek wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczenia z
dachem jednospadowym, posadowiony na tawie fundamentowej zgodnie z projektem technicznym.

Budynek bedzie docieplony w technologii lekkiej mokrej, tynk cienkowarstwowy w kolorze
biatym. Dach wykoriczony blachodachdwka, obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze
grafitowym, stolarka okienna, drzwiowa w kolorze grafitowym.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 77,53m?

-powierzchnia uzytkowa 59,77m?
-kubatura 385,00m3
-dtugo$¢ max. 14,57m
-szerokos¢ max. 7,73m
-wysoko$¢ max. od poziomu gruntu 4,96m

Liczba kondygnaciji: 1



I.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463)
rozbudowa budynku plebani zaliczana jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgledéw dla
obiektu wystarczy jako$ciowa ocena wiasciwosci gruntu. Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z
dokonanych ogledzin dziatki wynika, ze w podtozu wystepujg ,proste warunki gruntowe" -z uwagi na
jednorodnos$¢ genetyczng i litologiczng zalegajacych warstw oraz braku gruntéw stabonosnych. Na
podstawie badan makroskopowych dokonanych w wykopie odkrywkowym wykonanym w miejscu
projektowanego posadowienia budynku stwierdzono, iz w poziomie posadowienia wystepujg grunty
piaszczyste - piaski drobne i $rednie w stanie $rednio zageszczonym. Poziom wdd gruntowych
wystepuje ponizej posadowienia fundamentéw budynku. Zgodnie z normg PN-81/B-03020 (Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.) gteboko$¢
przemarzania gruntow dla rejonu lokalizacji projektowanego obiektu wynosi 1,0 m.

I1.1.6 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
I.1.6.1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

1) Wykopy

Wykopy pod projektowang budowe budynku nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W
przypadku natrafienia na grunty nasypowe lub organiczne nalezy je wybra¢ do statego gruntu, a
miejsca te wypetni¢ do projektowanego poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10.

Na etapie wykonywania budowy nalezy wykona¢ odwodnienia wykopow i wykonania izolacji
wodochronnych na fundamentach, by chroni¢ budynek przed zawilgoceniem.

2) Fundamenty

+ fawy fundamentowe przyjeto jako zelbetowe monolityczne wylewane z betonu zwyktego kl. C20/25
(B25) o szeroko$ci 40cm, oraz wysoko$ci 40cm zbrojone czterema pretami Srednicy 12 mm ze stali
klasy RB 500W-Alll, strzemiona o $rednicy 6mm w rozstawie co 20cm, wykonczone wiericem
zelbetowym.

+ tawy fundamentowe zostaty posadowione na gtebokosci 120cm ponizej poziomu istniejgcego terenu.
Zaleca sie wykonanie pod fundamentami warstwy chudego betonu klasy C8/10 B10 o grubo$ci 10cm.

+ fundamenty pod $ciany dziatowe betonowe 24x24cm

+ Sciany fundamentowe przyjeto jako murowane z bloczkéw betonowych, gr. 24cm (25cm) i od
zewnatrz ocieplone styropianem ekstradowanym, gr. Sm.

* na Scianach fundamentowych pod Scianami nadziemia izolacja przeciwwilgociowa /trzykrotna warstwa
folii na lepiku asfaltowym na zimno, folii polietylenowej, papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco/
z pozostawionymi zaktadami (min. 10cm) w celu potaczenia jej z izolacjq przeciwwilgociowg poziomag
posadzki parteru



3) Sciany nadziemia

« Sciany zewnetrzne 34cm (warstwy od wewnatrz: bloczek z betonu komérkowego odmiana 600
grubo$ci 24cm na klej, ocieplenie styropianem gr. 10cm) z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym
zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem tgcznikdw.

Konstrukcje nosng $ciany murowane o grubo$ci 24 cm. z betonu komérkowego o gestosci brutto 600
kg/m3 usztywnione trzpieniami zelbetowymi oraz wiencami zelbetowymi wedtug rysunkéw
wykonawczych.

« Sciany wewnetrzne parteru grubosci 24 i 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600 na
klej.

4) Dach

Dach wielospadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowy z drewna sosnowego klasy C-
27. Krokwie o przekroju 8x16cm oparte na murtatach 14x14cm. Murtaty oparte na wiencach, kotwione
za pomocg kotew fi14 co 1,5-1,6m. Elementy potaczone ze sobg $rubami, klamrami i na ztacza
ciesielskie. Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok.
60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wiehczace grubosci 30mm.
Pokrycie dachu blachg dachoéwkowg na tatach 2,5x2,5 cm co okoto 40 cm i kontrtatach 5x2,5¢cm z
wiatroizolacjg. Okap wykonczy¢ od spodu podbitkg z paneli PCV lub szalunkiem z desek.
W dachu nalezy zamontowa¢ wytaz przy kominie 0 wymiarach 60x60cm.

5) Kominy
W budynku projektuje sie kominy z kanatéw wentylacyjnych z pustakéw z betonu lekkiego.
Wystajacg cze$¢ komina ponad dach nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami warunkdw
atmosferycznych. W tym celu komin ponad potacig dachowg nalezy omurowac cegty klinkierowg na
zaprawie cementowej M-4 lub obudowac blachg
W pomieszczeniach technicznych wentylacja wg czesci sanitarne;.

6) Wience, nadproza, trzpienie
Sciany przewiazane wiericami zelbetowymi. Wierice wylewane z betonu klasy C20/25 zbrojone
czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretdw o $rednicy 6mm
w rozstawie co 20cm,
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych zelbetowych typu L-

19/N o dtugosci dostosowanej do szerokosci otwordw lub Zzelbetowe monolityczne wylewane z betonu
kl. C20/25 zbrojone czterema pretami o Srednicy 12mm dotem i dwoma pretami o $rednicy 12mm gérg
ze stali klasy RB 500W-Alll N, strzemiona z pretéw o Srednicy 6mm w rozstawie co 25-30cm.

Trzpienie zelbetowe wylewane z betonu zwirowego C20/25 zbrojone stalg klasy RB 500W-Alll
N 4 #12, strzemiona ze stali A-0 (St0 fi 6¢co 25 cm. Trzpienie o wymiarach 24x24cm. Rozmieszczenie
zgodnie z rzutem

Strop nad parterem pltyta zelbetowa wylewana zbrojona jednokierunkowo, gr 12cm. Zbrojenie
gtéwne dotem #12 co 12cm, co drugi pret odgiety na diugo$ci 100cm od podpér, zbrojenie rozdzielcze fi
10 co 25¢cm

7) Podtogi i posadzki
Parter: posadzka przemystowa, tarakota
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8) lzolacje przeciwwilgociowe
Przeciwwilgociowa pozioma $cian — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych — trzy razy preparat wodny
Przeciwwilgociowa stropéw — folia polietylenowa.

9) lzolacje cieplne i akustyczne

Cieplna ptyty fundamentowej— styropian ekstrudowany XPS gr. 5cm., 0 wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)
Cieplna scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 10cm, o wspotczynniku przenikania
ciepta max. A=0,033W/(m*K)

10) Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna PCV jednoramowe, dwuszybowe

Wspoétczynnik przenikania ciepta * Uw = 1,3W/m2K

Drzwi zewnetrzne stalowe wykona¢ o zalecanym wspotczynniku przenikania U=1,3W/m2, wg
zestawienia stolarki drzwiowe;.

11) Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach murowanych cementowo-wapienne kategorii Ill.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe silikatowe faktura baranek 1,5mm na wyprawie klejowej siatka.
Cokdt-tynk mozaikowy w kolorze zgodnym z kolorystyka.

12) Oktadziny
Glazura - na Scianach tazienki do wysokosci min. 2,10 m, ptytki Scienne glazurowe, kat.l, fugi

standardowe.

13) Parapety
- konglomerat marmurowy, gr 2cm
- Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu.

_14) Malowanie
Sciany wewnetrzne malowane farbami lateksowymi w kolorach jasnych.

15) Obrébki blacharskie
Rynny fi120mm, rury spustowe fi 100mm z blachy powlekane;
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm w kolorze pokrycia dachu.

16) Kolorystyka

Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami

11



11.1.10.3. Zasadnicze elementy wyposazenia instalacyjnego

Przytacza kanalizacyjne, wodociagowe, elektryczne
Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku zaprojektowano za pomoca grzejnikow elektrycznych wg czesci sanitarnej projektu
technicznego
Instalacja wodociagowa,

W budynku zostata zaprojektowana instalacja wodociggowg do projektowanych urzadzen
sanitarnych wg czesci sanitarnej projektu technicznego

Instalacja kanalizacyjna
W budynku zostata zaprojektowana instalacja kanalizacyjna do projektowanych urzadzen
sanitarnych wg czesci sanitarnej projektu technicznego do projektowanego przytacza kanalizacyjnego

Instalacja elektryczna
W budynku instalacja elektryczna zasilana przytaczem wg projektu technicznego.
Wentylacja
W budynku zostata zaprojektowana wentylacja wg projektu technicznego sanitarnego
Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje odgromowg Instalacje wykonano za pomocg zwodoéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi. (wg odrebnego opracowania)

l11.1.7 Uwagi koricowe

+ materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac¢
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie
0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

+ roboty budowlane i rzemie$lnicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektoniczne] pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

* roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspdtpracy
nadzoru autorskiego
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UWAGA! Z tAW, WYPUSCIC
PRETY ZBROJENIOWE STARTERY
DO TRZPIENI. POLACZENIE

MUROWANYCH SCIAN Z
TRZPIENIAMI ZELBETOW YMI

WYKONAC NA STRZEPIA Z
DODATKOWYM ZBROJENIEM

POZIOMYM tACZACYM TRZPIEN
ZE SCIANA.

UWAGA! POD FUNDAMENTEM
WYKONAC PODKLAD Z
BETONU C8/10 (B10) min.

10cm ORAZ POD SCIANKAMI
DZIALOWYMI WYKONAC

PODWALINKI 0 WYMIARACH
2LX24cm

UWAGA! PROJEKTOWANE
DOCIEPLENIE BUDYNKU
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WARSTWA WYKOKCZENIOWA POSADZKI : IMPREGNAT KRZEMIANOWY 20,00cm | STYROPIAN EPS 100-033 BLACHODACHOWKA
20,00cm | POSADZKA PRZEMYSLOWA , ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM 0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA PECNE DESKOWANIE
WARSTWA POSLIZGOWA: FOLIA HDPE (gr, 0,2mm) 12,00cm | STROP_ZELBETOWY 250cm_| KONTREATY 5,00x2,50cm
WARSTWA IZ0LACYUNA: 2Xpapa termozgrzewalna 1,50cm | TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY FOLIA WIATROIZOLACYJNA
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GRUNT  RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO

1,50cm | TERAKOTA NA KLEJU

6,00cm | GtADZ CEMENTOWA 7 BETONU C16/20 WRAZ ZE ZBROJENIEM
ROZPROSZONYM LUB SIATKA O OCZKACH 10X10cm 64,5

5,00cm | STYROPIAN EPS 100-033

0,22mm | FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA X2

10,00cm | BETON PODKLADOWY, C8/10

15,00cm | PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

GRUNT RODZIMY PIASZCZYSTY ZAGESZCZONY POWIERZCHNIOWO
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KOSTKA BETONOWA/GRANITOWA
PODSYPKA PIASKOWO CEMENTOWA

TLUCZEN
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