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I. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie modernizacji czterech

przepompowni Sciekow na terenie Gminy Obrzycko

Modernizacja przepompowni SciekOw na terenie gminy Obrzycko (szt. 4):
- przepompownia $ciekdw PS-1 na dz. nr 271/3 Stopanowo,

- przepompownia §ciekdw PS-1 na dz. nr 133/3 KoZmin,

- przepompownia $ciekow PS-1 na dz. nr 322 Gaj Maly

- przepompownia $ciekow PS-3 na dz. nr 91 Dobrogostowo

Uwagi:

Wykonawca przed przygotowaniem oferty winien przeprowadzi¢ wizj¢ w terenie w celu
doktadnego oszacowania prowadzonych prac oraz zwigzanych z tym kosztow.

Podczas prac zwigzanych z modernizacja przepompowni Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania ciaglosci przeptywu $ciekow (np. woz asenizacyjny lub bypass).

Czyszczenie zbiornika z nieczystosci przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych po
stronie Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ znak bezpieczenstwa oraz
certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracje zgodnos$ci wystawiona przez producenta.
Wymagana klasa I.

Istniejace zdemontowane wyposazenie przepompowni (material, armatura, pompy) z

przepompowi przekaza¢ do Gminy Obrzycko.

ZakKres prac:

Demontaz istniejgcych rur, armatury, pomp ze zbiornikéw przepompowni oraz wstawienie
nowego wyposazenia zgodnie z nastgpujagcymi wymaganiami:

1. Dotyczy modernizacji przepompowni SciekOw w Stopanowie.

Kompletna przepompownia $ciekow dwupompowa:




1.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach ( Typ SEV, AMAREX N lub
réwnowazna). Kpl.2

1.2. Stopa sprzg¢gajaca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpl.2

1.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN80. Kpl.1

1.4. Zawor zwrotny kulowy DN80O Kpl.2

1.5. Zasuwa migkkouszczelniona DN8O Kpl.2

1.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

1.7. Drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

1.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

1.9. Sygnalizator poziomu

1.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1

1.11.Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

1.12.Nasada ptuczaca Kpl.1

1.13. Deflektor Kpl.1

1.14. Lacznik rurowo-kotnierzowy. Kpl.1

1.15. Zuraw ocynkowany wraz z stopg montazowa do 200kg. Kpl.1

1.16. Pokrywa betonowa z wtazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej (gat. 316)

1.17.Rozdzielnica zasilajaco — sterujgca. Szt.1

Wyposazenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami, wytacznik
glowny(sie¢/agregat), wylacznik, przeciwporazeniowy, réznicowopradowy, przetacznik
rodzaju sterowania: automatyczne/r¢czne, czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz
zasilajacych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemiennos$¢
pracy pomp, niejednoczesno$¢ rozruchu pomp, niejednoczesno$¢ wytaczania pompy,
zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem, §wietlno-
dzwigkowy sygnal alarmowy na szafce —zewnetrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze
230V, gniazdo 24V, gniazdo do podiagczenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem,
ogranicznik przepigciowy w obwodzie sterownika, modem GPRS, wpigcie przepompowni w

istniejagcy system monitoringu Gminy Obrzycko.

Istniejaca studnia:
- Glebokos¢ - 3,5 m,

- $rednica - 1,4 m,



- §rednica rurociggu tlocznego - 90 mm,

- dhugos¢ rurociagu ttocznego - ok. 1350 m

Dodatkowo nowe ogrodzenie terenu przepompowni $ciekdw (ogrodzenie panelowe wraz z
brama dwuskrzydtowa, ocynk), wylozenie terenu przepompowni kostkg brukowa o gr. 8 cm -

pow. 12 m?.

2. Dotyczy modernizacji przepompowni Sciekow w Kozminie.

Kompletna przepompownia sciekOw dwupompowa:

2.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach ( Typ SEV, AMAREX N lub
réwnowazna). Kpl.2

2.2. Stopa sprzegajaca wraz z gébrnym uchwytem prowadnic. Kpl.2

2.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN50. Kpl.1

2.4. Zawor zwrotny kulowy DN50 Kpl.2

2.5. Zasuwa migkkouszczelniona DN50 Kpl.2

2.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

2.7. Drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

2.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

2.9. Sygnalizator poziomu

2.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1

2.11.Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

2.12.Nasada phluczaca Kpl.1

2.13. Deflektor Kpl.1

2.14.Lacznik rurowo-kohierzowy. Kpl.1

2.15.Zuraw ocynkowany wraz z stopg montazowa do 200kg. Kpl.1

2.16.Pokrywa betonowa z wlazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej (gat. 316)

2.17.Rozdzielnica zasilajaco — sterujagca. Szt.1

Wyposazenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami, wytacznik
glowny(sie¢/agregat), wylacznik, przeciwporazeniowy, roznicowopradowy, przetgcznik
rodzaju sterowania: automatyczne/r¢czne, czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz
zasilajacych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze,

przemiennos¢ pracy pomp, niejednoczesnos¢ rozruchu pomp, niejednoczesnos¢ wytaczania



pompy, zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem,
$wietlno-dzwickowy sygnat alarmowy na szafce —zewnetrzny, gniazdo robocze 400V,
gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podtaczenia agregatu, ogrzewanie szafy z
termoregulatorem, ogranicznik przepigciowy w obwodzie sterownika, modem GPRS,

wpigcie przepompowni w istniejacy system monitoringu Gminy Obrzycko.

Istniejaca studnia:

- glebokos¢ - 3,5 m,

- $rednica - 1,2 m,

- §rednica rurociagu tlocznego - 63 mm,

- dlugos¢ rurociagu ttocznego - ok. 1252 m

Dodatkowo przebudowa ogrodzenia terenu przepompowni (wymiana furtki i czgsci
ogrodzenia na bram¢ dwuskrzydlowsa), wytozenie terenu przepompowni kostkg brukowa o

gr. 8 cm - pow. 10 m?.

. Dotyczy modernizacji przepompowni $ciekéw w Gaju Malym.

Kompletna przepompownia $ciekow dwupompowa:

3.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach (Typ SEV, AMAREX N lub
rownowazna). Kpl.2

3.2. Stopa sprzegajgca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpl.2

3.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN80. Kpl.1

3.4. Zawor zwrotny kulowy DN8O Kpl.2

3.5. Zasuwa migkkouszczelniona DN80 Kpl.2

3.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

3.7. Drabina zlazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

3.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

3.9. Sygnalizator poziomu

3.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1

3.11.Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

3.12.Nasada ptuczaca Kpl.1

3.13. Deflektor Kpl.1

3.14.Lacznik rurowo-kohierzowy. Kpl.1

3.15. Zuraw ocynkowany wraz z stopa montazowa do 200kg. Kpl.1



3.16.Pokrywa betonowa z wtazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej (gat. 316)

3.17.Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca. Szt.1

Wyposazenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami, wytacznik
glowny(sie¢/agregat), wylacznik, przeciwporazeniowy, roznicowopradowy, przetgcznik
rodzaju sterowania: automatyczne/r¢czne, czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz
zasilajacych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze,
przemiennos¢ pracy pomp, niejednoczesnos¢ rozruchu pomp, niejednoczesnos¢ wytaczania
pompy, zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem,
$wietlno-dzwickowy sygnat alarmowy na szafce —zewnetrzny, gniazdo robocze 400V,
gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podtaczenia agregatu, ogrzewanie szafy z
termoregulatorem, ogranicznik przepigciowy w obwodzie sterownika, modem GPRS,

wpigcie przepompowni w istniejacy system monitoringu Gminy Obrzycko.

Istniejgca studnia:

- Glebokos¢ - 4,2 m,

- $rednica - 1,2 m,

- §rednica rurociagu tlocznego - 90 mm,

- dlugo$¢ rurociagu ttocznego - ok. 245 m.

. Dotyczy modernizacji przepompowni Scieckow w Dobrogostowo.

Kompletna przepompownia $ciekow dwupompowa:

4.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach ( Typ SEV, AMAREX N lub
rownowazna). Kpl.2

4.2. Stopa sprzggajaca wraz z gornym uchwytem prowadnic. Kpl.2

4.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN65. Kpl.1

4.4. Zawor zwrotny kulowy DN65 Kpl.2

4.5. Zasuwa migkkouszczelniona DN65 Kpl.2

4.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

4.7. Drabina ztazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

4.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

4.9. Sygnalizator poziomu

4.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1



4.11.Lancuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

4.12. Nasada phluczaca Kpl.1

4.13. Deflektor Kpl.1

4.14.Lacznik rurowo-kohierzowy. Kpl.1

4.15. Zuraw ocynkowany wraz z stopg montazowa do 200kg. Kpl.1

4.16.Pokrywa betonowa z wlazem prostokatnym ze stali kwasoodpornej (gat. 316)

4.17.Rozdzielnica zasilajaco — sterujgca. Szt.1

Wyposazenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwojnymi drzwiami, wytacznik
glowny(sie¢/agregat), wytacznik, przeciwporazeniowy, roznicowopradowy, przetacznik
rodzaju sterowania: automatyczne/rgczne, czujniki kontroli kolejnosci i asymetrii faz
zasilajacych, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze,
przemiennos¢ pracy pomp, niejednoczesno$¢ rozruchu pomp, niejednoczesnosé
wylaczania pompy, zabezpieczenie zwarciowe 1 przecigzeniowe, zabezpieczenie przed
sucho biegiem, §wietlno-dzwickowy sygnat alarmowy na szafce —zewnetrzny, gniazdo
robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo 24V, gniazdo do podtaczenia agregatu,
ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepigciowy w obwodzie sterownika,

modem GPRS, wpigcie przepompowni w istniejgcy system monitoringu Gminy Obrzycko.

Istniejgca studnia:

- Glebokos¢ - 3,4 m,

- $rednica - 1,2 m,

- §rednica rurociggu tlocznego - 90 mm,

- dlugo$¢ rurociagu ttocznego - ok. 1220 m.

. Pompy zatapialne z wolnym przelotem i wirnikiem typu F lub SuperVortex.

. Prowadzenie rurowe ze stali kwasoodpornej do opuszczania pomp z zapewnieniem
kazdorazowo prawidlowego zamknigcia na kolanie sprz¢gajacym.

. Drabina do zej$cia na dno zbiornika ze stali kwasoodporne;j (gat. 316).

. Lancuchy pomp i ptywakow ze stali kwasoodpornej (gat. 316).

. Przewody ssaco-ttoczace ze stali kwasoodpornej (gat. 316)j odpornej na srodowisko
umiejscowienia i pracy.

. Zasuwy odcinajace 1 zawory zwrotne. Zasuwy z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN 16,



ksztaltki 1 orurowanie ze stali nierdzewnej. Zawory zwrotne: zeliwo sferoidalne EN-GJS-
400, epoksydowane, $ruby i podktadki: ze stali nierdzewnej, kula: rdzen metalowy pokryty
NBR, PN 10, jeden ruchomy kolnierz zapewniajacy tatwa wymiang istniejacych zaworow,
korek spustowy w dolnej cz¢sci korpusu, Komplet $rub, podktadek, nakretek 1 kotkow ze

stali kwasoodporne;.



