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Szanowni Panstwo,

oddajemy w Panstwa rece szczegdlnie wazny dla nas dokument, ktory stanowi podstawe dla okreslenia
spojnej, planowej i dtugoterminowej polityki rozwoju przestrzeni publicznych w naszym miescie.
Przestrzen publiczna jest sercem miasta, ktéra powinna tetnié zyciem, integrowac mieszkancow i tworzyé
pole dla wspdlnych inicjatyw. Niezmiernie wazne jest takze wiaczanie przestrzeni publicznych w uktady
przyrodnicze miasta, wspomagajace retencje, bioréznorodnosc i regeneracje powietrza. Do realizacji
tak roéznych celéw, przy zachowaniu réznorodnosci przestrzeni miejskiej, konieczne jest stworzenie
wspolnych dla mieszkancéw, urzednikow oraz inwestoréw zasad pozwalajacych na strategiczne
zarzadzanie przestrzenia. Dokument, ktory dzis Panstwu przedstawiamy zawiera wytyczne dobrego
projektowania, podpowiada od czego nalezy zaczac urzadzanie miasta, w ktorym powinno sie znalezé
miejsce dla wszystkich. Jednym stowem ,,System zarzadzania publicznymi terenami zielonymi dla miasta
Tychy” stanowi probe odpowiedzi na pytanie: wedtug jakich zatozen reorganizowac przestrzen miejska,

by byta ona przyjazna jednoczesnie mieszkancom i srodowisku naturalnemu.

Dokument jest podsumowaniem wielomiesiecznej pracy ekspertéw, urzednikéw, a takze
uwaznego wstuchiwania sie w glosy mieszkancéw. Liczymy na to, ze jego wprowadzenie i stosowanie
w codziennym zyciu przyczyni sie m.in. do podniesienia jakosci rozwigzan projektowych stosowanych
W naszym miescie, zapobiegania bezzasadnemu usuwaniu zieleni z terenéw publicznych oraz obnizy
koszty urzadzania i utrzymania obszaréw rekreacyjnych. Zalezy nam réwniez, by wypracowane wspélnie
zasady byly pomocne mieszkancom, ktorzy aktywnie wiaczaja sie w ksztattowanie przestrzeni miejskiej
m.in. w ramach budzetu obywatelskiego. Pamietajmy, ze dzi$§ wygrywaja te miasta, ktore wstuchuja sie
w potrzeby mieszkancéw i rozumieja, ze Srodkiem do osiagnigcia przyjaznych przestrzeni jest

prowadzenie spojnej i przemyslanej polityki zarzadzania miejska przestrzenia.

S Fosinr

Zastepca Prezydenta ds. Zréwnowazonego Rozwoju
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CZESC PIERWSZA o podstawach opracowania

CO TRZYMASZ TERAZ W REKACH? DLACZEGO ZIELEN W NASZYM MIESCIE JEST WAZNA?

Niniejszy dokument zawiera wytyczne i standardy dotyczace ksztattowania przestrzeni publicznej
w Tychach.
Jego wprowadzenie:

»  przyczyni sie do realizacji wartosci ekologicznych,
»  podniesie jakos¢ rozwiazan projektowych dla przestrzeni publicznych w naszym otoczeniu,

»  przyspieszy procedury projektowe, realizacyjne i konserwacyjne,
»  obnizy koszty urzadzania i utrzymania obszaréw rekreacyjnych,
»  pomoze mieszkancom w przygotowaniu projektow do Budzetu Obywatelskiego,

»  zapewni przejrzystos¢ dziatan administracji,
»  zapobiegnie bezzasadnemu usuwaniu zieleni z terenéw publicznych.

Dzieki temu ostatecznie zwigkszy sie ilos¢ dobrze urzadzonych miejsc wypoczynku

dla mieszkancow, ktére sa jednoczesnie zréznicowanym srodowiskiem zycia zwierzat

N ) Y
N ) Y
N ) Y
N ) Y
N ) Y

zamieszkujacych nasze miasto.

Dokument podzielilismy na trzy czesci. W tym momencie czytasz pierwsza z nich, ktéra ma charakter
wprowadzajacy. Znajdziesz tutaj informacje o tym, dlaczego zielen jest tak wazna podczas ksztattowania
przestrzeni miejskiej. Prezentujemy w nim réwniez dziatania wspierajace matg retencje oraz miejska faune.
Czes¢ druga zawiera zasady ksztattowania terenéw zieleni réznych typow i przyktady ich wdrozenia.
To miejsce, w ktorym omawiamy réwniez standardy zwigzane z wyposazeniem terendw publicznych

i nawierzchniami. W czesci trzeciej przedstawimy to, w jaki sposéb pracujemy nad poszczegdlnymi

projektami, prezentujemy tam rowniez czynnosci podejmowane przed rozpoczeciem catej procedury =
ZIELEN REDUKUJE ZJAWISKO MIE)JSKICH WYSP CIEPLA,

POPRAWIA JAKOSC POWIETRZA
ORAZ OGRANICZA SPLYW WOD OPADOWYCH POPRZEZ
ZWIEKSZENIE INFILTRAC])I | RETENC]JI

projektowej. Czes¢ ta poswiecona jest takze réznym formom zabezpieczania drzew na placu budowy,
zasadom doboru roslin oraz ich pielegnacji. Ostatnie strony opracowania poswiecone sa wdrazaniu
tego dokumentu i monitorowaniu zmian. Na koncu przedstawiamy réwniez spis publikacii, na ktorych

oparli$my nasze poszukiwania.

Rozwiazania, o ktérych zaraz przeczytasz, uwzgledniamy na etapie planowania i realizacji inwestycji.
Nie zwalnia to nas oczywiscie ze stosowania przepisow prawa krajowego i lokalnego. Wszystkie

wytyczne stosujemy tacznie.
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PRZEZ LISCIE | PIEN DRZEWA.
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o podstawach opracowania

CO DAJA NAM DRZEWA W MIESCIE?
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CZESC PIERWSZA

JAKI JEST WPLYW PRZEPUSZCZALNOSCI NAWIERZCHNI

NA SPLYW POWIERZCHNIOWY WOD ORAZ ICH INFILTRACJE?
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CZESC PIERWSZA

W JAKI SPOSOB WSPIERAMY MALA RETENCJE ORAZ MIEJSKA
FAUNE?

Retencja to zdolno$¢ do magazynowania wody oraz jej przetrzymywania przez okreslony czas
w srodowisku. Retencja wodna zwiazana jest z czasowym zatrzymaniem w $rodowisku wody w roznej
postaci, np. wody opadowej, lodu, $niegu lub wody podziemnej. W wielu przypadkach retencja powoduje
ograniczenie predkosci wody, ptynacej korytem rzeki, potoku czy strumienia oraz powierzchni terenu,
czyli sptywu powierzchniowego. Skutkuje to spowolnieniem obiegu wody w $rodowisku, a to sprzyja
poprawie bilansu wodnego w naszym miescie.

Powszechnie mata retencja okreslamy wydluzenie czasu oraz drogi obiegu wody
i zanieczyszczen na danym obszarze. Poza poprawa stosunkow wodnych wspomaga
to rowniez oczyszczenie wéd przy wykorzystaniu jej naturalnych i sztucznych
wilasciwosci.

Tereny zabudowane stanowia w duzej mierze powierzchnie utwardzone, czyli pokryte brukiem
lub asfaltem. Sa to powierzchnie nieprzepuszczajace wody i nie przyczyniaja sie do zatrzymania
jej w otoczeniu.Wrecz przeciwnie - sprzyjaja szybkiemu odptywowi wéd opadowych lub roztopowych!
Takie zjawisko prowadzi do wystepowania gwattownych wezbran i powodzi na obszarach dotychczas
wolnych od tego typu zagrozen. Z tego powodu nalezy dbac o to, aby w naszym miescie powstawato
jak najwiecej terenéw pokrytych nawierzchniami przepuszczalnymi.

NAWIERZCHNE

PRZEPUSZCZALNE
TRAWNIKI IWIR NAWIERZCHNIE AZUROWE EKORASTER
MINERALNO-ZYWICZNE NAWIERZCHNIE

BETONOWE

W  wielu przypadkach mozemy wdrozy¢ zmiany stosunkowo tatwo: nawierzchnie parkingow
wytozone moga by¢ materiatami przepuszczajacymi wode (np. kratownicami betonowymi), a szczelnie
zabetonowane place, podworka i skwery mozemy zamienic na tereny zielone, ktore dodatkowo obnizaja
temperature otoczenia i sprzyjaja naszej rekreacji. Aby wspomoc mata retencje mozemy takze zaktadac
oraz utrzymywac jak najwigksza ilos¢ powierzchni biologicznie czynnych w miescie. Ich przyktady
znajdziesz na ponizszym schemacie.

POWIERZCHNIE
BIOLOGICZNIE CZYNNE

OIEITIC

WODA ZIELONE DACHY ZIELONE $CIANY ZIELEN
1 TARASY WSZELKIEGO RODZAJU

o podstawach opracowania

Z uwagi na zmiany klimatyczne wspieramy mata retencje w naszym miescie. Staramy sie utrzymywac
jak najwigksza czes¢ naturalnych terendw zieleni, ograniczamy zuzycie wody oraz jak najskuteczniej
ja magazynujemy. Poza tymi dziataniami wspieramy rowniez:

»  tworzenie ogrodéw deszczowych oraz zbiornikow, niecek i stawdw retencyjnych,

»  realizacje studni chfonnych oraz rowoéw infiltracyjnych,

»  tworzenie alternatywnych powierzchni zielonych (np. zielonych dachéw, Scian w postaci pnaczy
lub ogrodéw wertykalnych),

»  wprowadzanie roslinnosci na przystankach autobusowych czy altanach $mietnikowych,

»  wyznaczanie stref dzikich na obszarach podmiejskich oraz w parkach (pod koronami duzych drzew,
grup drzew i krzewow), gdzie ograniczamy koszenie trawy (do |-2 razy w roku) oraz pozostawiamy
niektore gatezie i konary,

»  zwiekszanie liczby drzew i krzewow o gestych koronach, ktore stanowia schronienie dla ptakow,

»  zwigkszanie liczby roslin miododajnych i obficie kwitnacych, tworzacych bazy pokarmowe i siedliska
dla ptakow oraz owadow,

»  zaktadanie dla matych ssakéw drewnianych lub wiklinowych domkoéow o $rednicy wewnetrznej
okoto 45 cm i wysokosci 25 cm, posréd krzewow na terenach ogrodéw przydomowych, ogrodkow
dziatkowych i terenach ruderalnych, zamaskowanych lis¢mi, kawatkami gatezi i ktéd drewnianych,

»  zaktadanie w miejscach lekko zacienionych na obszarze tak kwietnych, rabat bylinowych oraz grup
krzewow miododajnych drewanianych lub gabionowych domkéw dla owadow, wypetnionych
pustymi todygami traw, bambuséw, matymi kamieniami, nawiercanymi klockami drewnianymi
lub cegla dziurawka,

» montowanie na wysokosci okoto 4 m na dorostych drzewach, stupach czy elewacjach budynkow
drewnianych budek dla ptakéw o wymiarach:

Srednica otworu
wlotowego oraz jego diugos¢ dna
wysokosé (mierzona od [cm]
poziomu gruntu) [cm]

wysokosé wysokosé
tylnej Scianki przedniej Scianki

[em] [em]

gatunek ptaka

sikory,
muchotéwka
zalobna
i biatoszyja,
mazurek,
wrobel

35|15 13 27 25

szpak, pleszka,
modraszka,
sosnowka,
kowalik

5-5,5]20 15 38 35

kawka, dudek,
siniak, kraska, 8-8,5 | 27 19 43 40
szpak

puszczyk,
uszatka, 12-15 | 33 30 55 52
pustutka
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o tym, w jaki sposob ksztaltujemy tereny zielone




CZESC DRUGA

W JAKI SPOSOB KSZTALTUJEMY MIEJSKIE TERENY ZIELENI?

Zwracamy szczegolna uwage na prostote rozwiazan projektowych. Sposob zagospodarowania
przestrzeni powinien umozliwia¢ ewentualne przeksztatcenia oraz rozbudowy np. w sytuacji
pozyskania wiekszych srodkéw finansowych, wiekszego zaangazowania spotecznego w rozwdj
otoczenia lub znaczacych zmian infrastrukturalnych. W naszej ocenie najlepsze rozwiazania
to te, ktére mozemy w fatwy sposob adaptowac do zmieniajacych sig¢ uwarunkowan zewnetrznych.
Ograniczamy do minimum dziatania powodujace przeksztatcenia terenu oraz ingerencje
w zielen zastana. Stosujemy fundamenty palowe lub mikropale zamiast taw fundamentowych oraz
nawierzchnie przepuszczalne i potprzepuszczalne.

Przyjmujemy rozwiazania zbiezne z charakterem oraz specyfika otoczenia. Dostosowujemy gabaryty
i odlegtos$¢ nasadzen do infrastruktury i zabudowan wokot.

Przestrzegamy zasad dostepnosci wszystkich projektowanych elementow przestrzeni publicznych
w miescie. Unikamy stosowania wysokich kraweznikow, réznic pozioméw wykonczenia nawierzchni.
Wybieramy rozwiazania bez barier, czyli takie, ktore nie sprawiaja trudnosci w uzytkowaniu osobom
z niepetnosprawnos$ciami, starszym, osobom z wozkami dziecigcymi, itp.

Zwracamy szczegolna uwage na rozwiazania dla oséb niezmotoryzowanych i ciagtosc¢ infrastruktury
dla pieszych.

System oswietlenia przestrzeni projektujemy tak, aby zapewni¢ stosowne osSwietlenie nocne
wszystkim istotnym miejscom w miescie.

Stosujemy elementy orientacji dla oséb niewidomych i stabowidzacych, np. nawierzchnie
zréznicowane pod katem faktury dla utatwienia orientacji przestrzennej lub kwietniki zapachowe,
identyfikujace okreslone miejsca.

Przy przystankach komunikacji zbiorowej stosujemy dodatkowe elementy matej architektury
w postaci tawko-podpérek przystankowych.

Do urzadzenia chodnikow, ciagdbw pieszo-jezdnych i przestrzeni rekreacyjnych wykorzystujemy
ptyty betonowe prostokatne i kwadratowe (np. 35 x 35 cm, 50 x 50 cm, 20 x 40 cm, 20 x 80 cm),
o roznych fakturach oraz kolorach. Dopuszczamy réwniez stosowanie elementéw w ksztattach
przedstawionych na schematach (heksagony, trapezy). Plyty uktadamy jedna przy drugiej (z fuga
minimum 3 mm) lub w wiekszej odlegtosci od siebie. Wieksze przestrzenie miedzy elementami
wypetniamy materiatami na nawierzchnie przepuszczalne (piasek, zwir, drobne otoczaki, trawnik).

PRZYKLADOWE SCHEMATY KSZTALTOW ORAZ KOMBINAC]I PLYT BETONOWYCH

W ROZNYCH FORMATACH:
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

»  Utrzymujemy jednolity charakter rozwiazan i materiatow wszystkich elementow matej architektury.
Stosujemy okreslony wzor fawki miejskiej, koszy na $mieci oraz stupkow miejskich.
* W ramach wszystkich inwestycji miejskich stosujemy tawke z oparciem i podtokietnikami
o nastgpujacych cechach:

tawka ma prosta forme. Jest wykonana z materiatow wysokiej
jakosci: boki - z jednorodnych odlewéw o zaokraglonych

OPIS OGOLNY krawedziach, siedzisko i oparcie - z drewna. Wszystkie pofaczenia
elementéw s3 trwate i wykonane w sposéb niewidoczny
dla uzytkownika.

Stelaz jest:

»  odlewany ze stopu aluminium,

»  malowany proszkowo na kolor RAL 9007 mat,

»  mocowany do elementéw drewnianych za pomoca srub ze stali
nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,

»  zbudowany z dwuteownika o zmiennej wysokosci Srodnika,
uwarunkowanej wyobleniami,

»  pochylony w czesci siedziska w kierunku tytu tawki - wielkos¢
tego pochylenia uwarunkowana jest wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia.

SZ[I?ERI ALOWY Siedzisko . twor'zq. trzy drewniane szczebliny o- d%ugoéFi
1800 mm i przekroju prostokatnym 120 x 33 mm, natomiast oparcie

I KONSTRUKCYJNY - dwie szczebliny o dtugosci 1800 mm i przekroju prostokatnym
120 x 33 mm oraz jedna szczeblina o dtugosci 1800 mm i przekroju
prostokatnym 95 x 33 mm. Wszystkie elementy wykonane
sa z materiatéw odpornych klasy I: np. resysty (kompozytu), drewna
egzotycznego lub akacjowego (bez sekéw, o jednolitej barwie
i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu, dwukrotnie olejowane).
Szczebliny sa szlifowane i fazowane na krawedziach zewnetrznych.
Zaokraglenie krawedzi najwyzszej szczebliny oparcia i siedziska zgodne
jest z ksztattem profilu stelaza.

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw: £5%.

tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentéw betonowych

OPIS MOCOWAN L
za pomoca pretow gwintowanych M8.

Wymiary ogélne:
> dtugosc - 1850 mm,
PARAMETRY »  wysokosc¢ z oparciem - 810 mm,

»  szerokos$¢ u podstawy - 645 mm,

TECHNICZNE »  waga - okoto 50 kg.

Dopuszczalna tolerancja wymiarow: £5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA

2]
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*  Dopuszczamy stosowanie tawek bez oparcia o nastgpujacych cechach:

OPIS OGOLNY

tawka ma prosta forme. Jest wykonana z materiatéw wysokiej jakosci:
boki - z jednorodnych odlewéw o zaokraglonych krawedziach,
siedzisko z drewna. Wszystkie pofaczenia elementow s3 trwate
i wykonane w sposob niewidoczny dla uzytkownika.

OPIS
MATERIALOWY
| KONSTRUKCYJNY

Stelaz jest:

»  odlewany ze stopu aluminium,

»  malowany proszkowo na kolor RAL 9007 mat,

»  mocowany do elementéw drewnianych za pomoca Srub ze stali
nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,

»  zbudowany z dwuteownika o zmiennej wysokosci $rodnika,
uwarunkowanej wyobleniami.

Siedzisko tworza cztery drewniane szczebliny o dtugosci 1800 mm i
przekroju prostokatnym 120 x 33 mm. Wszystkie elementy wykonane
sa z materiatdw odpornych klasy I: np. resysty (kompozytu), drewna
egzotycznego lub akacjowego (bez sekdéw, o jednolitej barwie
i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu, dwukrotnie olejowane).
Szczebliny sa szlifowane i fazowane na krawedziach zewnetrznych.
Zaokraglenie krawedzi siedziska zgodne jest z ksztattem profilu stelaza.

Dopuszczalna tolerancja wymiarow: +5%.

OPIS MOCOWAN

tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentéw betonowych
Za pomoca pretow gwintowanych M8.

Wymiary ogolne:
> dtugos¢ - 1850 mm,

PARAMETRY > wysokos$é - 445 mm,
TECHNICZNE »  szerokos¢ u podstawy - 505 mm,

»  waga - okoto 35 kg.

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw: +5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone
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Dopuszczamy stosowanie tawek bez oparcia o nastepujacych cechach:

OPIS OGOLNY

tawka ma prosta forme. Jest wykonana z materiatéw wysokiej jakosci:
boki - z jednorodnych odlewéw o zaokraglonych krawedziach,
siedzisko i oparcie - z drewna. Wszystkie pofaczenia elementéw
sa trwate i wykonane w sposéb niewidoczny dla uzytkownika.

OPIS
MATERIALOWY
| KONSTRUKCYJNY

Stelaz jest:

»  odlewany ze stopu aluminium,

»  malowany proszkowo na kolor RAL 9007 mat,

»  mocowany do elementéw drewnianych za pomoca $rub ze stali
nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,

»  zbudowany z dwuteownika o zmiennej wysokosci $rodnika,
uwarunkowanej wyobleniami,

»  pochylony w czesci siedziska w kierunku tytu tawki - wielkos¢
tego pochylenie uwarunkowana jest wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia.

Siedzisko tworza trzy drewniane szczebliny o dtugosci 540 mm
i przekroju prostokatnym 120 x 33 mm, natomiast oparcie - dwie
szczebliny o dtugosci 540 mm i przekroju prostokatnym 120
x 33 mm oraz jedna szczeblina o dtugosci 540 mm i przekroju
prostokatnym 95 x 33 mm. Wszystkie elementy wykonane
sa z materiatéw odpornych klasy I: np. resysty (kompozytu), drewna
egzotycznego lub akacjowego (bez sekéw, o jednolitej barwie
i rownomiernym, prostoliniowym ustojeniu, dwukrotnie olejowane).
Szczebliny sa szlifowane i fazowane na krawedziach zewnetrznych.
Zaokraglenie krawedzi najwyzszej szczebliny oparcia i siedziska zgodne
jest z ksztattem profilu stelaza.

Dopuszczalna tolerancja wymiarow: +5%.

OPIS MOCOWAN

tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentéw betonowych
Za pomoca pretow gwintowanych M8.

Wymiary ogdlne:
»  dlugosé - 590 mm,

PARAMETRY > wysoko$¢ - 810 mm,
TECHNICZNE »  szerokos¢ u podstawy - 645 mm,

»  waga - okofo 21 kg.

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw: £5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA




CZESC DRUGA
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*  Stosujemy kosze na odpadki o nastepujacych cechach:

OPIS OGOLNY Kosz ma Prosta forme i prostokatny otwor do wrzucania odpadow
w przednim panelu.

OPIS . . . . . .

MATERIALOWY Kc.:mstruk.qa k.osza |es'f wykonana Z.e stali czarnej lub nierdzewnej,
a jego pojemnik ze stali ocynkowane;j.

| KONSTRUKCY]JNY

OPIS MOCOWAN

Kosz jest zakotwiony w gruncie do fundamentéw betonowych
za pomoca pretow gwintowanych.

Wymiary ogélne:
» wysokosc¢ - 1000 mm,

PARAMETRY »  szerokosc¢ - 300 mm,

»  glebokos¢ - 300 mm,
TECHNICZNE » waga - okoto 57 kg,

»  pojemnosc - 52 litry.

Dopuszczalna tolerancja wymiaréw: £5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA

o tym, w jaki sposob ksztaltujemy tereny zielone
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Stosujemy stupki miejskie o nastepujacych cechach:

OPIS OGOLNY

Stupek ma prosty ksztatt, nawiazujacy estetycznie do linii wybranych
fawek. Poprzez s$rodek stupka biegnie osiowo zlokalizowane
wyztobienie zakonczone wyobleniami.

OPIS
MATERIALOWY
| KONSTRUKCYJNY

Stupek ma stata szerokos¢, jest odlewany ze stopu aluminium, malowany
proszkowo na kolor RAL 9007 mat.

OPIS MOCOWAN

Stupek jest zakotwiony w gruncie do fundamentéw betonowych
za pomoca pretow gwintowanych MI2.

Wymiary ogdlne:
»  wysokos¢ catkowita - | 150 mm,

PARAMETRY »  wysokosc¢ czesci naziemnej - 1050 mm,
»  szerokosc¢ - 60 mm,
TECHNICZNE + glebokos¢ - 72 mm,
»  waga - okofo 8 kg.
Dopuszczalna tolerancja wymiaréw: £5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA




PARKI

Parki miejskie to najwazniejszy element systemu zieleni
w Tychach. Dla takich terenéw - z uwagi na ich duza wartos¢
ekologiczna, spoteczna i estetyczna - przygotowujemy
i realizujemy indywidualne projekty, a poszczegéinych
rozwiazan nie standaryzujemy. W tej kategorii umiesciliSmy
wszystkie parki miejskie oraz tereny Zielonej Osi czy osrodka

Paprocany.




OBSZARY LINEARNE

Do tej grupy naleza przede wszystkim tereny komunikacyjne -
aleje, ulice, przejscia czy pasaze, ale tez kompozycje towarzyszace
drogom. tacza pozostate elementy systemu zieleni, cho¢
moga rowniez stanowi¢ samodzielne obszary rekreacyjno-
wypoczynkowe. Zapewniaja ciagtos¢ catego ukiadu i czynia
go dostepnym dla wszystkich uzytkownikoéw.

29
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

LR B

W JAKI SPOSOB KSZTALTUJEMY OBSZARY LINEARNE?

@ Stosujemy nawierzchnie przepuszczalne lub potprzepuszczalne w jasnych kolorach tam, gdzie jest

to mozliwe (np. na ciagach pieszych) lub ksztattujemy nawierzchnie nieprzepuszczalne tak, aby woda

deszczowa sptywata na teren zielony.

@ W celu zwigkszenia matej retencji stosujemy rowy, zlewnie chtonne, niecki filtracyjne oraz pasy

roslinnosci buforowej.W miare mozliwosci sytuujemy ciagi komunikacyjne powyzej terenéw zielonych,

a ich obrzeza realizujemy w taki sposob, aby umozliwi¢ sptyw wéd opadowych w kierunku powierzchni

przepuszczalnych.

@ Zielen oddzielajaca ruch pieszy i rowerowy od jezdni projektujemy w pasie o szerokosci

minimum [-1,5 m lub 2,0-2,5 m, jesli to mozliwe. W przypadku szerszych paséw zieleni zawieramy

w ich obrebie rowniez elementy matej architektury, jak np.fawki, kosze na odpady czy stojaki rowerowe.

Gatunki niskie i srednie komponujemy pietrowo z zachowaniem wymogéw, dotyczacych widocznosci

i bezpieczenstwa. Zwracamy na to szczegdlng uwage w rejonie przejsc dla pieszych, skrzyzowan, zmiany

przebiegu ciagéw pieszo-rowerowych oraz przystankéw komunikacji zbiorowej. W polu widocznosci

nie sadzimy krzewow wyzszych niz 50 cm.

Przestrzenie parkingdw projektujemy zgodnie z nastepujacymi zasadami:

>

>

31

Kompozycja parkingu jest zwigzana z projektem zagospodarowania catego terenu.

Parking jest fatwodostepny dla wszystkich uzytkownikéw i odpowiednio powiazany
z sasiednimi ciagami pieszymi, pieszo-jezdnymi oraz drogami.

Miejsca postojowe realizujemy w ukfadzie: 3 do 5 miejsc postojowych - | drzewo - 3 do 5
miejsc postojowych.

Nie usuwamy drzew pod lokalizacje miejsc postojowych.Wyjatkiem od tej reguty jest sytuacja,
gdy drzewa sa w zlym stanie zdrowotnym lub maja niska wartosé biologiczna czy estetyczna.
Decyzje o wycince zawsze konsultujemy z architektem krajobrazu po wykonanej uprzednio
inwentaryzacji dendrologicznej.

Lokalizacje miejsc parkingowych w okolicy drzew istniejacych podejmujemy po sprawdzeniu
zasiegu strefy korzeniowej drzew, czyli wykonaniu inwentaryzacji dendrologiczne;j.

Miejsca postojowe ksztattujemy tak, aby uniemozliwi¢ rozjezdzania przez samochody
trawnikow i innych elementow zieleni. Stosujemy odbojnice parkingowe przy projektowanych
i istniejacych drzewach.

Drzewa przy parkingach oraz w pasach zieleni przyulicznej sadzimy w celach antykompresyjnych,
ktére zapobiegaja ubiciu podtoza. Tworza one odpowiednio wytrzymaly system, stanowiacy
konstrukcje nosng przenoszaca i rozktadajaca wystepujace obciazenia. Konstrukcja taka stuzy
rozwojowi korzeni. Cele projektujemy zgodnie z parametrami nasadzanych roslin.

Na wszelkich placach manewrowych oraz w strefach miejsc postojowych stosujemy
w miare mozliwosci nawierzchnie potprzepuszczalne lub przepuszczalne.Tam, gdzie zachodzi
koniecznos¢ zastosowania nawierzchni utwardzonej, wykorzystujemy materiaty azurowe
wraz ze spoinami z kruszywa, ktore pozwalaja na wsiakanie wod opadowych.



CZESC DRUGA

» Jezdnie przy przejSciach dla pieszych na skrzyzowaniach drég lokalnych zwezamy, jesli jest
to mozliwe.W ten sposob uspokajamy ruch, skracamy dystans miedzy obiema stronami przejscia
i podnosimy bezpieczenstwo. Zatoke postojowa jednoznacznie wydzielamy, aby zapobiec
nielegalnemu parkowaniu na przejsciu dla pieszych, ale jednoczesnie pozyskaé dodatkowa przestrzen
dla zieleni i mebli miejskich. Jest to rozwiazanie przykfadowe, kwestie te planujemy rozwiazaé

kompleksowo w trakcie opracowywania standardéw pieszych dla miasta.
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skracamy przejscie dla
pieszych i lokalizujemy
je blizej skrzyzowania

zyskujemy dodatkowa
przestrzen na zielen,
stojaki rowerowe oraz
miejsce postojowe

zwezenie uspokaja ruch
na skrzyzowaniu oraz
poprawia widocznos¢ pieszych
przechodzacych przez
przejscie
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

SCHEMAT POSTEPOWANIA PODCZAS PROJEKTOWANIA
NASADZEN DRZEW W PASACH ZIELENI PRZYULICZNE]):

rozwiazanie najlepsze

» Nasadzenia drzew w formie piennej, w gruncie, przy zachowaniu odpowiedniej powierzchni do rozwoju
korzeni.

rozwiazanie dobre

» Nasadzenia drzew w formie piennej, w gruncie, z zastosowaniem ekranéw przeciwkorzeniowych od strony
sieci podziemnych.

»  Zastosowanie cel antykompresyjnych pod chodnikiem lub parkingiem.

»  Zastosowanie modutéw kierunkujacych korzenie.

»  Stosowanie chodnikéw podwieszanych.

rozwiazanie akceptowane

» Stosowanie donic z drzewami.
* Nasadzenia drzew w formie kolumnowej lub nasadzenia pnaczy.

JAKIE ROSLINY SADZIMY NA OBSZARACH LINEARNYCH?

— SO g —
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»  Stosujemy obnizenia deszczowe w kraweznikach, pozwalajace na odptyw nadmiaru wody. Szerokos¢
takich elementow dostosowujemy do lokalnych uwarunkowan oraz ilosci wody sptywajace;j,
Zwyczajowo przyjmujemy wymiar w przedziale od 50 do 150 cm. Funkcje taka moga tez petnic
odpowiednio obnizone krawezniki najazdowe.

» Dostosowujemy rodzaj oraz forme nasadzen do przekroju i szerokosci drogi,

charakteru miejsca i uwarunkowan lokalnych. Nasadzenia drzew projektujemy tak,
aby po uzyskaniu docelowej wysokosci nie kolidowaty ze skrajnia drogi, infrastruktura
i innymi  obiektami. = Zapewniamy  korzeniom drzew odpowiednia  przestrzen
do rozwoju oraz pamietamy o zachowaniu podstawowych odleglosci. Schemat dziatania
opisalismy na stronie obok. Ekrany korzeniowe sytuujemy wzdtuz sieci technicznych,
a nie jako ograniczenie bryly korzeniowej.
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drzewa

Przy  drogach  stosujemy nasadzenia szpalerowe z drzew
w formach piennych:

*dab czerwony (Quercus rubra),

eplatan klonolistny (Platanus X hispanica)

*robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),

*klon czerwony (Acer rubrum),

klon polny ‘Elsrijk’ (Acer campestre ‘Elsrijk’)

Przy drogach stosujemy takze nasadzenia szpalerowe z drzew
w formach kolumnowych:

«grab pospolity Fasigiata’ (Carpinus betulus ‘Fasigiata’),

erobinia akacjowa ‘Pyramidalis’ (Robinia pseudoacacia ‘Pyramidalis’)
*mitorzab dwuklapowy Tremonia’ (Ginko biloba ‘Tremonia’)

egrusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ (Pyrus calleryana ‘Chanticleer’)

zywoploty i krzewy

W pasach zieleni oddzielajacych droge rowerowa od jezdni
sadzimy zywoptoty:

«cis posredni ‘Hillii’ (Taxus x media ‘Hillii’),

grab pospolity (Carpinus betulus),

eirga btyszczaca (Cotoneaster lucidus),

byliny

W przestrzeni parkingdw stosujemy nastepujace gatunki drzew:
*wiazowiec zachodni (Celtis occidentalis),
«lipa srebrzysta ‘Brabant’ (Tilia tomentosa ‘Brabant’),

*robinia akacjowa ‘Appalachia’ (Robinia pseudoacacia ‘Appalachia’).

W pasach zieleni oddzielajacych chodnik od drogi rowerowej sadzimy
nastepujace krzewy:

*réza ‘Marathon’ (Rosa ‘Marathon’)

*réza pomarszczona (Rosa rugosa),

*berberys Thunberga ‘Green Carpet’ (Berberis thunbergii ,Green Carpet’),

Jako alternatywe dla trawnikéw sadzimy wielogatunkowe rabaty bylinowe z nastepujacych gatunkéw roslin:

STANOWISKA SLtONECZNE:
*bodziszek ‘Rozanne’ (Geranium ‘Rozanne’),
*rdest himalajski (Persicaria amplexicaulius),
«liliowiec (Hemerocallis),

*jezéwka purpurowa (Echinacea purpurea),

*lebiodka ,Rosenkuppel’ (Origanum ,Rosenkuppel’).
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STANOWISKA CIENISTE | POLCIENISTE:

*bodziszek korzeniasty (Geranium macrorrhizum),
ezimozielony bluszcz pospolity (Hedera helix)
ezimozielony barwinek pospolity (Vinca minor),
ezimozielona runianka japonska (Pachysandra terminalis),

pragnia syberyjska (Waldsteinia ternata).



PODWORKA

Niezabudowaneprzestrzenie pomiedzy budynkamimieszkalnymi,
bywaja czasem wytaczone z ruchu pojazdow. Sa to tereny wieksze
od skweréw. Maja prywatny charakter, gdyz stuza mieszkancom

okolicznych zabudowan.
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

B e G

W JAKI SPOSOB KSZTALTUJEMY OBSZARY PODWOREK?
@Projektujemy przestrzenie spotkan sasiedzkich, wyposazone w miejsca do rozmowy i odpoczynku,

np. stoly piknikowe, siedziska oraz tawki. Jesli to mozliwe, dodajemy zadaszenia dla takich elementéw
lub obsadzamy je zielenia, aby zwiekszyé komfort uzytkownikéw w letnie dni.

Wiaty Smietnikowe wznosimy w lekkiej konstrukcji modutowej z uwagi na estetyke, czas i koszty

realizacji oraz elastyczno$¢ rozbudowy. Obiekty obsadzamy zielenia.

Ksztatt placéw zabaw dostosowujemy do okolicznych zabudowan. Nie stosujemy ogrodzen,
@jeéli to konieczne: zamiast ogrodzen stosujemy zZywoptoty z roslin  niektujacych

i nietrujacych. Poszczegdlne urzadzenia, ktoére podnosza sprawnos$é i rozwijaja kreatywnosc

dzieci tworzymy z  materiatdbw  naturalnych i  trwalych: drewna  impregnowanego

lub egzotycznego i metalu, ale elementem do zabawy moze tez by¢ samo uksztattowanie terenu.
Nie stosujemy gotowych rozwiazan z tworzyw sztucznych.

Q Nawierzchnie bezpieczne projektujemy zgodnie z norma PN-EN 1176-1, staramy sie je wykonywac
z materiatow naturalnych takich jak: drobny zwir (frakcja 2-8 mm), piasek (0,2-2 mm), wiory drzewne

(5-30 mm).

Na terenach zieleni projektujemy nasadzenia niskie i wysokie, zgodnie z zestawieniem umieszczonym

@poniiej. Odmiany o barwnych lisciach stosujemy jako akcenty kolorystyczne. W miejscach, gdzie
pielegnacja trawnika moze by¢ uciazliwa, wprowadzamy roslinnos¢ okrywowa z bylin, krzewinek
i krzewow.

Przewidujemy i promujemy mozliwos¢ zaktadania i pielegnowania ogrédkéow lokatorskich.
e W ich wnetrzach stosujemy wytacznie mieszane rabaty bylinowe, grupy krzewow lub krzewy soliterowe,

czyli pojedyncze krzewy ozdobne do wysokosci maksymalnie 2 m. Granice wyznaczamy za pomoca

zywoptotow formowanych o wysokosci maksimum 1,2 m, umozliwiajacych wglad do srodka.

Gdy to konieczne, poszczegdlne przestrzenie podworka - np.strefe glosna (plac zabaw) i cicha (siedziska,
@ hamaki) - separujemy za pomoca formowanych zywoptotow lub grup krzewow.

e Minimalizujemy ilos¢ miejsc postojowych w obrebie podwérek. Jezeli konieczne jest ich wyznaczenie,
realizujemy je w uktadzie: 3 do 5 miejsc postojowych - | drzewo - 3 do 5 miejsc postojowych.

JAKIE ROSLINY SADZIMY NA OBSZARACH PODWOREK?

drzewa byliny

*jabton ‘Evereste’ (Malus ‘Evereste’), STANOWISKA SLtONECZNE: STANOWISKA CIENISTE | POLCIENISTE:
*jarzab pospolity (Sorbus aucuparia) i odmiany,  esesleria jesienna (Sesleria autumnalis), *turzyca Morrowa (Carex morrowii),
*magnolia gwiazdzista (Magnolia stellata), *jezéwka purpurowa (Echinacea purpurea), *kosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica),
klon jawor (Acer pseudoplatanus), *bodziszek ‘Rozanne’ (Geranium ‘Rozanne’), easter rozkrzewiony (Aster divaricatus),
krzewy

SOLITEROWE: WYSOKIE: NISKIE | KRZEWINKI:

elilak pospolity (Syringa vulgaris), «deren biaty ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’), «pigciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa),
*jasminowiec wonny (Philadelphus coronarius),  *pigwowiec japonski (Chaenomeles japonica), ~tawufa brzozolistna ‘Tor’ (Spirea betulifolia ‘Tor’),
*ognik szkartatny (Pyracantha coccinea), forsycja posrednia (Forsythia x intermedia), *barwinek pospolity (Vinca minor),

coczar posredni (Hamamelis intermedia), ekrzewuszka okazata (Weigela florida), eirga pozioma (Cotoneaster horizontalis),
37



SKWERY

Skwery to mate tereny zieleni, funkcjonujace miedzy zabudowa.
Czesto stanowia najwazniejsze miejsce integracji spotecznosci
lokalnej i punkt orientacyjny. Stuza tez krotkim wizytom

rekreacyjno-wypoczynkowym.
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

e

W JAKI SPOSOB KSZTALTUJEMY OBSZARY SKWEROW?
@ Gdy wytyczamy ciagi komunikacyjne, wybieramy pofaczenia najprostsze.WW miare mozliwosci wszystkie

spontanicznie tworzone przedepty zamieniamy w trwate Sciezki.

Stosujemy nawierzchnie przepuszczalne w jak najwigkszej ilosci, jednak na gtownych ciagach
komunikacyjnych - ze wzgledow praktycznych - wytacznie utwardzone.

Przestrzenie zieleni np. rabaty bylinowe czy grupy krzewow, wynosimy ponad poziom posadzki skweru,
gdy sasiaduja bezposrednio z jezdnia lub miejscami postojowymi. Jako element strefujacy przestrzen
stosujemy zywoptoty.

W miare mozliwosci na obszarze skwerow umieszczamy elementy wodne, np. zdroje uliczne.

Gdy jest to uzasadnione lokalng sytuacja, na skwerach realizujemy ekologiczne place zabaw z naturalnych
@ materiatéw i z naturalnymi nawierzchniami przepuszczalnymi. W niektérych przypadkach realizujemy
place zabaw z materiatow sztucznych, ale odpornych na dziatania promieni UV, wode oraz inne
zjawiska pogodowe. Elementy takie maja wtedy abstrakcyjne lub geometryczne formy i stuza réznym
aktywnosciom (np.zabawa, lezenie, siedzenie, skakanie) osobom w réznych grupach wiekowych.

e tawki oraz siedziska rozstawiamy réwnomiernie, zarowno w ustawieniu zwroconym do siebie
(umozliwiajacym rozmowe), jak i w ustawieniu pojedynczym. Rozmieszczenie mebli miejskich powinno
sprzyjaé przypadkowym i niezobowiazujacym kontaktom miedzyludzkim.

W obrebie skwerow umieszczamy punkty charakterystyczne, ktére moga stac sie wizytdwka miejsca:
fontanny, rzezby, wyniesienia terenu petniace rézne funkcje rekreacyjne w ciagu roku itd.

Q W ramach kazdej nowej inwestycji realizujemy stojaki rowerowe U-ksztattne, w miare mozliwosci
zadaszone.

Na obszarach skweréw zlokalizowanych posréd zabudowy jednorodzinnej projektujemy takze
zadaszone miejsca spotkan, wykonane z naturalnych materiatow (np. drewniane altany).

JAKIE ROSLINY SADZIMY NA OBSZARACH SKWEROW?

drzewa krzewy

*klon czerwony ‘Franksred’ (Acer rubrum ‘Franksred’), *hortensja bukietowa ‘Cocktail’ (Hydrangea paniculata ‘Cocktail’),
klon polny ‘Red Shine’ (Acer campestre ‘Red Shine’), *wierzba ptozaca ‘Dart’s Silver’ (Salix repens ‘Dart’s Silver’),

*jesion pensylwanski ,Summit’ (Fraxinus pennsylvanica ,Summit’), eirga szwedzka ‘Coral Beauty’ (Cotoneaster suecicus ‘Coral Beauty’),
eplatan klonolistny (Platanus x hispanica), *réza pomarszczona (Rosa rugosa),

eglediczja trojcierniowa f. bezcierniowa (Gleditsia triacanthos f. inermis), cognik szkarfatny ‘Red Cushion’ (Pyracantha coccinea ‘Red Cushion’),

byliny

STANOWISKA StONECZNE: STANOWISKA CIENISTE | POLCIENISTE:

*bodziszek ‘Rozanne’ (Geranium ‘Rozanne’), *bodziszek korzeniasty ‘Spessart’ (Geranium macrorrhizum ‘Spessart’),
*pysznogtéwka (Monarda), easter rozkrzewiony (Aster divaricatus),

erdest himalajski (Persicaria amplexicaulius), turzyca Morrowa (Carex morrowii),

erudbekia btyskotliwa ,Goldstrum’ (Rudbeckia fulgida ,Goldsturm’), epidropusznik strusi (Matteuccia struthopteris),

*jezéwka purpurowa (Echinacea purpurea), ekosmatka olbrzymia (Luzula sylvatica),
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LAKI, OBSZARY OTWARTE

W tej grupie umieszczamy srednie lub wieksze obszary otwarte,

stanowiace tereny rekreacyjne lub rezerwy inwestycyjne,
tymczasowo uzytkowane jako zielen. Sa to miejsca nieutwardzone
o duzej pojemnosci retencyjnej. Z tego powodu petnia wazna
role w gospodarce wodami opadowymi.
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o tym, w jaki sposob ksztattujemy tereny zielone

@

W JAKI SPOSOB KSZTALTUJEMY OBSZARY OTWARTE?

. Stosujemy zasade jak najmniejszej ingerencji w obszary takowe.

Sciezki wykonujemy wyfacznie z materiatéw naturalnych, takich jak: kamienne ptyty o nieregularnym
ksztatcie, kamienie polne i rzeczne (otoczaki), okorowane drewno w postaci desek lub pienkéow czy
szuter. Tworzymy rowniez naturalne przedepty z kory, widoréow drzewnych, ubitej ziemi itp.

. Na obszarach fakowych lokalizujemy rézne elementy rekreacyjne lub wypoczynkowe, ktére nie koliduja
z naturalnym charakterem terenow, czyli:

»  naturalne (np. piaszczyste) boiska do sportow zespotowych lub tory sportowe,
»  hamaki miejskie,

»  drewniane meble (np.fawki, lezaki lub stoty piknikowe),

»  proste urzadzenia sprawnosciowe dla psow.

Tereny fakowe utrzymujemy jako obszary roslinnosci spontanicznej. Pozostawiamy roslinnosé ruderalna
jako alternatywe dla tradycyjnych trawnikow.

‘ Zielen wysoka (krzewy, drzewa) sadzimy w matych grupach lub punktowo, stosujemy gatunki miododajne
i owocujace, odporne na okresowe susze.

JAKIE ROSLINY SADZIMY NA OBSZARACH OTWARTYCH?

Podstawowym elementem fak s3 trawy. Stosujemy mieszanki tak jedno- lub dwukosnych, zawierajacych gatunki dostosowane do panujacych
warunkéw glebowych, okolicznych zbiorowisk i stanowisk. Wykorzystujemy réwniez mieszanki trawnikowe odporne na susze (nasiona traw

z dodatkiem mikrokoniczyny, ktéra regeneruje sig szybko po okresie zimy czy upalnego lata). Norma wysiewu wynosi 3 g/m~

drzewa krzewy

«gtog jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), erokitnik zwyczajny (Hippophae rhamnoides),
klon polny (Acer campestre), *réza pomarszczona (Rosa rugosa),

«klon tatarski (Acer tataricum), réza dzika (Rosa canina),

*robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia), *bez czarny (Sambucus nigra),

*$widosliwa lamarcka (Amelanchier lamarckii),
«oliwnik waskolistny (Elaeagnus angustifolia),
*lipa drobnolistna (Tilia cordata),

*brzoza brodawkowata (Betula pendula).

zywoploty

«grab pospolity (Carpinus betulus),
eirga btyszczaca (Cotoneaster lucidus),
klon polny (Acer campestre),

*zywoptot mieszany - trzy powyzsze gatunki sadzone naprzemiennie lub w niewielkich grupach.
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o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone
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W JAKI SPOSOB PRZYGOTOWUJEMY PROJEKT?

Przygotowujac sie do zmian w przestrzeni publicznej wykonujemy szereg czynnosci, ktore zapewniaja

osiagniecie opisanych na wstepie wartosci. Proces prowadzi jedna instytucja lub wydziat Urzedu Miasta

monitorujac tym samym postep prac na kazdym jego etapie. Schemat tego procesu znajdziesz ponizej.

przygotowanie
inwentaryzacji terenu
objetego opracowaniem

wykonanie
koncepcji
zagospodarowania
terenu

mieszkancow,
z uzytkownikami

ich potrzeb,
opracowanie
wytycznych
do koncepcji

48

przeglad wnioskow
wstepne rozmowy

terenu oraz badanie

zZaopiniowanie
koncepcji
przez
odpowiednie
wydziaty
Urzedu Miasta

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

konsultacje
spoteczne

49

wprowadzenie
Zmian

i przygotowanie
ostatecznej
wersji koncepgji

7

pozyskanie wytycznych
projektowych

od podmiotow
zewnetrznych

J

wykonanie projektu
budowlanego
lub wykonawczego

(s

J

8



CZESC TRZECIA

CO ROBIMY PRZED ROZPOCZECIEM PROJEKTOWANIA?

Przed rozpoczeciem prac projektowych przygotowujemy mape do celéw projektowych. Nastepnie,
na podstawie wizji w terenie, wykonujemy standardowa inwentaryzacje urbanistyczna. VWzbogacamy
ja o inwentaryzacje zieleni, ktora zawiera informacje graficzne i tekstowe o drzewach i krzewach,
a na obszarach o wyjatkowej wartosci ekologicznej - rowniez o warstwy najnizsze, czyli o takach i runie

lesnym. Na koniec opracowujemy plan gospodarki zielenia.

> INWENTARYZACJA ZIELENI

@ drzewo lisciaste
Czes¢ graficzna dokumentacji to mapa
do celédw projektowych, na ktora
nanosimy symbole wskazujace lokalizacje drzewo iglaste
poszczegdlnych  egzemplarzy  drzew
i krzewow, ich rzeczywista S$rednice @ krzew lisciasty
i kierunek korony wraz z podaniem
numeru inwentaryzacyjnego, zgodnego .
. . krzew iglasty
Z numeracja w tabeli.
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numer inwentaryzacyjny

PRZYKLADOWA LEGENDA
INWENTARYZAC])I
DENDROLOGICZNE)

brak drzewa w terenie

parametry

lendrometryczne stan uwagi i zalecenia
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wierzchotkowa,
dab czerwony 2 | 3 68 zly szczatkowa, 20 | esowaty, liczne odrosty | 5N
zdeformowana

kolizja z

do usunigcia
kraweznikiem <

Quercus rubra

silnie podniesiona, lekko usunaé zlamany

» GOSPODARKA ZIELENIA

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

Wszelkie zauwazone zmiany w naturalnym wygladzie drzewa lub krzewu opisujemy poprzez
podanie ich lokalizacji, parametrow, wymiarow i kierunku $wiata. Jest to wazne, poniewaz
zebrane przez nas informacje pomagaja w ocenie ogdlnego stanu drzew i krzewow
oraz podjeciu decyzji, zwigzanych z ich pielegnacja, usunieciem lub projektowaniem
elementéw matej architektury, nawierzchni czy przyfaczy sieciowych w ich poblizu.

W  planie  gospodarki  zielenig A - adaptacja

uWZgIanlamy informacje (o] dorainych @ (w obecnej chwili egzemplarz nie wymaga
. . . L. zadnych zabiegéw)

dziataniach, dotyczacych istniejacych

drzew. W czesci graficznej za pomocy

P - pielegnacja

(ciecia sanitarne, formujace, przeswietlajace,

US - usuniecie
(z przyczyn sanitarnych, statycznych, martwe,
grozace i

koloréw lub  symboli  wskazujemy

O

egzemplarze lub grupy do adaptacji,

pielegnacji, usuniecia lub objecia innym
dziataniem.

PRZYKLADOWA LEGENDA
GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

W czesci tekstowej wskazujemy co najmniej:

» podstawowe zabiegi pielegnacyjne - cigcia sanitarne, formujace, odmiadzajace,
przeswietlajace, pielegnacje i zatozenie wigzania,

»  dziatania stuzace poprawie zywotnosci i kondycji drzew,

» drzewa przeznaczone do usunigcia ze wzgleddw sanitarnych, bezpieczenstwa
lub kolizji z inwestycja,

»  sposob zabezpieczenia drzew na placu budowy.

Ulmus laevis

wiaz szyputkowy

9

82

zdeformowana, ztamany
jeden z wierzchotkow

esowaty, nieliczne
odrosty

nabiegi
korzeniowe

wierzchotek,
usunigcie posuszu

Pinus sylvestris

sosna pospolita

153, 152

podniesiona,
jednostronna od SE,
jemiofa

rozwidlenie V na 1,3 m,
owocniki grzybow
(Phellinus pini), ksylofagi

5SE

niewidoczne

usunigcie jemioty,
adaptacja,

obserwacja

PRZYKLADOWA TABELA INWENTARYZAC]I ZIELENI

Czesc tekstowa zawiera tabele i opisy, w ktérych uwzgledniamy co najmniej:

» podstawowe parametry dendrologiczne - piersnice (obwody pni zmierzone
na wysokosci 130 cm liczac od gruntu), wysokosé i Srednice korony drzewa,

» opis stanu zdrowotnego pnia - ubytki powierzchniowe i wglebne, uszkodzenia
mechaniczne, pochylenie wraz z podaniem stopnia i kierunkéw $wiata,

» opis stanu zdrowotnego korony - zawartos¢ procentowa posuszu, deformacje,
jednostronnos¢, suche konary, obecnos¢ owocnikow grzybow i innych,

»  opis stanu systemu korzeniowego - odstonigcia, nabiegi korzeniowe, ubicie podtoza,

» informacje dodatkowe - gniazda, wystepowanie gatunkéw chronionych,

»  procentowe zestawienie gatunkow.

Do opracowania dofaczamy dokumentacje fotograficzna wybranych charakterystycznych
egzemplarzy drzew.
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| Quercus rubra dab czerwony 20 3 68 zty us zagluszone,
korona
szczatkowa
Usuniecie posuszu
2 Ulmus laevis wiaz szyputkowy 19 7 82 db P i Zlamanego
wierzchota
. Usunigcie jemioty
3 Pinus sylvestris sosna pospolita 22 9 153, 152 sr P
z korony
PRZYKLADOWA TABELA GOSPODARKI ZIELENIA
Przetworzone dane z inwentaryzacji i gospodarki zielenia umieszczamy w systemie

rejestru drzew, opracowanym z uzyciem narzedzi GIS (systemow informacji
przestrzennej). Tworzony w ten sposob zbiér danych przestrzennych zawiera informacje
o numerach inwentaryzacyjnych, lokalizacjach, gatunkach, obwodach i wysokosciach drzew.

To pozwala nam sprawnie zarzadzac zasobem, ktory mamy do dyspozycji.
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W JAKI SPOSOB ZABEZPIECZAMY DRZEWA NA PLACU BUDOWY?

Podczas prowadzenia robét budowlanych odpowiednio zabezpieczamy drzewa, zeby uniknaé uszkodzen
mechanicznych korzeni, pnia i korony oraz uduszenia, uszkodzen termicznych lub zatrucia korzeni,
co dokfadnie opiszemy ponizej. Kazde z tych rozwiazan musi znalezé si¢ w projekcie wykonawczym

dotyczacym zagospodarowania terenu.
Niezaleznie od wprowadzonej ochrony, staramy sie minimalizowa¢ czas przeprowadzania robdt

budowlanych w bezposrednim zasiegu zieleni. Stosujemy réowniez tablice informacyjne dla pracownikow
budowy z instrukcja postepowania. Przyktadowa tablica znajduje sie ponizej.

STREFA OCHRONNA DRZEWA

$rednica korony drzewa U WAG A'
+ + ()

STREFA OCHRONNA

DRZEWA

NIE WJEZDZAC!

NIE PRZESUWAC
OGRODZENIA!

min. 180 cm
+

NIE SKLADOWAC
MATERIALOW!

TABLICA INFORMUJACA PRACOWNIKOW BUDOWY O KONIECZNOSCI OCHRONY
SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

> W JAKI SPOSOB ZABEZPIECZAMY KORZENIE?

Zeby w pehi zabezpieczy¢ system korzeniowy drzew, wyznaczamy obszary ochronne ,
zapobiegajace przede wszystkim zageszczeniu gleby. Wyznaczong strefe zabezpieczamy
W przestrzeni za pomoca ogrodzenia o wysokosci minimum [,8 m.

W przypadku prowadzenia prac interwencyjnych (np. awaria sieci) granice terenu wytyczamy
poprzez odsunigcie obrysu rzutu korony o 1,5 m.

52

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone
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Srednica korony drzewa

$rednica korony drzewa

minimalna odlegtos$¢ prac

ziemnych od drzewa

I
A 4

SPOSOB WYZNACZANIA GRANIC STREFY OCHRONNE]

minimalna odleglo$¢ prac ziemnych
od drzewa = Srednica korony drzewa + 3 m

DLA POJEDYNCZEGO DRZEWA ORAZ DLA GRUPY ROSLIN

STREFA OCHRONNA DRZEWA

Srednica korony drzewa

strefa ochronna drzewa

min. 180 cm
+

R N I SR

korona drzewa

ogrodzenie

SPOSOB WYZNACZANIA GRANIC STREFY OCHRONNE])

W FORMIE OKREGU | KWADRATU
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W przypadku realizacji projektow zagospodarowania terenu szerokos$¢ strefy okreslamy
poprzez przemnozenie pierscienicy przez odpowiedni wspofczynnik:

»  w przypadku drzewa dojrzatego - 3,2,

»  w przypadku drzewa mtodego - 4,8.

Oszacowane wartosci moga ulec zmianom, zaréwno powiekszeniu, jak i zmniejszeniu,
w zaleznosci od faktycznego zasiggu systemu korzeniowego. Wszystkie prace prowadzimy
ze szczegolng ostroznoscia.

Teren w strefie ochrony korzeni, po ktérym musza poruszac sie pojazdy i maszyny pokrywamy
biodegradowalng geowtdkning oraz alternatywnie:

»  warstwa kory o grubosci okoto 20-30 cm,
»  warstwa kory o grubosci 15 ¢cm i ptytami ze sklejki, betonu, ekokrata lub matami
ochronnymi.

sklejka/plyty betonowe
kora (min. 15 cm)
geowloéknina

kora (20-30 cm)
geowtoknina

Wszystkie  przejscia w  obrebie

lub w poblizu obrysu koron drzew
i strefy ochrony korzeni wysypujemy
|5-centymetrowa warstwa widrow
drzewnych, na ktoérej uktadamy deski.
Zabezpieczenia usuwamy niezwtocznie
po zakonczeniu robdt, wymagajacych

ruchu oséb lub sprzetu.

o tym, w jaki sposob dbamy o tereny zielone
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> W JAKI SPOSOB ZABEZPIECZAMY PNIE?

W przypadku prowadzenia prac bez
uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego
lub w przypadku braku mozliwosci

wygrodzenia pojedynczych egzemplarzy
mata stomiana lub trzcinowa lub grup stosujemy oszalowanie pni
warkocz ze stomy . . .
niwelujacy nieréwnosci pnia wraz z zachowaniem odpowiednich

ie z desek ych
za pomoca drutu lub opaski mocujacej

zabezpieczen gruntu przed

zageszczeniem. Szalunek wykonujemy
z desek o dtugosci minimum 150 cm,
ustawionych na podtozu i spietych

drutem lub opaskami, rozmieszczonymi
watek z ziemi mocujacy oszalowanie

co okoto 50 cm  (minimum

3 na pniu). Zabezpieczenie to chroni

przed uszkodzeniami mechanicznymi.
PRZYKLAD PRAWIDLOWEGO

OSZALOWANIA DRZEW Szczegoly przedstawia schemat obok.

JAKIE ZASADY STOSUJEMY PRZY PROWADZENIU ROBOT
BUDOWLANYCH W POBLIZU DRZEW?

»  Prace ziemne realizujemy przez caly rok, z wyfaczeniem upalnych dni i okresow
zamarznigtego gruntu.

»  Nie podnosimy i nie obnizamy poziomu gruntu w zasiegu systemu korzeniowego
W sposob uszkadzajacy drzewo, ostabiajacy jego zywotnosé czy utrudniajacy dostep tlenu
do korzeni.

» W strefie ochronnej korzeni nie sktadujemy materiatéw budowlanych i nie poruszamy
sie pojazdami bez wykonania odpowiednich zabezpieczen. Przed wykonywaniem
robot budowlanych na tym terenie pielegnujemy czesé¢ nadziemna drzewa i podajemy
uzupetniajace dawki wody. Nastepnie prace budowlane realizujemy recznymi narzedziami
ogrodniczymi.

»  Korzenie kolidujace z inwestycja, ktére nie utrzymuja rosliny w gruncie, odcinamy
ostrym narzedziem prostopadle do ich biegu. Rany po cieciach o $rednicy powyzej
| cm zabezpieczamy specjalistyczng mascia.

»  Odstoniete korzenie chronimy przed przesuszeniem i przemarznigciem. Do ochrony
przed przesuszeniem uzywamy mokrego torfu, tkanin i mat jutowych lub geowtdknin,
ktére regularnie nawadniamy.

» W przypadku koniecznosci przeprowadzenia redukcji systemu korzeniowego,
nie dopuszczamy do jego zmniejszenia powyzej 45%, gdyz przekroczenie
tej wartosci krytycznej moze spowodowac zachwianie statyki i wykrot (wyrwanie)
drzewa. Ponadto nie wykonujemy wykopéw w odlegtosci mniejszej niz 2 metry,
liczac od lica pnia.
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> W JAKI SPOSOB ZMIENIAMY POZIOM GRUNTU W OTOCZENIU DRZEW?

Zmiany poziomu gruntu dokonujemy tylko i wylacznie poza strefa ochrony korzeni
wyznaczong za pomoca wspomnianych metod. Prace przeprowadzamy przez caly rok
z wylaczeniem okreséw suszy i zamarznietego podtoza.W trakcie pracy zwracamy uwage na
to, aby kat nachylenia powstatej skarpy nie przekroczyt wartosci dopuszczalnej dla danego
typu gleby.

Obnizenie poziomu bez redukcji korzeni:

Po wybraniu ziemi uskok zabezpieczamy przed erozja poprzez zadarnienie, utozenie geokraty
lub geosiatki. Jezeli to konieczne, przycinamy korzenie o srednicy do | cm. W celu utrzymania
wody w strefie korzeniowej, wokot drzewa tworzymy mise, ktorg wyscielamy zwirem
lub kora drobno mielona, przekompostowana przez okres minimum 9 miesiecy. Na koniec
drzewo intensywnie podlewamy.

WERSJA | WERSJA II
misa ziemna wypetniona zwirem misa ziemna wypetniona zrebkami

20
) ‘ %
warstwa zwiru * Ziemia urodzajna

ptukanego z warstwa zrebkéw

misa ziemna

""l, "MV ‘ | ‘ |"m‘ | | rwotny poziom

IR Fe Rty e ==

N/ N

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA W PRZYPADKU
DOKONANIA NIEWIELKIEGO OBNIZENIA POZIOMU PIERWOTNEGO

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

Podwyzszenie poziomu bez wykonania muru oporowego:

Takie podwyzszenie wykonujemy tylko wtedy, gdy réznica wysokosci pomiedzy poziomem
dotychczasowym i planowanym nie przekracza 30 cm. Nasyp wykonujemy z uzyciem gruntu
niespoistego lub mato spoistego, w taki sposob, zeby nie zajmowat wiecej niz 20% powierzchni
strefy ryzyka. Jezeli w wyniku naszych dziatan moze dojs¢ do stagnacji wody w powstatym
obnizeniu (np. ze wzgledu na spoistos¢ gruntu), wykonujemy drenaz odprowadzajacy wode
do warstw przepuszczalnych lub do studni chtonne;j.

PODWYZSZENIE POZIOMU GRUNTU Z ZACHOWANIEM POZIOMU PIERWOTNEGO
W STREFIE ZAGROZENIA KORZENI NIE SPOWODUJE NIEKORZYSTNYCH ZMIAN
W DOTYCHCZASOWYCH WARUNKACH ROZWOJU DRZEWA
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> W JAKI SPOSOB ZABEZPIECZAMY SIECI PRZED WPLYWEM SYSTEMU W JAKI SPOSOB DOBIERAMY ROSLINY?
KORZENIOWEGO?

W przypadku mozliwosci wystapienia kolizji stosujemy ekran przeciwkorzeniowy o wysokosci Rosliny, ktore przygotowujemy do sadzenia na terenach publicznych, charakteryzuja sie nastepujacymi

80-100 cm ukfadany zebrowaniem w kierunku drzewa. Po wykonaniu prac drzewo podlewamy, cechami:
wykonujemy szczepienie mikoryzowe lub podajemy odpowiednia dawke nawozowa.

W przypadku widocznego ubicia podioza w obrebie systemu korzeniowego drzewa »  sg czyste odmianowo, zdrowe (nie posiadaja sladow zerowania szkodnikéw) i nieuszkodzone,

wykonujemy aeracje. »  s3 zdrewniate, zahartowane i uformowane w sposob wiasciwy dla danego gatunku, odmiany
i wieku, pak szczytowy przewodnika jest wyraznie uformowany,

» kora na korzeniach i cze$ciach naziemnych nie nosi $ladow odwodnienia (zwiedniecie
i pomarszczenie),

»  materiat szczepiony nie posiada odrostow podkiadki ponizej miejsca szczepienia,

»  system korzeniowy jest dobrze wyksztatcony i nieuszkodzony,

»  bryla korzeniowa drzew i krzewow soliterowych jest zabezpieczona tkaning jutowa, rozkfadajaca
sie w gruncie najpozniej w ciagu pottora roku, liczac od daty posadzenia oraz zabezpieczona siatka
druciang z drutu nieocynkowanego,

»  materiat pojemnikowy posiada silnie przerosnigta bryte korzeniowa o rozmiarach dostosowanych
do wielkosci rosliny.

\Y4

prawidlowo zabezpieczona bryta

zebrowany ekran korzeniowa drzew za pomoca
przeciwkorzeniowy materiatu jutowego oraz siatki drucianej

teren naturalny
prawidlowo uksztatitowana bryta

korzeniowa rosliny uprawianej
w pojemniku

ZALECENIA DLA MATERIALU SZKOLKARSKIEGO ZGODNE
Z WYTYCZNYMI ZWIAZKU SZKOLKARZY POLSKICH
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» JAKIMI PARAMETRAMI CECHUJA SIE POSZCZEGOLNE TYPY ROSLIN?

drzewa

maja pien o obwodzie minimum 16-18 cm na wysokosci 100 cm,

maja korone na wysokosci minimum |,8 m (wyjatek stanowia odmiany kolumnowe),
sa balotowane lub w pojemnikach z tkaniny polipropylenowej,

sa szkotkowane minimum 3-4 krotnie,

v v v v

krzewy

»  sa balotowane lub posiadaja gote korzenie (sadzonki zywoptotowe),
»  maja minimum 4-6 prawidtowo wyksztatconych pedow,
» pochodza z uprawy kontenerowej (pojemniki w zaleznosci od gatunku minimum C5),

byliny

» pochodza z uprawy kontenerowej (pojemniki w zaleznosci od gatunku P13, Cl, C2, C5),

phacza

» pochodza z uprawy kontenerowej (pojemniki w zaleznosci od gatunku minimum C2),
» pedy s3 oparte / przywiazane do bambusowych tyczek,

rosliny cebulowe

» maja zdrowa cebule, o wielkosci zgodnej z gatunkiem.

Gdy stosujemy rosliny z uprawy kontenerowej lub pojemnikowej, to wybieramy egzemplarze,
ktére rosng przynajmniej jeden pefny sezon wegetacyjny, maja dobrze wyksztatcony system

korzeniowy i prawidtowo rozwinieta czes¢ naziemna.

25-30 cm

45 50 55 60 65 70 80 cm

60

SCHEMAT ZESTAWIENIA WYSOKOSCI, OBWODU PNIA | SREDNICY KORZENIOWE]

DRZEW. STOSUNEK BRYLY KORZENIOWE] POWINIEN WYNOSIC OKOLO
CZTEROKROTNOSC OBWODU PNIA

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

> W JAKI SPOSOB TRANSPORTUJEMY | PRZECHOWUJEMY ROSLINY?

Wszystkie rosliny zabezpieczamy przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi
i stagnujaca woda.
Korony drzew na czas transportu obwiazujemy elastycznym sznurkiem.
Jezeli nie sadzimy roslin w dniu ich dostarczenia, odpakowujemy je i przechowujemy
W nastepujacy sposob:

*  rosliny w kontenerach - w miejscu zacienionym z mozliwoscia podlewania,

*  wszystkie inne rosliny - zadotowane lub z korzeniami obsypanymi substratem

W zacienionym miejscu.

> W JAKI SPOSOB |1 KIEDY SADZIMY ROSLINY?

Rosliny sadzimy w chtodne i wilgotne dni. Unikamy dtugotrwatych, silnych, mroznych,
wysuszajacych wiatréw oraz upatow, a takze zbitego lub zamarznietego podtoza. Prace
wstrzymujemy, jezeli warunki zewnetrzne moga niekorzystnie wptynaé na rozwoj roslin
lub spowodowac degradacje gleby.

Przerosniety system korzeniowy roslin z uprawy kontenerowej lub pojemnikowej przed
posadzeniem odpowiednio rozluzniamy.

drzewa

>

Drzewa z bryla korzeniowa (balotem) sadzimy w okresie spoczynku drzewa, czyli
w stanie bezlistnym (najlepiej w pazdzierniku i listopadzie).

Wykonujemy doty o wysokosci réwnej wysokosci bryty korzeniowej drzewa i srednicy
co najmniej dwukrotnie wiekszej od szerokosci bryty korzeniowej.Na dnie dotu formujemy
siodto - kopczyk, na ktorym osiadzie bryla korzeniowa drzewa. Siodto wykonujemy
z zageszczonej martwicy, czyli z podtoza wybranego z dotu. éciany dotu wzruszamy,
aby umozliwi¢ korzeniom przedostanie sie przez kolejne warstwy podtoza.

Drzewo osadzamy na siodle i ustawiamy w pozycji pionowej. Nie przenosimy drzewa
za pien. Przed zasypaniem rozbrajamy balot lub usuwamy pojemnik, w ktorym znajdowata
sie sadzonka. Drzewa sadzimy na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty w szkétce. Mamy
na uwadze, aby nasada, czyli dolna cze$¢ pnia, znajdowata si¢ na tym samym poziomie
oraz uwzgledniamy osiadanie ziemi podczas przygotowywania siodta.

Doty sadzeniowe wypetniamy mieszanka mineralno-organiczna (60% ziemi kompostowej
pH 6-7 i 40% gleba wybrang z dotu). Sadzac drzewa w przestrzeniach miejskich, takich
jak place, przestrzenie przyuliczne stosujemy podfoza strukturalne - mieszanke kamienno-
glebowa o réznych proporcjach, umozliwiajaca prawidtowa wymiane powietrza w obrebie
strefy korzeniowej w skrajnych warunkach.

Warstwy podfoza uktadamy dookofa bryly korzeniowej drzewa co 10 cm i lekko
zageszczamy. Wzbogacamy je niewielka dawka hydrozelu (doglebowy absorbent wody
na bazie poliakrylanéw w postaci suchego granulatu, dawke dobieramy wedtug wskazan
producenta). Substrat przed roztozeniem réwnomiernie mieszamy z hydrozelem.
Nie stosujemy hydrozelu w wierzchnich warstwach dotu sadzeniowego, nie uzywamy
go rowniez w skoncentrowanej ilosci ponizej ani powyzej systemu korzeniowego.

Po zasypaniu dofu sadzeniowego wykonujemy mise ziemna wokoét drzewa, ktora
zatrzymuje wode w obrebie bryty korzeniowej. Misa ma wielko$¢ co najmniej pottorej
wielkosci bryly korzeniowej drzewa.
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» Posadzone drzewo stabilizujemy za pomoca konstrukcji z trzech drewnianych pali
zbitych drewnianymi ryglami w gornej czesci. Pien drzewa przywiazujemy do konstrukcji
stabilizujacej elastyczna tasma i zabezpieczamy go przed otarciami tkaning jutowa.
Montujemy elementy tak, aby umozliwi¢ niewielka swobode ruchu pnia. Paliki wbijamy
na glebokos¢ zapewniajaca trwaty stabilizacje drzewa w miejscu, w ktorym nie beda
naruszac bryty korzeniowej. Ich wysokos$¢ dostosowujemy do wysokosci pnia i miejsca
osadzenia korony. Nie pozostawiamy palikéw i tasm mocujacych na wysokosci korony,
poniewaz narazamy ja wtedy na ryzyko otarc¢ podczas wiatrow. Podczas okresu gwaranc;ji
(2 lata) na biezaco kontrolujemy stan i ewentualne przesuwanie sie konstrukcji. Usuwamy
ja po okresie 2 sezonow, liczac od posadzenia drzewa. Paliki wycinamy tuz przy gruncie.

»  Nowo posadzone drzewa zabezpieczamy przed zwierzetami oraz ewentualnymi urazami
mechanicznymi (np. podczas koszenia trawnika lub pielegnacji rabat). Na nasade pnia
naktadamy ostone.

»  Po posadzeniu drzewo obficie podlewamy. Zabiegi wykonujemy zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

* do obliczania objgtosci potrzebnej wody przyjmujemy wskaznik 10 litrow na kazdy
centymetr obwodu,

* w okresie od maja do wrzesnia rosliny podlewamy co 4-7 dni (w lecie co 3-4 dni,
a podczas upatéw nawet co 2-3 dni),

* nie podlewamy roslin w czasie intensywnych opadéw oraz co najmniej dwéch dni
po ich ustaniu,

»  Aby zapewnic¢ optymalne warunki wzrostu roslin aplikujemy mieszanke mikoryzowa.

» Jako dodatkowe zabezpieczenie projektowanych drzew stosujemy jutowe lub stomiane
maty ostaniajace kore przed mocnym nastonecznieniem. Maty sciagamy po dwoch latach.
W tym czasie kontrolujemy stan pod warstwa ochronna pod wzgledem szkodnikow
i rozwoju patogenow.

system podziemnego

mata jutowa/stomiana

nasadzane drzewo

o prawidiowo wokst pia kotwienia bryty o
uformowanej korzeniowej: tasmy odciagi
koronie i pniu drewniane paliki stabilizujace bryte ze stalowych linek

(minimum 3)

korzeniowa zakotwione
mocowane do

dét sadzeniowy
o szerokosci
minimum
dwukrotnej
$rednicy bryly
korzeniowej,
$ciany dotu
spulchnione

pnia za pomoca w ziemi
elastycznych
paséw

siodto: kopczyk do
osadzenia bryly
korzeniowej

wykonczenie z drobno
zmielonej kory,
utworzonej przekompostowanej
z wybranej z dotu przez okres
martwicy minimum 9 miesiecy

ochrona nasady pnia:

i zageszczana mieszanka!
ostona polipropylenowa

mineralno - or

SCHEMAT SADZENIA
ORAZ STABILIZAC]I DRZEWA

INNE SPOSOBY STABILIZAC])I DRZEWA

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

PROJEKTOWANIA NASADZEN

ZALECANE ODLEGLOSCI DO ZACHOWANIA PODCZAS

ROZWIAZANIE
DOPUSZCZALNE W
PRZYPADKU
NIEMOZNOSCI
ZASTOSOWANIA
MINIMALNYCH
ODLEGLOSCI

ROZWIAZANIE
OSTATECZNE

ROZWIAZANIE PROPONOWANE
odlegtos¢ odlegtos¢
minimalna zalecana

4 m lub wiecej
osi drzew od Im w przypadku
budynkow wiekszych

gatunkow
osi drzew od dziatki
. o I m 2m
odrebnej wiasnosci
osi drzew od sieci
podziemnych i
naziemnych 2m 2,5m
(za wyjatkiem sieci
gazowej)
osi drzew od sieci 3Im 3,5m
gazowych
osi drzew od stupow
oswietleniowych
({1alelzy pamletaﬁ:, aby Im 4m
zielert wysoka nie
ograniczafa strumienia
Swiatta)
osi drzew od drogi
rowerowej oraz 0,5m I m
chodnikow
osi drzew od drog 4 m lub wiecej
osiedlowych, 3 w przypadku
lokalnych, dojazdowych m wiekszych
gatunkow
osi drzew od drog
zbiorczych i
gtéwnych, drég o 4m 5 m lub wiecej
wigkszym natezeniu
ruchu
osi drzew od tras
szybkiego ruchu, drog
. 7m o
gldwnego ruchu
przyspieszonego

Stosowanie ekranow
korzeniowych, zieleni
o ptytszym systemie
korzeniowym,
wyniesienie
przestrzeni zielonych,
zielen w donicach.

Do indywidualnej
decyzji jednostki
zarzadzajacej

droga pozarowa i $ciang budynku.

Podczas projektowania oraz lokalizowania statych elementéw zagospodarowania terenu lub
nasadzen przekraczajacych wysokos$¢ 3 m nalezy pamietaé, aby nie umieszcza¢ ich pomiedzy
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krzewy i pnacza

>

Krzewy w pojemnikach sadzimy przez caty okres wegetacyjny, za wyjatkiem dni
wskazanych powyzej (najlepiej w okresie od wrzesnia do listopada ze wzgledu na duza
ilos¢ wilgoci w powietrzu i glebie).

Rosliny sadzimy w roéznych odlegtosciach w zaleznosci od ich przeznaczenia. Krzewy
okrywowe (takie jak np. trzmielina) sadzimy w rozstawie 30 x 30 cm (9 sztuk na m?),
grupy krzewow w rozstawie 50 x 50 cm (5 sztuk na m?), zywoptoty - w postaci nasadzen
dwurzedowych naprzemiennych w rozstawie 30 x 30 cm.

Przed posadzeniem krzewéow przekopujemy glebe na glebokosci minimum 50 cm
i wzbogacamy ja o ziemie kompostowa o pH 6-7. Przygotowang powierzchnig wyktadamy
starannie i rownomiernie biodegradowalng agrowtoknina wykonana z 100% biomasy,
ktéra ulegnie samoistnemu roztozeniu po uptywie 5 lat. Mate stabilizujemy za pomoca
drewnianych kotkéow dtugosci 15 cm lub stalowych Sledzi. W przygotowanej macie
wycinamy otwory, rozchylamy je i wykopujemy doty sadzeniowe dostosowane wielkoscia
do bryly korzeniowej krzewu. Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci, na jakiej rosty
w pojemniku w szkotfce. Po umieszczeniu bryly krzewu w dole, wypetniamy go uprzednio
wykopanym materiatem. Doty sadzeniowe zageszczamy tak, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego. Ziemie ubijamy, odtozona mate przyktadamy na wierzch i wykanczamy
warstwa kory drobno zmielonej, przekompostowanej przez okres minimum 9 miesigcy,
pozabwionej nasion chwastéw, zarodnikdw grzyboéw i innych patogenow, o frakg;ji
20-40 mm. Po zakonczeniu sadzenia krzewy starannie podlewamy.

Rosliny z gruntu z tzw. gotym korzeniem przeznaczone pod zywoptot sadzimy pdzna
jesienia lub wczesna wiosna. Przed posadzeniem umieszczamy je na minimum 30 minut
w pojemniku z woda. Sadzonki w pojemnikach sadzimy przez caty okres wegetacyjny.
Krzewy, ktoére posadzimy podczas wiosny, przycinamy o okoto 1/4 wysokosci,
aby pobudzic¢ ich rozkrzewianie.

Przed posadzeniem pnaczy przekopujemy dét sadzeniowy o  wymiarach
60 x 60 x 60 cm i wzbogacamy glebe o ziemig kompostowa, a rosliny moczymy minimum
30 minut w pojemniku z woda. Pnacza sadzimy przy murach budynkoéw, elementach
pergoli i krat. Umieszczamy je pod lekkim katem, nie usuwajac przy tym bambusowych
podpor. Dtuzsze pedy przycinamy lub mocujemy do konstrukeji za pomoca elastycznych
naturalnych materiatow, np. sznurka jutowego.

byliny

>

Byliny sadzimy przez caty okres wegetacyjny, za wyjatkiem dni wskazanych powyzej
(najlepiej w okresie od wrzesnia do pazdziernika ze wzgledu na duza ilos¢ wilgoci
w powietrzu i glebie).

Rosliny sadzimy w rozstawie 25 x 25 cm (16 sztuk na m?) lub 30 x 30 cm (9 sztuk na m?).
Podczas sadzenia gatunkow silnie rozrastajacych sie, rozstaw zwigkszamy do maksymalnie
40 x 40 cm.

Byliny umieszczamy na wczesniej przygotowanym podtozu - przekopujemy glebe na
gtebokosé minimum 30 cm, a nastepnie wzbogacamy ja o ziemie kompostowa o pH 6-7.
Przygotowana powierzchnie wyktadamy starannie i réwnomiernie biodegradowalng
agrowtoknina.

Rosliny sadzimy na takiej samej gtebokosci, na jakiej rosty w pojemnikach. Pojemniki
usuwamy przed sadzeniem, ztamane i uszkodzone korzenie ucinamy.

Dotki do sadzenia dostosowujemy wielkoscia do bryly korzeniowej. Podczas wypetniania
dotku delikatnie zageszczamy ziemie, rosliny podlewamy natychmiast po posadzeniu.
Rabaty wykanczamy warstwa kory, ktora zapobiega wschodom niepozadanych roslin.

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone
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rosliny cebulowe

»>

Cebule wiosennych gatunkéw roslin sadzimy jesienia na glebokosci rownej ich trzykrotnej
wysokosci. Jesli sadzimy w ciezko przepuszczalnej, gliniastej glebie, wykonujemy dot
sadzeniowy i na jego dnie umieszczamy 3-5 cm warstwe drenazu z drobnego zwiru, ktory
uchroni cebule przed zgniciem.

trawnik z siewu

»>

Przed wysiewaniem trawnikow przekopujemy ziemi¢ do gtebokosci 10 cm wybierajac
jednoczesnie wszystkie wieksze kamienie (5 cm), grudy ziemi oraz wszelkie odpady.
Do uprawy gleby uzywamy substratu o pH 6-7 w ilosci 50 I/m% Materiat rozktadamy
réwnomiernie na gruncie rodzimym, nastepnie przekopujemy i spulchniamy do gtebokosci
I5 cm. Wyrownujemy teren, nadajac jednorodne spadki. Zawartos¢ frakcji piaskowej
w glebie powinna zawierac si¢ w przedziale 70-80%, pytowej lub ilastej 20-30%.

Trawnik wysiewamy, gdy gleba osiadzie. Siejemy w suche, bezwietrzne dni. Ze wzgledu
na silne stonce i susze unikamy okresow letnich (czerwiec, lipiec). Nie siejemy réwniez
po dtugotrwatych deszczach.

Nasiona wysiewamy metoda krzyzowa (poruszajac sie¢ w kierunku poétnoc-potudnie,
a nastepnie wschod-zachdd) w ilosci 25 g/m?. Nastepnie grabimy oraz watujemy obszar
lekkim watem. Gérna warstwe gleby utrzymujemy w stanie wilgotnym do petnego
ukorzenienia sig traw.Trawnik finalnie powinien znajdowac sie okoto 2 cm ponizej obrzeza
nawierzchni ciaggdw pieszych, jego brzeg powinien by¢ oddalony od innych nawierzchni
o 5 cm, a od pni drzew o okoto 20-30 cm

taki kwietne z siewu

»>

Obszar przeznaczony pod wysiew faki wyréwnujemy i watujemy. Do uprawy gleby
uzywamy substratu glebowego o pH 6-7. W przypadku zakfadania taki na istniejacym
trawniku, usuwamy go i przygotowujemy podtoze zgodnie z powyzszymi instrukcjami.
Siejemy w suche i bezwietrzne dni, unikajac okresow upatow. Nie siejemy pozng jesienia.
Nasiona wysiewamy metoda krzyzowa w ilosci 3 g/m?.

Wysiane nasiona grabimy i watujemy lekkim watem. Gérna warstwe gleby utrzymujemy
w stanie wilgotnym do czasu petnego wschodu.

> W JAKI SPOSOB PIELEGNUJEMY ZIELEN?

Wszelkie prace wykonujemy zgodnie z aktualng wiedza na temat sztuki ogrodnicze;.
Zielen zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie ulic i placow, przy ktérych poruszaja
sie solarki zabezpieczamy w okresie zimowym matami stomianymi lub trzcinowymi,
a mtode drzewa dodatkowo agrowtokning, ktéra uktadamy wokot korony.
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drzewa pieleghujemy poprzez:

ciecia korygujace koron,

utrzymywanie regularnego, prawidtowego pokroju (w zaleznosci od cech gatunku

i odmiany) - nie ucinamy nadmiernie gatezi w koronie oraz dbamy o to, aby gatezie

w miejscu cigcia nie miaty srednicy wiekszej niz 10 cm,

kontrole stabilizacji roslin posadzonych,

uzupetnianie warstwy mulczu - kory,

podlewanie:

e przez okres minimum 2-3 petnych lat od czasu posadzenia,

*  w okresach suszy co 2 dni okoto 50 litréw,

* posrednie - za pomoca wypetnionych woda workéw wielokrotnego uzytku,
wyposazonych w mikrootwory (treegator) pozwalajace na powolne przesaczanie sig
ptynu,

biezacy monitoring stanu drzew (np. pod katem obecnosci patogendw),

monitorowanie podtoza w zasiegu systemu korzeniowego:

*  w przypadku drzew (zaréwno starszych jak i mtodszych) z mocno ubitym podtozem
wydmuchujemy czastki zbitej gleby w obszarze rzutu korony,

*  rozbita warstwe wzbogacamy o kompost i recznie rozkfadamy,

*  na koniec zamulamy poprzez podlewanie,

wykonywanie zabiegu mikoryzy w okresie od maja do pazdziernika:

*  mieszamy zyzna ziemie lub odkwaszony torf z nawozem mineralnym badz organicznym
albo szczepionkami mikoryzowymi, dobranymi odpowiednio do gatunku drzewa (w
dawce zalecanej przez producenta),

*  mieszanke wprowadzamy bezposrednio do otworéw wywierconych w glebie
w obrebie systemu korzeniowego, ale daleko od nasady pni, otwory maja $rednice
10 cm i gtebokos¢ 20-30 cm,

* po zaaplikowaniu mieszanki nie nawozimy ro$lin przez dwa miesiace oraz
nie stosujemy zadnych $rodkow grzybobdjczych,

SCHEMATYCZNY SPOSOB
WYKONANIA NAWOZENIA
WGLEBNEGO LUB INIEKC]I

< MIKORYZOWE) DO PRZESTRZENI
SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

o tym, w jaki sposéb dbamy o tereny zielone

krzewy pielegnujemy poprzez:

>

biezacy monitoring krzewow (np. pod katem
obecnosci patogendw),

podlewanie: P

e przez okres minimum 2 petnych lat Sl
od czasu petnego zakorzenienia sie, F L

* jednorazowo, interwencyjne w okresach y L
suszy, w zaleznosci od zapotrzebowania - 4 R

okoto 10 litréw/m?,

uzupetnianie warstwy mulczu (kory),
w  przypadku zZywoptotow - dwukrotne
przycinanie w ciagu roku i formowanie w taki

sposob, aby podstawa byla szeroka i zwezata
sie ku goérze w celu dopuszczenia S$wiatta
do dolnych partii rosliny. A

byliny pieleghujemy poprzez:

>

usuwanie roslin zielnych konkurujacych z projektowanymi nasadzeniami o skfadniki

pokarmowe,

biezacy monitoring (np. pod katem obecnosci patogenow),

wymiane nasadzen uszkodzonych, chorych na nowe,

podlewanie w miare potrzeb:

* jednorazowo, interwencyjne w okresach suszy, w zaleznosci od zapotrzebowania -
okoto 10 litréw/m?,

*  w pierwszym sezonie po posadzeniu, gdy jeszcze nie zdazyly sie dobrze zakorzenic,

ciecie pielegnacyjne, ktére wykonujemy:

*  wczesna wiosng (W marcu), zanim $rodek kepy sie ozywi, a w przypadku diugiej zimy
i nocnych przymrozkoéw - pozniej (martwe zdzbfa stuza za ochrong przed mrozem),

*  ostrym sekatorem, usuwajac obumarte resztki roslin po poprzednim sezonie,

uzupetnianie warstwy drobno zmielonej kory,

podziat co kilka lat, w zaleznosci od rozwoju (najczesciej 4 lata) - wykopanie, przeciecie

na mniejsze czeSci za pomoca ostrego narzedzia, ponowne posadzenie zgodnie

z projektem i uzupetnienie zwirem przestrzeni miedzy roslinami,

pielenie rabat z chwastow oraz siewek drzew i krzewdw (zwtaszcza w pierwszych latach

uprawy).

trawniki pielegnujemy poprzez:

>
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watkowanie lekkim watem:

*  watkujemy, gdy gleba nie jest przesuszona,

*  po osiagnieciu 5-8 cm wysokosci,

*  po kilku dniach kosimy kosiarka bebnowa (skrocenie o nie wigcej niz 2 cm),

koszenie:

*  trawnikow rekreacyjnych - do wysokosci 10 cm,

*  usuwanie maksimum 1/3 dtugosci przy jednorazowym koszeniu,

*  w okresie od kwietnia do pazdziernika, jednak nie w trakcie dtugotrwatych okreséw
suszy, prognozowanych wysokich temperatur oraz po opadach deszczu,

*  z czestotliwoscig identyczng dla catego terenu,

aeracje (napowietrzanie gleby) w przypadku przestrzeni reprezentacyjnych, raz w roku,

podlewanie jednorazowo, interwencyjne w okresach suszy, w zaleznosci od

zapotrzebowania okoto 10 litrow/m?.



CZESC TRZECIA

W JAKI SPOSOB WDRAZAMY TEN DOKUMENT?

Wytyczne zawarte w dokumencie, ktory wiasnie przegladasz, stosujemy w trakcie przygotowania
i realizacji inwestycji oraz innych dziatan dotyczacych zieleni w przestrzeniach publicznych.
To, co moze si¢ wydawac na pierwszy rzut oka wyzwaniem bfahym, jest bardzo skomplikowane.
W tym momencie zadania we wskazanym zakresie leza w kompetencji réznych jednostek: Tyskiego Zaktadu
Ustug Komunalnych, Miejskiego Zarzadu Budynkow Mieszkalnych, Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow,
Wydziatu Innowagciji i Inwestycji oraz Wydziatu Remontéw Urzedu Miasta Tychy. Wskazane podmioty
wykonuja czynnosci, ktérych zakres merytoryczny i koszty zabiegdow dotyczacych zieleni nie zawsze
sa mozliwe do wydzielenia. Z tego powodu przygotowanie systemu monitorowania zmian oraz
oszacowanie wartosci wskaznikow, stuzacych do mierzenia postepow we wdrazaniu dokumentu, wymaga
dodatkowej pracy. Ponizej prezentujemy system dopasowany do opisanych warunkéw brzegowych.

ROK 2020 to okres analityczny. Wowczas zinwentaryzujemy wydatki na urzadzenie i utrzymanie
terenéw zieleni poniesione przez wskazane powyzej jednostki. Ponadto obliczymy powierzchnie
terenow, ktére byty przedmiotem takich zabiegdw. Dzieki temu precyzyjnie oszacujemy bazowa wartosé
miernika efektywnosci naszej pracy, czyli wskaznika dla 2020 roku, wedtug nastepujacego wzoru:

. powierzchnia terenéw zieleni urzadzonych i poddanych pielegnacji w 2020 r.

[m?/PLN]

A suma wydatkéw poniesionych z tytutu powyzszych dziatan

ROK 2021 to okres testowy i weryfikacyjny. Na jego koniec obliczymy - wedtug powyzszego wzoru
- wskaznik X, . . Przyjmujemy, ze po poréwnaniu wartosci dla roku 2020 i 2021 okaze sig, ze nastapit
wzrost na poziomie minimum 10%. Naszym celem jest utrzymanie tego trendu.

NA CZYM OPARLISMY NASZA PRACE?

»  Babelewski P, Rabinski J.A., Roston-Szerynska E., Weber-Siwirska M., Specjalistyczne arborystyczne
metody ochrony systeméw korzeniowych drzew, Federacja Arborystow Polskich, Warszawa, 2018,

»  Chachulski Z., Rodek L., Pielegnowanie i ochrona drzew z normami jakosci, Polskie Towarzystwo
Chirurgéw Drzew - NOT, £6dz, 2014,

»  Szczepanowska H., Sitarski M., Drzewa. Zielony kapitat miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkalnictwa,Warszawa, 2015,

»  Szewczyk G., Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielegnacji drzew, Wydawnictwo Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie, Krakow, 2012.
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SYSTEM ZARZADZANIA PUBLICZNYMI
TERENAMI ZIELENI DLA MIASTA TYCHY

Zmiany po ri wdrozenia !




http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=495067

Szanowni Panstwo,

opracowanie przedstawia zmiany w Systemie Zarzgdzania
Publicznymi Terenami Zieleni dla Miasta Tychy po roku
wdrozenia, uwzglednia wnioski zespotu i uwagi bezposrednich
uczestnikow oraz doswiadczenia koordynatora wdrozenia -
Tyskiego Zaktadu Ustug Komunalnych.
Wprowadzono zmiany w nastepujgcych zagadnieniach:
e zweryfikowano liste gatunkdéw drzew do sadzenia
w obszarach linearnych;
e wprowadzono dodatkowe materiaty do tawek i stupkow
miejskich;
e dopisano dodatkowy kosz na Smieci do zastosowania przy
drogach;
e Uzupetniono wytyczne dla zabudowy osiedla A.

Tyski Zaktad Ustug Komunalnych

Data wygenerowania dokumentu: 2022-03-28 8:41:37
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= Utrzymujemy jednolity charakter rozwigzani materialow wszystkich elementow matej architektury.
Stosujemy okreslony wzor lawki miejskiej, koszy na $mieci oraz stupkow miejskich.
+ W ramach wszystkich inwestycji migjskich stosujemy fawke z oparciem i podiokietnikami

o nastepujacych cechach:

OPISOGOLNY

tawka ma prostg forme. Jest wykonana z materialow  wysokiej
jakosci: boki o zaokraglonych krawedziach, siedzisko

i oparcie - z drewna. Wszystkie polaczenia elementdw sg
trwale | wykonane w sposob niewidoczny

dia uzytkownika.

OPIS
MATERIALOWY
| KONSTRUKCYJNY

Stelaz jest
L 2 aluminium, ze stali nierdZEwnej lub mynkowanej

malowane] proszkowo na ustalony kolor z zachowaniem
wskazanych wymiardow i formy

+  malowany proszkowo na kolor RAL 3007 mat,

+  mocowany do elementow drewnianych za pomoca srub ze
stali nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,

«  zbudowany z dwuteownika o zmiennej wysokosci srodnika,
uwarunkowanej wyobleniami,

+  pochylony w czesci siedziska w kierunku tytu tawki - wielkose
tego pochylenia uwarunkowana jest wzgledami
ergonomicznymi i wygoda siedzenia.

Siedzisko tworza trzy drewniane szczebliny o dlugosci 1800 mm
i przekroju prostokagtnym 120 x 33 mm, natomiast oparcie - dwie
szczebliny o diugosci 1800 mm i przekroju prostokatnym 120 x 33
mm oraz jedna szczeblina o diugosci 1800 mm i przekroju
prostokatnym 95 x 33 mm. Wszystkie elementy wykonane sg z
materiatéw odpomych klasy I: np. resysty (kompozytu), drewna
e%zotyg:znegu. akacjowego lub rodzimego -modrzew europejski
lub swierk (bez sekow, o jednolitej barwie i réwnomiemym,

prostoliniowym ustojeniu, dwukrotne olejowanie lub lakierowanie
na kolor zblizony do naturalnego). Szczebliny saszlifowane i

fazowane na kraxgvr:,-dz:am zem-.ehznyg:a ZZ:&!«agllgle klzawedz
na SZCZenin rcia i siedzi ne Z ksziattem
profils steza. :

Dopuszczalnatolerancja wymiardw: +5%.

OPISMOCOWAN

tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentéw betonowych
zapomoca pretéw gwintowanych MB.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Wymiary ogdlne:

= dugosc - 1850 mm,
*  wysokosc z oparciem - 810 mm,
+  szeroko$c u podstawy - 645 mm,

Dopuszczalnatolerancja wymiardw: £5%.

ILUSTRACJA
POGLADOWA

Data wygenerowania dokumentu: 2022-03-28 8:41:37
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+  Dopuszczamy stosowanie fawek bez oparcia o nastgpujgcych cechach:

OPISOGOLNY

tawkama prosta forme. Jestwykonana z materiatéw wysokiej jakosci:
boki o zaokraglonych krawedziach, siedzisko i oparcie -

z drewna. Wszystkie polgczenia elementéw sa trwale

i wykonane w sposdb niewidoczny dla uzytkownika.

OPIS
MATERIALOWY
| KONSTRUKCYJNY

Stelaz jest:

b z aluminium, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej
proszkowo na ustalony kolor z zachowaniem wskazanych wymiarow i
formy

»  malowany proszkowo na kolor RAL 9007 mat,
= mocowany do elementow drewnianych za pomoca srub ze stali
nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,
»  zhudowany z dwuteownika o zmiennej wysokosci Srodnika,
uwarunkowanej wyobleniami,
> pochylony w czesci siedziska w kierunku tytu tawki - wielkesé
tego pochylenie uwarunkowana jest wzgledami ergonomicznymi
i wygoda siedzenia.
Siedzisko tworza trzy drewniane szczebliny o diugosci 540 mm
i przekroju prostokgtnym 120 x 33 mm, natomiast oparcie - dwie
szczebliny o diugosci 540 mm i przekroju  prostokatnym 120 x
33 mm oraz jedna szczeblina o diugosci 540 mm i przekroju
prostokgtnym 95 x 33 mm. Woszystkie elementy wykonane sa z
materiatow odpomych klasy |: np. resysty (kompozytu), drewna
egzotycznego, akacjowego lub rodzimego - modrzew europejski lub
swierk (bez sgkdw, o jednolitej barwie i rdwnomiernym,
prostoliniowym ustojeniu,dwukrotne olejowanie lub lakierowanie na
kolor zblizony do naturalnego). Szczeblinysg szlifowane i fazowane
na krawedziach zewnetrznych. Zaokraglenie krawedzi najwyZzszej
szczebliny oparcia | siedziska zgodne jest z ksztaltem profilu stelaza.
Dopuszczalnaltolerancia wymiarow: 5%,

OPISMOCOWAN

tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentdw betonowych
zapomoca pretéw gwintowanych M8.

PARAMETRY
TECHNICZNE

Wymiary ogdlne:

= diugost - 590 mm,

= wysokosé¢ - 810 mm,

= szerokoSC u podstawy - 645 mm,

Dopuszczalnatolerancja wymiardw: +5%.

ILUSTRACJA
POGLADOWA
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«  Dopuszczamy stosowanie fawek bez oparcia o nastepujacych cechach:

tawka ma prosta forme. Jestwykonana z materialow wysokiej jakosci:
i siedzisko z drewna.

boki o zaokraglonych krawedziach,
OPISOGOLNY Wszystkie elementow sa trwale | wykonane w Sposob
niewidoczny dﬁ uzytkownika.
Stelaz jest:
=z aluminium, ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej malowanej
roszkowo na ustalony kolor z zachowaniem wskazanych wymiarow i
army
»  malowany proszkewo na keler RAL 9007 mat,
»  mocowany do elementéw drewnianych za pomocy Srub ze stali
nierdzewnej w jednorodnej kolorystyce,
»  zbudewany z dwuteownika o zmiennej wysckosci srodnika,
OPIS uwarunkowane] wyobleniami.
MATERIALOWY Siedzisko tworza cztery drewniane szczebliny o diugosci 1800 mm
| KONSTRUKCY.JNY i przekroju prostokatnym 120 x 33 mm. Wszystkie elementy
wykonane 53 z materiatow odpornych klasy @ np. resysty
{kompozytu), drewna egzotycznego, akacjowego lub rodzimego -
modrzew europejski lub swierk (bez sekow, jednolitej barwie
i rownomiernym, prostoliniowym uslojeniu, dwukrotne olejowanie
lub lakierowanie na kolor zblizony do naturalnege). Szczebliny s3
szlifowane i fazowane na krawedziach zewnetrznych. Zackraglenie
krawedzi siedziska zgodne jest z ksztaltem profilu  stelaza.
Dopuszczalna tolerancja wymiarow; +5%.
: tawka zakotwiona jest w gruncie do fundamentéw betonowych
OPISMOCOWAN
zapomoca pretow gwintowanych M8,
Wymiary ogdine:
= dhgosc - 1850 mm,
PARAMETRY = wysokoSc - 445 mm,
TECHNICZNE - szeroko$é u podstawy - 505 mm
Dopuszczalnatolerancja wymiardw: +5%.
ILUSTRACJA
POGLADOWA
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+  Stosujemy kosze na odpadki o nastepujgcych cechach:

Kosz ma prostg forme i prostokatny otwér do wrzucania odpaddw

OPISOGOLNY = ¥ipariell
OPIS
MATERIALOWY Konstrukcja kosza jest wykenana ze stali czamej lub nierdzewnej,
| KONSTRUKCY.INY ajego pojemnik ze stali ocynkowanej.
: Kosz jest zakotwiony w gruncie do fundamentow betonowych
OPISMOCOWAN iy pratow gwint h
Dopuszczalna tolerancja wymiarow: £5%.

PARAMETRY ILUSTRACJA
TECHNICZNE POGLADOWA
Wymiary ogdine:

wysokosé - 1000 mm,
= szerokosc - 300 mm,
»  glebokosc - 300 mm,
*  pojemnosc - 52 litry.
OPISOGOLNY Wolnostojacy, betonowy kosz na smieci do przestrzeni

narazonych na uszkodzenia.

OPIS

Obudowa kosza jest wykonana z betonu piaskowanego lub
MATERIALOWY z betonu architektonicznego w kolorze naturalnym szarym,
| KONSTRUKCYJNY  pojemnik z popielniczka ze stali ocynkowanej

OPISMOCOWAN Kosz ma mo#liwoié zakotwienia w gruncie.

Dopuszczalnatolerancja wymiarow: £5%.

PARAMETRY ILUSTRACJA
TECHNICZNE P \ A

Wymiary ogdine:

= wysokosc: 650 mm

»  szerckosc: 390 mm
= dlugoic: 390 mm

. pojemnosc: 40 litrow

= wysokosc: 800 mm
= szerokosc: 450 mm
»  dhugosc: 450 mm

= pojemnoic: BO litrow

Data wygenerowania dokumentu: 2022-03-28 8:41:37
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< Sipaerokok e o e cded

OPIS
MATERIAL OWY Stupek rmnx:h szerokosd, jest z aluminium, ze stali nierdzewnej lub

| KONSTRUKCYJNY  malowany proszkowo na kolor RAL 9007 mat.

PARAMETRY - mfml«:éé@drﬂziermej-w.ﬁﬁm.
»  szeroko$E - 60 mm,
TECHNICZNE - gebokodt - 72mm,
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SCHEMAT POSTEPOWANIA PODCZAS PROJEKTOWANIA
NASADZEN DRZEW W PASACH ZIELENI PRZYULICZNEJ:

rozwigzanie najlepsze

» Nasadzeniadrzew w formie piennej, w gruncie, przy zachowaniu odpowiedniej powierzchni do rozwoju

korzeni.

rozwiazanie dobre

» Nasadzeniadrzew w formie piennej, w gruncie, z zastosowaniemekranow przeciwkorzeniowych od strony

sieci podziemnych.

»  Zastosowanie cel antykompresyjnych pod chodnikiem lub parkingiem.

»  Zastosowanie modutéw kierunkujacych korzenie.

> Stosowanie chodnikéw podwieszanych.

rozwigzanie akceptowane

« Stosowanie donic z drzewami.

« Nasadzeniadrzew w formie kolumnowej lub nasadzeniapnagczy.

JAKIEROSLINY SADZIMY NA OBSZARACH LINEARNYCH?

drzewa

Przy drogach  stosulemy nasadzenia szpalerowe z drzew
w formach piennych:

*dagb czerwony (Quercusrubra),

splatan klonolistny (Platanusx hispanica)

“robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia),

*klon czerwony (Acerrubrum),

klon polny ‘Elsrijk’ (AcercampestreElsrijk)

Przy drogach stosujemy takie nasadzenia szpalerowe z drzew
w formach kolumnowych:

«grab pospolity Fasigiata’ (Carpinus betulus Fasigiata’),

srobinia akacjowa Pyramidalis’ (Robinia pseudoacacia Pyramidalis’)
*mitorzab dwuklapowy Tremonia' (Ginkobiloba Tremonia’)

+grusza drobnoowocowa Chanticleer’ (Pyruscalleryana‘Chanticleer)

zywoptoty i krzewy

W pasach zieleni oddzielajacych droge rowerowa od jezdni
sadzimy zywopfoty:

«cis posredni ‘Hilli' (Taxusx mediaHilli"),

*grab pospolity (Caminusbetulus),
“irga blyszczaca (Cotoneaster lucidus),

byliny

W przestrzeni parkingow stosujemy nastepujgcegatunki drzew:
“wigzowiec zachodni (Ceftis occidentalis),
+robinia  akacjowa'Appalachia’ (Robinia pseudoacacia Appalachia).

W pasachzieleni oddzielajgcych chodnik od drogi rowerowej sadzimy
nastepujace krzewy:

sroza'Marathon’ (Rosa'Marathon’)

*rGza pomarszczona (Rosarugosa),

*berberysThunberga'Green  Carpet’ (Berberisthunbergii, GreenCarpet),

Jakoaltematywe dla trawnikow sadzimywielogatunkowe rabaty bylinowe z nastgpujacychgatunkow roslin:

STANOWISKA SEONECZNE:

*bodziszek ‘Rozanne’ (Geranium'Rozanne),

srdest himalajski (Persicaniaamplexicaulius),
sliliowiec (Hemerocallis),

“jezéwka purpurowa (Echinaceapurpurea),
“lebiodka Rosenkuppel’ (Criganumn,Rosenkuppel).
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STANOWISKA CIENISTE | POLCIENISTE:

*bodziszek korzeniasty (Geraniummacromhizum),
~zimozielony bluszcz pospolity (Hedera helix)
szimozielony barwinek pospolity (Vincaminor),
«zimozielona runianka japoriska (Pachysandraterminalis),
“pragnia syberyjska (Waldsteinia temata).
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Wytyczne dla osiedla A

Ze wzgledu na jednorodny charakter przestrzeni publicznych osiedla:
plac Swietej Anny i ulica Arkadowa, a takze wczesniejsze ich modernizadje,
proponujemy pozostawienie matej architektury tych czesSci osiedla bez
zmian. W przypadku koniecznosci kompleksowego remontu, wymiany mate;
architektury i oswietlenia bedziemy analizowacC zrédta ikonograficzne -
fotografie ze zbiorow Muzeum Miejskiego w Tychach - co postuzy do
doboru stylistyki wyposazenia. Chcemy w ten sposob przywrdci¢ charakter
osiedla z lat 50. Bedziemy takze rozmawiaC z mieszkancami
0 proponowanych zmianach.

W razie potrzeby biezgcych napraw bedziemy zwraca¢ uwage na otoczenie
i dobierac tak wyposazenie, zeby pasowato do danej przestrzeni.

Na podworkach osiedla wprowadzamy zapisy systemu tak, jak dla
wszystkich podworek.

Kazdg inwestycje uzgadniamy z Miejskg Komisjg ds. Estetyki Przestrzeni
Miejskiej.
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