
KOMORA DRENAŻOWA
POKRYWA SKRAJNA

SPECYFIKACJA NOMINALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:
ROZMIAR (W x H x DŁUGOŚĆ ZAINSTALOWANA)
MINIMALNA POJEMNOŚĆ INSTALACYJNA
MASA

MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA RURY PCV Ø 110mm
W OPCJONALNYM OTWORZE INSPEKCYJNYM

KOMORA DRENAŻOWA

230 cm
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130 cm x 76 cm x 217 cm
2,12 m
33,6 kg
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RURA INSPEKCYJNA
 Ø110 mm

BETON

KOMORA

RAMA SKRZYNI PODSTAWY I POKRYWA

GEOWŁÓKNINA

RURA INSPEKCYJNA MONTOWANA
"NA WCISK"
W OTWORZE INSPEKCYJNYM

GEOWŁÓKNINA

NAWIERZCHNIA
OTWÓR INSPEKCYJNO - WENTYLACYJNY

KOMORA DRENAŻOWA STUDNIA KONTROLNA

MIEJSCE ŁĄCZENIA KOLEJNYCH KOMÓR NA ZAKŁADKĘ

WIERZCHOŁEK
WGŁĘBIENIE

KIERUNEK BUDOWY SYSTEMU

14,7 cm
16,5 cm

KOMORA DRENAŻOWA
SCHEMAT BUDOWY

20 cm

Ø 100 mm Ø 150 mm

Ø 200 mm Ø 300 mm
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Ø 630 mm

Ø 450 mm

Komory drenażowe cz.3
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PROJEKT TECHNICZNY

Sprawdzający:
 nr upr.:

 podpis:mgr inż. Katarzyna Ryś
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 Branża: INSTALACJE SANITARNE

 Adres:
 Inwestor:

 Nazwa rys.:

 Temat:

dz.nr 251/9 obr.101, Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia
Gmina Żołynia,
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia
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