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Spis tresci projektu technicznego
TOM I
architektura i konstrukcja

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOIJU z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020 poz. 1609
zmienionego ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII
z dnia 25 czerwca 2021r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz.U.2021.1169

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. )

1.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci,

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej,

II. Czesé opisowa ARCHITEKTURA (str. )

1. Podstawa opracowania,

2. Rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),

kW

zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych  elementéw  konstrukcji  obiektu,
w zalezno$ci od potrzeb — informacj¢ o koniecznosci wykonania pomiaréw
geodezyjnych przemieszczen 1 odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza si¢ ekspertyze¢ techniczng obiektu,
Geotechniczne warunki i spos6b posadowienia obiektu (w zaleznosci od potrzeb),
Dokumentacja geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb),

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych 1 zewngtrznych przegrod
budowlanych,

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu 1 jego rozwigzaniami budowlanymi
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego
ustugowego lub produkcyjnego),

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu (w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego),

Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji 1 urzadzen
budowlanych: Ogrzewczych, Chtodniczych, Klimatyzacji, Wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej 1 mechanicznej, Wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
Gazowych, Elektroenergetycznych, Telekomunikacyjnych, Piorunochronnych,
Ochrony przeciwpozarowe;j.

Spos6éb powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz
z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem, rodzaju i wielkosci urzadzen,



10. Rozwiazania 1 sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,

w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych cato$¢ techniczno-uzytkowa,
(w zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
12. Charakterystyka energetyczna budynku,

13. Dokumentacja geologiczna,

14. Opis do projektu technologii stotéwki szkolnej

II1. Cze$¢ rysunkowa (str. )

ARCHITEKTURA
1. Przekr6j B-B,

2. Przekr6j C-C,

3. Technologia kuchni,
4. Zestawienie stolarki,

KONSTRUKCJA,

1. Rzut fundamentéw, skala 1:100,

2. Szczeg6ty fundamentéw, skala 1:20

3. Szczeg6ty fundamentéw, skala 1:20

4. Schemat elementéw konstrukcyjnych parteru, 1:100
5. Schemat elementéw konstrukcyjnych pietra, 1:100
6. Schemat elementéw konstrukcyjnych poddasza

7. Rzut wiezby dachowej



1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie inwestora

*  Wizja lokalna terenu, badania terenowe,

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Ustalenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

e Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podiloza gruntowego
i projektem geotechnicznym,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie z p6zn. Zmianami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego,

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Rozwigzania konstrukcyjne, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki
ewentualnych  badan  doswiadczalnych, rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznos$ci od potrzeb — informacj¢
o konieczno$ci wykonania pomiar6w geodezyjnych przemieszczen 1 odksztalcen,
a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dotacza si¢
ekspertyze techniczng obiektu;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy
budynku szkoty podstawowej na dziatce nr 251/9 obr. 0101 Brzéza Stadnicka gm. Zotynia
o sale gimnastyczng z zapleczem sportowym 1 oddzialy przedszkolne.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Szkota w Brzoézie Stadnickiej stanowi rozcztonkowang bryle, sklada si¢ z czesci
segmentu dydaktycznego dwukondygnacyjnego z niewielkim podpiwniczeniem oraz
jednokondygnacyjnej Sali sportowej. W podpiwniczeniu dostepnym tylko z zewnatrz
znajduje si¢ kottownia na gaz ziemny. Kilkukrotnie rozbudowywany w czasie swojego
uzytkowania. Brak informacji o roku budowy oraz latach kolejnych rozbudéw budynku
szkoly. Budynek petni funkcj¢ placéwki oswiatowej i ma uktad korytarzowy.

Konstrukcja calego obiektu tradycyjna, murowana z elementdw ceramicznych, o
stropach gestozebrowych, schodach monolitycznych zelbetowych i tradycyjnej drewniane;j
wiezbie dachowej krokwiowo-ptatwiowej ze $ciankg stolcowa, krytej blachg fatdowa.
Dach wielospadowy. Na potudniowo-wschodniej potaci szkoty zlokalizowano panele
fotowoltaiczne. Fundamenty budynku szkolnego zelbetowe posadowione ponizej strefy
przemarzania gruntu. Budynek przekryty dachem dwuspadowym i kilkoma dachami
jednokondygnacyjnymi o katach nachylenia okoto 15°1 20°.

Obecne gtéwne wejscie nie jest dostosowane do Kkorzystania przez osoby
niepelnosprawne — drzwi o odpowiedniej szerokosci, lecz przy budynku brak
podjazdu/pochylni.

Obecnie w budynku przebywa jednoczesnie do 185 dzieci (w tym do 25 dzieci
przedszkolnych). Liczba pracownikéw — nauczycieli i obstluga budynku to 22 oséb.
Facznie 207 os6b. W obecnym opracowaniu zaktada si¢ zwiekszeni ilosci dzieci w szkole
podstawowej. Zaktada si¢ zwigkszenie ilosci dzieci w przedszkolu z obecnych 25 do
docelowych 50.



PLANOWANY ZAKRES PRAC

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i1 rozbudowy
budynku Szkoty Podstawowej w Brzézie Stadnickiej o sale¢ gimnastyczng z zapleczem
sportowym i oddzialy przedszkolne na dzialce nr 251/9 obr. 0101 Brzéza Stadnicka, gm.
Zotynia.

Szkota Podstawowa nalezy do budynkéw uzytecznosci publicznej, podobnie jak sala
sportowa i strefa z salami przedszkolnymi, ktéra dodatkowo jest przeznaczona przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢.

Budynek istniejacy posiada 2 kondygnacje nadziemne, bez poddasza, czeSciowe
podpiwniczenie z kotlownig. Bryla gitéwna pozostaje bez zmian - nie zostanie
rozbudowana ani nadbudowana.

Budynek istniejacy (segment dydaktyczny) zostanie przebudowany. Zakres
przebudowy szkoty obejmuje prace niezbedne do polaczenia istniejacej szkoty z salg
sportowg i przedszkolem. W istniejagcym budynku projektuje si¢ przebudowe polegajaca
na:

* Wykonana zostanie zewng¢trzna pochylnia dla niepetnosprawnych,

* w pomieszczeniu projektowanej szatni (pom. nr 1/51 — obecna sala
przedszkolna) zamurowanych zostanie 5 okien, wykonane zostanag 3 nowe
okna w $cianie zewnetrznej zachodniej i wykonane zostang dodatkowe drzwi
na korytarz,

* pomiedzy pomieszczeniami 1/47 1 1/49 zamurowany zostanie otwor drzwiowy,

* w korytarz (pom. 1/52) poszerzony zostanie otwor drzwiowy,

* zlikwidowany zostanie schowek pod schodami w pom.1/50,

* wykonane zostang 2 otwory drzwiowe pomi¢dzy pomieszczeniami 1/50 1 1/53
—nowg jadalnig (jeden istniejgcy ulegnie powigkszeniu),

e zamurowanie ulegng 3 otwory okienne i drzwiowe pomigdzy pomieszczeniami
1/501 1/53,

* wykonane zostang 2 otwory okienny i drzwiowy pomig¢dzy pomieszczeniami
1/19, 1/20 1 1/53,

* likwidacji scianek dzialowych w obecnym pomieszczeniu 1/53,

* zamurowanie ulegnie 1 otwodr okienny w pomieszczeniu 2/12,

* w pomieszczeniu 2/10 zamurowanych zostanie 2 okna i1 zmniejszeniu ulegng 3
okna, dodatkowo wykonane zostang 3 nowe okna w $cianie zewngtrznej
zachodniej,

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej o sale gimnastycznga z zapleczem
sportowym 1 oddziaty przedszkolne w Brzdézie Stadnickiej, na dziatce nr 251/9, obr. 101
Brzéza Stadnicka bedzie w catosci posiadata 1 kondygnacje nadziemng bez
podpiwniczenia.

Rozbudowywang cze$¢ budynku umieszczono po pétnocnej stronie budynku jako
przedluzenie cze¢sci budynku istniejgcego.

Budynek usytuowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zachowaniem
minimalnych odlegtosci okreslonych w prawie, w szczeg6lnosci od dziatki drogowej nr
261 po stronie wschodniej budynek jest zlokalizowany w odlegtosci minimum 0,60m od
tej dzialki. Giéwne wejscie do budynku istniejgcego oraz projektowanego zlokalizowane
jest od strony zachodniej, a poziom zero w projektowanej czesci odpowiada poziomowi
czesci istniejacej. W nowej czesci obiektu znajdujg sie trzy wyjscia ewakuacyjne po
zachodniej 1 pétnocnej stronach budynku.

Program uzytkowy skiada si¢ z kilku funkcjonalnych segmentéw: segmentu
przedszkola, segmentu kuchni, segmentu sportowego. Poszczegdlne segmenty wydzielone
sg funkcjonalnie i pozarowo.



W segmencie przedszkola znajdzie si¢ wiatrotap, komunikacja - hall z szatnig dla
dzieci, wc. ogdlnodostepne dostosowane dla oséb niepelnosprawnych, dwie sale
przedszkolne z magazynami podrecznymi oraz toaletami dostepnymi z tych oddziatow
i pomieszczenie gospodarcze.

W segmencie kuchni znajda si¢ korytarz z dostgpem od zewnatrz, kuchni wtasciwa,
pom. przygotowania brudnego i czystego, zmywalnia, magazyny produktow, myjnia
termosOw, pomieszczenie socjalne 1 toaleta dla pracownikOw oraz pomieszczenie
porzadkowe dla catego budynku. Kuchnia w zatozeniu o wydajnosci 300 positkow
dwudaniowych. Ewentualne wydawania positkéw poza budynek odbywacé sie bedzie
poprzez pomieszczenie 1/53.

W segmencie sportowym znajdg si¢: wiatrotap, Kkorytarz/komunikacja, sala
sportowa, 4 szatnie sportowe z umywalniami i sanitariatami, toalety ogdlnodostgpne,
magazyny sprzg¢tu, pomieszczenia dla treneréw/nauczycieli, kantorek dla nauczyciela.
F.acznie zajmuja okoto 915m2 powierzchni uzytkowe;.

W rozbudowie budynku wydzielono 2 potaczone funkcjonalnie z budynkiem
“pomieszczenia zamkniete”: kotlownie gazowa o mocy powyzej 60kW dostepng tylko
z zewnatrz 1 pomieszczenie techniczne / centralnej baterii. Pomieszczenie kottowni oraz
pomieszczenie techniczne / centralnej baterii jako 2 “pomieszczenia zamknigte”,
wydzielone $cianami klasy REI 120 (wymagana klasa REI60) i stropem klasy REI 60,
z drzwiami klasy EI 30 z komunikacji; przepusty instalacji o srednicy powyzej 4 cm przez
$ciany 1 stropy tych pomieszczen zabezpieczone do klasy EI 60: kotlownia z oknem o
powierzchni wg. wskaznika 1:15,

Sala sportowa:

* podstawowa funkcja sali gimnastycznej szkolnej (zaj¢cia lekcyjne) tacznie do 30
0s0b (2 grupy w szatniach po 14 0s6b, nauczyciele 2 osoby),

* okazjonalnie zawody migdzy klasowe, ceremonie szkolne, sali widowiskowa
z udziatem uczniéw innych szkét, rodzicéw i innych oséb spotecznosci lokalnej —
max do 150 os6b.

Z zewnatrz dostepna jest niezaleznie kottownia na gaz ziemny — jako trzecie
potaczone funkcjonalnie ,pomieszczenie zamknigte” obstugujaca tylko czes$c
rozbudowywang. Istniejgca kotlownia zasila¢ bedzie czgs¢ istniejaca.

Gtéwne wejscie do szkoly znajduje si¢ w czesci istniejacej. Komunikacja prowadzi
od szkoty do holu, a nast¢pnie korytarzem przez caly budynek na zewnatrz w kierunku
stadionu sportowego. Z korytarza dwa wejscia prowadzg na sal¢ sportowa. Sala jest
wyposazona w tablice wynikow, drabinki, siedziska wzdluz jednej Sciany, przejscie
bezposrednio do jednego magazynéw sprz¢tu. Na plycie sali wyznaczono obrysy
pelnowymiarowego boiska do koszykowki 1 siatkéwki wraz ze strefami bezpiecznymi.

Ogodlnie w budynku po rozbudowie znajdowaé si¢ bedzie 6 wyjs¢ w tym 3
dostosowanie do potrzeb 0s6b z niepetnosprawosciami i jedno wyjscie gospodarcze.

Komunikacja wewnetrzna pomiedzy czg¢sciami istniejgcymi i rozbudowa bedzie
mozliwa w sposéb bezkolizyjny. Poziom odlogi parter rozbudowy projektuje si¢ jako
kontynuacje podtogi w czgsci istniejace;.

Budynek podzielono na strefy pozarowe zgodnie z opisem w pkt. 13.

Projektowang rozbudowe ze wzgledu na swoja funkcje, wielkos$¢, uksztattowanie
oraz sposéb pracy konstrukcji oddylatowano od istniejacej cze$ci jako niezalezny
konstrukcyjnie obiekt posadowiony na niezaleznych tawach fundamentowych.

Kolorystyka czgsci przebudowywanej zblizona do kolorystyki na istniejace;.
Zaklada si¢ kolorystyke o numeracji RAL 3012 1 8012. Stolarka okienna biata.

Kolorystyka czgsci rozbudowywanej biato-szaro-oliwkowa. Zaktada si¢ kolorystyke
o numeracji RAL 7002, 9016, 6006. Stolarka okienna pcv RAL 9006. Stolarka drzwiowa
zewnetrzna aluminiowa RAL 9006. Calo$¢ zgodnie z rysunkami architektury. Pokrycie
dachu — blacha ptaska na ,kliki”, pokrycie i obrébki blacha w kolorze RAL 7024.



Planowane przedsiewzigcie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839) nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko. Dla planowanego przedsiewzigcia, nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowe przedsigwzigcie wptynie w sposob bardzo mato znaczacy i chwilowy
na zmiang¢ stanu czystosci powietrza w rejonie jego lokalizacji, na etapie realizacji oraz
praktycznie nie wystapi na etapie eksploatacji.

Caty budynek uzytecznosci publicznej w strefach pozarowych ZLI, ZLII i ZLIII,
obejmujacej wszystkie kondygnacje, o powierzchni okoto 2175,11m?2.

Obecnie w budynku przebywa jednoczesnie do 185 dzieci. Liczba pracownikéw —
nauczycieli 1 obstuga budynku to 22 oséb. £acznie 207 oséb.

Dla potrzeb projektowych (wg. wytycznych inwestora), zaktada si¢ maksymalna
liczbe os6b mogacych przebywaé jednoczesnie w budynku do 235 (50 dzieci
w przedszkolu, okoto 185 dzieci w szkole, liczba pracownikéw — nauczycieli i obstuga
budynku to okoto 22).

W obecnym opracowaniu nie zaktada si¢ zwigkszeni ilosci dzieci w szkole
podstawowej. Wymagane zaplecze sanitarne dla os6b przebywajacych na co dzien nie
zmieni sig.

Dla sal przedszkolnych dla 50 dzieci projektuje si¢ osobne sanitariaty przy salach —
na kazde 25 dzieci projektuje si¢ 2 miski ustgpowe, 3 umywalki i kabine prysznicowa.

Wielkos¢ sal przedszkolnych ustalono zgodnie z rozporzadzeniem ministra edukacji
narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i1 organizowania tych form oraz sposobu ich
dziatania.

Zatozono przebywanie w pojedynczej Sali nie wigcej niz 25 dzieci. Powierzchnia
kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co
najmniej 16 m2; w przypadku wigkszej liczny dzieci powierzchnia przypadajaca na kazde
kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5m2, przy zalozeniu ze czas pobytu dziecka
przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane lezakowanie. Zatem dla 25 dzieci
wymagana jest minimalna powierzchnia Sali 66m?2. Projektowane sale przedszkolne maja
po 68m?2. Zatem warunki wynikajace z rozporzadzenia si¢ spetnione.

W segmencie sportowym sanitariaty na zawodnikéw zapewnione przy szatniach, dla
nauczycieli/trenerow bezposrednio przy ich pokojach. Dla o0s6b okazjonalnie
przebywajacych w segmencie sportowym zapewniono 3 sanitariaty dostgpne bezposrednio
z korytarza w tym jeden przystosowany do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami
z funkcjg prysznica (réwniez dla zawodnika z niepetnosprawnoscia)

W budynku projektu si¢ nowa instalacj¢ hydrantowg w strefie ZLI i ZLIII — 2
tacznie 4 hydranty na parterze i 1 na pigtrze.

. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA
OBIEKTU

Warunki hydrogeologiczne terenu opisano wykorzystujac informacje zawarte w
opinii geotechnicznej z stycznia 2016 roku opracowanej na potrzeby projektu przebudowa
i rozbudowa budynku Szkolty Podstawowej w Brzézie Stadnickiej o salg¢ sportowg i
oddziaty przedszkolne.

Polozenie:

Teren badan potozony jest w miejscowosci Brzézie Stadnickiej w gminie Zotynia
na dzialce nr ew. 251/9. Pod wzgledem fizycznogeograficznym obszar badan lezy w
obrebie mezoregionu o nazwie Plaskowyz Kolbuszowski.



Budowa geologiczna:

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrgbie Zapadliska
Przedkarpackiego, obnizenia tektonicznego wypelnionego niezaburzonymi
trzeciorzedowymi osadami morskimi, itami i itolupkami wystepujacymi powyzej 10,0m.

Przykrywaja je osady czwartorzegdowe wyksztalcone w postaci osadow
wodnolodowcowych. W wykonanych otworach reprezentowane sa one przez piaski
réznoziarniste, wilgotne 1 mokre, $rednio zaggszczone, zaggszczone, przewarstwione
wktadkami pytéw, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej. Osadéw tych nie
przewiercono do giebokosci 4,0m.

Caty badany teren przykrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3m.

Warunki wodne:

Na badanych dziatkach nie wystgpuja naturalne cieki woéd powierzchniowych.
Poziom woéd czwartorzedowych zwigzany jest z osadami piaszczystymi. Wystepuje na
gtebokosci 1,0-1,8m w postaci swobodnego zwierciadia. Stan tych woéd mozna uznaé za
niski ze wzgledu na dtugotrwalg susz¢ poprzedzajacg okres badan.

Ocena geotechniczna:

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, ze grunty wystepujace w podtozu
projektowanego przedsiewziecia wykazuja zréznicowanie litologiczne, genetyczne i
stratygraficzne. Biorg pod uwage ich zréznicowanie podzielono je na 3 warstwy i
oznaczono symbolami Ia, Ib oraz II.

Warstwa Ia — zaliczono piaski $rednie, zalegajace pod warstwg gleby, wilgotne, w
spagu mokre, $rednio zageszczone (ID=0,40).

Warstwa Ib - zaliczono wktadki piaskéw $rednich u drobnych, mokrych,
zageszczonych (ID=0,70)

Warstwa II - zaliczono wktadki osadéw wodnolodowcowych, wyksztalconych w
postaci pyléw wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (IL=0,10)

Wnhioski:

Pod warstwg gleby wystepuja osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci piaskéw
srednich 1 drobnych, wilgotnych i mokrych, srednio zageszczonych lub zageszczonych.
Przewarstwiajg je pyly, wilgotne o konsystencji twardoplastyczne;j.

W wykonanych otworach pozom wdéd czwartorzedowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia w osadach piaszczystych w postaci swobodnego zwierciadta na glebokosci
1,0-1,8m.

Warunki gruntowe uznano za proste i zaliczono je do I kategorii geotechniczne;.

Ze wzgledu na gleboko$¢ wystepowania warstw no$nych oraz ich dobrej nos$nosci,
projektuje si¢ posadowienie na fundamentach bezposrednich jakimi beda tawy i stopy
fundamentowe.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.

Przyjeto minimalng glgbokos¢ posadowienia na giebokosci 1,2m ppt.

. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA (w zaleznosci od potrzeb)
Nie dotyczy.



5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1. FUNDAMENTY

Projektuje si¢ wykonanie monolitycznych faw betonowych — utozonych na 10cm
chudego betonu, pod $ciany nos$ne i fundamentowe o wymiarach zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi, oznaczonymi numerami K-2 i K-3 z betonu C25/30 zbrojone stalg A-IIIN —
zbrojenie gtéwne oraz stalg A-0O - strzemiona. Wysokos¢ taw i stop fundamentowych — 50 cm.
Na gruncie sypkim /piasek/ pod warstwe chudego betonu utozy¢ foli¢ izolacyjng gruba.

PO ODKRYWCE, ZMIANY GEEBOKOSCI POSADOWIENIA DOSTOSOWAC DO
POZIOMU POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO BUDYNKU. NALEZY ZEBEZPIECZYC
GRUNT W POSADOWIENIU ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Pod stupy zelbetowe projektuje si¢ wykonanie stép zelbetowych — wykonanych na
10cm chudego betonu /pod chudy beton izolacja z folii grubej/, o wymiarach 250x200cm
1 250x150cm i wysokosci 50cm. Stopy wykonane z betonu C25/30, zbrojone dotem siatka z
pretow @12mm A-ITIIN w rozstawie co 18cm.

Poziom posadowienia poszczegdlnych fundamentéw przedstawia Rys. K-3
Konstrukcja -Eaw, Stopy, Sciany fundamentowe. W miejscach wystepowania rdzeni
z fundamentéw nalezy wypusci¢ wytyki o dlugo$ci minimum 60cm i $rednicy réwnej
srednicy zbrojenia rdzenia. Dozbrojenia narozy taw fundamentowych wykonaé¢ zgodnie
z rysunkiem K-3.

4.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe rozbudowywanej czesci szkoty podstawowej projektowane jako
zelbetowe monolityczne, zakonczone wiencami.

Sciany zelbetowe projektowane o zréznicowanej grubosci /24, 30 i 36cm/ z betonu
C25/30 zbrojona siatkg z pretow @10mm A-ITIIN w rozstawie co 20cm.

Szczegbdly zbrojenia $cian zelbetowych przedstawia Rys. K-3 Zbrojenie — tawa
fundamentowa, stopa fundamentowa, $ciana fundamentowa.

SCIANY NOSNE

Sciany nosne zewnetrzne warstwowe gr. 24, 30 i 36cm z betonu komérkowego Kl.
500 i warstwy styropianu grubo$ci 15cm o deklarowanym wspdiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/(m*K).

Sciany no$ne wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 24 i 30cm.

Uwaga: wszystkie wneki i bruzdy instalacyjne wymiarami dopasowaé do
montowanych w nich elementow i urzqdzen. Zachowaé szczegolna ostroznos¢ w trakcie
wykonywania wnek.

4.3. SLUPY I RDZENIE

Rdzenie zaprojektowano jako zelbetowe wykonane z betonu C20/25 (B2S5), zbrojone
stalg A-IIIN (RB500W), strzemiona wykonane ze stali A-0.



- Rdzen zelbetowy R1 o wym. 25x30 cm oraz R2 30x30cm, zbrojony pregtami 4 x @12mm
A-IIIN, ze strzemionami z preta @ 6mm A-0. Zbrojenie zgodnie z rysunkiem K-5 —
rdzenie zelbetowe.

Podciagi i wience wykonac zgodnie z rysunkiem K-4.

4.4. STROPY

Strop nad cze$cig zaplecza wykonany jako zelbetowy monolityczny o gr. 15cm
z betonu C20/25, prety zbrojeniowe ze stali A-IIIN, zbrojenie zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym Rys. K-5 Plyta stropowa — zbrojenie.

4.5. DACH

Konstrukcja dachu rozbudowywanej czg$ci zaprojektowana w postaci wiezby
dachowej z wigzaréw kratowych z drewna klasy C24, o wilgotnosci <22%, zabezpieczone
poprzez impregnacj¢ zgodnie z PN-EN 1995-1-1. Dach przykryty blachy ptaskiej ,,na klik”.
Szczegdty wykonania dachu wedtug projektu wykonawczego.

4.6. WIENCE, NADPROZA, BELKI

Wszystkie $ciany nos$ne zwienczone przy pomocy wiencow zelbetowych zgodnie z
rysunkiem K-4, wykonane z betonu C20/25, zbrojone gorg prgtami 2 x @12mm A-IIIN,
dotem 2 x @12mm A-IIIN, strzemiona z pr¢ta @ 6mm A-0 rozstawione co 20 cm.

Poszerzenie otworéw oraz wykonanie nowych w czesci istniejacej poprzez rozebranie
czesci Sciany konstrukcyjnej i wzmocnienie nadproza N1, N2, N3 poprzez utozenie dwéch
ceownikéw C140, na poduszkach betonowych. W $cianie nosnej przed jej wyburzeniem
projektuje si¢ wykonanie nadproza z belek stalowych w postaci profili goragcowalcowanych ze
stali, skrecanych srubami. Wymiary belek oraz $rub nalezy dostosowa¢ do wymiaru otworu w
$wietle. Miejsca oparcia belek na poduszkach z betonu muszg by¢ stabilne, nie spgkane, bez
pustych przestrzeni i czyste. W przypadku stwierdzenia spekan, ubytkéw w cegle lub
spoinowaniu, koniecznie to miejsce ,,przemurowac¢” na nowo z cegly petnej kl. 15 na
zaprawie cementowej M10. Belkom zapewni¢ minimum 25 cm oparcia na podporach.
Wszystkie metalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez dwukrotne malowanie
farba antykorozyjng. Prace wykona¢ zgodnie z rysunkiem K-2 oraz szczegéty na rysunku
oznaczonym numerem K-7.

Nadproza zespolone B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 wykona¢ zgodnie z rysunkiem K-4.
Nadproza wykonac¢ z belek prefabrykowanych zespolonych / np. L-19/. Belki uktada¢ na
Scianach z zachowaniem minimalnej glebokosci oparcia — zalecane 10-15c¢cm. Mozliwos¢
zamiany na belki innego producenta o tych samych parametrach wytrzymato§ciowych. Belki
o no$nosci min. 3kN/m?.

UWAGA: Wience $cian nalezy zdylatowa¢ od wigzaréw dachowych.

Nadproze zelbetowe BZ1, BZ2, BZ3, BZ4, BZ5, BZ6, wykona¢ zgodnie z rysunkiem
K-4.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

— Pionowe
o Folia perforowana zabezpieczona listwg wykonczeniowa,



o Izolacje przeciwwodne przyziemia fundamentéw — folie tloczone —
kubetkowe, papy asfaltowe, lepiki asfaltowe, dyspersyjna masa asfaltowo —
kauczukowa, folie,

Poziome

o Izolacje przeciwwodne podtég na gruncie papa asfaltowa na folii
aluminiowej na widkninie poliestrowej, na tkaninie szklanej, papa asfaltowa
zgrzewalna, paroizolacyjna na folii aluminiowej, folie powtoki
uszczelniajace,

Uwaga: w kontakcie ze styropianem stosowa¢ wytacznie srodki nie powodujace
rozpuszczania styropianu bez wypelniaczy mineralnych. W kontakcie ze
styropianem nie stosowac lepikow z wypetniaczami.

Izolacje termiczne

Sciana zewnetrzna rozbudowy od strony czeéci istniejacej - ociepli¢ welna
mineralng 15cm, A 0,031 z zastosowaniem metody lekkiej-mokrej podobnie jak
inne Sciany oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie rysunkiem architektury i
opisem ppoz.

Ocieplenie $cian fundamentowych styrodur dach/podltoga (XPS 200-36
ryflowany niebieski) A 0,038 grubosci 12cm,

Ocieplenie nowych $cian zewnetrznych parteru styropian grubo$¢ 15¢m 10,031 z
zastosowaniem metody lekkiej-mokrej,

Ocieplenie dachu wetng mineralng 2x18cm A 0,032 w dolnym pasie wigzar6w
deskowych i druga warstwa pod wigzarem,

Ocieplenie podtogi na gruncie styropian XPS 12cm A 0,032,

Wykonczenie zewnetrzne elewacji

Na elewacji tynk zewnegtrzny strukturalny cienkowarstwowy silikatowy w
kolorach zblizonych do obecnych koloréw na czgsci przebudowywanej. Cokoty
— z tynku zywicznego w kolorze zblizonym do obecnego koloru Zaktada si¢
kolorystyke o numeracji RAL 3012 i 8012. Stolarka okienna biata,

Na elewacji tynk zewnetrzny strukturalny cienkowarstwowy silikatowy w czesci
rozbudowywanej biato-szaro-oliwkowa. Zaktada si¢ kolorystyke o numeracji
RAL 7002, 9016, 6006. Cokoty — z tynku zywicznego. Stolarka okienna pcv
RAL 9006. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa RAL 9006. Calos$¢
zgodnie z rysunkami architektury,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna nie mniej niz U=1,3W/m?K.

Stolarka okienna PCV nie mniej niz U=0,9W/m°K,

Rynny i rury spustowe z PCV lub stalowe w kolorze pokrycia dachowego,
Obrébki blacharskie dachowe z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
dachowego,

Parapety zewnetrzne z blachy w kolorze pokrycia,

Pokrycie dachu — blacha ptaska na ,kliki”, pokrycie i obrébki blacha w kolorze
RAL 7024.

Balustrady i1 porgcze malowane farbg w kolorze RAL 7024 - minimalna
wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 110cm. Maksymalny
przeswit lub wymiar otworu pomig¢dzy elementami wypelnienia balustrady
12cm,

Materialy wewnetrzne wykonczeniowe

W pomieszczeniach 1/51, 1/52, 1/53, w podcieniu schodéw pom. 1/50 oraz we
wszystkich pomieszczeniach nowych z wyjatkiem 1/46, 1/4, 1/5 projektuje si¢



posadzke z ptytek gresowych antyposlizgowych klasy R13, na wylewce
grubosci 6¢cm,
W pomieszczeniach 1/4, 1/5 projektuje si¢ wyktadzing PCV co najmniej trudno
zapalng, na wylewce grubosci 6cm nie wymagajaca woskowania, pastowania
badz nakfadania dodatkowych srodkéw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania o parametrach nie gorszych niz:

¢ Grubos¢ catkowita EN ISO 24346: min. 3,0mm

* Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: min. 0.80mm

* Grupa $cieralnosci EN 651: T

» Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

* Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10

*  Wiasciwosci elektrostatyczne -antystatyczna
Tynk wewnetrzny gipsowy lub cem-wap.,
Stolarka drzwiowa zewngtrzna ppoz aluminiowa lub stalowa w kolorze
grafitowym,
Stolarka drzwiowa wewnetrzna zwykia ptytowa w kolorze szarym; szyby
zwykle,
8 swietlikow tunelowych w dachu doswietlajacych korytarz §rednicy 550mm,
Szyby w Sali sportowej bezpieczne od wewnatrz,
Szyby w pozostaltych pomieszczeniach zwykle,
Szyby w drzwiach bezpieczne od zewnatrz 1 wewnatrz,
Parapety wewnetrzne z ptyty wiérowej laminowanej gr. 38mm w kolorze
szarym,
Sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach rozbudowy na parterze -
plyta gipsowo-kartonowg na stelazu aluminiowym,
Kabiny sanitarne i szatniowe murowane lub w systemie przestrzennej zabudowy
pomieszczen  sanitarnych  §ciankami  dzialowymi  wykonanymi @z
wysokoci$nieniowego laminatu o grubosci minimum 10mm — wspartymi na
podporach (dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy) zgodnie z
rysunkami architektury. Profile pionowe, mocujace plyte bezposrednio do $cian
pomieszczenia 1 zwienczajace calos¢ profile goérne zapewniaja sztywnosc
konstrukcji. Wszystkie elementy systemu (gcznie z wkretami i zaslepkami)
wykonane winny by¢ z materialow nieulegajacych korozji,
W pomieszczeniach 1/3, 1/7, 1/9, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/7-1/23, 1/25, 1/26,
1/27, 1/28, 1/29, 1/30, 1/32, 1/33, 1/34, 1/35, 1/36, 1/38,1/39, 1/40, 1/41, 1/42,
projektuje si¢ wykonczenie ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 200cm w
kolorze jasnym,
W sali  sportowej zaprojektowano posadzke sportowa z rolowang
wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV gr. 7.5mm na konstrukcji
drewnianej, podwdjnie legarowanej. Podloga wentylowana grawitacyjnie — z
uwagi na specyficzng konstrukcje podlogi sportowej (duza elastycznosc)
wentylowanie odbywa si¢ w sposéb naturalny, grawitacyjny poprzez
zastosowanie specjalnej frezowanej listwy przypodtogowej. Oprdcz tego sama
eksploatacja posadzki sportowej powoduje dodatkowo wttoczenie powietrza w
przestrzen podpodlogowa (na zasadzie poduszki powietrznej). Ogodlnie
przyjmuje si¢, iz przy powierzchniach dopiero powyzej 400 m2 poza wentylacja
grawitacyjng wskazane jest zamontowanie dodatkowej wentylacji mechaniczne;j
(jeden cigg mechaniczny dla 400 m2 posadzki sportowej). Zaklada si¢
umieszczenie 3 wentylatoréw kanatowych przy S$cianie w osi 12 i listwy
wentylowanej przy $cianie w osi 6.

Konstrukcja podtogi sportowe;j:



o warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgoc¢,

podktadka sprezysta,

o ruszt podtuzny z drewna iglastego klasa II, III o wymiarach 19 x95 mm,
impregnowany i suszony do wilgotnosci 18 %, utozony w rozstawie
osiowym co 500 mm,

o ruszt poprzeczny z drewna iglastego klasa II, III o wymiarach 19 x 95 mm,
impregnowany 1 suszony do wilgotnosci 18 %, ulozony w rozstawie
osiowym co 250 mm,

o warstwa folii izolacyjnej stabilizujaca wilgo¢,

o podwdjna warstwa ptyt widrowych OSB/ P5 gr. 2x10 mm,

o nawierzchnia sportowa, wykladzina sportowa,

O

Opis wyktadziny sportowej:
o wielowarstwowa nawierzchnia sportowa PCV,
o wymagane posiadanie przez nawierzchni¢ sportowa minimum 2
certyfikatow Miedzynarodowych federacji sportowych
o wymagana jest warstwa wierzchnia jako jednolita warstwa Scieralna wg.
normy PN-EN ISO 24340.

— W pomieszczeniu sali sportowej na parterze pigtrze sufit podwieszany
wykonczony panelami dzwiekochtonnymi o wskazniku pochfaniania dzwieku
aw = 0,9-1,0 w klasie A1 odporno$ci na uderzenia,

— W pomieszczeniu sali sportowej §ciany w osiach S i K oraz $ciana w osi 12 za
drabinkami wykonczone panelami $ciennymi dzwiekochtonnymi o wskazniku
pochianiania dzwicku aw = 0,9-1,0 w klasie Al odpornosci na uderzenia.
Panele do wysokosci 300cm na podtoga w osiach S 1 K oraz do wysokos$ci
parapetu okiennego w osi 12,

— W pomieszczeniu sali sportowej §ciany w osiach S i K oraz $ciana w osi 12 za
drabinkami wykonczone panelami $ciennymi dzwigkochtonnymi o wskazniku
pochianiania dzwigku aw = 0,9—1,0 w klasie A1 odpornosci na uderzenia do
wysokosci 300cm na podtoga,

Wykaz wyposazenia pomieszczen

ILOS
LP. | NAZWA WYPOSAZENIA SZT
UK

| MISKA USTEPOWA DLA )
NIEPEENOSPR.

2 MISKA USTEPOWA 13

3 UMYWALKA BEZ 6
MIESZACZA

4 UMYWALKA Z MIESZACZEM | 16

AA UMYWALKA DLA )
NIEPEENOSPRAWNYCH

5 PRYSZNIC DLA )
NIEPEENOSPRAWNYCH

6 PRYSZNIC 16

7 PISUAR 4

8 LUSTRO 40x60cm 23

9 WIESZAK 13

10 POJEMNIK NA MYDLO 24

1 POJEMNIK NA PAPIEROWE 13
RECZNIKI

I POJEMNIK NA PAPIER 15
TOALETOWY




13

SUSZARKA DO RAK

14

SUSZARKA DO WEOSOW

15

KOSZ PEDALOWY NA SMIECI

O |Ww

16

SZAFA BIUROWA

17

KRZESE.O BIUROWE

18

BIURKO

19

KRZESL.O Z OPARCIEM

20

REGAL PRZEDSZKOLNY
SZATNIOWY 6

O [N |(—|n

21

SZKOLNA SZAFA
UBRANIOWA -3 DZIELNA

22

SZAFKI DO SZATNI
SPORTOWEJ] Z LAWKA

23

SZAFKI MEBLOWE

24

STOLIK NISKI 120x80cm

25

STOLIK JADALNIA 120x80cm

26

KRZESELKO NISKIE

27

KRZESLO - JADALNIA

28

EAWKA -2 SIEDZIKA

29

EAWKA -5 SIEDZISK

30

DRABINKA GIMNASTYCZNA
PODWOIJNA

31

KOTARA PRZESUWNA

32a

KOSZ PODWIESZANY
NASCIENNY
STALY WYSIEG 100-160CM

32

KOSZ PODWIESZANY
NASCIENNY

SKEADANY WYSIEG 340-
440CM

LP.

NAZWA WYPOSAZENIA

ILOS

SZTU

33

ELEKTRONICZNA TABLICA
WYNIKOW

34

SIATKA ZABEZP. OKNA
1,8X5,0M

12

35

SIATKA ZABEZP. OKNA
1,8X1,2M

12

36

KOZIOL GIMNASTYCZNY

37

SKRZYNIA GIMNASTYCZNA

38

EAWECZKI GIMNASTYCZNE

10

39

MATERACE MIEKKIE 10cm

20

40

MATERACE TWARDE 5cm

10

40a

MATA GIMNASTYCZNA

41

ZESTAW DO SKOKU WZWYZ:
STOJAKI, POPRZECZKA,
ZESKOK

42

PEOTKI LEKKOATLETYCZNE
(SAMOWSTAJACE)

43

ROLKA WYKEADZINY )
TARTANOWEJ O DLUGOSCI
20m

44

WOZEK NA SPRZET SPORTOWY

45

PILKI LEKARSKIE

15

46

BRAMKA DO PILKI RECZNE]

47

SLUPKI DO SIATKOWKI

3 kpl




48 | SIATKA DO SIATKOWKI 4
49 | RAKIETY DO BADMINTONA 6 kpl
50 | LOTKI DO BADMINTONA 50
5, | STOLY DO TENISA X
STOLOWEGO
RAKIETY DO TENISA
2 | STOLOWEGO 12 kpl
3 | PILECZKI DO TENISTA <
STOLOWEGO
s | ZESTAW DO TENISA 1
ZIEMNEGO
RAKIETY DO TENISA
55 | ZIEMNEGO DLA DZIECI (10-12 | 4 kpl
LAT)
< | PILECZKIDO TENISA i
ZIEMNEGO
57 | PILKA RECZNA 20
58 | PILKA DO KOSZYKOWKI 20
50 | PILKA SIATKOWA 20
0| PILKA NOZNA HALOWA 0
61 | REGAL MAGAZYNOWY 120x60 | 10

Materialy zewnetrzne do projektu zagospodarowania

— Zewngtrzng pochylni¢ dla niepetnosprawnych i schody zewngtrzne wykona¢ na

gruncie z kostki betonowej — obrzeza z palisady betonowej. Na schodach
zachowa¢ spadek 1% od budynku. Pochylnia przeznaczona dla o0séb
niepetnosprawnych powinna mie¢ nie wigcej niz 6% nachylenia, szerokosc¢
ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokos$ci co najmniej 0,07 m i
obustronne porecze odpowiadajace warunkom okreslonym w § 298 Warunkéw
Technicznych, przy czym odst¢p miedzy nimi powinien miesci¢ si¢ w granicach
od 1 m do 1,1 m. Spocznik dtugosci minimum 140cm.

Chodniki zewnetrzne z kostki betonowej — projektowana powierzchnia
utwardzona pieszo-jezdna z miejscami parkingowymi,

Zestawienie przegrod budowlanych

N1 — CHODNIK, PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH,
SCHODY TERENOWE

ptytka chodnikowa 8,0cm

* podsypka cementowo-piaskowa 5,0cm,

podbudowa kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
podioze doprowadzone do grupy nosnosci G1,

PGI1 - PODLOGA NA GRUNCIE POZA SALA SPORTOWA

* plytka gresowa 2,0cm - klasa R13/ wyktadzina PCV,

* wylewka cementowa 6,0cm z ogrzewaniem podtogowym zbrojona
wiéknem polipropylenowym ,

e 2 x folia PE min. 0,3 mm,

e Styropian EPS 12,0cm, 36¢cm A 0,032

» 2x folia izolacyjna przeciwwodna PE min. 0,3 mm,,

* Beton C12/15 12cm,

* Piasek zaggszczony do Is=1,00 25cm,

*  Grunt rodzimy,




PG2 - PODLOGA W SALI GIMNASTYCZNEJ

Wielowarstwowa wyktadzina sportowa,

Podwoéjny system legaréw,

wylewka cementowa 7cm z ogrzewaniem podtogowym,

styropian XPS 10 cm,

2 x izolacja przeciwwodna,

beton C12/15 15cm,

Warstwy podktadowe — zgodnie z opisem w czg¢sci konstrukcyjnej,

ST1 — STROP/SUFIT POZA SALA SPORTOWA

ptyta OSB18mm

wiatroizolacja,

Pas dolny wigzaréw dachowych,

Wetna mineralna tacznie 36cm A 0,032 w 2 warstwach — pomiedzy
pasem dolnym wigzaréw drewnianych i od spodem na ruszcie
aluminiowym,

paroizolacja — folia polietylenowa,

systemowy sufit podwieszany,

ST2 — STROP NAD SALA SPORTOWA

Ptyta OSB 18mm,

Wiatroizolacja,

Pas dolny wigzaréw dachowych,

Wetna mineralna tagcznie 36cm A 0,031 w 2 warstwach — pomigdzy
pasem dolnym wigzaréw drewnianych i od spodem na ruszcie
aluminiowym,

paroizolacja — folia polietylenowa,

systemowy sufit o odpornosci EI30,

sufit podwieszany - ptyta akustyczna,

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwilgociowa,

$ciana betonowa gr. 24cm,

2x masa bitumiczna izolacja przeciwwodna,
Styrodur XPS 12cm,

folia kubetkowa,

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

tynk cienkowarstwowy silikatowy,

styropian EPS A 0,032 15cm,

beton komdrkowy klasy 500 gr. 24, 30 1 36¢cm,
tynk cem.-wap.,

D - DACH

Blacha ptaska na klik gr. 0,7mm,

Fata 7x3,2cm,

Kontrtata 5x3,2cm,

Wiatroizolacja,

Konstrukcja — wigzary drewniane deskowe,



Szczegélowy opis do budynkéw dotyczacy rozwiagzan Kkonstrukcyjnych,
zastosowanych schematéw konstrukcyjnych, zalozen przyjetych do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, w
opisie konstrukcji,

. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ

WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Budynek nie wptywa na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i na obiekty sgsiednie.
Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami szczegdlnymi i nie jest zaliczana do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie oddzialywa¢ na sSrodowisko w
rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019, po. 1839).

Do ogrzewania budynku wykorzystywany bedzie kociot na gaz ziemny.
Rozbudowana cz¢$¢ posiada¢ bedzie osobng nowa kotlowni¢ na gaz ziemny. Wody
deszczowe z rur spustowych odprowadzane beda powierzchniowo na teren dziatki wlasne;j
oraz do kanalizacji deszczowej 1 rozsaczane w gruncie poprzez komory drenazowe.
Odpady stale bedg gromadzone i usuwane zgodnie z systemem obowigzujagcych w Gminie.
Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowe] gminnej. Odprowadzenie $ciekéw
komunalnych do sieci kanalizacyjnej gminnej. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczna z sieci
elektroenergetycznej na warunkach gestora sieci.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢. Zasilanie budynku w wode¢ zimng
odbywac si¢ bedzie poprzez nowe przylagcze wodociggowe zasilane z sieci wodociggowe;.
Przytacze zapewnia¢ bedzie wymagang ilos¢ wody dla celéw bytowych i ppoz. (wydajnos¢
min. 1 1/s wody i ci$nienie min. 0,2 MPa dla kazdego hydrantu, przy zatozeniu
jednoczesnym uzyciu dwéch hydrantéow). Jakos¢ wody zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA ZDROWIA z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.

Emisja zanieczyszczen Przedmiotowa inwestycja oraz przyjete w niej rozwigzanie
technologiczne nie powodujg emisji zadnych zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw,
pylowych i ptynnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw, Wedtug raportu GUS z 2019r., na
jednego mieszkanca przypadato srednio 332 kg zebranych odpadéw komunalnych na rok.
W budynku przewiduje, ze bedzie przebywaé do 235 oséb. Przewidziano miejsce
gromadzenia odpadéw statych na terenie inwestycji. Odlegtos¢ projektowanego $mietnika
na dzialce zgodne §23 ust. 1 i 4 WT. Gospodarowanie odpadami nie begdzie stanowito
zagrozenia i nie bedzie generowato niekorzystnych skutkéw srodowiskowych.

Wilasciwosci  akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pola
elektromagnetyczne i inne zaklécenia Budynek nie emituje szkodliwych wibracji,
hatasu, a tym samym nie zostang przekroczone dopuszczalne standardy jakosci sSrodowiska
poza granicami realizacji przedsiewzigcia. Pole elektromagnetyczne jest generowane przez
wszystkie urzgdzenia zasilane z sieci elektromagnetycznej jak i przez samg sie¢, niemniej
jednak zrédlem pola energetycznego, mogacego naruszy¢ wartosci normatywne, s3 linie
energetyczne o napi¢ciu roboczym co najmniej 110kV. W zwigzku z powyzszym
stwierdza si¢, ze z funkcjonowaniem obiektu jak i jego budowa nie bedzie zwigzane
oddzialywanie w zakresie emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego. Brak
promieniowania jonizujgcego oraz innych zaktécen z zwigzku z budowa i pdzniejszym
funkcjonowaniem obiektu.

Wplyw obiektu na srodowisko naturalne i drzewostan. Projektowany obiekt nie
jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Obiekt nie wywiera negatywnego wplywu na
istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi i stosunki wodne. Powierzchnia ziemi zostanie



uporzagdkowana. Gleba oraz wody powierzchniowej 1 podziemne nie zostang
zanieczyszczone ani skazone przez projektowang inwestycje.

. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE,
NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY
OBIEKTU (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego)

Nie dotyczy.

. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE  OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, TJ. INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH:

Budynek podtaczony jest za pomoca przytaczy do nastepujacych medidw:

— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,

— Woda przytaczem z gminnej sieci wodociggowej,

- Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjnej,

— Gaz z sieci gazowej,
W budynku przewiduje si¢ nastgpujace instalacje wewngtrzne:
- kanalizacyjng w calym budynku (w cze¢sci istniejacej 1 rozbudowywanej) - we
wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni i zapleczu
kuchennym.
- wodociggowa w calym budynku (w czgsci istniejace] 1 rozbudowywanej) - we
wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni i zapleczu
kuchennym. Zasilanie budynku w wode¢ zimng odbywac si¢ bedzie poprzez nowe
przylacze wodociggowe zasilane z sieci wodociggowe;j.
- hydrantowg — wyposazong w dwa hydranty @25 z we¢zem pélsztywnym
zlokalizowane na korytarzach. Hydranty umieszczone beda w skrzynce hydrantowej
koloru biatego.
- ogrzewcza — przewidziano wodne ogrzewanie podlogowe w  czgsci
rozbudowywanej i istniejgce grzejnikowe w czesci nieprzebudowywanej budynku.
- gazowg — od projektowanej skrzynki gazowej na zewnatrz budynku do nowe;j
kotlowni gazowej (pom. 1/42) z rur PE,
- wentylacje mechaniczng w czesci rozbudowywanej — oparta na centrali
wentylacyjnej i wentylatorach wyciggowych.
- odgromowa na calym budynku — nad cze¢scig istniejacg i projektowana,
- elektryczng oSwietleniowg i gniazd wtykowych 230W we wszystkich nowych
pomieszczeniach,
- elektryczng oSwietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wg.
wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz,
- fotowoltaiczna na dachu pomieszczenia sali sportowej,

Szczegdtowe i kompletne projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz

projekt branzy konstrukcyjnej zawarte zostang w projekcie technicznym zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane.

W  calym budynku zostaly zaprojektowane nastepujagce  urzadzenia
przeciwpozarowe:

* osSwietlenie ewakuacyjne awaryjne w budynku: w segmencie przedszkolnym w
korytarzu i w wiatrotapie, w sanitariatach, w magazynkach sal oraz w WC dla
niepetnosprawnych.; w segmencie dydaktycznym w korytarzu co najmniej mi¢dzy
osiami A-G i w korytarzu zespotu pomieszczen kuchni; w segmencie sportowym
we wszystkich pomieszczeniach; oprawy zasilane z centralnej baterii, zapewniajace



natezenie oswietlenia min. 1 1x przy posadzce, a 5 Ix przed hydrantami — szczegdty
do ustalenia w projekcie technicznym branzowym,

* znaki kierunkowe ewakuacji (piktogramy): nad drzwiami ewakuacyjnymi z sali
sportowej, z szatni w segmencie dydaktycznym i z jadalni oraz z korytarzy na
zewnatrz w obu segmentach w rozbudowie i w segmencie dydaktycznym -
szczegbly do ustalenia w projekcie technicznym branzowym,

* hydranty wewnetrzne 25 z wezem poélsztywnym, wymagane w segmencie
sportowym (2szt.) i w segmencie dydaktycznym (2 szt. na parterze i 1 szt. na
pietrze), obejmujace zasiggiem cate powierzchnie segmentéw; instalacja zasilajaca
z rur stalowych, odrebna od instalacji wody bytowej, zapewniajaca wydajno$¢ min.
1 dm3/s i cisnienie min. 0,2 MPa, szczeg6ly do ustalenia w projekcie technicznym
branzowym,

e drzwi klasy EI 30 i EI 30 + S200 (z funkcjg dymoszczelnosci, z samozamykaczami,

e drzwi do obu kottowni z zamkiem kulowym,

* przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP),

* gléwny zawdr gazu, projektowany na czeSci istniejgcej; instalacja gazowa
zasilajaca obie kottownie odrebna od instalacji do odbioréw bytowych,

* system bezpieczenstwa instalacji gazowej w projektowanej kottowni,

* instalacja odgromowa na catym budynku.

Budynek bedzie wyposazony w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ ABC,
ustalone wg wymagan odrebnie dla kazdej strefy pozarowej 1 kondygnacji oraz odrgbnie
po 1 gasnicy w “pomieszczeniach zamknigtych”; zaleca si¢ gasnice o masie min. 4 kg,
usytuowane w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych; do gasnic nalezy zapewni¢ swobodny dostep
o szerokosci 1 m; gasnica moze by¢ w odrebnej komorze szatki hydrantu.

Szczegotowy opis do obu budynkéw dotyczacy instalacji i urzadzen
budowlanych, w tomie instalacji sanitarnych i elektrycznych,

. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z
SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI,
ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM, RODZAJU I
WIELKOSCI URZADZEN

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

— Istniejace przytacza kanalizacji z budynku pozostawia si¢ bez zmian,

— Dla rozbudowy zostanie wybudowany wg. odrebnego opracowania, nowy
przylacz kanalizacji,

— Obecny przytacz wody pozostawia si¢ bez zmian.

— Dla rozbudowy zostanie wybudowany wg. odr¢bnego opracowania, nowy
przytacz wody celem zasilania projektowanych hydrantéw i zapewnienia wody
bytowe;.

— Obecny przytacz gazu zostanie zachowany bez zmian.

— Rozbudowa budynku zaopatrywana bedzie w gaz nowym przytgczem gazu, wg.
odrebnego opracowania.

— Istniejacy przylacz energii elektrycznej zostanie przebudowany — zmieniona
zostanie jego lokalizacja w obecnym opracowaniu,

— W obecnym opracowaniu dla calej dzialki projektuje si¢ nowy system
kanalizacji deszczowej z komorami rozsaczajacymi,

— W obecnym opracowaniu na calej dziatce projektuje si¢ instalacje oswietlenia
zewngetrznego,



10.

— Istniejaca studnia na dziatce zostanie zlikwidowana,

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Odprowadzenie $ciekow komunalnych do sieci kanalizacyjnej gminnej ks2000.
Wody opadowe odprowadzane beda czeSciowo powierzchniowo na teren
zielony a czegsciowo do projektowanych komoér rozsaczajacych,

¢) Uklad komunikacyjny
Na terenie dziatki projektuje si¢ komunikacje wewnetrzng pieszo-jezdng od
wjazdu z drogi publicznej. Na teren dziatki projektuje si¢ 36 miejsc
postojowych w tym 2 przystosowane dla oséb niepetnosprawnych, w tym 26 o
powierzchni z krat betonowych przepuszczajacych wodg.
Powierzchni jezdna zostanie przebudowana celem dostosowania do wymogow
przeciwpozarowych.

d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna bezposrednio z drogi publicznej powiatowej 1511R
Rakszawa-Brzo6za Stadnicka (dz. nr 164/1 obr. 0102 Smolarzyny) poprzez drogi
wewnetrzne po dz. 260, 186, 261, 252/16 poprzez istniejacy zjazd.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
— Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej gminnej wol50,
— Odprowadzenie $ciekéw komunalnych do sieci kanalizacyjnej gminnej

ks200,
— Odprowadzeni wod deszczowych na teren dziatki wtasnej powierzchniowo i
do komor rozsaczajacych,

— Zasilanie w gaz z sieci gazowej gs90,

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
Gléwnym elementem zagospodarowania dziatki jest budynek Szkoty
Podstawowej. Teren dziatki nr 251/9 obr. 0101 Brzéza Stadnicka stanowi teren
lekko pochyly— w ramach dziatki przewiduje si¢ rozbudowe budynku,
powierzchni¢ utwardzong i powierzchni¢ biologicznie czynng o wielkosci
zgodnej z ustaleniami decyzji celu publicznego. Na dzialce istnieje zielen
wysoka — do pozostawienia. Projektuje si¢ tylko zielen niska.

Szczegétowy opis do budynkéw dotyczacy instalacji i urzadzen budowlanych,
w tomie - Instalacje Sanitarne.

ROZWIAZANIA 1 SPOSOB  FUNKCJONOWANIA  ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH I
ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA (w

zaleznosci od rodzaju obiektu budowlanego)

Budynek szkoty podstawowej podtaczony jest za pomoca przytaczy do
nastepujacych medidw:
— Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej,
— Woda przytaczem z gminnej sieci wodociggowej,
- Scieki bytowe do gminnej sieci kanalizacyjne;j,
— Gaz z sieci gazowej,

W budynku przewiduje si¢ nastgpujace instalacje wewngtrzne:

- kanalizacyjng w calym budynku (w czesci istniejacej i rozbudowywanej) - we
wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni i1 zapleczu
kuchennym. Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym. Do montazu kanatéw biegnacych
w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW



koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanaléw zewnetrznych. Kanaly pod
posadzka nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej min.10cm i w obsypce piaskowej min.
10cm. Wszystkie zmiany kierunkéw oraz wiaczenia nalezy wykonywa¢ za pomoca
ksztaltek o kacie zatamania nie wigkszym, niz 45°. Rur kanalizacyjnych nie
obetonowywac. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
o jedng dymensj¢ wiekszych. W miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen
miedzy rurociggiem, a tulejag nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawa¢ min. 2cm powyzej posadzki. Piony
prowadzone beda przy S$cianie i obudowany lub wkute i zamurowane, podejscia po
wierzchu Scian, pod tynkiem i w podtodze. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewng. Piony niewyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem
napowietrzajacym w przestrzeni miedzy sufitowej. Na wszystkich pionach zamontowac
ksztaltki rewizyjne.

- wodociggowg w calym budynku (w czesci istniejacej i rozbudowywanej) - we
wszystkich projektowanych pomieszczeniach sanitarnych oraz w kuchni i zapleczu
kuchennym. Zasilanie budynku w wode¢ zimng odbywac si¢ bedzie poprzez nowe
przytacze wodociggowe zasilane z sieci wodociggowej. Wodomierz zlokalizowany bedzie
W pomieszczeniu magazynowym na poziomie parteru. Zestaw wodomierzowy skladac sie
bedzie z: zaworéw odcinajagcych kulowych, wodomierza, filtra siatkowego i zaworu
antyskazeniowego. Instalacj¢ wody zimnej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych.
Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie instalacji wodociggowych z rur z tworzyw
sztucznych. Poziomy i piony prowadzi¢ pod posadzka w warstwie styropianu oraz po
wierzchu w przestrzeni sufitu podwieszanego ze spadkiem w kierunku przylacza wody,
rownolegle z pionami wody cieplej. W miejscach przej$cia rur przez Sciany i stropy
powinny by¢ osadzone tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno si¢
lokalizowa¢ potaczen przewodéw. Instalacje wody cieplej 1 cyrkulacji wykonac
analogicznie jak instalacje wody zimnej. Poziomy i piony prowadzi¢ réwnolegle z woda
zimng. Ciepta woda bedzie przygotowywana w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u.
zasilanym w ciepto z kotlowni gazowej wspdlnej na cele c.o. i c.w.u. Podgrzewacz c.w.u.
bedzie zabezpieczony przed wzrostem temperatury i ci§nienia przeponowym naczyniem
wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa. Grupy punktéw czerpalnych z ktérych
korzysta¢ beda dzieci w wieku przedszkolnym nalezy wyposazy¢ w termostatyczny zawor
mieszajacy (temperatura na wylewce po zmieszaniu max 38°C). Baterie prysznicowe z
ogranicznikiem temperatury do 38°C.

- hydrantowg — wyposazong w dwa hydranty @25 z wezem p6tsztywnym zlokalizowane na
korytarzach. Hydranty umieszczone beda w skrzynce hydrantowej koloru biatego.
Projektowana instalacja ppoz. bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,
gwintowanych, o $rednicach, wg PN-74/H-74200 (alternatywnie dopuszcza si¢
zastosowanie systemu stalowych laczonych na zlaczki systemowe). Przewody nalezy
doprowadzi¢ do hydrantu wewnetrznego instalacja prowadzong w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Dla potrzeb zabezpieczenia p.poz. budynek zasilany bedzie z
projektowanego nowego przylacza wodociggowego. Nalezy wykona¢ oddzielng instalacj¢
wody ogélnej 1 oddzielng instalacji p.poz. Na przylagczu zamontowaé elektrozawor
dwudrozny na instalacji wody uzytkowej. Zawor normalnie otwarty. Zawor stuzy
zapewnieniu priorytetu zaopatrzenia w wode instalacji ppoz. Szafki hydrantowe
wyposazy¢ w pradnice oraz waz potsztywny o di. 30m. Zawo6r hydrantowy nalezy
zainstalowa¢ w szafce hydrantowej podtynkowej, na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu
posadzki

- ogrzewcza — przewidziano wodne ogrzewanie podlogowe w  czegsci
rozbudowywanej 1 istniejace grzejnikowe w czgsci nieprzebudowywanej budynku.
Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych (z ostong
antydyfuzyjna) tagczonych przez zacisk z nasuwanym osiowo mosi¢znym pierscieniem oraz
z rur stalowych (instalacja technologiczna) taczonych przez ksztaltki zaprasowywane.



11.

Przewody do rozdzielaczy i nagrzewnic prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w podtodze w warstwie styropianu. Przewody dla zabezpieczenia przed zniszczeniem
oraz dla umozliwienia ruchu spowodowanego wydtuzaniem ulozy¢ w izolacji cieplnej
(adekwatnej do wielko$ci rury). Piony prowadzi¢ po wierzchu $cian lub wku¢ za zgoda
konstruktora budynku. Gtéwne przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w
kierunku zrédta ciepta.
- gazowg — od projektowanej skrzynki gazowej na zewnatrz budynku do nowe;j
kottowni gazowej (pom. 1/42) z rur PE, nastegpnie stalowych czarnych bez szwu. Laczenie
rur wykona¢ wyltacznie przez spawanie acetylenowo-tlenowe. W skrzynce usytuowany
zostanie kurek gazowy, reduktor i gazomierz. Na zakonczeniu odcinka podziemnego
przewidziano montaz drugiej skrzynki gazowej w ktérej zostanie zainstalowany zawor
odcinajacy stanowigcy wraz z centralkg nadzorujaca, czujnikami gazu i sygnalizatorem
optyczno-akustycznym aktywny system ochrony przed niekontrolowanym wyptywem
gazu. Gaz bedzie doprowadzony do kuchenek gazowych i kotla gazowego.
- wentylacje mechaniczng w czesci rozbudowywanej — oparta na centrali
wentylacyjnej i wentylatorach wyciggowych. Nawiew i wywiew kanatami kotowymi z
blachy ocynkowanej stalowej. Kanaty gtéwne zaprojektowano w strefie migedzy sufitowe;.
Nawiew i wywiew powietrza anemostatami oraz zaworami nawiewnymi i wywiewnymi.
Regulacja przeptywu powietrza w poszczegdlnych odcinkach instalacji za pomoca
przepustnic soczewkowych, irysowych. Nawiew §wiezego powietrza do centrali
rekuperacyjnej za pomoca czerpni Sciennej, kotowej. Wyrzut zuzytego powietrza za
pomoca wyrzutni dachowej. W celu ograniczenia hatasu w kanatach wentylacyjnych
powstalych w wyniku pracy wentylatoréw, zaprojektowano okragte ttumiki akustyczne.
Przewody podtacza¢ do centrali rekuperacyjnej za pomocg przewodow lub tacznikéw
elastycznych celem eliminacji przenoszenia drgan wentylatorow na instalacj¢. W drzwiach
wejsciowych do pomieszczen nalezy przewidzie¢ montaz kratek kompensacyjnych, o pow.
Min. 220cm?. Skropliny z centrali odprowadzié¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
- odgromowa na calym budynku — nad cz¢scig istniejacg i projektowana,
- elektryczng oSwietleniowa 1 gniazd wtykowych 230W we wszystkich
przebudowanych i wszystkich nowych pomieszczeniach,
- elektryczng oS$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych wg.
wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen ppoz,
- fotowoltaiczna na dachu pomieszczenia sali sportowej,

Szczegétowe i kompletne projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
projekt branzy konstrukcyjnej zawarte zostang w projekcie technicznym zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Budowlane.

Szczegotowe i kompletne projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz
projekt branzy konstrukcyjnej zawarte zostang w projekcie technicznym w tomach
Instalacje Sanitarne i Elektryczne zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE],

Dane ogoélne

Budynek istniejacej szkoty (segmenty dydaktyczny) o wysokosci max 9,60m od
poziomu terenu do kalenicy dachu — niski (N); dwukondygnacyjny (parter, pi¢tro) z
niewielkg kondygnacja podziemng (piwnica techniczna), dostepna tylko z zewnatrz.

Rozbudowa o wysokosci max 9,80m od poziomu terenu do goérnej powierzchni
stropu / sufitu wraz z izolacjg termiczng (nad salg sportowa) — niski (N), natomiast
wysoko$¢ techniczna budynku od poziomu terenu przed budynkiem do kalenicy dachu
13,60m. Cata rozbudowa jednokondygnacyjna, bez kondygnacji podziemnej, poddasza



nieuzytkowe, za wyjatkiem centrali wentylacyjnej na poddaszu sali gimnastycznej
(wysokos¢ przestrzeni technicznej 1,90 m).

Powierzchnia zabudowy calego budynku po rozbudowie 2184,00 m2, w tym
powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy 1493m?2.

Budynek uzytecznosci publicznej. Po rozbudowie budynek bedzie podzielony
$cianami oddzielenia ppoz. w pionie na 3 strefy pozarowe, zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi ZL: ZL III (szkota), ZL 11 (przedszkole) oraz ZL 1 (sala gimnastyczna).

Budynek w klasie odpornosci pozarowej ,,C”, niezagrozony wybuchem, $ciany
zewngtrzne nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Usytuowanie budynku

Caty budynek sktada si¢ z segmentu dydaktycznego (istniejacy) oraz projektowane]
rozbudowy o segmenty: przedszkolny, sportowy i kuchenny — cato$¢ traktowana jako
budynek wolnostojacy.

Istniejacy budynek jest usytuowany w odlegtosci od 0,60m do 11,93m od
najblizszej wschodniej granicy z dziatkg drogowa (nr 261), a w odlegtosci ponad 17,75 m
od najblizszej, poludniowej granicy z dziatkag budowlang (nr 251/10) — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Projektowang rozbudowg¢ usytuowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami z
zachowaniem minimalnych odlegtosci okreslonych w prawie, tj. 17,75m od najblizszej,
potudniowej granicy z sasiednig dziatka budowlang (nr 251/10) oraz w odleglosci
minimum 0,6m od granicy z dziatka drogowa (nr 261) po stronie wschodniej.

Wymagana odlegto$¢ od granicy z dziatkg budowlang min. 4,00m jest zachowana,
od granicy z dziatkg drogowa odlegtosci nie ustala sie¢.

Od najblizszych istniejacych budynkéw na sgsiednich dziatkach budynek istniejacy
jest usytuowany, a rozbudowa bedzie usytuowana w odlegtosci minimum 42,90m w
kierunku wschodnim (mieszkalny, dziatka nr 264/5), przy wymaganej odlegtosci 8,00 m.

Gtéwne wejscia do budynku istniejgcego oraz projektowanego zlokalizowane sg od
strony zachodniej i p6tnocnej, natomiast w $cianie wschodniej jest tylko 1 wejscie (do
segmentu kuchennego) oraz jest wejscie do piwnicy.

Droga pozarowa

Droga pozarowa do istniejacego budynku Szkoty jest wymagana (ZL III, 2
kondygnacje, strefa powyzej 1000 m2). Do projektowanej rozbudowy droga pozarowa jest
wymagana (zawiera strefy ZL 11 ZL II). Droge pozarowa do budynku bedzie zapewniac
droga wewng¢trzna na dziatce Szkoty, wzdtuz Sciany poludniowej i zachodniej budynku
istniejgcego oraz wzdluz $ciany zachodniej i péinocnej budynku rozbudowy, w odlegtosci
5,20+9,00 m od tych $cian, z objazdem wzdluz $cian zachodnich obu budynkéw; droga o
szerokosci 4 m, tuki zewngtrzne min. 11 m, o nos$nosci min. 50 kN nacisku 1 osi, z
wjazdem z drogi gminnej od potudniowo-wschodniej strony posesji.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane w ilosci 10
dm3/s dla budynku istniejacego i 20 dm3/s dla rozbudowy, bedzie zapewnione przez
hydranty na gminnej sieci wodociggowej woD110; hydranty istniejagce w odlegtosci 3,0 i
6,0m w kierunku wschodnim od istniejacego budynku szkoty oraz 27m i1 3Im od
rozbudowy, na terenie dziatki wtasnej (oznaczone na projekcie zagospodarowania).

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Niniejszy Projekt obejmuje przebudowe istniejacego budynku — segmentu
dydaktycznego Szkoty oraz rozbudowe po jego stronie pdinocnej. Ponizszy opis



warunkéw ochrony ppoz. dot. segmentu dydaktycznego i rozbudowy (uzytecznosci
publicznej).

Powierzchnie, kubatura, wysokos¢, liczba kondygnacji

Budynek — segment dydaktyczny istniejacy o wysokosci maksymalnej 9,60m od
poziomu terenu do kalenicy dachu - niski (N); 2 kondygnacje nadziemne, strych
tradycyjny; 1 kondygnacja podziemna (niewielka piwnica techniczna).

Rozbudowa o wysokos$ci 9,80m od poziomu terenu do gérnej powierzchni stropu /
sufitu wraz z izolacjg termiczng (nad salg sportowa) — caty budynek niski (N), 1
kondygnacja nadziemna, bez kondygnacji podziemnej. Wysoko$¢ techniczna budynku od
poziomu terenu przed budynkiem do kalenicy najwyzszego dachu max 13,60m.

Powierzchnia taczna zabudowy 2184,00 m2, w tym powierzchnia zabudowy
projektowanej rozbudowy 1493m?2.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W segmencie szkolnym istniejacym znajdowaé bedzie sie 9 sal lekcyjnych,
sanitariaty, pokdj nauczycielski, sala gimnastyczna, pomieszczenia gospodarcze oraz
kottownia w piwnicy.

W segmencie przedszkolnym projektowanym znajdowac si¢ bedzie 2 oddzialy
przedszkolne z odrebnymi sanitariatami i pomieszczeniami magazynowymi.

W segmencie sportowym projektowanym bedzie sala gimnastyczna / sportowa z
zapleczem szatniowym, sanitarnym 1 magazynowym oraz z 2 pomieszczeniami dla
nauczycieli / treneréw.

Materiaty palne w segmentach to standardowe wyposazenie budynku szkolnego i
przedszkolnego — materialy palne state: drewno i drewnopochodne, tkaniny, papier,
tworzywa sztuczne (w tym piankowe), artykuly spozywcze; temperatura zapalenia
powyzej 2300C.

Ocena zagrozenia wybuchem

Nie przewiduje si¢ przechowywania i1 stosowania w segmentach substancji
niebezpiecznych pozarowo (o temperaturze zaptonu ponizej 55 °C) — nie kwalifikuje si¢
pomieszczen do zagrozonych wybuchem, nie wyznacza si¢ w budynku stref zagrozenia
wybuchem.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi — gestosci obcigzenia ogniowego
nie ustala sie.

Klasyfikacja pozarowa, ilo$¢ os6b

Budynek uzytecznosci publicznej, kwalifikuje si¢ w catosci do kategorii zagrozenia
ludzi ZL, o funkcji uzytecznosci publicznej. Przewidywana liczba ludzi: do 260 oséb
facznie w szkole 1 przedszkolu w ramach zwyklych zaje¢, do 150 oséb w sali
gimnastycznej w ramach funkcji sportowej i widowiskowe;j.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty obiekt (istniejacy i rozbudowa) bedzie podzielony na 3 strefy pozarowe ZL:

e strefa ZL I, obejmujaca sale sportowg z zapleczem w rozbudowie, o
powierzchni okoto 970m?,

+ strefa ZL II, obejmujaca przedszkole w rozbudowie, o powierzchni 247m?,



» strefa ZL III, obejmujaca istniejacy segment dydaktyczny szkoly z istniejaca
kottownig w piwnicy i kuchni¢ w rozbudowie, o tacznej powierzchni okoto
1165m>.

W budynku w ramach rozbudowy wydzielono 2 “pomieszczenia zamknigte”,
potaczone funkcjonalnie z budynkiem ZL.:

* nowa kotlowni¢ gazowa o mocy powyzej 60kW, dostepna tylko z zewnatrz,

* pomieszczenie techniczne baterii centralnej o§wietlenia awaryjnego
oraz pozostanie 1 “pomieszczenia zamknigte” — istniejgca w piwnicy w czesci istniejacej
kottownia na gaz ziemny, dostepna tylko z zewnatrz (powyzej 60kW, obstugujaca tylko
cze$¢ istniejaca).

Powierzchnie stref mniejsze od dopuszczalnej wielkosci: 8000 m2 dla strefy ZL 1T i
ZL 111, 10000 m2 dla strefy ZL L.

Kategoria zagrozenia ludzi, ilo$§¢ os6b

Segment dydaktyczny istniejagcy wraz z projektowang kuchnig / strefe pozarowa
kwalifikuje si¢ do kategorii ZL III zagrozenia ludzi — wytacznie do celéw szkolnych; ilo§¢
0s6b —do 210, w tym 185 dzieci.

Segment przedszkola projektowany / strefe pozarowa kwalifikuje si¢ do kategorii
ZL 1I zagrozenia ludzi — dla 0s6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢; ilo§¢ 0s6b — do
50 dzieci 1 kilku wychowawcow.

Segment sali sportowej z zapleczem / stref¢ pozarowa kwalifikuje si¢ do kategorii
ZL 1 zagrozenia ludzi; ilos¢ oséb: do 25 dzieci w ramach zaj¢¢ szkolnych, do 150 os6b w
ramach funkcji sportowej i widowiskowe;.

Maksymalna liczba ludzi w calym budynku — do 235 0s6b.

Odpornos$¢ pozarowa budynku

Wymagana odporno$¢ pozarowa budynku - klasa ,D” dla kondygnacji
nadziemnych, a dla piwnicy w kondygnacji podziemnej — klasa ,,C”.

Odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych

Istniejace i projektowane elementy budowlane kondygnacji nadziemnych posiada¢
beda nastepujace klasy odpornosci ogniowe;:

* eclementy no$ne - R 120 /R60, $§ciany murowane,

e stropy istniejace - min. REI 60, 30, zelbetowe,

* sufit nad parterem - nad salg sportowag EI30, nad pozostatymi
pomieszczeniami bezklasowy, systemowy, z ptyt g-k z welng mineralna,

* S$ciany zewngtrzne - REI 120, murowane,

* S$ciany wewnetrzne - REI 120, EI 60, murowane,

* konstrukcja dachu - bezklasowa, drewniana, oddzielona:

* stropem REI 30 w czgs$ci istniejace;,
* sufitem bezklasowym w rozbudowie,
* przekrycie dachu - bezklasowe, pokrycie blacha.

Istniejace elementy budowlane piwnicy w kondygnacji podziemnej: $ciany klasy
REI 120 i strop klasy REI 60, murowane i zelbetowe.

Elementy drewniane istniejacej konstrukcji dachu sg rozprzestrzeniajace ogien, sg
oddzielone od przestrzeni pigtra stropem min. klasy REI 30, z niepalnym pokryciem;
elementy drewniane konstrukcji dachu rozbudowy beda uodpornione srodkiem



ogniochronnym do stopnia niezapalnosci, wszystkie w/w elementy segmentu w
rozbudowie posiadajg klasyfikacje nierozprzestrzeniania ognia (NRO) — wszystkie
elementy budowlane czesci istniejgcej 1 rozbudowy spetniajag wymagania dla klasy ,,D” dla
kondygnacji nadziemnych i dla klasy ,,C” dla kondygnacji podziemne;j.

Oddzielenia i inne wymagania przeciwpozarowe:

W catym budynku po rozbudowie i przebudowie projektuje si¢ nastgpujace

zabezpieczenia przeciwpozarowe:

$ciany oddzielenia ppoz. klasy minimum REI 60 (wymagana klasa REI 60) w
osiach A-6-1 wydzielajace strefe ZL II od stref ZL III 1 ZL I; w osi 6 $ciana
przeszklona mie¢dzy osiami C-D klasy EI 60, z drzwiami klasy EI 30, cata §ciana
doprowadzona do dolnej ptaszczyzny pokrycia dachu; w osiach A i K czesci
zewngtrzne $cian ocieplone weing mineralna,
$ciany oddzielenia ppoz. klasy minimum REI 60 (wymagana klasa REI 60) w
osiach J-6-G, z drzwiami klasy EI 30 + S200 w osi G miedzy komunikacjami,
oddzielajace strefe¢ ZL 1 od strefy ZL II i ZL III; na potaczeniu ze S$ciang
zewngetrzng w osi 1 pas Sciany zewnetrznej o szerokosci 3,21 m (min. 2 m) klasy
REI 120, ocieplony wetng mineralng; $§ciany doprowadzone do dolnej ptaszczyzny
pokrycia dachéw,
przepusty wszelkich instalacji przez Sciany oddzielenia ppoz. zabezpieczone min.
do klasy EI 60,
3 ”pomieszczenia zamkni¢te”: kottowni istniejgcej, kotlowni projektowanej i
centralnej baterii wydzielone Scianami klasy REI 120 (wymagana klasa REI 60) i
stropem klasy REI 60 nad piwnicg, z drzwiami klasy EI 30 z pomieszczenia
centralnej baterii do komunikacji, z drzwiami zwyktymi z zamkiem kulowym z obu
kottowni, otwierajacymi si¢ na zewnatrz; przepusty instalacji o srednicy powyzej 4
cm przez Sciany 1 stropy tych pomieszczen zabezpieczone do klasy EI 60;
kottownia projektowana z oknem otwieralnym o powierzchni wg wskaznika 1:15,
wiatrotap / przedsionek ppoz. przed wyjsciem na zewnatrz w $cianie zachodniej,
obudowany $cianami i stropem klasy REI 60, z drzwiami klasy EI 30 z korytarza
do przedsionka ppoz.,
projektowane sufity:
o nad sala sportowa EI30,
o nad pozostalymi pomieszczeniami parteru w rozbudowie bezklasowe,
podwieszone do wigzaréw dachow,
elementy drewniane konstrukcji dachu rozbudowy, usytuowane w odlegtosci
mniejszej niz 0,30m od zewngtrznej powierzchni przewodu spalinowego z
kottowni, zabezpieczone np. ptyta gipsowo-kartonowg ognioodporng o grubosci 25
mm lub zastosowany wymian tych elementow,
wszelkie polaczenia $cian o odpornosci ogniowej oraz osadzenie drzwi ppoz.
wykonywane jako szczelne, przy pomocy srodkéw certyfikowanych,
$ciany zewnetrzne poza odcinkami $cian oddzielenia ppoz. i pasem min. 2 m
ocieplone plytami styropianu wg metody “lekkiej-mokrej”, zapewniajace]
nierozprzestrzenianie ognia (NRO),
wyktadziny podtogowe w salach i w korytarzu przedszkola co najmniej trudno
zapalne.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku

W calym budynku zostaly zaprojektowane nastepujagce  urzadzenia

przeciwpozarowe:

oswietlenie ewakuacyjne awaryjne w budynku: w segmencie przedszkolnym w
korytarzu i w wiatrotapie, w sanitariatach, w magazynkach sal oraz w WC dla



niepetnosprawnych.; w segmencie dydaktycznym w korytarzu co najmniej mi¢dzy
osiami A-G i w korytarzu zespotu pomieszczen kuchni; w segmencie sportowym
we wszystkich pomieszczeniach; oprawy zasilane z centralnej baterii, zapewniajace
nat¢zenie o§wietlenia min. 1 1x przy posadzce, a 5 1x przed hydrantami,

znaki kierunkowe ewakuacji (piktogramy): nad drzwiami ewakuacyjnymi z sali
sportowej, z szatni w segmencie dydaktycznym i z jadalni oraz z korytarzy na
zewnatrz w obu segmentach w rozbudowie i w segmencie dydaktycznym,

hydranty wewngtrzne 25 z wezem polsztywnym, wymagane w segmencie
sportowym (2szt.) i w segmencie dydaktycznym (2 szt. na parterze i 1 szt. na
pietrze), obejmujace zasiggiem cate powierzchnie segmentéw; instalacja zasilajaca
z rur stalowych, odrebna od instalacji wody bytowej, zapewniajaca wydajno$¢ min.
1 dm3/s 1 cisnienie min. 0,2 MPa,

drzwi klasy EI 301 EI 30 + S200 (z funkcja dymoszczelnosci, z samozamykaczami,
drzwi do obu kottowni z zamkiem kulowym,

przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP),

gtéwny zawér gazu, projektowany na czes$ci istniejacej; instalacja gazowa
zasilajaca obie kottownie odrebna od instalacji do odbioréw bytowych,

system bezpieczenstwa instalacji gazowej w projektowanej kottowni,

instalacja odgromowa na catym budynku.

Warunki ewakuacji
Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji: w catym budynku — do 260 oséb, w tym:

do 50 dzieci w przedszkolu i do 185 dzieci w segmencie dydaktycznym oraz pracownicy;
do 150 os6b w sali gimnastycznej w ramach funkcji sportowej 1 widowiskowej. W
budynku zapewniono nastepujgce warunki ewakuacji ludzi:

w budynku sg 3 pomieszczenia dla przebywania ponad 50 0séb jednoczesnie: sala
gimnastyczna w rozbudowie oraz jadalnia i szatnia w segmencie dydaktycznym
oraz 1 pomieszczenie dla przebywania ponad 30 oséb jednocze$nie: szatnia w
przedszkolu — z pomieszczen tych sa zapewnione co najmniej po 2 wyjscia
ewakuacyjne, w odlegtosci ponad 5 m od siebie, drzwi otwierajg si¢ na zewnatrz
tych pomieszczen; sala gimnastyczna w segmencie dydaktycznym sa dla mniej niz
50 0s6b jednoczesnie,

wyjscia z pomieszczen sg na korytarze, a z sali gimnastycznej jest trzecie wyjscie
bezposrednio na zewnatrz; z sal przedszkolnych jest takze po jednym wyjsciu
bezposrednio na zewnatrz;

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach do wyj$¢ ewakuacyjnych: w
sali gimnastycznej do 20 m, w salach przedszkolnych do 10 m, w segmencie
dydaktycznym do 8 m na parterze i do 20 m na pi¢trze — ponizej dopuszczalnej
wielkosci 32 m; przejscia przez max 2 pomieszczenia, a w salach lekcyjnych na
pietrze przez 3 najdalsze pomieszczenia,

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych od najdalszych drzwi z pomieszczen: na parterze
korytarzem do wyjscia na zewnatrz lub do innej strefy pozarowej, na pigtrze
korytarzem i klatkg schodowg na parter i korytarzem do wyj$cia na zewnatrz:

w segmencie istniejacym dydaktycznym z kuchnia:

max 21 m na parterze korytarzem do drzwi wyj$¢ na zewnatrz w $cianie
wschodniej i zachodniej lub do drzwi klasy EI 30 do innej strefy pozarowej (ZL II)
— przy dopuszczalnej wielkosci 60 m dla kazdego z dwdéch kierunkéw ewakuacii,
max 30 m na pigtrze korytarzem, klatkg schodowa na parter i korytarzem do drzwi
klasy EI 30 wiatrotapu / przedsionka ppoz. przed wyjSciem na zewnatrz w $cianie
zachodniej — przy dopuszczalnej wielkosci 30 m,

w segmencie przedszkolnym:




— max 10 m do wyj$cia na zewnatrz w $cianie zachodniej lub do drzwi klasy EI 30 do
innej strefy pozarowej (ZL III) — przy dopuszczalnej wielkosci 40 m dla kazdego z
dwoch kierunkéw ewakuacii,

W segmencie sportowym:

— max 20 m korytarzem do drzwi wyjscia na zewnatrz w $cianie pétnocnej lub do
drzwi klasy EI 30 + S200 do innej strefy pozarowej (ZL III) — przy dopuszczalne;j
wielkosci 40 m dla kazdego z dwéch kierunkéw ewakuacii,

e szerokos¢ drég ewakuacji (w Swietle): drzwi z pomieszczen dla dzieci i dla
dorostych min. 0,90 m, z pomieszczen dla mniej niz 3 oséb minimum 0,80 m;
poziome drogi ewakuacji min. 1,60 m; drzwi z korytarzy na zewnatrz min. 1,20
m, w tym skrzydto nieblokowane 0,90 m,

e w segmencie przedszkolnym pomieszczenia dla dzieci bez o$wietlenia
dziennego (przedsionki toalet 1 magazynki sal) oraz drogi ewakuacji
(korytarze), w segmencie sportowym wszystkie pomieszczenia i droga
ewakuacji, a w segmencie dydaktycznym korytarze ewakuacyjne -—
wyposazone w o§wietlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe (piktogramy).

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Instalacje techniczne (elektryczna, wod.-kan., ogrzewcza, wentylacyjna,
teletechniczna, odgromowa) oraz instalacje przeciwpozarowe (o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, przeciwpozarowa wodna) beda spetnia¢ wymagania wg standardéw jak
dla obiektéw uzytecznos$ci publicznej; instalacje beda wyposazone w wytaczniki, zawory i
inne zabezpieczenia:
* instalacje elektryczne — zabezpieczone przeciwpozarowym wyltacznikiem
pradu,
* instalacje techniczne w budynku — zabezpieczone instalacjg odgromowa,
* przepusty instalacji — przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
Sciany 1 strop “pomieszczenia zamknigtego” (pomieszczenie kottowni w
rozbudowie 1 istniejgca w piwnicy oraz pomieszczenie baterii centralnej)
zabezpieczone do klasy EI tych przegréd.
Izolacje termiczne i akustyczne instalacji niepalne lub nierozprzestrzeniajgce ognia,
w odpowiedniej klasie reakcji na ogien.

Wyposazenie w gasnice, instrukcje
Budynek bedzie wyposazony w sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ ABC,
ustalone wg wymagan odrgbnie dla kazdej strefy pozarowej i kondygnacji oraz odrgbnie
po 1 gasnicy w “pomieszczeniach zamknigtych”; zaleca si¢ gasnice o masie min. 4 kg,
usytuowane w poblizu wyj$¢ ewakuacyjnych; do gasnic nalezy zapewni¢ swobodny dostep
o szerokosci 1 m; gasnica moze by¢ w odrgbnej komorze szatki hydrantu.

Inne uwarunkowania i wymagania ppoz.
Przed rozpoczgciem uzytkowania budynku po przebudowie i po rozbudowie
nalezy:

* oznakowa¢ znakami fotoluminescencyjnymi wyjscia 1 kierunki ewakuacji,
nieoznakowane znakami pod$swietlanymi,

e oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa miejsca usytuowania hydrantéw, gasnic,
przeciwpozarowego wytacznika pradu, gtbwnego zaworu gazu,

* rozmie$ci¢ w budynku instrukcje alarmowe i1 postgpowania na wypadek powstania
pozaru,

e opracowa¢ / zaktualizowa¢ dla catego budynku instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego.



12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
13. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA, )
14. OPIS DO PROJEKTU TECHNOLOGII STOLOWKI SZKOLNE]



