222,97

proj. kan. deszcz. @315 Rd

SDIT - SDI2

S 238,8°

Profil przytacza kanalizaci
Skala 1:100/7200

183,0° —
0

Poziom porownawczy 220,00 m n.p.m.
Rzedna terenu % 3 5 :
Rzedna dna kanatu = A 2 g
Zagtebienie dna kanatu [m] S g S =
S i 1,5 % 2,3 % 11,2 %
Srednice Spadek 200x5,9 0 200x5,9 i 200x5,9 ’
Odlegtosci [m] 20,48 43,69 10,60
Dtugosc trasy [m]

@ 0,00
@ 2048

Oznaczenie:
- przewody kanalizacyjne

Obsypka piaskowa min. 15 cm
Podsypka piaskowa min. 10 cm

Uwaga:

Zakonczenia rur ochronnych uszczelnic
pianka poliuretanowa.

@ 64,17

@ 74,76

Pracownia Projektowa Santech Tomasz Binkowski

Medyka 383
37-732 Medyka

tel. 725-210-193

email: thsantech@gmail.com

TEMAT:

PRZYt ACZE KANALIZACJI | WODY DO BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWE]

ADRES INWESTYCJL:

dz.nr 251/9, 261 obr. 101 Brzéza Stadnicka, gm Zotynia

INWESTOR:

Gmina Zotynia, ul. Rynek 22, 37-110 Zotynia

PROJEKTANT:
INST. SANITARNYCH:

mgr inz. T. Binkowski

upr.PDK/0074
/PWO0S/21

PODPIS:

BRANZA:

Sanitarna

DATA: 04.2024

FAZA:

Projekt techniczny

SKALA: 1:100/200

NAZWA RYSUNKU:

Profil przytacza kanalizacji

NR RYSUNKU: o




