DROGA WEWNETRZNA Z CHODNIKIEM
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- - kostka brukowa betonow grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm grub. 15 cm
- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm / zamienne plyta azurowa na parkingach - w-wa mrozozochronna grub. 15 cm
b - podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm A 40 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm grub. 20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - w-wa mrozochronna z pospotki stab. cementem Rm=2,50 MPa grub. 20 cm
- fawa betonowa z betonu C 10/15 GR. 15 cm -WUP cementem Rm=1,50 MPa grub. 20 cm
- podbudowa z kruszywa gr 15 cm A 66 om
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- kostka brukowa betonowa grub. 8 cm / zamienne plyta azurowa na parkingach

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- kraweznik betonowy 15x30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/32 mm grub. 20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm - w-wa mrozochronna z pospotki stab. cementem Rm=2,50 MPa grub. 20 cm
- tawa betonowa z betonu C 10/15 GR. 15 cm

- WUP cementem Rm=1,50 MPa grub. 20 cm

- podbudowa z kruszywa gr 15 cm

A 66 cm
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Inwestor: Gmina Zotynia,

I. Rynek 22, 37-110 Zotyni
AN 72X ARSI AN A TSI ul. Ryne olynia

podpis:

vostka bruk bet b6 Projektant mgr inz. arch. Tomasz Rudnik
- Kostka brukowa betonow grub. 6 cm architektura 10/PKOKK/2016

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/32 mm grub. 15 cm
- w-wa mrozozochronna grub. 15 cm

Projektant mgr inz. Tadeusz Cioch
Branza Drogowa UAN/III7342/80/98
A 40 cm

obrzeze betonowe 6x20 cm

Sprawdzajgcy | mgr inz. Grzegorz Zajgc
Branza drogowa| PDK/0078/P00D/09
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