
+ 0,00

HP
REI 60 REI 120

± 0,00 szkoły =225,27 m n.p.m. sprawdzić na budowie

H=317

H=308

+ 0,00

Hb=209

szatnia

REI 60 REI 60REI 60REI 60REI 60

REI 120

REI 60

HP

HP

RS

± 0,00 szkoły istniejącej
     =225,27m n.p.m.
     sprawdzić na budowie

RS

pietro:D

25 x 2,5
10946 W

Grzejnik:
22-600-1600mm
N:6

1/22
3,57 m² VA 300

1/21
5,89 m² VA 300

1/20
9,35 m² VA 300

1/19
23,78 m² VA 300

1/18
7,85 m² VA 300

1/17
7,45 m² VA 300

1/16
8,96 m² VA 100

1/15
2,07 m² VA 300

1/14A
2,20 m² VA 3001/14

1,65 m² VA 300

1/13
19,49 m² VA 100

1/12
6,90 m² VA 300

1/11_b
24,32 m² VA 300

1/9
11,86 m² VA 100

1/8
13,04 m² VA 300

1/6
6,99 m² VA 300

1/7
11,77 m² VA 200

1/3
4,93 m² VA 300

1/1
9,69 m² VA 100

1/11_a
21,58 m² VA 300

1/4_b
34,02 m² VA 250

1/4_a
34,02 m² VA 300

1/5_a
22,74 m² VA 250

1/5_c
22,74 m² VA 250

1/5_b
22,74 m² VA 250

1/2_b
22,59 m² VA 300

1/2_a
22,16 m² VA 100

1/30
17,25 m² VA 150

1/28_a
6,03 m² VA 100

1/29
4,06 m² VA 300

1/29A
3,18 m² VA 300

1/25_a
8,62 m² VA 100

1/26_a
6,47 m² VA 100

1/24
8,14 m² VA 300

1/31
29,29 m² VA 250

1/25_b
8,62 m² VA 100

1/26_b
6,47 m² VA 100

1/28_b
6,03 m² VA 100

1/27_a
8,62 m² VA 100

1/27_b
8,62 m² VA 100

1/32
4,78 m² VA 100

1/34
4,24 m² VA 300

1/33
4,80 m² VA 100

1/36_a
8,24 m² VA 200

1/36_b
8,24 m² VA 200

1/35
7,92 m² VA 250

1/38_a
12,42 m² VA 200

1/38_b
12,42 m² VA 200

1/39_b
7,24 m² VA 100

1/39_a
7,24 m² VA 100

1/40_a
7,20 m² VA 300

1/40_b
7,20 m² VA 300

1/41_b
12,34 m² VA 200

1/41_a
12,34 m² VA 200

1/37_b
25,46 m² VA 300

1/37_a
30,35 m² VA 300

1/43
4,45 m² VA 100

1/46_a
22,31 m² VA 150

1/45
29,60 m² VA 300

1/44
10,15 m² VA 100 1/46_c

22,30 m² VA 150

1/46_x
22,36 m² VA 150

1/46_v
22,36 m² VA 150

1/46_j
22,33 m² VA 150

1/46_b
22,31 m² VA 150

1/46_d
22,32 m² VA 150

1/46_f
22,32 m² VA 150

1/46_h
22,33 m² VA 150

1/46_l
22,34 m² VA 150

1/46_n
22,34 m² VA 150

1/46_p
22,35 m² VA 150

1/46_r
22,35 m² VA 150

1/46_t
22,36 m² VA 150

1/46_o
22,33 m² VA 150

1/46_q
22,34 m² VA 150

1/46_s
22,34 m² VA 150

1/46_u
22,35 m² VA 150

1/46_w
22,35 m² VA 150

1/46_m
22,33 m² VA 150

1/46_e
22,31 m² VA 150

1/46_g
22,31 m² VA 150

1/46_i
22,32 m² VA 150

1/46_k
22,32 m² VA 150

1/23
2,99 m² VA 150

1/24 +16 °C
Φwym: 159 W

1/25 +24 °C
Φwym: 720 W

1/26 +24 °C
Φwym: 893 W

1/27 +24 °C
Φwym: 706 W

1/28 +24 °C
Φwym: 799 W

1/29 +20 °C
Φwym: 50 W

1/29A +20 °C
Φwym: 40 W

1/30 +20 °C
Φwym: 806 W

1/31 +20 °C
Φwym: 393 W

1/32 +24 °C
Φwym: 502 W

1/34 +20 °C
Φwym: 46 W

1/33 +24 °C
Φwym: 480 W

1/36 +20 °C
Φwym: 907 W

1/35 +24 °C
Φwym: 315 W

1/37 +20 °C
Φwym: 566 W

1/38 +24 °C
Φwym: 1032 W

1/39 +24 °C
Φwym: 845 W

1/40 +24 °C
Φwym: 373 W

1/41 +24 °C
Φwym: 1109 W

1/43 +20 °C
Φwym: 468 W

1/46 +20 °C
Φwym: 42422 W

1/45 +16 °C
Φwym: 1450 W

1/44 +20 °C
Φwym: 846 W

1/23 +20 °C
Φwym: 181 W

1/53 +20 °C
Φwym: 4254 W

1/51 +20 °C
Φwym: 2654 W

1/52 +20 °C
Φwym: 1100 W

1/42 +20 °C
Φwym: 2017 W

1/1 +20 °C
Φwym: 883 W

1/2 +20 °C
Φwym: 1337 W

1/3 +20 °C
Φwym: 103 W

1/5 +20 °C
Φwym: 2524 W

1/7 +24 °C
Φwym: 520 W

1/6 +16 °C
Φwym: 103 W

1/8 +16 °C
Φwym: 102 W

1/4 +20 °C
Φwym: 2153 W

1/9 +24 °C
Φwym: 517 W

1/11 +20 °C
Φwym: 671 W

1/12 +20 °C
Φwym: 123 W

1/13 +20 °C
Φwym: 968 W

1/14 +20 °C
Φwym: 60 W 1/14A +20 °C

Φwym: 60 W

1/15 +20 °C
Φwym: 35 W

1/16 +20 °C
Φwym: 806 W

1/17 +20 °C
Φwym: 103 W

1/18 +20 °C
Φwym: 156 W

1/19 +20 °C
Φwym: 1066 W

1/20 +20 °C
Φwym: 100 W

1/21 +16 °C
Φwym: 124 W

1/22 +16 °C
Φwym: 85 W

Rzut parteru
Instalacja c.o. i c.t.

Skala 1:100

instalacja c.o. i c.t.

 Adres:
 Inwestor:

 Nazwa rys.:

Nr rys.:

 Nazwa
 opracowania:

 Projektant:
 nr upr.:

 podpis:mgr inż. Tomasz Binkowski
PDK/0074/PWOS/21

PROJEKT TECHNICZNY

Sprawdzający:
 nr upr.:

 podpis:mgr inż. Katarzyna Ryś
PDK/0308/PWOS/17

 Branża: INSTALACJE SANITARNE

 Temat:

dz.nr 251/9 obr.101, Brzóza Stadnicka, gm. Żołynia

Gmina Żołynia,
ul. Rynek 22, 37-110 Żołynia

 Data opracowania: IV 2024r.Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PARTER -   CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1/ 1  WIATROŁAP 9.70 m2

1/ 2  KORYTARZ 44.80 m2

1/ 3  WC 4.90 m2

1/ 4  SALA 1 68.10 m2

1/ 5  SALA 2 68.10 m2

1/ 6  MAGAZYN 7.00 m2

1/ 7  WĘZEŁ SANITARNY 11.80 m2

1/ 8  MAGAZYN 13.00 m2

1/ 9  WĘZEŁ SANITARNY 11.90 m2

1/ 10  POM. TECHNICZNE BATERII CENTR. 6.00 m2

1/ 11  KORYTARZ 45.90 m2

1/ 12  POMIESZCZENIE PORZADK. BUD 6.90 m2

1/ 13  KORYTARZ 21.40 m2

1/ 14  WC 3.98 m2

1/ 15  POM.PORZĄDKOWE 2.10 m2

1/ 16  POKÓJ SOCJALNY 8.95 m2

1/ 17  PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE 7.45 m2

1/ 18  PRZYGOTOWANIE CZYSTE 7.86 m2

1/ 19  KUCHNIA 23.80 m2

1/ 20  ZMYWALNIA 9.28 m2

1/ 21  MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻ. 5.90 m2

1/ 22  MAGAZYN WARZYW I JAJ 3.70 m2

1/ 23  MYJNIA TERMOSÓW 3.00 m2

1/ 24  MAGAZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO 8.10 m2

1/ 25  SZATNIA 17.20 m2

1/ 26  ŁAZIENKA 12.90 m2

1/ 27  SZATNIA 17.20 m2

1/ 28  ŁAZIENKA 12.10 m2

1/ 29  WC 7.40 m2

1/ 30  POKÓJ TRENERA 17.30 m2

1/ 31  KORYTARZ 29.30 m2

1/ 32  ŁAZIENKA 4.80 m2

1/ 33  ŁAZIENKA 4.80 m2

1/ 34  WC 6.90 m2

1/ 35  WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7.90 m2

1/ 36  POKÓJ TRENERA 16.50 m2

1/ 37  KORYTARZ 55.80 m2

1/ 38  SZATNIA 24.80 m2

1/ 39  ŁAZIENKA 14.20 m2

1/ 40  ŁAZIENKA 14.20 m2

1/ 41  SZATNIA 24.60 m2

1/ 42  KOTŁOWNIA 24.90 m2

1/ 43  WIATROŁAP 4.50 m2

1/ 44  POKÓJ TRENERA 10.20 m2

1/ 45  MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 29.60 m2

1/ 46  SALA GIMNASTYCZNA 556.30 m2

RAZEM (NOWA CZĘŚĆ) 1317.02
PARTER - CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA I ISTNIEJĄCA

1 / 47  WIATROŁAP 5.80 m2

1 / 48  POM. HIGIENISTKI 7.20 m2

1 / 49  POKÓJ PSYCHOLOGA 7.20 m2

1 / 50  KOMUNIKACJA 34.00 m2

1 / 51  SZATNIA 50.90 m2

1 / 52  KOMUNIKACJA 13.60 m2

1 / 53  JADALNIA 64.70 m2

1 / 54  SALA LEKCYJNA 24.09 m2

1 / 55  SALA LEKCYJNA 36.22 m2

1 / 56  SALA LEKCYJNA 35.86 m2

1 / 57  SALA LEKCYJNA 35.40 m2

1 / 58  SALA GIMNASTYCZNA 70.59 m2

1 / 59  MAGAZYN 8.82 m2

1 / 60  KOMUNIKACJA 14.23 m2

1 / 61  TOALETA 15.72 m2

RAZEM (ISTNIEJACA I PRZEB.) 424.33
RAZEM 1741.35

Rozdzielacz: R1
Ilość wyjść: 16
θwlot = 40,0 [°C]
θz = 40,0 [°C]
θp = 30,6 [°C]
G = 987,1 [kg/h]
Δp min = 19,47 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/41_b 1/41 16 x 2,0 79,5 200 93,3 0,229 19,53

2 1/41_a 1/41 16 x 2,0 81,4 200 96,2 0,236 18,93

3 1/43 1/43 16 x 2,0 72,1 100 158,0 0,388 9,79

4 1/39_a 1/39 16 x 2,0 88,7 100 61,2 0,150 23,06

5 1/40_a 1/40 16 x 2,0 19,6 300 15,6 0,038 26,83

6 1/40_b 1/40 16 x 2,0 11,3 300 8,2 0,020 26,93

7 1/39_b 1/39 16 x 2,0 81,3 100 54,5 0,134 24,96

8 1/37_a 1/37 16 x 2,0 27,2 300 13,5 0,033 26,80

9 1/37_b 1/37 16 x 2,0 15,4 300 9,2 0,023 26,91

10 1/34 1/34 16 x 2,0 39,0 300 30,1 0,074 26,38

11 1/35 1/35 16 x 2,0 50,0 250 68,0 0,167 24,15

12 1/33 1/33 16 x 2,0 77,1 100 151,7 0,373 10,03

13 1/36_b 1/36 16 x 2,0 55,5 200 55,4 0,136 25,46

14 1/36_a 1/36 16 x 2,0 52,3 200 52,0 0,128 25,63

15 1/38_a 1/38 16 x 2,0 71,8 200 65,7 0,161 23,30

16 1/38_b 1/38 16 x 2,0 56,2 200 54,4 0,134 25,50

Rozdzielacz: R2
Ilość wyjść: 14
θwlot = 40,0 [°C]
θz = 40,0 [°C]
θp = 30,3 [°C]
G = 751,0 [kg/h]
Δp min = 19,86 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/27_b 1/27 16 x 2,0 69,8 100 27,8 0,068 18,99

2 1/27_a 1/27 16 x 2,0 94,2 100 38,9 0,096 18,21

3 1/28_a 1/28 16 x 2,0 78,2 100 74,6 0,183 14,94

4 1/28_b 1/28 16 x 2,0 76,8 100 76,2 0,187 14,83

5 1/29 1/29 16 x 2,0 26,3 300 17,2 0,042 19,64

6 1/29A 1/29A 16 x 2,0 22,1 300 15,4 0,038 19,69

7 1/30 1/30 16 x 2,0 121,4 150 64,7 0,159 13,94

8 1/32 1/32 16 x 2,0 81,3 100 151,5 0,372 2,11

9 1/31 1/31 16 x 2,0 18,0 250 7,9 0,019 19,79

10 1/24 1/24 16 x 2,0 39,7 300 25,5 0,063 19,35

11 1/26_b 1/26 16 x 2,0 81,3 100 91,6 0,225 12,55

12 1/26_a 1/26 16 x 2,0 83,5 100 90,1 0,221 12,58

13 1/25_a 1/25 16 x 2,0 95,6 100 40,7 0,100 18,11

14 1/25_b 1/25 16 x 2,0 69,7 100 29,0 0,071 18,95

Rozdzielacz: R3
Ilość wyjść: 15
θwlot = 39,9 [°C]
θz = 39,9 [°C]
θp = 24,9 [°C]
G = 474,0 [kg/h]
Δp min = 10,78 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/16 1/16 16 x 2,0 106,1 100 88,6 0,218 8,10

2 1/14 1/14 16 x 2,0 30,4 300 20,2 0,050 16,68

3 1/14A 1/14A 16 x 2,0 24,2 300 12,1 0,030 16,84

4 1/12 1/12 16 x 2,0 40,8 300 23,8 0,059 16,50

5 1/17 1/17 16 x 2,0 31,0 300 16,0 0,039 16,74

6 1/11_a 1/11 16 x 2,0 88,7 300 46,3 0,114 14,97

7 1/15 1/15 16 x 2,0 15,8 300 7,8 0,019 16,92

8 1/22 1/22 16 x 2,0 15,9 300 9,1 0,022 16,91

9 1/11_b 1/11 16 x 2,0 91,2 300 50,9 0,125 14,69

10 1/21 1/21 16 x 2,0 22,0 300 12,5 0,031 16,84

11 1/20 1/20 16 x 2,0 42,5 300 21,9 0,054 16,52

12 1/13 1/13 16 x 2,0 79,8 100 19,7 0,048 16,25

13 1/18 1/18 16 x 2,0 27,9 300 13,7 0,034 16,79

14 1/19 1/19 16 x 2,0 78,2 300 108,9 0,267 7,28

15 1/23 1/23 16 x 2,0 27,8 150 22,5 0,055 16,68

Rozdzielacz: R4
Ilość wyjść: 13
θwlot = 39,9 [°C]
θz = 39,9 [°C]
θp = 24,7 [°C]
G = 779,6 [kg/h]
Δp min = 15,65 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/3 1/3 16 x 2,0 31,0 300 15,9 0,039 16,23

2 1/7 1/7 16 x 2,0 87,3 200 94,0 0,231 8,24

3 1/6 1/6 16 x 2,0 57,3 300 34,1 0,084 15,48

4 1/5_a 1/5 16 x 2,0 76,3 250 44,4 0,109 14,83

5 1/5_b 1/5 16 x 2,0 106,4 250 73,1 0,180 10,00

6 1/5_c 1/5 16 x 2,0 116,2 250 82,6 0,203 7,77

7 1/2_a 1/2 16 x 2,0 102,4 100 25,4 0,062 15,26

8 1/1 1/1 16 x 2,0 110,1 100 93,2 0,229 6,42

9 1/2_b 1/2 16 x 2,0 69,0 300 42,5 0,104 15,03

10 1/4_b 1/4 16 x 2,0 133,5 250 77,2 0,190 7,61

11 1/4_a 1/4 16 x 2,0 132,3 300 103,7 0,255 1,80

12 1/9 1/9 16 x 2,0 134,3 100 64,2 0,158 10,13

13 1/8 1/8 16 x 2,0 45,3 300 29,5 0,072 15,79

Rozdzielacz: RH1
Ilość wyjść: 8
θwlot = 46 [°C]
θz = 46 [°C]
θp = 26,5 [°C]
G = 706,1 [kg/h]
Δp min = 9,71 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/44 1/44 16 x 2,0 111,0 100 54,3 0,133 16,86

2 1/45 1/45 16 x 2,0 95,1 300 94,0 0,231 10,58

3 1/46_a 1/46 20 x 2,0 158,5 150 99,0 0,137 14,87

4 1/46_b 1/46 20 x 2,0 153,3 150 95,3 0,132 15,29

5 1/46_d 1/46 20 x 2,0 148,3 150 91,8 0,127 15,66

6 1/46_f 1/46 20 x 2,0 140,9 150 86,5 0,119 16,19

7 1/46_h 1/46 20 x 2,0 147,6 150 90,6 0,125 15,77

8 1/46_j 1/46 20 x 2,0 153,1 150 94,6 0,131 15,35

Rozdzielacz: RH2
Ilość wyjść: 6
θwlot = 46,0 [°C]
θz = 46,0 [°C]
θp = 26,7 [°C]
G = 563,6 [kg/h]
Δp min = 5,66 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/46_l 1/46 20 x 2,0 152,9 150 95,2 0,132 13,41

2 1/46_n 1/46 20 x 2,0 145,8 150 90,3 0,125 13,93

3 1/46_p 1/46 20 x 2,0 142,6 150 88,6 0,122 14,12

4 1/46_r 1/46 20 x 2,0 148,6 150 92,8 0,128 13,69

5 1/46_t 1/46 20 x 2,0 153,8 150 96,5 0,133 13,29

6 1/46_v 1/46 20 x 2,0 159,1 150 100,2 0,138 12,85

Rozdzielacz: RH3
Ilość wyjść: 6
θwlot = 46,0 [°C]
θz = 46,0 [°C]
θp = 27,3 [°C]
G = 580,0 [kg/h]
Δp min = 5,81 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/46_c 1/46 20 x 2,0 157,6 150 102,1 0,141 2,87

2 1/46_e 1/46 20 x 2,0 152,4 150 98,3 0,136 3,30

3 1/46_g 1/46 20 x 2,0 147,2 150 94,6 0,131 3,72

4 1/46_i 1/46 20 x 2,0 141,5 150 90,4 0,125 4,14

5 1/46_k 1/46 20 x 2,0 148,9 150 95,4 0,132 3,62

6 1/46_m 1/46 20 x 2,0 154,2 150 99,3 0,137 3,18

Rozdzielacz: RH4
Ilość wyjść: 6
θwlot = 45,9 [°C]
θz = 45,9 [°C]
θp = 27,4 [°C]
G = 586,6 [kg/h]
Δp min = 6,08 [kPa]

Nr Do odbiornika Pomieszczenie Średnica L
[m]

VA G
[kg/h]

v
[m/s]

Δp (P)

[kPa]
1 1/46_o 1/46 20 x 2,0 152,9 150 99,1 0,137 1,58

2 1/46_q 1/46 20 x 2,0 145,5 150 93,9 0,130 2,16

3 1/46_s 1/46 20 x 2,0 143,0 150 92,5 0,128 2,32

4 1/46_u 1/46 20 x 2,0 148,5 150 96,5 0,133 1,89

5 1/46_w 1/46 20 x 2,0 153,8 150 100,4 0,139 1,45

6 1/46_x 1/46 20 x 2,0 159,2 150 104,2 0,144 0,99

Uwaga:
- Instalację c.o. podposadzkową wykonać z rur wielowarstwowych łączonych przez kształtki zaprasowywane lub typu PEX łączonych przez złączki zaciskane
- Instalację c.t. prowadzoną po wierzchu wykonać z rur ze stali niestopowej łączonych przez złączki zaprasowywane
- Gałązki do grzejników dz 16x2,0
- Na gazłązkach zasilającyh zawór termostatczny prosty/kątowy
- Na gałązkach powrotnych zawór powrotny prosty/kątowy
- Temperatura zasilania 70°C, temperatura powrotu 55°C
- W najwyższych punktach instalacji zamontować automatyczne zawory odpowietrzające dn 15
- Wszystkie instalacje izolować termicznie zgodnie z wymaganiami WT
- Rozdzielacze ogrzewania podłogowego z przepływomierzami, zaworami odcinającymi i odpowietrznikiem
- Poszczególne płyty grzewcze oddzielić od siebie dylatacjami
- Przy przejściu przewodów przez przegrody budowlane (w tym drzwi)  oraz w podejściu do rozdzielaczy na przewody założyć peszle ochronne

- projektowana instalacja c.o.

- projektowana instalacja c.t.

Oznaczenia:

- dylatacja zewnętrzna / między płytowa

- projektowany pion c.o.

dn 32
36700 W

zawór regulacyjny
dn32 N:1,62

32 x 3,0
9953 W

32 x 3,0
19888 W

32 x 3,0
19888 W

32 x 3,0
19888 W

32 x 3,0
9963 W

40 x 4,0
22589 W

50 x 4,5
42477 W

Rozdzielacz: R1 Rozdzielacz: R2

Rozdzielacz: R3

zawór regulacyjny
dn20 N:1,38

32 x 3,0
9240 W

32 x 3,0
9240 W

25 x 2,5
5334 W

40 x 4,0
14574 W

40 x 4,0
20558 W

32 x 3,0
5984 W40 x 4,0

20558 W
50 x 4,5
28130 W

32 x 3,0
7572 W

Rozdzielacz
obiegów
grzewczych

16 x 2,0
2017 W

28400 W

zawór regulacyjny
dn15 N:2,02

dn 20
5000 W

dn 32
23400 W

zawór regulacyjny
dn25 N:4,00

Grzejnik:
21s-600-1200mm
N:2

Grzejnik:
21s-600-1200mm
N:2

Grzejnik:
21s-600-1200mm
N:2

Grzejnik:
21s-600-1200mm
N:2

Pion CO1
16x2,0

16
 x

 2
,0

10
64

 W

20
 x

 2
,0

51
64

 W

25
 x

 2
,5

10
94

6 
W

Pion CO2
20x2,25

25 x 2,5
10946 W

włączenie do istn.
instalacji c.o.

50
 x

 4
,5

60
97

4 
W

50
 x

 4
,5

50
02

8 
W

Grzejnik:
11-600-1400mm
N:2

50
 x

 4
,5

48
92

8 
W

Pion CO3
16x2,0

16
 x

 2
,0

75
4 

W

50 x 4,5
48174 W

Pion CO4
16x2,0

50 x 4,5
45414 W

włączenie do istn.
instalacji c.o.

Grzejnik:
11-600-1100mm
N:2

Grzejnik:
11-600-1100mm
N:2

Grzejnik:
11-600-1100mm
N:2

50
 x

 4
,5

44
52

9 
W


