Rzut pietra
Instalacja wodociggowa
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r PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
= = b ﬂ 3 b £ : 1 i J f Temat: PODSTAWOWEJ W BRZOZIE STADNICKIEJ O SALE
GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM SPORTOWYM | ODDZIALY
‘ PRZEDSZKOLNE
i _ Branza: INSTALACJE SANITARNE
cenaceen Nazwa PROJEKT T ECHNICZNY
‘ — - projektowana instalacja hydrantowa opracowania:
) o o ) Adres: dz.nr 251/9 obr.101, Brzéza Stadnicka, gm. Zotynia
% \;Iypsrotlzq)%rma)nt wewnetrzny, z miejscem na gasnice (zawor na Inwestor: Gmina Zolynia,
T ul. Rynek 22, 37-110 Zotynia
. Projektant: mgr inz. Tomasz Binkowski podpis:
:NStT’I*'-ACJA WODOC'AGO‘IQ’A R-POZAROVtVAI  oovrkonameh nr upr.: PDK/0074/PWOS/21
nstalacje p.pozarowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. —— — - —
Przewody prowadzié nad stropem podwieszanym w otulinie Sprawdzajacy: gg:(;ggogfgarggzsys podpis:
natynkowej cieptochtonnej oraz w bruzdach Sciennych w otulinie nrupr-
antyroszeniowej podtynkowej. Skala 1:100 | Data opracowania: IV 2024r. Nrrys: S-3

Wszystkie hydranty powinny posiada¢ zawér na wys. H=1,35m } ] ] ]
Nazwa rys.: Rzut pietra - instalacja wodociggowa




