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± 0,00 szkoły istniejącej
     =225,27m n.p.m.
     sprawdzić na budowie

RS

dn 250
q=380 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (37dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 250
q=380 m³/h

dn 250
q=760 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (36dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (32dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (40dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 315
q=1140 m³/h

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (32dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 250
q=375 m³/h

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (32dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 250
q=375 m³/h

dn 250
q=375 m³/h

dn 315
q=1140 m³/h

dn 250
q=750 m³/h

dn 400
q=2250 m³/h

dn 250
q=375 m³/h

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (34dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 315
q=1125 m³/h

dn 250
q=375 m³/h

dn 250
q=375 m³/h

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (30dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 355
q=1500 m³/h

Okrągły wywiewnik z
perforową płytą frontową
V=375m³/h (31dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Czerpnia ścienna
800x500
V=4020 m³/h

Wyrzutnia
ścienna
400x400
V=2280 m³/h

dn 400
q=2250 m³/h

dn 560
q=4020 m³/h

dn 560
q=4020 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (38dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 250
q=380 m³/h

Przepustnica
∅250, 93Pa, 62°
V=380 m³/h

dn 560
q=3640 m³/h

dn 500
q=3260 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (39dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Przepustnica
∅250, 91Pa, 62°
V=380 m³/h

Przepustnica
∅250, 83Pa, 61°
V=380 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy z regulowanymi
kierownicami (ust. pionowe)
V=380m³/h (38dB)
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 500
q=2880 m³/h

Przepustnica
∅315, 40Pa, 34°
V=1140 m³/h

dn 355
q=1740 m³/h

Centrala nawiewno-wywiewna
z nagrzewnicą wodną i chłodnicą
V=4020/2280 m³/h

ZN ∅125, 6 Pa
115 m³/h, 30dB

dn 125
q=115 m³/h

ZN ∅125, 6 Pa
115 m³/h, 31dB

dn 125
q=115 m³/h

dn 160
q=230 m³/h

ZN ∅125, 6 Pa
115 m³/h, 34dB

ZN ∅125, 6 Pa
115 m³/h, 37dB

dn 125
q=115 m³/h

Przepustnica
∅125, 19Pa, 35°
V=115 m³/h

dn 200
q=460 m³/h

Przepustnica
∅200, 53Pa, 37°
V=460 m³/h

ZN ∅125, 5 Pa
110 m³/h, 35dB

ZN ∅125, 6 Pa
120 m³/h, 37dB

Przepustnica
∅125, 49Pa, 45°
V=120 m³/hdn 125

q=120 m³/h

ZN ∅125, 4 Pa
95 m³/h, 37dB

dn 315
q=1170 m³/h

dn 315
q=955 m³/h

Przepustnica
∅200, 28Pa, 31°
V=450 m³/h

ZN ∅160, 5 Pa
170 m³/h, 33dB

dn 160
q=280 m³/h

ZN ∅160, 5 Pa
170 m³/h, 32dB

ZN ∅125, 5 Pa
110 m³/h, 30dB

Przepustnica
∅160, 10Pa, 32°
V=170 m³/h

dn 125
q=110 m³/h

dn 200
q=505 m³/h

dn 315
q=1050 m³/h

dn 315
q=1280 m³/h

ZN ∅160, 5 Pa
170 m³/h, 33dB

ZN ∅160, 5 Pa
170 m³/h, 34dB

ZN ∅125, 4 Pa
95 m³/h, 34dB

dn 160
q=340 m³/h

dn 160
q=170 m³/h

Przepustnica
∅125, 11Pa, 24°
V=165 m³/h

dn 100
q=70 m³/h

ZN ∅125, 2 Pa
70 m³/h, 33dB

ZW ∅100, 1 Pa
30 m³/h

dn 100
q=30 m³/h

Wyprowadzić ponad dach i zakończyć
wyrzutnią dachową dn 125
Q=130 m³/h na podstawie dachowej dn 125

Wentylator kanałowy
dn100
V=130 m³/h
N=29W/230V

Tłumik ∅125/600/100
dn 125
q=130 m³/h

ZW ∅125, 3 Pa
100 m³/h

dn 125
q=100 m³/h

ZW ∅125, 2 Pa
85 m³/h

Przepustnica
∅125, 28Pa, 47°
V=85 m³/h

ZW ∅125, 2 Pa
85 m³/h

ZW ∅125, 2 Pa
85 m³/h

dn 160
q=340 m³/h

ZW ∅125, 2 Pa
85 m³/h

dn 160
q=425 m³/h

dn 250
q=680 m³/h

Wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wyrzutnią
dachową dn 200
Q=680 m³/h na podstawie
dachowej dn 200

Wentylator kanałowy
dn200
V=680 m³/h
N=100W/230V

Tłumik ∅250/900/100

ZW ∅125, 3 Pa
100 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
55 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
55 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
60 m³/h

ZW ∅100, 4 Pa
60 m³/hdn 125

q=100 m³/h

dn 160
q=275 m³/h

Przepustnica
∅100, 14Pa, 36°
V=60 m³/h

dn 200
q=390 m³/h

ZW ∅125, 2 Pa
80 m³/h

Przepustnica
∅160, 17Pa, 30°
V=260 m³/h

dn 250
q=390 m³/h

ZW ∅100, 4 Pa
60 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

dn 160
q=200 m³/h

Przepustnica
∅100, 26Pa, 43°
V=60 m³/h

Wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wyrzutnią
dachową dn 250
Q=960 m³/h na podstawie
dachowej dn 250

Wentylator kanałowy
dn250
V=960 m³/h
N=247W/230V

Tłumik ∅315/900/100

dn 160
q=260 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

ZW ∅100, 1 Pa
30 m³/h

ZW ∅100, 4 Pa
60 m³/h

dn 100
q=30 m³/h

dn 100
q=30 m³/h

Przepustnica
∅100, 17Pa, 42°
V=50 m³/h

dn 125
q=150 m³/h

ZW ∅100, 1 Pa
30 m³/h

ZN ∅160, 4 Pa
160 m³/h

ZN ∅100, 2 Pa
60 m³/h

dn 100
q=60 m³/h

ZN ∅125, 4 Pa
100 m³/h

dn 125
q=100 m³/h

dn 160
q=260 m³/h

Przepustnica
∅160, 9Pa, 23°
V=260 m³/h

ZW ∅100, 4 Pa
60 m³/h

dn 100
q=90 m³/h

dn 125
q=150 m³/h

Wyprowadzić ponad dach i zakończyć
wyrzutnią dachową dn 125
Q=150 m³/h na podstawie dachowej dn 125

Wentylator kanałowy
dn100
V=150 m³/h
N=27W/230V

Tłumik ∅125/600/100

ZN ∅200, 5 Pa
320 m³/h

dn 200
q=320 m³/h

ZN ∅200, 7 Pa
320 m³/h

Nawiewnik niskoimpulsowy
1800/500/2x315 sufitowy

ZW ∅200, 7 Pa
370 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

ZN ∅160, 4 Pa
150 m³/h

dn 250
q=640 m³/h

dn 250
q=850 m³/h

dn 315
q=1110 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

ZN ∅160, 4 Pa
160 m³/h

Przepustnica
∅160, 30Pa, 45°
V=160 m³/h

ZW ∅100, 1 Pa
30 m³/h

dn 315
q=1270 m³/h

dn 100
q=50 m³/h

Przepustnica
∅100, 16Pa, 41°
V=50 m³/h

dn 355
q=1750 m³/h

Centrala nawiewna
z nagrzewnicą wodną
V=1750 m³/h

ZW ∅100, 2 Pa
40 m³/h

ZW ∅160, 4 Pa
160 m³/h

dn 160
q=360 m³/h

dn 250
q=740 m³/h

Przepustnica
∅100, 16Pa, 34°
V=70 m³/h

ZW ∅160, 3 Pa
130 m³/h

dn 125
q=130 m³/h

Centrala nawiewno-wywiewna
z nagrzewnicą wodną
V=1270/1150 m³/h

ZW ∅100, 1 Pa
30 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

dn 125
q=200 m³/h

Przepustnica
∅100, 24Pa, 61°
V=30 m³/h

dn 100
q=30 m³/h

dn 160
q=230 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy 4-stronny dn160
V=390m³/h, 33Pa, 28dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy nawiewnik
wirowy 4-stronny
V=390m³/h, 41Pa, 29dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy wywiewnik z
siatką aluminiową dn160
V=290m³/h, 46Pa, 30 dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy wywiewnik z
siatką aluminiową dn160
V=290m³/h, 47Pa, 30 dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy wywiewnik z
siatką aluminiową dn160
V=300m³/h, 55Pa, 29 dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy wywiewnik z
siatką aluminiową dn160
V=300m³/h, 54Pa, 29 dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

ZN ∅160, 4 Pa
150 m³/h

Przepustnica
∅160, 45Pa, 52°
V=150 m³/h dn 315

q=980 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
50 m³/h

Przepustnica
∅100, 36Pa, 52°
V=50 m³/h

dn 160
q=280 m³/h

Wyprowadzić ponad dach
i zakończyć wyrzutnią
dachową dn 160
Q=430 m³/h na podstawie
dachowej dn 160

Wentylator kanałowy
dn160
V=430 m³/h
N=49W/230V

Tłumik ∅200/900/100

Wentylator kanałowy
dn160
V=430 m³/h
N=49W/230V

dn 125
q=150 m³/h

Przepustnica
∅125, 22Pa, 32°
V=150 m³/h

dn 250
q=440 m³/h

dn 250
q=830 m³/h

dn 200
q=290 m³/h

dn 250
q=580 m³/h

ZW ∅100, 3 Pa
60 m³/h

Przepustnica
∅100, 49Pa, 52°
V=60 m³/h

dn 250
q=640 m³/h

ZW ∅100, 2 Pa
40 m³/h

Przepustnica
∅100, 61Pa, 68°
V=40 m³/h

dn 250
q=600 m³/h

dn 200
q=300 m³/h

dn 315
q=1280 m³/h

Kwadratowy nawiewnik
wirowy 4-stronny dn160
V=390m³/h, 51Pa, 30dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

Kwadratowy nawiewnik
wirowy 4-stronny dn160
V=390m³/h, 43Pa, 30dB
+ skrzynka rozprężna
+ przepustnica dn200

dn 355
q=1760 m³/h

dn 250
q=390 m³/h

ZN ∅100, 3 Pa
50 m³/h

dn 100
q=50 m³/h

Zawór dn 100
z wentylatorem
wyciągowym
dn100

Centrala nawiewno-wywiewna
z nagrzewnicą wodną i chłodnicą
V=1760/1280 m³/h

Rzut parteru
Instalacja wentylacji

mechanicznej
Skala 1:100

mgr inż. Tomasz Binkowski
PDK/0074/PWOS/21
mgr inż. Katarzyna Ryś
PDK/0308/PWOS/17

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
PARTER -   CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA

1/ 1  WIATROŁAP 9.70 m2

1/ 2  KORYTARZ 44.80 m2

1/ 3  WC 4.90 m2

1/ 4  SALA 1 68.10 m2

1/ 5  SALA 2 68.10 m2

1/ 6  MAGAZYN 7.00 m2

1/ 7  WĘZEŁ SANITARNY 11.80 m2

1/ 8  MAGAZYN 13.00 m2

1/ 9  WĘZEŁ SANITARNY 11.90 m2

1/ 10  POM. TECHNICZNE BATERII CENTR. 6.00 m2

1/ 11  KORYTARZ 45.90 m2

1/ 12  POMIESZCZENIE PORZADK. BUD 6.90 m2

1/ 13  KORYTARZ 21.40 m2

1/ 14  WC 3.98 m2

1/ 15  POM.PORZĄDKOWE 2.10 m2

1/ 16  POKÓJ SOCJALNY 8.95 m2

1/ 17  PRZYGOTOWANIE WSTĘPNE 7.45 m2

1/ 18  PRZYGOTOWANIE CZYSTE 7.86 m2

1/ 19  KUCHNIA 23.80 m2

1/ 20  ZMYWALNIA 9.28 m2

1/ 21  MAGAZYN PRODUKTÓW SPOŻ. 5.90 m2

1/ 22  MAGAZYN WARZYW I JAJ 3.70 m2

1/ 23  MYJNIA TERMOSÓW 3.00 m2

1/ 24  MAGAZNY SPRZĘTU SPORTOWEGO 8.10 m2

1/ 25  SZATNIA 17.20 m2

1/ 26  ŁAZIENKA 12.90 m2

1/ 27  SZATNIA 17.20 m2

1/ 28  ŁAZIENKA 12.10 m2

1/ 29  WC 7.40 m2

1/ 30  POKÓJ TRENERA 17.30 m2

1/ 31  KORYTARZ 29.30 m2

1/ 32  ŁAZIENKA 4.80 m2

1/ 33  ŁAZIENKA 4.80 m2

1/ 34  WC 6.90 m2

1/ 35  WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7.90 m2

1/ 36  POKÓJ TRENERA 16.50 m2

1/ 37  KORYTARZ 55.80 m2

1/ 38  SZATNIA 24.80 m2

1/ 39  ŁAZIENKA 14.20 m2

1/ 40  ŁAZIENKA 14.20 m2

1/ 41  SZATNIA 24.60 m2

1/ 42  KOTŁOWNIA 24.90 m2

1/ 43  WIATROŁAP 4.50 m2

1/ 44  POKÓJ TRENERA 10.20 m2

1/ 45  MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO 29.60 m2

1/ 46  SALA GIMNASTYCZNA 556.30 m2

RAZEM (NOWA CZĘŚĆ) 1317.02
PARTER - CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA I ISTNIEJĄCA

1 / 47  WIATROŁAP 5.80 m2

1 / 48  POM. HIGIENISTKI 7.20 m2

1 / 49  POKÓJ PSYCHOLOGA 7.20 m2

1 / 50  KOMUNIKACJA 34.00 m2

1 / 51  SZATNIA 50.90 m2

1 / 52  KOMUNIKACJA 13.60 m2

1 / 53  JADALNIA 64.70 m2

1 / 54  SALA LEKCYJNA 24.09 m2

1 / 55  SALA LEKCYJNA 36.22 m2

1 / 56  SALA LEKCYJNA 35.86 m2

1 / 57  SALA LEKCYJNA 35.40 m2

1 / 58  SALA GIMNASTYCZNA 70.59 m2

1 / 59  MAGAZYN 8.82 m2

1 / 60  KOMUNIKACJA 14.23 m2

1 / 61  TOALETA 15.72 m2

RAZEM (ISTNIEJACA I PRZEB.) 424.33
RAZEM 1741.35

Uwaga:
- Stosować przewody kołowe typu Spiral z izolacją grubości 25 mm (50mm w przestrzeni nieogrzewanej) lub
przewody prostokątne z wełny sprasowanej;

- Podczas uruchamiania układu zapewnić 5-10 % nadciśnienie;
- Na przewodach wywiewnych tuż przy wentylatorach wywiewnych należy zamontować elastyczne tłumiki hałasu;
- Centrale łączyć z przewodami poprzez łączniki elastyczne;
- Na długich odcinkach kanałów oraz przy kolanach zamontować kształtki rewizyjne;
- Skrzynki rozprężne anemostatów łączyć z instalacja przewodów za pomocą przewodów z rur elastycznych FLEX
stalowych;

-  kanał nawiewny
-  kanał wywiewny
-  kanał wywiewny z pomieszczeń sanitarnych i pomocnicznych
-  kanał nawiewny - na potrzeby okapu
-  kanał wywiewny z okapu
-  przepustnica regulacyjna

Oznaczenia:

Wyrzutnia zakończona
wentylatorem dachowym
dn315, V=1750 m³/h
N=325W/230V

dn 355, q=1750 m³/h


