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I. WSTEP

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie Gminy Zotynia, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej — w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012r.).

Celem niniejszych badan jest ustalenie warunkow geologicznych i wodnych
wystepujgcych w podiozu projektowanej przebudowy, rozbudowy i budowy kompleksu
sportowo - rekreacyjnego na dz. o nr ewid. 251/11i 251/9 w Brzozie Stadnickiej.

Prace terenowe wykonane w dniu 18.03.2016 r., objety kartowanie morfologiczne
i geologiczne na badanych dziatce i w ich sasiedztwie oraz wykonanie 2 otworow
badawczych do gtebokosci 3,0m i 4,0m.

Wytyczenia otworéw dokonano od istniejacych szczegotow topograficznych, metoda
domiaréw prostokatnych.

Rzedne otwordw przyjeto z mapy zasadnicze; 1:1000, dostarczonej przez Inwestora.

W opracowaniu wykorzystano nastgpujace materiaty:

e Mapa Geologiczna Polski 1:200000 ark. Mielec wyd. Ai B PIG Warszawa 1993r.
o Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP- 425, 426, 427 wyk. PRO — GEO PGK
Sp. z 0.0. Krakow 1995r.

Il. CHARAKTERYSTYKA SRODOWISKA

A. Polozenie i rzezba terenu

Badany teren obejmuje fragment Ptaskowyzu Kolbuszowskiego tagodnie
nachylonego w kierunku potudniowym.
Nachylenie w obrebie dziatki nie przekracza 1%.

B. Warunki geologiczne

Omawiany teren pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego, obnizenia tektonicznego wypetnionego niezaburzonymi trzeciorzgdowymi
osadami morskimi, itami i itotupkami wystepujacymi ponizej 10,0m

Przykrywajg je osady czwartorzedowe, wyksztatcone w  postaci osadow
wodnolodowcowych. W wykonanych otworach reprezentowane s3 one przez piaski

réznoziarniste, wilgotne i mokre, sredniozaggszczone, zageszczone, przewarstwiane



wkiadkami pytéw, wilgotnych o konsystencii twardoplastycznej. Osadéw tych nie
przewiercono do giebokosci 4,0m.
Caly badany teren przykrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3 m.

C. Warunki wodne

Na badanych dziatkach nie wystepujg naturaine cieki wod powierzchniowych.
Poziom wod czwartorzedowych zwigzany jest z osadami piaszczystymi. Wystepuje
na gtebokosci 1,0 — 1,8 m w postaci swobodnego zwierciadta. Stan tych wod mozna uznaé

za niski ze wzgledu na dtugotrwatg susze poprzedzajacg okres badan.

. WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Parametry geotechniczne podioza opracowano na podstawie wynikéw badan
makroskopowych, badan penetrometrem ttoczkowym oraz norm PN-74/B-02480
i PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodg L
i podano w ,Legendzie do przekrojow” (zat. nr 5).

Grunty wystepujagce w podtozu projektowanego przedsiewziecia wykazujg
zréznicowanie  litologiczne, genetyczne i stratygraficzne. Bioragc pod uwagg ich
zréznicowanie podzielono je na 3 warstwy i oznaczono symbolami la, Ib oraz Il.

Do warstwy la zaliczono piaski $rednie, zalegajgce pod warstwa gleby, wilgotne,
w spagu mokre, sredniozageszczone (1p=0,40).

Do warstwy Ib zaliczono wkiadki piaskow érednich u drobnych, mokrych,
zageszczonych (1p=0,70).

Do warstwy Il zaliczono wkiadki osadow wodnolodowcowych, wyksztatconych

w postaci pytéw wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej (1.=0,10).



IV. WNIOSKI | ZALECENIA

. Pod warstwa gleby wystepujg osady wodnolodowcowe wyksztatcone w postaci
piaskéw érednich i drobnych, wilgotnych i mokrych, $redniozageszczonych lub

zageszczonych. Przewarstwiajg je pyty, wilgotne o konsystencji twardoplastycznej.

. W wykonanych otworach poziom wod czwartorzedowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia w osadach piaszczystych w postaci swobodnego zwierciadta na

gtebokosci 1,0 —1,8m.

. Wykonane badania potwierdzaja, ze w obrysie projektowanego przedsigwzigcia

wystepujg proste warunki gruntowe.

. Projektowany obiekt zaleca sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych,

ponizej poziomu przemarzania.

. Teren pod przebudowang lub budowane piyty boisk pitkarskich i innych zaleca sig

zdrenowac.

. Wartoéci obciazen na grunt nalezy ustalié w oparciu o normg PN-81/B-03020
przyjmujac do obliczen parametry podane w zataczniku ,Legenda do przekrojow".

e
mgr Emjl Kowak

upr, deol. CUG 070738
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Zat. nr6
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